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INTRODUCTION 

Congratulations on your purchase of a Yamaha 

YZ490(T) . This model is the culmination of 

Yamaha's vast experience in the production of 

pacesetting racing machines. It represents the 

highest grade of craftsmanship and reliability that 

have made Yamaha a leader. 

This manual explains operation, inspect ion, and 

basic maintenance of your machine. If you have 

any questions about this manual or your machine, 

please contact your Yamaha dealer. 

NOTE: -----------

As improvements are made on this model, some 

data in this manual may become outdated. If you 

have any questions, please consult your Yamaha 

dealer. 

WARNING: 

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY 

AND COMPLETELY BEFORE ATTEMPTING 

TO OPERATE THIS MACHINE. DO NOT AT

TEMPT TO OPERATE THIS MACHINE UN

TIL YOU HAVE ATTAINED SATISFACTORY 

KNOWLEDGE OF ITS CONTROLS AND 

OPERATING FEATURES. 

TECHNICAL PUBLICATIONS 

SERVICE DIVISION 

MOTORCYCLE OPERATIONS 

YAMAHA MOTOR CO., LTD. 



INTRODUCTION 

Felicitations pour votre achat d ' une Yamaha 
YZ490(T) . Ce modele est l'aboutissement de la 
vaste experience de Yamaha dans la production 
de machines de course. II represente l' echelon le 
plus eleve de la dexterite manuelle et de la fiabi
lite qui ont fait de Yamaha un leader. 

Ce manuel explique le fonctionnement , !' inspec
tion et l' entretien de base de votre machine. Si 
vous avez des questions a poser a propos de ce 
manuel ou de votre machine, priere de prendre 
contact avec votre revendeur Yamaha . 

N.B.: ----- ---------
Comme des ameliorations sont f aites sur ce 
modele, quelques donnees contenues dans ce 
manuel peuvent etre perimees. Si vous avez des 
questions a poser, priere de consulter votre reven
deur Yamaha. 

A VERTISSEMF:NT: 

PRIERE DE LIRE A VEC SOIN ET ENTIE
REMENT CE MANUEL AV ANT D'ESSA YER 
D'UTILISER CETTE MACHI NE. NE PAS 
ESSAYER D 'UTILISER CETTE MACHINE 
AV ANT D ' A VOIR ACQUIS LES CONNAIS
SANCES SUFFISANTES DE SES COMMAN
D ES ET CARACTERISTIQUES DE FONC
TIONNEMENT. 

TECHNICAL PUBLICATIONS 
SERVICE DIVISION 

MOTORCYCLE OPERATIONS 
YAMAHA MOTOR CO., LTD. 

EINLEITUNG 

Wir mochten Ihnen zum Kaut einer Yamaha 
YZ490(T) herzlich gratulieren. Dieses Modell ent
spricht fortschrittlichster Technologie, die auf die 
jahrelange Erfahrung van Yamaha bei der Produk
t ion von Rennmaschinen zuruckzufuhren ist. Und 
die sprichwortliche Yamaha Zuverlassigkeit wird 
u.a. durch ausgezeichnete Verarbeitung gewahr
leistet. 

In dieser Anleitung sind der Betrieb, die Prufung 
und die grundlegenden Wartungsvorgange lhrer 
neuen Maschine beschrieben. Falls Fragen irgend
welcher Art hinsichtlich dieser Anleitung oder lh
rer Maschine auftauchen sollten, wenden Sie sich 
bitte an lhren Yamaha Fachhandler. 

ANMERKUNG: --------
Aufgrund standiger Verbesserungen kann es vor
kommen, dal5 manche in dieser Anleitung aufge
fuhrten Oaten etwas von der ausgelieferten 
Maschine abweichen. Falls Fragen auftauchen 
sollten, wenden Sie sich bitte an lhren Yamaha 
Fachhandler. 

WARNUNG: 

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOLL
STANDIG UNO AUFMERKSAM DURCH, 
BEVOR SIE DIESE MASCHINE IN BETRIEB 
NEHMEN. SIE SOLLTEN DIESE MASCHINE 
ERST FAHREN, NACHDEM SIE SICH MIT 
ALLEN BEDIENUNGSELEMENTEN UNO 
MERKMALEN VOLLSTANDIG VERTRAUT 
GEMACHT HABEN. 

TECHNICAL PUBLICATIONS 
SERVICE DIVISION 

MOTORCYCLE OPERATIONS 
YAMAHA MOTOR CO. , LTD. 



IMPORTANT NOTICE 

THIS MACHINE IS DESIGNED STRICTLY FOR 

COMPETITION USE, ONLY ON A CLOSED 

COURSE. It is illegal for this machine to be oper

ated on any public street, road, or highway. Off

road use on public lands may also be illega. Please 

check local regulations before riding. 

SAFETY WARNINGS:------

1. THIS MACHINE IS TO BE OPERATED 

BY AN EXPERIENCED RIDER ONLY. 

Do not attempt to operate this vehicle 

at maximum power until you are total

ly familiar with its characteristics. 

2. THIS MACHINE IS DESIGNED TO BE 

RIDDEN BY THE OPERATOR ONLY. 

Do not carry passengers on this 

machine. 
3. ALWAYS WEAR PROTECTIVE APPA-

REL. 
When operating this machine, always 

wear an approved helmet with goggles 

or a face shield. Also wear heavy 

boots, gloves, and protective clothing. 

Always wear proper fitting clothing 

that will not be caught in any of the 

moving parts or controls of the 

machine. 
4. ALWAYS MAINTAIN YOUR MACHINE 

IN PROPER WORKING ORDER. 

For safety and reliability, the machine 

must be properly maintained. 

Your machine should receive service 

from a qualified mechanic whenever 

indicated in this manual and/or if the 

mechanical condition of the machine 

makes it necessary. 
Always perform the pre-operation 

checks indicated in this manual. 

Correcting a mechanical problem be

fore you ride may prevent an accident. 



NOTICE IMPORTANTE 

CETTE MACHINE EST STRICTEMENT DES
TlNEE A LA COMPETITION, UNIQUEMENT 
SUR CIRCUIT FERME. II est illegal d'utiliser 

cette machine sur une rue, route ou artere publi
que. L'utilisation taus-terrains sur !es domaines 

publics peut egalement etre illegale. Priere de veri
fier !es lois locales avant de conduire. 

A VERTISSEMENTS DE SECURITE: 
1. CETIE MACHINE NE DOIT ETRE 

UTILISEE QUE PAR UN CONDUC
TEUR EXPERIMENTE. 

Ne pas essayer d'utiliser cette machine a sa 

puissance maximum tant que vous n'etes 
pas familier avec ses caracteristiques. 

2. CETTE MACHINE N'EST CONCUE 
POUR ETRE UTILISEE QUE PAR LE 
CONDUCTEUR. 
Ne pas prendre de passagers sur cette 
machine. 

3. TOUJOURS PORTER UN EQUIPE
MENT DE PROTECTION. 
Lors de !'utilisation de cette machine, tou
jours porter un casque homologue avec des 
lunettes ou un protege-visage. Porter ega
lement de grosses bottes, des gants et des 
vetements de protection. Toujours porter 
des vetements de taille correcte qui ne 
seront pas pris dans une des pieces ou com
mandes mobiles de la machine. 

4. TOUJOURS GARDER VOTRE MA
CHINE EN BON ETAT DE MARCHE 
La machine doit etre correctement entre
tenue pour des questions de securite et de 

fiabilite. 
Votre machine doit etre entretenue par un 
mecanicien qualifie chaque fois que cela est 
indique dans ce manuel et/ ou si l'etat meca
nique de la machine !'impose. 
Toujours effectuer les operations precedant 
!' utilisation indiquees dans ce manuel. 

La correction d ' un probleme mecanique 
avant la conduite peut empecher un even

tuel accident. 

WICHTIGE HINWEISE 
DIESE MASCHINE 1ST NUR FOR RENNEN AUF 

GESCHLOSSENEN KURSEN KONSTRUIERT. 

ES VERSTOSST GEGEN DIE VERKEHRSORD

NUNG, WENN SIE DIESE MASCHINE AUF OF

FENTLICHEN STRASSEN ODER AUTOBAH

NEN FAHREN. Auch das Fahren im Gelande kann 

gegen die Verkehrsordnung verstoBen, wenn es 

sich um offentliches Eigentum handelt. Bevor Sie 

diese Maschine fahren, sollten Sie sich daher mit 

der ortlichen Verkehrsordnung vertraut machen. 

SICHERHEITSHINWEISE: -----, 

1. DIESE MASCHINE DARF NUR VON 
ERFAHRENEN FAHRERN GEFAHREN 
WERDEN. 
Fahren Sie die Maschine niemals mit 
voller Leistung, bevor Sie sich nicht mit 

allen Eigenschaften vollstandig ver
traut gemacht haben. 

2. DIESE MASCHINE 1ST NUR FOR S0-
LOFAHRT BESTIMMT. 
Niemals einen Sozius auf dieser Ma
schine mitfuhren. 

3. IMMER GEEIGNETE SCHUTZKLEI
DUNG TRAGEN. 
Wenn Sie diese Maschine fahren, im
mer einen zugelassenen Sturzhelm mit 
Schutzbrillen oder Schutzschirm tra
gen. Auch richtige Stiefel, Handschu
he und geeignete Schutzkleidung 
tragen. Darauf achten, daB die Klei
dung eng anliegt und keine bewegli
chen Teile oder Bedienungselemente 
der Maschine beruhrt. 

4. DIE MASCHINE IMMER IN GUTEM 
BETRIEBSZUSTAND HALTEN. 
Die Maschine muB richtig gewartet 

warden, um hohe Zuverlassigkeit und 
Fahrsicherheit zu gewahrleisten. Die 
Maschine sollte von einem qualifizier
ten Wartungsmechaniker in den in die
ser Anleitung aufgefuhrten lntervallen 
und/oder dann gewartet werden, 
wenn dies der mechanische Zustand 
der Maschine verlangt. 
lmmer die in dieser Anleitung aufge
fuhrten Kontrollen vor der lnbetrieb
nahme durchfuhren. Die Korrektur 
mechanischer Probleme vor dem Fah
ren, kann Unflille verhindern helfen . 



5. GASOLINE IS HIGHLY FLAMMABLE. 
Always turn off the engine while 
refueling . Take care to not spill any 
gasoline on the engine or exhaust sys
tem . Never refuel in the vicinty of an 
open flame, or while smoking. 

6. GASOLINE CAN CAUSE INJURY. 
If you should swallow some gasoline, 
inhale excess gasoline vapors, or allow 
any gasoline to get into your eyes, con
tact a doctor immediately. If any gaso
line spills onto your skin or clot hing, 
immediately wash skin areas with soap 
and water, and change your clothes. 

7. ONLY OPERATE THE MACHINE IN AN 
AREA WITH ADEQUATE VENTI-

LATION. 
Never start the engine or let it run for 
any length of time in an enclosed area. 
Exhaust fumes are poisonous. These 
fumes contain carbon monoxide, 
which by itself is odorless and color
less. Carbon monoxide is a dangerous 
gas which can cause unconciousness 
or can be lethal. 

8. PARK THE MACHINE CAREFULLY; 
TURN OFF THE ENGINE. 
Always turn off the engine if you are 
going to leave the machine. Do not 
park the machine on a slope or soft 
ground as it may fall over. 

9. PROPERLY SECURE THE MACHINE 
BEFORE TRANSPORTING IT. 
When transporting the machine in 
another vehicle, always be sure it is 
properly secured and in an upright po
sition. If the machine should fall over, 
gasoline may leak from the carburetor 
or fuel tank. 



5. L'ESSENCE EST HAUTEMENT IN
FLAMMABLE. 
Toujours arreter le moteur en faisant le 
plein. Faire attention a ne pas verser 
d'essence sur le moteur ou le pot d'echap
pement. Ne jamais faire le plein au voisi
nage d ' une flamme ouverte ou en fumant. 

6. L'ESSENCE PEUT CAUSER DES BLES
SURES. 
Si vous avalez de !'essence, respirez des 
vapeurs d'essence en exces ou laissez de 
!'essence penetrer dans vos yeux, prendre 
immediatement contact avec un medecin. 
Si de !'essence est renversee sur votre peau 
ou vos vetements, laver immediatement la 
muqueuse avec du savon et de l'eau et chan
ger de vetements. 

7. N'UTILISER LA MACHINE QUE DANS 
UN ENDROIT AVEC AERATION 
ADEQUATE. 
Ne jamais mettre le moteur en marche ni 
le laisser tourner pendant un quelconque 
laps de temps dans un endroit dos. Les 
fumees d'echappement sont toxiques. Ces 
fumees contiennent du monoxyde de car
bone incolore et inodore. Le monoxyde de 
carbone est un gaz toxique dangereux qui 
peut entrainer la perte de connaissance ou 
etre mortel. 

8. STATIONNER AVEC SOIN LA MA
CHINE ET ARRETER LE MOTEUR. 
Toujours arreter le moteur si vous devez 
abandonner la machine. Ne pas stationner 
en pente ou sur un sol mou ou elle pour
rait se renverser. 

9. FIXER SOLIDEMENT LA MACHINE 
AV ANT DE LA TRANSPORTER. 
En cas de transport de la machine sur un 
autre vehicule, toujours s'assurer qu'elle est 
correctement fixee et en position verticale. 
Si la machine se renverse, !'essence peut fuir 
du carburateur ou du reservoir d'essence. 

5. BENZIN 1ST BRENNBAR. 
lmmer den Motor abstellen, bevor auf
getankt wird. Darauf achten, daB kein 
Benzin auf den Motor oder die Auspuf
fanlage verschuttet wird. Wahrend des 
Auftankens niemals offene Flammen 
und Funken in der Nahe der Maschine 
dulden. 

6. BENZIN 1ST GIFTIG. 
Falls versehentlich etwas Benzin ge
trunken, Benzindampfe eingeatmet 
oder Benzin in die Augen gespritzt 
wurde, sofort einen Arzt aufsuchen. 
Bei auf die Haut oder Kleidung ver
schUttetem Benzin, die betroffene 
Stelle unverzuglich mit Seife und Was
ser abwaschen nd ggf. die Kleidung 
wechseln. 

7. DEN MOTOR NUR BEi GUTER BELOF
TUNG LAUFEN LASSEN. 
Niemals den Motor in geschlossenen 
Raumen starten oder fUr langere Zeit 
laufen lassen. Die Abgase sind auBerst 
giftig, da sie Kohlenmonoxid (ein farb
und geruchloses Gas) enthalten. Koh
lenmonoxid ist es extrem gefahrliches 
Gas, das in kurzester Zeit zu BewuBt
losigkeit und sogar zum Tod fuhren 
kann. 

8. DIE MASCHINE VORSICHTIG PAR
KEN UND DEN MOTOR ABSTELLEN. 
lmmer den Motor abstellen, wenn Sie 
die Maschine verlassen. Die Maschine 
niemals auf abschussigem oder wei
chen Boden parken, da sonst die Ma
schine umfallen kann. 

9. DIE MASCHINE FOR DEN TRAN
SPORT IMMER RICHTIG SICHERN. 
Wenn diese Maschine auf einem ande
ren Fahrzeug transportiert wird, die 
Maschine immer aufrecht anordnen 
und richtig sichern. Falls die Maschi
ne umfallen sollte, konnte Benzin aus 
dem Vergaser oder Kraftstofftank aus
treten. 



10. Certain components used in the con

struction of t h is vehicle contain as

bestos. 

Asbestos may be found in the follow

ing:-
Brake pads-brake shoes-gaskets

clutch plates-heat insulators. Breath

ing asbestos dust is hazardous to 

health. 

Please take care when working 

with/servicing parts containing as

bestos. 

a. Always work out of doors in a well 

ventilated place. 

b. Be especially careful of stirring up 

friction material dust with com

pressed air. 

c . Don't drill, file or cut the component 

unless essential and then use only 

low speed tools equiped, if possible, 

with dust extractors. 

If high speed tools are used they 

must be equipped with dust extrac

tion facility. 

d. When possible dampen before cut

ting to reduce possibility of dust. 

e. Dampen dust and place it in a 

properly sealed receptacle and di

spose of it safely. 



10. Certains elements utilises dans la construc
tion de cette machine contiennent de 
l'amiante. 
On peut trouver de l'amiante dand les pie
ces suivantes: 
Plaquettes de frein-machoires de frein
joints-disques d'embrayage-calorifuges. II 
est dangereux pour la sante de respirer de 
la poussiere d'amiante. 

Priere de prendre soin en travaillant avec 
des pieces contenant de l'amiante ou en les 
entretenant. 

a. Toujours travailler a l'exterieur dans un 
endroit bien aere. 

b. Faire tout particulierement attention en agi
tant la poussiere du materiel de frottement 
avec de l'air comprime. 

c. Ne pas percer, timer ou couper d'elements 
a moins que cela· ne soit indispensable et 
n'utiliser ensuite que des outils a vitesse 
lente equipes, si possible, de depous
siereurs. 
Si des outils a grande vitesse sont utilises, 
ils doivent etre equipes de depoussiereurs. 

d. Si possible, refroidir avant de cooper pour 
eviter toute possibilite de poussiere. 

e. Refroidir la poussiere et la placer dans un 
recipient correctement etancheifie et le dis
poser en lieu sfir. 

10. Bestimmte in dieser Maschine verwen
dete Teile enthalten Asbest. 
Asbest ist in den folgenden Teilen ent
halten: 

Bremsbelagsplatten, Bremsbacken, 
Dichtungen, Kupplungsscheiben, war
meinsolierung. 

a. lmmer im Freien an einer gut belufte
ten Stelle arbeiten. 

b. Besondere Vorsicht ist bei Anwendung 
von Druckluft geboten, wenn von den 
genannten Teilen abgeriebener Staub 
entfernt wird. 

c. An den genannten Teilen nur wenn un
bedingt erforderlich Bohr-, Feil- oder 
Schnittbearbeitungen vornehmen; da
bei unbedingt niedrige Schnittge
schwindigkeiten einhalten und wenn 
moglich eine Absaugvorrichtung ver
wenden. 
Bei Verwendung von Werkzeugen mit 
hoher Schnittgeschwindigkeit mussen 
diese mit Absaugvorrichtungen verse
hen sein. 

d. Die Teile ggf. anfeuchten, um bei 
Schnittbearbeitung Staub zu ver
meiden. 

e. Abgesaugten Staub anfeuchten und in 
einem verschlossenen Behalter dem 
Mull ubergeben. 



TO THE NEW OWNER 

This manual will provide you with a good basic 

understanding of features, operation, and basic 

maintenance and inspection items of this 

machine. Please read this manual carefully and 

completely before operating your new machine. 

Suspension and carburetor on this machine can 

be adjusted. For details of tuning, refer to the race 

preparation and tuning manual. If you have any 

questions regarding the operation or maintenance 

of your machine, please consult your Yamaha 

dealer. 

NOTE: ---------
----

This manual should be considered a permanent 

part of this machine and should remain with it 

even if the machine is subsequently sold. 

NOTICE 

Some data in this manual may become out

dated due to improvements made to this 

model in the future. If there is any question 

you have regarding this manual or your 

machine, please consult your Yamaha 

dealer. 

r--- F.I.M MACHINE WEIGHTS: 

Weights of machines without fuel 

The minimum weights for motocross machines 

are: 

for the class 125 cc • . 
• • . . .. .. ... . . mrnimum 

88 kg (194 lb) 

fo r the class 250 cc . . 
• ... . . . ...... minimum 

98 kg (216 lb) 

for the class 500 cc . . 
• • . . . . ... . . . . minimum 

. . 102 kg (225 lb) 

In mo~ifyrng your machine (e.g., for weight 

re~uction), take note of the above limits of 

weight. 



AU NOUVEAU 
PROPRIETAIRE 

Ce manuel vous apportera une connaissance de 
base des caracteristiques, du fonctionnement, el 
des entretiens de base et des details d'inspection 
de cette machine . 
Veuillez lire soigneusement et entierement ce 
manuel avant d ' utiliser votre nouvelle machine. 
11 est possible de proceder au reglage de la sus
pension et du carburateur de cette machine. 
Pour !es details de la mise au point, voir le manuel 
de preparation de course et de mise au point. 
Si vous avez des questions concernant le fonction
nement ou l' enetien de votre machine, veuillez 
consulter votre concessionnaire Yamaha. 

N.B.: --------------
Ce manuel doit etre considere comme partie per
manente de la machine et doit rester avec celle-ci 
si elle est revendue a une tierce personne. 

A VERTISSEMENT 
Certaines donnees contenues dans cc manuel ris
quent de devenir perimees du fait d'ameliorations 
apportees ace modele dans le futur. Pour toute 
question concernant ce manuel ou votre machine, 
veuillez consulter votre concessionnaire Yamaha. 

POIDS DES MACHINES, ------, 
SPECIFICATION F.I.M.: 

Poids des machines sans carburant 
Les poids minimum admis pour les machines 
de motocross sont: 
pour la categorie 125 cc ....... . . minimum 

88 kg (194 lb) 
pour la categorie 250 cc . . . . . ... . minimum 

98 kg (216 lb) 
pour la categorie 500 cc ..... .. . . minimum 

102 kg (225 lb) 
Lorsque vous modifiez votre machine (par 
exemple pour reduction de poids), tenir compte 
des limites de poids specifiees ci-dessus. 

AN DEN FAHRER 
Dieses Handbuch beschreibt die wichtigsten 
Merkmale und Bedienungsvorgange sowie die 
grundlegenden Wartungs-und Prufpunkte dieser 
Maschine. 

Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam und 
vollstandig durch, bevor Sie lhre neue Maschine 
in Betrieb nehmen. 
Die Stor..dampfer und der Vergaser dieser Maschi
ne konnen eingestellt werden. 
Einzelheiten uber die Feinabstimmung der Maschi
ne sind der Renn-und Einstellanleitung zu ent
nehmen. 
Falls Fragen hinsichtlich der Bedienung oder War
tung auftauchen sollten, wenden Sie sich bitte 
an lhren Yamaha Fachhandler. 

ANMERKUNG: --------
Diese Anleitung sollte als Bestandteil der Maschi
ne angesehen werden und auch beim Verkauf der 
Maschine dem neuen Besitzer ubergeben werden. 

ANMERKUNG 
Die in diesem Handbuch aufgefi.ihrten Oaten 
und Abbildungen entsprechen dem neuesten 
Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Es 
kann daher vorkommen, daB gewisse Einzel
heiten der ausgelieferten Maschine aufgrund 
standiger Verbesserung von diesem Hand
buch abweichen. Falls Fragen hinsichtlich 
dieses Handbuches oder lhrer Maschine auf
tauchen sollten, wenden Sie sich bitte an lh
ren Yamaha Fachhandler. 

MASCHINE-GEWICHT: ------, 
Gewicht der Maschine ohne Kraftstoff 
Das Mindestgewicht fur eine Motocross- Ma
schine ist: 
fur 125 cc Klasse ... . ... .. . . .... . . Mindest 

88 kg (194 lb) 
fur 250 cc Klasse . . .. . .. . .. . ..... . Mindest 

98 kg (216 lb) 
fur 500 cc Klasse ... . . . . . . .. .... . . Mindest 

102 kg (225 lb) 
Falls Sie Modifikationen an lhrer Maschine vor
nehmen (z. B. zur Gewichtsverringerung), un
bedingt das oben angefuhrte Mindestgewicht 
lhre Klasse einhalten. 



HOW TO USE 
THIS MANUAL 

PARTICULARLY IMPORTANT 

INFORMATION 

This material is distinguished by the following 

notation. 

NOTE: 

CAUTION: 

WARNING: 

A NOTE provides key informa

tion to make procedures easier 

or clearer. 

A CAUTION indicates special 

procedures that must be 

followed to avoid damage to 

the machine. 

A WARNING indicates special 

procedures that must be 

followed to avoid injury to a 

machine operator or person in

specting or repairing the 

machine. 

MANUAL FORMAT 
All of the procedures in this manual are organiz

ed in a sequential, step-by-step format. The in

formation has been compiled to provide the 

mechanic with an easy to read, handy reference 

that contains comprehensive explanations of all 

disassembly, repair, assembly, and inspection 

operations. 

In this revised format, the condition of a faulty 

component will precede an arrow symbol and the 

course of action required will follow the symbol, 

e.g., 
•Bearings 

Pitting/ Damage-> Replace. 

EXPLODED DIAGRAM 

Each chapter provides exploded diagrams before 

each disassembly section for ease in identifying 

correct disassembly and assembly procedures. 



COMMENT UTILISER 
CE MANUEL 

JNFORMA TIO NS 
p ARTICULIEREMENT 
IMPORT ANTES 
Les informations particulierement importantes 
sont reperees par les notations suivantes. 

N.B.: 

ATTENTION: 

A VERTISSEMENT: 

Un N .B. fournit les 
informations cle pour 
rendre les procedures 
plus faciles ou plus 
claires. 

Un ATTENTION indi
que Jes procedures spe
ciales devant etre suivies 
pour eviter d'endomma
ger la machine. 

Un A VERTISSEMENT 
indique !es procedures 
speciales devant etre sui
vies pour eviter un acci
dent a l'utilisateur de la 
machine OU a la per
sonne I' inspectant ou la 
reparant. 

FORMAT DU MANUEL 
Dans ce manuel, toutes !es procedures sont decri
tes pas a pas. Les informations ont ete conden
sees pour fournir au mecanicien un guide prati
que et facile a lire, contenant des explications clai
res pour toutes !es procedures de demontage, repa
ration, remontage et veri fication . 
Dans ce nouveau format, l'etat d'un composant 
defectueux est suivi d'une fleche qui indique les 
mesures a prendre. Exemple: 
• Roulements 

Piqures/Endommagement-> Rem placer. 

VUES EN ECLA TE 
Dans chaque chapitre, chaque section "Depose" 
est precedee de vues en eclate rendant plus faci
les les procedures de demontage et de remontage. 

VERWENDUNG DIESER 
ANLEITUNG 

WICHTIGE INFORMATION 
Wichtige lnformationen in dieser Anleitung sind 
wie folgt gekennzeichnet. 

ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG enthalt 
lnformationen, die eine Vor
gang einfacher und deutilcher 
macht. 

ACHTUNG: Unter dem Titel ACHTUNG 
sind spezielle Vorgange be
schrieben, die eingehalten wer
den mi.issen, um Beschadigun
gen an der Maschine zu ver
meiden. 

WARNUNG: Eine WARNUNG bezeichnet 
einen besonderen Vargang, der 
eingehalten werden mul5, Ver
letzungen des Maschinefahrers 
bzw. Mechaniker bei der der 
Durchfi.ihrung van Pri.ifungs
ader Reparaturarbeiten zu 
vermeiden. 

FORMAT DER ANLEITUNG 
Allen dieser Anleitung enthaltenen Vargange sind 
sequentiell in der durchzufi.ihrenden Reihenfolge 
aufgefi.ihrt. Diese Anleitung wurde zusammenge
stellt, um den Mechanikern ein leicht verstandli
ches Nachschlagwerk in die Hand zu geben, das 
Beschreibungen fur Demantage, Reparatur, Mon
tage und lnspektion enthalt. 
Im Format dieser Anleitung wird nach dem Bau
teil die Storungsursache gefolgt van einer Pfeil
markierung aufgefi.ihrt, an die sich dann die er
forderlich Mal5nahme anschliel5t, wie es im fol
genden Beispiel dargestellt ist. 
• Lager 

Gri.ibchenbildu ng / Beschadigu ng-> Erneuern. 

AUSEINANDERGEZOGENE DAR
STELLUNG 
In jedem Kapitel ist var der Beschreibung der De
montage eine auseinandergezagene Darstellung 
enthalten, der die richtigen Demontage- und Mon
tagevorgange entnammen werden konnen. 



G) ~ 

,~~~ I lft,i §t 
Q) @ 

I ENG 1,.1 ~HAS1~ 1 
@ ® 

IELECI s I IAPPxl~~I 
~-ffi] ® 

~ 
® 

~ 
® 

~ 
(D) 

§ 
@ 

[Sll 
@ 

l 
@ 

l 
® 

l 
m G) 0 

® @ ® 

~~ ~£:_ ~~ 

@) 

' a 

I 
ILLUSTRATED SYMBOLS 
(Refer to the illustration) 

Illustrated symbols CD to @ are designed as 
thumb tabs to indicate the chapter's number and 

content. 
General information 
Regular maintenance and adjustment 
Engine maintenance and repair 

Chassis 
Electrical 
Appendices 

Illustrated symbols (J) to© are used to identify 

the specifications appearing in the text. 

(J) Filling fluid 
@ Lubricant 
@ Tightening 
® Wear limit, clearance 
(D) Engine speed 
@ Q, V, A 

Illustrated symbols @ to @ in the exploded 

diagram indicate grade of lubricant and location 

of lubrication point. 
@ Apply engine mixing oil 
@ Apply gear oil 
@ Apply molybdenum disulfide oil 
® Apply wheel bearing grease 
@ Apply lightweight lithium-soap base grease 
@ Apply molybdenum disulfide grease 
@) Apply locking agent ( LOCTITE® ) 



SYMBOLES GRAPHIQUES 
(Voir l'illustration) 

Les symboles graphiques Q) a @ servent a repe
rer les diff erents chapitres et a indiquer leur 
contenu. 
Q) Renseignernents generaux 
@ Entretien et reglages courants 
G) Entretien et reparation du rnoteur 
@ Partie cycle 
Cf> Part ie electrique 
@ Appendices 

Les symboles graphiques (J) a @ permettent 
d 'identifier les specifications encadrees dans le 
texte. 
(J) Liquide de rernplissage 
® Lubrifiant 
® Serrage 
® Usure, jeu 
([j) Regime de ralenti 
@ 0 , V, A 

Les symboles graphiques CU) a ® utilises dans 
les vues en eclate indiquent les endroits a lubri
fier et le type de lubrifiant. 

§ Appliquer de l'huile de melange du moteur 
Appliquer de l'huile de transmission 
Appliquer de l'huile au bisul fure de molybdene 

@ Appliquer de la graisse pour roulement de roue 
@ Appliquer de la graisse fluide a base de savon 

au li thium 
@ Appliquer de la graisse au bisulfure de 

molybdene 
® Appliquer un agent de blocage (LOCTITE®) 

ABGEBILDETEN SYMBOLE 
(Siehe Abbildung) 

Die abgebildeten Symbole CD bis @ sind zur ein
fachen Affindung der Seiten mit Daumeneinker
bungen versehen. Die Abschnittsnummer sowie 
der lnhalt konnen sofort ersehen werden. 
1 Allgemein Angaben 
2 Regelmt!Bige Wartung und Einstellungen 
3 Wartung und Reparatur des Motors 
4 Fahrgestell 
5 Elektrische Einrichtungen 
6 Anhang 

Die abgebildeten Symbole von (!) bis © werden 
zur Unterscheidung der Spezifikationen in deisem 
Text benutzt. 
(J) Einfullen von Flussigkeit 
@ Schmiermittel 

I Festziehen (Anzugsmoment) 
VerschleiBgrenze, Spiel 
Motordrehzahl 
0, V, A 

Die abgebildeten Symbole von @) bis (@ in der 
Explosionszeichnung zeigen die Schmierstoffklas
se sowie die Schmierstellen an. 
@ Motorgemischol auftragen 

Getriebeol auftragen 
Molybdandisulfid-01 auftragen 
Radlagerfett auftragen 
Leichtes Lithium-Fett auftragen 
Molybdan auftragen 
Sicherungslack (LOCTITE®) auftragen 
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DESCRIPTION ,,~~IMI -------------------
GENERAL INFORMATION 

DESCRIPTION 

"ENGINE STOP" button 
Throttle grip 
Front brake lever I 
Clutch lever 

Re_ar shock absorber compression damping 
adJuster 

® Kick starter 
Q) Front fork air valve 
8 Front fork compression damping adjuster 
9 Rear brake pedal 
1 Rear shock absorber rebound damping adjuster 
1 Tank cap 
1 Fuel cock 
1 Starter knob 
1 Rear shock absorber spring preroad adjuster 

® Change pedal 

1 ® 

(Z) (j]) 1 

1-1 

NOTE: ------------
• The machine you have purchased may differ 

slightly from those shown in the photographs. 

• Designs and specifications are subject to change 

without notice. 

• I 

'.Wf ·~ .. 
~ 

® 



RENSEIGNEMENTS 
GENERAUX 

DESCRIPTION 
(D Levier d'embrayage 
Q) Bouton d'arret de moteur "ENGINE STOP" 
Q) Poignee d'accelerateur 
@ Levier de frein avant 
~ Dispositif de reglage de l'amortissement en 

compression de l'amortisseur arriere 
@ Kickstarter 
(J) Clapet a air de la fourche avant 
® Dispositif de reglage de l'amortissement en 

compression de la fourche avant 
® Pedale de frein arriere 
® Dispositif de reglage de l'amortissement en 

detente de l'amortisseur arriere 

I 
Bouchon de reservoir 
Robinet a essence 
Bouton de starter 
Dispositif de reglage du precontrainte de ressort 
de l'amortisseur arriere 

~ Pedale de changement de vitesse 

N.B.: --------------
• La machine que vous avez achetee di ff ere peu

tetre partiellement de celles montrees sur ces 
photos. 

• La conception et les caracteristiques peuvent 
etres changees sans preavis. 

DESCRIPTION I GEN 1-::,M-I 
BESCHREIBUNG : INFQ©-e 

ALLGEMEIN 
ANGABEN 

BESCH REI BUNG 

I 
Kupplungshebel 
Motorstoppknopf ,,ENGINE STOP" 
Gasdrehgriff 
Handbremshebel 
Kompressiondiimpfung-Einsteller des 
H interrad-StoBdii mpfers 

i Kickstarter 
Vorderradgabel-Luftventil 
Kompressiondiimpfung-Einsteller der Vorder
radgabel 

® FuBbremshebel 
® Anschlagdiimpfung-Einsteller des Hinterrad-

StoBdiimpfers 

I TankverschluB 
Kraftstoffhahn 
Starterknopf 
Federvorspannung-Einsteller des Hinterrad
StoBdiimpfers 

@ FuBschalthebel 

ANMERKUNG: ----------
• Das von Ihnen gekaufte Maschine konnte etwas 

von den hier gezeigten Abbildungen abweichen. 
•Anderungen des Designs und der Technischen 

Oaten ohne vorhergehende Bekanntgabe vor
behalten. 

1-2 
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MACHINE IDENTIFICATION 
There are two significant reasons for knowing the 

serial number of your machine: 
1. When ordering parts, you can give the num

ber to your Yamaha dealer for positive iden

tification of the model you own; 

2. If your bike is stolen, the authorities will need 
the number to search for and identify your 

machine. 

FRAME SERIAL NUMBER 
(Except for Canada) 
The frame serial number G) is stamped on the 

right of the steering head pipe. 

Starting Serial Number: 
2HJ-005101 

VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER 

(For Canada) 
The vehicle identification number G) is stamped 
on the right of the steering head pipe. 

Starting Serial Number: 
JYA2HJOO*HA000101 

ENGINE SERIAL NUMBER 
The engine serial number G) is stamped into the 
elevated part of the left rear section of the engine. 

NOTE: ------------
The first three digits of these numbers are for 
model identifications; the remaining digits are the 
unit production number. 

Starting Serial Number: 
2HJ-000101 *2HJ-005101 

* Except for Canada 



IDENTIFICATION DE LA MACHINE I GEN I I 
________ M_A_s_c_H_I_N_EN_-_,o_E_N_T_IF_I_KA_T_1_o_N _ INFO~ 
IDENTIFICATION DE LA 
MACHINE 
II existe deux bonnes raisons de connaitre les 

numeros de serie de Yotre machine: 

J. A la commande de pieces de rechange, Yous 

pourrez donner ces numeros au concession

naire Yamaha qui pourra identifier clairement 

le modele correspondant a la machine que 

YOUS possedez. 
2. Si YOtre machine est Yolee, la police aura 

besoin de ces numeros pour retrouYer et iden

tifier YOtre machine. 

NUMERO DE SERIE DU CADRE 

(exccpte pour Canada) 
Le numero de serie du cadre Q) est frappe du 

cote droit du tube de tete de fourche. 

Numero de Debut de Serie: 

2HJ-005101 

NUMERO D'IDENTIFICATION DU 

VEHICULE (pour Canada) 

Le numero d ' identification du Yehicule Q) est 

frappe du cote droit du tube de tete de fourche. 

Numero de Debut de Serie: 

JY A2HJ00*HA000101 

NUMERO DE SERIE DU MOTEUR 

Le numero de serie du moteur Q) est estampe sur 

un bossage sur le cote arriere gauche du moteur. 

N.B.: --------------
Les trois premiers chiffres representent !'identi

fication du modele; les chiffres restants compo

sent le numero de fabrication. 

Numero de Debut de Serie: 

2HJ-000101 *2HJ-005101 

*Excepte pour la Canada 

MASCHINEN-IDENTIFIKATION 

Bitte immer die Seriennummern lhrer Maschine 

beachten; diese werden besonders in den beiden 
folgenden Fallen benotigt: 

1. Bei der Bestellung von Ersatzteilen muB die 

Seriennummer angegeben werden, damit 1hr Q' 
Yamaha Fachhandler das Modell richtig iden-
tifizieren kann. 

2. Wenn 1hr Motorrad gestohlen wird, dann be

notigen die Gesetzesvertreter die Seriennum

mer lhrer Maschine, um diese wieder auffin

den und identifizieren zu konnen. 

RAHMENNUMMER (AUSSER KANADA) 

Die Seriennummer des Rahmens G) ist an der 

rechten Seite in das Lenkkopfrohr eingeschlagen. 

Anfangsseriennummer: 

2HJ-005101 

FAHRGESTELLNUMMER (fur Kanada) 

Die Fahrgestell-Seriennummer G) ist an der rech

ten Seite in das Lenkkopfrohr eingeschlagen. 

Anfangsseriennummer: 

JYA2HJOO* HA000101 

SERIENNUMMER DES MOTORS 
Die Motor-Serienummer G) ist an der rechten 

Seite des Motors eingeschlagen. 

ANMERKUNG: _________ _ 

Die ersten drei Stellen von dieses Nummern sind 

fur die Modellidentifikation; die restlichen Stel

len bezeichnen die Herstellungsnummer der Ma

schine. 

Anfangsseriennummer: 

2HJ-000101 *2HJ-005101 

* AuBer Kanada 

1-4 
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IMPORTANT INFORMATION 
--------------------------

IMPORTANT INFORMATION 

PREPARATION FOR REMOVAL AND 
DISASSEMBLY 
1. Remove all dirt, mud, dust, and foreign 

material before removal and disassembly. 

2. Use proper tools and cleaning equipment. 

Refer to "SPECIAL TOOLS". 

3. When disassembling the machine, keep mat

ed parts together. This includes gears, 

cylinders, pistons, and other mated parts that 
have been "mated" through normal wear. 
Mated parts must be reused as an assembly 

or replaced. 

4. During the machine disassembly, clean all 

parts and place them in trays in the order of 

disassembly. This will speed up assembly time 

and help assure that all parts are correctly rein

stalled. 

5. Keep away from fire. 



INFORMATIONS IMPORTANTES I GEN I I 
WICHTIGE INFORMATIONEN INFO~ 

INFORMATIONS IMPORTANTES WICHTIGE INFORMATIONEN 

PREPARATION POUR LA DEPOSE 
ET DEMONT AGE 

1. Eliminer soigneusement crasse, boue, pous
siere et corps etrangers avant la depose et le 

demontage. 

2. Utiliser les outils et le materiel de nettoyage 

correct. 
Voir " OUTILS SPECIAUX". 

3. Lors du demontage de la machine, garder Jes 
pieces connexes ensemble. Ceci comprend Jes 
pignons, cylindres, pistons et autres pieces 
connexes qui se soot "accouplees" par usure 
normale. Les pieces connexes doivent etre reu
tilisees en un ensemble ou changees. 

4. Lors du demontage de la machine, nettoyer 
toutes Jes pieces et Jes mettre dans des plateaux 
dans l'ordre du demontage. Ceci diminuera 
le temps de remontage et permettra d'etre sur 
que toutes les pieces soot correctement 
rem on tees. 

5. Tenir eloigne du feu. 

VORBEREITUNG FOR DEN AUSBAU UND 
DER DEMONTAGE 

1. Schmutz, Schlamm, Staub und Fremdmate
rial von der Aul?,enseite entfernen, bevor mit 
der Demontage begonnen wird. 

2. Geeignete Werkzeuge und Reinigungseinrich
tungen verwenden. 

Siehe ,,SPEZIALWERKZEUGE". 

3. Wenn die Maschine demontiert wird, zusam

mengehorende Teile gemeinsam ablegen. Zu 
diesen Baugruppen zahlen die Zahnrader, Zy

linder und Kolben bzw. ahnliche zusammen
gehorende Teile, die durch gegenseitigen 
Kontakt eingeschliffen wurden. Zusammen
gehorige T eile mussen immer gemeinsam wie
der verwendet oder erneuert werden. 

4. Wahrend der Demontage der Maschine sind 
alle Teile zu reinigen und in der Reihenfolge 
der Demontage in Ablagen abzulegen , um die 
Montage zu beschleunigen und richtigen Ein
bau aller Teile sicherzustellen. 

5. Offene Flammen und Funken entfernt halten. 

1-6 
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300-002 

300-003 
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ALL REPLACEMENT PARTS 
1. We recommend to use Yamaha genuine parts 

for all replacements. Use oil and/ or grease 

recommended by Yamaha for assembly and 

adjustment. 

GASKETS, OIL SEALS AND O-RINGS 
1. All gaskets, seals, and 0-rings should be 

replaced when an engine is overhauled. All 

gasket surfaces, oil seal lips, and 0-rings must 

be cleaned. 
2. Properly oil all mating parts and bearings dur

ing reassembly. Apply grease to the oil seal 

lips. 

LOCK WASHERS/PLATES AND COTTER 

PINS 
1. All lock washers/plates G) and cotter pins 

must be replaced when they are removed. 
Lock tab(s) should be bent along the bolt or 

nut flat(s) after the bolt or nut has been 

properly tightened. 

BEARINGS AND OIL SEALS 
1. Install the bearing(s) G) and oil seal(s) ~ 

with their manufacturer's marks or numbers 
facing outward. (In other words, the stamped 
letters must be on the side exposed to view.) 
When installing oil seal(s), apply a light coat

ing of light-weight lithium base grease to the 
seal lip(s). Oil the bearings liberally when in
stalling. 

CAUTION: 

Do not use compressed air to spin the bear
ings dry. This causes damage to the bearing 
surfaces. 



INFORMATIONS IMPORTANTES I GEN 1·~1 
WICHTIGE INFORMATIONEN INfQ0-e 

PIECES DE RECHANGE 
l. Nous recommandons d 'utiliser des pieces 

Yamaha d'origine pour tous Jes remplace
ments. Utiliser Jes huiles/graisses recomman
dees par Yamaha . !ors des remontages et 
reglages. 

JOINTS, BAGUES D'ETANCHEITE ET 
JOINTS TORIQUES 

1. Lorsqu'un moteur est revise, tous Jes joints, 
bagues d'etancheite et joints toriques doivent 
etre changes . Tous les plans de joint, toutes 
les levres de bague d'etancheite et Jes joints 
toriques doivent etre nettoyes . 

2. Lors du remontage, huiler correctement tou
tes Jes pieces accouplees et tous Jes roulements. 
Graisser les levres de bagues d'etancheite. 

RO ND ELLES-FREIN, FREINS D'ECROU 
ET GOUPILLES FENDUES 

I . Rondelles-frein, freins d 'ecrou Q) et goupil
les fendues ne doivent jamais etre reutilises . 
Les onglets de blocage doivent etre dresses 
contre Jes faces de boulon ou d'ecrou une fois 
que Jes boulons et ecrous ont ete correctement 
serres. 

ROU LEMENTS ET BAGUES 
D'ET ANCHEITE 

I. Monter Jes roulements Q) et les bagues 
d'etancheite @ avec leurs marques OU nume
ros de fabricant diriges vers l' exterieur. 
(Autrement dit , Jes lettres poin~onnees doi
vent etre sur le cote visible.) Lors de la mise 
en place des bagues d 'etancheite , appliquer 
une legere couche de graisse fluide a base de 
lithium sur leurs levres . Lors de la mise en 
place des roulements, Jes huiler genereu
sement. 

AITENTION: 

Ne pas secher Ies roulements a l'air comprime. 
Cela endommagerait Ies surfaces de roulement. 

ERSATZTEILE 

1. Wir empfehlen Ihnen fur alle Austauscharbei
ten Original-Yamaha-Sauteile zu verwenden. 
Fur Einbau und Einstellungen nur das von 
Yamaha empfohlene 01 und/oder Schmier
fett verwenden. 

OICHTUNGEN, WELLENOICHTRINGE UNO 
0 -RINGE 

1. Seim uberholen des Motors sind alle Dichtun
gen, Wellendichtringe und 0 -Ringe zu erneu
ern. Alie mit den Dichtunge, Wellendichtrin
gen und 0-Ringen in Kontakt befindlichen Fla
chen mussen gereinigt werden. 

2. Bei der Montage sind alle beweglichen Teile 
und Lager mit 01 zu schmieren. Auf den 
Dichtlipen der Wellendichtringe ist Fett auf
zutragen. 

SICHERUNGSSCHEIBEN/BLECHE UNO 
SPLINTE 

1. Alie Sicherungsscheiben/ Bleche G) und 
Splinte mussen nach einmaliger Verwendung 
unbedingt durch neue ersetzt werden . Siche
rungslaschen mussen an die Schlusselfla
che(n) von Schrauben bzw. Muttern gedruckt 
werden, wenn diese vorher mit dem vorge
schribenen Anzugsmoment festgezogen 
wurden. 

LAGER UNO OLOICHTUNGEN 
1. Lager G) und Oldichtungen (Z) so einbauen, 

daP.. das Zeichen des Herstellers oder die Her
stellungsnummer nach auP..en gerichtet ist (die 
eingeschlagenen Suchstaben mussen sicht
bar sein) . Wenn Oldichtungen eingebaut wer
den, sind die Oldichtlippen mit Lithiumfett zu 
bestreichten . Seim Einbau die Lager freizu
gig mit 01 schmieren. 

1 ACHTUNG: 

Niemals die Lager mit Oruckluft trocknen. 
Oadurch konnte die Oberflache der Lager be

schadigt werden. 

1-8 
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CIRCLIPS 
1. All circlips should be inspected carefully be

fore reassembly. Always replace piston pin 

clips after one use. Replace distorted circlips. 

When installing a circlip G), make sure that 

the sharp-edged corner (2) is positioned op

posite to the thrust @ it receives. See the 

sectional view . 

@ Shaft 

SPECIAL TOOLS 
The following special tools are required to per

form maintenance, adjustments, and repairs on 

your machine. These tools can be obtained 

through your Yamaha dealer. 

FOR TUNE UP 
1. Dial Gauge and Stand 

P/ N. 90890-01252 

YU-03097, YU-01256 

These tools are used to set the ignition timing. 

FOR ENGINE SERVICE 
1. Clutch Holding Tool 

P / N. 90890-04086 
YM-91042 

Use this tool to hold the clutch boss while remov

ing or t ightening the clutch boss nut. 

2. Crankcase Separating Tool 

P/ N. 90890-01135 

YU-01135 

This tool is used to split the crankcases as well 

as remove the crankshaft from either case. 
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CIRCLIPS 
I. Avant remontage, tousles circlips doivent etre 

soigneusement verifies. Toujours changer les 

circlips d'axe de piston apres une utilisation . 

Changer tout circlip deforme. Lorsqu'on 

monte un circlip (D, s'assurer que le cote non 

chanfreine @ est positionne du cote oppose 

a ta poussee @ qu 'il re~oit. Voir la vue en 

coupe. 

@ Arbre 

OUTILS SPECIAUX 
Les outils speciaux suivants sont necessaires pour 

effectuer l'entretien, les reglages et les reparations 

sur votre machine. Ces outils sont disponibles 

aupres de votre concessionnaire Yamaha. 

POUR LA MISE AU POINT 
I . Comparateur et Support 

NI P. 90890-01252 

YU-03097, YU-01256 

Ces outils sont utilises pour caler l'allumage. 

POUR LA REPARATION DU MOTEUR 
1. Outil de Maintien d'Embrayage 

NI P. 90890-04086 
YM-91042 

Utilisez cet outil pour retenir la noix d'embrayage 

lorsq ue vous serrez ou desserrez son ecrou. 

2. Outil de Separation du Carter 

NI P. 90890-01135 

YU-01135 

Cet outil permet de partager le carter et extraire 

le vilebrequin de l'une ou l'autre de ses moities. 

SICHERUNGSRINGE 

1. Alie Sicherungsringe vor dem Wiedereinbau 

gri.indlich prufen. Die Sicherungsringe des 

Kolbenbolzens mi.issen nach dem Ausbau im

mer durch neue ersetzt werden. Ebenfalls ver

zongene Sicherungsringe erneuern. 

Wann ein Sicherungsring (D eingebaut wird, 

darauf achten, daB die scharfe kante CZ) ge

geni.iber der angelegten Druckkraft @ ange

ordnet ist, wie es die Querschnittzeichnung 

zeigt. 

@ Welle 

SPEZIALWERKZEUGE 
Die folgenden Spezialwerkzeuge werden fi.ir die 

Durchfi.ihrung der Wartungs-, Einstell-und Repa

raturarbeiten an lhrer Maschine benotigt. Diese 

Werkzeuge konnen von lhrem Yamaha Fach

handler bezogen werden. 

ZUR ABSTIMMEN DES MOTORS 
1. MeBuhr und MeBuhrstander 

Teile-Nr. 90890-01252 

YU-03097, YU-01256 

Diese Werkzeuge werden fi.ir die Einstellung der 

Steuerzeiten (Zi.indzeitpunkt) verwendet. 

ZUR MOTORWARTUNG 
1. Kupplungshaltewerkzeuge 

Teile-Nr. 90890-04086 

YM-91042 

Dieses Werkzeug fi.ir das Festhalten der Kupp

lungsnabe verwenden, wenn die Kupplungsna

benmutter gelost oder festgezogen wird. 

2. Kurbelgehause-Trennwerkzeug 

Teile-Nr. 90890-01135 

YU-01135 

Dieses Werkzeug dient fi.ir das Trennen der bei

den Kurbelgehausehalften sowie fi.ir den Ausbau 

der Kurbelwelle aus einer dieser Gehausehalften. 

1-10 



D 

1-11 

90890-0127 4 
90890-01275 
90890-01277 
90890-01288 

90890-01235 
90890-01189 ~ 

<$(/ fJ ~ -
'-.:, 

~-J,;i . 
90890-01367 
90890-01374 

90890-01268 
90890-01403 

90890-01375 
90890-01326 

'-) 

SPECIAL TOOLS 

VU-01235 ~ 
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YM-08020 
YM-33963 

YU-01268 
YU-33975 

YM-33962 
YM-01326 

3. Crankshaft Installing Tool 
Pot P / N. 90890-01274,} 
Bolt P / N. 90890-01275, YU-90050 

Spacer P/ N. 90890-01288, 
Adapter P/ N. 90890-01277, YU-90062 

These tools are used to install the cranksahft. 

4. Rotor Holder and Rotor Puller 
Holder P / N. 90890-01235, YU-01235 

This tool is used when loosening or tightening the 
flywheel magneto securing nut. 

Puller P/ N . 90890-01189, YM-01189 
This tool is used to remove the magneto. 

FOR CHASSIS SERVICE 
1. Fork Seal and Bushing Service Tool 

P/ N. 90890-01367, 90890-01374 
YM-08020, YM-33963 

This tool is used when install the fork oil seal. 

2. Steering Nut Wrench 
P / N. 90890-01268, 90890-01403 

YU-01268, YU-33975 
Use this wrench to put the proper tension on the 
steering head bearings. 

3. Fork Cylinder Holder and Adapter 
P/ N. 90890-01375, 90890-01326 

YM-33962, YM-01326 
Use these tools to remove and install the fork 
cylinder. 
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3. Outil de Pose du Vilebrequin 

Pon NIP. 90890-01274, } 
Boulon NIP. 90890-01275, YU-90050 

Entretoise NI P. 90890-01288, 
Adaptateur NIP. 90890-0 l 277, YU-90062 

Ces outils sont utilise pour la mise en place du 

vilebrequin . 

4. Poignee de Rotor et Extracteur de Rotor 
Poignee NIP. 90890-01235, YU-01235 

Cet outil est utilise pour le desserrage ou le ser
rage du boulon de fixation de volant magnetique. 

Extracteur NI P. 90890-01189, YM-01189 

Cet outil doit etre utilise pour la depose du volant. 

POUR LA REPARATION DU PARTIE 
CYCLE 

I. Outil pour Bague d'Etancheite et Bague de 
Fourche 
NI P. 90890-01367, 90890-01374 

YM-08020, YM-33963 

Cet outil est utilise pour monter :es bagues d'etan
cheite de fourche. 

2. Cle pour Ecrou de Direction 
NIP. 90890-01268, 90890-01403 

YU-01268, YU-33975 

Utiliser cette cle pour imprimer la tension correcte 
aux roulements de tete de direction. 

3. Poignee de Cylindre de Fourche et Adaptateur 
NIP. 90890-01375, 90890-01326 

YM-33962, YM-01326 

Utiliser ces outils pour deposer et poser le cylin
dre de fourche. 

3. Kubelwellen-Einbauwerkzeug 

Vorrchtung 

Teile Nr. 90890-01274 l 
Sch. raube Teile-Nr. 90890-01275, YU-90050 
Distanzring 
Teile-Nr. 90890-01288, 

Adapter Teile-Nr. 90890-01277, YU-90062 

Dieser Werkzeugsatz wird fur den Einbau der Kur
belwelle verwendet. 

4. Rotor-Haltewekzeug und Rotor-Abziehwek
zeug 
Haltewerkzeug 
Teile-Nr. 90890-01235, YU-01235 

Dieses Werkzeug wird fur das Losen und Fest
ziehen der Schwungmagnetzunder-Befesti
gungsschraube verwendet. 

Abziehwerkzeug 
Teile-Nr. 90890-01189, YM-01189 

Dieses Werkzeug wird fur den Ausbau des 
Schwungrades benotigt. 

ZUR WARTUNG DES FAHRGESTELLS 
1. Wartungswerkzeug fur Gabelbein-Dichtringe 

und Buchsen 
Teile-Nr. 90890-01367, 90890-01374 

YM-08020, YM-33963 
Dieses Werkzeug wird fur das Losen und Fest
ziehen der Schwungmagnetzunder-Befestigungs
schraube verwendet . 

2. Lenkkopfmutternschlussel 
Teile-Nr. 90890-01268, 90890-01403 

YU-01268, YU-33975 

Dieses Schlussel fur die Einstellung der Vorspan
nung der Lenkkopflager verwenden. 

3. Gebelbeinzylinder-Haltert und-Adapter 
Teile-Nr. 90890-01375, 90890-01326 

YM-33962, YM-01326 

Diese Werkzeuge fur den Aus- und Einbau der 
Gabelbeinzylinder verwenden. 

1-12 
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FOR ELECTRICAL SERVICE 
1. Yamaha Pocket Tester 

P / N. 90890-03112 
YU-03112 

Use this tool to inspect the coil resistance, out

put voltage and amperage. 

CONTROL FUNCTIONS 
"ENGINE STOP" button 
The " ENGINE STOP" button G) is located on the 
left handlebar. Continue pushing the "ENGINE 
STOP" button t ill the engine comes to a stop. 

Clutch Lever 
The clutch lever G) is located on the left handle
bar; it disengages or engages the clutch. Pull the 
clutch lever to the handlebar to disengage the 
clutch, and release the lever to engage the clutch. 
The lever should be pulled rapidly and released 

slowly for smooth starts. 

Change Pedal 
The gear ratios of the constant-mesh 5-speed 
transmission are ideally spaced. The gears can be 
shifted by using the change pedal G) on the left 
side of the engine. 

Kick Starter 
Rotate the kick starter G) away from the engine. 
Push the starter down lightly with your foot until 
the gears engage, then kick smoothly and force
fully to start the engine. This model has a primary 
kick starter so the engine can be started in any 

gear if the clutch is disengaged. In normal prac
tices, however, shift to neutral before starting. 
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POU R L'EQUIPEMENT ELECTRJQUE FOR ELEKTRISCHE BAUTEILE 
I. Testeur de Poche Yamaha 1. Yamaha TaschenprGfgerat 

N/ P. 90890-03112 Teile-Nr. 90890-03112 
YU-03112 YU-03112 

Utiliser cet outil pour examiner resistance de 

bobine, tension de sortie et intensite. 

FONCTIONS DES COMMANDES 
Bouton d' Arrct de Moteur "ENGINE STOP" 
Ce bouton d'arret de moteur "ENGINE STOP" 
(D est situe sur le guidon gauche. Continuer a 
appuyer sur le bouton d'arret de moteur 
"ENGINE STOP" jusqu'a ce que le moteur 

s'arrete. 

Levier d'Embrayage 
Le levier d'embrayage CD est situe sur la guidon 
gauche et permet d'embrayer ou de debrayer. 

Tirer le levier d'embrayage vers le guidon pour 
debrayer et relacher le levier pour embrayer. Pour 
des demarrages doux, le levier doit etre tire rapi
dement et relache lentement. 

Pedale de Changement de Vitesse 
Les 5 rapports de la boite de vitesses a prise cons
tante sont idealement echelonnes. Le changement 
de vitesse est commande par le selecteur a pedaJe 

CD situe du cote gauche du moteur. 

Kickstarter 
Deployer la pedaJe de kick (D. Appuyer legere
ment sur la pedale jusqu 'a ce que Jes pignons se 
mettent en prise puis l'actionner vigoureusement 
pour demarrer le moteur. Ce modele est muni 
d'un kickstarter primaire, de sorte qu'on peut 

demarrer sur n'importe quelle vitesse a condition 
de debrayer. Toutefois, normalement, on remet
tra Jes vitesses au point mort avant la mise en 
marche. 

Dieses Werkzeug ist fur das Prufen des Spulen
widerstandes, der Ausgangsspannung und der 
Stromstarke zu verwenden. 

BEDIENUNGSELEMENTE 
Motorstoppknopf ,,ENGINE STOP" 
Dieser Motorstoppknopf ,,ENGINE STOP" G) 
befindet sich am linken Lenkerrohr. 

Den Motorstoppknopf ,,ENGINE STOP" drucken, 

bis der Motor abstirbt. 

Kupplungshebel 
Der Kupplungshebel G) befindet sich am linken 
Lenkerrohr und dient zum Aus- bzw. Einrucken 
der Kupplung. Den Kupplungshebel bis zum Len
kerrohr durchziehen, um die Kupplung auszuruck

en; den Hebel wieder freigeben, sobald die 
Kupplung wieder eingerGckt werden soil. Der He
bel sollte schnell durchgezogen, aber langsam frei
gegeben werden, um ein ruckfreies Anfahren zu 
gewahrleisten. 

FuBschalthebel 
Das Untersetzungsverhaltnis dieses 5 Gang 

Synchrongetriebes ist optimal abgestimmt, um 
bestes Leistungsvermogen bei allen Fahrbedin
gungen zu garantieren. Das Einlegen der einzel

nen Gange erfolgt mittels Ful5schalthebel G), an

gebracht an der linken Seite des Motors. 

Kickstarter 
Den Kickstarter G) vom Motor wegschwenken. 

Den Kickstarter langsam niedertreten, bis die 

Zahnrader einrasten; danach den Kickstarter 
schwungvoll durchtreten, um den Motor anzu
lassen. Dieses Modell ist mit einem Primarkick

starter ausgeri.istet, d.h. der Motor kann auch bei 
eingelegtem Gang angelassen werden, vorausge
setzt, dal5 die Kupplung ausgeri.ickt wird. Norma
lerweise sollte jedoch in den Leerlauf geschaltet 

werden, bevor der Motor gestartet wird. 1-14 
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Throttle Grip 

Throttle grip G) is located on the right handle

bar; it accelerates or decelerates the engine. For 

acceleration, turn the grip toward you; for dece1e,-. 

ation, turn it away from you. 

Front Brake Lever 

The front brake lever CD is located on the right 

handlebar. Pull it toward the handlebar to acti

vate the front brake. 

Rear Brake Pedal 

The rear brake pedal CD is on the right side of 

the machine. Press down on the brake pedal to 

activate the rear brake. 

Fuel Cock 

The fuel cock supplys fuel from the tank to car

buretor while filtering the fuel. The fuel cock has 

the two positions: 

OFF: W ith the lever in this posit ion, fuel will not 

flow. Always return the lever to this posi

tion when the engine is not running. 

ON: With the lever in this position, fuel f lows 

to the carburetor. Normal riding is done 

with the lever in this position. 
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Poigncc des Gaz 
La poignee des gaz CD est situee sur le guidon 
droit; elle permet d'accelerer ou de decelerer le 
moteur. Pour une acceleration , tourner la poignee 
vers soi ; pour une deceleration , la tourner de 

l' autre cote. 

Levier de Frein Avant 
Le levier de frein avant CD se trouve sur la droite 
du guidon. Le ti rer vers le guidon pour actionner 

le frein avant. 

Pedale de Frein Arriere 
La pedale de frein arriere Q) se trouve sur le gui
don droit. Appuyer sur la pedale pour actionner 
le frein arriere. 

Robinet a Essence 
Le robinet a essence fournit ('essence du reservoir 
au carburateur, tout en la fi ltrant. Le robinet a 
essence a deux positions: 

OFF: Avec le levier sur cette position, !'essence 
ne coule pas. Toujours remettre le levier 
sur cette posit ion quand le moteur est 
arrete. 

ON: Avec le levier sur cette position , )'essence 
arrive au carburateur. La conduite normale 
est faite avec le levier sur cette position. 

Gasdrehgrlff 

Der Gasdrehgriff G) ist am rechten Lenkerrohr 
angeordnet; mit diesem Gasdrehgriff wird die 
Drehzahl des Motors erhoht bzw. reduziert. Fur 
eine Drehzahlerhohung (Beschleunigung) den 
Gasdrehgriff qegen sich drehen, wogegen fur ei-
ne Drehzahlreduzierung der Gasdrehgriff von sich 
weggedreht warden mur.. . 

Handbremshebel 
Der Handbremshebel G) (Vorderradbremse) be
findet sich am rechten Lenkerrohr; Handbrems
hebel zugig durchziehen, um die Vorderradbremse 
zu betatigen. 

Fu Bbremshebel 
Der Fur..bremshebel G) befindet sich auf der 
rechten Seite des Motorrades. Fur..bremshebel 
niedertreten, um die Hinterradbremse zu betati
gen. 

Kraftstoffhahn 
Der Kraftstoffhahn liefert den Kraftstoff vom 
Kraftstofftank zum Vergaser und filtriert zur glei
chen Zeit den Kraftstoff. Der Kraftstoffhahn hat 
die zwei folgenden Betriebsstellungen: 
OFF: Bei dieser Position des Hebels flier..t kein 

Kraftstoff durch den Kraftstoffhahn. Wenn 
die Maschine nicht gefahren wird , immer 
diese Hebelstellung verwenden. 

ON: Bei dieser Hebelstellung flier..t Kraftstoff 
zum Vergaser. Diese Position ist fur Nor
malfahrt bestimmt. 

1-16 
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Starter Knob (CHOKE) 

When cold, the engine requires a richer air-fuel 

mixture for starting. A separate starter circuit 

which is controlled by the starter knob G), sup~ 

plies this mixture. Pull the starter knob G) out to 

open the circuit for starting. When the engine has 

warmed up, push it in to close the circuit. 

Detachable Sidestand 

This sidestand G) is used to support only the 

machine when servicing or transporting it. 

WARNING: 

•Never apply additional force to the side 

stand. 

• Remove this sidestand when racing the rear 

wheel or before starting out. 
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Bouton de Starter (CHOKE) Starterknopf (CHOKE) 

Quand ii est froid, le moteur a besoin d'un Wann es kalt ist, benotigt der Motor zum Anwer-

melange air-essence plus riche pour le demarrage. f~n ein fetteres ~uft-Kraftstotfgemisch. Ein spe-

Un circuit de demarrage separe, commande par z1eller Starterkre,slauf, der uber den Starterknopf 

le bouton de starter CD, fournit ce melange. Tirer G) kontrolliert wird, liefert dieses Gemisch. Den 

le bouton de starter CD pour ouvrir le circuit de Starterknopf G) herausziehen, um den Kreislauf 

demarrage. Quand le moteur est cbaud, pousser zum Anwerfen des Motors zu offnen. Wenn der 

le bouton de starter pour fermer le circuit. Motor warmgelaufen ist, den Knopf hineinstos

sen, um den Kreislauf zu schliessen . 

Bcquille Latcrale Mobile 
Cette bequille laterale CD est essentielJement uti

lisee pour supporter la machine a !'occasion de 

reparations ou pendant son transport. 

A \iEIHISSEMENT: 

• Ne jamais la soumettre a une force supple

mentaire. 

• Degager la bequille laterale quand la roue arriere 

tourne a grande vitesse du avant de router. 

Abnehmbarer Seitenstlinder 

Dieser Seitenstander G) dient nur fur das Abstut

zen der Maschine, wenn diese gewartet oder tran

sportiert wird. 

WARNUNG: 

• Niemals zusatzliche Belastung am Seiten

stander dulden. 

• Diesen Seitenstander abnehmen, wenn das 

Hinterrad durchgedreht bzw. bevor die Ma

schine angefahren wird. 

IIVGltS Cl'C,~E GF' •:-:-, , ... 
466 Mccc .. . . . ·.' J. 

LONDO/,J c· .. : . , ·J. 
' ... ' 

' , , -1-C5 
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YAMALUBE " R" 

CASTROL R30 
A545 
(T.T.S.) 
A747 

[D 

FUEL AND OIL 
FUEL AND ENGINE MIXING OIL 
Use premium fuel with an octane rating of at least 
90. Mix oil with the gas at the ratio specified be

low. Always use fresh, name-brand gasoline, and 

mix the oil and gas the day of the race. Do not 
use premix that is more than a few hours old. 

CAUTION: 

Never mix two types of oil in the same batch; 
clotting of the oil could result. If you wish 

to change oil types, be sure to drain the fuel 

tank and the carburetor float bowl of old pre
mix prior t o filling with the new type. 

ifh Fuel Tank Capacity: 
• V 10.0 L (2.20 Imp gal, 2.64 US gal) 

For Australia: Unleaded fuel only 

Mixing Oil 
Recommended Oil: 

Yamalube "R" 
(Yamalube Racing 2-cycle Oil) 
Mixing Ratio : 24 : 1 

If for any reason you should use 
another type, select from the 
following list. 

Mixing ratio: 20 : 1 
*Castro! R30 
*Castrol A545 

( 

In Germany Brand Name is) 
Castrol T.T.S. But Same 
Quality as A545. 
* Castro! A747 

TRANSMISSION OIL 

The transmission oil should be replaced at the 
specified intervals. 

Refer to Chapter 2 " MAINTENANCE INTER
VALS" and " TRANSMISSION OIL REPLACE

MENT" section for more detail. 
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ESSENCE ET HUILE 
ESSENCE ET HUILE DE MELANGE DU 

MOTEUR 
Utiliser du supercarburant a indice d 'octane mini
mum de 90. Melanger le carburant a l'huile dans 
!es proportions indiquees ci-dessous. Utiliser syste
mat iquement de !'essence neuve et connue, melan-
er l'huile et !'essence le jour de la course. Eviler 

g ' I d I ' . l'emploi d'un me ange ont a preparation 
remonte a plus de quelques heures . 

ATTENTION: 

Evitez de melanger deux huile differentes dans le 
meme melange d'essence, car elles pourraient se 

coaguler. Si vous desirez changer d ' huile, assu
rezvous de vider l' ancien melange contenu dans 

le reservoir et la cuve a flotteur du carburanter 
avant de verser le nouveau. 

~ Contenance du Reservoir d 'Essence: 
• U 10,0 L (2,20 Imp gal, 2,64 US gal) 

Pour l'Asutralie: Uniquement essence sans plomb 

Huile de Melange 
Huile Preconisee: 

Yamaha "R" 
(Huile Deux Temps Yamalube 
de Course) 
Proportions de Melange: 24 : 1 

Si pour une raison quelconque vous 
desiriez utiliser une autre huile, 
choisissez-la parmi les suivantes. 

Proportions de Melange: 20 : 1 
*Castro! R30 
*Castro! AS45 

( 

En Allemagne la marque est) 
"Castro! T. T .S.", mais la 
qualite est la meme que pour 
AS45. 

*Castro! A 747 

HUILE DE TRANSMISSION 
L'huile pour boite de vitesses doit etre changee 
aux intervalles specifies. 

Voir le Chapitre 2 " INTERVALLES D'ENTRE
TIEN" et "CHANGEMENT D'HUILE DE 
TRANSMISSION" pour le plus de details. 

KRAFTSTOFF UND OL 
KRAFTSTOFF UNO MOTORGEMISCHOL 

Super-Kraftstoff mit mindestens 90 Okta _ .. nvM 
wenden. 01 im nachfolgend angegebenen Ver-
haltnis dem Kraftstoff beimengen. lmmer frischen 
Marken-Kraftstoff verwenden und das bl erst am 
Renntage dem Kraftstoff beimengen. Niemals ein 
Kraftstoff / 01-Gemisch verwenden, das mehr als 
einige Stunden alt ist. 

ACHTUNG: 

Niemals zwei verschiedene Olsorten zusam
menmischen. Es kann zu Olklumpenbildung 

fuhren. Falls Sie die Olsorten wechseln 
mochten, unbedingt zuvor den Kraftstoffbe
halter und die Vergaserschwimmerkammer 
entleeren, bevor die neue Olsorte eingefullt 
wird. 

Kraftstofftank
Fassungsvermogen: 

10,0 L (2.20 Imp gal, 2,64 US gall 

Fur Australien : Nur ungebleiten Kraftstoff 

·11 Mischel 
Empfohlenes 01: 

Yamalube .,R" 
(Yamalube Zweitakt-Rennol) 
Mischungsverhaltnis: 24 : 1 

Falls aus irgendwelchen Grunden 
ein anderes 01 verwendet werden 
muB, dieses aus der folgenden 
Liste auswahlen . 

Mischungsverhaltnis: 20 : 1 
*Castrol R30 
*Castrol A545 
In der Bundesrepublik 
Deutschland wird dieses 01 
unter der Bezeichnung Castrol 
T.T.S. gefuhrt, hat aber die 

gleiche Qualitat wie A545. 
*Castrol A747 

GETRIEBEOL 
Das Getriebeol ist in den vorgeschriebenen lnter-

vallen zu erneuern. 
Siehe Abschnitt 2 ,,WARTUNGSINTERVALLE" 

und ,,ERNEUERUNG DES GETRIEBEOLS" fur 

weitere Einzelheiten. 1-20 
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L~~~ I~ FUEL AND Oil 

---------_ -_ -_ -_, -.... -_-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_-_ -_ -_ -_ -_ -. -_ -_ -_ -_ --
-

Recommended Oil: 

Yamalube 4 or SAE 10W30 Type 

SE Motor Oil 

Oil Capacity: 

Total Amount: 

0.80 L (0.70 Imp qt, 0.85 US qt) 

Periodic Oil Change: 

0.75 L (0.66 Imp qt, 0.79 US qt) 



ESSENCE ET HUILE [ GEN I I KRAFTSTOFF UNO OL INFO~ 
:.--,-H-u-ile- R-ec_o_m_m_a_n_de-' e-: ------, •1J •11. Huile Yamalube 4 ou Huilc 

Motcur SAE 10W30 Type SE 
Capacite d 'Huile: 

Ch:mgemcnts d'Huile 
Periodiques: 

0,80 L (0,70 Imp qt, 0,85 US 
qt) 

Revisions: 
0,75 L (0,66 Imp qt, 0,79 US 
qt) 

Emphohlenes 01: 
Yamalube 4 oder Motorol SAE 
10W30 SE 

Olkapazittit: 
RegelmaBiger Olwechsel: 

0,80 L (0,70 Imp qt, 0,85 US 
qt) 

Oberholung des Motors: 
0,75 L (0,66 Imp qt, 0,79 US 
qt) 

1-22 



D 

I 1%~~ IMI _P_R_E_-o_P_ER_A_r_1o_N_ c_ H_e_c_K_L_1s_r ______ _ 

PRE-OPERATION CHECK LIST 
13oforo rldlno fur tmwk In OJHirullon, proctieo or O rnr,u, ,rwko 1Juro tho mac.:hino lo in uood or,oratiny 

condition. 

l)oforo 1rolno tlllo rnocl1lno, chuck trio followln<J poln to. 

l torn Rnutlr10 
P1.1 go 

r uol Chock tltut u tr,,oh ,nixturu o f oll und uiwolino io fillod ir1 P1-1 9 
tho f11ol tunk. Cl1ock tho fuol 1h10 for loa lruf:IO. 

Tr11no111loulon OIi Choe~ 1h01 tho oll lovol lo corrocr. Chock ttw crankcaoe P1 -19~ 21 
P2-15~ 17 

for loukuuo. 

Gonr Sl1lftor on,1 Clutch Chock thut uoorn con tHJ ulti f tod w rror:tly in orcJor and P2-29 ~ 33 
1l ,11t 1110 ch1tclt opuwwo mnootlily. -

Thro11lo orlr,/ Houulnu Chock for urnoo tli opurutlon, Lutiricu to/ Adjuot If P2-21 ~ 23 
flOCfJOOOry. 

Orokoo Chock tho ploy of botlt front and roar hrakes c1nd their P2-23 ~ 29 
llrokinu offoc t. ~ - -

~roko /\ctuutod Chock thol tho bruko pocJc1 I hoiyht and free play are P2-27 ~ 29 

Suor,onslon c;o1roc1. Chock that i1 oporutoa correctly. ·-
Choln Check choln sluck und alignment . Check that the chain P2-33 - 39 

lo luhrrcn wd proporly. - -
W hoolu Chock for oxcoooivo wear ond tire pressure. Check for P2-41 

loooo spokos ond hovo no excessive play. --- ----
Stooring Cllock thot tho hondlohar can be turned smoothly and P2-43 

hovo no oxcesslvo ploy. ~ - --
Front Forks nmJ Chock th.it 1hoy oporato smoothly and there is no oil P2-45 - 59 
Run, Shock loukaoo. 

Cahlor, (Wrron) Chock tha t tho clu tch and throttle cables move smooth-
ly. Chock that they are not caught when the handlebars P2-21 ~ 23 
oro turnod or when the front forks travel up and down. 

Muffler Chock that the mufflor is tightly mounted and has no P2-21 
cracks. -

Sprockol Chock that tho rear wheel sprocket tightening bolt is P2-37 
not loose. 

Bolls ond Nuts Check tho chassis and engine for loose bolts and nuts. -

Lood Connectors Check that the COi magneto, COi unit, and ignition coi l -
ore connected tightly. 

S011ings Is tho machine sot suitably for the condition of the rac-
ing course and weather or by taking into account the 
results of test-runs before racing? Is inspection and 

-
mointenance completely done? 

1 23 



CONTROLES AV ANT UTILISATION , I~~~ 1~ 1 
coNTROLES AVANT UTILISATION 
,'\varit In conduit c pour le rodugc, l'cntruincmcnt ou une course, s'assurer que la machine est en bon 
ctat clc murchc . 
Avnnt d'utiliscr celtc machine, contr61cr !cs poinlti sulvants: 

~ 

Pnrt ic Routine Page -S'us~urcr qu'un rnclunge d'huilc cl d'csscncc fruis est Carbur:1111 
dnns le reservoir /1 curburnnt. S'assurer le canalisation Pl -20 
de curburunt nc fuicnl pus. -- - - - ---,_Huile de Trunsmission S'ussurer quc le niveuu d'hui lc de transmission est cor- Pl-20~22 
reel . S'ussurer quc le carter nc fuienl pas. P2-16 ~ 18 -- -- -- -~-------Sclccll!tir ct Embrnyugc S'ussurcr que lcs vitcsses peuvenl ctre selectionnccs cor-
rcctcmcnt cl duns l'ordre cl quc l'cmbrayage fonctionne P2-30 ~ 34 
en douceur. --

Polgnce des gaz/ Boit ier Controler le foncionnemcnt se fail en douceur. Lubrifi-
P2-22~24 er / Regler si necessaire. --

Freins Controler le jeu et l'efficacite des freins avant et arriere. P2-24~30 ----
Suspension Commandee Cont roler si la hauteur et le jeu de la pedale de frein 
par Frein sonl corrects. Ensuite, contr61er si le fonctionnement est P2-28 - 30 

correct. 

Chaine Controler la tension et l'alignemenl de la chaine. S'as- P2-34 ~40 surer que la chaine est graissee correctement. 
Roues La pression de gonflage des pneus est-elle correcte? 

Comr61er s' il n'y a pas d'usure excessive. Contr61er s' il P2-42 n'y a pas de rayons detendus et qu'il n'a pas de jeu ex-
cessif. 

Direction S'assurer que le guidon peut etre tourne en douceur et P2-44 qu ' il n'a pas de jeu excessif. 
Fourche Avant ct S'assurer qu'ils fonctionnent en douceur et qu'il n'y P2-46~60 Amortisseur Arriere a pas de fuite d'huile. 
Cables S'assurer que les cables d'embrayage, de frein et d 'ac-

celeration coulissent librement. S'assurer qu'ils ne sont 
P2-22~24 pas coinces quand le guidon est tourne ou quand la 

fourche avam est comprimee puis detendue. 
Pot d'Echappement S'assurer que le pol d'echappement est bien fixe et qu'il 

P2-22 n'est pas fendu . 
Roue Dentee S'assurer que le boulon de fixation de la roue dentee 

n 'est pas desserre. P2-38 

Boulons et Ecrous S'assurer quc les boulons et ecrous de la partie cycle et 
du moteur ne sont pas desserres. -

Connecleurs S'assurer que la magneto CDI, le bloc CDI et la bobine 
d'allumage sont bien branches . -

Reglages La machine est-elle reglee convenablement pour la con-
dition du parcours de la course et du temps, ou en 
tenant compte des marches d'essai avant la course? -
Contr61e el entretien sontils faits en totalite? 

1-24 



I ,i~~ 1~ 1 PROFUNGEN VOR DER INBETRIEBNAHME 

PROFUNGEN VOR DER INBETRIEBNAHME 
Vor dem Einfahren, einer Obungs-oder Rennfahrt, immer die Maschine auf guten Betriebszustand kon
trollieren. 

Vor der Benutzung dieser Maschine sind die folgenden Punkte zu pri.ifen: 

Benennung Seite 
~ 

Vorgang 
Kraftstoff Sicherstellen daB der Kraftstofftank mit einem frischen -

Gemisch aus' Benzin und 01 gefullt ist. Die Kraftstofflinie P1-20 

auf Undichtigkeit untersuchen. 
Getriebeol Auf richtigen Getriebeolstand achten. Das kurbelgehau- P1-20~22 -

se auf Undichtigkeit untersuchen. P2-16~18 

Schaltung und Kupplung Sicherstellen, daB die Kupplung richtig funktioniert und -
P2-30~34 

alle Gange problemlos eingelegt warden konnen. 

Gasdrehgriff / Funktion kontrollieren / einstellen, wenn erforderlich -
Lagergehause schmieten. 

P2-22~24 

Bramsen Die Vorder-und Hinterradbremse auf Spiel und zufrie- P2-24~30 
denstellende Bremswirkung prufen . 

Bremsenbetatigte Darauf achten, daB Hohe und Spiel des Bremspedals P2-28~30 
Radaufhangung richtig eingestellt sind. 
Kette Die Kette auf richtige Spannung und Ausrichtung pru-

fen. Auch sicherstellen, daB die Kette richtig geschmiert P2-34~40 

ist. 
Rader Auf richtigen Reifendruck achten? 

Die Reiten auf ubermaBige Abnutzung kontrollieren. P2-42 
Speichern auf Lockerung und ubermaBiges Spiel 
prufen. 

Lenker Darauf achten, daB sich der Lenker glatt drehen laBt P2-44 
und kein ubermaBiges Spiel aufweist. 

Vorderradgabel und Auf richtige Funktion achten und sicherstellen, daB kein P2-46~60 
Hinterrad-StoBdampfer Olaustritt vorliegt. 
5eilzuge Kupplungs-, Brems- und Gasseile auf glatte Bewegung 

prufen. Auch darauf achten, daB diese nicht behindert P2-22~24 
werden, wenn der Lenker gedreht bzw. die Vorderrad-
gabel zusammengedruckt und wieder freigelassen wird. 

Schalldampfer Darauf achten, daB der Schalldampfer richtig montiert 
P2-22 ist und keine Risse aufweist. 

Kettenrad Sicherstellen, daB die Befestigungsschraube des Katten-
P2-38 rades am Hinterrad richtig festgezogen ist. 

Schrauben und Muttern Das Fahrgestell und den Motor auf lose Schrauben und 
Muttern kontrollieren. -

Kabelstecker Sicherstellen, daB der CDI-Schwungmagnetzunder, die 
CDI-Einheit und die Zundspule richtig angeschlossen -
sind. 

Einstellung lmmer darauf achten, daB die Maschine fur die her-
rschenden Bedingungen, die Rennstrecke und die Wet-
ternbedingungen richtig eingestellt ist, wobei die im -
Probelauf erzielten Ergebnisse zu berucksichtigen sind? 
Auch auf richtige lnspektion und Wartung achten? 

1-25 
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STARTING AND BREAK-IN 

CAUTION: 

Before starting the machine. perform the 
checks in the pre-operation check list. 

WARNING: 

Never start or run the engine in a closed area. 
The exhaust fumes are poisonous; they can 
cause loss of consciousness and death in a 
very short time. Always operate the machine 
in a well-ventilated area. 

STARTING A COLD ENGINE 
1. Shift the transmission into neutral. 
2. Turn the fuel cock to "ON" and pull the starter 

knob (CHOKE) . 
3. With the throttle completely closed start the 

engine by kicking the kick starter forthly with 
firm stroke. 

4. Run the engine at idle or slightly higher until 
it warms up: this usually takes about one or 
two minutes. 

5. The engine is warmed up when it responds 
normally to the throttle with the starter knob 
pushed completely. 

CAUTION: 

Do not warm up the engine for extended 
periods. 

STARTING A WARM ENGINE 
Do not pull the starter knob up. Open the throt
tle slightly and start the engine by kicking the kick 
starter forthly with firm stroke. 

CAUTION: 

Observe the following break-in procedures 
during initial operation to ensure optimum 
performance and avoid engine damage. 



MISE EN MARCHE ET RODAGE I GEN , ~ 1 
STARTEN UND EINFAHREN : INFQ©-e 

MISE EN MARCHE ET RODAGE STARTEN UNO EINFAHREN 

A1TENTION: 

Avant la misc en marche, effecluez lcs verifica
tions indiquces dans la lisle de controle avant 

utilisation. 

AVERTISSEMENT: 

Ne mellez jamais le moleur en marche dans un 
cndroit dos. Les gaz d'cchappcmcnt sont nocifs 
el peuvent causer unc pcrtc de conscience ct meme 
la mort en quelques minutes. Faites toujours mar
cher le moleur en un endroit bien ventile. 

MISE EN MARCHE D'UN MOTEUR FROID 
I. Passer la vitesse au point mort. 
2. Mettre le robinet d'essence sur la position 

" ON" et tirer le bouton de demarreur 
(CHOKE). 

3. Avec le papillon entierement ferme, mettre le 
moteur en marche en donnant un coup f erme 
vers l' avant sur le kick starter. 

4. Faire tourner le moteur au ralenti ou accele
rer legerement jusqu'a ce qu' il se rechauffe: 
cela prend d'habitude environ une ou deux 
minutes. 

5. Le moteur est chaud lorsqu' il repond norma
lement a !' acceleration avec le bouton de 
demarreur completement enfonce. 

ATTENTION: 

Ne laissez pas le moteur se rechauff er trop long
temps. 

MISE EN MARCHE D'UN MOTEUR 
CHAUD 
Ne pas relever le bouton de demarreur. Ouvrir 
legerement le papillon et mettre le moteur en mar
che en donnant un coup ferme vers !'avant sur 
le kick starter. 

ATTENTION: 

Pendant le premier temps, observez la procedure 
de rodage suivante afin d'assurer le meilleur ren
dement el eviler d'endommager le moteur. 

ACHTUNG: 

Vor dem Anfahren der Maschine, unbedingt 
die unter ,,PrOfungen vor lnbetriebnahme" 
aufgefOhrten Kontrollen ausfi.ihren. 

WARNUNG: 

Niemals den Motor in einem geschlossenen 
Raum starten oder betreiben . Die Abgase 
sind giftig und konnen in kurzester Zeit zu 
BewuBtlosigkeit bzw. zum Tode fi.ihren . 

STARTEN DES KALTEN MOTORS 
1. Das Getriebe auf Neutral schalten. 
2. Den Krahstofhahn offnen (Position ,,ON" ) 

und der Starterklappenknopf (CHOKE) 
ziehen . 

3. Den Gasdrehgriff vollstandig zudrehen und 
den Kickstarter kraftig durchtreten, um den 
Motor zu starten . 

4. Den Motor bei Leerlauher Drehzahl warm
laufen lassen; fur das Warmlaufen werden 
normalerweise etwa eine bis zwei Minuten be
notigt. 

5. Der Motorist warmgelaufen, wenn er bei voll
standig hineingedrucktem Starterklappenk
nopf (CHOKE) normal auf das Gasgeben 
anspricht . 

ACHTUNG: 

Den Motor nicht fur langere Zeit warmlau
fen !assen. 

STARTEN DES WARMEN MOTORS 
Den Starterklappenknopf (CHOKE) nicht ziehen. 
Den Gasdrehgriff etwas offnen und den Kickstar
ter kraftig durchtreten, um den Motor zu starten. 

ACHTUNG: 

Wahrend des anfanglichen Betriebes sind die 
folgenden Einfahrvorgange einzuhalten, um 
optimales Leistungsvermogen sicherzustel
len und Motorschaden zu vermeiden. 
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STARTING AND BREAK-IN 

------------------
BREAK-IN PROCEDURES 

1. Before starting the engine, fill the fuel tank 

with a break-in oil-fuel mixture of 12: 1 to 14 

: 1. 
2. Perform the pre-operation checks on the 

machine. 
3. Start and warm up the engine. Check the idle 

speed, and check the operation of the con

trols and the engine stop switch. 

4. Operate the machine in the lower gears at 

moderate throttle openings for five to eight 

minutes. Stop and check the spark plug con

dition; it will show a rich condition during 

break-in. 
5. Allow the engine to cool. Restart the engine 

and operate the machine as in the step above 

for five minutes. Then, very briefly shift to the 

higher gears and check full-throttle response. 

Stop and check the spark plug. 

6. After again allowing the engine to cool, restart 

and run the machine for five more minutes. 

Full throttle and the higher gears may be us

ed, but sustained full-throttle operation should 

be avoided. Check the spark plug condition. 

7. Allow the engine to cool, remove the top end, 

and inspect the piston and cylinder; instruc

tions for this are on page 3-25. Remove any 

high spots on the piston with 600-grit, wet 

sandpaper. Clean all components and careful

ly reassemble the top end. 

8. Drain the break-in oil-fuel mixture from the 

fuel tank and refill with the specified mix. 

Check the entire machine for loose screws, 

bolts, and nuts. 



MISE EN MARCHE ET RODAGE I GEN 1~·1 
STARTEN UNO EINFAHREN _ INFO ©-e 

----L--- ..J PROCEDURE DE RODAGE EINFAHRVORGANGE 
1 _ Avant de lancer le moteur, remplissez le reser- 1. Var dem Starten des Motors, den Kraftstoff-

voir d'un melange essence-huile de rodage de tank fur das Einfahren mit einem Benzin/Ol-
proportion de 12 : 1 a 14 : I. Gemisch von 12:1 bis 14:1 Hillen. 

2_ Executez le controle avant utilisation de la 2. Die unter ., Prufungen var lnbetriebnahme" 
machine. aufgefuhrten Kotrollen ausfuhren. 

3. Lancez le moteur et laissez _le se rech<:1uffer. 3. Den Motor starten und warmlaufen lassen. 
Verifiez le regime de ralenti, le fonctionne- Die Leerlaufdrehzahl kontrollieren und die 
ment des commandes et l'efficacite du coupe- Funktion der Bedienungselemente und des 
circuit d'arret de securite. Motorstoppschalters prufen. 

4. Pilotez la machine sur les rapports et inf erieur 4. Die Maschine in den unteren Gangen bei ge-
et a regime modere durant les cinq a huit pre- maf!iigter Drosseloffnung fuf Hint bis acht Mi-
mieres minutes. Arretez-vous et verifiez l'etat nuten fahren. Den Motor danach abschalten 
de la bougie; elle devrait donner des indices und den Zustand der Zundkerze kontrollieren; 
de richesse durant le rodage. wahrend des Einfahrens sollte die Zundkerze 

5. Laissez le moteur se refroidir. Remettez le leicht verolt (fettes Gemisch) sein. 
moteur en marche et pilotez comme cidessus 5. Den Motor abkuhlen lassen. Den Motor wie-
pendant cinq minutes. Passez brievement sur der starten und die Maschine fur etwa Hint 
les rapports superieurs et verifiez la reponse Minuten unter den gleichen Bedingungen be-
a pleine acceleration. Arretez-vous et reveri- treiben, wie sie oben beschrieben wurden. 
fiez la bougie. Danach jeweils kurz in die hoheren Gange 

6. A nouveau, laissez le moteur se refroidir. schalten und das Ansprechen auf Vollgas kon-
Redemarrez et pilotez pendant cinq nouvel- trollieren. Den Motor wieder abschalten und 
Jes minutes. Cette fois, vous pouvez rouler a nochmals die Zundkerze kontrollieren. 
pleins gaz sur Jes rapports superieurs, mais evi- 6. Den Motor abkuhlen lassen, danach wieder 
tez une marche soutenue a pleine vitesse. Veri- starten und die Maschine nochmals fur funf 
fiez l'etat de la bougie. Minuten betreiben. 

7. Laissez le moteur se refroidir , deposez la Nun durfen die hoheren Gange auch bei Voll-
culasse et le cylindre, et examinez piston et gas eingesetzt werden, wobei jedoch lange-
cylindre; les instructions pour cette operation res Vollgasfahren zu vermeiden ist. Anschlie-
figurent en page 3-26. Eliminez Jes points ele- Bend den Zustand der Zundkerze prufen. 
ves au papier de verre humide No. 600. Net- 7. Den Motor abkuhlen lassen, den Zylinderkopf 
toyez taus les elements puis remontez soigneu- ausbauen und Kolben und Zylinder kontrol-
sement le moteur. lieren; die Vorgange dafur sind auf Seite 3-26 

8. Videz le melange essence-huile de rodage du aufgefuhrt. Den Kolben ggf. mit Schmirgel-
reservoir et remplissez-le du melange prescrit. leinen der Kornung 600 glatten. Alie Bauteile 
Verifier le bon serrage de taus les boulons, reinigen und vorsichtig wieder einbauen. 
ecrous et vis. 8. Das Benzin/ 01-Gemisch fur das Einfahren aus 

dem Kraftstofftank entleeren und das vorge
schriebene Gemisch einfullen. Die gesamte 
Maschine auf lose Schrauben und Muttern 
kontrollieren . 
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9. Restart the engine and check the operation 

of the machine throughout its entire operating 

range. Stop and check the spark plug condi

tion. Restart t he machine and operate it for 

about 1 o to 15 more minutes. The machine 

will now be ready to race. 

CAUTION: 

1. After the break-in period is completed, 

check the entire machine for loose fit

tings and fasteners. Tighten all such 

fasteners as required. 

2. When any of the following parts have 

been replaced, they must be broken in. 

CYLINDER AND CRANKSHAFT: 
About one hour of break-in operation is 

necessary. 
PISTON, RINGS AND GEARS: 
These parts require about 30 minutes of 

break-in operation at half-throttle or less. 

Observe the condition of the engine 

carefully during operation. 

CLEANING AND STORAGE 

CLEANING 
Frequent cleaning of your machine will enhance 

its appearance, maintain good overall perfor

mance, and extend the life of many components. 

1. Before washing the machine, block off the 

end of the exhaust pipe to prevent water from 

entering. A plastic bag secured with a rub

ber band may be used for this purpose. 

2. If the engine is excessively greasy, apply some 

degreaser to it with a paint brush. Do not app

ly degreaser to the chain, sprockets, or wheel 

axles. 

3. Rinse the dirt and degreaser off w ith a garden 

hose; use only enough pressure to do the job. 



NETTOYAGE ET RANGEMENT 
REINIGEN UNO LAGERUNG 

9. Remettez le moteur en marche et verifiez son 
fonctionnement a tousles regimes. Arretez et 
verifiez la bougie. Relancez le moteur et pilo
tez la machine pendant 10 a 15 minutes sup
plementaires. Elle sera alors prete pour la 
course. 

ATTENTION: 

1. A la fin de la periode de rodage, verifiez le 
bon serrage de tous les assemblages de la 
machine, et resserrez-les au besoin. 

2. Aprcs avoir remplace les pieces suivantes, un 
nouveau rodage est necessaire. 
CYLINDRE ET VILEBREQUIN: 
Une heure environ de rodage est necessaire. 
PISTON, SEGMENTS ET PIGNONS: Ces 
pieces exigent 30 minutes environ de rodage 
a mi-acceleration OU moins. Surveiller atten
tivement la condition du moteur pendant la 
marche. 

NETTOY AGE ET RANGEMENT 

NETTOYAGE 
Un nettoyage frequent de la machine rehausserra 
son aspect, maintiendra ses bonnes performan
ces et augmentera la duree de nombreux de ses 
composants. 

I. Avant de laver la moto, bouchez la sortie du 
pot d'echappement pour eviter !'introduction 
d'eau. Un sachet plastique retenu par un elas
tique fera l'affaire. 

2. Si le moteur est fortement encrasse, appliquez 
un peu de degraissant au pinceau. Evitez tout 
contact avec la chaine, ses pignons et !es axes 
de roue. 

3. Rincez la boue et le degraissant avec un tuyau 
d'arrosage, en utilisant juste la pression 
suffisante. 

9· Den Motor starten und die Betriebsbedingun
g~n der Maschine im gesamten Betriebsbe
re1ch uberprufen. Den Motor abschalten und 
den Zustand der Zundkerze kontrollieren. Den 
Motor wieder starten und die Maschine fur 
etwa 10 bis 15 Minuten betreiben. Danach ist 
die Maschine einsatzbereit fur Rennen . 

ACHTUNG: 

1. Nach dem Einfahren ist die gesamte M a
schine auf Lockerung der Befestigungse
lemente zu kontrollieren. Gegebenenfalls 
die Befestigungselemente nachziehen. 

2. Wenn eines der folgenden Teile erneuert 
wurde, dann muB die Maschine wieder
um eingefahren werden. 
ZYLINOER UNO KURBELWELLE: 
Etwa eine Stunde Einfahrzeit ist erfor
derlich . 
KOLBEN, KOLBENRINGE UNO ZAHN
RAOER: 
Oiese Teile erfordern eine Einfahrzeit von 
etwa 30 Minuten bei Halbgas oder weni
ger. Bei laufendem Motor sorgfaltig die 
Betriebsbedingungen kontrollieren. 

REINIGEN UNO LAGERUNG 

REINIGEN 
Haufiges Reinigen lhrer Maschine stellt gefalliges 
Aussehen und ausgezeichnetes Leistungsvermo
gen sicher und burgt fur langere Lebensdauer der 
Bauteile. 
1. Vor dem Waschen der Maschine, das Ende 

des Auspuffrohres verschlieBen, um ein Ein
dringen von Wasser zu vermeiden. Fur die
sen Zweck kann ein Plastkbeutel mit einem 
Gummiband verwendet werden. 

2. Falls der Motor stark verolt ist, Entfettungs
mittel mit einem Pinsel auftragen. Das Ent
fettungsmittel jedoch niemals auf Kette, Ket
tenrader oder Radachsen auftragen. 

3. Schmutz und Entfettungsmittel mit einem 
Wasserschlauch abspulen; dabei ubermaBi
gen Wasserdruck vermeiden. 
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CAUTION: 

Excessive hose pressure can force water in
to wheel bearings, front fork seals, brake 
drum, and transmission seals. Avoid using 
high-pressure hoses such as those found in 
coin-operated car washes. 

4. After the majority of the dirt has been hosed 
off, wash all surfaces with warm water and 
a mild detergent. Use an old toothbrush to 

clean hard-to-reach places. 

5. Rinse the machine off immediately with clean 
water, and dry all surfaces with a soft towel 

or cloth. 
6. Immediately after washing, remove excess 

water from the chain with a paper towel and 
lubricate the chain to prevent rust. 

7. Clean the seat with a vinyl upholstery cleaner 
to keep the cover pliable and glossy. 

8. Automotive wax may be applied to all painted 

or chromed surfaces. Avoid combination 
cleaner-waxes, as they may contain abrasives. 

9. After completing the above, start the engine 
and allow it to idle for several minutes. 

STORAGE 
If your machine is to be stored for 60 days or 
more, some preventive measures must be taken 
to avoid deterioration. After cleaning the machine 
thoroughly, prepare it for storage as follows: 

1. Drain the fuel tank, fuel lines, and the car
buretor float bowl. 

2. Remove the spark plug, pour a tablespoon of 

SAE 1 0W30 motor oil in the spark plug hole, 
and reinstall the plug. With the engine stop 
switch pushed in, kick the engine over several 

times to coat the cylinder walls with oil. 



NETTOY AGE ET RANGEMENT I GEN 1 ~ 1 
REINIGEN UND LAGERUNG INFO©~ 

A11'ENTION:- ________ _ 

Ss·10n d'eau excessive pourrait causer unc 
u ne pre 
. d ction d'eau dans les roulemcnts de rouc , 
intro u " . 

lcs j·01·nts de fourchc et de botle de v1tessc, 
a 1ravers . . , .. 
el dans le tambour de frcm. E~1tcz d ut1hse des 

de lavage a haule 1>ress1on commc ceux 
wyaux . 
d'automates de lavage pour vo1tures. 

4 Apres avoir chasse la majeure partie de la 

· boue, lavez toutes les surfaces avec de l'eau 

chaude cl un detergent neutre. Utilisez une 

vicille brosse a dents pour atteindre les 

endroi1s difficiles d'acces. 
5. Rincez immediatement l'engin avec de l'eau 

propre el sechez toutes Jes surfaces avec un 

chi ffon doux. 
6. Jmmediatement apres le lavage, eliminez 

l'exces d'eau de la chat'ne avec des mouchoirs 

en papier et lubrifiez la chaine pour eviter 

qu'elle ne rouille. 
7. Nettoyez la selle avec un produit pour meu

bles rembourres pour que sa housse reste sou

pie et brillante. 
8. Un encaustique pour automobile peut etre 

applique sur toutes les surfaces peintes et chro

mees . Evitez les nettoyant-encaustique com

bines, car ils continnent de l'abrasif. 

9. Les operations ci-dessus terminees, lancez le 

moteur et laissez-le tourner pendant quelques 
minutes . 

RANGEMENT 
Si vous remisez votre machine pour 60 jours ou 

plus, vous devez prendre des mesures de conser

vation pour evi ter sa deterioration . Apres un nel

toyage soigne, preparez la machine de la maniere 
suivante: 

I. Vider le reservoir, Jes condui tes d'essence et 

la cuve du carburateur. 
2. Deposez la bougie, versez une cuillere a soupe 

d'huile moteur SAE I0W30 dans le trou de 

bougie, et remettez la en place. Coupe-circuit 

sur la position arret, donnez plusieurs coups 

de kick pour enduire le cylindre d' huile. 

-ACHTUNG:-

ObermaBiger Wasserdruck kann dazu fuh

ren, daB Wasser in die Radlager, die Dich

tungen der Vorderradgabel, die Bremstrom

mel und die Getriebe-Wellendichtringe ein

dringt. Daher zu hohen Wasserdruck vermei

den, wie er z.B. in M0nzwaschanlagen an

zutreffen sind . 

4. Nachdem der grobe Schmutz abgespult wur

de, alle Flachen mit warmem Wasser und mil

dem Waschmittel abwaschen. Eine alte Zahn

burste fur schwer zugangliche Stellen 

verwenden. 
5. Danach die Maschine sofort mit Frischwas

ser abspulen und alle Flachen mit einem wei

chen Lappen trocknen. 

6. Unmittelbar nach dem Waschen, Wasser mit 

Hilfe von Papierhandtuchern von der Kette 

entfernen und die Kette schmieren, um Rost

bildung zu vermeiden. 
7. Die Sitzbank mit fur Vinyl geeignetem Reini

gungsmittel reinigen, um die Polsterung im 

glanzenden Zustand zu erhalten. 

8. Alie lackierten und verchromten Flachen dur

fen mit Autowachs behandelt werden. Nie

mals jedoch Wachs mit Schleifkornreiniger 

verwenden, da sonst die Lackflachen zerkratzt 
werden konnen. 

9. Nach Beendigung der obigen Reinigung, den 
Motor starten und fur einige Minuten im Leer

lauf betreiben. 

LEGERUNG 

Falls lhre Maschine fur !anger als etwa 60 Tage 

gelagert werden soll, dann sind einige Vorsichts

mal3.nahmen erforderlich, um Alterung zu vermei

den . Nach grundlichem Reinigen der Maschine, 

diese wie folgt fur die Lagerung vorbereiten: 

1. Kraftstofftank , Kraftstoffleitungen und 

Vergaser-Schwimmerkammer entleeren. 

2. Die Zundkerze ausbauen, einen El3.loffel Mo

torol SAE 10W30 durch die Zundkerzenboh

rung in den Zylinder einfullen und die Zund

kerze wieder einschrauben. Bei gedrucktem 

Motorstoppschalter den Kickstarte mehrmals 

durchtreten, um das bl auf den Zylinderwan
den zu verteilen. 
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3. Remove the drive chain, clean it thoroughly 

with solvent, and lubricate it. Reinstall the 

chain or store it in a plastic bag t ied to the 

frame. 
4. Lubricate all control cables. 

5. Block the frame up to raise the wheels off the 

ground. 
6. Tie a plastic bag over the exhaust pipe outlet 

to prevent moisture from entering. 

7. If the machine is to be stored in a humid or 

salt-air environment, coat all exposed metal 

surfaces with a film of light oil. Do not apply 

oil to rubber parts or the seat cover. 

NOTE: ------------

Make any necessary repairs before the machine 

is stored. 
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..._ ___ 1,..,_ __ _,1 

J. Deposez ta chaine, nettoyez la soigneusement 
au sovlant et lubrifiez. Remontez la chaine ou 
rangez ta dans un sachet plastique ferme fixe 
au cadre. 

4 Lubrifiez 10us tes cables de commande. 

5: Mettez le cadre sur plots pour soulever les 
roues du sol. 

6. fixez un sachet plastique sur la sortie du pot 
d'echappement pou eviter !'introduction 
d'humidite. 

7. Si ta machine est placee dans une atmosphere 
humide ou marine, enduisez toutes les surfa
ces metalliques nues d'une fi ne couche d'huile. 
N'appliquez pas d' huile sur les parties en 
caoutchouc ou sur la selle. 

N.B.: --------------
Avant de ranger la machine, effectuez toutes les 
reparations en souffrance. 

3. Die Antriebskette abnehmen, grundlich in Rei
nigungsmittel waschen und danach richtig 
schmieren. Die Kette wieder an der Maschi
ne anbringen oder in einem am Rahmen be
festigten Plastikbeutel aufbewahren. 

4. Alie Seilzuge schmieren. 

5. Den Rahmen unterbauen, um die Rader vom 
Boden abzuheben. 

6. Einen Plasikbeutel am Ende des Auspuffroh
res anbringen, um ein Eindringen van Feuch
tigkeit zu vermeiden. 

7. Falls die Maschine an einem feuchten Ort oder 
in Meeresnahe gelagert werden soll , alle frei
liegenden Metallflachen dunn mit bl bestrei
chen. Jedoch niemals 01 auf Gummiteilen 
bzw. dem Sitzbankbezug auftragen. 

ANMERKUNG: --------
Alie erforderlichen Reparaturen var der Lagerung 
der Maschine ausfuhren. 
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MAINTENANCE INTERVALS :~ ltttl -----------------------
REGULAR MAINTENANCE AND ADJUSTMENT 

MAINTENANCE INTERVALS 
The following schedule is intended as a general guide to maintenance and lubrication. Bear in rnind 
tha_t such factors as weather, terrain, geographical location, and individual usage will alt~r the_required 
maintenance and lubrica tion intervals. If you are a doubt as to what intervals to follow in maintaining 

and lubricating your machine, consult your Yamaha dealer. 

As re- I 
-

After Every Every Every Remarks Item break- third f ifth quired 
in 

race 
I-+- -t -

PISTON Inspect crack 
Inspect and clean • • • Remove carbon 
Replace • - -t---- - -- -- -->--·-

PISTON RING Check ring end gap Inspect • • 
Replace • • --

PISTON PIN, SMALL END BEARING • Inspect • Replace -7 CYLINDER HEAD Remove carbon 
Inspect and clean • • Check gasket 
Retighten • • I 

-- --
CYLINDER Seizure 
Inspect and clean • • Wear 
Replace • 

CLUTCH • Inspect friction plate, 
Inspect and adjust • clutch plate and spring 
Replace • 

TRANSMISSION • Yamalube 4 or 
Replace oil • SAE 10W30 SE motor oil 
Inspect transmission • ·-

SHIFT CAM, FORK 
Inspect • Inspect wear 

ROTOR NUT 
Retighten • 

MUFFLER 
Inspect • • Clean • 

CRANK 
Inspect and clean • • 

CARBURETOR 
Inspect, adjust and clean • • 

SPARK PLUG STD plug: N-86 (*QN-86) 
Inspect and clean • • 88EG 
Replace • Gap: 0.5- 0.6 mm 

(0.020- 0.024 in) 

DRIVE CHAIN Use Yamaha chain lube or 

Lubricate, slack, alignment • • equivalent 

Replace Chain slack: 15-20 mm 

• (0.6-0.8 in) 

* For Canada and South Africa 



~------M_A_1N_T_EN_A_N_c_E_ 1N_T_E_R_v_A_Ls_-A_M~t~J~j§tj 
-- After Every Every Every As re-

Item break- third fifth quired Remarks 
in 

race 
-- -

1QUTSIDE NUTS AND BOLTS • • Re tighten -- - --
AIR FILTER • • Use Foam air-filter oil 

Clean and oil • Replace -- -- ------ -- -
FRAME • • Clean and inspect --- - --
F UEL TANK, COCK • • Clean and inspect -- -- -
B RAKES • • Brake pad wear limit: 

Adjust free play . 
Lubrica te pivot point • • 0.8 mm (0.03 in) 

Check fluid level and leakage • • Lining wear limit: 2 mm 

Retighten brake disc bolts, caliper • • (0.08 in) 

bolts and union bolts 
Replace linings/ pads • 

fJ 
~FRONT FORKS 

Inspect and adjust • • Fork oil 10 wt 

Replace oil • • **Fork oil 7.5 wt 
Replace oil seal • 

REAR SHOCK 
Inspect and adjust • • Lithium base grease 

Lube and retighten • • 
CHAIN GUARD AND ROLLES 
Inspect and replace • 

SWINGARM 
Inspect and retighten • • 

RELAY ARM, CONNECTING ROD Lithium base grease 
Inspect and lube • • 

STEERING HEAD 
Inspect free play and retighten • • Medium weight wheel 
Clean and lube • bearing grease 
Replace bearing • 

TIRE, WHEELS 
Inspect air pressure, wheel run-out, • • tire wear and spoke looseness 
Retighten sprocket bolt • • Inspect bearings • Replace bearings • Medium weight wheel 
Lubricate • bearing grease 

THROTTLE, CONTROL CABLE Yamaha cable lube or 
Check routing and connection • • Lubricate • • SAE 10W30 motor oil 

**For Europe 
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I ~~ I tit. I PROGRAMME D'ENTRETIEN 

ENTRETIEN ET REGLAGES COURANTS 

PROGRAMME D'ENTRETIEN 
Le programme suivanL est destine a servir de guide general pour I'entretien et la lubrification. Garde2 

a !'esprit que le temps, le terrain, la situaLion geographique el l'emploi que vous faites de votre machine 
ont une grande influence sur !es intervalles d'enlretien et de lubrification. En cas de doute au sujct 
des intervalles d'entretien ct de lubrificaLion a adopter , consullez votre concessionnaire Yamaha. 

C haq u e C haqu e Si 

Parlic 
Aprcs Chaqu e t rois- ::; inquie -necessa Remarques 
rodag e course ieme me ire 

PISTON 
-- Contr6 ler s 'il n' esr pas 

Controler el nettoyer • • fendu 

C hanger • • De calaminer 

SEGMENT Contr6ler l' ecartement 
Conlr6ler • • des extremi tes 
C ha nger • • 

AXE DE PISTON, ROULEMENT 
DE PI ED DE BI ELLE 
Co ntr6ler • 
C hanger • 

C ULASSE 
Decalaminer 

Controler et nettoyer • • Contr6ler le joint 

Resserrer • • 
CYLINDRE Grippage 

Controler et net!oyer • • Usure 
Changer • 

EMBRAYAGE 
Controler les disques de 

Controler et regler • • fri ction, les disques 

Changer • d'embrayage et Jes ressorts 

BOITE DE VITESSE Huile Yamalube 4 

Changer l' huile • • ou huile moteur SAE 

Contr6ler la boite de vitesse • IOW30SE 

BARILLET & FOURCHETTES 
DE SELECTEUR Contr6ler l' usure 

Controler • 
ECROU DU ROTOR 

Resserrer • 
POT D'ECHAPPEMENT 
Contr6ler • • 
Net toyer • 

VILEBREQUIN 
Contr6ler et nettoyer • • 

CARBURATEUR 
Contr6ler , regler et nettoyer • • 

BOUGIE STD bougie: N-86 (*QN-86) 
Contr61er et nettoyer • • BSEG 
Changer • Ecart : 0,5 - 0,6 mm 

(0,020 0,024 in) 

CHAINE DE TRANSMISSION Utiliser du lubrifiant 
Graisser, jeu , a lignement • • Yamaha OU equivalent 
Changer • Jeu de la chaine: 

15-20 mm (0,6-0,8 in) 

*Pour le Canada et J'Afrique du Sud 
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-- Apres Chaqu 

Chaque Chaqu e Si 

Partie e trois- inquie -necessa-
rodage course Remarques 

ieme me ire 

B()ULONS ET ECROUS 
EXTE RIEUR • • Resserrer 

FJLTRE A Al~ • • Utiliser l'huile de filtrc 
Nettoyer et hmler • a air en mousse 
Changer 

CADRE • 
NettoYCr et controler • • 

RESERVO IR O' ESSENCE, 
ROBINET O'ESS~NCE • • Net toyer et cont roler 

FREI NS • • Limite d 'usure Regler le jeu 
Graisser les pivots • • gernitures de frei n: 

Contr6ler le niveau de fluide • • 0,8 mm (0,03 in) 

et les fuit es Limite d'usure de 

Resserrer Jes boulons du frein garniture: 

a disque, Jes boulons des • • 2 mm (0,08 in) 

machoires et les boulons de liaison 
Changer les garnitures/ Plaquettes • 

fJ 

FOURCHE AVANT 
Contr6ler et regler • • Huile de fourche JO wt 

Changer l'huile • • **Huile de fourche 7 ,5 wt 
Changer la bague d'etancheite • 

AMORTISSEUR ARRIERE 
Contr6ler et regler • • Graisse a base de lithium 

Lubrifier et resserrer • • 
GUIDE-CHAINE ET ROULEAU 
Contr6ler et changer • 

BRAS OSCILLANT 
Controler el resserrer • • 

BRAS RELAIS, BJELLE Graisse a base de lithium 
Controler et lubrifier • • 

TETE DE FOURCHE 
Controler le jeu • • Graisse semifluide pour 
Nettoyer et lubrifier • roulements de roue 
Changer le roulement • 

**Pour (' Europe 
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l ~~l'il l~P~R~O~G=R=A=M=M~E:_:_D~'E~N~TR=E=T=IE=N ______ _ 
Aprcs Chaque 

Chaque Chaque Si Remarques 
Partie trois- ~inquie- necessa-

rodage course 
ieme me ire 

PNEU; ROUES 
Controler la pression de gonflage, 

le voile de roue et l'usure des • • pneus et voir s'il n'y a pas de 
rayon detendu 

Resserrer !es boulons de la roue • • dentee I 

Controler les roulements • • Graisse semifluide pour 
Changer les roulements • roulements de roue 
Graisser 

6 
ACCELERATEUR, CABLES DE Yamaha lube pour cable ou COMMANDE 

Huile moteur SAE IOW30 Controler le chaminement et le • • branchement 
Graisser • • ., 
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WARTUNGSINTERVALLE 1 :,~ 1§1. I 
REGELMASSIGE WARTUNG UND EINSTELLUNG 

WARTUNGSINTERVALLE 
f lgende Wartungsplan dient nur als allgemeine Richtlinie fur Wartung und Schmierun . In Abhan-

oer O • T ' d h. h L . . . k .1t von den Wetterbedmgungen, dem erram, er geograp 1sc en age und den individuellen Fahr-
gig e .. d S h . . II .. d hnheiten sind die aufgefuhrten Wartungs- un c m1enntera e zu an ern. Falls Fragen hinsichtlich 
~::;artungs- und Schmierintervalle auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an lhren Yamaha Fach-

handler. 

~ 

Nach 
Nach Nach 

Nach dem jedem 
jedem jedem Wie 

Bemerkungen Benennung Einfahren dritten funften Erforderlich 
Rennen 

Rennen Rennen 

~KOLBEN Auf Risse prufen 
Prufen und reinigen • • Olkohleablagerungen 

Erneuern • • entfernen 

KOLBENRINGE 

• • Kolbenring-Endspalt 
Prii fen prufen 
Erneuern • • 

KOLBENBOLZEN, PLEUELAUG-
ENLAGER 
Prufen • Erneuern • 

ZYLINDERKOPF Olkohleablagerungen 
Prufen und reinigen • • entfernen 
Nachziehen • • Dichtung prufen 

ZYLINDER 
Kolbenfresser Prufen und reinigen • • Abnutzung Erneuern • 

KUPPLUNG Reibscheiben, Kuppl-
Prufen und einstellen • • ungsscheiben und 
Erneuern • Feder prufen 

GETRIEBE Yamalube 4 oder 
01 wechseln • • Motorol SAE 
Getriebe prufen • 10W30 SE 

SCHAL TWALZE, SCHAL TGABEL Auf Abnutzung 
Prufen • prufen 

ROTOR MUTTER 
Nachziehen • 

SCHALLDAMPFER 
Prufen • • Reinigen • KURBELWELLE 
Priifen und reinigen • • VERGASER 
Priifen, einstellen und reinigen • • ZUNDKERZE 

Standard-Zundkerze; 
Priifen und reinigen • • N-86 (*QN-861 , BSEG Erneuern • Elektrodenabstand; 

0,5-0,6 mm 
~ 0,020-0,024 in) 

*Fur Kanada und Sudafrika 
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_A_M_t-J-\Q\ w .. ~A."R .. T~U~N~G=s~,N~T~E~RV~A~L=L~E _______ _ -
Nach 

Nach Nach 

Nach dem jedem jedem Wie Bemerkungen 
Benennung Einfahren 

jedem dritten tunften Erforderlich 
Renne nRenne nRenne n -Yam a ha-Kettensch-

ANTRIEBSKETTE miermittel oder gleich. 
Schmieren, Durchhang und • • wertig verwenden 
Ausrichtung • Durchhang: 15~20 
Erneuern mm (0,6~0,8 in) -

MUTTERN UNO SCHRAUBEN 
AN DER AUSSENSEITE 

Nachziehen • • --
LUFTFILTER 01 fur Schaumstoff-
Reinigen und olen • • • Luftfilterinsatz 

Erneuern --
RAHMEN • Reinigen und pri.ifen • -
KRAFTSTOFFTANK, KRAFT 
STOFFHAHN 

Reinigen und pri.ifen • • -
BREMSEN • Spiel einstellen • B remsbelagplatten-

Drehzapfen schmieren • • VerschleiBgrenze: 

Fli.issigkeitsstand pri.ifen und auf • • 0,8 mm (0,03 in) 

Undicht igkeit achten B remsbelage-Versch-
Bremsscheiben- und Bremssattel- • • leiBgrenze: 

Befestigungsschrauben sowie 2 mm (0,08 in) 

I 
Hohlschrauben nachziehen 

Bremsbelage/ Bremsbelagplatten • 
erneuern 

VORFDERRADGABEL • • Gebelol 10 wt 
Pri.ifen und einstellen • • **Gabelol 7,5 wt 
Olwechseln • Dichtringe wechseln 

HINTERRAD-STOSSDAMPFER • • Lithium-Fett 
Prufen und einstellen 
Schmieren und nachziehen • • 

KETTENFUHRUNG UNO ROLLEN • Pri.ifen und ggf. erneuern 

HINTERRADSCHWINGE • Prufen und nachziehen • 
VERBINDUNGSARM, VERSING-
UNGSSTANGE Lithium-Fett 

Pri.ifen und schmieren • • 
LENKKOPF 
Spiel pri.ifen und nachziehen • • Mittelschweres 

Reinigen und schmieren • Radlagerfett 

Lager erneuern • 
**Fur Europa 
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_________ W_A_R_T_U_N_G_S_IN_T_E_RV_A_L_L_E t-f-t-J~/ §11 
..... 

Nach Nach Nach 
Nach dem 

jedem jedem jedem Wie 
Bemerkungen 

Benennung Einfahren dritten funften Erforderlich Rennen 
Rennen Rennen 

RADER, REIFEN 
Reifendruck, Felgenschlag,_ 

• • Reifenverschleir.. und Spe1chen 
auf Lockerung prufen 

Mittelschweres Ketternrad-Befestigungsschraube • • Radlagerfett nachziehen 

• Lager prufen 

• Lager erneuern 

• Schmieren 

-GASDREHGRIFF, GASSEIL __ 
Yamaha Seilzug-Seilzugfuhrung und Anschlusse • • Schmiermittel oder prufen 
Motori:il SAE 10W30 Schmieren • • H 
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Z'~ ltitl _L_U_B_R~IC~A~T~IO~N~----------
LUBRICATION 

A 

A 

A 

G) All control cables 

@ Shift lever pivot 

(J) Throttle-to-handlebar 
contact 

A 

A 

A 

To ensure smooth operation of all components, 
lubricate your machine during setup, after break. 

in, and after every race. 
A . Use Yamaha cable lube or equivalent on these 

areas. 
B. Use Yamaha chain lube or equivalent. 
c. Lubricate the following areas with highquali

ty, lightweight lithium-soap base grease. 

CAUTION: 

Wipe off any excess grease, and avoid get
ting grease on the brake disc and brake 
shoes. 

~ Brake and clutch lever 
pivots 

@ Kick starter lever pivot 

@ Brake actuated 
suspension control cable 

A 

A 

B 

@ Brake arm pivot 

@ Footrest pivots 

® Drive chain 



GRAISSAGE r MA / ~ 1 
____________ s_cH_ M_1e_R_u_N_G [ADJl,il 

GRAISSAGE 
pour assurer le bon fonctio~nement de taus Jes 

nes graisser votre machme )ors du montage, 
orga , 

es le rodage et apres chaque course. 
a~ Abl 

Mettre du lubrifiant Yamaha pour ca es, ou 
A. . 

du equivalente sur ves parties. 

Mettre du lubrifiant Yamaha pour chaine ou 
B. 

equivalent. 

C. Lubrifier les emplacements suivants a l'aide 

d 'un detergent gras leger a base de lithium et 

de haute qulite. 

ATTENTION: 

Eliminer tout exces de graisse, et eviler d'enduire 

de graisse le frein a disque et les machoires de 

frein. 

I 
Taus Jes cables de commande 
P!vots des liviers de frein et d'embrayage 
Pivot de levier de frein 
Pivot de selecteur de vitesse 
Pivot de pedale de kick 

~ Pivots de repose-pied 
7 S~rfa~~ de_ contact entre le guidon et la poignee 
® d acceleration 
8 C~ble de commande de la suspension comman

dee par frein 
® Chafoe de transmission 

SCHMIERUNG 
Um glatten Betrieb aller Bauteile sicherzustellen 

d!e Maschine wahrend der Montage, nach de~ 

Einfahren und nach i'edem Rennen h . sc m1eren. 

A. Yamaha Seilzug-Schmiermittel oder gleich

wertig an diesen Stellen verwenden. 

8. Yamaha ketten-Schmiermittel oder gleichwer

tig verwenden. 

C. Die folgenden Stellen m'i't hochwertigem, le

ichtem Lithium-Fett schmieren. 

ACHTUNG: 

Oberschussiges Fett abwischen und darauf ~ 
achten, daB kein Fett auf die Bremsscheiben ~ 
und Bremsbacken gelangt. 

CD Alie Seilzuge 
~ Brems- und Kupplungshebel-Drehzapfen 

@ Bremsarm-Drehzapfen 
@ Schalthebel-Drehzapfen 

@ Kickstarterhebel-Drehzapfen 

@ Fu~rasten-Drehzapfen 

(J) Kontaktflache zwischen Gasdrehgriff und 

Lenker 
@ Seilzug der bremsenbetatigen Radaufhangung 

® Antriebskette 
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SPARK PLUG INSPECTION 

@ Throttle guide and 
cable end 

C 

(fi) Clutch cable ends 

377 000 

ENGINE 
SPARK PLUG INSPECTION 
1. Remove: 

•Spark plug 
2. Inspect: 

• Electrode G) 
Wear/ Damage➔ Replace. 

•Insulator color (Ii 
3. Measure: 

•Plug gap @ 
Use a Wire Gauge or Feeler Gauge. 
Out of specification_. Regap. 

Spark Plug Gap: 
0.5 - 0.6 mm (0.020 - 0.024 in) 

Standard Spark Plug: 
N-86, N-86G, N-2G, N-2C 
(CHAMPION) 
BSEG, BSEGV (NGK) 
* QN-86, *ON-86G (CHAMPION) 

*: For Canada and South Africa 

4. Clean the plug with a spark plug cleaner if 
necessary. 



VERIFICATION DE LA BOUGIE I MA Id I 
INSPEKTION DER ZONDKERZE ADJ ~ 

Extremites des cables d embrayage Kupplungsseilenden § 
Guide d'?ccelera:eur et ,extremite de cable I Gasdrehfi.ihrung und Seilzugende 

Bras de relais et bielle Relaisarm und Pleuelstange 

MOTEUR 
VERIFICATION DE LA BOUGIE 
I. Deposer: 

•Bougie 
2. Examiner: 

• Electrode CD 
Usure/Endommagement-+ Changer. 

•Couleur de l' isolateur (I) 
3. Mesurer: 

• Ecartement des electrodes Q) 
Utiliser une Jauge Cylindrique ou une Jauge 
d'Epaisseur. 
Hors specification-+ Regler. 

Ecartement des Electrodes: 
0,5-0,6 mm (0,020-0,024 in) 

Bougie Standard 
N-86, N-86G, N-2G, N-2C 
(CHAMPION) 
B8EG, B8EGV (NGK) 
*QN-86, *QN-86G (CHAMPION) 

*Pour le Canada, et I' Afrique du Sud 

4. Si necessaire, nettoyer la bougie avec un appa
reil de nettoyage de bougie. 

MOTOR 
INSPEKTION DER Z0NDKERZE 
1. Ausbauen: 

•Zundkerze 
2. Prufen: 

• Elektrode G) 
VerschleiB/ Beschadigung-+ Erneuern. 

• Farbe des Porzellankorpers @ 
3. Messen: 

• Elektrodenabstand @ 
Eine Dicken- oder Fuhlerlehre verwenden. 
Abweic:;hung von Spezifikation-+ Einstellen. 

Elektrodenabstand: 
0,5-0,6 mm (0,020-0,024 in) 

Standard-Zundkerzen 
N-86, N-86G, N-2G, N-2C 
(CHAMPION) 
BSEG, BSEGV (NGK) 
*ON-86, *QN-86G (CHAMPION) 

*Fur Kanada und Sudafrika 

4. Wenn erforderlich, die Zundkerzen mit einem 

Kerzenreinigungsgerat reinigen. 
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5. Tighten: 
•Spark plug 

Spark Plug: 
2S Nm (2.5 m •kg, 18 ft•lb) 

NOTE: -----------
• Before installing a spark plug, clean the gasket 

surface and plug surface. 

• Finger-tighten the spark plug before torquing to 

specification. 

IDLE SPEED ADJUSTMENT 

1. Warm up engine for a few minutes. 

2. Adjust: 
•Idle speed 

Idle speed adjusting steps: 

•Screw in the pilot air screw CD until it is light-

ly seated. 
• Back out by the specified number of turns. 

Pilot Air Screw: 

Except for Europe: 

2 and 1/4 turns out 

For Europe: 
1 and 3/4 turns out 

• Loosen the locknut (2) on the throttle stop 

screw ® and turn the screw until the idle is 

at the desired rpm. 

•Turn the pilot air screw CD in or out in 

1 / 8-turn increments to achieve the highest 

rpm with just the pilot screw. 

•Once again, turn the throttle stop screw ® 

to attain the desired idle rpm, and tighten the 

locknut (V. 



REGLAGE DU REGIME DE RALENTI MA Id I 
~ - --EI_N_S_TE_L_L_U_N_G_D_E_R_ LE_E_R_L_A_U_F_D_R_EH_Z_A_H_L_~A~D~J~~ 

5. Serrer: 
•Bougie 

Bougie: 
25 Nm (2,5 m•kg, 18 rt•lb) 

N.B.: ----- - - -----
•Serrer Ja bougie a la main avant de la serrer au 
couple correct. 

•Avant de montcr une bougie, nelloyer son plan 
de joint et son fi letage. 

REGLAGE DU REGIME DE RALENTI 
1. Faire chauff cr le moteur pendant quelques 

minutes . 
2. Regler: 

• Regime de ralenti 

Etapes de reglage du regime de ralenti: 
• Visser la vis de richesse G) jusqu'a ce qu'elle 
touche legerement son siege. 

•Desserrer la vis du nombre de tours indique. 

Vis de richesse: 
Excepte pour Europe: 

2 et 1/4 tours en arriere 
Pour Europe: 

I et 3/ 4 tours en arriere 

• Desserrer le contre-ecrou @ de la vis de bu tee 
du boisseau CT) et tourner cette vis de sorte 
a obtenir le regime de ralenti indique. 

•Serrer ou desserrer Ia vis de richesse G) par 
l /8e de tour jusqu'a obtenir le regime le plus 
eleve . 

•Tourner a nouveau la vis de butee CT) de sorte 
a retablir le regime de ralenti, puis resserrer 
le contre-ecrou @. 

5. Festziehen: 

•Zundkerze 

Zundkerze: 
25 Nm (2,5 m•kg, 18 ft•lb) 

ANMERKUNG: ________ _ 

• Die Zundkerze mit den Fingern festziehen und 
erst danach mit dem vorgeschriebenen Anzu
gsmoment festziehen. 

•Var dem Einbau einer Zundkerze, die Dichtfla
che und die Zundkerze grundlich reinigen. 

EINSTELLUNG DER LEERLAUFDREHZAHL 
1. Den Motor fur einige Minuten aufwarmen. 
2. Einstellen: 

• Leerlaufdrehzahl 

Einstellvorgange fur der Leerlaufdrehzahl: 
• Die Leerlauf-Luftregulierschraube G) ein
schrauben, bis diese leicht ansteht. 

• Danach die Schraube um die vorgeschriebe
ne Anzahl von Umbrehungen losen. 

Einstellung der Leerlauf-Luftregulier
schraube: 

AuBer Europa: 
2 und 1/4 Ausdrehungen 

Fur Europa: 
1 und 3/4 Ausdrehungen 

• Die Sicherungsmutter @ an der Drossel
Anschlagschraube @ losen und die Schrau
be drehen, bis die vorgeschriebene Leerlauf
drehzahl erreicht ist. 

• Die Leerlauf-Luftregulierschraube G) in 
Schritten van 1 / 8 Umdrehungen hinein- oder 
herausdrehen, um nur mit dieser Schraube die 
hochstmogliche Leerlaufdrehzahl zu erhalten. 

• Danach wiederum die Drossel-Anschlagsch
raube @ auf die vorgeschriebene Leerlauf
drehzahl einstellen und die Sicherungsmutter 
@ festziehen. 
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I Z'~ [ Q I TRANSMISSION OIL LEVEL CHECK 
NOTE: __________ _ 

The throttle response off idle should be crisp 

and clean, without any hesitation. If the en

gine is completely warmed up and hesitates off 

idle, turn the pilot air screw in or out in 1 /8-turn 

increments until the problem is eliminated. 

TRANSMISSION OIL LEVEL CHECK 

1. Start the engine and warm it up for one 

minute. 
2. Place the machine on upright position. 

3. Check: 
•Transmission oil level 

Transmission oil level checking steps: 

• Remove the checking screw G). 
• Inspect the oil level. 

NOTE: ------------
Be sure the machine is positioned straight up 

when inspecting the oil level. 

WARNING: 

Never attempt to remove the checking 

screw just after high speed operation. The 

heated oil could spout out, causing 

danger. Wait until the oil cools down. 

Oil flows out-+Oil level is correct. 

Oil does not flow out-+ Oil level is low. 

Add transmis
sion oil until oil 
flows out. 

•Inspect the gasket (checking screw), replace 

if damaged. 

•Tighten the checking screw. 

~ Oil level 
® Filler plug 



c_oN_T_R_o_L_E_o_u_N_.~_E_A_u_o_'HUIL __ E_o_E_~_-_N_s_w_s_s_m_N _ __ M_A~1 ... 1 _ PRU FUNG DES GETRIEBEOLSTANDES ADJ . ~ . 

N.B.: . . . 
Prises du moteur a part1r du ralentt dot-Les re . . . 

t etre propres et seches, sans aucune hes1-ven . . 1 ,.1 t • Si le moteur hes1te a ors qu I es tatton. 
I. tement rechauffe, serrer ou desserrer la comp e . . . 

. d ri·chesse par l / 8e de tour de sorte a ehvis e 
miner ce probleme. 

coNTROLE DU NIVEAU D'HUILE DE 
TRANSMISSION 
1. Mettre le moteur en marche et le laisser chauf-

fer pendant un minute. 
2. Mettre la machine bien verticale. 
3. Controler: 

• Niveau d 'huile de transmission 

Etapes de controle de niveau d'huile de trans

mission: 
•Deposer la vis de controle (D. 
•Examiner le niveau d'huile. 

N.B.: -------------
La motocyclette doit etre bien verticale: une 
legere inclinaison de cote peut entrainer des 
erreurs de lecture. 

AVERTJSSEME~T: 

Ne jamais devisser completement la vis de con
trole tout de suite apres avoir roule pendant de 
longs moments a grande vitesse. L'huile bouil
lante risque d'etre projetee sous pression et pro
voquer de graves bn11ures. ll faut attendre que 
l'huile ait refroidi. 

Huile s'ecoule vers-+ Le niveau d'huile est 
l'exterieur correct. 
Huile ne s'ecouel pas-+ Le niveau d'huile 
vers l'exterieur est bas. 

Ajouter l'huile de 
transmission jusqu'a 
ce que l'huile 
deborde. 

•Examiner le joint (vis de controle), changer 
si endommage. 

•Serrer la vis de controle. 
@ Niveau d'huile 
® Bouchon de remplissage 

ANMERKUNG: _______ _ 

Aus dem Leerlauf sollte der Motor ohne Ver
zogerund auf Gasgeben ansprechen. Falls der 
warmgelaufene Motor im Leerlauf nur zogernd 
auf das Gasgeben anspricht, die Leerlauf
Luftregulierschraube in Schritten von 1 /8 Um
drehungen hinein-oder herausdrehen, bis das 
Problem eliminiert ist. 

PROFUNG DES GETRIEBEOLSTANDES 
1. Motor anlassen und fur eine Minute warm

laufen lassen. 

2. Die Maschine aufrecht abschalten. 
3. Kontrollieren: 

• Getriebeolsta nd 

Pri.ifvorgange des Getriebeolstandes: 
• Die Prufschraube G) ausbauen. 
• Den Olstand prufen. 

ANMERKUNG: --------
Das Motorrad auf eine gerade Unterlage auf
stellen, wenn der Olstand Gberpruft wird. Ei
ne leichte Neigung des Motorrads kann zu 
falschen Ablesewerten fuhren. 

WARNUNG: 

Niemals die Pri.ifschraube sofort nach 
Hochgeschwindigkeitsfahrt ausbauen, da 
das heir!e 01 ansonsten herausspritzen und 
zur Verbrennungen fi.ihren konnte. Einige 
Zeit warten, bis sich das 01 abgeki.ihlt hat. 

01 lauft ab-+ Den Olstand ist richtig. 
01 lauft nicht ab-+ Den Otstand ist niedrig. 

Das Getriebeol auffi.il
len ten bis das 01 
ablauft. 

• Die Dichtung ( Prufschraube) prufen; erneu-
ern falls beschadigt. 

•Die Prufschraube festziehen. 
Cg) Olstand 
@ Einfi.illschraube 
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MA 1 ~ 1 TRANSMISSION OIL REPLACEMENT/ AIR FILTER 
ADJ ~ _C_L_E_A_N_IN_G _____________ _ 

2-17 

4. Inspect: 

•Crankcase 

Crack/ Damage/Oil leakage-+ Repair 
Or replace. 

TRANSMISSION OIL REPLACEMENT 
1. Start the engine and warm it up for one 

minute, place the machine on upright posi
tion and place a container under the engine. 

2. Remove: 
• Drain plug G) 
•Oil filler plug 

Drain the transmission oil. 
3. Install: 

•Drain plug 

Drain Bolt: 
20 Nm (2.0 m•kg. 14 ft•lb) 

4. Fill: 
•Transmission oil 
Refer to "CHAPTER 1-FUEL AND OIL" 
section for more detail. 

5. Check: 
•Transmission oil level 

Refer to "TRNSMISSION OIL LEVEL 
CHECK" section. 

AIR FILTER CLEANING 

NOTE: -------------
Proper air filter maintenance is the biggest key 
to preventing premature engine wear and 
damage. 

CAUTION: 

Never run the engine without the air filter 
element in place; this would allow dirt and 
dust to enter the engine and cause rapid 
wear and possible engine damage. 

l 



CHANGEMENT DE L'HUILE DE TRANSMISSION/NETTOY AGE 
DU FILTRE A AIR 

ERNEUERUNG DES GETRIEBEOLS/REINIGUNG DES 

4. Examiner: 

•Carter 
Craquelure/ Endommagement/ Fuite d'huilc 

-> Reparer OU changer. 

CHANGEMENT DE L'HUILE DE 
TRANSMISSION 

1. Mettre le moteur en marche et le laisser chauf

f er pendant un minute, mettre la machine bien 

verticale et placer un recipient sous le moteur. 

2. Deposer: 
• Bouch on de vidange CD 
• Bouchon de remplissage d 'huile 

Vidanger l'huile de transmission . 

3. Monter: 
• Bouch on de vidange 

Bouchon de Vidaoge: 
20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb) 

4. Remplir: 
• Huile de transmission 

Voir la section "CHAPITRE I-ESSENCE 

ET HUILE" pour plus de details . 

5. Controler: 
•Niveau d ' huile de transmission 

Voir la section "CONTROLE DU NIVEAU 
D'HUILE DE TRANSMISSION." 

NETTOY AGE DU FILTRE A AIR 
N.B.: _____________ _ 

Un entretien convenable du filtre a air est la cle 

pour eviter l'usure prematuree et l'endommage

ment du moteur. 

ATTENTION: 

Ne faites jamais tourner le moteur sans que le fil
tre a air soit en place; ceci permettrait !'introduc
tion de poussiere dans le moteur et causerait son 
usure rapide, et meme de la casse. 

LUFTFILTERS 

4. Prufen: 

• Kurbelgehause 

Risse/ Beschadigung/ Olaustritt ..... Reparieren 
oder erneuern. 

ERNEUERUNG DES GETRIEBEOLS 

1. Motor anlassen und fur eine Minute warm

laufen !assen, die Maschine aufrecht abschal
ten und ein AuffanggefaB unter dem Motor 

anordnen. 

2. Ausbauen: 

•AblaBschraube G) 
• Oleinfullschraube 

Das Getriebeol ablc;1ssen. 

3. Einbauen: 
• AblaBschraube 

AblaBschraube 
20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb) 

4. Fullen: 
• Getriebeol 

Siehe ,,ABSCHNITT 1-KRAFTSTOFF 

UND OL" fur weitere Einzelheiten. 
5. Kontrollieren: 

• Getriebeolstand 
Siehe Abschnitt ,,PAUFUNG DES GETRIE
BEOLSTANDES". 

REINIGUNG DES LUFTFILTERS 

ANMERKUNG: ---------
Richtige Wartung des Luftfilters ist der wichtigste 

Punkt, un fruhzeitigen VerschleiB und Schaden 

am Motor zu vermeiden. 

ACHTUNG: 
¥,~ *' ~ 

Niemals den Motor bei ausgebautem Luft
filter laufen lassen; ansonsten wurden nam

lich Staub und Schmutz in den Motor 
eindringen und schnellen VerschleiB sowie 
moglichen Motorschaden verursachen. 
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1-,;A;....;M=.t..;;;.J....1.l_til...:...zwl _A_I_R_F_IL_T_ER_C_LE_A_N_IN_G ________ _ 

~ 

~ 

350 000 
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1. Remove: 
•Side cover (Left) CD 

2. Remove: 
• Fitting bolt CD 
•Air filter element ~ 

3. Remove: 
•Air filter guide CD 

4. Clean: 
• Air filter element 

Clean it with solvent CD. 
NOTE: -----------
After cleaning, remove the remaining solvent by 
squeezing the element. 

5. Inspect: 

• Air cleaner element 
Damage-+ Replace. 

6. Apply: 
• Foam-air-filter oil ~ 

To the element. 
NOTE: ___________ _ 

Sqeeze out the excess oil. Element should be wet 
but not dripping. 

7. Install : 

•Air filter guide 



NETTOYAGE DU FILTRE A AIR 
REINIGUNG DES LUFTFILTERS 

MA 
ADJ l'it l 

1 Deposer: 
· •Couvercle lateral (Gauche) Q) 

2. Deposer: 
• Bou Ion de fixation Q) 
• Element du filtre a air @ 

3. Deposer: 
•Guide du filtre a air CD 

4. Nettoyer: 
•Element du filtre a air 
Le nettoyer avec du solvant (D. 

N.B.: --------------
Une fois J'entretien termine, eliminer ce qui reste 
de solvant en serrant !' element. 

5. Examiner: 
• Element du filtre a air 
Endommagement-+ Changer. 

6. Appliquer: 

• Huile de filtre a air en mousse @ 
A !'element. 

N.B.: _____________ _ 

Elimier l'excedent d'huile. L'element doit etre 
humide mais non pas presenter un egouttage 
d'huile. 

7. Monter: 

•Guide de filtre a air 

1. Ausbauen: 
• Seitendeckel ( Links) G) 

2. Ausbauen: 
• Befestigungsschraube G) 
• Luftfilterelement @ 

3. Ausbauen: 
• Luftfilterfuhrung G) 

4. Reinigen: 
• Luftfitterelement 
Mit einer Waschlosung G) reinigen. 

ANMERKUNG: ---------
Nach dem Reinigen, restliches Losungsmittel aus 
dem Schaumgummi ausdrucken. 

5. Prufen: 
• Luftfilterelement 

Beschadigung-+ Erneuern. 

6. Auftragen: 

•Schaumstoff-Luftfilter-01 @ 
Auf das Filterelement. 

ANMERKUNG: --------
Oberschussiges 01 auspressen. Das Filterelement 
muB olnaB sein, darf jedoch nicht tropfen. 

7. Einbauen: 
• Fuhrung fur Luftfilter 

2-20 
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EXHAUST SYSTEM INSPECTION / 
THROTTLE CABLE ADJUSTMENT AND OPERATION CHECI( 

8. Inspect: 
•Seal G) 
•Side cover (Left) ~ 

Damage/ Crack-> Replace. 

9. Apply: 
• Lightweight lithium-soap base grease 

To the sealing edge. 

10. Install : 
• Air filter element G) 
• Fitting bolt 
• Side cover ( Left) 

NOTE: ----------
Position the air filter element as shown. 

EXHAUST SYSTEM INSPECTION 
1. Inspect: 

• Exhaust pipe G) 
•Muf fler ~ 
Crack/ Damage-> Replace. 

• Exhaust pipe gasket 

•0-ring 
Damage/Exhaust gas leakage-+ Replace. 

CHASSIS 
THROTTLE CABLE ADJUSTMENT AND 
OPERATION CHECK 

1. Check: 
• Throttle grip free play @ 

Out of specification-> Adjust. 

NOTE: ___________ _ 

Before adjusting the throttle cable free play, the 

engine idle speed should be adjusted. 

Free Play @: 
3- 5 mm (0.12-0.20 in) 



VERIFICATION DU SYSTEME D'ECHAPPEMENT / REGLAGE DU 
CABLE D' ACCELERATION ET CONTROLE DE CE FONCTIONNEMENT MA I Q I INSPEKTION DES AUSPUFFSYSTEMS/EINSTELLUNG UNO DES .__......;._:_;;_::__J 

FUNKTIONPROFUNG DES GASSEILES ADJ 
s. Examiner: 

• Etancheite CD 
•Couvercle lateral (Gauche) @ 
Endornmagement/Craq uclure-+ Changer. 

9_ Appliquer: 
•Graisse fluide a base de savon au lithium 
Sur le bord d'etancheite. 

10. Monter: 
• Element du filtre a air CD 
• Boulon de fixation 
•Couvercle lateral (Gauche) 

N.B.: -------------
Positionner !'element du filtre a air comme 
illustre. 

VERIFICATION DU SYSTEME 
D'ECHAPPEMENT 
l . Examiner: 

•Tuyau d'echappement CD 
•Pot d'echappement @ 
Craquelure/ Endommagement-+Changer. 

•Joint de tuyau d'echappement 
• Joint torique 
Endommagement/ Fuites de gaz-+Changer. 

PARTIE CYCLE 
REGLAGE DU CABLE D'ACCELERATION 
ET CONTROLE DE CE FONCTIONNEMENT 
I. Controler: 

•Jeu a la poignee d'acceleration @ 
Hors specification-> Regler. 

N.B.: --------------
Avant de regler le jeu de cable de la commande 
des gaz, ii faut regler la vitesse de marche au 
ralenti du moteur. 

8. Prufen: 
•Dicht G) 
•Seitendeckel (Links) @ 

Beschadigung/Risse -> Erneuern. 

9. Auftragen: 
• Leichtes Lithium-Fett 

Bis zur Dichtkante 
10. Einbauen: 

• Luftfilterelement G) 
• Befestigungsschraube 
• Seitendeckel ( Links) 

ANMERKUNG: ---------
Das Luftfilterelement gemar.. Abbildung positio
nieren . 

INSPEKTION DES AUSPUFFSYSTEMS 
1. Prufen: 

• Auspuffrohr G) 
• Auspufftopf @ 

Risse/ Beschadigung->Erneuern. 
• Auspuffrohrdichtung 
•O-Ring 

Beschadigung/ Austritt von Abgasen-> 
Erneuern. 

FAHRGESTELL 
EINSTELLUNG UNO FUNKTIONPROFUNG 
DES GASSEILES 

1. Kontrollieren: 
• Spiel am Gasdrehgriff @ 
Abweichung von Spezifikation-> Einstellen. 

ANMERKUNG: ________ _ 

Vor der Einstellung des Spiels des Gasseiles, un
bedingt die Leerlaufdrehzahl des Motors ein
stellen. 

~ Jeu @, 3~5 mm (0,12~0,20 in) I I~ Spiel @: 
3 - 5 mm (0,12 - 0,20 in) 
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2. Adjust: 
•Throttle cable free play 

Throttle cable free play adjustment steps: 

•Unhook the band (Y.E.I.S. Box) (D. 
• Loosen the locknut ®· 
•Turn the adjuster (V until the specified free 

play is obtained. 
•Tighten the locknut ® · 
WARNING: 

After adjusting, turn the handlebar to right 

and left and make sure that the engine 

idling does not run faster. 

•Hook the band (Y.E.I.S. Box) (D. 

3. Check: 
• Throttle grip for smooth action 
Unsmooth action-> Repair or replace throt

tle grip and/ or throttle cable. 

BRAKE PAD INSPECTION 

1. Remove: 
• Rubber plug 

2. Inspect: 
•Brake pads 

Over wear limit G)-> Replace as a set. 

Front Brake Pad Wear Limit: 
0.8 mm (0.03 in) 

BRAKE PAD REPLACEMENT 
1. Remove: 

• Caliper bolt (D 
2. Turn the caliper body counterclockwise. 
3. Remove: 

•Pads (2) 
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INSPEKTION DES BREMSBELAGS/ERNEUERUNG DER ADJ 

BREMSBELAGPLATTE 

2. Regler: 
•Jeu du cable d 'acceleration 

Etapcs de reglagc du jcu du cable d'accelc
ration: 
•Decrocher le collier (Bolte Y.E.I.S.) Q). 
• Desserrer le contre-ecrou Q). 
•Tourner le dispositif de reglage @ jusqu'a ce 
que le jeu soit compris dans les limites spe-
cifiees. 

•Serrer le contre-ecrou Q). 
A n:1n1ssEME~T: 

Apres le reglage, toumer le guidon vers la droite 
et vers la gauche et s'assurer que le regime de 
ralenti du moteur ne changer pas. 

•Crocher le collier (Bolte Y .E. I.S .) Q). 

3. Controler : 
•Poignee d'accele ration pour )' action 
reguliere 
Action irreguliere-+ Reparer ou changer Ia 
poignee d 'acceleration et/ ou le cable d'acce
leration . 

VERIFICATION DE PLAQUETIE DE FREIN 
1. Deposer: 

• Bouch on en caoutchouc 
2. Examiner: 

• Plaquettes de frein 
Depassement de la limite d ' usure Q)-+ 
Changer en un ensemble. 

Limite d'Usure de Plaquette de Frein 
Avant: 

0,8 mm (0,03 in) 

CHANGEMENT DE PLAQUETTE DE FREIN 
1. Deposer: 

•Boulons d'etrier (D 
2. Tourner le bloc d'etrier dans le sens inverse 

des aiguilles d ' une montre. 
3. Deposer : 

• Plaquette @ 

2. Einstellen: 
• Spiel des Gasseiles 

Einstellvorgtinge des Spiels des Gasseiles: 
•Das Band (Y.E.1.S. Kasten) (D aushaken. 
•Die Sicherungsmutter @ losen: 
• Den Einsteller (2) drehen, bis das Spiel inner
halb des vorgeschriebenen Bereiches liegt. 

•Dis Sicherungsmutter fest iziehen @. 
WARNUNG: 

Nach der Einstellung ist der Lenker bis 
zum Anschlag nach links und rechts eln
zuschlagen, wobei sich die Leerlaufdreh
zahl nicht erhohen darf. 

•Das Band (Y.E.I.S. Kasten) G) anhaken. 

3. Kontrollieren: 
•Gasdrehgriff auf glatte Bewegung Unrunde 

Drehung-+Gasdrehgriff und/ oder Gasseil re
parieren oder erneuern. 

INSPEKTION DES BREMSBELAGS 
1. Ausbauen: 

• Gummistopfen 
2. Prufen: 

• Bremsbelage 
Ober dem VerschleiBgrenzwert G)-+Als 
Satz erneuern. 

VerschleiBgrenze 
(vorderer Bremsbelag): 

0,8 mm (0,03 in) 

ERNEUERUNG DER BREMSBELAGPLATTE 
1. Ausbauen: 

•Bremssattelschraube G) 
2. Das Bremssattelgehause gegen den Uhrzei

gersinn drehen. 
3. Ausbauen: 

• B remsbelagplatte (2) 
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BRAKE FLUID LEVEL AND HOSE INSPECTION 

----------------
4. Install: 

• Pads (New) 
• Caliper bolt 

Hold the pads in the caliper bracket and turn 

the caliper body clockwise. 

NOTE: ----------

Replace the brake pads as a set. 

Caliper Bolt: 
23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft •lb) 

FRONT BRAKE ADJUSTMENT 

CAUTION: 

Proper lever free play is essential to avoid ex
cessive brake drag. 

1. Check: 
• Front brake lever free play @ 
Out of specification-+ Adjust. 

Front Brake Lever Free Play @: 
10~20 mm (0.4~0.8 in) 

2. Adjust: 
• Front brake lever free play 

Front brake lever free play adjustment 

steps: 
• Loosen the locknut ~ -
• Turn the adjuster G) until the free play ® is 

within the specified limits. 

• Tighten the locknut. 

BRAKE FLUID LEVEL AND HOSE 
INSPECTION 
1. Inspect: 

•Brake f luid level 
Fluid at lower level-+Replenish. 

G) Lower level 

Brake Fluid: 
DOT # 3 l 



VERIFICATION DU NIVEAU DU LIQUIDE DE FREIN ET DE TUYAU 
INSPEKTION DES BREMSFLOSSIGKEITSSTANDES UND DES 

SCHLAUCHES ~o~ltitl 
4. Monter: 

• pJaquettes (Neuves) 

• Boulon d'etrier 
Tenir Jes plaquettes dans le support de l'etrier 
puis tourner le corps de l'etrier vers la droite. 

N.B.: -------------
Changer Jes plaquettes en un ensemble. 

Bouton d'Etrier: 
23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

REGLAGE DE FREIN AV ANT 

ATTENTION: 

Un jeu de levier correct est primordial pour empe
cher tout frottement excessif du frein. 

I . Controler: 
•Jeu du levier de frein avant @ 

Hors specification- Regler. 

Jeu de Levier du Frein Avant @: 
10-20 mm (0,4-0,8 in) 

2. Regler: 
•Jeu du levier de frein avant 

Etapes de reglage du jeu du levier de frein 
avant: 
•Desserrer le contre-ecrou (l). 
•Tourner le dispositif de reglage CD jusqu'a ce 

que le jeu @ soit compris dans !es limites 
specifiees. 

•Serrer le contre-ecrou. 

VERIFICATION DU NIVEAU DU LIQUIDE 
DE FREIN ET DE TUYAU 
I. Examiner: 

•Niveau de liquide de frein 

Liquide au niveau inferieur- Remettre a 
niveau. 

4. Einbauen: 
•Bremsbelagplatte (Neue) 
• Bremssattelschraube 

Die Bremsbelagplatten in der Bremssattel
halterung halten und das Bremssattelge
hause im Uhrzeigersinn drehen. 

ANMERKUNG: ________ _ 

Die Bremsbelagplatten als Satz erneuern. 

Bremssattelschraube: 
23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

EINSTELLUNG DER VORDERRADBREMSE 

ACHTUNG: 

Richtiges Hebelspiel ist auBerst wichtig, um 
ubermaBiges Schleifen der Bremsen zu ver
meiden. 

1. Kontrollieren: 
•Spiel des Vorderrad-Bremshebels ® 
Abweichung von Spezifikation-Einstellen. 

Vorderrad-Bremshebels @: 
10-20 mm (0,4-0,8 in) 

2. Einstellen: 
•Spiel des Vorderrad-Bremshebels 

Einstellvorgange des Spiels des Vorderrad
Bremshebels: 
•Die Sicherungsmutter (2) losen. 
• Den Einsteller G) drehen, bis das Spiel ® in
nerhalb des vorgeschriebenen Bereiches liegt. 

• Die Sicherungsmutter festziehen. 

INSPEKTION DES BREMSFLOSSIGKEITS
STANDES UNO DES SCHLAUCHES 

1. Pri.ifen: 
• Bremsfli.issigkeitsstand 

N iedriger Fli.issigkeitsstand ..... Auffi.illen. 

CD Niveau inferieur CD Unteres niveau 

-~---'-I _L_i_~_u0-id_; _d.:,;.: ..:.3_F_re_i_n_: _______ .JI l•fl>I Br~~~fl~:•~gkeit, 
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WARNING: 

• Use only designated quality brake fluid to 
avoid poor brake performance. 

• Refill with same type and brand of brake 
fluid; mixing fluids could result in Poor 

brake performance. 
• Be sure that water or other contaminants 
do not enter master cylinder when refilling. 

•Clean up spilled fluid immediately to avoid 
erosion of painted surfaces or plastic parts. 

2. Inspect: 
•Brake hose 

Crack/ Damage/ Fluid leakage---> Repair or 

replace. 

REAR BRAKE ADJUSTMENT 

CAUTION: 

To permit the interlocking mechanism with 
the rear suspension to operate correctly, set 
the brake pedal height and free play properly. 

1. Check: 

• Brake pedal height @ 
Out of specification ...... Adjust. 

Brake Pedal Height @: 
Zero mm (Zero in) 

2. Adjust: 

• Brake pedal height 

Brake pedal height adjustment steps: 
• Loosen the locknut (Z). 
•Turn, the adjuster G) until pedal height ® is 

within the specified limits. 
• Tighten the locknut. 



REGLAGE DE FREIN ARRIERE MA 1 ~ 1 ____ E_IN_S_T_E_LL_U_N_G_D_E_R_H_I_N_T_ER_R_A_D_B_R_E_M_se_-A_D_J~'ft 

AVt:RTISSEMENT: 

• Vtiliser uniquement le Uquide recommande pour 
eviter une perte de puissance de freinagc. 

•Ne rajouter que de liquide de meme marque et 
de meme qualite. Le melange de diff ercnts Uqui
des peut se traduire par une perte de pulssancc 
de freinage. 

•Ne pas laisser cntrer d'cau ou d'autrcs corps 
etrangers dans le maitrc-cylindrc lors du rcm-

plissage. , . . . , 
•Essuyer immcdiatemcnt tout hqutde renverse 
pour eviler d'endommagcr les surfaces peintes 
ou les pieces on maticre plastique. 

2. Examiner: 
•Tuyau de frein 
Craquelure/ Endommagement/ Fuites du 
Iiquide -+ Reparer ou changer. 

REGLAGE DE FREIN ARRIERE 

ATfENTION: 

Pour permettre au mecanisme de liaison avec la 
suspension arriere de fonctionner correctement, 
regler la hauteur el le jeu de la pedale de frein cor
rectement. 

1. Controler : 
• Hauteur de la pedale de frein @ 

Hors specification-+ Regler. 

Hauteur de la Pedale de Frein @: 
Zero mm (Zero in) 

2. Regler: 
• Hauteur de la pedale de frein 

Etapes de reglage de la hauteur de la pedale 
frein: 
•Desserrer le contre-ecrou @. 
•Tourner le dispositif de reglage (D jusqu'a ce 
que la hauteur de la pedale @ soit compris 
dans Jes limites specifiees. 

•Serrer le contre-ecrou. 

WARNUNG: 

•Nur BremsflGssigkeit benutzen, welche 
vom Hersteller empfohlen wird. BremsflGs
sigkeit unzureichender Qualitat kann zu 
schlechter Bremsleistung fuhren. 

• Bremsflusslgkeit derselben Marke und 
Sorte von nachfullen. Ein Mischen von 
Bremsflussigkeiten kann in schlechter 
Bremsleistung resultieren. 

• Unbedingt darauf achten, daB wahrend des 
Nachfullens von BremsflGssigkeit kein 
Wasser sowie andere Verschmutzungen in 
den Hauptzylinder gelangen. g 

•VerschOttete Bremsflussigkeit sofort 
abwischen, da sie lackierte Oberflachen 
und Plastikteile angreift. 

2. Prufen: 
• Bremsschlauch 

Risse/ Beschadigung/ Austritt von Flussigkeit 
-+ Reparieren oder erneuern. 

EINSTELLUNG DER HINTERRADBREMSE 

ACHTUNG~ --~ 
Hohe und Spiel des Bremspedals richtig eins
tellen, um richtige Funktion des Verriege
lungsmechanismus mit der Hinterradaufhan
gung sicherzustellen. 

1. Kontrollieren: 
• Bremspedalhohe @ 

Abweichung von Spezifikation-+ Einstellen. 

Bremspedalhohe @: 
Null mm (Null in) 

2. Einstellen: 
• Bremspedalhohe 

Einstellvorgange der Hohe des Brems
pedals: 
•Die Sicherungsmutter @ losen. 
• Den Einsteller G) drehen, bis die Pedalhohe 
@ innerhalb des vorgeschriebenen Bereiches 
liegt. 

• Die Sicherungsmutter festziehen. 
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3. Check: 
• Brake pedal free play ® 
Out of specification-AdjuSt , 

Brake Pedal Free Play @: 
20 - 30 mm (0.8 - 1.2 in) 

NOTE: -----------
Before adjusting the brake pedal free play, the 

brake pedal height should be adjusted. 

4. Adjust: 
• Brake pedal free play 

Brake pedal free play adjustment steps: 

•Turn the adjuster G) until free play is within 

the specified limits. 

CLUTCH ADJUSTMENT 

CAUTION: 

To avoid clutch slipping or dragging, the 

clutch mechanism and cable must be adjust

ed correctly. 

1. Check: 
• Clutch lever free play ® 
Out of specification-Adjust 

Clutch Lever Free Play @: 
2 - 3 mm (0.08-0.12 in) 

2. Adjust: 
• Clutch lever free play 

Clutch lever free play adjustment steps: 

• Loosen the locknut @. 
•Turn the adjuster G) until free play ® is wi-
thin the specified limits. 

•Tighten the locknut. 
NOTE: ___________ _ 

The above procedure provides for maximum 

cable free play to allow for proper clutch actu

ating mechanism adjustment. 



REGLAGE DE L'EMBRAYAGE 
EINSTELLUNG DER KUPPLUNG ~ltitl --3 con troler: . 

· • Jeu de la pedale de frem ® 
Hors specification -+ Regler. 

Jeu de Pedale de Frein @: 
l 0 - 30 mm (0,8 -1,2 in) 

N.B.: f · ·1 f 
d · Jer le jeu de la pedale de rem , 1 aut Avant e reg . 

'd au reglage de la hauteur de la pedale de proce er 
[rein. 

4. Regler: . 
• Jeu de la pedale de frem 

Etapes de reglage du jeu de la pedale de frein: 
•Toumer le dispositif de reglage CD jusqu' a ce 
que le jeu soi t compris dans les limites spe-

cifiees. 

REGLAGE DE L'EMBRA YAGE 

A1TENTION: 

Pour eviler que l'embrayage patine ou broute, son 
mecanisme de commande et son cable doivent etre 
regles correctement. 

I. Controler: 
• Jeu du levier d 'embrayage ® 
Hors specification -+ Regler. 

Jeu de Levier d'Embrayage @: 
2- 3 mm (0,08- 0,12 in) 

2. Regler : 
• Jeu du levier d ' embrayage 

Etapes de reglage du jeu du levier d'embrayage: 
•Desserrer le contre-ecrou @. 
•Tourner le dispositif de reglage CD jusqu'a ce 
que le jeu @ soit compris dans Jes limites 
specifiees. 

•Serrer le contre-ecrou. 
N.B.: 

La procedure ci-dessus sert a obtenir le jeu 
maximum du cable pour permettre un reglage 
correct du mecanisme de commande de 
l'embrayage. 

3. Kontrollieren: 

• Spiel des Bremspedals @ 
Abweichung von Spezif ikation -+ Einstellen. 

Spiel des Bremspedals @ : 
20-30 mm (0,8-1 ,2 in) 

ANMERKUNG : ________ _ 

Vor der Einstellung des Spiels des Bremspedals, 
unbedingt des Bremspedals einstellen. 

4. Einstellen: 
• Spiel des Bremspedals 

Einstellvorgange des Spiels des Brem- g 
spedals: 
• Den Einsteller G) drehen, bis das Spiel inner

halb des vorgeschriebenen Bereiches liegt. 

EINSTELLUNG DER KUPPLUNG 

·ACHTUNG: · 
-,•', ,·°':',}' -----------

Um ein Schleifen oder Rutschen der Kup
plung zu vermeiden, mussen Kupplungsme
chanismus und Kupplungsseil immer richtig 
eingestellt sein. 

• Spiel des Kupplungshebels @ 
Abweichung van Spezifikation-+Einstellen . 

Spiel des Kupplungshebels @: 
2 ~ 3 mm (0,08~0,12 in) 

2. Einstellen : 

•Spiel des Kupplungshebels 

Einstellvorgange des Spiels des Vorderrad
Bremshebels: 

•Die Sicherungsmutter ~ losen . 
• Den Einsteller G) drehen, bis das Spiel @ in-

nerhalb des vorgeschriebenen Bereiches liegt. 
• Die Sicherungsmutter festziehen. 
ANMERKUNG: _______ _ 

Der obige Vorgang sorgt fur maximales Spiel 
des Kupplungsseiles, so dar.. danach der Kup
plungsmechanismus richtig eingestellt werden 
kann. 
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Mechanism Adjustment 
1. Loosen: 

•Cable length adjuster locknuts (Fully) 

2. Tighten: 
•Cable length adjusters (Until tight) 

3. Remove: 
•Kick crank G) 
• Rear brake adjuster 

4. Unhook: 
• Return spring (2) 
•B.A.S.S. control cable @ 

5. Drain: 
•Transmission oil 
Refer to "TRANSMISSION OIL REPLACE
MENT" section ( Page 2-17). 

6. Remove: 
• Crankcase cover G) 
•Dowel pins 
•Gasket 

7. Adjust: 
•Free play 

Clutch mechanism free play adjustment 
steps: 
• Loosen the locknut G). 
• Push the push lever toward the front of the 
engine with your finger until it stops. 

•With the push lever in this position, turn the 
adjuster (2) either in or out until the push 
lever mark @ and crankcase match mark @ 
are aligned. 

• Tighten the locknut. 

Locknut: 
8 Nm (0.8 m•kg, 5.8 ft•lb) 



REGLAGE DE L'EMBRAYAGE 
EINSTELLUNG DER KUPPLUNG ~t., l!il I 

Reglage du Mccanisme 

1 Desserrer: 
· •Contre-ecrous des dispositifs de reglage de 

la longueur du cable (Completement) 

2. Serrer: ~ 
• Dispositifs de reglage de la longueur du cable 
(Jusqu'a ce qu'ils soient serres) 

3. Deposer: 
• Pedale de kickstarter CD 
•Dispositif de reglage de frein arriere 

4. Decroucher: 
• Ressort de rappel de selecteur @ 
•Cable G) de commande B.A.S.S. 

5. Vidanger: 
• Huile de transmission 

Voir Ia section "CHANGEMENT D'HUILE 

DE TRANSMISSION" (Page 2-18). 

6. Deposer: 
•Couvercle de carter CD 
•Goujons 
•Joint 

7. Regler: 
•Jeu 

Etapes de reglage du jeu du mecanisme 
d'embrayage: 
•Desserrer le contre-ecrou CD-
• Pousser le levier de debrayage a la main vers 
!'avant du moteur jusqu'a ce qu'il s'arrete. 

• Le levier de debrayage etant dans cette posi
tion, visser ou devisser le dispositif de reglage 
@ jusqu'a ce que le repere du levier de 
debrayage G) et le repere du carter @ soient 
alignes. 

•Serrer le contre-ecrou. 

Contre-ecrou: 
8 Nm (0,8 m•kg, 5,8 ft•lb) 

Einstellung des Kupplungsmechanismus 
1. Losen: 

• Sicherungsmuttern des Seilzug-Langenein
stellers (vollstandig) 

2. Festziehen: 

• Seilzug-Langeneinsteller (bis dieser festsitzt) 
3. Ausbauen: 

• Kickstarterkurbel G) 
• Hinterrad-Bremseinsteller 

4. Aushaken: 
• Ruckholfeder (2) 
•B.A.S.S. Steuerkabel @ 

5. Ablassen: 
• Getriebeol 

Siehe Abschnitt ,,ERNEUERUNG DES GE
TRIEBEOLS".(Seite 2-18). 

6. Ausbauen: 
•Kurbelgehausedeckel G) 
• Pa15stift 
•Dichtung 

7. Einstellen: 
•Spiel 

Einstellvorgange des Spiels des Kup
plungsmechanismus: 
•Die Sicherungsmutter G) losen. 
• Den Schubhebel mit dem Finger bis zum An
schlag gegen die Vorderseite des Motors 
drucken. 

•Mit dem Schubhebel in dieser Position, den 
Einsteller (2) ein- oder ausdrehen, bis die 
Schubhebel-Markierung ® und die 
Kurbelgehause-Markierung @ uberein
stimmen. 

• Die Sieherungsmutter festziehen. 

Sicherungsmutter: 
8 Nm (0,8 m•kg, 5,8 ft•lb) 
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8. Install: 
•Dowel pins 
•Gasket (New) 
• Crankcase cover ( Right) 

Crankcase Cover (Right): 
10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb) 

9. Install: 
•Kick crank 

Kick Crank: 
60 Nm (6.0 m•kg, 43 ft•lb) 

10. Fill: 
•Transmission oil 
Refer to "TRANSMISSION OIL REPLACE
MENT" section. (Page 2-17) 

DRIVE CHAIN SLACK ADJUSTMENT 
1. Elevate the rear wheel by placing the suita

ble stand under the engine. 

2. Check: 
• Drive chain slack @ 
At the position shown in the photograph. 
Out of specification-+ Adjust. 

Drive Chain Slack: 
15-20 mm (0.6-0.8 in) 

NOTE: ------------
Before checking and/or adjusting, rotate the rear 
wheel through several revolutions and check the 
slack several times to find the tightest point. 
Check and/ or adjust chain slack with rear wheel 
in this " tight chain" position. 



REGLAGE DE FLECHE DE CHAINE DE TRANSMISSION 
EINSTELLUNG DES ANTRIEBSKETTENDURCHHANGS 

8_ Monter: 
•Goujons 
•Joint (NeuO 
•Couvercle du carter (Droit) 

couvercle du Carter (Droit): 
JO Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb) 

9 Monter: 
· • pedale de kickstarter 

Pedale de Kickstarter: 
60 Nm (6,0 m•kg, 43 ft•lb) 

JO. Remplir: 
•Huile de tansmission 
Voir la section "CHANGEMENT 
D'HUILE DE TRANSMISSION." (Page 

2-18) 

REGLAGE DE FLECHE DE CRAINE DE 
TRANSMISSION 
1. Surelever la roue arriere en pla~ant la cale 

appropriee sous le moteur. 
2. Controler: 

• Fleche de la chafoe de transmission ® 
Mesure a ['emplacement represente sur la 
photographie. 
Hors specification-+ Regler. 

Fleche de la Chaine de Transmission: 
15-20 mm (0,6-0,8 in) 

N.B.: --------------
Avant de proceder a Ia verification ou au reglage, 
faire tourner plusieurs fois la roue arriere et con
troler plusieurs fois la tension de la chafoe pour 
determiner la tension maximale. Controler et 
regler Ia fleche de la chaine lorsque la roue arriere 
se trouve dans la position de cha'i'ne en tension 
maximale. 

8. Einbauen: 
•PaBstifte 
•Dichtung (Neue) 
• Kurbelgehausedeckel (Recht) 

Kurbelgehausedeckel (Recht): 
10 Nm (1,0 m•kg, 7.2 ft•lbl 

9. Einbauen: 
• Kickstarterkurbel 

Kickstarterkurbel: 
60 Nm (6,0 m•kg. 43 ft•lbl 

10. Fullen: 
• Getriebeol 

Siehe Abschnitt ,,ERNEUERUNG DES GE

TRIEBEOLS". (Seite 2-181 

EINSTELLUNG DES ANTRIEBSKETTEN
DURCHHANGS 

1. Den geeigneten Stander unter dem Motor an
ordnen, um das Hinterrad vom Boden ab
zuheben. 

2. Kontrollieren: 

•Kettendurchhung @ 
An der Stelle, wie in der Fotographie abge
bildet. 
AuBerhalb des Grenzwerts-+ Einstellen. 

Antriebskettendurchhang: 
15-20 mm (0.6-0,8 in) 

ANMERKUNG: ________ _ 

Vor der Oberprufung und/oder Einstellung das 
Hinterrad mehrmals drehen und die Kettenspan

nung am spannungsreichsten Punkt feststellen. 

Den Kettendurchhang uberprufen und/ oder 

nachstellen, indem das Hinterrad in dieser span

nungsreichsten Stellung gehalten wird. 

INGUS CYCLE CP'.TF1 LTD. 
466 Mcr:-:.-

LOr--!D': . . .~s 
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I :b~ \QI DRIVE CHAIN SLACK ADJUSTMENT 

3. Adjust: 
• Drive chain slack 

Drive chain slack adjustment steps: 
• Loosen the axle nut G) and locknut @. 
• Loosen the rear brake adjuster. 
• Adjust chain slack by turning the adjuster®· -To Tighten-+Turn adjuster @ 

clockwise. 
To Loosen-+ Turn adjuster @ counter-

clockwise and push 
wheel forward. 

• Turn each adjuster exactly the same amou; 
to maintain correct axle alignment. (There are 
marks @ on each side of chain puller align-

ment.) 

CAUTION~ , 
,.._ il; 

Excessive chain slack will overload the en-
gine and other vital parts; keep the slack 
within the specified limits. 

• If the chain slack can not be adjusted, replace 
the sprockets and drive chain as a set. 

• Tighten the axle nut and locknuts. 

t©l Locknuts (Chain Puller): 
~ 6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb) 

Axle Nut: 
100 Nm (10.0 m•kg, 72 ft•lb) 

NOTE: 
The chain should be cleaned and lubricated af-
ter every use of the machine. 

CAUTION: 

The brake pedal free play and the rear axle 
alignment must always be checked after 
the chain is adjusted or the rear wheel is 
removed. 

3. Adjust: 
•Brake pedal free play 
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GLAGE DE FLECHE DE CHAINE DE TRANSMISSION 
REEINSTELLUNG DES ANTRIEBSKETTENDURCHHANGS 

J. Regler: . . 
•Fleche de chaine de transm1ss1on 

de reglage de fleche de chaine de transEtapes 
mission: , 

fer l'ecrou d 'axe Q) et le contreecrou • Desser 

Q). rer le dispositi f de reglage de fre in • Qesser 
arriere. . 

, 1 la lleche de chaine en tournant le dis-• Reg er 
positif de reglage G). 

..------ ,endrc--+ Tourner le disposilif de rcglage pour 
G) a droite. 

pour detcndrc --+ Tourner le dispositif de 
reglage G) a gauche et pous
ser le roue vers l'avant. 

'";r ourner chaque ecrou exactement du meme 
nombre de tours pour conserver l' alignement 
correct de la roue. (des reperes @ prevus de 
chaque cote sur Jes tendeurs de chaine. 

A TIENTION: 
u:e chaine trop tendue impose des efforts 
excessif au mol.eur et aux organes de transmis
sion; maintenir la tension de la chaine dans Jes 
limites specifiecs. 

•S'ils se trouvent a u-dela de la limite d'usure, 
changer !es pignons et la chaine en un 

ensemble. 
•Serrer l'ecrou d 'axe et les contre-ecrous. 

Contrc-ecrous (Extracteur de 
° Chaine): 

6 Nm (0,6 m •kg, 4,3 ft •lb) 
Ecrou d' Axe: 

100 Nm (10,0 m•kg, 72 ft•lb) 

N.B.: --- --------
La chaine doit etre nettoyee et lubrifiee apres 

chaque utilisation de la machine. 

ATIENTION: 

Apres avoir regle la chaine ou depose la roue 
arriere, toujours verifier la garde de la pedale 
de frein et l'alignement de la roue. 

3. Regler: 

• J eu de la pedale de frein 

3. Einstellen: 

• Antriebskettendurchhang 

Einstellvorgange des Antriebsketten
durchhands: 

• Die Achsmutter G) und die Sicherungsmut
ter CZ) losen. 

• Den Hinterradbremseinsteller losen. 
• Den Kettendurchhang einstellen, durch Dre

hen des Einstellers @. 

Zu straff --+ Einsteller @ im Uhrzeigersinn 
drehen. 

Zu locker --+ Einsteller @ gegen den Uhr
zeigersinn drehen und das Rad 
nach vorne stoBen. 

• Die einzelnen Muttern um den genau gleichen 
Betrag verstellen, um richtige Achsausrich
tung zu gewahrleisten. (An jeder Seite den 
einzelnen Ketteneinstellern sind Ausrichtmar
kierungen @ angebracht.) 

4'CHTU"'G: . -----------0 berm a Big e Kettenspannung fuhrt zu 
uberlastung des Motors und anderer wich
tiger Teile; die Kettenspannung daher in
nerhalb des spezifizierten Bereiches 
halten. 

• Liegt die Ausrichtmarkierung aur..erhalb der 
Verschleir..grenze, dann mussen Kettenrader 
und Antriebkette als Satz erneuert werden. 

• Die Achsmuttern und die Sicherungsmuttern 
festziehen. 

Sicherungsmuttern 
(Kettenspanner): 

6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb) 
Achsmutter: 

100 Nm (10,0 m•kg, 72 ft•lb) 

ANMERKUNG: -------
Die Kette sollte nach jeder Verwendung der 
Maschine gereinigt und geschmiert werden. 

ACHTUNG: 
( y. ( i~,i:J 

Nach der Einstellung der Antriebskette 
bzw. dem Aus-und Wiedereinbau des Hin
terrades mussen immer das Spiel des 
Bremspedals und die Hinterachs einstel
lung kontrolliert werden. 

3. Einstellen: 
• Spiel des Bremspedals 2-36 
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_ . ~ _ DRIVE CHAIN AND SPROCKETS INSPECTION 

~=---------.:.:.:.=..:.:..:~==-=------

;11 [, Q 0§:frftft§~ 
0 

CD 

DRIVE CHAIN AND SPROCKETS 

INSPECTION 

1. Remove: 

•Master link clip G) 

•Joint 
• Drive chain 

2. Clean: 
• Drive chain 
Place it in solvent, and brush off as much 

dirt as possible. Then remove the chain frorn 

the solvent and dry the chain. 

3. Measure: 
•Drive chain length (10 links) G) 

Out of specification-+ Replace. 

Drive Chain Length (10 links): 

4. Check: 

New: 148.6 mm (5.850 in) 

Limit: 151.5 mm (5.965 in) 

• Drive chain stiffness 

Clean and oil the chain and hold as illus

trated. 

Stiff-+Replace drive chain. 

5. Inspect: 

• Drive sprocket/ Driven sprocket 

More than 1 / 4 teeth G) wear-+ Replace 

sprocket. 

Bent teeth-+ Replace sprocket. 

Refer to "CHAPTER 4-REAR WHEEL, 

REAR DRUM BRAKE AND SPROCKETS 

section (Page 4-9). 

(2) Correct 
@ Roller 
@ Slip off 



VERIFICATION DE LA CHAINE DE TRANSMISSION -------
ET DES PIGNONS MA Id I 

iNSPEKTION DER ANTRIEBSKETTE UNO DER KETTENRADER ADJ ~ 
VERIFICATION DE LA CHAINE DE 
rft.\NSMISSION ET DES PIGNONS 

1. Deposer : 
•Agrafe (D de l 'attache rapide 

•Racoord 
•Cha\'ne de transmission 

2. Nettoyer : 
•Chaine de transmission 
Plonger la dans du solvant et eliminer a la 
brosse autanl de boue que possible. Sortir 
la chaine du so lvant et secher la. 

3. Mesurer: 
• Longueur de cha'ine de transmission ( I 0 
rnaillons) CD 
Hors specification--+ Changer. 

Longueur Limite de 10 Maillons: 
Nouveau: 148,6 mm (5,850 in) 
Limite: 151 ,5 mm (5,965 in) 

4. Controler: 
• Raideur de la chai'ne de transmission 
Nettoyer ct huiler la chai'ne de transmission 
et la tenir comme represente sur l ' illustra
tion. Raideur des maillons--+ Changer la 
cha111e de transmission . 

5. Examiner: 

•Pignon d'entra'inement / Pignon mene 
Usure de plus d ' un quart de dent (D--+ 
Changer la couronne. 
Dents courbees --+ Changer la couronne. 
Voir la section " CHAPITRE 4- ROUE 
ARRJ ERE, FREIN A TAMBOUR 
ARRJERE ET PIGNONS" (Page 4-10). 

Cl) Correct 
Q) Rouleau 
© Deraillcmcnt de la chaine 

INSPEKTION DER ANTRIEBSKETTE UNO 
DER KETTENRADER 

1. Ansbauen: 

• Kettenschlol3.klemme G) 
•Verbindung 
• Antriebskette 

2. Reinigen: 
• Antriebskette 

Die Kette in Losungsmittel tauchen und mit 
einer Burste reinigen. Danach die Kette aus 
dem Losungsmittel nehmen und die Kette 
trocknen. 

3. Messen: 
• Lange der Antriebskette ( 10 Glieder) G) 

Nicht gemal3. Spezification --+ Erneuern. 

Lange der Antriebkette (10 
Glieder): 

Neu: 148,6 mm (5,850 in) 
Grenze: 151,5 mm (5,965 in) 

4. Kontrollieren: 
•Antriebskette auf Klemmung 

Kette reinigen und olen und gemal3. Abbil
dung halten . 
Kette klemmt--+ Antriebskette erneuern. 

5. Prufen: 
• Antriebkettenrad / Antriebsritzel 
Abnutzung mehr als 1 / 4 Zahnhohe 
G)--+ Kettenrad erneuern. 
Zahne verbogen --+ Kettenrad erneuern . 
Siehe ,.ABSCHNITT 4 - HINTERRAD, HIN
TERRADTROMMELBREMSE UND AN
TRIEBSZAHNRADER" (Seite 4-10). 

~ Einwandfrei 
® Rolle 
@ Kette rutscht ab 
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MAGNETO CDI 
CD Magneto CDI 
@ Stator . 
d) Clavette en demi-lune 

DEPOSE 
I. Tourner le robinet d'essence " OFF". 
2. Deposer: 

•Siege 
• Reservoir d' esseqce 
•£ ouvercl~ de. carter (Droit) 

3. Deconnecter: 
•Fil de magne~o CDI (D 
•Collier 

MAGNETO CDI I I... I CDI- MAGNETZONDER · ENG , .. 

CDI-MAGNETZONDER 

i CDI-Magnet~i.lnder 
Stator 
Einlegekeil 

AUSBAU 
1. Den kraftstoffhahn auf ,,OFF" stellen. 
2. Ausba·uen: 

•Sitz 
• Kraftstofftank 
• Kurbelgehausedeckel ( Rechtsl 

3. Abschlier..en: 
• Kabel des CDI-Magnetzunders G) 
•Band 
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3. Remove: 
•Nut (COi-magneto) CD 

Use the Rotor Holding Tool (90890-012351 
YU-01235) (l). 

4. Remove: 
• Washer 
• CDI magneto CD 

Use the Rotor Puller (90890-01 189/YM-

01 189) (l). 
•Woodruff key 

5. Remove: 
• Stator CD 

INSPECTION AND REPAIR 
1. Inspect: 

•CDI magneto CD 
•Stator (l) 

Damage-+ Inspect the crankshaft runout and 

crankshaft bearing. 

If necessary, replace COi magneto/ stator. 

•Woodruff key 

Damage-+ Replace. 

INSTALLATION 
1. Install: 

•Stator G) 
NOTE: ___________ _ 

Turn the stator G) right or left until the stator 

mark (Z) aligns the crankcase mark @. And tigh

ten the stator set screws. 



--- CDI- MAGNETZONDER : ENG : \w MAGNETO CDI I I I 
Deposer 

3· , Ecrou (CDI Magne~o) _CD 
Utiliser Out il de Po1gnee de Rotor (90890-

01 235/ YU-0 I 235) @. 

4_ Deposer: 
•Rondelle 
•Magneto CDI CD 

Utiliser l'Extracteur de Rotor (90890-

01 !89/ YM-01189) @. 
•Clavette en demi-lune 

5. Deposer: 
•Stator CD 

VERIFICATION ET REPARATION 

I . Examiner: 

•Magneto CDI CD 
•Stator a) 
Endornmagement ➔ Examiner le depirn;age 

du vilebrequin et le coussinet vilebrequin. 

Si necessaire, changer le stator / magneto 

CDI. 
•Clavette de demi-lune 

Endornrnagement --. Changer. 

MONTAGE 
I. Monter: 

•Stator CD 

N.B.: -----------
Tourner le t t CD 
ga h 

. 5 a or I vers la droite ou vers la 
uc e Jusqu' 

ceJu· d ace que son repere @ s'aligne avec 
1 u carter ~ s 1 . 

stat \2,J · errer es vis de blocage du 
or. 

3. Ausbauen: 

• Rotor-Befestigungsmutter G) 

Den Rotor-Haltewerkzeug (90890-01235/ 

YU-01235) ~ verwenden. 

4. Ausbauen: 

•Scheibe 

•CDI-Magnetzunder G) 
Den Rotor-Abziehwerkzeug 90890-01189/ 

YM-01189) ~ verwenden. 

• Einlegekeil 

5. Ausbauen: 

•Stator G) 

INSPEKTION UNO REPARATUR 

1. Prufen: 

•CDI-Magnetzunder G) 
•Stator ~ 
Beschadigung➔ Kurbelwellenschlag und 

Kurbelwellenlager kontrollieren. Falls erfor

derlich, den Schwungmagnetzunder/ Stator 

erneuern. 
• Einlegekeil 
Beschadigung ➔ Erneuern. 

EINBAU 
1. Einbauen: 

•Stator G) 
ANMERKUNG: _________ _ 

Stator G) nach links oder rechts drehen, bis die 

Statormarkierung ~ mit der Kurbelgehausemar

kieru ng Q) ubereinstimmt. At dieser Stelle sind 

die Stator-Stell-schrauben wieder festzuziehen. 
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COi MAGNETO I ENG 1,.1 
-~-':----~--------------

3. Install : 

~ ;~ 
(jf)(i) 

f) 

.Ail" ii, m?d 

• Woodruff key G) 
•Rotor (Z) 

NOTE: ---------

When installing the rotor (Z) make sure h 

G)
. t e 

woodruff key Is properly seated in the ke 
way of the crankshaft. Y 

•Washer 

•Nut 

Nut (Rotor): 
85 Nm (8.5 •kg, 61 ft•lb) 

4. Adjust: 
• Ignition timing 

Refer to " CHAPTER 2-IGNITION TIMING 

CHECKING AND ADJUSTMENT" section 

(Page 2-61) . 

CAUTION: 

Incorrect ignition timing will cause engine 

seizure, lose of power, etc. Be sure to adjust 

the ignition timing when the stator is rein

stalled. 

5. Connect: 

• Pick-up coil lead 

•Source coil leads 

6. Install : 
•Gasket (Crankcase cover-right) (New) 

• Crankcase cover 

• Fuel tank 
•Seat 

NOTE: ___________ _ 

Use new gasket. 



MAGNETO CDI [ I 
COi- MAGNETZONDER ENG 111 I 

-------------------=-::..:.:_:_ " .. 
Monter: CD 3. Einbauen: 

J. tte en demi-lune I •Einlegekeil G) 

,cJave 
,Rotor (l) 

•Rotor (2) 

ANMERKUNG: --:-------

N,B·: oiitc le rotor @, s'assurer que la Bei Einbau d R f'l\ 

squ'on rn . , es otors '2; darauf achten d B d" 

Lor d •-June (1) est correctement aJustee Scheibenfeder G) korrekt in der K .1 
'd a ,e 

1 vette enll . 
e, nut er Kur 

ca 
I 

rainure du vilcbrequm. belwelle sitzt. 
-

dans-_:· _a ____________ _ 

,Rondelle 

•Ecrou 

Ecrou (Rotor): 
85 Nm (8,5 m•kg, 61 ft•lb) 

4. Regler: 
•Avance a allumage 

Voir la section " CHAPITRE 2- CON

TROLE ET REG LAGE D' A VANCE A 

ALLUMAGE". (Page 2-62) 

ATTENTION: 

Un calage a l'allumage 1ncorrect entrainera le grip

page du moteur, la perte de puissance, etc. S'assu

rer de regler le caJage a l'aJlumage lorsque le stator 

est remonte. 

5. Connecter: 

•Fil de bobine d'excitation 

•Fils de bobine de source 

6. Monter: 

•Joint (Couvercle de carter-droit) (Neuf) 

•Couvercle de carter 
•R ' eservoir d'essence 
•Siege 

N.B.: 
Ul ~~--------

11 iser un joint neuf. 

•Scheibe 

•Mutter 

Mutter (Rotor): 

85 Nm (8,5 m•kg, 61 ft•lb) 

4. Einstellen: 

• Zundzeipunkt 

Siehe " ABSCHNITT2-PR0FUNG UNO EIN

STELLUNG DES ZONDZEITPUNKTES" . 

(Seite 2-62). 

ACHTUNG: 

Falsche Steuerzeiten (Zundzeitpunkt) fuhren 

zu einem Festfressen des Motors, zu Lei

stungsverlusten usw. Unbedingt den Zund

zeitpunkt nach dem Wiedereinbau des 

Stators einstellen. 

5. AuschlieBen: 

• Aufnahmespulenkabel 

• Stromspulenkabel 

6. Einbauen: 

• Dichtung ( Kurbelgehausedeckel-Rechts) 

(Neu) 

• Kurbelgehausedeckel 

• Kraftstofftank 

•Sitz 

ANMERKUNG: ________ _ 

Eine neue Dichtung verwenden. 
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[ ENG I "• I CRANKSHAFT, TRANSMISSION AND SHIFTER 
CRANKSHAFT, TRANSMISSION AND SHIFTER 

i 
Crankshaft assembly 
Crankshaft ( Left) 
Crankshaft (Right) 

@ Connecting rod 

I Crank pin 
Washer 
Bearing (Big end) 

@ Bearing (Crankshaft) 
® Bearing (Crankshaft) 
® Oil seal 

Oil seal 
Crankcase ( Left) 
Hose connecter 
Hose 
Dowel pin 

1 Crankcase (Right) 
@ Collar 
® Drain bolt 
@ Gasket 

I 10 Nm (1.0 m •kg, 7.2 f t •lb) l 
~~ 1 1 

• 

, ~ _ 'If ✓110 Nm (1.0 m•kg, 7.2 lt•lbl] 

~ , / ~-,,...,,.v'/ , 
1 ~/ 10~ 

~ - ~......._,,,,, ~ 

I 12 Nm (1 .2 m•kg, 8.7 ft•lb□ 
s l 

m 
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gEQUIN, BOITE A VITESSE ET SELECTEUR 
v1LE:uRBELWELLE, GETRIEBE UNO SCHALTUNG I ENG 1,~1 
~UIN, BOITE A 
vtLEBSREE ET sELECTEUR 
yt1ES . 

ble vilebrequ1n 

I 
1:~serne uin (Gauche) 
v,tebr q · (Droit) 
Vilebrequ1n 

@ Bille 
~ 00upille 
@ Rondelle t (Tete de bielle) 
CT) Routernen t (Vilebrequin) 

I Roullernrn:~t (Vilebrequin) Rou e ,. , 
d'etanchellC Bague ,. , 

e d'etanchel IC Bagu 
carter (Gauche) 
connecteur de tuyau 
Tuyau 

l Goujon . 
caner (Droll) 
collerette 

@ Bouton de vidange 
® Joint 

KURBELWELLE, GETRIEBE UNO 
SCHALTUNG 
G) Kurbelwelleininheit 
~ Kurbelwelle (Links) 
@ Kurbelwelle (Rechts) 
@ Pleuelstange 
@ PaBstifte 
@ Scheibe 
(!) Lager (PleuelfuB) 
@ Lager (Kurbelwelle) 
® Lager (Kurbelwelle) 
@ Oldichtung 
0 Oldichtung 
@ Kurbelgehause (Links) 
@ 
~ Schlauch 
® PaBstift 
® Kurbelgehause (Rechts) 
Qfl Hulse 
® AblaBschraube 
® Dichtung 
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I ENG I '\11 I CRANKSHAFT, TRANSMISSION AND SHIFTER 

---CRANKSHAFT, TRANSMISSION AND SHIFTER 
(D Bearing 
(2) 1st wheel gear (29T) 
@ 4th wheel gear (22T) 

i 3rd wheel gear (22T) 
5th wheel gear (20T) 
Drive sprocket ( 14T) 

I 2nd wheel gear (24T) 
Drive axle 
Oil seal 
3rd pinion gear ( 18T) 

ti 
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@ 2nd pinion gear (16T) 
© 5th pinion gear (24T) 
@l Shift fork guide bar 
1 Shift fork 2 
1 Return spring 
1 Stopper lever 
1 Segment 
1 Shift fork 3 
1 Shift fork 1 

Shift cam 

@ Main axle (1st pinion gear) (lS 
@ 4th pinion gear (22T) 11 
@ Dowel pin 



uR£QUIN/BOITE A VITESSE ET SELECTEUR 
vtLE t<URBELWELLE/GETRIEBE UND SCHALTUNG I ENG I "~I 

~IN,BOITEA 
vtLE8ssE ET SELECTEUR 
vffE 

u\ernent 
I RO Jere (29D) 
2 Roue 4erne (22D) 
3 Roue 3erne (22D) 
4 Rou: serne (20D) • 
5 R00 de sortie de bo1te ( 14D) 

P. non 
6 ,g 2-rne (24D) Roue e . . 
7 de uansm1ss10n 
8 AJ.e e d'etancheite 
9 B~gu 3·me (18D) p,gnon e 

p·gnon 2eme (16D) 
~ non 5eme (24D) 

p,g de guide de fourche de selecteur 
Barre . 
fourchette de selecteur 2 

i 
Ressort de ret~nue 
Levier de butee 
Segment 
fourchette de selecteur 3 
fourchette de selecteur 1 

@ Barillet de selecteur 
® Axe principal (Pignon !ere) (!SD) 
@ Pignon 4eme (22D) 
@ Goujon 

KURBELWELLE, GETRIEBE UND 
SCHALTUNG 
G) Lager 
@ Vorgelegewellen-Zahnrad fur 1. Gang (29 

Zahne) 
@ Vorgelegewellen-Zahnrad fur 4. Gang (22 

Zahne) 
@ Vorgelegewellen-Zahnrad fur 3. Gang (22 

Zahnel 
@ Vorgelegewellen-Zahnrad fur 5. Gang (20 

Zahne) 
@ Antriebskettenrad (14 Zahne) 
Q) Vorgelegewellen-Zahnrad fur 2. Gang (24 

Zahne) 

I 
Vorgelegewelle 
Oldichtung 
Hauptwellen-Zahnrad fur 3. Gang (18 Zahne) 
Hauptwellen-Zahnrad fur 2. Gang (16 Zahne) 
Hauptwellen-Zahnrad fur 5. Gang (24 Zahne) 

@ Schaltgabel-Fuhrungsstange 

I 
Schaltgabel 2 
Ruckholfeder 
Anschlaghebel 
Schaltwalze 
Schaltgabel 3 

@ Schaltgabel 1 
® Schaltnocke 
@) Hauptwellen (Hauptwellen-Zahnrad fur 1. 

Gang) (15 Zahne) 
@ Hauptwellen-Zahnrad fur 4. Gang (22 Zahne) 
@ PaBstift 
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CRANKSHAFT, TRANSMISSION AND SHIFTER 

ENGINE REMOVAL ----
NOTE: ----------

The engine removal is required for the ~e . . 
. . rv1c10 

of the transm1ss1on, crankshaft, and bearings ? 
seals, etc, of the crankcase. ' 011 

1. Remove: 

• Bolts (seat) G) 
•Seat 

2. Turn the fuel cock to "OFF". 

3. Disconnect : 

• Fuel hose G) 

4. Remove: 

• Band ( Fuel tank) G) 
•Band (Y.E.I.S) ~ 

•Fuel tank @ 

5. Remove: 

•Spring (Muffler) G) 



LEBREQUIN' BOITE A VITESSE ET SELECTEUR I I I fl KIJRBELWELLE, GETRIEBE UNO SCHALTUNG ENG \,-. 
~ SE OU MOTEUR AUSBAU DES MOTORS pt:fO __________ ANMERKUNG: ________ _ 
~JJ.: --- teur est necessaire pour la repa- Der Motor mur.. fur die Wartung des Getriebes, 

A ose du mo · · d d K Lad~P transmission, du vilebreqmn, es er urbelwelle, der Lager, der Dichtringe usw. ·on de la I , · , t du carter des Kurbelgehauses ausgebaut werden. ratl . t J•oints d'eLanc 1e1te, e c, . 
uss1ne 5• 

~ 

1 
Deposer: 

. • aoulons (Siege) CD 
,siege 

2. Tourner le robinet a essence sur "OFF". 
3. Oeconnecter: 

•Tuyau a essence CD 

4. Deposer: 
•Collier (Reservoir a essence) CD 
•Collier (Y.E.I.S) a) 
•Reservoir a essence Q) 

S. Deposer: 
•Ressort (Pot d'echappement) G) 

1. Ausbauen: 
•Scharuben (Sitz) G) 
•Sitz 

2. Den Kraftstoffhahn auf Position ,, OFF" 
stellen. 

3. AbschlieBen: 
• Kraftstoffschlauch G) 

4. Ausbauen: 
•Band (Kraftstofftank) G) 
•Band (Y.E.I.S) @ 
• Kraftstofftank ® 

5. Ausbauen: 
• Feder (Auspufftopfl G) 
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6. Remove: 
•Side cover (R ight) 

•Muffler CD 
• Exhaust pipe ~ 

7. Remove: 

•Carburetor CD 

8. Disconnect: 

•Clutch cable CD 

9. Disconnect: 

• Spark plug cap CD 

10. Remove: 

•Spark plug ~ 

•Air schroud @ 

11. Remove: 

• Change pedal CD 
•Drive sprocket cover ~ 



BREQUIN, BOITE A VITESSE ET SELECTEUR 
VILE KURBELWELLE, GETRIEBE UNO SCHALTUNG I ENG 1,~1 

~ poser: ') 6- pe lateral (Dro1t 
.cache CD d', chappernent 1 
,pot ed'echappement CV 
,ruyau 

7 
peposer: 

. ,carburateur CI) 

g Deconnecter: 
· •Cable d'embrayage CD 

9. Deconnecter: 
•Capuchon de bougie CD 

IO. Deposer : 
•Bougie @ 
•Bouclier a air d) 

I I. Deposer: 
•Pedale de changement de vitesse CD 
•Couvercle de pignon d'entrainement Ci) 

6. Ausbauen: 
• Seitendeckel ( Rechts) 
• Auspufftopf G) 
• Auspuffrohr {ZY 

7. Ausbauen: 
•Vergaser CD 

8. Abschliel3en: 
• Kupplungskabel G) 

9. Abschlie~en: 
•Zundkerzenkappe G) 

10. Ausbauen: 
•Zundkerze ~ 
•Verkleidung ® 

11 . Ausbauen: 
• Schaltpedal CD 
• Antriebskettenraddeckel ~ 

3-82 



3-83 

ENG / '\11 I CRANKSHAFT. TRANSMISSION AND SHIFTER 

12. Remove: 

• Nut {Drive sprocket) G) 
• Lock washer @ 

•Sprocket @ 

• Drive chain @ 

13. Disconnect: 

•COi magneto lead G) 
•Band@ 

14. Remove: 
•Stay (Upper) G) 
• Muffler bracket @ 

15. Remove: 
• Stay ( Front) G) 

16. Remove: 

•Engine mounting bolt (Under) G) 
•Nut (Pivot shaft) @ 

----



EBR£QUIN, BOITE A VITESSE ET SELECTEUR 
VIL KURBELWELLE, GETRIEBE UNO SCHALTUNG I ENG I \._j 

~ r-
D·p0se • ~ ) CD !2- e p·~non d'entramement 
,£crOU ( 1- . ,;:;\ 

delle-freJO w 
• ROl1 ~ 

,pie.non --1 . . 14' 
- , de iransm1ssion \:!,I 

,cha1ne 

oeconnecter: , 
J3. •Fil de CDI magneto CD 

,collier @ 

14. Deposer: 
•Support (Superieur) CD 
•Etrier de pot d'echappement @ 

15. Deposer: 
•Support (Avant) CD 

l6. Deposer: 

•Boulon de montage du moteur (Inferieur) 
Q) 

•Ecrou (Axe de pivot) (V 

12. Ausbauen: 

• Mutter (Antriebskettenrad) G) 
• Sicherungsscheibe (Z) 
• Kettenrad @ 
• Antriebskette @ 

13, Abschliefsen: 
•Kabel des CDI-Magnetzunders G) 
•Band ~ 

14. Ausbauen: 
•Stutze (Oben) G) 
•Schalldampferhalterung ~ 

15. Ausbauen: 
•Stutze (Vorder) G) 

16. Ausbauen: 
•Motor-Befestigungsschraube (Unten) G) 
•Mutter (Drehzapfenwelle) ~ 
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CRANKSHAFT, TRANSMISSION AND SHIFTER 

17. Pull the pivot shaft G) out abo~ 
of its length. 

0 thirds 

NOTE: ---------
If the shaft is pulled all the way out ~h 

. . ' e SWi 
arm will come loose. If possible insert h flg. 

, as aft r-n 
of similar diameter in_to the other side of ~ 
swingarm to support 1t. the 

18. Remove: 
•Engine 

From left side of the frame. 

REMOVAL 
1. Remove: 

• Cylinder head 

•Cylinder 

•Piston 
Refer to "REMOVAL-CYLINDER HEAD, 

CYLINDER and PISTON" section (Page 
3-27 -3-31). 

2. Remove: 
• Crankcase cover ( Left) 

• Clutch 
•Kick axle 
• Kick idle gear 

•Shifter 
• Stopper lever 

• Primary drive gear 
Refer to "REMOVAL-CRANKCASE COVER 

(LEFT), KICK AXLE, SHIFT SHAFT and 
PRIMARY DRIVE GEAR" section (Page 

3-53 - 3-57). 

3. Remove: 

•CDI magneto 
•Stator 

Refer to "CDI MAGNETO-REMOVAL" sec· 

tion (Page 3-69 - 3-71). 



uREQUIN, BOITE A v1TEssE ET sELECTEUR I I I 
VILEKURBELWELLE, GETRIEBE UNO SCHALTUNG ENG '\;-. 

[' axe de pivot (D sur 2 / 3 de sa 

Extraire 
17, -

1ongueu1. 

r-1 5,: -- r tement le pivot, le bras os-

s.·1•011 sortait coin~ e i·bJe introduire une tige 
1 it 51 poss , 
·11ant chutera ; . I nt de l ' autre cote du bras 

Cl , etre equ1va e 
a) de d1arn . 

le soou:t:e:ni:r:_. __________ _ 
pour _ ---
18- Deposer: 

•Moteur 
par le gauche droit du cadre. 

DEPOSE 
1. Deposer: 

•Culasse 
•Cylindre 

•Piston 
Voir Ia section "DEPOSE-CULASSE, CY-

LINDRE et PISTON''. 

(Page 3-28 ~ 3-32) 

2. Deposer: 
•Couvercle de carter (Gauche) 

•Embrayage 
•Axe de kick 

• Pignon de renvoie de kick 

•Seiecteur 

• Levier de bu tee 

•Pignon de transmission primaire 

Voir Ia section "DEPOSE-COUVERCLE 

DE CARTER (GAUCHE), AXE DE KICK, 

ARBRE DE SELECTEUR et PIGNON DE 

TRANSMISSION PRIMAIRE" (Page 
3-54 ~ 3-58). 

3- Deposer: 

•Magneto CDI 
•Stator 
Yoir I . 

a section "MAGNETO C DI-
DEPOSE" (Page 3-70- 3-72). 

17. Die Drehzapfenwelle CD 2/3 ihrer Lange her

ausziehen. 

ANMERKUNG : _________ _ 

Wird die Welle ganz herausgezogen, dann wird 

dadurch die Hinterradschwinge freigegeben. 

Wenn moglich, eine Welle (2) mit ahnlichem 

Durchmesser an der anderen Seite einstecken, um 

die Schwinge abzustutzen. 

18. Ausbauen: 
•Motor 

Von der linken Seite aus dem Rahmen 

nehmen. 

AUSBAU 
1. Ausbauen: 

• Zylinderkopf 

•Zylinder 

•Kolben 
Siehe Abschnitt ,,AUSBAU-ZYLINDER

KOPF, ZYLINDER und KOLBEN" (Seite 

3-28 - 3-32). 

2. Ausbauen: 
• Kurbelgehausedeckel ( Links) 

•Kupplung 

• Kickstarterwelle 

• Kickstarter-Zwischenrad 

•Schaltung 

• Anschlaghebel 

Siehe Abschnitt ,,AUSBAU-KURBEL

GEHAUSEDECKEL (LINKS), KICKSTAR

TERWELLE, SCHAL TWELLE und PRIMA

RANTRIEBSZAHNRAD" (Seite 3-54 -

3-58) . 
3. Ausbauen: 

• CDI-Magnetzunder 

•Stator 
Siehe Abschnitt "CDI-MAGNETZUNDER

AUSBAU" (Seite 3-70 -3-72) . 
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CRANKSHAFT, TRANSMISSION AND SHIFTER 

DISASSEMBLY 

Crankcase 
1. Remove: 

• Bolts (Crankcase) 

NOTE: ----------
Working in a crisscross pattern, loosen 1; 4 t 

urn 
each. 

2. Remove: 
• Blind plug G) 

3. Turn the segment Q) to the position shown 

in the figure so that it does not contact the 

crankcase. 

4. Attach: 
• Crankcase Separating Tool (90890-01135/ 

YU-01135) G) 
5. Remove: 

•Crankcase (Right) Q) 

NOTE: -------------
• Fully tighten the tool holding bolts, but make 

sure the tool body is parallel with the case. If 

necessary, one screw may be backed out slightly 

to level tool body. 

•As pressure is applied, alternately tap on the 

front engine mounting boss, transmission shafts, 

and shift cam. 

CAUTION: 

Use soft hammer to tap on the case half. Tap 

only on reinforced portions of case. Do not 

tap on gasket mating surface. Work slowly 

and carefully. Make sure the case halves 

separate evenly. If one end "hangs up," take 

pressure off the push screw, realign, and 

start over. If the cases do not separate, 

check for a remaining case screw or fitting . 

Do not force. 



LEBREQUIN, BOITE A VITESSE ET SELECTEUR 

VI KURBELWELLE, GETRIEBE UNO SCHALTUNG I ENG I\,./ 
~GE 
vt1n 
carter 

oeposer: 
l. • aoulons (Carter) 

1".fJ.: - . hexacaves de 1/4 de tour a la fois 
errer Jes vis , 

oess . 
5 

diametralement opposees. 
et par ~pa:_1_re ____________ _ 

---
2 Deposer: 
· , Bouchon CD . . 

J. Tourner le segment ~ ju~qu'a,_Ia pos1t1on 

montree sur l'illustrat10n afm qu II ne touche 

pas le carter. 

4. Mettre: 
•Outil de Separation Carter (90890-0 I 135/ 

YU-01135) (D 
5. Deposer: 

•Carter (Droit) CI) 

N.B.: -------------

•Bien serrer Jes boulons de fixation de l'outil, mais 

s'assurer que le corps de I' outil est parallele au 

carter. Si necessaire, une vis peut etre legerement 

devissee pour mettre le corps de l'outil de niveau. 

•Tout en serrant le boulon central, taper alter

nativement sur le bossage de fixation avant du 

moteur, sur !es arbres de transmission et sur le 

barillet du selecteur de vitesse. 

A'ITENTIQN': 
' ;z ,% 4':j -----------

Utiliser ·11 • un ma1 et en plastlque, et ne taper que 
sur les po t' , 

r ions renforcees du carter. Ne pas ta-
Per sur les pla d . . . 

ns e Jomt. Trava1ller lentement et 
avec preca r ' 
1
., u ton, ens assurant que les deux moi-
ies du cart · 

er se separent uniformement. Si elles 
restent Colle . d, • . 
seur , es un cote, relacher le boulon pres-

' retablir le 11;.1• 
le , para c 1sme, et recommencer. Si 

ne s ouvre pas • ·r· . 
lever • veri ier s1 on n'a pas oublie d'en-

un boulon O • 
forcer. u une vis. II ne fautsurtout pas 

DEMONT AGE 
Kurbelgehause 

1. Ausbauen : 

• Schrauben I Kurbelgehause) 
ANMERKUNG: ________ _ 

Die Schrauben uberkreuz jeweils um 1 / 4 Dr h 

I
.. e ung 
osen . 

2. Ausbauen: 

• Blindschraube G) 

3. Das Schaltwalze (2) in die in der Abbildung 

gezeigte Position drehen, damit dieses nicht 

das Kurbelgehause beruhrt. 

4. Anbringen: 
• Kurbelgehause- Trennwerkzeug (90890-

01135/YU-01135) G) 

5. Ausbauen: 
• Kurbelgehause I Rechts) (2) 

ANMERKUNG: ---------

• Die Werkzeug-Befestigungsschrauben festzie

hen, dabei jedoch darauf achten, daf!. das Werk

zeug parallel zum Gehause angeordnet ist. Wenn 

erforderlich, eine Schraube etwas losen, um das 

Werkzeug auszurichten. 

•Sobald Druck angelegt wird, abwechselnd ge

gen die vordere Motor-Befestigungsnabe, die 

Getriebewellen und die Schalttrommel schlagen. 

· ACHTUNG: ij 
'i t . .,.,,w, ,_,;,.~ ------------

Einen Plastikhammer verwenden und nur ge

gen die Verstarkunge des Gehauses schla

gen. Niemals auf die Dichtungsflache 

schlagen. Auf gleichmaBige Trennung der 

beiden Gehausehalften achten. Falls sich ei

ne Seite nicht lost, die Druckschraube etwas 

freigeben, die Gehausehalften ausrichten 

und nochmals beginnen. Lassen sich die Ge

hausehalften nicht trennen, auf im Gehau

se verbliebene Schrauben und Befestigung

selemente achten. 
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CRANKSHAFT, TRANSMISSION AND SHIFTER 

Transmission and Shifter 

1. Remove: 
•Shift fork guide bar (Short) CD 
•Shift fork guide bar (Long) @ 

2. Remove: 
•Transmission assembly CD 
Tap lightly on the transmission drive axle 
with a soft hammer to remove. 

NOTE: ----------~ 

Remove assembly carefully. Note the position of 

each part. Pay particular attention to the location 

and direction of shift forks. 

Crankshaft 
1. Remove: 

• Crankshaft 

Use the Crankcase Separating Tool (90890-
01135/ YU-01135) (D. 

INSPECTION AND REPAIR 
Crankshaft and Crankcase 

1. Inspect: 
•Crankcase (Left and right) 

Crack/ Damage-+ Replace. 

2. Measure: 

•Crankshaft runout out of specification-+ 

Replace . 

Runout Limit: 
0.03 mm (0.001 in) 

G) Dial gauge 



JLEBREQUIN, BOITE A VITESSE ET SELECTEUR I 
v KURBELWELLE, GETRIEBE UNO SCHALTUNG ..__EN_G.....J.1_~--=®=•:...JI 

~ et Selecteur Getriebe und Schaltung 

po1te . 1. Ausbauen· 

D
eposer. . 

1. de guidage de fourchette (Court) CD •Schaltgabel-Fuhrungsstan (K ) CD 
, aarre "" ge urz 1 

,Barre de guidage de fourchette (Long) w •Schaltgabel-Fuhrungsstange (Lange) ~ 

2 peposer: 
· ,Ensemble bol'te de vitesses CD 

Taper legerement sur I:axe moteur _de la 

transmission avec un ma1llet pour le depose. 

N.B.: - ------------
Enlever ]'ensemble soigneusement. Noter la po-

sition de chaque piece. Bien faire attention a 
!'emplacement et a ]'orientation des fourchettes. 

Vilebrequin 
1. Deposer: 

• Vilebrequin 
Utiliser l'Outil de Separation de Carter 

(90890-01135/ YU-01 l 35) (D. 

VERIFICATION ET REPARATION 

Vilebrequin et Carter 
I. Examiner: 

•Carter (Gauche et droit) 

Craquelure/ Endommagement -+ Changer. 

2· Mesurer: 

•Faux-rond de vilebrequin 
Hors s · ·r· pec1 ication-+Changer. 

Lim•t 1 e de Faux-rond: 
O,0J mm (0,001 in) 

(j) Co mparateur 

2. Ausbauen: 

• Getriebeeinheit G) 
Mit einem Plastikhammer leicht gegen die 

Vorgelegewelle (Antriebswelle) schlagen, 

um diese zu ausbauen. 
ANMERKUNG: ________ _ 

Die Einheit vorsichtig entfernen. Die Position der 

einzelnen Teile beachten. Besonders auf die An

ordnung und Richtung der Schaltgabeln achten. 

Kurbelwelle 
1. Ausbauen: 

•Kurbelwelle 
Kurbelgehause-Trennwerkzeug (90890-

01135/ YU-01135) CD verwenden. 

INSPEKTION UNO REPARATUR 

Kurbelwelle und Kurbelgehause 

1. Prufen: 

• Kurbelgehause ( Links und rechts) 

Risse/ Beschadigung -+ Erneuern. 

2. Messen: 

• Kurbelwellenschlag 

Abweichung von Spezifikation -+ Erneuern . 

Max. Zul. Kurbelwellenschlag: 
0,03 mm (0,001 in) 

G) MeBuhr 
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3. Measure: 
• Connecting rod small end free play 

Out of specification-+ Replace. 

Small End Free Play limit: 
2.0 mm (0.08 in) 

G) Dial gauge 

4. Measure: 

•Connecting rod big end side clearance 
Out of specification -+ Replace. 

Connecting Rod Bid End Side 
Clearance: 

0.25 - 0.75 mm (0.01 - 0.03 in) 

G) Feeler gauge 

5. Measure: 
• Crankshaft setting length @ 

Out of specification---> Replace. 

Crankshaft Setting Length: 
61 .95-62.00 mm 
(24.440 in - 24.441 in) 

NOTE: ------------
If any of the above measurements exceed toler
ance, crankshaft repair is requ ired . Take the 

machine to your authorized Yamaha dealer. 

6. Clean/ Lubricate/ Inspect: 
• Bearings 

Rotate inner race with a finger. 

Rough spot/ Seizure-+ Replace. 



- ~uREQUIN, BOITE A VITEssE ET SELECTEUR / 

v1L
11
1<URBELWELLE, GETR1Eee uNo scHALTUNG ENG / \w / 
~ 3.Messen: 

,. ~-tesure_~: de pit'd de bielle • Seitlichen Spiel am Pteuelauge 

· , oef1e:\
10

~
1 
. 1 .. ,.,.,1 ion _. Changer . Abweichung van Spezifikation-. Ern 

Hors spcCI (\. n 

euern. 

Lintile de oeflex!on de Pied: Toleranz des seitlichen Spieles 

2
,0 111111 (0,08 111) __ ..., am Pleuelauge: 

f) 
comPar:l(lllr 

(l 

Mesurer: . 
t 1 

1.
 . ale de 1ere de b1elle 

, Jeu a1er 
Hors specification -+ Changer. 

Jeu Lal era le de Tele de Bielle:. 

0,25 _ o, 75 mm (0,01- 0,03 m) 

(j) Jauge d'epaisseur 

5. Mesurer: 
•Longueur fixee de vilebrequin ® 
Hors specification-+ Changer. 

Longueur Fixee de Vilebrequin: 

61 ,95 - 62,00 mm 

(24,440 - 24,441 in) 

N.B.: _____________ _ 

Si une des mesures ci-dessus excede Jes toleran

ces, la reparation du vilebrequin s'avere necessai

re. Apporter la machine a votre concessionnaire 

Yamaha autorise. 

6· Nettoyer / Lubrifier / Examiner: 

• Roulements 

Fa!re tourner la bague interieure avec le 
do1gt. 
Point du / G · r nppage-+Changer. 

2,0 mm (0,08 in) 

CD MeBuhr 

4. Messen: 

•Seitliches Spiel am Pleuelfu~ 

Abweichung von Spezifikation - • Erneuern. 

Seitliches Spiel am PleuelfuB: 

0,25 - 0,75 mm (0,01-0,03 in) 

CD Fuhlerlehre 

5. Messen: 

• Kurbelwelle-Einbaulange @ 

Abweichung von Spezifikation - Erneuern. 

Kurbelwelle-Einbaulange: 

61,95 - 62,00 mm 

(24,440 - 24,441 in) 

ANMERKUNG: ---------

Falls bei einer der obigen Messung der zulassige 

Wert uberschritten wird, mu~ die Kurbelwelle re

pariert werden. Bringen Sie dafur lhre Maschine 

zu einern Yamaha Fachhandler. 

6. Reinigen/ Schrnieren/ Prufen: 

•Lager 

Den inneren Laufring mit einem Finger 

drehen. 

Rauhe Stellen/ FreBspuren-> Erneuern. 
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NOTE: -------------
·1 ----Bearing(s) are most east y removed or inst 

11 . a ed 
if the cases are first heated to approxirn 

ately 
90° - 120° C (194° - 248° F). Bring the case up to 

proper temperature slowly. Use an oven. 

7 . Inspect: 
•Oil seal 

Damage/ Wear-+ Replace. 

NOTE: -------------
• A lways replace crankshaft oil seals whenever the 

crankshaft is removed . 

•Install bearing(s) and oil seal(s) with their 

manufacturer marks or numbers facing outward. 

Before installation, apply grease to oil seal lips 

and bearings. 

Transmission and Shifter 

1. Inspect: 

• Shift forks ( Gear and shift cam contact 

surfaces) 

Wear I Chafing / Bends/ Damage-> Replace. 

•Guide bars 

Bends/ Wear-+ Replace. 

2. Check: . 

•Shift fork movement 

On its guide bar 

Unsmooth operation -+ Replace. 

Shift fork and/ or guide bar. 
NOTE: ____________ _ 

For a malfunctioning shift fork, replace not only 

the shift fork itself but the two gears each adjac

ing the shift fork . 
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~------
~. B · · . . t'enlevement ou la pose des roulc-

fncilttcr 
po11r ' 

1 
eut au preablable chau ff er le carter 

111~111s, OI poo - 120°c (l94°-248°F). Chauffer 
·roll 9 

n cnv1 enl dans un four. 
duellelll -------------::-----

?. Examiner: ,. , 
,Bague d'etanche1te 
Endommagement/Usure~ Changer. 

N,B.: -----------
•Toujours changer les bagues d'etancheite du vi-

tebrequin chaque fois qu'il est demonte. 
,Monter le(s) roulement(s) et le(s) bague(s) d'etan

cheite avec leurs noms de fabrique ou leurs nu

meros diriges vers l'exterieur. Avant la montage, 

graisser les levres de bague d'etancheite et les 

roulements. 

Boite a Vittesse et Selecteur 
1. Examiner: 

• Fourchettes 
(Surfaces de connexion de barillet de selec

teur et pignon) 
Usu re/ R ayu res / Deformations / Endo

mmagement -+ Changer. 
• Barre de guidage 
Deformations/Usure-+ Changer. 

2-Contr6ler: 
•Mouvement de la fourchette 

Sur sa barre de guidage. 
Pas de douceur -+ Changer la fourchette 

N.B.~t/ou la barre de guidage. 

Ehn cas de mauvais fonctionnement de la four
c ette • , ne pas changer que la fourchette elle-
rneme mais Jes d . . , ct h " , d ' eux p1gnons s1tues e c aque cote 
e la fourchette. 

ANMERKUNG: ________ _ 

Das/die Lager kann/konnen einfach ausgebaut 

werden, wenn zuerst das Gehause auf etwa 

900 - 120oc (194o ~ 248oF) erwarmt wird. Das 

Gehause langsam auf diese Temperatur erwar

rnen. Dazu einen Herd verwenden. 

7. Pri.ifen: 

•Oldichtung 

Beschadigung/ Abnutzung ~ Erneuern. 

ANMERKUNG: --------
•lrnrner die Kurbelwellen Oldichtungen erneuern, 

wenn die Kurbelwelle ausgebaut wurde. 

• Lager und Dichtring(e) rnit der Herstellermarke 

oder Nurnrner nach au~en gerichtet einbauen. 

Vor dem Einbau, Fett auf den Oldichtungslip

pen und Lagern auftragen. 

Getriebe und Schaltung 
1. Prufen: 

•Schaltgabeln (Kontaktfli:icher fur Getriebe 

und Schaltnocke) 

Abnutzung / Abscheueru ng / Verbiegu ng / 

Beschadigung- Erneuern. 

• Fuhrungsstange 

Verbiegung/ Abnutzung -+ Erneuern. 

2. Prufen: 
• Schaltgabel-Bewegung 

An deren Gleitschiene 

Bewegung schwer -+ Schaltgabel und/ oder 

Gleitschiene erneuern. 
ANMERKUNG: ________ _ 

Falls die Schaltgabel defekt ist, nicht nur die 

Schaltgabel, sondern auch jeweils die beiden 

Zahnrader erneuern, die in die Schaltgabel ein

greifen. 
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3. Inspect : 
•Shift cam grooves 

W ear I Damage/ Scratches-+ Replace. 

• Shift cam segment 

Damage/Wear-+ Replace. 

4. Measure: 

•Axle runout 

Out of specification ~ Replace. 

Use centering device and Dial Gauge 

(90890-01252/ YU-03097). 

E6;J Runout Limit: 0.01 mm 10.0004 in~ 

5. Inspect : 

•Gears 
Damage/Wear -> Replace . 

6 . Inspect: 

• Mating dogs 

Cracks/ W ear I Damage -+ Replace. 

7 . Check: 

• Pinion and wheel gears teeth 

Wear I Damage-+ Replace. 

NOTE: _____________ _ 

For a malfunctioning gear, replace both gears 

which are engaged with each other. 
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VI KURBELWELLE, GETRIEBE UNO SCHALTUNG I ENG I\./ 
~r· , rnme . , 
3. Exa du barillet de selecteur 

Gorges 
• / E dommagement/ Rayures ➔ 
()sure n 
changer. , 

t d
u barillet de selecteur 

S grnen 
• e gement/Usure➔Changer. 
Endonirna 

4 Mesurer: 
. ,faux-rond de I'axe 

!-lors-speci fi cation_~ Changer. 
Employer le disposit1f de centrage et un com-

parateur (90890-0 I 252/ YU-03097). 

Faux-rond Maximal: 
o,01 mm (0,0004 in) 

5. Examiner: 
•Pignon 
Endommagement/ Usure----+ Changer. 

6. Examiner: 
• Dents de loup 
Craquelures/ U sure/ Endommagement ...... 

Changer. 

7. Controler: 
•Dents despignons et pignons de roue 

Usure/Endommagemen t ...... Changer. 

N.B.: ____________ _ 

En cas de mauvais fonctionnement du pignon, 

changer Jes deux pignons engages I'un avec l'autre. 

3. Prufen: 

• Schaltnockennuten 

Abnutzung/ Beschadigung/ Kratzer-+ Erne
uern. 

• Schaltnockensegment 

Beschadigung/ Abnutzung-. Erneuern. 

4. Messen: 
• Achsenauslauf 

Abweichung van Spezifikation--+ Erneuern. 

Eine Zentriereinrichtung und eine Mer..uhr 

(90890-01252/YU-03097) verwenden: 

HochstzulaBige Unrundheit: 

0,01 mm (0,0004 in) 

5. Prufen: 
•Zahnrader 

Beschadigung/ Abnutzung ➔ Erneuern. 

6. Prufen: 
• Gegenzapfen 

Risse/ Abnutzung/ Beschadigung➔ Erne-

uern. 

7. Kontrollieren: 
•Zahne der Vorgelege- und Hauptwellen

Zahnrader. 
Abnutzung / Beschadigung ➔ Erneuern. 

ANMERKUNG: _________ _ 

Falls ein Zahnrad defekt ist, immer beide im Ein

griff befindlichen Zahnrader erneuern. 
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ASSEMBLY 
Crankshaft 

1. Attach: 
• Crankshaft Installing Tool 

NOTE: ------------
For Canada G)-> YU-90050, YU-90062 

Except for Canada(V-> 90890-01277, 

2. Install : 
•Crankshaft 

90890-01274 
90890-01275 
90890-01288 

To Crankcase (Left) . 

NOTE: -------------
Hold the connecting rod at top dead center with 

one hand whi le turning the nut of the Installing 

Tool with the other. Operate the Installing Tool 

until the crankshaft bottoms against the bearing. 

Transmission and Shifter 

1. Install : 
• Main axle G) 
• Drive axle CZ) 
•Wheel gears/ Pinion gears 

NOTE: -------------
Apply the molybdenum disulfide oil onto the gears 
. . f ' inner cIrcum erence. 



.EBREQUIN' BOITE A VITESSE ET SELECTEUR I I 
VIL KURBELWELLE, GETRIEBE UND SCHALTUNG ENG , .. 

__..----:::-: MONTAGE 

MONTAGE Kurbelwelle 
J{t: u1·n 1 E. b 
v·yebreQ . m auen: 

:. Mont_er: Montage de vilebrequin • Kurbelwellen-Einbauwerkzeug 

.ouul de ANMERKUNG: -----------

N.JJ.: _.nada (D-+ YU-90050, 
pour le Ca YU-90062 

, le Canada @ -+90890-01277 
i:;xcepte pour 90890-01274 

7 Monter: 
-· • Vilebreq uin 

Dans le carter (Gauche) 

90890-01275 

90890-01288 

N.B.: · 
. I b' lie au point-mort-haut avec une mam 

Temr a ie 
tournant l'ecrou de I'Outil de Montage 

1out en . . , , 
avec J'autre. Actioner l 'OutJI de Montage Jusqu a 

le vilebrequin bute contre le roulement. 
ce que 

Boite a Vitesse et Selecteur 
I. Monter: 

• Axe principal (D 
• Axe de transmission @ 
• Roue/ Pignon 

N.B.: _____________ _ 

Appliquer de l 'huile au disulfure de molybdene 

sur la circonference interne des roulements. 

Fur Kanada (D-+ YU-90050, YU-90062 

Au~er Kanada (2) -+90890-01277 

90890-01274 
90890-01275 
90890-01288 

2. Einbauen : 

• Kurbelwelle 
Zurn Kurbelgehause ( Links) 

ANMERKUNG: ---------

Die Pleuelstange im oberen Totpunkt mit einer 

Hand festhalten und mit der anderen Hand den 

Griff des Einbauwerkzeuges drehen. Das Werk- D 
zeug betatigen, bis die Kurbelwelle am Lager 

ansteht. 

Getriebe und Schaltung 

1. Einbauen: 
• Hauptwelle CD 
•Vorgelegewelle CV 
•Vorgelegewellen- und Hauptwellen-

Zahnrader 

ANMERKUNG: ----------

Molybdandisulfid-0I auf der lnnenseite der Zahn

rader auftragen. 
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2. Install: 

•Circlip CD 

NOTE: - ----- - - - -

• Be sure the circlip sharp-edged corne~ 

positioned opposite side to the washer ~ 1 
is 

gear (3). and 

• Use new circlip. 

• Be sure the circl ip end @ is positioned at 
rr= axle 

spline groove ,§). 

3. Install : 

•Shift fork # 1 CD 
• Shift fork # 2 Cl) 
• Shift fork # 3 @ 

• Shift fork guide bar (Long) @ 
• Shift fork guide bar (Short) @ 
• W asher ® 

NOTE: - - - - --------

• Mesh the shift fork # 2 Cl) with the 3rd pinion 

gear (!) and #3 @ with the 4th wheel gear @ 

on the drive axle. 

• Mesh the shift fork # CD with the 5th wheel 

gear @ gear on the main axle. 

• Install the shift forks with the embossed !')Um 

ber should face downward. 



ILEBREQUIN, BOITE A VITESSE ET SELECTEUR 
V KURBELWELLE, GETRIEBE UNO SCHALTUNG ! ENG / ,.1 
~ 

rv1onter: 
2
· ,CircliP CD 

N,ff.: -- 1 
ate a bard vif du circlip CD soil 

, ·r·erque e c . 
,\lefl I delle situe CT) contre le p1gnon 

P
ose a ta ron 

op 

d). r le circlip neuve. . , 
,Monte 

1
, xtemite du circlip @ est s1tuee 

, verifier que e J (c\ 

U
ne gorge de I axe QI· dans :=.:.,_..:,_ _ _______ _ 

---

5. Monter: 
• Fourchette # I Q) 
• Fourchette # 2 ~ 
• Fourchette # 3 G) 
• Barre de guidage (Long) @ 
•Barre de guidage (Court) G) 

•Rondelle ® 

N.B.: -------------
•Engrener la fourchette #2 ~ et le pignon de 

3eme (J) et la fourchette # 3 G) et le pignon de 

4eme @ de l'arbre moteur. 
•Engrener la fourchette # I Q) et le pignon de 

5eme @ de l'arbre secondaire. 
•Monter Jes fourchettes en prenant soin d'orien

ter le numero grave en relief vers le bas. 

2. Einbauen: 

• Spreng ring G) 

ANMERKUNG: ________ _ 

• D~rauf achten, dal?, die Seite des Sprengringes 

m,t der scharfen Kante G) an der Unterlege

scheibe CZ) und dem Zahnrad @ gegenuberlie

genden Seite positioniert ist. 

•Neuen Sprengring verwenden. 

•Sicherstellen, dal?, der Endspalt @ des Spren

gringes an der Nut @ der Keilnutenwelle posi

tioniert ist. 

3. Einbauen: 

• Schaltgabel # 1 G) 
•Schaltgabel #2 @ 
• Schaltgabel # 3 @ 
•Gleitschiene der Schaltgabel (GroB) @ 
• Gleitschiene der Schaltgabel ( Kurz) @ 

•Scheibe® 

ANMERKUNG: ----------

• Die Schaltgabel Nr. 2 @ mit dem 3. Gangrad 

(J) und die Schaltgabel Nr. 3 ® mit dem 4. 

Gangrad @ auf der Antriebswelle ineinander

greifen I assen. 

•Die Schaltgabel Nr. 1 G) mit dem 5. Ritzel @ 
auf der Hauptachse ineinandergreifen !assen. 

• Die Schaltgabeln so einbauen, daB die darauf 

eingeschlagenen Nummern nach unten weisen. 
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4. Install: 
•Transmission assembly 

5. Tap the transmission head light ly. 

6. Check: 
•Shifter operation 

•Transmission operation 
Unsmooth operation -+ Repair. 

Crankcase 
1. Apply: 

•Yamabond No. 4® (90890-05143/ ACC-

11001-30-00) G) 
To the mating surfaces of both case halves. 

2. Install: 
• Dowel pins (2) 

3. Fit the right crankcase onto the left case. Tap 

lightly on the case with a soft hammer. 

NOTE: ___________ _ 

Turn the shift cam to the position shown in the 

figure so that it does not contact the crankcase 

when installing the crankcase. 



VJLEBREQUIN, BOITE A VITESSE ET SELECTEUR 

KURBELWELLE, GETRIEBE UNO SCHALTUNG 
[ ENG I \»I 

.,----
Monter: . 

4. ble boi'le de vJtesses 
,Ensern 

4. Einbauen: 

• Getriebe einheit 

I, eremcnt sur la tete de boi'te de viresse 

5. Taper eg 

5. Leicht gegen den Kopf des Getriebes 

schlagen. 

6. ConLroler: 
•Fonctionnement de selecteur 

•Fonctionnement de boi'te a viresse 

Fonctionnement raide~ Reparen . 

Carter 
I . Mettre: 

•Yamaha Bond #4 (90890-05143/ ACC-

11001-30-00) CD 
Sur Jes surfaces d'accouplement des deux 

moities du carter. 

2. Monter: 

•Goujons (2) 

3. Ajuster le carter droit sur le carter gauche. 

Tape 1· · r egerement sur le carter avec un mar-

teau doux. 
N.B.: -----------
Tour n er I b ·1 
1 . . e an let de selection pour le mettre sur 

a Pos111on ill , . ,. 
te ustree afm qu 11 ne touche pas le car-

r Quand O 
• 

--- n monte ce dern1er. 

6. Kontrollieren: 

• Funktion der Gangschaltung 

• Funktion des Getriebes 

UngleichmaBiger Betrieb ~ Reparieren. 

Kurbelgehause 

1. Auftragen: 

• Yamaha Bond Nr. 4 (90890-05143/ ACC-

11001-30-00) G) 

Auf den Trennflachen der Kurbelgehause

halften. 

2. Einbauen: 

• PaBstifte (2) 

3. Das rechte Kurbelgehause in das linke Gehau

se einpassen. Dann mit einem weichen Ham

mer /eicht auf das Gehause sch/agen. 

ANMERKUNG: _________ _ 

Dann die Scha/tnocke in die Position drehen, die 

in der Abbi/dung gezeigt wird, damit sie das Kur

be/gehause beim Einbau nicht beruhrt. 
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Before installing and torquing the crankc 
. ase 

holding screws, be sure to check wheth 
the transmission is functioning properly :r 
manually rotating the shift cam either w Y 

ay. 

4. Tighten : 
• Screw ( Crankcase) 

NOTE: -------------
Tighten the crankcase tightening screws in stage, 
using a crisscross pattern. 

Screws (Crankcase): 
12 Nm (1.2 m•kg, 8.7 ft•lb) 

5. Remove: 
•Bond 

Forced out on-the cylinder mating surface. 
6. Apply: 

•2-stroke oil 
To the crank pin, bearing and oil delivery 
hole. 

7. Check: 
• Crankshaft and transmission operation 

Unsmooth operation-+ Repair. 

INSTALLATION 
1. Install: 

•Stator 
•CDI magneto 

Refer to "CDI MAGNETO-REMOVAL" sec
tion ( Page 3-69 - 3-71). 

2. Install : 
• Primary drive gear 
• Stopper lever 
•Shifter 
• Kick idle gear 
•Kick axle 
•Clutch 
• Crankcase cover ( Left) 

Refer to "INSTALLATION-PRIMARY 
DRIVE GEAR, SHIFT SHAFT, KICK AXLE 
section. (Page 3-63-3-65). 



BREQUIN, BOITE A VITESSE ET SELECTEUR 
vJLE KURBELWELLE, GETRIEBE UNO SCHALTUNG I ENG I \wl 
~ ENfJON: ______ _ 

~ff •s de fixation du carter et 
• onter les v1 . A 

nt de "' 1 ne pas oubher de contro-
~ ra u coup e, 

les serrer a . sf onctionne correctement 
dC 't de ,·1tesse , . 

. la bOI e c le barillet de selection 
1er st t "'anuellemen 
ti 1ournan ·- dans l'autre. e sens •p~u:,s:__ _________ _ 

da11s un -:-----

4 serrer: 
· , Vis (Carter) 

N,B.: - e de carter par etape en sui-
tes vis de serrag 

serrer ' . 
dre entre-conse. 

vant un or 

----==------7 Vis (Carter) 
l2 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb) 

5. Deposer: 
, Pate a joints . 
Chasse sur le plan de joint du cyhndre. 

6. Mettre: 
• Huile pour moteur 2 temps 
Pour la maneton , roulement et le trou de re-

foulemenr. 
7. Contr61er: , 

•Fonctionnement de vilebrequin et de b01te 

a vitesses 
Pas de douceur-+ Reparer. 

MONTAGE 

I. Monter: 
•Stator 
• Magneto CDI 
Voir la section " MAGNETO C DI
DEPOSE" (Page 3-70-3-72). 

2. Monter: 
•Pignon de transmission primaire 
• Levier de bu tee 
•Selecteur 
•Pignon de renvoie de kick 
•Axe de kick 
•Embrayage 

•Co~vercle de carter (Gauche) 
Voir la section " MONT AGE-PIGNON DE 
bRANSMJSSION PRIMAIRE, ARBRE 

E SELECTEUR, AXE DE KICK" (Page 
3·64 - 3-66), 

ACHTUNG: 

Bevor die Halteschrauben des Kurbelgehau
ses eingebaut und festgezogen werden, pru
fen, ob das Obersetzungsgetriebe einwand
frei funktioniert, indem die Schaltnocke per 
Hand in beide Richtungen gedreht wird. 

4. Festziehen: 
• Schrauben ( Kurbelgehausel 

ANMERKUNG: --------
Die Kurbelgehause-Befestigungsschrauben in 

mehrerer Schritte und Oberkreuz festziehen. 

Schrauben (Kurbelgehause) : 

12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb) 

5. Ausbauen: 

•Kleber 
Herausgedruckt zwischen den Zylinder-

Trennflachen. 

6. Auftragen: 
•Zweitakt-Motorol . .. 
Auf den Kurbelzapfen, das Lager und die 01-

zufi.ihrungsbohrungen. 

7. Kontrollieren: . 
• Funktion der Kurbefwelle und des Getriebes 

UngleichwaP..ige Funktion -+ I nstandsetzen. 

EINBAU 

1. Einbauen: 
•Stator 
• CDI-Magnetzunder 

Siehe Abschnitt ,,CDI-MAGNETZUNDER

AUSBAU" (Seite 3-70-3-72). 

2. Einbauen: 
• Primarantriebszahnrad 

• Anschlaghebel 
•Schaltung 
• Kickstarter-Zwischenzahnrad 

• Kickstarterwelle 
•Kupplung 
• Kurbelgehausedeckel ( Links) 
Siehe Abschnitt ,,EINBAU-PRIMARANTRI

EBSZAHNRAD, SC HAL TWELLE, KICK
ST ARTERWELLE" ( Seite 3-64 - 3-66). 
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3. Install: 
•Piston 
•Cylinder 
• Cylinder head 

Refer to "INSTALLATION-POSTON 
CYLINDER and CYLINDER HEAD" ' 
(Page P3-41 ~ P3-45). . 

REMOUNTING ENGINE 

Reverse engine removal steps. Pay close atten
tion to installation of following steps. 

1. T ighten: 
• Engine mounting bolts 

Bolt (Frame-Front Engine Stay) 
G): 

32 Nm (3.2 m•kg, 23 ft•lb) 
Bolt (Engine-Front Engine Stay) 

® 
32 Nm (3.2 m•kg, 23 ft•lb) 

Bolt (Engine (Lower)-Frame) @: 
32 Nm (3.2 m •kg, 23 ft•lb) 

Bolt (Engine-Upper Engine Stay) 
@ : 

65 Nm (6.5 m•kg, 47 ft•lb) 
Bolt (Frame-Upper Engine Stay) 
@: 

32 Nm (3.2 m•kg, 23 ft•lbl 
Pivot Shaft @ : 

85 Nm (8.5 m•kg, 61 ft•lb) 

2 . Install : 
• Drive chain G) 
• Drive sproket @ 
• Lock washer ® 
•Locknut @ 

3. Tighten : 
•Locknut @ 

Locknut (Drive Sprocket): 
75 Nm (7.5 m•kg, 54 ft•lbl 
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3. Einbauen: 

/ onrr•· 
~40nte · 

J, 
, piston 
, cy!indre 

,Culasse . "MONTAGE-PISTON, C Y-
. la sec11on 

voir CULASSE" . 
LINDRE et 

pJ-42 - PJ-46). 
(Page 

TAGE DV MOTEUR 
REMON 'dures de depose. Faire attention 

verser !es proce 
Jn . I suivants de montage. 
au~ poin 
I serrer: 
· 1 05 

du montage du moteur 
•BOU 0 

Boulon (Cadre-Support du Moteur 

Avant) (D: 
32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 

Boulon (Motcur-Support du Motcur 

Avant) @ : 
32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 

Boulon (Motcur-(lnfericur)-Cadre) 

@: 
32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 

Boulon (Motcur-Support du Motcur 

Superieur) @): 
65 Nm (6,5 m•kg, 47 ft•lb) 

Boulon (Cadre-Support du Moteur 

Superieur) @: 
32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 

Axe de Pivot @: 
85 Nm (8,5 m•kg, 61 fl•lb) 

2. Monter: 

•Chafne de transmission (D 

•Pignon d'entrainement Cl) 

•Rondelle-frein Q) 
•Contre-ecrou @) 

3. Serrer: 

•Contre-ecrou @) 

Conlre-ecrou (Pignon 

d'Entrainemenl): 
75 Nm (7,5 m•kg, 54 ft•lb) 

•Kolben 

•Zylinder 

• Zylinderkopf 

Siehe Abschnitt, ,EINBAU-KOLBEN, ZYLIN

DER und ZYLINDERKOPF". 

( Seite P3-42 ~ P3-46) . 

WIEDEREINBAU DES MOTORS 

Die Ausbauvorgange umzukehren. Dabei die fol

genden Punkte der Einbau beachten. 

1. Festziehen: 

• Motor-Befestigu ngsschrauben 

Schraube (Rahmen-Vorderer 

Motorstutze) G): 
32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 

Schraube (Motor-Vorderer 

Motorstutze) @: 
32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft •lb) 

Schraube (Motor (Unten)

Rahmen) @: 
32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 

Schraube (Motor-Oberer 

Motorstutze) @: 
65 Nm (6,5 m•kg, 47 ft•lb) 

Schraube (Rahmen-Oberer 

Motorstutze) @: 
32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 

Drehzapfenwelle @: 

85 Nm (8,5 m•kg, 61 ft•lb) 

2. Einbauen: 

• Antriebskette (D 

• Antriebskettenrad @ 

•Sicherungsscheibe @ 

•Sicherungsmutter @ 

3. Festziehen: 

•Sicherungsmutter @ 

Sicherungsmutter 

(Antriebskettenrad): 

75 Nm (7,5 m•kg, 54 ft•lb) 
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----------------------
4. Bend the lock washer tab to lock the locknut. 
5. Connect: 

•CDI magneto lead G) 

NOTE: ----------
Pass the CDI magneto lead G) as shown. 

(V Band 

6. Connect: 

•Plug cap G) 
• Chutch cable (V 

NOTE: ------------
Pass the hoses, cables and lead as shown. 

7. Fill: 
•Transmission oil 

8. Adjust: 
•Throttle grip free play 

• Clutch lever free play 

• Brake pedal free play 

• Drive chain slack 



EBREQUIN, BOITE A VITESSE ET SELECTEUR l 
VIL KURBELWELLE, GETRIEBE UNO SCHALTUNG ENG I \-.j 

~ b rta languette de la rondeUe-frem pour 4. Die Lasche der Sicherungsscheibe u b" 

cour e , 
d' s· m 1egen, 

4. oilier le contre-ecrou. um ie icherungsmutter zu sichern . 

verro I r· 5. AnschlieBen: 

C nnec e . CD C 

5. 
0 

d magneto CDI 1 • Dl-Magnetzunderkabel CD 
,fil e __________ ANMERKUNG: ________ _ 

~ JJ.: -- f'I CD du magneto CDI de la Das Kabel CD des Schwungmagnetzunders ge-

f~re passe~ le, 
1 maB Abbildung anordnen. 

·· re ind1_:,qL_1e_e_. ________ _ 
01an1e 

.,..,.--
~ Band 

al collier 

6. Connecter: 
•Capuchon de bougje CD 
•Cable d'embrayage (2) 

N.B.: ------------

Faire passer les flexibles, cables et le fil de la 

maniere indiquee. 

7. Remplir: 

•Huile de bofte de vitesses 

8. Regler: 

•Jeu a Ia poignee d'acceleration 

•Jeu de levier d'embrayage 

• Jeu de pedale de frein arriere 

•Fleche de chafne de transmission 

6. Anschlief!ien: 

•Zundkerzenkappe G) 

• Kupplungskabel (2) 

ANMERKUNG: ---------

Die Schlauche, Seilzuge und Kabel gemaB Ab

bildung anordnen. 

7. Fullen: 

• Getriebeol 

8. Einstelfen: 

• Freies Spiel am Gasdrehgriff 

• Freies Spiel am Kupplungshebel 

•Freies Spiel des Hinterrad-Bremspedals 

• Antriebskettendurchhang 
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FRONT WHEEL 
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Fronl hub 
Spocer 
Bearing 
Dust seal 
Fronl wheel rim 
Spoke 
Tiro 

Tube (Fronl) 
Rim band 
Bead spacer 
Front wheel axle 
Collar (Right) 
Hub cover 
Collar ( Left) 

1 J) 

60 Nm (6.0 m• kg, 43 ft•lbl 

5 

3 

A 
TIRE SIZE: 

80/ 100-21 

B 
RIM SIZE: 

1.60 X 21 

C 
COLD TIRE PRESSURE: 

98 kPa (1.0 kg / cm2, 14 psi) 

RIM RUNOUT LIMITS: 

2 RADIAL: 
D 2.0mm (0.08 in) 

LATERAL: 
2.0 mm (0.08 in) 



ROUE AV ANT r, 
...-------.=---------=-vo~R~o::e~R~RA~o~ !CHAs/ ~ j 
J?OVE A VANT VORDERRAD · 

1 
~,(oyeu _avant 

1 Vorderradnabe 

1 Enrre101se 
2 Distanzhulse 

Roulement .. 
3 lager 

. 1 an1ipouss1ere 
4 Staubmanschette 

@ Join de roue avant 
5 Vorderradfelgen 

1' Jante 

$
\di Rayon 

6 Speiche 
7 Reiten 

pneus 
Tube (Avan1) 

8 Rohr (Vorderrad) 

i 
collier de jante 

® Felgenband 

9 Entretoise de rebord 
§ Reifenwulst-Abstandhalter 

A ,e de roue avanl 
Vorderradachse 

~ c~J1ere11e (Droit) 
Hulse (Rechts/ 

@ couvercle de moyeu 
© Nabedeckel 

@ Colleretre (Gauche) 
@) Hulse (Links) 

- TAlLLE DE PNEU: 

A 80/ 100-21 

A 
REIFENGROSSE: 

80/100-21 

TAlLLE DE JANTE: 
B 

],60 X 21 

B 
FELGENGROSSE: 

1,60 x 21 

PRESSION D'ATR DE PNEU (FROID): 

C 98 kPa (1,0 kg/ cm2
, 14 psi) 

C 
REIFENDRUCK (KALTER): 

98 kPa (1,0 kg/cm2, 14 psi) 

LlMITE DE FAUX-ROND DE JANTE: MAX. ZUL. FELGENSCHLAG: 

RADIAL: 
D 2,0 mm (0,08 in) 

LATERAL: 

SENK RECHT: 
D 2,0 mm (0,08 in) 

SEITLICH: 

2,0 mm (0,08 in) 
2,0 mm (0,08 in) D 
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REMOVAL 

1 . Elevate the front wheel by placing a . 
su1tab1 

stand under the engine. 8 

2 . Loosen: 
• Nut (Axle holder) G) 

3. Remove: 

• Front wheel axle G) 
• Front wheel 

• Collar ( Left and right) 

INSPECTION AND REPAIR 

1. Eliminate any corrosion from parts. 

2. Inspect: 
• Front wheel axle 

Roll the axle on a flat surface. 

Bends-+ Replace. 

WARNING: 

Do not attempt to straighten a bent axle. 

3. Inspect: 

•Wheel 

Cracks/ Bends/Warpage-+ Replace. 

4. Measure: 

•Wheel runout 

Over specified limit-+ lnspect Loose Spoke 

or inspect bearing play @. 

Rim Runout Limits: 

Radial G): 2.0 mm (0.08 in) 

Lateral @ : 2.0 mm (0.08 in) 

5. Inspect: 

• Bearing play @ 
Pitting/ Damage exists-+ Replace. 



ROUE AVANT [ 

,,,.--------------_
_ vo....:R..:.:D:..:E:.:.:R::,:RA~D~ 1CHAs/ ~ j 

iros£ AUSBAU 

V I er la roue avant en pla~ant un support 1. Motor unterbau 

1. 5011 e,n, "· blc sous le rnoreur. Bod b en, um das Vorderrad vom 

conve ,, 
en a zuheben. 

2. U:isen: 

oesserrer: 
2· , Ecro\l (Support d'axe) CD •Mutter (Achsehalter) Q) 

J. Deposer: 
•Axe de rouc avant CD 
•Roue avant 

, Entretoise (Gauche el droi t) 

VERIFJCA TION ET REPARATION 

l. Eliminer route trace de corrosion des pieces . 

2. Examiner: 

•Axe de roue avant 

Faire rouler !'axe sur un marbre. 

Deformations-+ Changer. 

A \'ERTJSSEMENT: 

Ne jamais tenter de redresser un axe tordu . 

3. Examiner 

•Roue 

Cr aq uef u res/ Def o rma Ii ons/Voi le-+ 

Changer. 

4. Mesure: 

•Voile de roue 

Depassement de la limite specifiee-+ 

Examiner le rayon desserre ou examiner le 

jeu des roulemenls Q). 

Voile de Jante: 

Radial (1): 2,0 mm (0,08 in) 

Lateral @: 2,0 mm (0,08 in) 

5· Examiner: 

• J~u de roulemenr ® 
P1qurc/Endommagement-+ Changer. 

3. Ausbauen 

•Vorderradachse G) 

•Vorderrad 

• Hulse I Links und rechts) 

INSPEKTION UNO REPARATUR 

1. Korrosion van den Teilen efiminieren. 

2 . Pri.ifen: 

• Vorderradachse 

Die Vorderachse i.iber ein Richtplatte rollen. 

Biegung-+ Erneuern. 

WARNUNG: 

Niemals versuchen, die Vorderachse gerade

zubiegen. 

3. Pri.ifen: 

•Felge 

Risse/ Biegung/Verzug -+ Erneuern. 

4. Messen: 

• Felgenschlag 

Aul!erhalb des vorgeschriebenen 

Bereiches-+ Lockere Speichen pri.ifen oder 

Lagerspiel @ pri.if en. 

Max. Zul. Felgenschlag: 

5. Pri.ifen: 

Senkrecht G): 2,0 mm (0,08 in) 

Seitlich @ : 2,0 mm (0,08 in) 

• Lagerspiel @ 

Grubchenbildung/ Beschadigung-+ Erneuern. 

4-4 
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Wheel bearing replacement steps: 

• Remove the dust seal. 

•Clean the out side of the wheel hub. 

• Remove the bearing G) using a general b 
~ qG 

ing puller 'bl· 

•Install the new bearing. 

NOTE: -----------
Use a socket ® that matches the outside di

ameter of the race of the bearing . 

CAUTIONi 

Do not strike the inner race of balls of the 

bearing. Contact should be made only 

with the outer race. 

• Install the dust seal. 

6. Check: 
• Loose spokes 

Turn t he wheel and tap the spokes with a 

screwdriver. 

NOTE: --------------
A tight spoke will emit a clear, ringing tone; a 

loose spoke will sound flat. 

7. Tighten : 

• Loose spokes 

I~ Spoke: 
~ ~ 6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb) 

NOTE: --------------

Check the wheel runout after tightening spoke. 

INSTALLATION 

Reverse the "REMOVAL" steps. Pay close atten

tion to installation of following steps. 

1. Install: 

•Collar G) 
•Hub cover (2) 

NOTE:-------------

Apply the lithium soap base grease onto the dust 

seal. 
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changement des roulemenfs de roue: 
q11pes u . ., 
i:., le 1-oint ant1pouss1ere. 

Erneu vorgange der Radl . 
•D' S ager. 
• ~e taubdichtung ausbauen. 

D ·poser Dre Au~enseite der Radnabe . . 
' e j'exterieure du moyeu de la roue. 

• N:tioyerl roulement (Den utilisant un arra-

oeposer e r-i'I 

rein,gen 

• Da~ Lager G) unter Verwendung eine,'allge-

mernen Lager-Ab · h . 

' lenient caurant w· 
cherou I t 

I nouveau rou emen . 
,Monter e ---------
N-~:= - douille Q) convenant au diametre 

uu11ser une 
, . de la cage du roulement. 

exteneure --A'ffENTION: 
frapper sur le chemin de rouelement 

Ne pas . . 

Ou 
sur les billes. Le contact ne do1t avo1r 

interne , . 
. •avec le chemin de roulement exter1eur. 

11eu qu 

~onter le joint antipoussiere. 

6. Controler: 
• Rayons desserres 
Faire tourner la roue et frapper Jes rayons 

a !'aide d'un tournevis. 

N.B.: --------------

Tout rayon tendu produit un bruit clair et son

nant tandis que !es rayons non suffisamment ten

dus produiront un bruit mat. 

7. Serrer: 
• Rayons desserres 

Rayon: 
6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 fl•lb) 

N.B.: ___________ _ 

Contr61er le voilage de la roue apres avoir retendu 

!es rayons. 

MONTAGE 
lnverser Jes . d , . 
aux . proce ures de depose. Faire attention 

I 
point suivants de montage. 

· Monter: 
•Collerette CD 
•Couver J d 

N,8,: c e e moyeu @ 

AppJiquer de la r . . 
iur le foint _g a1sse a base de savon au lithium 

--- antipoussiere. 

ausbauen. 
zre vomchtung (2) 

•Das neue Lager einbauen. 

ANMERKUNG: 

Eine Hulse @ verwenden, die dem au~eren 

Lagerlaufring entspricht. 

,. 
ACHTUNG: 

·t, ' / W, 

Niemals gegen den inneren Laufring oder 

die Lagerkugeln schlagen. Das Werkzeug 

darf nur am auBeren Laufring angreifen. 

• Die Staubdichtung einbauen. 

6. Kontrollieren: 

• Lockere Speichen 

Oas Rad drehen und mit einem Schrauben

dreher gegen die Speichen schlagen. 

ANMERKUNG: ---------

Eine gespannte Speiche verursacht einen hellen 

Ton, wogegen von einer lockeren Speiche ein 

dumpfer Ton vernommen werden kann. 

7. Festziehen: 

•Lockere Speichen 

Speichen: 
6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb) 

ANMERKUNG: _________ _ 

Den Felgenschlag nach dem Festziehen der Spei

chen kontrollieren. 

EINBAU 

Die Ausbauvorgange umzukehren. Dabei die fol

genden Punkte der Einbau beachten. 

1. Einbauen: 

•Hulse G) 
•Nabedeckel ~ 

ANMERKUNG: _________ _ 

Das Lithiumfett auf Staubdichtung auhragen. 

4-6 
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2. Install : 
• Front wheel axle G) 

NOTE: ----------
Apply the lithium soap base grease onto the fr 
wheel axle. 

0
nt 

3. Tighten -
• Front wheel axle 

Front Wheel Axle: 

60 Nm (6.0 m •kg, 43 ft•lb) 

4. Tighten: 
• Nut (Axle holder) 

NOTE: -----------
• Face the arrow mark upward. 

• When tightening the axle holder nuts, first, tight

en the nuts on the upper side of axle holder. 

CD 1st 
~ 2nd 
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rv1on1 cr: 
2. Einbauen: 

2. •Af,e de rouc avant CD • Vorderradachse G) 

N-8·: de la graisse a base de savon au lithium 

pfiqucr 

ANMERKUNG: -:------
Das Lithiumfett a uf Vorderradachse auftragen. 

AP , e de ro ue avant. 

sur '-=ax~--------------
3. Festziehen: 

3 Serrer: 
. •Axe de roue avant 

Axe de Rouc Avant: 

60 Nm (6,0 m•kg, 43 ft•lb) 

4. Serrer: 
•Ecrou (Support d'axe) 

N.B.: - -------------

•Diriger le repere fleche vers le haut. 

•Lors du serrage des ecrous de support d 'axe, ser

rer d'abord Jes ecrous de cote superieur. 

Q) fer 
@ 2e 

• Vorderradachse 

Vorderradachse: 

60 Nm (6,0 m •kg, 43 ft•lb) 

4. Festziehen: 

• Mutter (Achshafter) 

ANMERKUNG: -------
--

•Die Pfeilmarkierung nach oben richten. 

• Wenn die Achshaftermutter festgezogen wird, 

zuerst die Muttern an der Oberseite des Ach

schafters. 

G) Erst 
~ Sekundar 

4-8 
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REAR WHEEL, REAR DRUM BRAKE AND SPROCKETS ---

i Rear hub 
Spacer 
Bearing 

@ Bearing 

! Dust seal 
Rear brake shoe plate 
Brake shoe 

8 Spring 
® Brake camshaft 
it) Brake cam lever 

COLD TIRE 
PRESSURE: ---

E 98 kPa 
(1 .0 kg/cml, 
14 psi) 

23 Nm 
(2.3 m•kg. 17 ft• lbl 

~~ 1/§J, 

~ 

@ Collar 
1 Rear wheel rim 
1 Spoke 

Tire 
1 Tube 

Rim band 
Bead spacer 
Driven sprocket 
Collar 
Wheel hub cover 

(J C:i ,p 

1$~ TIRE SIZE: 

C 110/ 100-18 
120/100-18" 

*For Europe 

DRIVE CHAIN f SLACK: 

B 15-20 m m 
(0.6 - 0.8 in) 

RIM SIZE: 
0 1----~ 

2.50 x 18 

I Al USE NEW ON 

r:s. 

\ 

$ 
Plate cover 
0 - ring 
Chain puller 

® Rear wheel axle 
Special washer 
Drive chain 
Chain joint 
Tension bar 
Drive sprocket 
Lock washer 

10 Nm (1.0 m•kg, 7 .2 ft•lb 

I A I USE NEW ONE I 

.l 
T 

. (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb l 

J~ ... · 
~.~ 

z 

__,,... I 100 Nm 
(10.0 m•kg , 72 ft •lbl 

75 Nm (7.5 m •kg, 54 ft• lb) 
a 

4-9 



,.\RRIER, FREIN A TAMBOUR ARRIERE 

~ovE HINTERRAD. HINTERRAD-TROM~i[~~~i5:~s I/ / j 
UNO KETTENRADE~ f HAS_~ . 

~RIER, FREIN A HINTERRAD, HINTERRAD-

~oV!ouR ARRIERE ET TROMMELBREMSE UNO 

r
f
1
/\;oNS__ KETTENRADER 

Hinterradnabe 

~10yeu _arn ere 
Distanzhulse 

1 [inire101se 
Lager 

2 Roule111cnl 
Lager 

3 
0ulernenl . . 

Staubd. ht 

4 R. au1ipouss1ere . 
ic ung 

5 Jo1111 d rnachoire de frem Hinterrad-Bremsbackenplatte 

plaque e . 
Bremsbacken 

~ Miichoire de fre1n 
Feder 

f 
Ressorl 

Bremsnockenwelle 

Afbre ii carnes de frei~ 
Bremsnockenhebel 

. de came de frem 
Levier 

1 Hulse 

collerelle . . 
i Hinterradfelge 

Janie de roue amere Speiche 

@I Rayon 
@ Reiten 

@Pneu 
® Rohr 

~ Tube . 
@ Felgenband 

@ Collier de Janie 
@ Wulsthulse 

8 
En1reioise d: talon 

@ Abtriebszahnrad 

Pignon rnene 
@ Hulse 

Collere11e 
nm d b d k I 

$ 
Couvercle de moyeu de roue leJI Ra na e ec e 

8 Plattedeckel 

Couvercle de plaque O-Ring 

@ Joint 1orique 
Ii?\ 

g Tendeur de chafne 
~ Kettenspanner 

Axe de roue arriere 
® Hinterradachse 

Rondelle speciale 
® Spezialscheibe 

@ Chai'ne de transmission ® Antriebskette 

@ Raccord de chafne 
@ Kettenverbindung 

9 
@ Barre de tension 

® Zugstange 
.4 

@ Pignon d'entrafnemenc ® Antriebszahnrad 

® Rondelle-frein 
® Sicherungsscheibe 

A UTILISER UNE PIECE NEUVE A EINE NEUE STOCK VERWENDEN 

B FLECHE DECHAINE DE TRANSMISSION: 

15 - 20 mm (0,6 - 0,8 in) 

ANTRIEBSKETTENDURCHHANG: 

B 
15-20 mm (0,6-0,8 in) 

TAILLE DE PNEU: REIFENGROSSE: 

C 110/ 100-18 
120/ l00-18* 

C 110/100-18 
120/100-18* 

D TAILLE DE JANTE: FELGENGR0SSE: 
D 

2,50 X 18 2,50 x 18 

E PRESSION D' AIR DE PNEU (FROID): 

~ 

98 kPa (1,0 kg/ cm2, 14 psi) 

• Pour l'Europe 

E 
REIFENDRUCK (KAL TERI: 

98 kPa (1,0 kg/cm2
, 14 psi) 

*Fur Europa 

4-10 
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REAR WHEEL, REAR DRUM BRAKE AND SPROCKErs 

REMOVAL ---
1. Loosen: 

•Nut (Rear wheel axle) 

2. Elevate the rear wheel by placing the s . 
. U1ta-

ble stand under the engine. 

3. Remove: 
• Rear brake adjuster CD 
•Pin (2) 
•Tension bar @ 

4. Remove: 
• Nut ( Rear wheel axle) CD 
• Rear wheel axle (2) 
• Special washers @ 

5. Remove: 
• Drive chain G) 

Push the rear wheel forward. 

• Rear wheel (2) 

6. Remove: 

• Brake shoes G) 
•Springs ~ 
•Collar 

7 . Remove: 

• Brake cam lever G) 
• Return spring (2) 
•Brake cam shaft @ 

NOTE: ___________ _ 

When removing the brake cam lever from the 

shaft put match mark ® on the brake cam lever. 



RRIER, FREIN A TAMBOUR ARRIERE ET PIGNONS I 
~otJE A --H-IN_r_e_R_RA_o_,_H_IN_r_E_R_RA_D_-_rR_o_M_,;M..;_;..;:EL:.:..:B~R:..:.:EM=.!S:!!.E CHAs/ -¼ I 

UND KETTENRADER _ _ 0VG., _ 

~ 
AUSBAU 

D~r rer: . 
1. Ausbauen: 

•Mutter (Hinterradachsel 
1. pesser ( Axe de roue arriere) 

,Ecrou · arriere en placant un support 
r la rouc" 

2. Motor unterbauen, um das Hinterrad vom Bo

den abzuheben. 
2, souleVf b;C sous le mot eu r. 

convcna 

veposer: . . . !age de frcin arriere CD 
3. ,oisposiid/e reg 

,Agrafe t1 . /'11 
de 1ens1on w 

, 0arre 

Deposer: .. ) CD 
J. (A:. e df' roue arnere 

,Ecrou ' .. M"\ 

Axe de rouc arnere w 
' delles speciales Q) 
,Ron 

5 Deposer: 
· •Chaine de transmission CD 

Pousser la roue arriere vers !'avant. 

, Roue arriere ,1) 

6. Deposer: 
•Miichoires de frein CD 
•Ressorts ~ 
•Collerette 

7. Deposer: 

•Levier de came de frein CD 
•Ressort de rappel ~ 

• Arbre a cam es de frein (1) 

N.B.: ------------
lorsqu •0 1. . 
1, 

n en eve le levier de came de frein de 
arbre mett d . ® 

d .' re u repere a sur le levier de came 
e frein. 

3. Ausbauen: 

• Hinterrad-Bremseinsteller (D 

•Stitt ~ 

• Zugstange ® 

4. Ausbauen: 

• Mutter (Hinterradachse) CD 
• Hinterradachse ~ 

• Spezialscheiben ® 

5. Ausbauen: 

• Antriebskette CD 
Dem Hinterrad nach vorn drucken. 

• Hinterrad ~ 

6. Ausbauen: 

• Bremsbacken CD 
•Federn (2) 
• Hulse 

7. Ausbauen: 

• Bremsnockenhebel CD 
•Ruckholfeder ~ 

• Bremsnockenwelle CT) 

ANMERKUNG: - - -------

Wenn der Bremsnockenhebel von der Welle ab

genommen wird, Bezugsmarkierunge ® am 

Bremsnockenhebel anbringen. 

4-12 
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lcHAsi c§:Ye I REAR WHEEL. REAR DRUM BRAKE AND SPRocKi:rs 

INSPECTION AND REPAIR 

346 Old 

4-13 

1. Inspect/ Check/ Measure: 
• Rear wheel axle 
• Wheel 
•Wheel runout 
• Bearing 
•Spokes 

Refer to "FRONT WHEEL-INSPECTION 
AND REPAIR" section (Page 4-3). 

2 . Measure: 
• Brake shoes (Thickness) 

Out of specification-+ Replace. 
G) Measuring point 

Brake Shoe Thickness: 
4 mm (0.16 in) 

Replacement Limit: 
2 mm (0.08 in) 

3. Inspect: 
• Brake shoes 

Glazed parts-+Sand with coarse sandpaper. 

4. Inspect: 
• Brake drum (Inner surface) 

Oil -+ Wipe off brake drum with rag soaked 
in lacquer thinner or solvent. 
Scratches-+ Polish brake drum lightly and 
evenly with emery cloth. 

5. Measure: 
• Brake drum inside diameter ® 

Out of specification-+ Replace. 

Brake Drum Wear Limit: 
131 mm (5.16 in) 



£ ,,\RRIER, FREIN A T AMBOUR ARRIERE ET PIGNONS I 
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UNO KETTENR.ADER _ _ 0V~ _ 

~ON ET REPARATION INSPEKTION UNO REPARATUR 

,,£~ff IC~ er/ Controler / Mesurer: 1. Prufen/ Kontrollieren/ Messen: 

Exarn1n · · • Hinterradachse 
l- de roue arnere 

,AXe 
•Rad 

,1wue 
•Voile de roue 

, voile de roue • Lager 

,RouJernent •Speichen 

,Rayons tion "ROUE AVANT- Siehe Abschnitt ,,VORDERRAD-INSPE-

Voir la sec EPARATION" KTION UND REPARATUR" (Seite 4-4) . 

VERJFICA TION ET R 

(Page 4-4). 

2. Me:urher_: es de frei n (Epaisseur) 
,Mac olf . 

Specificat10n--+ Changer. 
J-{ors 

(j) point de mesure 

Epaisseur de Machoire de Frein: 

4 mm (0, 16 in) 

Limile de Changement: 

2 mm (0,08 in) 

3. Examiner: 
•Machoires de frein 
Pieces polies--+ Poncer au papier de verre a 
gros grain. 

4. Examiner: 
•Tambour de frein 

(Surface interieure) 

Huile-+Essuyer proprement le tambour de 

frein avec un morceau de tissu impregne de 

diluant a laque ou de solvant. 

Rayures-> Polir Jegerement et uniformement 

la surface interieure du tambour a la toile 

emeri. 

5. Mesurer: 

•Diametre interieur de tambour de frein @ 

Hors specification-> Changer. 

Limite d'Usure de Tambour de 
Frein: 

131 mm (5,16 in) 

2. Messen: 

•Bremsbacken (Starke) 

Abweichung von Spezifikation --+ Erneuern. 

(D MeBpunkt 

Bremsbackenstarke: 

4 mm (0, 16 in} 

VerschleiBgrenze: 

2 mm {0,08 in} 

3. Prufen: 
• 8 remsbacken 

Glanzende Teile --+ Mit Schmirgelleinen auf-

rauhen. 

4. Prufen: 
• Bremstrommel (lnnenseite) 

Ol ---+ Bremstrommel mit einem in Lackver

dunner oder Losungsmittel angefauchteten 

Lappen abwischen. 

Kratzer --+ Bremstrommel mit schmirgelleinen 

leicht und gleichmaBig polieren. 

5. Messen: 
• Bremstrommel-lnnendurchmesser ® 

Nicht gemaB Spezification-> Erneuern. 

Bremstrommel-VerschleiBgrenze: 

131 mm (5, 16 in) 

4-14 
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6. Inspect: 
• Drive sprocket 
• Driven sprocket 

More than 1 / 4 teeth G) wear-+ Replace 
sprocket. 
Bent teeth -+ Replace sprocket. 

I Correct 
Roller 
Slip off 

NOTE: ------------
When replacing the drive sprocket, always use 
a new lock washer. After tightening the sprock

et nut to the specification , be sure to lock it With 

the lock washer. 

Nut (Drive Sprocket): 
75 Nm (7.5 m•kg, 54 ft•lbl 

Bolt (Driven Sprocket): 
30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb) 

LOCTITE® 

INSTALLATION 
Reverse removal steps. Pay close attention to in

stallation of following points. 

1. Install: 
•Brake camshaft G) 
•Spring CZ) 
• Brake cam lever ® 
•Collar @ 

NOTE:------------

• Apply the grease on to the brake camshaft G) 
and collar @ lightly. 

• Align the punch marks @. 



ARRIER, FREIN A TAMBOUR ARRIERE ET PIGNON 

~oVE __ H_1_N_T_ER_R_A_o_,_H_1_NT_E_R_R_A_°u_-~....;i:....o..:.:rt::.::EM.:..TT~E}~~~~~I~~~:~i l CHAs/ ~ I 
~ r· 

6. Prufen: 

amine . 
6. £X d'entrafnement 

,pignon , 
• Antriebkettenrad 

. non mene 
,pig !us d'un quart de dent (D --+ 

usure de P . 

• Abtriebskettenrad 

Abnutzung mehr als 1 /4 Zahnhohe 

G)--+ Kettenrad erneuern. 

h nger le p1gnon. 

C a . urbees --+Changer le pignon. 

vents co 

$ 
correct 

ouleau -
R. .11 ment de la chaine 

@ oera1 e 

N,B.: hange le pignon de sortie de boi'te, 

qu'on c . . 

Lo~s nter une rondelle frem neuve. Apres 

UJOUfS mo 
, 'f ' , 

10 • , l'ecrou de pignon au couple specI 1e, 

voir serre 
f . 

3 bl 'er de le bloquer avec la rondelle rem. 

ne pas ou J 

Ecrou (Pignon d'Entraioemeot): 

75 Nm (7,5 m•kg, 54 ft•lb) 

Boulon (Pignon Mene): 

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb) 

LOCTITE® 

MONTAGE 

Inverser Jes procedures de depose. Faire attention 

aux point suivants de montage. 

l. Monter: 

• Arbre a cam es de frein (D 

•Ressort a) 

• Levier de came de frein Q) 

•Collerette @ 

Zahne verbogen--+ Kettenrad erneue rn. 

! Einwandfrei 
Rolle 
Kette rutscht tab 

ANMERKUNG: ________ _ 

Wenn das Antriebskettenrad erneuert wird, im

mer eine neue Sicherungsscheibe verwenden. 

Nach dem Festziehen der Kettenradmutter mit 

dem vorgeschriebenen Anzugsmoment, unbe

dingt die Mutter mit der Sicherungsscheibe sicher. 

EINBAU 

Mutter (Antriebskettenrad): 

75 Nm (7,5 m•kg, 54 ft•lb) 

Schraube (AbtriebskettenradJ: 

30 Nm (3,0 m•kg, 22. ft•lb) 

LOCTITE® 

Die Ausbauvorgange umzukehren. Dabei die fol

genden Punkte der Einbau beachten. 

1. Einbauen: 

• Bremsnockenwelle G) 

•Feder ~ 

• Bremsnockenhebe/ @ 

•Hulse @ 

N.B.: __________ _ 

• Appliquer de J • I , • 

ANMERKUNG: _________ _ 

a gra1sse egerement sur l'arbre a 
carnes de f · CD 

•Ar rem I et le collerette @ . 

~ les reperes graves @ . 

•Das Fett auf Bremsnockenwel/e G) und Hulse 

@ leicht auftragen. 

•Die Kornermarkierungen ® ausrichten. 

4-16 
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-....... 

~"'' ;l( 
l l l (), /I 
'/I Y ' 

W ipe off t he excess grease. 

Bolt (Brake Cam Lever): 
10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft • lb) 

2 . Install: 
• Brake shoes G) 
•Springs CZ) 

CAUTION: 

W hen installing the spring and brake shoe 
ta ke care not to damage the spring and no~ 
t o apply grease to the brake shoes. 

3. Install: 
• Wheel collar G) 

NOTE: --------------
Apply the grease on to the collar. 

4 . Install : 
• Chain pullers G) 
• Special washers CZ) 
• Rear wheel axle @ 

NOTE:-------------
• Apply the grease on to the rear wheel axle. 
• Make sure the rear wheel axle is inserted on the 

right-hand side. 

5. Install : 
•Tension bar G) 
•Bolt @ 
•Nut @ 

NOTE: ____________ _ 

• Apply the grease on the bolt CZ). 
• Insert the bolt toward you from the other side. 



~ ARRIER, FREIN A T AMBOUR ARRIERE ET PIGNONS 

,:ovi ---H-•N_r_ER_R_A_o_,_H_,_N_re_R_R_A_ou_-1_1:,_o...:..:ft:.=e":-r-=-::..:E~:.:.:Z::..:~~i~Mo~:R~E f HAs/ c#:Y@] 

~ " 
ffEl'lflON: , _______ _ ACHTUNG: 

~ . . ' 
t trace de gra1ssc en execs. 

·11er tou c 
Das Fett abwischen. 

t lifll1 

I' ------------:----.-:=;::-:-, 
(Levier de Came de Frein): Schraube (Bremsnockenhebel): 

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb) 
Boulon 

IO Nm (J ,0 m•kg, 7,2 ft•lb) 

2 Monter: . 

. ,Miichoires de frem CD 
,Ressorts @ 

AffENTION: 

2. Einbauen: 

• Brernsbacken CD 
•Federn (2) 

ACHTUNG: 

I mise en place du ressort et de la 

Lors de a 
d 

Wenn die Federn und die Bremsbacken ein

gebaut warden, darauf achten, daB die Fe

dern nicht beschadigt werden und kein Fett 

auf die Bremsbacken gelangt. 
. de frein faire attention a ne pas en om-

,nacho1re • . I 

I essort ni appliquer de gra1sse sur es 

,nager e r . 

machoires de frem. 

3 Monter: 
· •Collerette de roue CD 

N.B. : 
Appliquer de la graisse sur la collerette. 

4. Monter: 

•Tendeurs de chafne (D 

•Rondelles speciales CJ) 

• Axe de roue arriere (J) 
N.B.: ____________ _ 

•Appliquer de Ia graisse sur !'axe de roue arrere. 

•S'assurer que l'arbre de roue arriere est insere 

sur le cote droit. 

5-Monter: 

•Barre de tension (D 
•BouJon @ 
•Ecrou G) 

N.B.: 
'Appli-:qu_e_r _d _J ___________ _ 

'lose e a graisse sur le boulon '2" 
rer le bouJ . . '61· 

~ on vers soi a partir de l'autre cote. 

3. Einbauen: 

• Radhu/se CD 
ANMERKUNG: --------

Das Fett auf Hulse auftragen. 

4. Einbauen: 

• Kettenspanner CD 
•Spezia/scheibe (2) 

•Hinterradachse @ 

ANMERKUNG: ---------

•Das Fett auf Hinterradachse auftragen. 

•Darauf achten, daB die Achswe//e des Hinter-

rades von der rechten Seite eingesetzt wird. 

5. Einbauen: 

•Zugstange CD 
•Schraube (2) 

•Mutter @ 

ANMERKUNG: _________ _ 

•Das Fett auf Schraube (2) auftragen. 

• Die Schraube von der anderen Seite gegen sich 

gerichtet einsetzen. 

4-18 
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Nut (Tension Bar): 
23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft •lb) 

6. Install : 
•Cotter pin 

WARNING: 

Use a new cotter pin. 

7. Adjust 
• Drive chain slack 
• Rear brake pedal free play 

8. Tighten: 
•Nut (Rear wheel axle) 

Nut (Rear Wheel Axle): 
100 Nm (10.0 m•kg, 72 ft•lbl 



ER FREIN A TAMBOUR ARRIERE ET PIGNONS oVE ,.\RRI HINTERRAD, HINTERRAD-TROMMELBREMSE ~ UNO KETTENRADER icHAslA I 
(Borre de Tension): 

crou (Z,J m•kg, 17 ft•lb) 

~~0111er: 
6. 1• •He f endue 

,QoUP1 <I §iMfft1 --------
iUser 

·ue f endue neuve. un goUlll 

7. Regler :.(. d cha'ine de transmission 
flech1:: e ·· • I edale de frein arnere 

,Jeu de a P 

8. Serrer: ( A ,·e de roue arriere) 
,Ecrou rv> 

( 
... "C de Roue Arriere): Ecrou ~ 

100 Nm (10,0 m•kg, 72 ft•lb) 

Mutter (Zugstange): 
23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lbl 

6. Einbauen: 
•Splint 

WARNUNG: 

Einen neuen Splint verwendon. 

7. Einstellen: 
• Antriebskettendurchhang 
• Spiel des Hinterradbremspedals 

8. Festziehen: 
• Mutter ( Hinterradachse) 

Mutter (Hinterradachse): 

100 Nm (10,0 m•kg. n ft•lbl 

4-20 
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ICHAS,b0 I FRONT DISC BRAKE 

FRONT DISC BRAKE 
RECOMMENDED BRAKE COMPONENT 

REPLACEMENT SCHEDULE 

G) Cap @ Pad 
Cl) Master cylinder cap ® Dust seal 

I 
Master cylinder kit ® Piston seal 
Copper washer @ Piston 
Bleed screw 
Caliper bolt 
Pad spring (Upper and lower) 

BRAKE PADS 

PISTON SEAL, 

DUST SEAL 

BRAKE HOSES 

BRAKE FLUID 

6 Nm (0.6 m•kg, 4.5 ft•lb) 

A PAD WEAR LIMIT: 

0.8 mm (0.03 in) 
23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb) 

AS REQUIRED 

EVERY 2 YEARS 

EVERY 4 YEARS 

REPLACE ONL y 
WHEN BRAKES 

DISASSEMBLED 

26 Nm (2.6 m•kg, 19 ft,lbl 

8 I DISC WEAR LIMIT: 

2.5 m m (0.1 in) 

I a 

~ 12 Nm (1 .2 m•kg, 9 ft•lb) 

CAUTION: 

Disc brake components rarely require disassembly. DO NOT: 

•Disassembly components unless absolutely necessary. 

• Use solvents on internal brake component. 

•Use contaminated brake fluid for cleaning. 

Use only clean brake fluid. 

I 

•Allow brake fluid to come in contact with the eyes otherwise eye injury may occur. 

•Allow brak e fluid to contact painted surfaces or plastic parts otherwise damage may occur. 

•Disconnect any hydraulic connection otherwise the entire system must be disassembled, 

drained, cleaned, and then properly filled and bled after reassembly. 4-21 __________ ________________________ _ 



FREIN A DISQUE AV ANT I 
VORDERRAD-SCHEIBENBREMSE CHASI #Y0 I 

~ DISQUE A VANT VORDERRAD-SCHEIBENBREMSE 

fJlP 
UENCE RECOMMANDEE POUR 

fREQ NGEMENT DES COMPOSANTS 

LE c HA DE FREIN: 

pLAQUETTES 

JOINT DE 
p1sroN, JOINT 
ANTlpoUSSJERE 

SUIVANT LE 

BESOIN 

TOUS LES DEUX 

ANS 

TOUS LES QUATRE 

ruYAUX DE ANS 

FREIN" ----+-----==-- , 

[,!QUIDE DE 

FREIN 

REMPLACER 

UNIQUEMENT 

LORSQUE LES 

FREINS SONT 

DEMONTES 

~MPFOHLENE AUSTAUSCHINTERVALLE 

FUR KOMPONENTEN DER BREMSANLAGE: 

BREMSBELAGPLAT-

TEN 
WIE ERFORDERLICH 

KOLBENDICHTUNG, 
ALLE ZWEI JAHRE 

STAUB KAPPEN 

BREMSSCHLAUCHE ALLE VIER JAHRE 

NUR WENN 

BREMSFLUSSIGKEIT BREMSEN ZERLEGT 

WURDEN 

(j) Capuchon • 
@ Capuchon du ma1tre-

cylindre 

(J) Ressort de pJaquette 
(Sperieur et inferieur) 

® Plaquette i 
Kappe {J) Bremsbelagplattenfeder 

Hauptbremszylinderkappe (Obere und Untere) 

Hauptbremszylindersatz @ Brems~elag 

@ Kupferscheibe ® Staubd1chtung 

® Kit du mai'tre-c_ylindre 
@) Rondelle en cUivre 
~ Vis de purge 

® Joint antipoussiere 
® Joint de piston 
QI) Piston 

@ Boulon d'etrier 
~ LIMITE D'USURE DE PLAQUETTE 

!ID LIMITE D'USURE DE DISQUE 

ATTENTION: 

II est bien rare que Jes pieces constitutives des 

freins necessitent un demontage. D ne faut jamais: 

•Demonter Jes pieces constitutives a moins d'une 

absolue necessite. 

•Appliquer un soJvant quelconque aux pieces 

constitutives des freins. 

•Uti!iser du liquide de frein souille pour effectuer 

l'entretien. Se servir essentiellement de liquide 

de frein neuf. 

•Permettre un contact du liquide de frein avec les 

yeux parce que ceci peut engendrer de serieuses 

blessures aux yeux. 

•Mettre du liquide de frein en contact avec les sur

faces peintes ou les pieces en plastique de la moto 

car celles-ci . 'A , • 
, risquent d etre seneusement endom-

rnagees. 

• Debrancher t 
si out raccord du circuit hydraulique 

non l'ensembl d 
Vidan , e u systeme doit etre demonte 

ge, nettoye p · h ~ ' 
Saire d 1· • UIS c argii:: de la quantile neces-

e •qu1de de f · . 
rnent une f . rem et enfm purge correcte-

---- o1s le remontage termine. 

@ Entluftungsschraube ® Kolbendichtung 

@ Bremssattelschraube @ Kolben 

IA] BREMSBELAG-VERSCHLEISSGRENZE 

[al BREMSSCHEIBE-VERSCHLEISSGRENZE 

,Jic'a;,tTUNG: 
,}: :t'-~:>-i:W ·:,:;:.:i-,:>,· ..- X:- ' 

Die Bauteile der Scheibenbremse mussen 

nur auBerst selten zerlegt werden. Daher die 

folgenden Punkte einhalten: 

•Die Bauteile nur zerlegen, wenn dies abso

lut erforderlich ist. 

•Losungsmittel an den inneren Bauteilen der 

Bremse verwenden. 

•Keine verschmutze Bremsflussigkeit fur das 

Reinigen verwenden. Nur saubere Brems

flussigkeit benutzen. 

• Darauf achten, daB die Bremsflussigkeit 

nicht in die Augen gelangt, da es sonst zu 

ernsthaften Verletzungen kommt. 

•Sicherstellen, daB die Bremsflussigkeit aur 

keine lackierten oder Kunststoffteile gelant, 

die anderenfalls diese beschiidigt werden. 

•Niemals Hydraulikanschlusse losen, da 

sonst das gesamte System zerlegt, entleert, 

gereinigt, montiert, gefullt und entluftet 

warden muB. 
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REMOVAL AND DISASSEMBLY 

Caliper 

1. Place the container under the brake hose CD 
end. 

2. Remove: 

•Brake hose G) 
• Union bolt ® 
•Caliper @ 

Drain the old fluid . 

3. Remove: 

•Piston G) 
Use compressed air and proceed carefully. 

WARNING: 

•Cover piston with rag and use extreme cau

tion when expelling piston from cylinder. 

•Never attempt to pry out piston. 

Caliper piston removal steps: 

•Insert a piece of wooden block G) into the 

caliper to lock one caliper. 

• Carefully force the piston out of the caliper 

cyl inder with compressed air. 

NOTE: -------------
In the first place, remove one piston and inspect. 

After inserting the piston, remove remaining one. 

4. Remove: 

• Dust seal G) 
• Piston seal ® 

Master Cylinder 
1. Remove: 

• Front brake lever G) 
•Union bolt ® 
• Copper washer 



FREIN A DISQU 

VORDERRAD-SCHEIBEN~~~~~~ [cHAs/~] 
~SE E~ DEMONTAGE AUSBAU U - _ 

O
~ro 

B ND DEMONTAGE 

. 
remssattel 

,er I' ' · · d 
tfr le recipient sous extremlte e tuyau 1. Das Auff .. 

J 
placer 

anggefaB unter d E 

. de (rein Q). 
Bremsschlauch G) stellen. em nde des 

er
. 

2. Ausbauen· 

v~m. 
. 

2· ,ruyau de (rein CD •Br~msschlauch G) 

, oulon d'union (l) 
•Unronschraube ~ 

B . '3' 
•Bremssattel @ 

,Etrier \di . . . 
o· .. . 

Vidanger le v1eux hqwde. 
re alte Fluss,gkeit ablassen. 

3. Ausbauen: 

•Kolben G) 
J. peposer: 

,piston CD 
A liquer de J'air comprime en effectuant 

PP . 
delicatement cette operation. 

Druckluft verwenden und vorsichting 

vorgehen. 

An:1n1ssfMENT: 

,Recouvrir le piston d'un morceau de tissu et faire 

ires attention au moment oil le piston est ejecte 

du cylindre. 
•Ne jamais chasser le piston hors du cylindre. 

Etapes de depose des pistons d'etrier: 

•lnserer un morceau de bois CD dans l'etrier 

pour bloquer un piston. 

•Chasser prudemment le piston du cylindre de 

l'etrier avec de !'air comprime. 

N.B.: ____________ _ 

Tout d'abord enlever un piston puis le controler. 

Apres l'avoir remis en place, enlever le piston 

restant. 

4. Deposer: 

•Joint antipoussiere CD 
• Joint de piston Cl) 

WARNUNG: 

•Den Kolben mit einem Lappen abdecken 

und besondere Vorsicht walten lassen, 

wenn der Kolben aus dem Zylinder entfernt 

wird. 

•Niemals den Kolben mit einem Werkzeug 

herausdrucken. 

Ausbauvorgange des Bremssattelkolbens: 

• Ein Holzstiick G) in einen Bremssattel einset

zen, um den Bremssattel zu verriegeln. 

• Den Kolben mit Druckluft vorsichtig aus dem 

Bremssattelzylinder entfernen. 

ANMERKUNG: --------
-

Zuerst nur einem Kolben entfernen und kontrol

lieren. Diesen danach wieder einsetzen und erst 

danach den anderen Kolben entfernen. 

4. Ausbauen: 

• Staubmanschette CD 
• Kolbendichtung CZ) 

Maitre-cyliodre 

l. Deposer: 
•Le · 

Hauptbremszylinder 

• vier de frein avant CD 
Boulon d'union @ 

• Rondelle en cuivre 

1. Ausbauen: 

• Vorderrad-Bremshebel CD 
•Unionschraube CZ) 

• Cupferscheibe 

4-24 
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2. Remove: 

• Master cylinder bracket CD 
• Master cylinder 

3. Remove: 
•Master cylinder boot 

•Circlip CD 

4. Remove: 
• Master cylinder kit CD 

INSPECTION AND REPAIR 
Caliper 

1. Inspect: 
•Caliper cylinder CD 

Wear I Scratches-+ Replace caliper assembly. 

2. Inspect: 

• Caliper piston CD 
Wear I Scratches-+ Replace caliper assembly. 

•Dust seal ~ 
• Piston seal @ 

Damage-+ Replace. 



FREIN A DISQUE AV ANT I I 
_____ v_o_R_D_E_R_RA_ o_-s_c_H_E_1 e_E_N_B_R_EM_:_S.:_E CHAS A / 

,,----_ 
Deposer. 

z. . de maitre-cylindre CD 
,Eerier 
,Maftre-cylindre 

3 Deposer: . 
· ,cache de maitre-cylmdre 

,Circlip CD 

4. Deposer: 
•Kit de mai'tre-cylindre CD 

VERIFICATION ET REPARATION 

Etrier 
I. Examiner: 

•Cylindre d'etrier CD 
Usure/ Rayures-Changer !'ensemble etrier. 

2-Examiner: 
•Piston d'etrier (D 
USure/Rayures-Changer I' ensemble etrier. 

•J . . 
• 

0~nt ant1poussiere @ 
Joint de piston CT) 
Endomm agement-Changer. 

2. Ausbauen: 

• Hauptbremszylinderhalte G) 
• Hauptbremszylinder 

3. Ausbauen: 

• Manschette des Hauptbremszylinders 

• Spreng ring G) 

4. Ausbauen: 

• Hauptbremszylindersatz G) 

INSPEKTION UNO REPARATUR 

Bremssattel 

1. Prufen: 

• Bremssattelzylinder G) 
Abnutzung/ Kratzer- Die Bremssatteleinheit 

erneuern. 

2. Prufen: 

• Bremssattelkolben G) 
Abnutzung/ Kratzer-Die Bremssatteleinheit 

erneuern. 

•Staubdichtung @ 
• Kolbendichtung @ 
Beschadigung--. Erneuern. 
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Master Cylinder 
1. Inspect: 

• Master cylinder body G) 
W ear/Scratches - Replace master cylinder 
assembly. 
Stains-+ Clean . 

Use new brake fluid. 

2. Inspect: 

• Master cylinder cap G) 
Crack/ Damage-+ Replace. 

3. Inspect: 

• Master cylinder piston G) 
•Master cylinder cup Ci) 
•O-ring @ 

W ear I Damage/ Scratches-+ Replace master 

cylinder kit. 

Brake Disc and· Brake Hose 
1. Measure: 

• Brake disc deflection 

Out of specification-+lnspect wheel runout. 

If wheel runout is in good condition, replace. 

Maximum Deflection: 
0.15 mm (0.006 in) 

CD Dial gauge 

•Brake disc thickness 

Out of specification -+ Replace. 

Minimum Brake Disc Thickness: 
2.5 mm (0.10 in) 

CD Micrometer 



FREIN A DISQUE A VANT 
VORDERRAD-SCHEIBENBREMSE 

~,:drc 
i(re·CY in 

~n _E)(aminer: . 
1- 5 

du maftre-cyhndre Q) 
,corP 

e/ Rayures-+Changer !'ensemble 
usur 

ai'tre-cylindre. 
rn hes -+ Nettoyer. 
rac f . f 

. . du liquide de rem neu . 
uu1iser 

2 E)(aminer: A • 

· C uchon du ma1tre-cylmdre Q) 
• ap 

Uelure/ Endommagement-+ Changer. 
craq 

3. Examiner: 
•Piston du mai'tre-cylindre Q) 
•Coupelle du mai'tre-cylindre (J) 
•Joint torique G) 
Usure/ Endommagement/ Rayures-+ Chan-

ger le kit du maitre-cylindre. 

Disque de Frein et Tuyau de Frein 

I. Mesurer: 
•Fleche de disque de frein 

Hors specification -+ Examiner le voile de 

roue. 
Si le voile de la roue est en bon etat, rem

placer. 

Fleche Maximum: 
0,15 mm (0,006 in) 

(D Comparateur 

•Epaisseur de disque de frein 

Hors specification-+ Changer. 

Epaisseur Minimal de Disque de 
Frein: 

2,5 mm (0, 10 in) 

Q) Micro:::m:7,------------_J 
etre 

Hauptbremszylinder 
1. Prufen: 

• Hauptbremszylinderkorper G) 
Abnutzung/ Kratzer-+ Die Hauptbremszylin

dereinheit erneuern. 

Flecken-+ Reinigen. 

Neue Bremsflussigkeit verwenden. 

2. Prufen: 

• Hauptbremszylinderkappe G) 
Risse/ Beschadigung -+ Erneuern. 

3. Prufen: 
• Hauptbremszylinderkolben (D 
• Hauptbremszylindermanschette (2) 
•O-Ring @ 
Abnutzung / Beschadigung / Kratzer -+ Die 

Hauptbremszylindersatz erneuern. 

Bremsscheibe und Bremsschlauch 

1. Messen: 

• Bremsscheibenschlag 

Abweichung von Spezifikation-+ Schlag der 

Felge kontrollieren. 

Falls der Felgenschlag innerhalb des zulas

sigen Bereiches liegt, die Bremsscheibe er

neuern . 

Max. Zul. Bremsscheibenschlag: 

0, 15 mm (0,006 in) 

G) MeBuhr 

• Bremsscheibendicke 

Abweichung von Spezifikation -+ Erneuern. 

Min. Zul. Bremsscheibendicke: 

2,5 mm (0, 10 in) 

G) Mikrometer 
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NOTE: ----------
•When installing the brake disc, the slots G) 

. . on 
the disc should be pos1t1oned as shown. 

• When reinstallating the brake disc, use new 
mounting bolts and apply LOCTITE® onto the 
bol t thread. 

Bolts (Brake Disc): 
20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb) 

~ Rotating direction 

2. Inspect : 
• Brake hose G) 

Crack/ Damage -+ Replace. 

ASSEMBLY AND INSTALLATION 
Master Cylinder 
1. Install: 

• Master cylinder piston G) 
• Master cylinder cup (2) 
•O-ring @ 

NOTE: ------------
Apply the brake fluid DOT #3. 

NOTE: ------------
Master cylinder cup (2) should be installed as 
shown. 

2. Install: 
•Spring G) 
To master cylinder piston (2) as shown. 



FREIN A DISQUE AV ANT [ 

_________ v_o_R_D_E_R_RA_o_-_s_cH_e_1_ae_N_:B~R=EM:.::se~ 1CHAs/ c#Ye] 

~ 
ANMERKUNG: ________ _ 

~.8,: ----rnonte le dique de frein, ses fentes Q) •W d' 

nd on , , -~nn ,e_ Bremsscheibe eingebaut wird dann 

,Qua , e positionees comme montre. mussen die Schlitze G) an der S h 'b ' .. 

·vent etr d ' d f · Ab . 
c e, e gemaB 

dO' de la rernise en place du 1sque e rem, b1ldung angeordnet werden. 

,~ors d ouveaux boulons de montage et •Wenn die Bremsscheibe eingebaut wird 

utiliser edn LOCTITE® sur le filetage des Befesti h ' neue 

app
liquer u 

gungssc rauben verwenden und 

LOCTITE® auf den Gewinden auft 

boulons.---:-::-::-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_:_:_:_=-,= 
ragen. 

~ ulons (Disque de Frein): Schrauben (Bremsscheiben): 

20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb) 20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb) 

al Sens de rotation 

2 Examiner: 
· ,ruyau de frein CD 

Craquelure/Endommagement ➔Changer. 

REMONTAGE ET MONT AGE 

Mailre-cylindre 
I. Monter: 

•Piston du mrutre-cylindre CD 
•Coupelle du mrutre-cylindre @ 

•Joint torique G) 

N.B.: --------------

Appliquer du liquide de frein DOT # 3. 

N.B.: ____________ _ 

La coupelle de maitre-cylindre @ doit etre mis 

en place de la maniere indiquee. 

2· Monter: 
•Ressort Q) 

Vers le · M\ 

ma . . ~1s ton w de maitre-cylindre de la 

niere indiquee. 

(2) Drehrichtung 

2. Prufen: 

• Bremsschlauch CD 
Risse/ Beschadigung _. Erneuern. 

MONTAGE UNO EINBAU 

Hauptbremszylinder 

1. Einbauen: 

• Hauptbremszylinderkolben CD 
• Hauptbremszylindermanschette (2) 

•O-Ring@ 

ANMERKUNG: --------

Bremsflussigkeit DOT Nr. 3 auftragen. 

ANMERKUNG: _________ _ 

Die Manschette (2) des Hauptbremszylinders ist 

gemaB Abbildung einzubauen. 

2. Einbauen: 

•Feder G) 

GemaB Abbildung an den Kolben (2) des 

Hauptbremszylinders. 
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----------------
3. Install: 

• Master cylinder kit G) 

NOTE: ---------
Apply the brake fluid DOT #3 onto them 

. aster 
cylinder kit . 

4. Install: 
• Master cylinder 

• Master cylinder bracket G) 

Bolt (Master Cylinder Bracket): 

9 Nm (0.9 m•kg, 6.5 ft •lb) 

NOTE: ----------

Face the arrow mark on the master cylinder brack

et upward. 

5. Install: 
• Copper washer G) 
• Bolt ( Brake hose) @ 

Bolt (Brake Hose): 

26 Nm (2.6 m•kg, 19 ft•lb) 

6. Install: 

•Brake lever CD 
•Spring @ 

NOTE: ------------

Apply the lithium soap base grease onto the bolt 

(brake lever). 

Caliper 
1. Install: 

• Piston seal CD 
•Dust seal @ 



FUEIN A DISQUE A VANT 1~ 
____ v_o_R_D_E_R_RA_D_-_s_cH_e_,_BE_N_B_R.:_EM= SE:.. ~HAs/ ~] 

~r· 
3. Elnbauen.· 

Monte . . CD 
l ,Kil du ni.-.irt re-cylrnde 1 

• Hauptbtemszyl/11detsatz '1 

__________ ANMERKUNG: IJ 

1 ~.v.: ---, 1 liq· uide de frein DOT # 3 sur le BremsflOsslgkelt DOT Nr 3 auf d. om Lf b·. 

I' quer L L 
11 

· r auµt rems-

,\PP I a,t rr-cvlindre. 
zy nder sotz auftrogen. 

~ii du rn, ---- -------
--

------
4 Monter: 

· ,Mafrre-cylind rc . 

E 
•er du maitre-cylrndre CD 

• lrJ 

Boulon (Elrier du Maflrc-cylindre): 

9 Nm (0,9 m•kg, 6,3 ft•lb) 

N.B.: -------
-----

Diriger le repere tleche situe sur l'etrier de maftre-

cylindre vers le haut. 

5. Monter: 

•Rondelle en cuivre (D 

•Boulon (Tuya u de frein) @ 

Boulon (Tuyau de Frein): 

26 Nm (2,6 m•kg, 19 ff•lb) 

6. Monter: 

•Levier de frein (D 

•Ressort @ 
N.B.: ___________ _ 

Appliquer de la graisse de base de savon au 

lilhium sur le boulon (levier de frein). 

Erner 

4. Einbauen: 

• Hauptbremszylinder 

• Hauptbremszylinderstutze '1J 

Schraube (Hauptbremszy/lndor

stOtze): 

9 Nm (0,9 m•kg, 6,3 ft•lb) 

ANMERKUNG: -------
-

Die Pfeilmarkierung an der Halterung des Haupt

bremszylinders nach oben richten. 

5. Einbauen: 

• Kupferscheibe (D 

•Schraube /Bremsschlauch) (%) 

Schraube (Bremsschlauch): 

26 Nm (2,6 m•kg, 19 ft•lb) 

6. Einbauen: 

• Bremshebel (D 

•Feder (%) 
ANMERKUNG: ________ _ 

Das Lithiumtett auf Schraube /Bremshebel) auf

tragen . 

I. Monter: 
Bremssattel 

•Joint de piston CD 
•] . . 

oint aut1poussiere @ 

1. Einbauen: 

•Kolbendichtung (D 

•Staubdichtung (ll 
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2. Install: 
• Caliper piston G) 

3. Install: 
• Caliper bracket G) 

Bolt (Caliper Bracket): 
30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb) 

4. Install : 
•Pad support G) 
•Brake pads ~ 

5. Install: 
•Caliper G) 

NOTE: ------------
Apply the grease onto the caliper shaft. 

•Take care not to allow the brake pads to be 

smeared by grease. 
•Wipe off any unnecessary grease that 

comes out of place. 

6. Install: 
• Bolt ( Caliper support) G) 

Bolt (Caliper Support) : 
23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb) 



~ r· 

FREJNADJSQUEAVANT I I I 
VORDERRAD-SCHEIBENBREMSECHAS A 

2. Einbauen: 

tonre. (D 
J. ~ . d'etricr I 

,p1s1on 

• Bremssattelkolben '1) 

3. Einbauen: 

Monier: (D •Bremssattel stutze Gj 

,1. port d'Etrier I 
, sup 

------:--:-:::=-:---, 
Boulon (Support d'Efrler): 

Schraube (BremssattelstutzeJ : 

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb) 

JO Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb) 

~ Monter: 
· •Support de plaque11e CD 
•Plaquelles de frein @ 

5. Monter: 

•Etrier (D 
N.B.: ____________ _ 

Appliquer de la graisse sur l'arbre d 'etrier . 

ATTENTION: 

•Faire attention a ne pas laisser les plaquettes de 

frein etre maculees de graisse. 

•Eliminer toute graisse inutile en exces. 

6. Monter: 

•Boulon (Support d'etrier) (D 

Bouton (Support d'Etrier): 
23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

4. Einbauen : 

• Bremsbefagpfattenstutze G) 

• Brembefagpfatten (2) 

5. Einbauen: 

• Bremssattel CD 
ANMERKUNG: ---------

Das Fett auf Bremssattefwelle auftragen. 

ACHTUNG: 

•Darauf achten, daB die Bremsbefagplatten 

nicht mit Fett verschmiert werden. 

•Austretendes Fett abwischen. 

6. Einbauen: 

•Schraube (Bremssattelstutze) CD 

Schraube (Bremssattelstutze): 

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 
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AIR BLEEDING 

WARNING: 

Bleed the brake system if: 

•The system has been disassembled. 

•A brake hose has been loosened or 
removed. 

•The brake fluid is very low. 
•The brake operation is faulty. 

A dangerous loss of braking performance 

may occur if the brake system is not properly 

bled. 

Air bleeding steps: 

a. Add proper brake fluid to the reservoir. 

b. Install diaphragm. 

c . 

d. 

e. 
f. 
g . 

h. 

Be careful not to spill any fluid or allow the 

reservoir to overflow. 

Connect the clear plastic tube (4.5 mm 

(3/ 16 in) inside dia.) tightly to the caliper 

bleed screw G). 
Place the other end of the tube into a con

tainer. 
Slowly apply the brake lever several times. 

Pull the lever in. Hold the lever in position. 

Loosen the bleed screw and allow the lever 

to travel towards its limit. 
Tighten the bleed screw when the lever 

limit has been reached; then release the 

lever. 
i. Repeat steps (e) to (h) until all of the air 

bubbles have been removed from the 

system. 



FREIN A DISQUE AV ANT 

VORDER RAD-SCHEIBENBREMSE 

~ ------------~.::.:.:.:.::::_ 
rvitGE ENTLOFTEN 

ti!WMIMl51 .---.------
Ill I circuit de fremage s1: 

r rger e , 
II , • rne a etc demonte. 

,Le sys e de frein a etc desserre ou enleve. 

Vn 1uynu . , 
• . du liquide de frem est Ires bas. 
Le 111veau 

' f ein fo nctionne mal. 
,Le r cuse perte d'efficacite de freinage peut 
V c danger . . , 
s d • e si le circuit de fremage n est pas cor-

se pro uir , 
rectement purge. 

Etapes de la purge: 
AJ·outer du liquide de frein correct dans le 

a. 
reservoir. 

b. Mettre en place le diaphragme. 

Prendre garde a ne pas renverser ou faire 

deborder le reservoir. 

c. Brancher un tube transparent en matiere 

plastique, de 4,5 mm (3/ 16 in) de diame

tre interieur (D, a la vis de purge de 

l'etrier. 
d. Mettre l'extemite du tuyau dans un 

recipient. 
e. Actionner legerement plusieurs fois le levier 

de frein. 

f. Tirer le levier vers soi . Tenir le levier dans 

la position "on" . 

g. Desserrer la vis de purge. Faire aller lente

ment le levier en fin de cours . 

h. Serrer la vis de purge quand la fin de course 

est atteinte. Ensuite, relacher le levier. 

i. Refaire Jes operations (e) a (h) jusqu 'a !'eli

mination totale des bulles d'air du systeme. 

WARNUNG: 

o· B ie remsanlage muB entluftet 
wenn: werden, 

• o_as System demontiert wurde. 

•Em Bremsschlauch gelockert d 
baut wurde. 

0 er ausge-

• Der Bremsflussigkeitstand sehr t ief abge-

sunken ist. 

•Die Bremsen nicht richtig funktionieren. 

Das Bremsvermogen kann gefahrlich absin

ken, wenn die Bremsanlage nicht richtig ent

luftet wird. 

Entluftungsvorgange: 

a. Die empfohlene Bremsflussigkeit in den Be

halter einfullen. 

b. Die Membrane einsetzen. Darauf achten, 

daB keine Bremsflussigkeit verschuttet oder 

der Bremsbehalter uberfullt wird. 

c. Einen durchsichtigen Plastikschlauch (ln

nendurchmesser 4,5 mm (3/ 16 in) (D an 

die Bremssattel-Eintluftungsschraube an

schlieBen. 

d. Das Ende dieses Schauches in ein Auffang

gefaB fuhren . 

e. Handbremshebel oder FuBbremshebel 

mehrmals betatigen. 

f . Handbremshebel ziehen (FuBbremshebel 

niedertreten) und in dieser Stellung halten. 

g. Die Entluftungsschraube losen. Langsam 

bis zum Anschlag den FuBbremshebel nie

derdrucken bzw. den Handbremshebel 

ziehen. 

h. Die Entluftungsschraube festziehen, wenn 

der Hebel ganz durchgezogen ist; danach 

den Hebel freigeben. 

i. Die Schritte (e) bis (h) wiederholen, bis al

le Luftblasen aus dem System entfernt 

sind. 

4-36 
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jcHAsi rffY0 J FRONT 01sc BRAKE 

' 

• NOTE: 
If the caliper and/ or the master cylinder are 
drained of its brake fluid, inject fluid through the 
air bleed screw into the master cylinder using an 

" " " , l oil feeder. Continue injecting oil until the flu id 
( coming out at the master cylinder is free from air. 

l.: 

4-37 

While doing this, take care not to allow the fluid 
overflow. Then, bleed the air trapped in the caliper 
top by the above procedure. 



VORDERRAD-SCHEIBENBREMSE CHAS. rffClf,; FREIN A DISQUE AV ANT I I I 
~-------
.t a.: ------ ailre-cylindre sonL .vides de 
,,. 1; 0u le m . d 
. i•e·1rier c . du 11·quide via la vis e purge, 

51 · ecrer ' liquidc, inJ . d a !'aide d'une burette. 
1etJr - re cylin re 1 s le rna1t - du liquide jusqu'a ce que e 
dan (inuer d'injecter Atre cylindre ne contienne 
con I du ma1 - . 
jiquide sortan s de cette operation' fa ire att~n-
1 s d'air. Lor 'd ne deborde pas. Ensu1Le, 
~ tJ . ce que le liqu1 e d l'etrier en pro-
11on a . . . e dans le haut e 

1•a1r p1eg 
purger me au-dessus. 
cedaOl corn :..=-----------,.,-----

ANMERKUNG: ________ _ 

Falls die Bremsflussigkeit aus oem Bremssattel 

und/oder Hauptbremszylinder abgelassen wird, 

mit Hilfe einer olkanne Bremsflussigkeit durch die 

Entli.iftungsschraube in den Hauptbremszyl inder 

einsprizen. Die Bremsflussigkeit so lange einsprit

zen, bis die am Hauptbremszylinder austretende 

Bremsflussigkeit frei van Luftblssen ist. Dabei dar

auf achten, daB keine Fli.issigkeit i.iberlauft. Da

nach die im Bremssattei eingeschlossene Luft wie 

oben entli.iften. 

4-38 
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!cHAsl rff-Y0 I FRONT FORK 
--------------------

FRONT FO RK 
CD Front fork assembly ( Left and right) 
(2) Outer tube (Left and right) 

I Retaining clip 
Oil seal 
Guide bush 

@ Oil seal cover 
(J) Oil seal washer 
@ Inner tube 
@ Slide bush 
® Damper rod assembly 

(TI) Rebound spring 
@ Piston ring 
@ Oil lock piece 
@ Variable damper assembly 
@ Fork spring 
® Spring seat 
@ Spacer 

I Gasket 
Drain plug 
Valve complete 

FORK OIL (EACH FORK) CAPACITY: 
* 576 cm3 (20.3 Imp oz, 19.5 US oz) 
**587 cm.1 (20.7 Imp oz, 19.8 US oz) 

RECOMMEN DED OIL: 
A * FORK OIL 7.5WT OR EQUIVALENT 

* *FORK OIL 10WT OR EQUIVALENT 

FORK OIL LEVEL (STANDARD): 
* ·130 mm (5.1 in) 
**120 mm (4.7 in) 

B FORK SPRING FREE LENGTH 
< LIMIT > : 528 mm (20.8 in) 

COMPRESSION DAMPING FORCE: 
STANDARD * 4 CLICKS IN 

C **13 CLICKS IN 
M INIMUM ZERO CLICK IN 
MAXIMUM 17 CLICKS IN 

* For Europe 
**Except for Europe 

4-39 

@ Plug 
@ Front fork boot 
@ Cap bolt 
® O-ring 
® A ir valve 

23 Nm 
(2.3 m•kg, 17 f t • lb) 

D USE NEW ONE 

D USE NEW ON E 

72 N m (7.2 m • l<g , 52 ft , lb) 



~EAVANT 
fOV f urche avant (Gauche et droit) 

I 
1:nse111ble 

0
e (Gauche et droit) 

be extern 
ru f de reten ue 

1 Mra e d'eiancheite 

aague de guide ,. , 

~ 
aague I de bague d'e1anche11e 

verc e h .. ' 
cou de bague d'etanc e1te 
iwndelle 

G) T be interne 

I 
u 

Bag:~ble tige d'amortisseur 

f ns ot en detente 
@ Ressr 
@Seg111ent 

i
@;~:::ble d'amortisseur variable 

Ressort de fourche 

S .. ee de ressort 
1e~ 

fntretoise 
Joint 

@ Plot de vidan~e 

! 
Clapel complete 

pJor .. 
Bague antipouss1ere 

® Boulon c_apuchon 

@ Joint t~nq_ue 
® CJapet a air 

QUANTITE D'HUILE DE FOURCHE 

(CHAQUE FOURCHE): 

* 576 cm3 (20,3 Imp oz, 19,5 US oz) 

**587 cm3 (20, 7 Imp oz, 19,8 US oz) 

HUILE RECOMMANDE: 

* HUILE DE FOURCHE 7,5WT OU 

A EQUIV ALENTE 

**HUILE DE FOURCHE IOWT OU 

EQUIV ALENTE 

NIVEAU D'HUILE DE FOURCHE 

(STANDARD): 
* 130 mm (5,1 in) 
**120 mm (4, 7 in) 

B LONGUEUR LIBRE DE RESSORT DE 

FOURCHE < LIMITE>: 528 mm (20,8 in) 

FORCE D'AMORTISSEMENT DE 

COMPRESSION: 

STANDARD : * 4 LE METTRE EN 

CffiCUIT 

C **13 LE METTRE EN 

MINIMUM 
cmcun 

: ZERO LE METTRE EN 

MAXIMUM 
CIRCUIT 

: 17 LE METTRE EN 

D ~ CIRCUIT 

;--,-~ISER UNE PIECE NEUVE 
Po , 

•• ur I Europe 
Excepte Pour !'Europe 

FOURCHE AV ANT [◄ I 
VORDERRADGABEL ~CHAS ~ l 

VORDERRADGABEL 

A B _ern e,t (Lrnke und rechte} i Vorderradgabel · h . . 

S
.u er Rohr (Lrnks und rechts) 

.. rcherungsklemme 

4 0/dichtung 

5 Gleitbuchse 

6 Oldichtungdeckel 

7 Oldichtungscheibe 

8 Inner Rohr 

9 Massivbuchse 

1 Oampferstangeeinheit 

I Ruckholfeder 

Kolbenring 

Oldichtstuck 

Einstellbare Dampfungseinheit 

® Gabelfeder 

@ Federsitz 

@ Oistanzhulse 

@ Oichtung 

@) AblaBschraube 

® Ventilkomplett 

@ Schraube 

@ Staubdichtung 

@ Oeckschraube 

®) 0-Ring 

® Luftventil 

KARAZITAT DES GABELOLS 

(PROGABELBEINE): 

* 576 cm3 (20,3 Imp oz, 19,5 US oz) 

**587 cm3 (20,7 Imp oz, 19,8 US oz) 

EMPFOHLENES OL: 

A 
* GABELOL 7,5WT ODER 

GLEICHWERTIGES 

**GABELOL 10WT ODER 

GLEICHWERTIGES 

GEBELOLSTAND (STANDARD): 

* 130 mm (5, 1 in) 

**120 mm (4,7 in) 

B FREIES LANGE DER GABELFEDER 

<GRENZE> : 528 mm (20,8 in) 

KOMPRESSIONDAMPFUNGSTARKE: 

STANDARD : * 4 RASTSTELLUNGEN 

HINEINDREHEN 

**13 RASTSTELLUNGEN 

C 
HINEINDREHEN 

MINIMUM : NULL RASTSTELLUNGEN 

HINEINDREHEN 

MAXIMUM : 17 RASTSTELLUNGEN 

HINEINDREHEN 

D EINE NEUE STOCK VERWENDEN 

.. * Fur Europa 

**Ausser Europa 

4-40 
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HANDLING NOTE 
W hen dluasoombling both loft r ork and right fork 
put th0 morks, A anti L, on tho tops of cop bolt~ 
ond spring ooat so you will not be conf uood when 
reinstolllng tho front forks. 

CAUTION: 

To provent an accidental e>eploslon of air, the 
followlng Instructions should be observed: 
• Use only air or nitrogen for filling. Never uso 
any other gas. An e>eploslon may result. 

•Never throw the front fork Into fire. 
• Before removing the cap bolts or front 
forks, bo sure to extract the air from the air 
chamber completely. 

REMOVAL 
1. Elevate the front wheel by placing the suita

ble stand under the engine. 
2. Remove: 

• Front wheel 
3. Remove: 

• Air valve cap 

NOTE: ------------
Keep the valve open by pressing it for several se
conds to bleed the air. 

4. Remove: 
•Caliper G) 
•Guide (Brake hose) (2) 

5. Loosen: 
•Cap bolt G) 
•Pinch bolt (Upper) (2) 
•Pinch bolt (lower) @ 

CAUTION: 

Support the fork before loosening the pinch 
bolts. 

6. Remove: 
• Front fork assembly 



~s c'oNCERANANT 

~E~J\ NJPULA TJON 

FOURCHE AV ANT ~ 

voRoERRADGAen LCHAs/~ j 

HANDHABUNGSHINWEISE 

iA ~e deposer (es deux fourches gauche et 

A"ant I 
e des reperes , G el D, sur le sommel 

Wenn sowohl das linke al 

belbein zerlegt wird d' Ms a~ch das rechte Ga-

l " , re ark1erungen R" d 

,, an den VerschluBsch b " un , 

. 111et r 
droite, -capuchons, et siege de ressort. Ces 

boufons . d' I 
des ettront de ne pas faire erreur ors 

. es perm 
reper ge des bras de fourche. 
du re111onta 

ff.ENTION: 
J. I' . I 

. e explosion accidentelle de air, es 
r cv1ter un ' , 

pou ,·vantes doivent etre observees: 
tions su 

struc lement de l'air ou de l'azote pour le 
, l)tiliser seu 

I
. ge Nc jamais utiliser un autre gaz. Une 

rentP ,ssa . , 
explosion peul en resulter. 
·, . mais jeter la fourche avant dans du feu . 

•NC JII A A d' . 

I d'enlever la f ourche avant etre sur avo1r 
•AVIIR 

• • 

contpletemenl extrait l'air de la chambre a air. 

DEPOSE 
1. Soulever la roue avant en plasant un support 

, convenable sous le moteur. 

! 2. Deposer: 
•Roue avant 

3. Deposer: 
•Capuchon de clapet a air 

N.B.: ----------
---

Tenir le clapet a air en appuyant dessus pendant 

plusieurs secondes de maniere pour purger l'air. 

4. Deposer: 
•Etrier (D 
•Guide (Tuyau de frein) @ 

rau en und Fede 'tz 

anbringen, um bei der M rs1 en 

b I . ontage der Vorderrad 

ga e w1ederum die ursprunglichen P . . -

einhalten zu konnen. os1t1onen 

ACHTUN~: 

Um elne ungewollte Explosion zu vermeid en, 

die folgenden Hinweise beachten. 

•Nur Luft oder, Stickstoffgas als Fullung ver

wenden. Niemals ein anderes Gas verwen

den, da sonst Explosionsgefahr besteht. 

•Niemals die Vorderradgabel in ein Feuer 

werfen. 

•Bevor die VerschluBschrauben von den Ga

belbeinen abgenommen werden, unbedingt 

die Luft vollstandig aus der Luftkammer ab

lassen. 

AUSBAU 

1. Motor unterbauen, um das Vorderrad vom 

Boden abzuheben. 

2. Ausbauen: 

• Vorderrad 

3. Ausbauen: 

• Luftventilkappe 

ANMERKUNG: ---------

Das Ventil fur einige Sekunden offnen fur Ent

li.iftung. 

4. Ausbauen: 

• Bremssattel CD 
•Flihrung (Bremsschlauch) (2) 

5 · Desserrer: 

• Boulon capuchon CD 
5. Losen: 

•Boulon d b 'd . . 
e n age (Supeneur) @ 

•Boulon d b · e ndage (Inferieur) CI) 

AlltNnoN: 

•·ai re reposer la f 
avant d ourche sur un appui valable 

e desser I 
._____ · rer es boulons de bridage. 

6· Depo;-;se:r-:--: ________ _: __ 

•Ensembt f e ourche avant 

• Deckschraube CD 
•Kfemmschraube (Oben) @ 

• Klemmschraube (Unten) @ 

ACHTUNG: 

Die Vorderradgabel abstutzen, bevor die 

Klemmschrauben gelost werden. 

6. Ausbauen: 

• Vorderradgabeleinheit 
4-42 
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DISASSEMBLY 
1. Remove: 

•Cap bolt CD 
• Spring seat ® 
•Spacer @ 
• Spring seat @ 
• Fork spring @ 

2. Drain: 
•Fork oil 

3. Remove 
•Variable damper assembly G) 

CAUTION: 

Do not disassemble the variable damper as

sembly. 

4. Remove: 
• Front fork boot G) 
• Retaining clip ® 

Using slotted-head screwdriver. 

CAUTION: 

Take care not to damage the inner tube. 

5. Remove: 

• Damper rod assembly @ 

•Valve comp. @ 
Using T-handle (90890-01326/ YM-01326) 

G) and Fork Cylinder Holder (90890-01365/ 

YM-33962) ® to lock the damper rod @. 
• Rebound spring @ 



I 

FOURCHE AV ANT r. I 
_________ v_o_R_o_e_RR_A_:D:....:G::.A.:.:B:.:E:_L LCHAS_ r#Ye / 

~E 
DEMONT AGE 

pr,i" 'poser: 
1. Ausbauen: 

I, pe Jon capuchon CD •Deckschraube G) 

,13ou M\ 
F d 

S
"ge de ressort w • e ersitz ~ 

t 1e I'll 
o· 

,Encretoise '1; 
• 1stanzhufse @ 

Ort ~ 
• Federsitz @ 

.. e de ress w 
,Sieg ort de fo urche a) •Gabelfeder @ 

,1ws 
2. Ablassen: 

Vidanger: 
G b 

2- ,J-luile de fourche 
• a elol 

3. Ausbauen: 

3 0~0~= . 
· ,Ensemble d'amortisseur vanable CD 

Arf£:NTION: 

• Einstellbare Dampfereinheit G) 

ACHTUNG: 

, t r l'ensemble d'amortisseur 
Ne pas demon e 

variable, 

Die einstellbare Dampfereinheit nicht 

zerlegen. 

4. Deposer: 
•Soufflet de fourche avant (D 

•Agrage de retenue @ 

En utilisant un tournevis a tete fendue. 

AITENTION: 

Faire attention a ne pas endommager le tube 

inteme. 

5. Deposer: 

•Ensemble tige d'amortiseur ® 
•Clapet complete @ 

Utiliser un levier en T (D (90890-01326/ 

YM-01326) et le Poignee de Cylindre de 

Fourche (90890-01365/ YM-33962) @ pour 

maintenir la tige d'amortissement ® en 

place. 

•Ressort de detente ~ 

4. Ausbauen: 

• Vorderragabel-Faltenbalg CD 
•Sicherungsklemme (2) 

Einen Schlitzschraubendreher verwenden. 

Acwr:uNG: 

Darauf achten, daB der Schlauch nicht be

schadigt wird. 

5. Ausbauen: 

• Dampferstangeeinheit @ 

•Ventilkomplett @ 

Den T-Griff G) (90890-01326/ YM-01326) 

und das Gabelbeinzylinder-Ha/ter (2) 

(90890-01365/ YM-33962) verwenden, um 

die Dampfungsstange @ .zu verriegeln. 

•Ruckholfeder @ 

4-44 
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6. Remove: 
•Inner tube 

Inner tube removal steps: 
•Hold fork leg in a vise horizontally. 
• Put in slowly G) the inner fork tube just be

fore it bottoms out and then pull it back quick

ly (2). 
• Repeat this step until the inner fork tube can 

be pulled out from the outer fork tube (usual 
2 or 3 times) . 

CAUTION: 

Don't bottom out the inner tube in the 

above step, or the oil lock piece will be 

damaged. 

7. Remove: 
• Dust seal G) 
•Oil seal (2) 
• Oil seal washer ® 
• Guide bush @ 

CAUTION: 

Never reuse the dust seal G), oil seal @ and 

guide bush @ . 

•Oil lock piece 

INSPECTION AND REPAIR 
1. Inspect: 

•Inner tube / Outer fork tube 

Severe scratches/ Bends-+ Replace. 

Damaged oil lock valve-+ Replace. 

WARNING: 

Do not attempt to straighten a bent inner and 

outer tube as this may dangerously weaken 

the tube. 

2. Inspect: 

• Fork spring G) 
Over specified limit-+ Replace. 

Fork Spring Free Length Limit: 

528 mm (20.8 in) 



FOURCHE AV ANT ~ 

_________ v_o_Ro_e_R_R_A_o_G_A_e_e_L LCHAs/ ~ ] 

.,,----_ 
6. Ausbauen: 

oeposer. 
•lnneres Rohr 

6. ,rube interne 

d 'pose du tube inferne: 
de la e . 

f;U1pes de fourche honzonlalemenl dans 

,serrer le bras 

Ausbauvorgiinge des inneres Rohres: 

• Gabelbein horizontal in einem Schraubstock 

einspannen. 

un erau. ent (]) le tube interne de 

f cer lenrem 
, 

,£n on . , . qu 'il soil presque en butee 
• Das innere Gabelbeinrohr bis kurz vor dem 

Anstehen langsam G) hineindrucken und da

nach schnell (2) zurukziehen. 

fourche 1usqu a c~ r-i'I 

. le retirer rap1dement W· . 

pUJS operation (en general 2 OU 3 f 015) •Disen Vorgang w iederholen, bis des innere 

Rohr aus dem auf3eren Gabelbeinrohr abge

zogen werden kann (normalerweise nach zwei 

oder drei Versuchen). 

. eter celle 
. A 

,ReP . le rube interne pmsse etre 

jusQU 'a ce que 

enleve du tube exrerne. 

ATfENTION: 

·d l'operafjon ci-dessus, ne pas faire arri-

Lors e • I .. de 

A CHTUNG: 

I lube interne en butee, smon e piece 

ver e 
, 

retenue d'huile serait endommagee. 

7. Deposer: 
•Joint antipoussiere CD 
•Bague d'erancheite (l) 

•RondelJe de bague d 'etancheite Q) 

• Bague de guide @) 

ATIENTION: 

Nejamais reutiliser le joint anti-poussiere d), la 

bague d'etancheite @ et la bague de guidage @. 

•Fuseau 

VERIFICATION ET RAPARATION 

I. Examiner: 

•Tube interne/ Tube externe de fourche 

Profondes rayures/ Deformations-+ Chan

ger. 

Endommagement de la so upape de retenue 

d'huile--•Changer. 

A \'Ef{TfSSEME1\'T: 

Ne Pas tenter de redresser un tube interne et 

externe tordu car cela riquerait de l'affaiblir dan

gereusernent. 

---=-----------2· Examiner: 

• ~:ssorr de fourche (D 

epassement de la limite specifiee-+Chan

&er. 

li ·1 
rni e de Longueur Libre de 

Ressor1 de Fourche: 
528 mm (20,8 in) 

Bei den obigen Vorgangen dart das inne

re Rohr nicht anstehen, da sonst das ol

sperrstuck beschladigt wird, 

7. Ausbauen: 

•Staubdichtung (i) 

•Oldichtung (2) 

•Oldichtungscheibe @ 

• Gleitbuchse @ 

ACHTUNG: 

Niemals die Staubdichtung (j), den Oldich

tung ® und die Fuhrungsbuchse @ wieder

verwenden. 

• 0/dichtstuck 

INSPEKTION UNO REPARATUR 

1. Prufen: 

•lnneres Rohr! AuBeres Gabelbeinrohr 

Tiefe Kratzer I Biegung-+ Erneuern. 

Olabsperrventi/ beschadigt-+ Erneuern. 

WARNUNG: 

Niemals das lnnere und AuBere Gabelbein

rohr geradebiegen, da dadurch die Festigkeit 

reduziert werden und gefahrfiche Situatio

nen hervorrufen konnte. 

2. Priifen: 

• Gabelbeinfender G) 

AuBerhalb des zulassigen Grenzwertes -+ 

Erneuern. 

Ungespannte Lange des Gebel

beinfeder (GrenzwertJ : 

528 mm (20,8 inJ 
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3. Inspect: 
• Damper rod G) 
Worn damper rod seal- Replace. 
Contamination- Wash and blow 

passages. 

4. Inspect: 
•Variable damper rod G) 

out all 

Bend/ Damage-Replace variable damper 
assembly. 

•Variable damper valve (2) 
Wear I Damage- Replace variable damper 

assembly. 
• Variable damper spring @ 

Fatigue/ Damage- Replace variable damp
er assembly. 

5. Inspect: 
•Cap bolt G) 
•Air valve (2) 
•0-ring@ 

Damage- Replace. 

ASSEMBLY 

NOTE: -------------
• Be sure all components are clean before as

sembly. 
•Always install a new oil seal, dust seal, guide 

bush and slide bush. Do not re-use them. 

1. Install: 
• Damper rod G) 
•Slide bush (2) 
To inner tube @. 

NOTE: ------------
Never hold the inner tube @ in a vertical posi

tion, or the cylinder complete will slide down, thus 

damaging the valve in the inner tube. Be sure to 

hold the inner tube tilted. 

2. Install: 
•Oil lock piece @ 

To damper rod as shown. 



FOURCHE AVANT I I 
________ v_o_R_o_eR_R_A_o_G_A_e_e_LCHAS_ A j 
~ 3. Pruten: 

,,,.,,,......- . _,,,r ·· 
01111e • 

J. fx~ d'rtniortisseur CD . . 
,fige b::t ,ue d'ecanchcitc d 'huilc de t1gc 
usurc de g 

•Dampfungsstange (f) 

Dlchtung der Dampfungsstange abgenutzt 

_. Erneuern. 

(l
·ssement -tChanger . 

d'•1n1or , I as 
• . _. Neltoyer el degager tous es P • -

5ou1llure . , 
Verschmutzt -.Waschen und alle Kanale 

durchblasen. 
; l'air compnme. 

sages ,1 

4 Examiner: . (D 
· . d'amortisseur variable I 
,f1ge I' bl 
courbure/ Degat .... Remplacer ensem e 

d'amortisseur variable. . 

S Pape d'amortisseur variable @ 
'ou I' bl 
Usure/ Degat _. Remplacer ens em e 

d'amorrisseur variable. 
•Ressort d'amortisseur variable Q) 
Fatigue/ Degat .... Rem placer I 'ensemble 

d'amortisseur variable. 

5. Examiner: 
•Boulon capuchon CD 
•Clapet a air (V 
•Joint torique G) 
Endommagement -+ Changer. 

R£MONTAGE 

N.B.: --------------

•Tous Jes composants doivent etre neuoyes avant 

le remontage. 
•Remonter toujours une bague d'etancheite 

neuve, un joint antipoussiere neuf, une bague 

de guide neuve et la bague neuve. Ne pas utili

ser tous les. 

I. Monter: 
•Tige d'amortisseur (D 
•Bague @ 

l , Au tube interne Q). 
,,.B.: Nejam_ai _____________ _ 

tical 5 tentr le tube inlerne Q) en position ver-
e, faute d · le bas e quot tout le cylindre glissera vers 

. , endommag . . I 
l!!tern 

8
, eant ams1 a soupape du tube 

inclin:.- assurer de maintenir le tube interne 

>--. Mon1e:;'.,::--------------

•Fuseau © 
A. la tige d' . 

amortisseur comme illustre. 

4. Prufen: 

•Stange des einstellbaren Dampfers (D 

Biegung/ Beschadigung -+ Die einstellbare 

Oampfungseinheit erneuern. 

• Vantil des einstellbaren Dampfers (2) 

Abnutzung/ Beschadigung-+ Die einstellbare 

Dampfu ngseinheit erneuern. 

• Feder des einstellbaren Dampfers ® 
Ermudung/ Beschadigung-+ Die einstellbare 

Dampfungseinheit erneuern. 

5, Prufen: 
• Deckschraube G) 
• Luftventil (2) 
•0-Ring @ ~ 
Beschadigung-+Erneuern. ~ 

MONTAGE 
ANMERKUNG: --------

•Vor der Montage ist darauf zu achten, da(!, afle 

Teile sauber sind. 

•lmmer neue Oldichtung, Staubdichtung, Gleit

buchse und Massivbuchse verwenden. Diese 

nicht wiederverwenden. 

1. Einbauen: 

• Dampferstange G) 
• Massivbuchse (2) 
Zurn innere Rohr @. 

ANMERKUNG: ________ _ 

Niemals das innere Rohr @ vertikal halten, da 

sonst der Zylinder herausgleitet und das Ventil so

wie das innere Rohr beschadigt. lmmer das in

nere Rohr geneigt halten. 

2. Einbauen: 

• Oldichtstuck @ 
Zur Dampferstange in das Abbildung. 
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3. Install : 
•Inner tube CD 
•Valve complete Ci) 
• Copper washer @ 
To outer tube @. 

NOTE: -----------
Apply the LOCTITE® onto the valve comp. ~-

4. Tighten: 
• Damper rod CD 
• Valve comp. Ci) 
Using T-handle @ (90890-01326/YM-

01326) and Fork Cylinder Holder (90890_ 
01365) / YM-33962) ® to lock the damper 

rod CD-

Damper Rod: 

5. Install : 

72 Nm (7.2 m•kg, 52 ft•lb) 

LOCTITE® 

• Guide bush CD 
Press £''Jide bushing into the outer fork tu

be with Fork Seal Driver (90890-01367 / 

YM-08020) @ and Adapter (90890-01374/ 

YM-33963) @ . 
•Oil seal washer Ci) 

6. Install : 

•Oil seal (l) 
Using vinyl seat CD 

NOTE: ------------

Apply the fork oil onto the vinyl seat G) and oil 

seal. 

CAUTION: 

• Be sure oil seal numbered side face upward. 

• Use new oil seal. 
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_________ v_o_Ro_e_R_R_A_o-=G~A=B=EL~ CHAS ~ / 

~: 3. Einbauen: 

J. rube interne CD •lnnere Rohr G) 

:cfapet complet_e Cl) •Ventilkomplett ~ 

,iwndelle en cwvre (1) •Kupferscheibe @ 

AU tube externe @. Zurn au~ere Rohr @. 
ANMERKUNG: _______ _ 

:;;;quer du LOCTITE® sur la clapet complete LOCTITE® auf Ventikomplett ~ auftragen. 

(j) ---
4 Serrer: 
· ,Tige d'amortisseur CD 
,clapet complete Cl) 
Utiliser une Poignee en T (1) (90890-01326/ 

YM-01326) et le Support de Cylindre de 

Fourche (90890-01365/ YM-33962) @ pour 

bloquer la tige d'amortisseur CD-

Tige d'Amortisseur: 
72 Nm (7,2 m•kg, 52 ft•lb) 

LOCTITE® 

5. Monter: 
•Bague de guidage CD 
Enfoncer la bague de guidage dans le tube 

de fourche externe a l'aide de l'Outil de Mise 

en Place de Joint de Fourche G) 

(90890-01367 /YM-08020) et de I' Adaptateur 

(90890-01374/YM-33963) @. 

•Rondelle de bague d'etancheite a) 

4. Festziehen: 

• Dampferstange G) 

•Ventilkomplett ~ 

Die T-Griff@ (90890-01326/ YM-01326) und 

Gabelbeinzylinderhalter (90890-01365/ 

YM-33962) @ fur die Dampferstange G) 

verwenden. 

Dampferstange: 

72 Nm (7,2 m•kg, 52 ft•lb) 

LOCTITE® 

5. Einbauen: 
•Gleitbuchse CD 

Die mit Hilfe des Gabelbein-Dicht ring- H 
Treibdorns ® (90890-01367 / YM-08020 und • 

des Adapters @ (90890-01374/YM-33963) 

einpressen. 
• Oldichtungscheibe Cl) 

6. Monter: 6. Einbauen: 
•Oldichtung Cl) •Bague d'etancheite @ 

En utillisant un siege en vinyle (D 

N,B.: -----------

Appliquer de l'h ·1 
. UI e pour fourche sur le siege en 

YJnyle CD et la bague d'etancheite. 

A11ENTION: 

•s• assurer Que I 
d'elanch,. , a surface numerotee de la bague 

e1te est hie d' . , 
'lJlilise d n mgee vers le haut. 

~ bague d'etancheile neuf. 

Verwendung des Vinylsitzes G) 
ANMERKUNG: ________ _ 

Gabel61 auf dem Vinylsitz G) und dem Wellen

dichtring auftragen. 

~· 
ACHTUNG: 

•Darauf achten, daB die mit einer Nummer 

versehene Seite der Oldichtung nach oben 

gerichtet ist. 

•Neue Oldichtung verwenden. 
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7. Install: 
• Fork oil seal G) 

Press fork oil seal into the outer fork tube 

with Fork Seal Driver ~ (90890-01367; 

YM-08020) and Adapter (90890-01374/ 

YM-33963) @. 

8. Install : 
•Oil seal cover G) 

9. Install : 
• Retaining clip G) 

NOTE: -------------
Fit the retaining clip G) correctly in the groove 

~ in the outer tube. 

• Front fork boot 

10. Install : 
•Variable damper G) 

11 . Fill: 
•Front fork 

Oil Capacity (Standard): 
For Europe: 

576 cm3 (20.3 Imp oz, 19.5 US 
oz) 

Except for Europe: 
587 cm3 (20.7 Imp oz, 19.8 US 
oz) 

Recommended Oil: 
For Europe: 

Fork Oil 7.5 wt or equivalent 

Except for Europe: 
Fork Oil 10 wt or equivalent 

NOTE: ____________ _ 

After filling, pump the forks slowly up and down 

to distribute the oil. 



.,----
FOURCHE AV ANT l I I 

VORDERRADGABEL -CHAS~ 

7. Einbauen: 
~10111cr: 

1. c d'c!illlCheite de fo urche (D 
, Bagu d' ' h '' 1. d I b 

fonccr la bague crane c11t: ans e tu c 

:;fourchc exrcrnc a,_ !'aide de l'Ouril de Misc 

Pl .1cc de Jo1111 de Fou rche ~ 
en ' 
,90890_01 367/ YM-08020) ct de l'Adaprarcur 

(gOS90-0 l374/ YM-33963) (J) . 

8 ~tonier: , , , . . 
· , couverck de baguc d c1anchc1lc CD 

9. Monter: 
•Agrafe de rerenue CJ) 

N.B.: -------------

' Fixer correctement l'agrafe de retenue CJ) dans 

la gorge (V du tube externe. 

•Soufflet de fourche avant 

IO. Monter: 
•Amortisseur variable CJ) 

11. Remplir: 
•Fourche avant 

Capacite d'Huilc (Standard): 

Pour l'Europe: 

576 cm3 (20,3 Imp oz, 19,5 US 

oz) 
Excepte pour l'Europe: 

587 cm3 (20,7 Imp oz, 19,8 US 

oz) 
Huile Recommande: 

Pour !'Europe: 

Huile de Fourche 7,SWT ou 

Equivalcnte 

Excepte pour !'Europe: 

Huilc de Fourche JOWT ou 

Equivalcnlc 

•Gabelbein-Dichtring CD 
Den G~belbein-Dichtring mit Hilfe des 

Gabelbe1n-Dichtring-Treibdorns CV (90890-

01367 /YM-08020) und des Adapters @ 

(9089?•01374/YM-33963) in das aul3ere Ga

belbe1nrohr einpressen. 

8. Einbauen: 

•Oldichtungdeckel (D 

9. Einbauen: 

• Sicherungsklemme CD 
ANMERKUNG: ---------

Den Sicherungsring CD richtig in die Nut (2) des 

auBeren Rohres einsetzen. 

• Vorderradgabel-Faltenbalg 

10. Einbauen: 

• Einstellbarer Dampf er CD 
11 . Fullen: 

• Vorderradgabel 

Olmenge (Standard): 

Fur Europa: 

576 cm3 (20,3 Imp oz, 19,5 US 

oz) 
AuBer Europa: 

587 cm3 (20,7 Imp oz, 19,8 US 

oz) 
Empfohlenes OJ: 

Fur Europa: 

Gabelol 7,5WT oder gleich

wertiges 

AuBer Europa: 

Gabelol 10WT oder gleich

w ertiges 

N.B.: -~================-=--=-~..J Ap , 
res le rem I' 

fourche P 1~sagc, pomper le111emcn1 avcc la 

ANMERKUNG: _________ _ 

~r bicn repanir l'huile. 
Nach dem Einfullen des Oles ist die Vorderrad

gabel mehrmals niederzudri.icken um das di zu 

verteilen. 
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12. Measure: 
• Fork oil level 

Refer to "CHAPTER 2 - FRONT FORK OIL 
REPLACEMENT" section. 

Front Fork Oil Level (Standard) @: 
For Europe: 

130 mm (6.1 in) 
Except for Europe: 

120 mm (4.7 In) 

NOTE: -----------
•When measuring the front fork oil level, the vari

able damper should be installed. 

• Fork tube must be fully bottomed. 

13. Install : 
• Spring 
•Spring seats 

• Spacer 
•Cap bolt 

INSTALLATION 
1. Install: 

• Front fork(s) 
Temporarily tighten the pinch bolts (Lower). 

2. Tighten: 
•Cap bolts 

Pinch Bolt (Lower): 
23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb) 

NOTE: -------------
Do not tighten the pinch bolt (upper) yet. 

3. Adjust: 

• Front fork top end @ 

Front Fork Top End (Standard) 

@: 
For Europe: 5 mm (0.20 in) 

Except for Europe: 
Zero mm (Zero in) 

NOTE: ___________ _ 

Be sure to install the cap bolt so that its air valve 

top points straight forward . 



FOURCHE AV ANT I I I 
________ v_o_R_D_ER_R_A_D_G_A_B_EL_ CHAS ~ 

~ r· 'esure . f h 
12. Messen: 

• Gabelolstand 
12• tv1 d'huile de ourc e 

,Niveau . " CHAPITRE 2-CHANGE-

Voir la se~tl~ILE DE FOURCHE AV ANT'' . 
MENTDl!..:_H~::::;,;.:.:.-----, 

Siehe ,,ABSCHNITT 2-ERNEUERUNG DES 

VORDERRADGABELOLS". 

d'Huile de Fourche Avant 
Niveau 
(Standard) @: 

pour !'Europe: 

130 mm (5, 1 in) 

Exceptc pour l'Europe: 

t20 mm (4, 7 in) 

N,B,: 
1 

esure du niveau d 'huile de la four-
s de am . 

•Lor ii faut mettre en place I 'amort1sseur 
che, 
variable. A I' t 

b de f ourche doivent etre comp etemen 
•Lestu es 
comprimes. 

if.Monter: 
•Ressort 
•Siege de ressort 

• Entretoise 
•Boulon capuchon 

MONTAGE 
I. Monter: 

•Fourche(s) avant 
Serrer le boulon de bridage (Inferieur) pro-

visoirement. 
2. Serrer: 

•Boulons capuchons 

Boulon Capuchon: 
23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

N.B.: ____________ _ 

Ne pas serrer le boulon de pincement (superieur). 

3. Regler: 

•Extremite superieur de fourche avant ® 

N,B.: 

Extremite Superieur de Fourche 

Avant (Standard) @: 
Pour !'Europe: 

5 mm (0,20 in) 
Excepte pour !'Europe: 

Zero mm (Zero in) 

~crnontcr le b 
d'orient 

I 
oulon capuchon en prenant soin 

!'avant.er e chapeau de la soupage d'aeration vers 

..._______ _______ _ 

Vorderradgabel61stand (Standard) 

@: 
Fur Europa: 

130 mm (5, 1 in) 

AuBer Europa: 

120 mm (4,7 in) 

ANMERKUNG: --------

•Wenn der Olstand in den Vorderrad-Gabelbeinen 

gemessen wird, dann sollte der einstellbare 

Dampfer eingebaut sein. 

• Das Gabelleinrohr mu/5 dabei vollstandig nieder

gedruckt sein. 

13. Einbauen: 

•Feder 

• Federsitze 

• Distanzhulse 

• Deckschraube 

EINBAU 
1. Einbauen: 

• Vorderradgabel( n) 

Die Klemmschrauben (Unten) vorlaufig 

einbauen. 

2. Festziehen: 

• Deckschrauben 

Deckschraube: 
23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

ANMERKUNG: --------

Die (obere) Klemmschraube nicht festziehen. 

3. Einstellen: 

•Oberes Ende der Gabelbeinrohr @ 

Oberes Ende der Gabelbeinrohr 

(Standard) @: 
Fur Europa: 

5 mm (0,20 in) 

AuBer Europa: 
Null mm (Null in) 

ANMERKUNG: ---------

Unbedingt die VerschluBschraube so einbauen, 

daB die Oberseite des Luftventils gerade nach vor

ne gerichtet ist. 
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4. Tighten: 
•Pinch bolts (Upper) 
•Pinch bolts (Lower) 

Pinch Bolt (Upper): 
23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft •lb) 

Pinch Bolt (Lower): 
23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb) 

5. Adjust: 
• Front fork air pressure 

Refer to "CHAPTER 2. FRONT FORK AD
JUSTMENT" section. 

Front Fork Air Pressure: 

6. Install : 

Zero kPa (Zero kg/cm2
, Zero 

psi) 

•Air valve cap 
• Front wheel 
• Brake caliper 

I 

Refer to "FRONT WHEEL AND FRONT 
DISC BRAKE" section. 
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,,..-----------__ v_o_R_o_e_R~RA~ D~G:.::A:,::B:_::E~L _ CHAS_ c#:Y@ / 

serrer: , . ) 4. Festziehen: 

4. ,Boulons de bridage (Su:e~1eu)r •Klemmschrauben (Oben) 

,Boulons de bridage (In eneur •Klemmschrauben (Unten) 

Boulon de Bridage (Superieur): 

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ff•lb) 

Boulon de Bridage (lnferieur): 

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

5. Regler: , . 
, Pression d air de fourche avant 

-
Voir la seclion "CHAPITRE 2 REGLAGE 

DE FOURCHE A VANT". 

Pression d' Air de Fourche Avant: 

Zero kPa (Zero kg/cm2
, Zero psi) 

6. Monter : 
•Capuchon de clapet a air 

•Roue avant 

• Etrier de £rein 

Voir la section "ROUE AV ANT ET FREIN 

A DISQUE A VANT". 

Klemmschraube (Oben): 

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

Klemmschraube (Unten): 

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft •lb) 

5. Einstellen: 

• Vorderradgabel-Luftdruck 

Siehe ,,ABSCHNITT 2-EINSTELLUNG DER 

VORDERRADGABEL". 

Vorderradgabel-Luftdruck: 

Null kPa (Null kg/cm3, Null psi) 

6. Einbauen: 

• Luftventilkappe 

•Vorderrad 

• B remssattel 

Siehe Abschnitt ,, VORDERRAD UND rw 
VORDERRAD-SCHEJBENBREMSE. " la.a 
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/cHAs/ A / sTEERING HEAD 

STEERING HEAD 

j 
Brake hose guide 

Bearing (Upper and lower) 

Steering stem 

Bearing cover 
Ring nut 

@ Handle crown 

(!) Steering stem nut 

@ Upper handlebar holder 

@ Cap 

fas Nm (8.5 m•kg, 61 ft• lb) f 

~ Nm 12.3 m •kg, 17 ft-lbJ 

s::::. 

8 

5 

4 ~ 

23 Nm (2.3 m•kg, 17 f t•lb) 



TETE DE FOURCHE I I I 
________________ LE_N_K_E_R_K...:.O..:_P~F CHAS b0 

~FOURCHE LENKERKOPF 
ft1. de tuyau de frein . . Bremsschlauchfuhrung 

l
au1de t (Superieur et mfeneur) Leger (Oben und unten) 

uternen · L k h it0 e de direction en ersc aft 
coton~cle de roulement Lsgerdeckel 
couve · Ringmutter 
('.:crou ann_u(aire Lenkerkrone 

. 50 peneur 

I 
fi ner de colonnc de direction (!) Lenkerschaftmutter 
Ecrou t de guidon supericur @ Obere Lenkerhalte1 
suppor (ff) Keppo 
capuchOO 
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REMOVAL 
1 . Elevate the front wheel by bracing the suita

ble stand under the engine. 

2. Remove: 
• Upper handlebar holder G) 
• Handlebar CV 

3. Remove: 
•Steering stem nut G) 

4. Remove: 
• Front wheel 
•Caliper 
• Brake hose holder 
• Front fork { Left and right) 

Refer to "FRONT WHEEL" (Page 4-1) and 
"FRONT FORK" (Page 4-39) section. 

5. Remove: 
• Front f ender G) 

6. Remove: 
• Handle crown G) 

7. Remove: 

• Brake hose guide G) 



TETE DE FOURCHE I I I 
_________ L_E_N_KE_R_K_O_P_FCHAS <ff30 
~ 
..,110SE pr,, .

1 
ver ta roue avant en pla~ant une cale 

sure e 1. priee sous le moteur. 
appro 
oeposer: 

z. ort de guidon superieur CD 
,SuPP 
,Guidon a) 

3 oeposer: . . 
· ,Ecrou colonne de direction CD 

4. oeposer: 
,Roue avant 

•Etrier 
,support de tuyau de frein 
•Fourche avant (Gauche et droite) 
Voir la section " ROUE A VANT" (Page 
4-2) et "FOURCHE AV ANT" (Page 4-40). 

s. Deposer: 
•Garde-boue avant CD 

6. Deposer: 
•Etrier superieur CD 

?. Deposer: 
•Guide de tuyau de frein CD 

AUSBAU 
1. Einen geeigneten Stander unter dem Motor 

anordnen, um das Vorderrad vom Boden ab
zuheben. 

2. Ausbauen: 
• Obere Lenkerhalter G) 
•Lenker (2) 

3. Ausbauen: 
• Lenkerschaftmutter G) 

4. Ausbauen: 
•Vorderrad 
• Bremssattel 
• Bremsschlauchhalter 
•Vorderradgabel (Linke und rechte) 

Siehe Abschnitt ,, VORDERRAD" (Seite 
4-2) und ,, VORDERRADGABEL" (Seite 

4-40) . 

5. Ausbauen: 
•Vorderrad-Kotflugel G) 

6. Ausbauen: 
• Lenkerkrone G) 

7. Ausbauen: 
•Bremsschlauchfuhrung G) 

4-60 
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8. Remove: 
•Ring nut G) 

Use Steering Nut Wrench (90890-0126S; 
YU-01268) @. 
Remove while holding the steering stern @. 

• Bearing cover 

INSPECTION AND REPAIR 
1 . Wash the bearings in solvent. 

2. Inspect: 
•Bearing (Upper and lower) 

Pitting/Damage➔Replace races and bearing. 

Install the bearings in the races. Spin the 

bearings by hand. If the bearings hang up 

or are not smooth in their operation in the 

races, replace bearings and races. 

INSTALLATION 
1. Lubricate: 

•Bearings 
• Bearing cover seal 

rsd Wheel Bearing Grease 

2. Install: 

• Steering stem G) 
•Upper bearing ® 
• Bearing cover @ 
•Ring nut @) 



~r· oepose . 
s. u annulaire CD 

,r:cro 1· E d o· · 
Hiser la C e pour crou e 1rect1on 

Ut ulaire (90890-01268/YU-01268) @. 
Ann . b·1· I 
La depose tout en 1mmo 1 1sant a colonne 

de direction d). 
vercle de roulement 

,cou 

IFJCATION ET REPARATION 
vER d 
I. Nettoyer les roulements ans du solvant. 

2 Examiner: 
· ,Roulement (Superieur et inferieur) 

Piqfires/Endommagement-+ Remplacer les 

cages et le roulement. 
Monter les roulements dans les chemins de 

roulement. Faire tourner les roulements a la 

main. Si les roulements accrochent ou ne 

sont pas doux dans leur fonctionnement dans 

les chernins de roulement, changer les rou

lements et les chemins de roulement. 

MONTAGE 
I. Lubrifier: 

•Roulements 
•Joint de couvercle de roulement 

Graisse pour Roulement de Roue 

2, Monter: 

•Colonne de direction G) 
•Roulement superieur @ 
:couvercle de roulement ® 
Ecrou annulaire @ 

TETE ~~Ji'ei~~~~ /cHAs/ #Y@ j 

8. Ausbauen: 

• Ring mutter G) 
Den Lenkkopfmutternschlussel (90890-

01268/YU-01268) (V verwenden. 

Ausbauen, wobei das Lenkerkopfrohr @ 
festgehalten werden muB. 

• Lagerdeckel 

INSPEKTION UNO REPARATUR 

1. Die Lager in Losungsmittel waschen. 

2. Prufen: 

• Lager (Oben und unten) 

Grubchenbildung/ Beschadigung-+ Laufringe 

und Lager erneuern. 

Die Lager in die Laufringe einbauen. Die La

ger von Hand drehen. Falls die Lager klem

men oder nicht glatt in den Laufringen 

laufen, die Lager und Laufringe erneuern. 

EINBAU 
1. Schmieren: 

•Lager 

• Lagerdeckeldichtung 

r§il Radlagerfett 

2. Einbauen: 

• Lenkerschaft G) 
• Oberse Lager (V 
• Lagerdeckel @ 
• Ringmutter @ 
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3. Tighten: 
•Ring nut G) 
Using the Ring Nut Wrench (ll (90890-
01403/YU-33975) 

Ring nut tightening steps: 

NOTE: ----------
Set the Torque Wrench to the Ring Nut 
Wrench so that they form a right angle. 

•Tighten the ring nut G) using the Ring Nut 
Wrench. 

Ring Nut (Initial Tightening): 
38 Nm (3.8 m•kg, Tl ft•lb) 

• Loosen the ring nut G) completely and 
retighten it to specification. 

WARNING: 

Do not over-tightening. 

Ring Nut (Final Tightening): 
10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lbl 

• Check the steering stem by turning it lock to 
lock. If there is any binding, remove the steer
ing stem assembly and inspect the steering 
bearings. 

4. Install: 
•Front forks (Left and right) 

5. Adjust: 
• Front fork top end ® 

Front Fork Top End (Standard) 
@ : 

For Europe: 
5 mm (0.2 in) 

Except for Europe: 
Zero mm (Zero in) 

NOTE: ------------
Temporarily install at the lower pinch bolt end to 
keep at position. 



~ 
J. 5errer. annulaire CD 

,r:cr~u Cle pour Ecrou Annulaire (90890-
·11ser la , · 

uu U-J3975) @ et la Cle Dynamome-

01403/ Y 

1rique. ~--------------, 

es de 5erra 
£1llP 

ge des ecrous annulaires: 

~.B,: ~ . oynamometrique a la Cle pour 

Regler la ~ . e pour former un angle droit. 
Ecrou Annu air 

~, annulaire CD en utilisant la Cle 
,serrer I ecrou . 

Ecrou Annulaire. 
poU~~r- ------::-- -;-.:;:-:-:7-:---, 

Ecrou Annulaire (Serrage Initial): 

38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb) 

D 
errer J'ecrou annulaire CD complete-

• ess 1 , . r· , 
ment, puis le resserrer au coup e spec1 1e. 

A \'ERTISSE~ENT: 

Ne pas trop serrer. 

Ecrou Annulaire (Serrage Final): 

3 Nm (0,3 m•kg, 2,2 ft•lb) 

•Controler la fourche avant en Ia faisant tour

ner a droite et a gauche. En cas de grippage, 

deposer !'ensemble fourche avant et exami

ner Jes roulements a bille de direction et Jes 

cages de bille. 

4. Monter: 

•Fourche avant (Gauche et droite) 

5. Regler: 

•Extremite superieure de fourche avant @ 

Extremite Superieure de Fourche 

Avant (Standard) @: 
Pour !'Europe: 

5 mm (0,2 in) 
Excepe pour l'Europe: 

Zero mm (Zero in) 

N.B.::~ _-_-_-_-_- _-_-_- _- _-_- _- _- _-_-_- _-_-_- _- _ _j 

Mettre pr . . 
. ov1so1rement e I , I' , ... f ' 

rteure d b n P ace a extrem1te m e-
u oulon d f' · 

Position. e 1xat1on pour maintenir en 

TETE ~~J~W~~~~ /cHAs/ ~ / 
3. Festziehen: 

• Ringmutter G) 

Den Ringmutterschlussel (90890-01403/YU-

33975) ~ 0nd die Drehmomentschlussel 

verwenden. 

Ringmuttern-Anzugsvorgange: 

ANMERKUNG: --------

Den Drehmomentschlussel im rechten Winkel 

am Ringmutternschlussel anbringen. 

• Die Ringmutter G) unter Verwendung des 

Ringmutternschlussels festziehen. 

Ringmutter (anfangliches Anzu

gsmoment): 

38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb) 

• Die Ringmutter G) vollstandig losen und da

nach nochmals mit dem vorgeschriebenen 

Anzugsmoment festziehen. 

WARNUNG: 

Die Ringmutter nicht zu stark festziehen. 

Ringmutter (endgultiges Anzu

gsmoment): 
10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb) 

• Den Lenkerschaft kontrollieren, indem dieser 

von Anschlag bis Anschlag gedreht wird. Falls 

ein Klemmen festgestellt wird, den Lenker

schaft ausbauen und die Lenkerkopflager kon

trollieren. 

4. Einbauen: 
•Vorderradgabel (Linke und rechte) 

5. Einstellen: 
• Oberes Ende @ der Gabelbeinrohre 

Oberes Ende der Gabelbeinrohre 

{Standard) @: 
Fur Europa: 

5 mm (0,2 in) 

AuBer Europa: 
Null mm (Null in) 

ANMERKUNG: ----------

Die untere Klemmschraube vorlaufig einbauen, 

um die richtige Position zu erhalten. 
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6. Tighten: 

• Steering stem nut G) 

Steering Stem Nut G): 
85 Nm (8.5 m•kg, 61 ft• lb) 

NOTE: -----------
After tightening the steering stem nut G), 
recheck the front fork top end. 

7. Tighten: 
• Pinch bolts (Upper) G) 
• Pinch bolts (Lower) @ 

Pinch Bolt (Upper) G): 
23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb) 

Pinch Bolt (Lower) @ 
32 Nm (3.2 m•kg, 23 ft•lbl 

8. Install: 
• Front fender 
• Caliper 
• Brake hose holder 
• Front wheel 

9. Install: 
• Handlebar @ 
•Upper handlebar holder G) 

Bolt (Upper Handlebar Holder): 
23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb) 



TETE DE FOURCHE I I I 
__________ L_E_N_K_ER_K_O_P_FCHAS ~ 
~ 6. Festziehen: 

serrer. d d" . CD 
6- u de colonne e irection 1 • Lenkerschaftmutter G) 

,Ecro -------------, 
Ecrou de Colonne de Direction (j): 

t30 Nm (13,0 m•kg, 94 ft•lb) 

N-8:: serrage du ecrou CD de la tige de direc-
Apres le I' , . , , . d 
" , ·ner a nouveau extrenute supeneure e 
·on ven 
II ' 

f Urche avant. 
la o 

----7 serrer: . , . 
· ,aoulons de bndage (Supeneur) CD 
,aoulons de bridage (lnferieur) ~ 

Boulon de Bridage (Superieur) (j): 
23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

Boulon de Bridage (lnferieur) @: 
32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 

8. Monter: 
•Garde-boue avant 
•Etrier 
•Support de tuyau de frein 
•Roue avant 

9. Monter: 
•Guidon@ 
•Support de guidon superieur CD 

Boulon (Support de Guidon 
Superieur): 

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

Lenkerschaftmutter G): 
130 Nm (13,0 m•kg, 94 ft•lb) 

ANMERKUNG: ________ _ 

Nach dem Festziehen der Lenkerschaftmutter 

G), das obere Ende der Habelbeinrohre nochmals 

kontrollieren. 

7. Festziehen: 
•Klemmschraube (Obere) G) 
•Klemmschraube (Untere) @ 

Klemmschraube (Obere) G): 
23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

Klemmschraube (Untere) @: 
32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 

8. Einbauen: 
• Vorderrad-Kotflugel 

• Bremssattel 

• B remsschlauchhalter 

•Vorderrad 

9. Einbauen: 
• Lenkerrohre @ 
•Obere Lenkerhalter G) 

Schraube (Obere Lenkerhalter) : 
23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 
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REAR SHOCK ABSORBER 

i 
Rear shock absorber assembly 
Damper assembly 
B.A .S.S. cont rol cable 

@ Locknut 
@ Adjuster (Spring preroad) 

I Spring 
Rebound damping adjuster 
Spring retainer 
Spring seat * For Europe 

**Except For Europe 

4-67 

REBOUND DAMPING FORCE 

A STANDARD LENGTH *264 m m (10.4 in) STD POSITION *11 CLICKS OUT 
**270 mm (10.6 in) B **14 CLICKS OUT 

SPRING PRELOAD 

t-:-::-:-::-:------~~:::.:::...::.::'.::...'.~~:..:__i 
MINIMUM LENGTH 251 m m (9.9 in) MINIMUM POSITION 25 CLICKS OUT 

MAXIMUM LENGTH 273.5 mm (10.8 in) MAXIMUM POSITION ZERO CLICK OUT 
,,,.. .,..- - - -- - -- - - I /_., ~~11 

~~ ,/::~; ~1/~ : 
_,,, ,,,..,,,.. r. I , I 

1'--- IC::,1 _,,,:::::::::,,,,, : -~ ,,,, _,,, ,,,, ) 

I "--._j ,,,,-:::, / ~ l~ ,,,.. ✓ 
' _,,,,,,..___ __ _,,,, 3 I!:\~) \ / 

_,,, ,,,,,.,,,.. _,,,, /J w~ ' _,,,. ,,,, 
r r IY ' _,,, 
I I 4 ) ,,,,,.,,,, 

" I I _,,, 7 ,,,.. _,,, 

' I // I , _,,, _,,,.\.--________ __, 
-:-..__I © _,,,,,,.. _,,, 70 Nm (7.0 m•kg, 52 ft,lb) I ,,,..,,,..,,,,,.,,,.. 

I I _,,,, _,,,. _,,, _,,,.-------------. 
I I _,,, _,,, _,,, 32 Nm (3.2 m •kg, 23 f t •lb) 

I I ~ ~ / -
I I I!/, / 

I _J I ~ /;_,,,/',, 

I l.. '- "~ , ~_,,,. ,,,,, '-' 
I '- -~ ......_ 
I V ', ,1/,,,,,. ,~~ .,...~-,,,~~ i 
I ~ 'X_,,, -.>JLJ\C.#""" I 
I _/ - ~"""ur,.~ I 
I ~ ~ ';-..,___ J 

: ~' < ,,/------
1 7 / © 
: ! 8 9 ,,,.. ✓✓/ '® 
/ j _,,,,,,,..,,,..,.,,, rl 3-2"'-N_m_ !_3_-2_m_ •_k_g_, -23- ft--l-b) I 
l , ' _,,,,, / COMPRESSION DAMPING FORCE 

'- / 
'- / 

'- 5 / 
'- / '- / ....... / ...___,,,,.. 

C STD POSITION 

M INIMUM POSITION 

MAXIMUM POSITION 

*10 CLICKS IN 
**8 CLICKS IN 

ZERO CLICK IN 

28 CLICK IN 



AMORTISSEUR ARRIERE I 
HINTERRAD-sTossoAMPFER CHAs/ ~ ] 

bl 
amortisseur arriere 

c sem e 
(D ~n ble amortisseur 

(j) fnseflld commande B.A.S .S . 

$ 
c able e 

-ecrou ' . 
c ontre_ ·r de reglage (Precontramte de ressort) 

$ 
015pos1t1 

[ 
R~ssor_ ·r de reglage d'arnortissement en 

01spos1t1 
detente 

8 Retenue de ressort 

~ Siege de ressort 

* pour !'Europe 
••Excepte pour !'Europe 

IA) PRECONTRAINTE DE RESSORT 

LONGUEUR STANDARD 

* 264 mm (10,4 in) 

**270 mm (10,6 in) 

LONGUEUR MINIMUM 

251 mm (9,9 in) 

LONGUEUR MAXIMUM 

273,5 mm (10,8 in) 

fill FORCE D'AMORTISSEMENT EN DETENTE 

POSITION STANDARD : 

* 11 LE METTRE HORS CIRCUIT 

**14 LE MEITRE HORS CIRCUIT 

POSITION MINIMUM : 25 LE MEITRE 

HORS CIRCUIT 

POSITION MAX IMUM : ZERO MEITRE 

HORS CIRCUIT 

lcJ FORCE D'AMORTISSEMENT EN COM

PRESSION 
POSITION STANDARD: 

* 10 LE MEITRE EN CIRCUIT 

**8 LE METTRE EN CIRCUIT 

POSITION MINIMUM : ZERO LE MEITRE 

EN CIRCUIT 

POSITION MAX IMUM : 28 LE MEITRE EN 

CIRCUIT 

G) H!_nterrad-StoBdampfereinheit 

~ Dampfereinheit 

I B.A.S.S. Steuerkabel 

Sicherungsmutter 

Einsteller (Federvorspannung) 

I Feder 
Anschlagdampfungseinsteller 

Federhalter 

® Federsitz 

* Fur Europa 

** AuBer Europa 

[A] FEDER 
STANDARDLANGE 

* 264 mm (10,4 in) 

** 270 mm (10,6 in) 

MINDEST LANGE 
251 mm (9,9 in) 

MAXIMAL LANGE 
273,5 (10,8 in) 

[BJ ANSCHLAGDAMPFUNGSTARKE 

STANDARD-POSITION: 

* 11 RASTSTELLUNGEN HERAUSDREHEN 

**14 RASTSTELLUNGEN HERAUSDREHEN 

MINIMUM-POSITION: 25 RASTSTELLUNGEN 

HERAUSDREHEN 

MAXIMUM-POSITION: NULL RASTSTEL

LUNG HERAUSDREHEN 

[Q KOMPRESSIONSDAMPFUNGSTARKE 

STANDARD-POSITION: 

* 10 RASTSTELLUNGEN HINEINDREHEN 

**8 RASTSTELLUNGEN HINEINDREHEN 

MINIMUM-POSITION: NULL RASTSTELLUNG 

HINEINDREHEN 

MAXIMUM-POSITION: 28 RASTSTELLUNGEN 

HINEINDREHEN 

4-68 

D 



icHAS1~ 1 

9 

4-69 

REAR SHOCK ABSORBER 
--- ------------------- ------

HANDLING NOTES 

WARNING: 

This shock absorber is provided with a 

separate type tank filled w ith high-pressure 

nitrogen gas. To prevent the danger of ex

plosion, read and understand the following 

information before handling the shock ab

sorber. 
The manufacturer can not be held responsi

ble for property damage or personal injury 

that may result from improper handling. 

1. Never tamper or attempt to disassemble 

the cylinder or the tank and never loos

en the nuts G); otherwise, oil will spurt 

from the cylinder due to the high pres

sure in the nitrogen gas tank. 

2. Never throw t he shock absorber int o an 

open flame or other high heat. The shock 

absorber may explode as a result of nitro

gen gas expansion and/or damage to the 

hose. 
3. Be careful not to damage any part of the 

gas tank. A damaged gas tank will impair 

the damping performance or cause a mal

function . 
4. Take care not to scratch the contact sur

face of the piston rod with the cylinder; 

or oil could leak out. 
5. Never attempt to remove the plug at the 

bottom of the nitrogen gas tank. It is very 

dangerous to remove the plug. 
6. When scrapping the shock absorber, fol

low the instructions on disposal. 



AMORTISSEUR ARRIERE ~ 

HINTERRAo-sTossoAMPFER LCHAs/~ j 

~UES CONCERNANT LA HANDHABUNGSHINWEISE 

~E~JpVLA TJON 

W\ii!M¼iiMA~•• ---------
11,1 ._ eur est muni d'un reservoir type 

WARNUNG: 

Dieser StoBdampfer ist m 'it e· 

111or11~s 
. 

eel a ant de l'azote sous haute press10n. 

, , conten , . 

separe d ce fait manipule avec une attent10n 

d ·1 etre e . , 

JI 01 
•• Afin d 'eviter les r1sques d'explos10n, 

1icu1Jere. . . 

par 1
• les instructions smvantes so1gneu-

veuilleZ ire 

sement ._ 1 de cet amortisseur ne peut etre tenu 

Le fabrican 
onsable de tout accident, dommage 

pour resp ' . I . 

, • 1 00 corporel resultant d une mampu at10n 

mater1e 
incorrecfe. 

Ne jamais essayer de demonter l 'ensemble 

J. cylindre ou le reservoir a gaz et ne jamais des

serrer les ecrous (!); sans quoi, l'huile jaillira 

du cylindre du fait de la haute pression dans 

le reservoir a azote. 

2. Ne jamais jeter un amortisseur usage au feu 

ou !'exposer a une chaleur intense. L'amor

lisseur pourrait expJoser suite a la dilatation 

de l'azote qu 'il contient, OU a la deterioration 

du flexible. 

3. Prendre garde a ne pas endommager toute 

partie du reservoir a gaz. Un reservoir a gaz 

endommage affectera la capacite d'amortis

sement ou entrainera un mauvais fonction-

nement. 

4. Prendre garde a ne pas rayer la surface de con

tact de la tige du piston avec le cylindre; l'huile 

pourrait fuir. 

5. Ne jamais essayer d 'enlever le plot situe au 

bas du reservoir a azote, II est tres dangereux 

d'enlever le plot. 
6· Pour la mise au rebut de J'amortisseur, sui

vre les instructions concernant cette operation. 

mer separaten 

K~mmer versehen, die mit Hochdruck-

St,ckstoffgas gefullt ist Um d1'e Expl · 
· os,ons-

gefahr zu reduzieren, die folgenden lnforma-

tionen durchlesen und bei der Handhabun 

des StoBdampfers beachten. 
9 

Der Hersteller kann nicht fur Sachschadern 

oder Korperverletzungen verantwortlich ge

macht werden, die auf unsachgemaBe Hand

habung zuruckzufuhren sind. 

1. Niemal versuchen, den Zyfinder oder die 

Druckkammer zu modifizieren oder zu 

zerlegen und niemals die Muttern G) lo

sen; da sonst das 01 aufgrund des hohen 

Drucks in der Stickstoffkammer heraus

gedruckt wird. 

2. Niemals den StoBdampfer in ein Feuer 

werfen oder stark erwarmen. Der StoB-

dampfer kann explodieren, wenn sich das 

Stickstoffgas ausdehnt und/oder der 

Schlauch beschadigt wird. 

3. Darauf achten, daB keine Teile der Druck

kammer beschadigt werden. fine defek-

ter Druckkammer fuhrt zu reduziertem 

Dampfungsvermogen oder zu Fehl

betrieb. 

4. Darauf achten, daB die Kontaktflache 

zwischen Kolbenstange und Zylinder 

nicht zerkratzt wird, da sonst 01 austre

ten kann. 

5. Niemals die VerschluBschraube an der 

Unterseite der Stickstoffkammer losen, 

da dies sehr gefahrlich ist. 

6. Wenn der StoBdampfer verschrottet 

wird, die entsprechenden Anweisungen 

beachten. 
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REAR SHOCK ABSORBER 
-------------------- - ------
25-30 mm 
11.0 - 1.2 in) i-----+1 

NOTES ON DISPOSAL (YAMAHA 
DEALERS ONLY) 
Before disposing the shock absorber, be sure to 
extract the nitrogen gas. To do so, drill a 2 or 3 
mm (0.08 - 0.12 in) hole G) through the tank at 
a position 25 - 30 mm (1 .0 ~ 1.2 in) from the bot
tom end of the tank. At this time, wear eye pro

tection (2) to prevent eye damage from escaping 
gas and/ or metal chips. 

WARNING: 

To dispose of a damaged or worn-out shock 
absorber, take the unit to your Yamaha deal
er for this disposal procedure. 

BRAKE ACTUATED SUSPENSION 

SYSTEM (B.A.S.S.) 
This system is so designed that when the rear 
brake pedal is depressed, the compression damp
ing force of the rear suspension can be reduced. 
Thanks to this system, the hopping of the rear 
wheel on rough terrain can be controlled to en

sure safe braking. 

B.A.S.S. CONTROL CABLE ADJUSTMENT 

1. Adjust: 
• Control cable 

Control cable adjustment steps: 
1. Set the brake pedal height within 0 ± 10 

mm (0 ± 0.4 in) from the footrest top and 

a just the brake pedal play to 10 - 20 mm 
(0.4~0.8 in). The adjustments are required 

to allow the interlocking mechanism to 
operate properly. 

2. Remove the cap G) on top of the housing 
and loosen the locknut @. 

3. Turn the adjuster (2) so that the top end 
of the rod in the housing projects out 1.5 
mm (0.06 in) @. 

4. Make sure the rod @ moves the moment 
that the brake pedal is depressed. 



AMORTISSEUR ARRIERE I I I 
_____ H_IN_T_E_R_R_A_D_-s_r_o_ss_o_A_· M_P_F_E_RCHAS r$Y0 

~E CONCERNANT LA MISE AU 

JlE~\ DE L' AMORTISSEUR (TRAVAIL A 

i:E;icru£R CHEZ UN CONCESSIONNAIRE 

V Mi\1-fA) 
'ii-. de mettre l'amortisseur au rebut , ne pas 
Avant . I' p . 

. d'en extraire azote. our cec1, percer un 
ubher . . . 

0 0) de 2 ~ 3 mm (0,08 ~ 0, 12 m) de diametre 

irou n endroit situe a 25 ~ 30 mm (1,0 ~ 1,2 in) 
dans u . d , . N b . 

. ,,,,1·1e infeneure u reserv.01r. e pas ou her 
!'ext re, .. 

orter des lunnettes de protection @ pour 

~p I 'ailli 
, er vos yeux contre es copeaux met ques 

proteg 
et le gaz qui s'echappe. 

A \'ERTISSEM~NT: 

pour mettre au rebut un amortisseur endommage 

ou use, veuillez vous adresser a un concessionnaire 

Yamaha. 

SYSTEME DE SUSPENSION 

C0MMANDES PAR FREIN (B.A.S.S.) 

Ce systeme est corn;u de maniere telle que lors

que la pedale du frein arriere et actionnee, la force 

d'amortissement en compression de la suspension 

arriere peut etre diminuee. 

Grace ace systeme, le rebondissement de la roue 

arriere sur terrain irregulier peut etre controle pour 

assurer un frein age sur. 

REGLAGE UU CABLE DE COMMANDE 

B.A.S.S. 
I. Regler: 

•Cable de commande 

Etapes de reglage du cable de commande: 

1. Regler la hauteur de la pedale de frein a 
0± IO mm (0±0,4 in) du haut du repose

pied puis regler son jeu a IO ~ 20 mm 

(0,4-0,8 in). Ces reglages sont necessaires 

pour permettre au mecanisme de liaison de 

fonctionner correctement. 
2- Enlever le capuchon Q) du haut du carter 

et desserrer le contre-ecrou @. 
3. Tourner le dispositif de reglage @ afin que 

l'extremite superieure de la tige situee dans 

le carter depasse de 1,5 mm (0,06 in) @. 
4. S'assurer que la tige Q) se deplace au 

moment ou on appuie sur la pedale de 
frein . 

VERSCHROTTUNGSANLEITUNG (NUR FOR 

YAMAHA FACHHANDLER) 

Vor dem Verschrotten des StoBdampfers muB 

das unter Druck stehende Stickstoffgas abgelas

sen werden. Dazu einen Bohrung G) mit einem 

Durchmesser von 2 bis 3 mm (von 0,08 bis 0, 12 

in) in die Druckkammer bohren, und zwar 25~30 

mm ( 1,0 ~ 1,2 in) vom unteren Ende der Druck

kammer. Dabei Schutzbrillen (2) tragen, um Ver

letzungen der Augen durch das austretende Gas 

und/ oder Spane zu vermeiden . 

WARNUNG: 

Falls ein beschadigter oder abgenutzter 

StoBdampfer verschrottet warden muB, die

sen zu lhrem Yamaha Fachhandler bringen. 

BREMSBETATIGTE RADAUFH.ANGUNG 

(BRAKE ACTUATED SUSPENSION 

SYSTEM= B.A.S.S.) 

Das System ist so konstruiert, daB durch das Nie-

dertreten des Hinterrad-Bremspadals die Korn- 9 
pressionsdampfungskarft der Hinterradaufhang- ~ 

ung reduziert werden kann. 

Dieses System getattet also bessere Kontrolle des 

Hinterrades auf rauhen Boden, um sicheres Brem

sen sicherzustellen. 

EINSTELLUNG DES B.A.S.S. 

STEUERKABELS 

1. Einstellen: 

• Steuerkabel 

Steuerkabel-Einstellvorgange: 

1. Die Hohe des Bremspedals auf O ± 10 mm 

(0 ± 0,4 in) von der Oberkante der FuBra

ste und das Spiel des Bremspedals auf 

10-20 mm (0,4 ~ 0,8 in) einstellen. 

Diese Einstellungen sind erforderlich, um 

richtige Funktion des Verriegelungsmecha

nismus sicherzustellen. 

2. Die Kappe G) van der Oberseite des Ge

hauses abnehmen und die Sicherungsmut

ter @ losen. 

3. Den Einsteller (2) drehen, so da~ das obe

re Ende der Stange am Gehause um 1,5 

mm (0,06 in) @ ubersteht. 

4. Darauf achten, daB sich die Stange @ be

wegt, sobald das Bremspedal niedergetre-

ten wird. 4-72 
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5. Install the cap carefully so that no mud or 
water enters the housing. 

Locknut @ : 
5 Nm (0.5 m•kg, 3.6 ft •lb) 

Cap G): 
6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb) 

REMOVAL 
1. Elevate the rear wheel by placing the suita

ble stand under the engine. 
2. Remove: 

•B .A .S.S. control cable holder G) 

3. Unhook: 
• Spring (B.A.S.S. control cable) G) 

4. Remove: 
• Bolt ( Connecting rod) G) 

5. Remove: 
• Bolt ( Rear shock absorber - Lower) CD 



HINTERRAD-STOSSDAMPFER .CHAS ~ AMORTISSEUR ARRIERE I I I 
ter le capuchon soigneusement afin 

5 p.ernon b . d' d · . penetre pas de oue m eau ans 
qu'1l ne 
le carter. 

contre-Ecrou @: 
S Nm (0,5 m•kg, 3,6 ft•lb) 

Capuchon (D: 
6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb) 

oEPOSE 
1 er la roue arriere en pla~ant un support 

I sou ev 
· convenable sous le moteur. 

2_ Deposer: 
•Support de cable de commande B.A.S.S. CD 

3. Decrocher : 
•Ressort (Cable de commande de B.A.S.S.) 

CD 

4. Deposer: 
•Boulon (Bielle) CD 

5. Deposer: 
•Boulon (Arnortisseur arriere-Inferieur) CD 

5. Die Kappe sorgfaltig anbringen, so daB 
Schlamm und Wasser nicht in das Gehau
se eindringen konnen. 

Sicherungsmutter @: 
5 Nm (0,5 m •kg, 3,6 ft•lb) 

Kappe G): 
6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb) 

AUSBAU 
1. Motor unterbauen, um das Hinterrad vom Bo

den abzuheben. 

2. Ausbauen: 
•Halter des B.A.S.S.-Steuerseiles G) 

3. Aushangen: 
• Feder (B.A.S.S .-Steuerkabel) G) 

4. Ausbauen: 
• Schraube ( Pleuelstange) G) 

5. Ausbauen: 
• Schraube ( H interrad-StoBdampfer-U nten) 

G) 
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6. Remove: 

•Bolt (Rear shock absorber - Upper) (D 

7. Remove: 

• Rear shock absorber assembly 

From as shown place. 

DISASSEMBLY 
1. Loosen: 

• Locknuts CD 
•Adjuster CV 

2. Remove: 

• Spring retainer CD 
•Spring CV 

INSPECTION AND REPAIR 

1. Inspect: 

•Shock absorber rod 

Bends/ Damage --+ Replace damper as

sembly. 

• Shock absorber 

Oil leaks--+ Replace damper assembly. 

Gas leaks--+ Replace damper assembly. 

•Spring 

Fatigue--+ Replace spring. 

Move spring up and down. 
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oeposer: 6. Ausbauen: 
6. ton (Arnortisseur arriere-Superieur) CD s h b , sou • c rau e ( Hinterrad-StoBdampfer-Oben) 

7. Deposer: _ . , 
, Ensemble amorusseur arnere 
oe J'endroit comme indique. 

DEMONT AGE 
J. Desserrer 

•Contre-ecrous G) 
•Dispositif de reglage a) 

2. Deposer: 
• Retenue de ressort G) 
• Ressort a) · 

VERIFICATION ET REP ARA TUR 
I. Controler: 

•Tige de l'amortisseur 
Deformee/ Endommagement-+ Changer 
!'ensemble amortisseur. 

• Amortisseur arriere 
Fuite d'huile-+Changer !'ensemble amor-
tisseur. 
Fuites de gaz-+Changer !'ensemble amor-
tisseur. 

•Ressort 
Fatigue-+Changer le ressort. 
Comprimer et detendre le ressort. 

G) 

7. Ausbauen: 
• Hinterrad-StoBdampfereinheit 

Von der gezeigten Stelle. 

DEMONTAGE 
1. Losen: 

•Sicherungsmuttern G) 
• Einsteller @ 

2. Ausbauen: 
•Feder-Vorspannung G) 
•Feder (V 

INSPEKTION UNO REPARATUR 
1. Prufen: 

• StoBdampferstange 
Biegung/ Beschadigung-+ Die Dampferein-
heit erneuern. 

• StoBdampfer 
Olaustritt-+ Die Dampfereinheit erneuern. 
Gasaustritt-+ Die Dampfereinheit erneuern. 

•Feder 
Ermudung-+Die Feder erneuern. 
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2. Inspect: 
•B.A.S.S. control cable smooth movement 

Unsmooth movement-> Repair or replace. 

NOTE: -------------
When reinstalling the B.A.S.S. control cable, ap
ply the lithium soap base grease onto the rod G) 
and apply the LOCTITE® onto the thread (2). 

3. Check: 
•B .A.S.S . control cable rod top end ® 

Out of specification-> Adjust. 

B.A.S.S. Control Cable Rod Top 
End @ : 

1.5 mm (0.06 in) 

Refer to "B.A .S.S. CONTROL CABLE ADJUST
MENT" section ( Page 4-71) . 

ASSEMBLY AND INSTALLATION 
Reverse the removal and disassembly steps by fol
lowing points. 

1. Install: 
•Spring (2) 
•Spring retainer G) 
While compressing the spring. 

NOTE: -------------
The spring retainer and the spring end do not 
overlap each other. 

2. Tighten: 

•Bolt (Rear shock absorber - Upper) G) 

Bolt ( Rear Shock Absorber -
Upper) 

32 Nm (3.2 m•kg, 23 ft•lb) 

NOTE: -----------
Apply the lithium soap base grease onto the bolt 
body. 
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~ -
Examiner. 

2, ,Mouvernent regulier du cable de commande 

a.A.s.s. 
tvfouvement irregulier-+ Reparer ou rem-

placer. 

N,B,: d Abl d d 

d 
la mise en place u ca e e comman e 

Lors e · ' b d 

8 
f\.S.S. , appliquer d~ la g~sse a ase

1
_ e savdon 

· 
1
. h·um sur la t1ge J.; et app 1quer u 

au 1t 1 M'I 
LOCTITE® sur le filetage \6/· 

3_ controler: . A 
, Extremite superieure de uge de cable de com-

mande B.A.S.S. @ 
Hors specification-+ Regler. 

Extremite Superieure de Tige de 

Cable de Commande B.A.S.S. @: 
1,5 mm (0,06 in) 

Voir la section " REGLAGE DU CABLE DE 

COMMANDE B.A.S.S." (Page 4-72). 

REMONTAGE ET MONT AGE 

Jnverser !es procedures de depose et demontage 

aux points suivants. 

I. Monter: 
•Ressort (2) 
• Retenue de ressort CD 
Tout en comprirnant le ressort. 

N.B.: --------------

La coupelle d'appui du ressort et l'extremite du 

ressort ne se chevauchent pas entre elles. 

2. Serrer: 

•Boulon (Amortisseur arriere-Superieur) G) 

N.B.: 

Boulon (Amortisseur Arriere
Superieur): 

32 Nm (3,2 m •kg, 23 ft•lb) 

------------
tP~liquer de la graisse de base de savon au 
1th10m sur le corps du boulon. 

2. Prufen: 

•Glatte Bewegung des B.A.S.S.-Steuerseiles 

UngleichmaBige Bewegung-+ Reparieren 

oder erneuern. 

ANMERKUNG: ________ _ 

Wenn das B.A.S .S. -Steuerseil eingebaut wird, 

Lithium-Fett auf der Stange G) und LOCTITE® 

auf dem Gewinde (2) auftragen. 

3. Kontrollieren: 

•Oberes Ende der B.A.S.S. Seilzugstange 

® 
Abweichung von Spezifikation-+ Einstellen. 

Oberes Ende der B.A.S.5.

Seilzugstange @: 
1,5 mm (0,06 in) 

Siehe Abschnitt ,,EINSTELLUNG DES B.A.S.S. 

STEUERKABELS" (Seite 4-72) . 

MONTAGE UNO EINBAU 

Die Ausbauvorgange sinngemals dabei die folgen

den Punkte umkeren. 

1. Einbauen: 

•Feder (2) 
•Feder-Vorspannung G) 
Dabei die Feder zusammendrucken. 

ANMERKUNG: ---------

Der Federhalter und das Federende durfen sich 

nicht uberlappen. 

2. Festziehen: 

• Schraube ( Hinterrad-Stolsdampfer-Oben) 

G) 

Schraube (Hinterrad

StoBdampfer-Oben): 

32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 

ANMERKUNG: ---------

Das Lithiumfett auf Schraubekorper auftragen. 
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3. Tighten: 
• Bolt ( Rear shock absorber - Lower) G) 

Bolt (Rear Shock Absorber -

Lower) G): 
32 Nm (3.2 m •kg, 23 ft •lb) 

NOTE:-----------

Apply the lithium soap base grease onto the bolt. 

4. Tighten: 

•Bolt (Connecting rod) G) 

Bolt (Connecting Rod) G): 

60 Nm (6.0 m •kg, 43 ft • lb) 

NOTE:------------

Apply the lithium soap base grease onto the bolt. 



AMORTISSEUR ARRIERE I I I 
HINTERRAD-STOSSDAMPFER :CHAS cff3e 

J. serrer: . . , 
•Boulon (Amorllsseur arnere-Inferieur) CD 

Boulon (Amortisseur Arriere

Inferieur) CD: 
32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 

N,B,: ------------

f\Ppliquer de la graisse de base de savon au 

lithium sur le boulon. 

4. Serrer: 
• Boulon (Bielle) CD 

Boulon (Bielle) Q): 
60 Nm (6,0 m•kg, 43 ft•lb) 

N.B.: -------------

Appliquer de la graisse de base de savon au 

lithium sur le boulon. 

3. Festziehen: 

• Schraube ( Hinterrad-StoBdampfer-Unten) 

G) 

Schraube (Hinterrad

StoBdiimpfer-Unten) G): 
32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft •lb) 

ANMERKUNG: ________ _ 

Das Lithiumfett auf Schraube auftragen. 

4. Festziehen: 

•Schraube (Pleuelstange) G) 

Schraube (Pleuelstange) G): 
60 Nm (6,0 m•kg, 43 ft •lb) 

ANMERKUNG: ________ _ 

Das Lithiumfett auf Schraube auftragen. 
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SWINGARM 

; 

T~rust cover 
011 seal 
Bearing 
Needle b . 

$ 
Sord earing set 

1 bush 
Collar 

* Apply lithium s oap base 

SWINGARM 

(!) Conn • 

I 
R acting rod 

elay arm 
s . wingarm 
Shimo 3 · mm (0 .012 in) R f e er to page 5-89 

grease to all b . eanngs, bush --~- es, collars ·1 , o, seals, thrust c overs and shafts 

, ft• 60 Nm (6.0 m•kg 43 

~ 
I •

0 
Nm 16 o 

3 

• ~{t;) 
. m•kg. 43 ft-lb) ~ ~ * r~@ • Kl 6 61Nm~(-8._5_m_•_k 

l/~ * ft-J ___ l 

(@,. 4 4 @ 

~ * W' * 
@e; f ~ 
ef~ 8 

60 Nm (6 0 __ ___:_:.:.:::· '_'_mn .• kg, 43 ft• I b) 
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----BRAS osCILLANT 
CD c ache de butee , .. 

I 
s ague d'etanchette 
Roulement 
Jeu de roulement a aiguille 

~ Bague 

i 
collerette 
Bielle 
Bras de liaison 
Bras oscillant 
Cable (0,3 mm < 0,0 I 2 in >) 
Voir la page 5-90. 

• Mettre de la graisse fluide a base savo~ au lithium 
us les roulements, bagues, entret01se, bagues 

~~etancheite, couvercles de butee et arbres. 

HINTERRADSCHWINGE 

i 
Druckdeckel 
Dichtring 
Lager 
Nadellagersatz 

5 Massivbuchse 
6 Hulse 
7 Verbindungsstage 
8 Verbindungsarm 
9 Hinterradschwinge 
1 Scheibe (0,3 mm < 0,012 in > ) 

Siehe Seite 5-90. 

* Lithiumfett auf allen Lagern, Buchsen, Hi.ilsen, Dich
tringen Druckdeckeln und Wellen auftragen. 

4-82 

9 



icHASI ~ I _s_w_,_N_G_A_RM ____________ _ 

4-83 

SWINGARM FREE PLAY AND MOVEMENT 
INSPECTION 

1. Remove: 
•Rear wheel 

2. Check: 

• Swingarm radial play ® 
Exist play-+ Check bearings, solid bushes 
and collars. 

3. Remove: 

•Bolt (Connecting rod) G) 

4. Check: 
• Swingarm side play @ 

Exist play-+ Check bearings, solid bushes 

and collars. 

• Swingarm up and down movement © 
Tighteness/ Binding/ Rough spots-+ Grease 

or replace bearings, solid bushes and collars. 

REMOVAL 

1 . Elevate the rear wheel by placing the suita

ble stand under the engine. 
2. Remove: 

• Chain support G) 
•Rear wheel 

3. Remove: 

•Bolt (Connecting rod) G) 



BRAS OSCILLANT I I I 
HINTERRADSCHWINGE CHAS:~ 

VERIFICATION DU JEU ET DE 

~fOUVEMENT DU BRAS OSCILLANT 

I. Deposer: 
• Roue arriere 

z. contr6ler: . 
•Jeu radial de bras osc11lant ® 
Jeu existe-+Controler Jes roulements, bagues 

et coUerettes. 

3. Deposer: 
• Bou Ion (Bielle) Q) 

4. Controler: 

•Jeu lateral du bras oscillant @ 
Jeu existe-+Controler Jes roulements, bagues 

et collerettes . 
•Montee et descente du bras oscillant © 
Raideur/ Coincement/Point dure-+Graisseur 

ou changer Jes roulements, bagues et colle

rettes. 

DEPOSE 
I. Soulever la roue avant en pla~ant un support 

convenable sous le moteur. 

2. Deposer: 

•Support de la chaine Q) 
• Roue arriere 

3. Deposer: 

•Boulon (Bielle) (D 

PROFUNG DES SPIELS UNO DER 

BEWEGUNG DER HINTERRADSCHWINGE 
1. Ausbauen: 

•Hinterrad 

2. Kontrollieren: 

• Ra?ialspiel der Hinterradschwinge ® 
Spiel vorhanden-+ Die Lager, die Massiv

buchsen und die Hulsen kontrollieren. 

3. Ausbauen: 

•Schraube (Pleuelstange) G) 

4. Kontrollieren: 

• Seitliches Spiel der Hinterradschwinge @ 

Spiel vorhanden-+Die Lager, die Massiv

buchsen und die Hulsen kontrollieren. 

•Vertikalbewegung der Hinterradschwinge 

© 
Festsitz/ Klemmung/ Unregelmalsige Beweg-

ung-+ Die Lager, die Massivbuchse und die 

Hulsen schmieren oder erneuern. 

AUSBAU 
1. Motor unterbauen, um das Vorderrad vom 

Boden abzuheben. 

2. Ausbauen: 
• Kettenschutz G) 
•Hinterrad 

3. Ausbauen: 

•Schraube (Pleuelstange) G) 
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e swmgarm. 

5. Remove: 
: N_ut ( Pivot shaft) G) 

Pivot shaft (Z) 
•Swingarm 

6- Remove: 
• Relay arm G) 

DISASSEMBLY 
1. Remove: 

•Cap G) 
•Connecting rod (L • Collar @ eft and right) (Z) 

2. Remove: 
• Chain guide G) 



BRAS OSCILLANT I I I 
HINTERRADSCHWINGE .CHAS: rffC/e 

.,---- 4. Ausbauen: 
oeposer: . , . 

4· 
1 

(Amortisseur arnere-Infeneur) CD ,sou on . 
En relevant le bras osc11lant. 

• Schraube ( Hinterrad-StoBdampfer-Unten) 
G) 

5 Deposer: 
· • Ecrou (Axe de pivot) CD 
, Axe de pivot ~ 
• Bras oscillant 

6. Deposer: 
• Bras de relais CD 

DEMONT AGE 
I. Deposer: 

•Capuchon CD 
• Bielle (Gauche et droit) (%) 
•Collerette CT) 

2. Deposer: 
•Guide de chaine CD 

Durch Anheben der Hinterradschwinge. 

5. Ausbauen: 
•Mutter (Drehzapfenwelle) G) 
• Drehzapfenwelle CZ) 
• Hinterradschwinge 

6. Ausbauen: 
• Relaisarm G) 

DEMONT AGE 
1. Ausbauen: 

•Kappe G) 
•Pleuelstange (Links und Rechts) CZ) 
•Hulse ® 

2. Ausbauen: 
•Kettenfuhrung G) 
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3. Remove: 
•Thrust cover G) 
•Bearing (2) 
•Oil seal ® 
• Solid bush @ 

4. Remove: 
• Solid bush G) 
•Collar (2) 

5. Remove: 
•Collar G) 
• Needle bearings (2) 

From connecting rod ( Left and right). 

NOTE: -------------
Take care not to lose the needle bearings ~ 
(Left: 28 pieces, Right: 28 pieces). 

6. Remove: 
•Collar G) 
•Needle bearings (2) 

From relay arm. 

NOTE: -------------
Take care not to lose the needle bearings ~ 
Front: 28 pieces, Rear: 28 pieces). 

INSPECTION AND REPAIR 
1. Wash the bearings, bushes, collars, and thrust 

covers in a solvent. 
2. Inspect: 

•Bearing (Swingarm) G) 
•Solid bush (Swingarm) (2) 

Play/ Unsmooth revolution/ Rust-+ Replace 
bearing and solid bush as a set . 



BRAS OSCILLANT I I I 
HINTERRADSCHWINGeCHAS (#:Y0 

3 Deposer: 
· •Cache de butee CD 

• Roulemenl CJ) 
•Bague d 'etancheite (1) 

•Bague @ 

4. Deposer: 

•Bague (D 
•Collerette CJ) 

5. Deposer: 

• Collerette CD 
• Roulements a aiguilles a) 
De la bielle (Gauche et droite) . 

N.B.: --------------

Faire attention a ne pas perdre !es roulements a 
aiguilles @ (Gauche: 28 p ieces, Droite: 28 

pieces). 

6. Deposer: 

• Collerette CD 
• Roulements a aiguilles a) 
Du bras de relais. 

N.B.: _____________ _ 

Faire attention a ne pas perdre !es roulements a 
aiguilles @ (Avant: 28 pieces, Arriere: 28 

pieces). 

VERJFICATION ET REPARATION 

I. Laver le roulements, les bagues, les entretoi

ses et Jes couvercles de butee dans un solvant. 

2. Examiner: 

• Roulement (Bas oscillant) CD 
• Bague (Bras oscillant) @ 

Jeu/ Tour irregulier/ Rouille-+ Remplacer 

roulement et bague solide comme un 

ensemble. 

3. Ausbauen: 

• Druckdeckel G) 
•Lager ~ 

•Oldichtung @ 
• Massivbuchse @ 

4. Ausbauen: 

• Massivbuchse G) 
•Hulse (2) 

5. Ausbauen: 

•Hulse G) 
• Nadellager (2) 
Von der Pleuelstange (Links und rechts) 

ANMERKUNG: ---------

Darauf achten, dais die Nadellager ~ nicht ver

loren werden (links: 28 Stuck; rechts: 28 Stuck) . 

6. Ausbauen: 

•Hulse G) 
• Nadellager (2) 
Vom Relaisarm. 

ANMERKUNG: _________ _ 

Darauf achten, dais die Nadellager (2) nicht ver

loren werden (links: 28 Stuck; rechts: 28 Stuck). 

INSPEKTION UNO REPARATUR 

1. Die Lager, Buchsen, Hulsen und Druckdeckel 

in Losungsmittel waschen. 

2. Prufen: 

• Lager ( Hinterradschwinge) G) 

•Massivbuchse (Hinterradschwinge) (2) 

Spiel/ Unrunde Drehung/ Rost-+ Lager und 

Gleitbuchse als Satz erneuern. 
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3. Inspect: 
•Oil seal (D 

Damage-+ Repla ce. 

4- Inspect: 
• Bearing ( Connect" 
•Collar (Co . ing rod) r,'I nnecting \.'..J 

Exist play/ U rod) ~ nsmooth 
bearing and coll revolution-+ R ar as a set eplace 

5. Inspect: 
•Oil seal (Con . 

0 

nect1ng rod) '1\ 

amage-+ Repla '1.; ce. 

6. Inspect: 
•Bearing (R • elay arm) G) 

Collar ( Rela 1 

E 
. Y arm) ~ 

x1st play/ U \61 nsmooth 
place bearing and revolution/ Rust-+R 

collar as a e-set. 

7. Inspect: 

•Oil seal (R D elay arm) G) 
amage-+ Replace. 



n1{As osc, 1,LA NT jcHAsj ~- I 
HINTERRADSCHWINGE _ _ f!JVG _ 

l f-;:t lllilll'I': 
· . •IIH~lll' d'cta11d1citc ( 1) 

Fndt,111111a~l'lllt:nt •Changer . 

t E:xamint:r: 
, Roukllll'llt ( Biclle) (!l 

,(olkrctll' (Bidle:) ~J 
ku cxistc/Tour irregulier -+ Remplaccr rou

kim:111 ct l'Ollcrctte comme un ensemble. 

5. Examiner: 
•Bag.ue cl'etanchcite (Bielle) CD 
Endommagement -+Changer. 

6. Examiner: 
•Roulement (Bras de relais) CD 
•Collerette (Bras de relais) a) 
Jeu existe/Tour irregulier/ RouiUe-+ Rempla

cer roulement et collerette commc un 

ensemble. 

7. Examiner: 

•Bague d'etancheite (Bras de relais) CD 
Endommagement-+ Changer. 

3. Prufen: 
•dldichtun!'.J (1) 

Boschtidiguno • Ernouorn . 

4 . Prufen: 

• Lager (Pleuelstange) CD 
• Hulse ( Pleuelstangel (2) 
Spiel vorhanden/ Unrunde Drehung -+ 

Lager und Hulse als Satz erneuern. 

5. Prufen: 

•Oldichtung (Pleuelstange) G) 
Beschadigung -+ Erneuern. 

6. Prufen: 

• Lager (Relaisarm) CD 
•Hulse (Relaisarm) (ll 
Spiel vorhanden/Unrunde Drehung/ Rost-+ 

Lager und Hulse als Satz erneuern. 

7. Prufen: 

•Oldichtung (Relaisarm) CD 
Beschadigung-+ Erneuern. 
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SWINGARM SIDE CLEARANCE 
INSPECTION AND ADJUSTMENT 
1. Measure: 

• Solid bush (Right) length @ 
• Solid bush ( Left) length @ 

2. Measure: 

•Engine mounting boss width @ 

3. Measure: 
• Swingarm head pipe length @ 

4. Measure: 
•Bearing (Right) thickness ® 
• Bearing ( Left) thickness CD 

CD Bearing 

5. Calculate: 

•Swingarm side clearance " A+ B" 
Out of specification-+Adjust side clearance 
using shim. 

By using formula given below. 

I "A+ B"=(@ + @ + @ )-(@ + @ + (!)) 

Side Clearance "A+B" 
0.4 ~ 0.7 mm (0.016~ 0.028 in) 



BRAS OSCILLANT I I I 
HINTERRADSCHWINGE CHAS. A 

vtRlflCA TION ET REGLAGE DE JEU 

rELAL DE BRAS OSCILLANT 
Li\ 
1 Mesurer: 
· • Longueur de bague (Droit) @ 

• Longueur de bague (Gauche) @ 

2. Mesurer: 
• Largeur de noix de montage du moteur © 

3. Mesurer: 
• Longueur de tuyau de tete de bras oscillant 

@ 

4. Measurer: 
• Epaisseur de roulement (Droit) © 
•Epaisseur de roulement (Gauche) CD 

Q) Roulement 

5. Calculer: 
•Jeu lateral de bras oscillant "A+ B" 

Hors specification---+ Regler le jeu lateral en 

utilisant la cale. 

A !'aide de la formule donnee ci-dessous: 

''A+ B'' == (@ + @ + @) _ (@ +@ + (D) 

Jeu Lateral "A+B": 
0,4 ~ 0, 7 mm (0,016 ~ 0,028 in) 

INSPEKTION UNO EINSTELLUNG DES 

SEITLICHES SPIELS DER HINTERRAD

SCHWINGE 
1. Messen: 

• Massivbuchselange ( Recht) @ 
• Massivbuchselange ( Link) @ 

2. Messen: 

• Lange der Motor-Befestigungsnabe © 

3. Messen: 

• Lange des Kopfrohres der Hinterradschwin

ge @ 

4. Messen: 

•Lagerdicke (Recht) ® 
• Lagerdicke ( Link) CD 

CD Lagerdicke 

5. Berechnen: 

•Seitliches Spiel der Hinterradschwinge 

,,A + B" 
Abweichung von Spezifikation---+ Das seitli

che Spiel mittels Beilegescheibe einstellen. 

Anhand der nachfolgend aufgefuhrten 

Formel. 

, ,,A+B"=(@ + @ + @)- (@ + @ + (1)) 

Seitliches Spiel ,,A+ B": 

0,4 ~ 0,7 mm (0,016 ~ 0,028 in) 
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SWINGARM ------- --------------------

2 

~ --....... 
I ' , ,, 
I 

'-,,,, :. 
f&u;-£...._ 

If the thrust clearance is out of specification, ad
just it to specification by installing the adjust shim 

at positions, A and B. 

NOTE: -------------
•The adjust shim is available only in the 0.3 mm 

(0.012 in)-thick type. 
•When only one shim is required, install it on the 

left side, and when two shims are necessary, in
stall them on both right and left sides. 

Example: 
• If the solid bush ( Right) length @, solid bush 

(Left) length @, engine mounting boss 
width @, swingarm head pipe length @, 
Bearing (Right) thickness ® and bearing 
(Left) thickness (D are below. 
@ ... ..... .. .. . 62.6 mm (2.464 in) 
@ .......... .. . 62.6 mm (2.464 in) 
@ .. . .. . . . . ... . 73.7 mm (2.902 in) 
@ ..... . .. . . ... 190.0 mm (7.480 in) 
® .... .. ...... . 4.0 mm (0.157 in) 
CD .. ...... .. .. . 4.0 mm (0.157 in) 

Side clearance "A+B" 
= ( ® + ® + @) - (@ + ® + (D) 
= (62.6 + 62.6 + 73. 7) - ( 190.0 + 4.0 + 4.0) 
= 0.9 mm (0.036 in) 

Then, install a shim G) on left side as shown. 
(After installing the shim, the clearance should 

be 0.6 mm (0.024 in).) 

~ Bearing 
@ Thrust cover 

ASSEMBLY 
1. Install: 

•Needle bearing (Front and rear) G) 
•Collars (2) 
To relay arm. 

NOTE: -----------
Apply the grease onto the needle bearings, col-

lars and oil seals. 



BRAS OSCILLANT I I I 
________ H_1N_T_E_R_R_A_o_sc_H_w_1N_G_E CHAS A 

~I butee est hors-specification, le regler 
. u de a d , l 

Si Je Je . . r· ons en mettant la cale e reg age 
ec1fica I 

aux sp positions A et B. 

PJace aux 
ell 

~JJ.: , Jage n'est disponible que pour le 
le de reg , . 

,La ca O 3 mm (0,012 in) d'epa1sseur. 

Pe avec , . 1 tY ule cale est necessrure, a poser sur 
qu'une se , 

,Lor~ , auche et lorsque deux cales sont neces-

Je cote g er sur les cotes gauche et droit. 
·res Jes pos sat :•~;_ __________ _ 

---
Exemple: · rd 
•Si la longueur (droite) ® du couss_met so/de, 

la longueur (gauche) @ du couss~net _so I e, 

1 Ur © du bossage de f1xat1on de 
Ja arge A 

la longueur 'a' du tuyau de tete de 
moteur, \W 

bras oscillant, l'epaisseur ® du roulement 

(droit) et l'epaisseur ® d~ ~o_ule~ent (g~u

che) sont inf erieures aux spec1f1cat1ons no tees 

ci-dessous. 
@ ..... ... ... . 62,6 mm (2,464 in) 

@ .... . . ...... 62,6 mm (2,464 in) 

@ . ... .. ... . . . 73,7 mm (2,902 in) 

@ . ...... ... .. 190,0 mm (7,480 in) 

® · ... .. .. .. .. 4,0 mm (0,157 in) 

® ... ... .... . .4,0 mm (0, 157 in) 

Jeu lateral " A+ B" 
= (@ +@ + @)- (@ + ®+ (f)) 
= (62,6 + 62,6 + 73, 7)- (190,0 + 4,0 + 4,0) 

= 0,9 mm (0,036 in) 

Puis monter une cale G) sur le cote gauche 

comme illustre. 
(Apres la montage de la cale, le jeu doit etre 

de 0,6 mm (0,024 in)). 

@ Roulement 
® Couvercle de butee 

REMO NT AGE 
I. Monter: 

•Roulement a aiguille (Avant et arriere) G) 

•Collerettes ~ 
Au bras de relais. 

N.B.: ____________ _ 

Appliquer de la graisse sur Jes roulements a aiguil

le5, collerettes et bagues d'etancheites. 

Falls das Axialspiel nicht der Spezifikation ent

spricht, dieses durch Einsetzen von Beilegeschei

ben an den Positionen A und B einstellen. 
ANMERKUNG: ________ _ 

• Die Einstellscheibe ist nur mit einer Starke von 

0,3 mm (0,012 in) erhaltlich. 

• Falls nur eine Beilegescheibe erforderlich ist, die

se an der linken Seite einbauen; mussen zwei 

Scheiben verwendet werden, jeweils eine Schei

be an der linken und rechten Seite anordnen. 

Beispiel: 
•Wenn die Lange @ der (rechten) Massiv

buchse, die Breite @ der Motorbefestigung, 

die Lange @ des Hinterradschwingen Kop

frohres, die Dicke @ des (rechten) Lagers 

und die Dicke (Ddes linken Lagers unter den 

folgenden Werten sind: 

@ ... . . .. .... . 62,6 mm (2,464 in) 

@ . . .. . .. ..... 62,6 mm (2,464 in) 

@ ....... . . . .. 73, 7 mm (2,902 in) 

@ .. ... .... . . . 190,0 mm (7,480 in) 

@ . . . .. .. . .... 4,0 mm (0, 157 in) 

(D . .. .... ... .. 4,0 mm (0, 157 in) 

Seitliches Spiel ,,A+ B" 

=(@+@+ @)-(@+@+(D) 
= (62,6+62,6 + 73,7)- (190,0+4,0 + 4,0) 

= 0,9 mm (0,036 in) 

Denn eine Beilegescheibe CD an der linken Sei-

te gemaB Abbildung einbauen. 

(Nach dem Einsetzen der Beilegescheibe, sollte 

das Spiel 0,6 mm (0,024 in) betragen.) 

(2) Lager 
® Druckdeckel 

MONTAGE 
1. Einbauen: 

•Nadellager (Vorder und hinter ) G) 
•Hulse~ 
Zurn Relaisarm. 

ANMERKUNG: ---------

Das Fett auf Nadellager, Hulsen und Oldichtun

gen auftragen. 
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2. Install: 
• Solid bush G) 
•Bearings @ 
•Oil seal @ 
•Thrust cover @ 
To swingarm. 

NOTE: ----------
Apply the grease onto the swingarm pivot b 
. @ I'd G) earmgs 5 , so I bushes 1 , bearings ~ and ·oil 
seals @. 

3. Install: 
• Needle bearings G) 
•Collar @ 
To connecting rod ( Left and right) . 

NOTE:-----------
Apply the grease onto the needle bearings (D 
and collars @ . 

4. Install: 
•Chain guide 

• Connecting rod ( Left) G) 
•Collar @ 
•Connecting rod (Right) @ 
• Collar ( Left and right) @ 
•Bolt (Connecting rod) @ 
•Nut (Connecting rod) @ 

NOTE: -----------
•Apply the grease onto the bolt (connecting rod) 
@. 

•Install the connecting rod with the "R" mark on 
the right side and the one with the "L" mark on 
the left side. Be sure that the end having the "R" 
or "L" mark faces outward. 

Bolt (Connecting Rod) @: 
60 Nm (6.0 m•kg, 43 ft•lb) 

5. Install: 
• Relay arm G) 
•Union nut CZ) 
• Plain washer @ 
•Bolt (Relay arm) @ 

NOTE: -----------
Apply the grease onto the union nut ~ -



HINTERRADSCHWINGECHAS rff:Y@ BRAS OSCILLANT I I I 
2 Monter: 
· •Bague CD 

• Roulements @ 
•Bague d'etancheite Q) 
. couvercle de butee © 
Au bras oscillant. 

N.D.: . 

I
. er de la graisse sur les roulements de pivot 

APP iqu R\ 

b Os,-illant rs" bagues (D, roulements \bl 
de ras ~ ~ '. . 
et bagues d'etanche1tes Q). 

3. Monter : 
• Roulements a aiguilles (D 
•Colleretle @ 
A ta bielle (Gauche et droit) 

N.B.: 
Appliquer de la graisse sur les roulements a 
aiguille (D et collerettes @. 

4. Monter: 
•Guide de chaine 
• Bielle (Gauche) CD 
•Collerette (2) 
• Bielle (Droit) Q) 
•Collerette (Gauche et droit) @ 
•Bouton (Bielle) ~ 
•Ecrou (Bietle) ® 

N.B.: --------------

•Appliquer de la graisse sur le boulon (bielle) ~

•Mettre la bielle avec le repere "R" en place sur 

le cote droit et celle avec le repere "L" sur le 

cote gauche. S'assurer que l'extremite ayant le 

repere "R" OU "L" est dirigee vers l'exterieur. 

Bouton (Bielle) @: 
60 Nm (6,0 m•kg, 43 ft•lb) 

5. Monter: 
• Bras de relais (D 
• Ecrou union ~ 
• Rondelle plat CJ) 
•Boulon (Bras de relais) @ 

N.B.: ___________ _ 

Appliquer de la graisse sur l'ecrou union (2:). 

2. Einbauen: 

• Massivbuchse CD 
•Lager @ 

• Oldichtung @ 
• Druckdeckel @ 
Zur Hinterradschwinge. 

ANMERKUNG : ________ _ 

Das Fett auf der Hinterradschwinge-Drehzapfen

lager @, __ der Massivbuchsen CD, der Lager @ 

und der Oldichtungen @ auftragen. 

3. Einbauen: 

• Nadellager CD 
•Hulse @ 

Zur Pleuelstange (Links und rechts) 
ANMERKUNG: ________ _ 

Das Fett auf der Nadellager CD und der Hulsen 

® auftragen. 

4. Einbauen: 

• Kettenfuhrung 

• Pleuelstange ( Links) CD 
•Hulse (2) 
• Pleuelstange ( Rechts) @ 
•Hulse (Links und rechts) @ 
•Schraube (Pleuelstange) @ 
•Mutter (Pleuelstange) @ 

ANMERKUNG: ---------

•Das Fett auf der Schraube (Pleuelstange) @ 

auftragen. 

• Die Pleuelstange mit der Markierung ,, R" an der 

rechten Seite und die mit der Markierung ,, L" 

an der linken Seite einbauen. Dabei darauf ach

ten, daP.. das mit der Markierung ,, R" oder ,, L" 

versehene Ende nach auP..en weist. 

Schraube (Pleuelstange) @: 
60 Nm (6,0 m•kg, 43 ft•lbl 

5. Einbauen: 

• Relaisarm G) 
•Unionmutter @ 
• Unterlegescheibe @ 
•Schraube (Relaisarm) @ 

ANMERKUNG: ---------

Das Fett auf der Unionmutter @ auftragen. 
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1 NS TALL AT 1O N 
1. Install: 

• Swingarm CD 
• Pivot shaft ~ 

NOTE: ----------
Apply the lighium soap base grease onto the pivot 
shaft ~-

Nut ( Pivot Shaft) @: 
85 Nm (8.5 m•kg, 61 ft•lb) 

2. Check: 
• Swingarm smooth movement 

3. Apply: 
•Grease 

Onto the rear shock absorber. 
4. Install: 

•Collar (Rear shock absorber) CD 

5. Install : 
•Bolt (Rear shock absorber - Lower) (D 

NOTE: -----------
Apply the grease onto the bolt CD. 

Bolt (Rear Shock Absorber -
Lower) CD: 

32 Nm (3.2 m•kg, 23 ft•lbl 

6. Install: 

• Relay arm CD 
•Connecting rod (2) 
•Bolt (Connecting rod) ® 

NOTE: ____________ _ 

Apply the grease onto the bolt ®· 

Bolt (Connecting Rod) @: 
60 Nm (6.0 m •kg, 23 ft•lb) 



HINTERRADSCHWINGECHAS ~ BRAS OSCILLANT I I I 
~oNTAGE 
1 Monter: 
· • Bras oscillant CD 

•AJ.e de pivot a) 

No.: · r uer de ta graissc de base de savon au 

APh~ 
1
; sur t'axe de pivot a). 

lit :1u=:-:-:-::-:..-:..-:..-:_:_:_:_~~:_-=--~~-:_-:_-:_-:_:._:_:_::; 
Ecrou (Axe de Pivot) @: 

85 Nm (8,5 m•kg, 61 fl•lb) 

2 Contr6ler: 
· •Mouvement regulier du bras oscillant 

3. Appliquer: 

•Graisse 
Sur l'amortisseur arriere. 

4. Monter: 
•Collerette (Amortisseur arriere) CD 

5. Monter: 
• Boulon (Amortisseur arriere-Inferieur) CD 

N.B.: --------------

Appliquer de la graisse sur le boulon CD. 

Boulon (Amorlisseur Arriere

Inf erieur) (D: 
32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 

6. Monter: 

• Bras de relais CD 
•Bielle ~ 
•Boulon (Bielle) Q) 

N.B.: _____________ _ 

Appliquer de la graisse sur le boulon Q). 

Boulon (Bielle) @: 
60 Nm (6,0 m•kg, 43 ft•lb) 

EINBAU 
1. Einbauen: 

• Hinterradschwinge CD 
• Drehzapfenwelle ® 

ANMERKUNG: ________ _ 

Das Lithiumfett auf der Drehzapfenwelle ® auf

tragen . 

Mutter (Drehzapfenwelle) @: 
85 Nm (8,5 m•kg, 61 ft•lbl 

2. Prufen: 

•Glatte Bewegung der Hinterradschwinge 

3. Auftragen: 

•Fett 
Auf dem Hinterrad-Sto~dampfer. 

4. Einbauen: 
• Hulse ( Hinterrad-Sto~dampfer) CD 

5. Einbauen: 
•Schraube (Hinterrad-StoBdampfer-Unten) 

CD 
ANMERKUNG: ---------

Das Fett auf der Schraube CD auftragen. 

Schraube (Hinterrad

StoBdampfer-Unten) G): 
32 Nm 13,2 m•kg, 23 ft•lb) 

6. Einbauen: 

• Relaisarm CD 
• Pleuelstange CZ) 
• Schraube ( Pleuelstange) @ 

ANMERKUNG: ________ _ 

Das Fett auf der Schraube @ auftragen. 

Schraube (Pleuelstange) @: 
60 Nm (6,0 m•kg, 43 ft•lb) 
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Self-locking nut 
Plane washer 
Rear shock absorber 
Collar 
Frame 
Bolt 

9 

® 
1 

(!) Relay arm 
@ Bearing 

I Oil seal 
Circlip 
Swingarm complete 
Connecting rod 

I Thrust cover 
Shim 
Solid bush 

§ Bush 
Union nut 
Nut 



---[:crou outo-bloquant 
Rondclle plat . 
Arnorrisscur arnere 
collerctlC 
cadre 
soulon .. 
Bras de 1ta1son 
RoulernenL 
Bague d'ctancheite 
Circlip . I 
Ensemble bras osc1l ant 
Bielle , 
Cache de buLee 
Cale 

I:::~~ 
Ecrou union 
Ecrou 

BRAS OSCILLANT I I _k-d:. I HINTERRADSCHWINGE CHAS @V@ 

G) Selbstslchernde Mutter 
Unterlegeschelbe 
Hinterrad-StaBdampfer 
Hulse 
Rahman 
Schraube 
Verbindungsarm 
Lager 
Dichtring 
Spreng ring 
Hinterradschwinge, komplett 
Verblndungsstange 
Druckdeckel 
Beilegescheibe 
Massivbuchse 
Buchse 
Union mutter 
Mutter 
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I ELEC I 53 I YZ490(T) CIRCUIT DIAGRAM 

ELECTRICAL 

YZ490(T) CIRCUIT DIAGRAM 

CD COi magneto 
® COi unit 
@ "ENGINE STOP" button 
@ Ignition coil 
@ Spark plug 

COLOR CODE 
Br .. .... . . . .. . Brown 
0 ........... . Orange 
B .. . . . .. .... .. Black 
8/W ... .... ... Black/White 
W / R .. .. . . ... . White/ Red 

- B/W--0 '-Q-- B---4t----....... 
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-----PL_A_N_o_E_c_1R_c_u_1_T_n_E_Y_z4_9_o<_T_> I ELEC I ~ I YZ490(T) SC HAL TPLAN _ _ t:::::::::= _ 

~RTIE ELECTRIQUE ELEKTRISCHE 

pt.AN DE CIRCUIT DE YZ490(T) 
d) Magneto CDI 
a) Bloc CDdl 'arret du moteur "ENGINE STOP" 

I 
aouton 
Bobine d'allumage 
aougie 

coDE DE COULEUR 
Br --- - - -- - . __ .Brun 
0 

_____ ._ . . _ .. Orange 
B ____ __ . __ Noir aiw: __ ..... _ . Noir/ Blanc w / R ____ .. __ . Blanc/ Rouge 

EINRICHTUNGEN 
VZ490(T) SC HAL TPLAN 

i CDI-Magnetzunder 
CDI-Einheit 
Motorstoppknopf ,,ENGINE STOP" 

@ Zundspule 
@ Zundkerze 

FARBENKODIERUNG 
Br . . _ . .. _ . . ... Braun 
O . . .. . ... . _. _Orange 
B ............. Schwarz 
B/W. _ . . . . _ . . _ Schwarz/Wei'5 
W / R .. _ ... . ... Wei'5/Rot 
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ELECTRICAL COMPONENTS 

; 

Ignition coil 
" ENGINE STOP" button 
CDI unit 
CDI magneto 

5-3 
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SPECIFICATIONS 

IGNITION COIL: 
PRIMARY 
SECONDARY 

PICKUP COIL 
SOURCE COIL 

4 

RESISTANCE 

0.85-1.150 
4.4- 7.4k0 
11 .2 - 13.60 
279 - 3410 



ELEKTRISCHE BAUTEILE ElEC ~ COMPOSANTS ELECTRIQUES I I I 
~ coMposANTS ELECTRIQUES ELEKTRISCHE BAUTEILE 

bine d'allumage 
1 ~ B0 de coupe-circuit de securite "ENGINE 

2 
BoUIOO 

5roP" 
Q) B(OC COi 
© Magneto CDI 

--;;;-crERISTIQUES 

'B()BINE D'ALLU

MAGE: 
pRIMAIRE 
sECONDAIRE 

BOBINE D'EXCIT A-
TION 

BOBINE DE SOURCE 

RESISTANCE 

0,85-1, 150 
4,4-7,4kO 

11 ,2- 13,60 
279-3410 

CD Zundspule 

$ Motorstoppknopf ,,ENGINE SOP" 
CDI-Einheit 
CDI-Magnetzunder 

TECHNISCHE OATEN WIDERSTAND 

ZUNDSPULE: 
PRIM.AR 0,85-1,150 

SEKUNDAR 4,4- 7,4k'2 

AUFNAHMESPULE 11 ,2-13,60 

STROMSPULE 279-3410 
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IGNITION SYSTEM 
TROUBLESHOOTING 

IF IGNITION SYSTEM SHOULD BECOME 
INOPERATIVE (NO SPARK OR INTERMIT
TENT SPARK). 

1. Spark plug inspection 
• Remove spark plug. 

•Clean spark plug with spark plug cleaner, if 
necessary. 

• Inspect electrode, insulator and plug gap. 
Refer to "CHAPTER2 - SPARK PLUG 
INSPECTION" section. 

OK No good 

I Replace or regap spark plug. 

2. Spark test 

•Ground spark plug to cylinder. 
•Start engine. 

No spark Spark 

Check ignition timing. 
Refer to "CHAPTER 2 - IGNITION 
TIMING ADJUSTMENT' ' section. 



.--------.:-:TE;E D' ALLUMAGE 
5\'S 

SYSTEME o:_ALLUMAGE / / • - / 
ZUNDANLAGE ELEC 5!3 

ZONDANLAGE 

ST0RUNGSBESEITIGUNG 

r,i\NNAGE 
vi 

E sYSTEME D' ALLUMAGE VENAIT 

SI ~E PLUS FONCTIONNER (PLUS 

~•ETJNCELLE OU D'ETINCELLE A 

1NfEMf1TTANCE). 

Verification de la bougie 
I. . 

•Deposer la boug1e. 

•Si necessaire, nettoyer la bougie avec un 

appareil de nettoyage de bougie. 

•Examiner !'electrode, la douille isolante et 

I'entrefer de la bougie. 

Voir Ia section "CHAPITRE 2-VERIFI

CA TION DE LA BOUGIE." 

OK Defecte 

I Changer ou regler Ia bougie. 

2. Essai d'efincellement 

• Mettre Ia bougie a Ia masse sur le cylindre. 

• Demarrer le moteur. 

Pas 
d'etincelle 

Bonne 
etincelle 

Controler le regime de ralenti. 

Voir "CHAPITRE 2-REGLAGE DU 

REGIME DE RALENTI". 

ZONDANLAGE FUNKTIONIERT NICHT 

(KEIN ZONDFUNKE ODER INTERMITTIE

RENDER ZONDFUNKE). 

1. lnspektion der Zundkerze 

•Die Zundkerze ausbauen. 

•Wenn erforderlich, die Zundkerzen mit ei

nem Kerzenreinigungsgerat reinigen. 

• Die Elektrode, die Isolation und den Elektro

denabstand prufen. 

Siehe ,,ABSCHNITT 2-INSPEKTfON DER 

ZONDKERZE". 

In ordnung Defekt 

Elektrodenabstand einstellen, und Zund

kerze erneuern. 

2. Zundfunkenprufung 

•Die Zundkerze am Zylinder an Masse legen. 

•Den Motor anlassen. 

Kein 
Zundfunke 

Guter 

Zundfunke 

Der Zundzeitpunkte prufen. 

Siehe ,,ABSCHNITT 2-EINSTEL

LUNG DES Z0NDZEITPUNKTES." 
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3_ Spark gap test 
•Remove spark plug cap. 

• Hold spark plug lead 5 mm (0.2 in) from 

cylinder head. 
•Start engine. 

No spark Spark 

Spark plug cap is faulty, replace it. 

4. "ENGINE STOP" button conduct check 
•Disconnect "ENGINE STOP" button lead 

G) (Black/White). 

• Start engine. 

Engine does 
not start. 

Engine starts. 

"ENGINE STOP" button is faulty, 
replace it. 

5. Ignition coil resistance check 
•Disconnect ignition coil lead (Orange) and 
spark plug lead. 

•Connect Pocket Tester (90890-03112/ 
YU-03112) to ignition coil lead. 

Tester ( + ) Lead-+Orange Lead G) 
Tester( - ) Lead-+Black Lead @ 



~d'etincelle 

SYSTEME D_'.ALLUMAGE ! I I 
ZUNDANLAGE ELEC §3 

J. E55
, ser le capuchon de bougie. 

'oepO · · (0 20 . ) d 
. le fit de la boug1e a 5 mm , m e 

,renir 
la culasse. 

• oemarrer le moteur. 

Pas 
d'etincelle 

Bonne 
etincelle 

Le capuchon de bougie est def ectueux: 

le changer. 

4. Controle du passage du bouton d'arret du 

moteur " ENGINE STOP" 

•Deconnecter le fil du bouton d'arret du 

moteur " ENGINE STOP" (D (Noir/ 

Blanc). 
• Demarrer le moteur. 

Le moteur ne 

demarre pas. 
n Le moteur J.J demarre. 

Le bouton d'arret du moteur "EN

GINE STOP" est defectueux, le 

changer. 

5· Contr6Ie de resistance de la bobine d'allumage 

•Deconnecter le fil de la bobine d'allumage 

(Orange) et le fil de Ia bougie. 

•Connecter le Testeur de Poche (90890-

03 I 12/ YU-03 l 12) au fil de bobine 

d'allumage. 

!!' ( + ) de Testeur---+ Fil Orange (D 
111 ( - ) de Testeur---+ Fil Noir a) 

3. Prufung des Elektrodenabstandes 

• Den Zundkerzenstecker ausbauen. 

• Das Zundkerzenkabel 5 mm (o,20 in) entfernt 

vom Zylinderkopf halten. 

• Den Motor anlassen. 

Kein 

Zundfunke 
Guter 

Zundfunke 

Die Zundkerzenkappe defekt, erneuern. 

4. Kontaktprufung des Motorstoppknopfes 

,,ENGINE STOP" 

•Die Kabel des Motorknopfes ,,ENGINE 

STOP" (D (Schwarz/WeiB) abschlieBen. 

•Den Motor anlassen. 

Motor springt 

nicht an. 

I 

n Motor J.J anspringt. 

Den Motorstoppknopf ,, ENGINE 

STOP" defekt, erneuern. 

5. Prufung des Widerstands der Zundspule 

• Die Zunspulekabel (Orange) und die Zund

kerzenkabef abschfieBen. 

•Das Taschenprufgerat (90890-03112/ 

YU-03112) an die Zundspufe anschlieBen. 

Positives ( +) Kabel des 

Prufgerates---+Oranges Kabel G) 

Negatives ( - ) Kabel des 

Prufgerates---+Schwarzes Kabel ® 

5-8 
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• Measure primary coil resistance. 

Primary Coil Resistance: 

0.85-1.15!"! at 20°C (68°F) 

NOTE: -----------
Set tester selector to "!"! x 1" position. 

• Connect Pocket Tester (90890-03112/ 
YU-03112) to ignition coil lead and spark plug 
lead. 

Tester ( + ) Lead 4 Orange Lead G) 
Tester ( - ) Lead 4 Spark Plug Lead ® 

•Measure secondary coil resistance. 

Secondary Coil Resistance: 
4.4- 7.4kf! at 20°C (68°F) 

NOTE: ------------
Set tester selector to "!"! x 1 K" position. 

Both resistances Out of 
meet specifications. specification. 

Ignition coil is faulty, replace it. 

6. Source coil resistance check 
•Disconnect COi magneto leads (Brown, 
White/ Red, Black). 

•Connect Pocket Tester (90890-03112/ 
YU-03112) to source coil lead (Brown and 
Black). 

Tester (+I Lead 4 Brown Lead G) 
Tester ( - )Lead 4 Black Lead ® 



SYSTEME n.: ALLUMAGE I / / 
ZUNDANLAGE _ ELEC _ E3 . 

...----.Mesurer la resistance de la bobine primaire. • Die w,·d d 

~~--- Resistance d'Enroulement Primaire: 

~ o,ss - 1,1sn a 20°c (68°F> 

0 -...--
N.B.: 
Mettre le selecteur du testeur sur la position 

••oxJ". 

•Connecter le Testeur de Poche (90890-

03112/ YU-03 I 12) aux fil de bobine d'allu

mage el fil de bougie. 

~ Fil ( +) de Testeur-+ Fil Orange (D 

Fil ( - ) de Testeur-+ Fil de Bougie @ 

•Mesurer la registance de la bobine 

secondaire. 

~ 
Resistance de l'Enroulement 

Secondaire: 
- 4,4- 7,4kn a 20°c (68°F) 

N.B.: --------------

Mettre le selecteur du testeur sur la position 

"{} x I K". 

Les deux resistance! Hors 

soot conformes aux specification 

normes 

La bobine d'allumage est defectueuse: 

la rem placer. 

6- Controle de resistance de Ia bobine de source 

•Deconnecter Jes fils de la magneto CDI 

(Brun, Blanc/Rouge, Noir). 

•Connecter le Testeur de Pocke 

(90890-03112/YU-03 I l 2) au fiI de bobine de 

source (Brun et Noir). 

F"J 1 
( +) de Testeur-+ Fil Brun d) 

Fil ( - ) de Testeur-+ Fil Noir @ 

erstan der Primarwicklung messen. 

Widerstand der Primarwicklung: 

0,85 ~ 1, 150 bei 200c (68oF) 

ANMERKUNG: _______ _ 

Den ~~hlschalter am Prufgerat auf die Position 

.,!l x 1 stellen. 

•Das Taschenprufgerat (90890-03112/ 

YU-03112) an die Zundspulenkabel und 

Zundkerzenkabel anschlieBen. 

Positives ( + ) Kabel des 

PrOfgerates-+Oranges Kabel G) 

Nagatives ( - ) Kabel des 

Prufgerates-+ Zundkerzenkabel ® 

• Die Widerstand der Sekundarwicklung 

messen. 

Sekundarspulenwiderstand: 

4,4 - 7,4k0 bei 20°C (68°F) 

ANMERKUNG: _________ _ 

Den Wahlschalter am Prufgerat auf die Position 

.,n x 1 K" stellen. 

Widerstand 

entspricht der 

Spezifikation J Abweichung 

von 

Spezifikation 

Die Zundspule defekt; erneuern. 

6. Prufung des Widerstands der Stromspule 

•Die Kabeln des CDI-Magnetzunders (Braun, 

Weils/Rot, Schwarz) abschlielsen. 

•Das Taschenprufgerat (90890-03112/ 

YU-03112) an die Stromspulenkabel (Braun 

und schwarz) anschlieBen. 

Positives ( +) Kabel des 

Prufgerates-+ Braun Kabel G) 

Negatives ( - ) Kabel des 

Prufgerates-+Schwarz Kabel @ 

5-10 
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•Measure source coil resistance. 

Source Coil Resistance: 
279 ~ 3410 at 20°c (68°F) 

NOTE: ------------
Set tester selector to "Ox 100" position. 

- 1 Resistance meets Out of 
specification. specification. 

Source coil is faulty, replace it. 

""v"' 
7. Pick-up coil resistance check 

•Disconnect COi magneto leads (Brown, 
White/ Red, Black). 

•Connect Pocket Tester (90890-03112/ 
YU-03112) to pick-up coil leads (White/Red, 
Black). 

Tester (+I Lead-White/Red Lead 
Tester ( - I Lead- Black Lead 

•Measure pick-up coil resistance. 

l~I Pick-up Coil Resistance: 
11.2 ~ 13.60 at 20°c (68°F) 

NOTE: ____________ _ 

Set tester selector to "O x 100" position. 

Resistance 1 Out of 
meets specification. 
specification. 

Pick-up coil is faulty, replace it. 



SYSTEME D_~ALLUMAGE I I + I 
ZUNDANLAGE _ ELEC _ § . 

--::urer la resistance de la bobine de source. • Die Widerstand der Stromspufe messeu. 

Resistance de la Bobine de Source: 

279 _ 34rn a 20°c (68°F) 

N,B.: 
M ettre le selecteur du testeur sur la position 

''11 x I 00" . 

Les resistances 

sont conformes 

aux normes 

specification J Hors 

La bobine de source est def ectueuse: 

Ia remplacer. 

7. Controle de resistance de la bobine d'exci

tation. 
• Deconnecter Jes fils de la magneto CDI 

(Brun, Blanc/ Rouge, Noir) . 

•Connecter le Testeur de Poche (90890-

03112/ YU-03 l 12) aux fils de bobine d'exci

tation (Blanc/ Rouge, Noir). 

Fil ( +) de Testeur-+ Fil Blanc/ Rouge 

Fil ( - ) de Testeur-+ Fil Noir 

•Mesurer Ia resistance de la bobine d'exci

tation. 

[E5l 
~ 

Resistance de Bobine d'Excitation: 

11,2 - 13,60 a 20°c (68°F) 

N.B.: ____________ _ 

Mettre le selecteur du verificateur sur la position 

"!l x 100". 

Les resistances t Hors 
sont conformes specification 

aux normes 

La bobine d'excitation est defectueuse, 
la changer. 

'\,.~--------------------------~ 

~ Widerstand der Stromspule: 

1&J 279- 3410 bei 20°C (68°F) 

ANMERKUNG: ________ _ 

Den Wahfschafter am Pri.ifgerat auf die Position 

,,0 x 100" steffen. 

Widerstand ent- J Abweichung von 

spricht der Spezifikation 

S pezifikation 

Die Stromspufe defekt; 

erneuern. 

7. Pri.ifung des Widerstands der Aufnahmespufe 

• Die Kabeln des CDI-Magnetzi.inders ( Braun, 

WeiB/Rot, Schwarz) abschlieBen. 

•Das Taschenpri.ifgerat (90890-03112/ 

YU-03112) au die Aufnahmespulenkabeln 

(WeiB/Rot, Schwarz) anschlieBen. 

Positives ( + ) Kabel des 

Prufgerates-+ WeiB/ Rotes Kabel 

Negatives ( - ) Kabel des 

Prufgerates-+Schwarzes Kabel 

•Den Widerstand der Aufnahmespufe 

messen. 

Widerstand der Aufnahmespule: 

11,2~ 13,60 bei 20°C (68°F) 

ANMERKUNG: ________ _ 

Den Wahlschalter am Pri.ifgerat auf die Position 

,,0 x 100" einstellen. 

Wi~erstand ent- l Abweichung van 

sprrcht der Spezifikation 

Spezifikation 

Aufnahmespule defekt; erneuern. 

5-12 
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8. Check entire ignition system for connections. 

Refer to 'WIRING DIAGRAM" section. 

OK J Poor 

connect,on 

f Correct J 
f COi untt ls foottv. tepf.aee n ] 
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~I le branchement de !'ensemble des 

SYSTEME D'ALLUMAGE I ELEC I ~ I 
ZONDANLAGE _ _ =:= . 

C nr ro er 
8. 

0 
• e d'allumage (tout en consultant 

fils du sy_scem. t 'tule "SCHEMA ELEC
le chap1tre m I 

TRI QUE"). 

"" OK 

[ Carriger. 

I Branchement + def ectueux 

~ bloc CDI est defectueux: le changer. 

8. Anschlusse der Zundanlage kontrollieren (sie

he Abschnitt ,,SCHALTPLAN".) 

In Ordnung 

I Richtig. 

l Schlechter 
Zustand 

I CDI-Einheit defekt; erneuern. 

5-14 
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APPENDICES 
SETTING CHARTS 

NOTE: -------------

For details of machine setting, refer to the Race 

Preparation and Tuning Manual. It is advisable to 

take a note of the standard setting data and speci

fied range of adjustment. 

CARBURETOR 

Part name Size Part number 

Main Jet (j) #440 137-14143-88 
#450 137-14143-90 
#460 137-14143-92 

(STD) #410 137-14143-94 
#480 137-14143-96 
#490 137-14143-98 

Pilot Jet (2) # 35 193-14142-35 
(STD) #40 193-14142-40 

#45 193-14142-45 
#50 193-14142-50 
#55 193-14142-55 

Throttle Valve ® 2.5 40T-14112-25 
(STD) 3.0 40T-14112-30 

3.5 40T-14112-35 

Needle Jet@ Q-4 510-14141-52 
(STD) Q-6 510-14141-54 

O-8 510-14141-56 

NOTE: ____________ _ 

Refer to "CHAPTER 3 - CARBURETOR AND 

REED VALVE" section. 



TABLEAu nE REGLAGE /APPx/ 1 t-J.. / 
EINSTELLTABELLE . - , 

....-------------------~~ .... __ ---'------' 

APPENDICES AN HANG 

TABLEAU DE REGLAGE EINSTELLTABELLE 

N,B,: d I h' . I 

I details du reglage e a mac me, vo,r e 
pour es . . 

I de preparation de course el de rn,se au 
Manue 

. 11 est conseille de noter les donnees de 

Point. d , I 1.. ·r·· 
I 

standard et la plage e reg age spcc1 1ee. 
reg age 

cARBURA TEUR - Numero de 
Nom de piece Taille piece 

(;icleur Principal CD #440 137-14143-88 

#450 137-14143-90 

#460 137-14143-92 

(STD) #470 137-14143-94 

#480 137-14143-96 

#490 137-14143-98 

Gicleur de Ralenti @ #35 193-14142-35 

(STD) #40 193-14142-40 

#45 193-14142-45 

#SO 193-14142-50 
# 55 193-14142-55 

Boisseau Q) 2,5 40T-14112-25 

(STD) 3,0 40T-14112-30 

3,5 40T-14112-35 

Puils d'aiguille @ Q-4 510-14141-52 

(STD) Q-6 510-14141-54 
Q-8 510-14141-56 

N.B.: ____________ _ 

Voir la section "CHAPITRE 3-CARBURA

TEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE". 

ANMERKUNG: ________ _ 

E_inzelheiten Ober die Einstellung der Maschine 

51nd der Renn-und Einstellanleitung zu entneh

men. Unbedingt die Standard-Einstelldaten und 

die zulassigen Einstellbereiche beachten. 

VERGASER 

Teilebezeichnung GrOBe Teilenummer 

HauptdOse G) #440 137-14143-88 
#450 137-14143-90 
#460 137-14143-92 

(STD) #470 137-14143-94 
#480 137-14143-96 
#490 137-14143-98 

Leerlaufduse ® #35 193-14142-35 

(STD) #40 193-14142-40 
#45 193-14142-45 

#50 193-14142-50 

#55 193-14142-55 

Drosselventil @ 2,5 40T-14112-25 

(STD) 3,0 40T-14112-30 
3,5 40T-14112-35 

NadeldOse@ Q-4 510-14141-52 

(STD) Q-6 510-14141-54 

0 -8 510-14141-56 

ANMERKUNG: - - -------

Siehe ,,ABSCHNITT 3 - VERGASER UNO ZU

NGENVENTIL. " 
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SETTING CHARTS 

WYWJ~1 

/ 
~ 

FRONT FORK 

Front fork spring 

Spring 
Type rate Part number 

I.D. 
mark Spacer 

(kg/mm) 

STD 0.375 2HH-23141-L0 - STD 

SOFT 0.350 2HG-23141-L0 - SOFT 

HARD 0.400 2HH-23141-20 2 slits HARD 

Spacer 

Type Spacer length 

STD 57 mm (2.24 in) 
*50 mm (1 .97 in) 

SOFT 90 mm (3.54 in) 

HARD 50 mm (1 .97 in) 

* For Europe 

CD Front fork spring 
(2) Spacer 

Part number 

2HH-23318-L0 
*5X6-23118-L0 

1LV-23318-10 

5X6-23318-L0 

NOTE: -------------

Refer to " CHAPTER 4 - FRONT FORK" section. 

CAUTION: 

Always use both the front fork spring and 

the corresponding spacer if either is to be 

changed in setting. 

REAR SHOCK ABSORBER 

Spring I.D. 
Type rate Part number 

(kg / mm) collor 

STD 5.50 1LV-22212-00 Black- Blue 
*4.50 1 LX-22212-00 Yellow-Pink 

SOFT 
5.25 1 LV-22212-10 Black- White 

* 4.25 1 LX-22212-10 Yellow-Green 

HARD 5.75 1LV-22212-20 Black- Green 
* 4.75 1 LX-22212-20 Yellow- Black 

*For Europe 
CD Rear shock spring 

NOTE: ___________ _ 

Refer to "CHAPTER 4 - REAR SHOCK AB

SORBER" sect ion (Page 4-67). 

® I.D. Color 



...----
TABLEAU DE REGLAGE ! 

EINSTELLTABELLE _APPx/ ~~ j 
LJRCHE AV ANT 

fO I 
de f ourche avant 

sor JteS 

---- Regime Numero de Repcre Entrc-

f)'Pe 
de ressort piece D.I. loise 
(kg/ mm) 

----:::- - 0,375 lHH-23141-L0 - STD 

sro 
~ - 0,350 lHG-23141-L0 - MOU 

~ oUR 0,400 lHH-23141-20 2 fentcs DUR -
Entretoise 
,,_. Longueur d'entreloise 
rype - 57 mm (2,24 in) 

STD *50 mm (1,97 in) 

MOU 90 mm (3,54 in) 

OUR 50 mm (1,97 in) 

-•Pour )'Europe 
(j) Ressort de fourche avant 

a) Entretoise 

Numero de piece 

2HH-23318-L0 

*5X6-23118-L0 

lLV-23318-10 

5X6-23318-LO 

N.B.: -------------

Voir la section "CHAPITRE 4-FOURCHE 

AVANT". 

ATTENTION: 

Toujours utiliser ensemble le ressort de fourche 

avant et l'entretoise correspondante si l'un des 

deux est a changer pendant le reglage. 

AMORTISSEUR ARRIERE 

Regime Numero de 
Type de ressort piece 

Couleur D.I. 

(kg/ mm) 

STD 
5,50 lL V-22212-00 Noir-Bleu 

*4,50 lLX-22212-00 Jaune-Rosc 

MOU 5,25 lLV-22212-10 Noir-Blanc 

*4,25 lLX-22212-10 Jaune- Verl 

DUR 5,75 lLV-22212-20 Noir- Verl 

*4,75 lLX-22212-20 Jaune-Noir 

*Pour !'Europe 
Q) Ressort d 'amortisseur arriere 

N.B.: ____________ _ 

Voir la section "CHAPITRE 4- AMORTIS

SEUR ARRIERE". (Page 4-68). 

@ Couleur D.I . 

VORDERRADGABEL 
Vorderradgabelfeder 

Feder-
kons-

Typ tante Teile Nr. 
(kg/ 
mm) 

STD 0,375 2HH-23141-L0 

WEICH 0,350 2HG-23141-LO 

HART 0,400 2HH-23141-20 

Distanzhulse 

Typ DistanzhOlsenlllnge 

STD 
57 mm (2,24 in) 

*50 mm (1,97 in) 

WEICH 90 mm (3,54 in) 

HART 50 mm (1,97 in) 

* Fur Europa 
(D Vorderradgabelbeinfeder 

(2) Distanzhulse 

ldentifika-
tionsmar- Distan-

kietung zhOlse 

- STD 

- WEICH 

2 Schlitze HART 

Teilenummer 

2HH-23318-LO 
*5X6-23118-LO 

1LV-23318-10 

5X6-23318-LO 

ANMERKUNG: --------

Siehe ,,ABSCHNITT 4-VORDERRAD

GABEL". 

lmmer sowohl die Gabelbeinfeder als auch 

die entsprechende Distanzhulse verwenden, 

wenn die Einstellung eines dieser Teile ge

andert wird. 

HINTERRADSTOSSDAMPFER 

Feder- Teile- ldentifika-
Typ konstante 

(kg/mm) Nummer tionsfarbe 

STD 
5,50 1LV-22212-00 Schwarz- Blau 

*4,50 1LX-22212-00 Gelb-Rosa 

WEICH 
5,25 1LV-22212-10 Schwarz-WeiB 

*4,25 1LX-22212-10 Gelb- Grun 

HART 
5,75 1LV-22212-20 Schwarz-Grun 

*4,75 1LX-22212-20 Gelb- Schwarz 

*Fur Europe 

G) HinterradstoBdampfer-Schraubenfeder 

ANMERKUNG: ________ _ 

Siehe ,,ABSCHNITT 4-HINTERRAD-STOSS

DAMPFER". (Seite 4-68) 

® ldentifikationsfarbe 
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DRIVE AND DRIVEN SPROCKETS 

Part name 

Drive sprocket 

Driven sprocket 

*For Europe 

CD Drive sprocket 
(2) Driven sprocket 

(STD) 

(STD) 

(STD*) 

Size Part number 

13T 23X-17461-30 
14T 23X-17461-40 
15T 23X-17461-50 

44T 39W-25444-01 
45T 39W-25445-00 
46T 39W-25446-00 
48T 39W-25448-00 
49T 2HH-25449-00 
SOT 39W-25450-00 
52T 39W-25452-00 

NOTE:------------

Refer to "CHAPTER 4 - REAR WHEEL, REAR 
DRUM BRAKE AND SPROCKETS" section 
(Page 4-9). 



TABLEAU DE REGLAGE I I I 
EINSTELLTABELLEAPPX '" 

<o"°N D'ENTRAINEMENT ET PIGNON ANTRIEBKETTENRAD/ ANTRIEBSRITZEL p1G1, 
NE fdE 
Nom de piece Taille 

~ de sortie 13D 

d~ boile (STD) 14D 
lSD 

~ nmene 44D 
4SD 
46D 

(STD) 48D 
49T 

(STD*) SOD 
52D 

-•pour !'Europe 
(D Pignon d'en~rainement 
@ pignon mene 

Numero de piece 

23X-17461-30 
23X-17461-40 
23X-17461-SO 

39W-2S444-0l 
39W-2S44S-OO 
39W-2S446-00 
39W-2S448-00 
2HH-2S449-00 
39W-2S4SO-OO 
39W-2S4S2-00 

N,B.: ------------
Voir la section "CHAPITRE 4-ROUE ARRI
ERE, FREIN ARRIERE A T AMBOUR ET 
PIGNONS". (Page 4-10) 

Teile-Name 

Antriebskettenrad 
(STD) 

Abtriebskettenrad 

(STD) 

(STD*) 

*Fur Europa 

G) Antriebkettenrad 
(l) Antriebsritzel 

Grl>Be Teile-Nummer 

132 23X-17461-30 
142 23X-17461-40 
152 23X-17461-50 

442 39W-25444-01 
452 39W-25445-00 
462 39W-25446-00 
482 39W-25448-00 
49T 2H H-25449-00 
502 39W-25450-00 
522 39W-25452-00 

ANMERKUNG: --------
Siehe ,,ABSCHNITT 4-HINTERRAD, 
HINTERRAD-TROMMELBREMSE UND KET

TENR.A.DER. " (Seite 4-10) 

6-6 
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IAPPx/,t'\ I rnousLEsHooT1NG GUIDE 

TROUBLESHOOTING GUIDE 
ENGINE IS HARD TO START OR DOES NOT START. 

Ignition System 

Possible Cause 

1. Spark plug is wet. • Clean or replace 

2. Ignition coil is faulty . • Replace 

3. COi unit is fau lty. • Replace 

4. CDI magneto is faulty. (Pickup coil, • Replace 

source coil) 

5. Ignition timing is incorrect. • Adjust 

Remedy 

6. Wire is broken, shorted or disconnected. • Repair, replace or connect 

7. Engine stop switch is shorted. • Repair or replace 

Compression System 

Possible Cause 

1. Piston rings are sticking or worn . 

2. Cyl inder or piston is worn or scratched. 

3. Compression leaks passing cylinder head 

gasket. (Head is distorted.) 

4. Crankshaft side oil seal is faulty. 

5. Air leaks through crankcase sealing 

surfaces. 

--
Remedy 

• Replace 

• Repair or replace 

• Replace (or repair ) 

• Replace 

• Repair 

Air / Fuel System 
---------

Possible Cause Remedy 

1 . Carburetor pilot jet is clogged. • Clean 

2. Fuel cock or pipe is clogged. • Clean 

3. Float valve is faulty. • Replace (remove gasoline from crankcase) 

( Float height is too high or too low.) 

4. Reed valve is broken or deformed. • Replace 

5. Fuel tank filler cap or carburetor breather • Clean 

pipe is clogged. 

6. Air screw is improperly adjusted. • Adjust 

7. Fuel is deteriorated. • Replace 

8. Oil-gas mixing ratio is incorrect. • Replace 

9. Air leakes through carburetor joints. • Retighten or replace gasket 



_______ T_Ro_ u_s_L_Es_H_o_o_T_1N_G_ G_u_1_0E_ / APPx/ '" j 
~ A H;GH SPEED PERFORMANCE 
pOO 

Ignition System 

i--- Possible Cause Remedy 

~ rk plug is dirty or plug gap is too 
1. 

• Clean, repair or replace 

narrow. 

2. CDI unit is faulty. • Replace 

3. 
CDI magneto is faulty. • Replace 

4. Ignition coil is faulty. • Replace 

5. Ignition timing is incorrect. • Adjust 

6. Loose wire connection. • Repair 

i--- Compression System 

c---- Possible Cause Remedy 

- Piston rings are sticking or worn. • Replace 
1. 
2. Cylinder or piston is worn or scratched. • Repair or replace 

3. Compression leakage through crankcase • Repair or replace 

sealing surfaces or crankshaft side oil seal. 

4. Carbon deposits in combustion chamber • Decarbonize 

(Piston, Cylinder head) . 

Air/ Fuel System 

Possible Cause Remedy 

1. Clogged carburetor jets. • Clean 

2. Improperly adjusted main jet. (High speed) • Adjust 

3. Improperly adjusted jet needle. • Adjust 

(Medium speed) 

4. Incorrect fuel level. • Adjust 

5. Dirty or clogged air cleaner element. • Clean 

6. Clogged fuel tank filler cap or carburetor • Clean 

breather pipe. 

7. Clogged fuel cock or kinked fuel pipe. • Clean or repair 

8. Deteriorated fuel. • Replace 

9. Improper oil-gas mixing ratio. • Replace 

10. Cracked or broken exhaust pipe . • Replace 

(Leakage of exhaust gases) ' 
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OVERHEAT 

Possible Cause Remedy 
-

1 . Incorrect air-fuel mixture. • Adjust 

2 . Air leaks through carburetor joint. • Repair or replace 

3. Incorrect ignition timing . • Adjust 

4 . Carbon builds up in cylinder head or • Decarbonize 

on piston head. 

5. Improper spark plug heat range. (too hot) • Replace 

6. Fuel is deteriorated or oi l-gas mixing ratio • Replace 

is incorrect. 

TRANSMISSION AND SHIFTER 

Trouble Possible Cause Remedy 
>-- --- -
Gears slip off 1 . Gear dogs are worn. • Replace 

2 . Shift forks are bent . (burnt or worn) • Replace 

3. Shift cam stopper spring is fatigued . • Replace 
- -- -- -

Gear shifts skipping 1 . Shift cam stopper spring is fatigued . • Replace 

over the next 2 . Shift forks are bent. (burnt or worn) • Replace 
-

Gear does not select I 1. Shift cam is worn . (broken) • Replace 

2. Change shaft is bent . • Replace 

3. Shift arm spring is broken . • Replace 

4. 
I 

Gears are broken. • Removal (Replace) 

Shift pedal does not I 1 . Shift return spring is broken. • Replace 

return 2 . Shift shaft is bent. • Replace 

CLUTCH 

Trouble 
I 

Possible Cause Remedy I 

Clutch slips I 1 . Friction plate is worn . • Replace 
2. Clutch plate is worn . • Replace 

II 
3. Clutch spring is fatigued . • Replace 
4 . Pressure plate is deformed. • Replace 
5. Clutch play is too small. • Adjust 
6. Clutch adjustment is incorrect. • Adjust 
7. Match marks of clutch boss and pressure • Reassemble 

plate does not aligned. 

Clutch drags 1. Clutch plate is warped. • Replace 
2. Clutch lock nut is loosen. • Replace 
3 . Friction plate is broken. • Replace 
4 . Clutch play is too much. • Adjust 
5. Oil viscosity is incorrect. • Replace 
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TRousLEsHooTrNG GuroE jAPPx/ ~'\ / 

__...------------~S~t::e~e:r,:n:g~h::-:e::-:a:-:d:--:-is~l:--o-o-se ______________ _ 

Possible Cause 

,_. 

1. Roller is worn . 

2_ Steering nut is loose. 

Possible Cause 

1. Bearing is worn . 

I 
• Replace 

• Retighten 

Remedy 

Wheels have excessive run-out 
-

-- -- -
Remedy 

• Replace 

2. Rim has dent. • Repair or replace 

3. Spokes are loose (or broken) . • Retighten or replace 

4. Axle nut is loose. • Retighten 

Brakes 
----------------,-----------' 

Trouble Possible Cause Remedy 

~ 

Faulty 1. Brake pad or shoes are worn. • Replace 

2. Brake is improperly adjusted. • Adjust 

3. Brake drum contains water. • Clean 

4. Brake disc, pad or lining is greasy. • Degrease or replace 

-
Not return smoothly 1 . Wire is starved for oil. • Grease or replace 

2. Camshaft is starved for grease. • Grease 

3. Return spring or brake shoe spring is • Replace 

-

broken. 

_ __l 4. _B_ra_k __ e_p_e_d_a_l _a_xl_e_i_s_s_ta_r_v_ed_ f_or_ g_re_a_s_e · _ __._•_ G_r_e_as_e _____ ~ 

Frame and Swingarm ------ -----------~-----------------~ 

Possible Cause Remedy 

1. Frame is cracked. • Weld, reinforce or replace 

2. Rear arm is bent. • Repair or replace 

3. Rear arm is cracked. • Replace 

4. Bushing is worn . • Replace 

5. Bushing lacks oil. • Lubricate 

6- 10 



IAPPXI~" I --------------------------
GUIDE DE DEPANNAGE 

GU IDE DE DEPANNAGE 
LE MOTEUR EST DIFFICILE A DEMARRER OU NE DEMARRE PAS. 

Systcme d' Allumage 
-- -

Cause Passi ble Remcde 

I. Bougie humide. • Nettoyer ou changer 

2. Bobine d'allumage dcfectueuse. • Changer 

3. Bloc COi defectueux. • Changer 

4. Magneto COi defectueuse (Bobine • Changer 
d ' impulsion, bobine d 'alimentation) . 

5. Avance a l'allumage incorrecte. • Regler 
6. Fi l coupe, court-circuite ou debranche. • Rcparer, changer ou brancher 

7. Commutateur d'arret du moteur • Reparer ou changer 

court-circuit c. 

Systeme de Compression 

Cause Possible Remede 

I. Segments grippes ou uses. • Changer 
2. Cylindre OU piston use OU raye. • Reparer ou changer 
3. Penes de compression par le joint de • Changer (ou reparer) 

culasse (Culasse deformee). 
4. Bague d'etancheite la1erale du vilebrequin • Changer 

de feet ueuse. 
5. Air passant par les plans de joint du carter. • Reparer ou serrer 

Systeme Air / Essence 

Cause Possible Remede 

I. Gicleu r de ralenti obstrue. • Nettoyer 
2. Robinet ou tube a essence obstrue. • Nettoyer 
3. Pointeau defectueux. • Changer (deposer !'essence du carter) 
4. Clapets flexibles casses ou deformes. • Changer 

5. Bouchon de reservoi r ou reniflard de • Nettoyer 
car bu rateur obst rue. 

6. Vis de dosage d 'air mal reglee. • Regler 

m 7. Essence defraichie. • Changer 

8. Taux du melange huile/ essence incorrect. • Changer 

9. Fuites d 'air par les raccords du carburateur . • Resserrer ou changer Jes joints 

6-11 



GUIDE DE DEPANNAGE IAPPXI JiC\ I 
~ RENDEMENT A GRANDE VITESSE 
Mt\ tJ l' 

-------------;S~y~s~tc=·rn: e=--:d;-;,:: All~u-::rn:--a_g_e __________ ___ _ __, 

Cause Possible 

l---j30ugie sale ou 1rop pelit ccartemcnl des 
I. 

elect rodes. 

------

Bloc COi defectueux. 
2· Magneto COi defectueuse. 
3· Bobine d'alluinage dcfec1ueusc. 
4. Avance i1 l'allumage incorrecte. 
5. 

-
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Rcmcde 
--

Net toyer, rcrarcr OU changer 

Changer 
Changer 
Changer 
Regler 
Reparer -connect ion de fil desserrce. 

6. L.--------- Systeme de Compression 

Cause Possible 

l--" 
1. Segments grippes ou uses . 
2. Cylindre ou piston use ou raye. 
3. Perte de compression par les plans de 

joint du carter ou la bague d'etancheite 

laterale du vilebrequin . 
4. Depots de calamine dans la chambre de 

combustion (Piston , Culasse). 

Remede 

• Changer 
• Reparer OU changer 
• Reparer OU changer 

• Decalaminer 

Systeme Air/ Essence 

Cause Possible 

I. Gicleurs obstrues . 
2. Gicleur principal (Grande vitesse) 

mal regle. 
3. Aiguille de gicleur (Vitesse moyenne) 

mal reglee. 
4. Niveau d'essence incorrect. 
5. Element de filtre a air sale ou obstrue. 
6. Bouchon du reservoir a essence ou 

carburateur obstrues. 
7. Robinet a essence obstrue ou tube 

a essence ecrase. 
8. Essence defraichie. 
9. Taux du melange huile/ essence incorrect. 

10. Tuyau d'echappement fendu ou casse 
(Les gaz d'echappement fuient). 

Rernede 

• Nettoyer 
• Regler 

• Regler 

• Regler 
• Ncttoyer 
• Nettoyer 

• Nettoyer ou reparer 

• Changer 
• Changer 
• Changer 

-

-- ~ -

-

6-12 
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I APPXI ' " I _G_U_I_DE_◄ _D_E_D_E_PA_N_N_A_G_E ______ _ _ 

SURCHAUFFE 

Cause Possible Remede 
- --

I. Melange air / essence incorrect. • Regler 
2. f-11ite d 'air par le raccorcl du carburateur . • Rcparer ou changer 

3. Avance a l'allumage incorrecte. • Regler 
4. Calamine s' accumu lant dans la cula1,~c • Decalaminer 

ou sm la calo11 e du piston. 
5. Bougie de gamme thermique incorrecle • Changer 

(trop clevce). 
6. Carburam defrai chi ou taux du melange • Changer 

h u i le/ essence i ncorrcct. 

BOITE A VITESSES ET SELECTEUR 

Problcme Cause Possible Remede 
- -

Les cngrenages glis~ent I. Crabols use~. • Changer 

2. Fourchet tes tordues (briilces ou usees). • Changer 

3. Ressort de butee de barillet fatigue. • Changer 
-- -

Le~ rapports sautent I . Ressort de butee de barillet fatigue. • Changer 

2. Fourchett es tordue~ (brulees OU usees). • Changer 
- -+-

Select ion impossible I. Barillet use (casse). • Changer 

2. Axe de selecteur tordu. • Changer 

La p;dalc de sclccteu~ 

3. Ressort de bras de selecteur casse. • Changer 

4. Engrenages casses. • Deposer (Changer) 

I. Ressort de rappel de selecteur casse. • Changer 
ne revient pas I 2. Axe de selec1eur 1ordu. • Changer 

EMBRAYAGE 

Probleme Cause Possible Remede 
-
L'embrayage patine I. Disque de friction use. • Changer 

2. Disque d'embrayage use . • Changer 
3. Ressort d'embrayage fatigue. • Changer 
4 . Disque de pression deforme. • Changer 
5. Le jeu de l'embrayage est trop faible. • Regler 
6. Reglage incorrect de l'embrayage. • Regler 
7. Reperes de posit ionnement de la noix et du • Reassembler 

plateau presseur d'embrayage non alignes. 

L'ernbrayage broute I. Disque d 'embrayage voile. • Changer 
2. Contre-ecrou d ' ernbrayage desserre. • Changer 
3. Disque de fr iction casse. • Changer 
4. Le jeu de l'ernbrayage est trop important . • Regler 
5 . Huile de viscosite incorrecte. • Changer 

6-13 



GUIDI~ DE DEPANNAGE IAPPXI '" I 
p,.\IHIE-C\'CI ,E 

I u tctc de fo un:hc a d11 jcu 
( ·uu,c l'o!-.1,ib lc 

I . f{llllkl lll ll !-.C. 

Ren1 l:dc 

• Changer 
2. Fcrou de dim.:11011 dc1,~crrc. • Rc~,crrer 

Les roucs -:011 1 excc~i.ive1rn:n1 voi lcc!-1 

C:111.;l• Po~s iblc Rcml:dc 

1. Roukmcnt 111-c . 

2 . . ln11tc n 1bO!,liCC. 
• Changer 
• Rcparer OU c: ll angcr 

3. Rayon!, tlcsscrrcs ou casscs. • Rcsserrcr 011 changer 
4. Ecrnu d' axe tles!>crrc. • Res1,e rn:r 

Problcn1c 

Ne rcvk11l pa!i en 
douceur 

1-'reim 

Cause Po~sible 

I. Plaquttcs ou machuircs w,CC!,. 
2. Frein mal rcglc. 
3. Eau dans tambour de !'rein . 
4. Disque, plaquette ou garniture gra i1,scu~c. 

I. Cable manquant d'huilc. 
2. Axe ti came manquant de graissc. 
3. Ressort de rappel ou rcssort de machoirc 

cassc. 
4. Axe de pcdalc de frcin manquant de 

graissc. 

Cadre ct Bras Oscillanl 

Remcde 

• Changer 
• Regler 
• Nettoycr 
• Dcgraisscr OU 

changer 

• Huilcr ou changer 
• Grai~~cr 
• Changer 

• Graisscr 

Problcmc 

I. Cadre fcndu. 

Rcmcdc 

• Souder, ren f orccr ou changer 
2. Bras arricre tordu . • Rcparcr OU changer 
3. Bras arricre fendu. • Changr.r 
4. Baguc usee. 
5. La bague manquc d'huilc. 

• Changer 
• Huiler 

6-14 



[APPxltC\ I sTORuNGso1AFNosE 

STORU NGSDIAFNOSE 
DER M OTOR SPRINGT NUR SCHWER ODER NICHT AN. 

-

>--

>--

-

Zundanlage 

1 . 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

Mogliche Ursache 

Zundkerze olig . 
Zundspule defekt. 
CDI-Einheit defekt. 
CDI-Schwungmagnetzunder 
(Aufnahmespule, Stromspule) defekt. 

Steuerzeiten falsch. 
Draht unterbrochen, kurzgeschlossen 

oder abgetrennt. 
Motorstoppschalter kurzgeschlossen. 

Abhilfe 

• Reinigen oder erneuern 

• Erneuern 
• Erneuern 
• Erneuern 

• Einstellen 
• Reparieren, erneuern oder anschlief!.en 

• Reparieren, oder erneuern 

Verdichtung 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

Mogliche Ursache 

Kolbenringe klemmen oder abgenutzt. 

Zylinder oder Kolben abgenutzt oder 

zerkratzt. 
Zylinderkopfdichtung undicht 

(Zylinderkopf verzogen) . 

Kurbelwellen-Dichtring defekt. 
Kurbelgehause-Dichtflache undicht. 

Abhilfe 

• Erneuern 

• Reparieren oder erneuern 

• Erneuern (oder reparieren) 

• Erneuern 
• Reparieren 

Luft / Kraftstoff-System 

Mogliche Ursache 

1. Vergaser-Leerlaufduse verstopft. 

2. Kraftstoffhahn oder Kraftstoffrohr 

verstopft. 
3. Schwimmerventil defekt (Schwimmerhohe 

zu hoch oder zu nieder) . 

4. Zungenventil gebrochen oder verformt. 

5. Kraftstofftankdeckel oder Vergaser-

Beluftungsrohr verstopft. 

6. Luftregulierschraube falsch eingestellt . 

7. Kraftstoff verunreinigt. 

8. 01 / Benzin-Mischungsverhaltnis fa lsch. 

9. Vergaserverbindungen undicht. 

Abhilfe 

• Reinigen 
• Reinigen 

• Erneuern 
( Kraftstoff aus Kurbelgehause entfernen) 

• Erneuern 
• Reinigen 

• Einstellen 

• Erneuern 
• Erneuern 

• Dichtung festziehen oder erneuern 
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STbRUNGSDIAFNOSE IAPPXI ' " I 
GERINGE LEISTUNG BEi H OHER DREHZAHL 

-- Zundanlage 
-

i- Mogliche Ursache Abhilfe - zundkerze verschmuts oder 1 . • Reinigen, reparieren oder erneuern 
Elektrodenabstand zu klein . 

2. CDI -Einheit defekt. • Erneuern 

3. CDI-Schwungmagnetzunder defekt. • Erneuern 

4. zundspule defekt. • Erneuern 

5. Steuerzeiten fa Isch. • Einstellen 

6. Kabelanschlul5 locker. • Reparieren 
- -- -

~ 

Verdichtu ng 

- Mogliche Ursache Abhilfe 

1. Kolbenringe klemmen oder abgenutzt . • Erneuern 

2. Zylinder oder Kolben abgenutzt oder • Reparieren oder erneuern 

zerkratzt. 

3. Kurbelgehause-Dichtflache oder • Reparieren oder erneuern 

Kurbelwellen-Dichtring undicht . 

4. Olkohleablagerungen in Brennkammer • Reinigen 

(Kolben, Zylinderkopf) . 

Luft / Krahstoff-System 

Mogliche Ursache Abhilfe 

1. Vergaserdusen verstoph. • Reinigen 

2. Hauptduse falsch engestellt • Einstellen 

(hoher Drehzahlbereich) . 
3. Di.isennadel falsch eingestellt • Einstellen 

(mittlerer Drehzahlbereich). 

4. Kraftstoffstand fa Isch . • Einstellen 

5. Luftfilterelement verschmutz oder • Reinigen 

verstopft. 
6. Kraftstofftankdeckel oder Vergaser- • Reinigen 

Beluftungsrohr verstopft. 
7. Krahstoffhahn verstopft oder • Reinigen oder reparieren 

Kraftstoffleitung abgeknickt . 
8. Kraftstoff verschmutzt. • Erneuern 

9. 01 / Benzin-Mischungsverhaltnis falsch . • Erneuern 

10. Auspuffrohr gerissen oder gebrochen • Erneuern 

(Austritt von Abgasen). 

6-16 



IAPPXI'" I STORUNGSDIAFNOSE 

0BERHITZUNG 

Mbgliche Ursache Abhilfe 
- --

Einstellen 1 . 01 / Benzin-Mischungsverhaltnis falsch. • 
2. Vergaserverbindung undicht. • Reparieren oder erneuern 

3. Steuerzeiten falsch . • Einstellen 

4. Olkohleablagerungen in Zylinder oder • Reinigen 

am Kolbenboden. 

5. Zundkerzen-Warmebereich falsch (zu hei13,) . • Erneuern 

6. Kraftstoff verschmutzt oder 01 / Benz in • Erneuern 

Mischungsverhaltnis falsch . 

GETRIEBE UND SCHALTUNG 

Stbrung 
-~ 

Mbgliche Ursache Abhilfe - --
Gange springen I 1 . Zahnradklauen abgenutzt. • Erneuern 
heraus 2. Schaltgabeln verbogen • Erneuern 

(abgenutzt oder abgebrannt) . 

I 3. Schaltwalzen-Anschlagfeder ermudet. • Erneuern - - -
Beim Schalten wird ein 1. Schaltwalzen-Anschlagfeder ermudet. • Erneuern 
Gang ubersprungen 2. Schaltgabeln verbogen • Erneuern 

(abgenutzt oder abgebrannt). - -- -
Gang kann nicht 1 . Schaltwalze abgenutzt (gebrochen) . • Erneuern 
eingelegt werden 2. Schaltwelle verbogen. • Erneuern 

3. Schaltarmfeder gebrochen. • Erneuern 
4. Zahnrader beschadigt. • Ausbauen (erneuern) - -

Schaltpedal kehr t nicht 1 . Schaltpedal-Ruckholfeder gebrochen. • Erneuern 
zuruck 2. Schaltwelle verbogen. • Erneuern 

KUPPLUNG 

Stbrung I Mbgliche Ursache Abhilfe --
Kupplung rutscht 1 . Reibscheiben abgenutzt. • Erneuern 

2. Kupplungsscheiben abgenutzt. • Erneuern 

I 3. Kupplungsfeder ermudet. • Erneuern 
4. Andruckscheibe verformt. • Erneuern 
5. Kupplungsspiel zu klein . • Einstellen 
6. Kupplungseinstellung fehlerhaft. • Einstellen 
7. Bezugsmarkierungen an Kupplungsnabe • Neu montieren 

und Andruckscheibe stimmen nicht 
uberein. 

Kupplung schleift 1 . Kupplungsscheiben verzogen. • Erneuern 
2. Kupplu ngssicheru ngsmutter locker. • Erneuern 
3. Reibscheiben gebrochen. • Erneuern 
4. Kupplungsspiel zu grol?i. • Einstellen 
5. Olviskositat falsch. • Erneuern 
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FAHRGESTELL 

sTORuNGso1AFNosE IAPPxj ~'\ / 

-------------------:-L:e:n:kk~o:-:p::f:-:lo--c-;-k-er ______________ _ 

--- Mi:igliche Ursache 
- - -

i-- - -

1 _ Rolle abgenutzt. 

2_ Lenkkopfmutter ~ cker. _ 

- - -

l • Er~euern 

_ ~ Nachziehen 

Abhilfe 

-- ObermaBiger Felgenschlag 

Mi:igliche Ursache Abhilfe 

i.--

1. Lager abgenutzt . • Erneuern 

2. Felge eingedellt . • Reparieren oder erneuern 

3. Speichen locker (oder gebrochen) . • Festziehen oder erneuern 

4. Achsrnutter locker. 
---- - ~------'----- -

• Nachziehen 

--- Bremsen 
-

Sti:irung Mi:igliche Ursache Abhilfe 

--Bremsen defekt 1. Bremskli:itze oder Bremsbacken abgenutzt. • Erneuern 

2. Bremsen falsch eingestellt. 

3. Bremstrommel enthalt Wasser . 

4. Bremsscheibe, Bremskli:itze oder 

Bremsbelage mit Fett verschmiert. 

• Einstellen 

• Reinigen 

• Entfetten oder 

erneuern 

1---- ----------+----------------
----1'--- - ----

Bremsen schleifen 1. Bremsseil nicht geschmiert. 

I 2. Bremsnockenwelle nicht geschmiert. 

I 3. Ri.ickholfeder oder Bremsbackenfeder 

I gebrochen. 

I 
4. Bremspedalwelle nicht geschmiert. 

Rahmen und Hinterradschwinge 

Mi:igliche Ursache 

• Schmieren oder 

erneuern 

• Schmieren oder 

erneuern 

• Erneuern 

• Schmieren 

Abhilfe 

1. Rahmen gebrochen. • Schweif5en, verstarken oder erneuern 

2. Hinterradschwinge verformt. • Reparieren oder erneuern 

3. Hinterradschwinge gebrochen. • Erneuern 

4. Buchse abgenutzt . • Erneuern 

5. Buchse nicht geschmiert. • Schmieren 

- , _ 

-

-
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[APPXI•"] SPECIFICATIONS 

SPECIFICATIONS 
I. GENERAL SPECIFICATIONS 

Model 

Model Code Number 

Frame Starting Number 
*Vehicle identification number 

Engine Starting Number 

Dimensions: 
Overall Length 
Overall Width 
Overall Height 
Seat Height 
Wheelbase 

Minimum Ground Clearance 

Basic Weight: 
With Oil and Full Fuel Tank 

Engine: 
Engine Type 
Cylinder Arrangement 
Displacement 
Bore x Stroke 
Compression Ratio 
Starting System 

Lubrication System 

Oil Type or Grade (2-Cycle) : 
Transmission Oil 

Periodic Oil Change 
Total Amount 

Air Filter 

Fuel : 
Type 

Tank Capacity 

Carburetor: 
Type/Manufacturer 

* For Canada 

**For Europe 
*** Except for Canada 

6-19 

YZ490(T) 

2HJ 

***2HJ-005101 
* JYA2HJ00* HA000101 

*2HJ-000101, ***2HJ-005101 

2,175 mm (85.6 in) 
850 mm (33.5 in) 

1 225 mm (48.2 in) 
I 

**950 mm (37.4 in) 935 mm (36.8 in) 
1 475 mm (58.1 in) , 

335 mm (13.2 in) 

111.5 kg (246 lb) 

Air cooled 2-stroke, gasoline, torque induction 
Single cylinder, forward inclined 

487 cm3 

87 x 82 mm (3.43 x 3.23 in) 
6.9 : 1 
Kick starter 

Premix (24 : 1) (Yamalube R) 
Premix (20 : 1) (Castrol R30) 

(Castrol A545) 
(Castrol A747) 

Yamalube 4 or SAE 10W30 type SE 
motor oil 
0.75 L (0.66 Imp qt, 0.79 US qt) 
0.80 L (0.70 Imp qt, 0.85 US qt) 

Wet type element 

Premium fuel with an octane rating of at least 90 
For Australia : Unleaded fuel only 
10.0 L (2.20 Imp gal, 2.64 US gal) 

VM40SS/MIKUNI 

-



SPECIFICATIONS IAPPXI ~~ I 
- Model YZ490(T) 

-spark plug: 
N-86, N-86G, N-2G, N-2C/ CHAMPION, 

Type/ Manufacturer 
88EG, 88EGV/NGK 

Gap 

**QN-86, ON-2G, ON-2C/CHAMPION 

0.5-0.6 mm (0.020-0.024 in) 

- Wet, multiple-disc 
Clutch Type 

T ransmission : 
Primary Reduction System Spur gear 

Primary Reduction Ratio 63/24 (2.625) 

secondary Reduction System Chain drive 

Secondary Reduction Ratio 48/ 14 (3,428), ***50/14 (3.571) 

Transmission Type Constant mesh, 5-speed 

Operation Left foot operation 

Gear Ratio: 1st 29/ 15 (1.933) 

2nd 24/ 16 (1.500) 

3rd 22/ 18 (1.222) 

4th 22/ 22 (1.000) 

5th 20/ 24 (0.833) 

Chassis: 
Frame Type Semi double cradle 

Caster Angle 28.5° 

Trail 120 mm (4.72 in) 

Tire: 
Type With tube 

Size (F) * 1: 80/ 100-21 

Size (R ) *2: 120/ 100-18*** 

110/ 100-18 

Brake: 
Front Brake Type Disc brake 

Operation Right hand operation 

Rear Brake Type Drum brake 

Operation Right foot operation 

Suspension: 

Front Suspension Telescopic fork 

Rear Suspension Swingarm (New monocross suspension) 

Shock Absorber: 

Front Shock Absorber Air, coil spring, oil damper 

Rear Shock Absorber Gas, coil spring, oil damper 

Wheel Travel : 

Front Wheel Travel 305 mm (12.0 in) 

Rear Wheel Travel 320 mm (12.6 in) 

Electrical : 

Ignition System CDI Magneto 

Generator System Flywheel magneto 

• 1 · 80/ 100-21 is a new tire size indication. *2: 120/100-18 is a new tire size indication. 

This is actually the same as 90/ 90-21 . This is actually the same as 5.00-18. 

**For Canada and South Africa ***For Europe 6-20 



IAPPXI 'C\ I SPECIFICATIONS 

II. MAINTENANCE SPECIFICATIONS 

Engine 

Cylinder Head: 
Warp Limit 

Cylinder: 

Bore Size 
Taper Limit 

Model 

Out of Round Limit 

Piston: 
Piston Size/ 

Measuring Point* 

Piston Clearance 

< Limit > 
Oversize: 1st 

Piston Offset 

Piston Ring: 

2nd 
3rd 
4rd 

Sectional Sketch 

End Gap (Installed) 
Side Clearance (Installed) 

Crankshaft : 

Crank Width " A" 

Run Out Limit "C" 

Connecting Rod Big End 

Side Clearance " D" 
Small End Free Play " F" 

< Limit > 

Ql" 
T 

F -

D 

Clutch: 

6-21 

Friction Plate Thickness/ Quant ity 

< Wear Limit> 

Clutch Plate Thickness/ Quantity 

< Warp Limit> 

YZ490(T) 

< 0.03 mm (0.0012 in) > 

* Lines indicate straightedge measurement. 

87.00 - 87.02 mm (3.425 ~ 3.426 in) 

< 0.05 mm (0.0020 in) > 

s o.01 mm (0.0004 in)> 

87.00 mm (3.425 in)/ 32 mm (1.26 in) 

.. 
0.080 - 0.085 mm (0.0031 ~ 0.0033 in) 

< 0.1 mm (0.004 in) > 

87.25 mm (3.435 in) 

87.50 mm (3.445 in) 

87.75 mm (3.455 in) 

88.00 mm (3.465 in) 

1.5 mm (0.06 in), EX-side 

Keystone 
B = 1.5 mm (0.059 in) 

T = 3.4 mm (0.134 in) 

0.35 - 0.050 mm (0.014 - 0.020 in) 

0.03 ~ 0.05 mm (0.0012-0.0020 in) 

65.95 ~ 66.00 mm (2.597-2.598 in) 

< 0.03 mm (0.0012 in) > 

0.25 - 0.75 mm (0.01 ~ 0.03 in) 

0.4~1 .0 mm (0.016-0.039 in) 

< 2.0 mm (0.08 in) > 

3.0 mm (0.12 in) x 7 

< 2.7 mm (0.11 in)> 

1.6 mm (0.063 in) x 6 

< 0.05 mm (0.002 in) > 



Model 

Clutch Spring Free Length / Quantity 
< Limit > 
Clutch Housing Thrust Clearonce 
Clutch Housing Radial Clearance 
Clutch Release Method 
Push Rod Bending Limit 

Transmission: 
Main Axle Deflection Limit 
Drive Axle Deflection Limit 

Shifter: 
Shifting Type 
Guide Bar Bending Limit ----- -

Kick Starter Type 
Kick Clip Friction Force 

. SPECIFICATIONS IAPPXI '" I 
YZ490(T) 

36.0 mm (1 .42 In) x 6 
< 34.0 mm (1 .34 in) > 
0.17 ~ 0.23 mm (0.0067 ~ 0.0091 in) 
0.03 - 0.55 mm (0.0012 ~ 0.0217 In) 
Inner push, cam push 
0.2 mm (0.008 In) 

< 0.01 mm (0.0004 In) > 
< 0.01 mm (0 .0004 in) > 

Guide bar 
< 0.05 mm (0.0020 in) > 
--- --·---
Kick and mesh type 
P = 0.8 ~ 1.2 kg (1.8 ~ 2.6 lb) 

Foam-air-filter oil 

------ -

----

--

Air Filter Oil Grade (Oiled Filter) 
---- ---- -----+-------------------
Carburetor: 
Type/ Manufacturer 
1.D. Mark 
Main Jet 
Main Air Jet 
Jet Needle-clip Position 
Needle Jet 
Cutaway 
Pilot Jet 
Pilot Air Screw 
Valve Seat Size 
Starter Jet 
Float Arm Height 
Fuel Level 

Reed Valve: 
Thickness* 

Valve Stopper Height 
Valve Bending Limit 

*For Europe 

(M.J .l 
(M.A.J .) 
(J .N.) 
(N .J .) 
(C.A .) 
(P.J .) 
(P.A .S.) 
(V.S.) 
(G.S .) 
(F.H.) 
(F.L.) 

VM40SS/MIKUNI 
2HJ-00 *2HJ-10 
#470 
q,2.5 
7F10-3 *7F8-3 
Q-6 
3.0 
#40 
2-1/ 4 * 1-3/4 
q,3.5 
#80 
19.1 ~ 21 .1 mm (0.75 ~ 0.83 in) 
3 ~ 5 mm (0.12-0.20 in) 

0.42 mm (0.017 in) 

8.4 ~ 8.8 mm (0.331 ~ 0.346 in) 
0.6 mm (0.024 in) 
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IAPPXI. °' I SPECIFICATIONS 

Tightening Torque: Thread Size O'ty Nm m •kg ft•lb 

Spark plug M14 X 1.25 1 25 2.5 18 
Cylinder head-Stud bolt M 8 x 1.25 7 15 1.5 11 

-Nut M Bx 1.25 7 22 2.2 16 
Cylinder-Stud bolt M12 X 1.25 4 15 1.5 11 

-Nut M12 x 1.25 4 35 3.5 25 
Crankcase M 6 x 1.0 11 12 1.2 8.7 
Bearing cover plate M 6 X 1.0 5 10 1.0 7.2 
Crankcase cover M 6 X 1.0 12 10 1.0 7.2 
Oil drain bol t M12 x 1.5 1 20 2.0 14 
Kick starter M12 x 1.0 1 50 5.0 36 
Primary drive gear M18 x 1.0 1 115 11 .5 85 
Primary driven 

(clutch assembly) M20 x 1.0 1 75 7.5 54 
Push rod (locknut) M 6 X 1.0 1 10 1.0 7.2 
Clutch spring M 6 x 1.0 6 10 1.0 7.2 
Drive sprocket M20 x 1.0 1 75 7.5 54 
Stopper lever M 6 X 1.0 1 15 1.5 11 
Change pedal M 6 x 1.0 1 10 1.0 7.2 
Flywheel magneto M12 x 1.25 1 85 8.5 61 
Magneto base M 6 x 1.0 2 10 1.0 7.2 

n 
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chassis 

- Model YZ490(T) 

i--------------,----------=-.:....:....:... ______ _J 

Steering System: 

Steering Bearing Type 

front Suspension 

Front Fork Travel 

Fork Spring Free Length 

Collor Length 

Spring Rate, STD/1.D. mark 

Optional Spring 

Oil Capacity (STD) 

Oil Level (STD) 

Oil Grade 

Enclosed Air Pressure 

< Min. - Max.> 

Front Fork Top End 

Rear Suspension: 

Shock Absorber Travel 

Spring Free Length 

Fitting Length (STD) 

Spring Rate, STD/ 1.D. color 

Optional Spring 

Enclosed Gas Pressure 

< Min. - Max. > 

Rear Arm: 

Swingarm Free Play Limit 

End 
Side 

*For Europe 

Taper roller bearing 

305 mm (12.0 in) 

532 mm (20.9 in) 

57 mm (2.24 in), *50 mm (1 .97 in) 

K = 3.68 N/mm (0.375 kg/mm, 21.0 lb/in)/(Nothing) 

Yes 
587 cm3 (20.6 Imp oz, 19.8 US oz), 

*576 cm3 (20.3 Imp oz, 19.5 US oz) 

120 mm (4.72 in) * 130 mm (5.12 in) 

( From top of inner tube fully compressed without 

spring.) 

Fork oil 10 wt or equivalent 

*Fork oil 7.5 wt or equivalent 

Zero kPa (Zero kg/cm3
, Zero psi) 

< Zero - 98 kPa (Zero - 1.0 kg/ cm2
, Zero - 14 psi)> 

Zero mm (Zero in) 

*5 mm (0.20 in) 

115.5 mm (4.55 in) 

278 mm (10.94 in) 

270 mm (10.6 in), *264 mm (10.4 in) 

K = 53.9 N/ mm (5.50 kg/ mm, 308 lb/in)/ 

(Black-Blue) 

* K = 44.1 N/mm (4.50 kg/mm, 252 lb/in) / 

(Yellow-Pink) 

Yes 

981 kPa (10 kg/ cm2, 142 psi) 

< 686 - 1,275 kPa (7 - 13 kg/ cm2, 100- 185 psi) > 

< 1 mm (0.04 in) > 

:< 0.2 mm (0.008 in) > 
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IAPPXI. ~ I SPECIFICATIONS 

Model YZ490(T) 

Wheel : 
Front Wheel Type Spoke wheel 
Rear Wheel Type Spoke wheel 
Front Rim Size/ Material 1.60 x 21 / Aluminum 
Rear Rim Size/ Material 2.50 x 18/ Aluminum 
Rim Runou t Limit 
Vertical < 2.0 mm (0.08 in) > 
Lateral < 2.0 mm (0.08 in) > 

Drive Chain : 
Type/ Manufacturer DK520DS / DAIDO 
Number of Links 111 links + Joint, * 113 links + Joint 
Chain Slack 15 - 20 mm (0.59 - 0.79 in) 

Front Disc Brake: 

Disc Outside Dia. x Thickness 220 x 3.0 mm (8.66 x 0.12 in) 
< Disk Wear Limit > < 2.5 mm (0.1 in)> 
Pad Thickness 4.0 mm (0.16 in) 
< Limit > < 0.8 mm (0.03 in)> 
Master Cylinder Inside Dia . 11 .0 mm (0.433 in) 
Caliper Cylinder Inside Dia. 27 .0 mm (1 .061 in) 
Brake Fluid Type DOT # 3 

Rear Drum Brake: 
Type Leading and trailing 
Drum Inside Dia. 150 mm (5.91 in) 
< Limit > < 151 mm (5.94 in)> 
Lining Thickness 4 mm (0.16 in) 
< Limit > < 2 mm (0.08 in) > 
Shoe Spring Free Length 68.0 mm (2.68 in) 

Brake Lever & Brake Pedal: 
Brake Lever Free Play 10 - 20 mm (0.4 ~ 0.8 in) (at lever end) 
Brake Pedal Free Play/ Posit ion 20 ~ 30 mm (0.8 ~ 1.2 in) / 0±10 mm (0±0.4 in) 

Clut ch Lever Free Play/ Position 2~ 3 mm (0.08 - 0.12 in) / at lever pivot 

u * For Europe 
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~ 

Tightening Torque: Thread Size O'ty Nm m•kg ft•lb 

~Front wheel axle M14 x 1.5 1 60 6.0 43 

Axle holder M6 x 1.0 4 10 1.0 7.2 

Handle crown -Inner tube M8 x 1.25 4 23 2.3 17 
-Steering shaft M22 x 1.0 1 85 8.5 61 
-Handle holder M8 x 1.25 4 23 2.3 17 

Steering nut M25 x 1.0 1 10 1.0 7.2 

Brake disc M6 X 1.0 6 12 1.2 9 

Caliper bolt M8 X 1.25 1 23 2.3 17 

Caliper bracket M8 X 1.25 2 30 3.0 22 

Air bleed M7 X 1.0 1 6 0.6 4.3 

Brake hose M10 x 1.25 2 26 2.6 19 

Engine mount -Front, Frame M8 X 1.25 4 32 3.2 23 

-Front, Engine M8 X 1.25 1 32 3.2 23 

-Lower M8 X 1.25 1 32 3.2 23 

-Rear, Frame M8 X 1.25 2 32 3.2 23 

-Rear, Engine M10 x 1.25 1 65 6.5 47 

Rear wheel axle M18 x 1.5 1 100 10.0 72 

Sprocket wheel -Hub M8 X 1.25 6 30 3.0 22 

Rear shock -Frame M10 X 1.25 1 32 3.2 23 

Pivot axle M16 x 1.5 1 85 8.5 61 

Torque arm M8 X 1.25 2 23 2.3 17 

Brake cam lever M6 X 1.0 1 10 1.0 7.2 

Relay arm -Frame M10 x 1.25 1 60 6.0 43 

-Rear shock M10 x 1.25 1 32 3.2 23 

-Connecting rod M14 x 1.5 1 60 6.0 43 

Swingarm -Connecting rod M14 x 1.5 1 60 6.0 43 

m 
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IAPPXI." I SPECIFICATIONS 

Electrical 

Model 

Ignition System: 
Ignition Timing (B .T.O.C.) 
Advancer Type 

Ol c _ 
·Eu 
·.:; ci 
C . 
0 I-
:~ a:i 
c
Ol 

25° 

15° 

0 2 4 6 

YZ490(T) 

1.9 - 2.1 mm (0.075 - 0.084 in)/16°/2,000 rpm 
Electrical 

8 10 

Engine speed ( x 103 r / min) 

COi 

Magneto-Model/ Manufacturer 
Source Coil Resistance (Color) 
Pickup Coil Resistance (Color) 
COi Unit-Model/ Manufacturer 

Ignition Coil : 
- Model / Manufacturer 
Minimum Spark Gap 

Primary Winding Resistance 
Secondary Winding Resistance 
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F003T20671 I M ITS UBI SH I 
279 - 34111 at 20° C (68°F) (Brown-Black) 
11 .2-13.6r2 at 20°C (68° F) (White/ Red-Black) 
F08T01472/ MITSUBISHI 

F6T411 / MITSUBISHI 
10kV or more at 500 r/ min 
15kV or less at 8,000 r/min 
6 mm (0.24 in) at 1,500 r/min 
0.85 - 1.15r2 at 20°C (68°F) 
4.4 - 7.4kr2 at 20°C (68°F) 



GENERAL TORQUE SPECIFICATIONS/ 

--~=-=:-:-----D_E_F1_N1_T_10_:N_o~F_u.:.:N~1..:..:Ts:.. jAPPXI '" I 
GENERAL TORQUE SPECIFICATIONS 
This chart specifies torque for standard fasteners 
with standard I.S.O. pitch threads. Torque 
specifications for special components or assem
blies are included in the applicable sections of this 
book. To avoid warpage, tighten multi-fastener 
assemblies in a crisscross fashion, in progressive 
stages, until full torque is reached . Unless other
wise specified, torque specifications call for clean, 
dry threads. Components should be at room 
temperature . 

A: Distance across flats 
B: Outside thread diameter 

A B TORQUE SPECIFICATION 
(Nut) (Bolt) Nm m•kg ft•lb 

10 mm 6 mm 5 0.6 4.5 
12 mm 8 mm 15 1.5 11 .0 
14 mm 10 mm 30 3.0 22.0 
17 mm 12 mm 55 5.5 40.0 
19 mm 14 mm 85 8.5 61.0 
22 mm 16 mm 130 13.0 94.0 

DEFINITION OF UNITS 

Unit Read Definition Measure 
mm millimeter 10- J meter Length 
cm centimeter 10 - 2 meter Length 

kg kilogram 103 gram Weight 

N Newton 1 kg x m/sec2 Force 

Nm Newton meter N x m Torque 
m•kg Meter kilogram m x kg Torque 

Pa Paskal N/m2 Pressure 
N/mm Newtom per millimeter N/mm Spring rate 

L Liter - Volume or Capacity 
cm3 Cubic centimeter - Volume or Capacity 

r/min Rotation per minute - Engine speed 
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CARACTERISTIQUES 

1. CARACTEIUSTIQUES GENERALES 

Modelc 

Numero de Code de Modele 

Numero de Ocbul de Serie du Cadre 

*Numcro d' Idcnt ificalion du Vehicule 

Numero de Dcbul de Serie du Molcur 
---

Dimensions: 
Longueur Hors-Tout 
Largeur Hors-Tout 

Hauteur Hors-Tout 
Hauteur de la Selle 
Empallement 
Carde au Sol Minimale 

Poids en Ordre de Marche: 

Avec Plein d' Huile et de Carburant 

Moteur: 
Type de Moteur 
Dispositions de Cylindres 

Cylindree 
Alesage x Course 
Taux de Compression 
Systeme de Demarrage 

Sysreme de Graissage: 

Type ou Grade d'Huile: 

Huile de Transmission 

Vidange Periodiq ue 

Quantire Totale 

Filtre a Air: 

Carbruant : 
Type 

Capacite du Reservoir 

Carburateur: 
Type/ Fabricant 

*Pour la Canada 
**Pour )'Europe 

***Excepte pour Canada 
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YZ490(T) 

2HJ 

""""'2HJ-005101 
"'.IYA2HJ00* HA000I0I 

*2HJ-000I0J , •u2H.J-00510l 

2. 175 mm (85 ,6 in) 
850 mm (33 ,5 in) 

1.225 mm (48,2 in) 

935 mm (36,8 in) **950 mm (37,4 in) 

1.475 mm (58 , l in) 

335 mm (13,2 in) 

111 ,5 kg (246 lb) 

2-temps, essence, refroidi par air, Torque induction 

Monocylindre, incline 

487 cm3 

87 x 82 mm (3 ,43 x 3,23 in) 

6,9 : 1 
Kick starter 

Melange (24 : l) (Yamalube R) 

Melange (20 : I) (Castro I R30) 
(Castro! A545) 
(Castro! A 747) 

Huile Yamalube 4 ou huile moteur SAE 

I OW30 type SE 

0,75 L (0,66 Imp qt , 0,79 US qt) 

0,80 L (0,70 Imp qt, 0,85 US qt) 

Element type humide 

Essence super d 'un indice d'octane d'au mois 90 

Pour I' Asutralie : Uniquement essence sans plomb 

10,0 L (2 ,20 Imp gal , 2,64 US gal) 

VM40SS/MIKUNI 

-



cARACTER1snQuEs /APPx/ •~ j 
,...... 

Modele YZ490(n 

-Bougie: 
Type/ Fabricant N-86, N-86G , N-2G, N-2C/CHAMPION 

B8EG,88EGV/NGK ' 
' 

uQN-86, QN-2G, QN-2C/CHAMPION 

Ecartement des Electrodes 0,5 mm-0,6 mm (0,020-0,024 in) 

-Type d'Embrayage: Humide, multi-disques 

Transmission: 
Systeme de Reduction Primaire Engrenage droit 

Taux de Reduction Primaire 63/24 (2,625) 

Systeme de Reduction Secondaire Entrainement par chaine 

Taux de Reduction Secondaire 48/14 (3 ,428) , ***50/14 (3 ,571) 

Type de Boite de Vitesse Prise constante, 5-rapport 

Commande Au pied gauche 

Taux de Reduction : Jere 29/15 (1 ,933) 

2e 24/ 16 (1 ,500) 

3e 22/18 (1 ,222) 

4e 22/22 (1 ,000) 

Se 20/24 (0,833) 

Partie Cycle: 
Type de Cadre Simple berceau de dedouble 

Angle de Chasse 28,5° 

Chasse 120 mm (4,72 in) 

Pneu: 
Type de Pneu A vec chambre a air 

Taille de Pneu (AV) * 1: 80/ 100-21 

Taille de Pneu (AR) *2: 120/ 100-18*** 

110/100-18 

Freins: 
Type de Frein Avant Frein a disque 

Commande Commande a la main droit 

Type de Frein Arriere Frein a tambour 

Commande Commande au pied droit 

Suspension: 
Suspension Avant Fourche telescopique 

Suspension Arriere Bras oscillant (New monocross) 

Amortisseu rs: 
Amortisseur Avant Ressort helicoidal/amortisseur a air-huik 

Amortisseur Arriere Ressort helicoi'dal/amortisseur a gaz-huile 

*I: 80/100-21 est !' indication de la taille d'un nouveau modele de pneu . 

Celui-ci est en fait identique a 90/ 90-21. 

*2: 120/ 100-18 est !' indication de la taille d 'un nouveau modele de pneu . 

Celui-ei est en fait identique a 5 .00-18. 

**Pour la Canada et l'Afrique du Sud 

***Pour !'Europe 
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Modele YZ490(T) 

Debattement : 
Roue Avant 305 mm (12,0 in) 

Roue Arriere 320 mm (12,6 in) 

Partie Electrique: 
Systeme d' Allumage Magneto CDI 

Generateur Volant magnetique 
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CARACTERISTIQUES IAPPXI ~" I 
~ARACTERISTIQUES D'ENTRETIEN 
11. 
~oteur 

Modele 

culasse: 
Limite de Deformation 

Cylindre: 

Alesage 
Limite de Conicite 

Limite devalisation 

Piston: 
Taille de Piston/ 

Point de Mesure* 

Jeu de Piston 

<Limite> 
Cote Reparation: I ere 

2e 
3e 

4e 

Decalage de trou d 'axe de piston 

Segment : 
Forme du Segment en Coupe 

Ql' 
T 

Ecartement des Bees (Monte) 

Jeu Lateral (Monte) 

Vilebrequin: F 

Largeur du Vilebrequin "A" 

Limite de Deflexion "C" D 

Jeu de la Tete de Bielle: A 

Lateral "D" 
Deflexion de Pied de Bielle "F" 

< Limite> 

YZ490(T) 

<0,03 mm (0,0012 in)> 

* Les lignes indiquenl les points ou la 

regle doit etre posee. 

87,00~ 87,02 mm (3,425 ~ 3,426 in) 

< 0,05 mm (0,002 in)> 

<0,01 mm (0,0004 in)> 

87 ,00 mm (3,425 in)/ 32 mm (1 ,26 in) 

0,080-0,085 mm (0,0031 ~0,0033 in) 

<0,1 mm (0,004 in)> 

87 ,25 mm (3,435 in) 

87,50 mm (3,445 in) 

87,75 mm (3,455 in) 

88,00 mm (3,465 in) 

1,5 mm (0,06 in)/ Cote EC 

Trapezo1dale 
B = I ,5 mm (0,059 in) 

T=3,4 mm (0,134 in) 

0,35 ~0,50 mm (0,014~0,020 in) 

0,03 ~ 0,05 mm (0,0012 ~ 0,0020 in) 

65,95 ~ 66,00 mm (2,597 ~ 2,598 in) 

<0,03 mm (0,0012 in)> 

0,25 ~ 0, 75 mm (0,01 ~ 0,03 in) 
0,4~ 1,0 mm (0,016~0,039 in) 

< 2,0 mm (0,08 in) > 
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Modele 

Embrayage: 

Disque de Friction : Epaisseur/ Quantitc 

< Limite d ' Usurc> 

Disque d ' Embrayage: Epa isseur/ Quantitc 

< Limite de Deformation > 

Ressort d ' Embrayage: 

Lonngeur Libre/ Quantil e 

< Limi te> 
J eu de C loche d ' Em brayage Pousscr 

J eu Radi a l de C loche d 'Embrayage 

Meth ode de Debrayage 

Limite de T orsion du Champignon 

de Debrayage 

Boite de Vi tesses: 

Limit e de Deformation ct ' Arbre 

Primaire 

Li mite de Defo rmat ion ct ' Arb re 

Secondaire 

Selecteur: 

Type de Selecteur 

Limite de Torsion de Barre G uide 

Kickstaner: Type 

Tension de Friction de 

l'Agrafe d u Kick 

Grade de l'Huile du Filt re a Air 

(Fi ltre H uile) 

Carburateur: 

Type/ Fabricant 

Marque d ' Identi ficat ion 

Gicleur Principal (M .J.) 

G icleur ct ' Air Principa l (M .A .J .) 

Aiguille (J .N.) 

Gicleur a Aiguille (N. J.) 

Echancrure (C.A .) 

Gicleur de Ralenti (P .J .) 

Vis d' Air de Ralenti (P .A.S.) 

Taille de Siege de Pointeau (V.S .) 

Gicleur de Starter (G .S.) 

Hauteur de Bras de Flotteur (F.H .) 

Niveau de Carburant (F .L.) 

*Pour l' E urope 
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YZ490(T) 

3,0 mm (0, 12 in) x 7 

< 2,7 mm (0,1 1 in) > 

1,6 mm (0,063 in) x 6 

< 0 ,05 mm (0,002 in) > 

36,0 mm (1,42 in) x 6 

< 34,0 mm (l ,34 in) > 

0, I 7 - 0 ,23 mm (0,0067 -0,0091 in) 

0,03 - 0,55 mm (0,0012 - 0,0217 in) 

Poussee interne, poussee pa r cam 

0,2 mm (0,008 in) 

< 0,0 1 mm (0,0004 in) > 

< 0 ,0 1 mm (0,0004 in) > 

Barre de Guidage 

< 0,05 mm (0,0020 in)> 

Type kick et cliquet 

P=0,8~ 1,2 kg (1,8~2,6 lb) 

Huile de filtre a air en mousse 

VM40SS/ MIKUNI 

2HJ-OO *2HJ-10 

#470 
¢2,5 

7F10-3 *7F8-3 

Q-6 
3,0 

#40 
2-1/4 *1-3/ 4 

¢3,5 

#80 
19, 1 ~ 2 1,1 mm (0,75 ~ 0,83 in) 

3~5 mm (0, 12 ~ 0,20 in) 



Modele 

soupape Flexible: 
Epaisseur* 
Levee de Clapel 
Limite de Torsion ~ f * 

CARACTERISTIQUES IAPPXI ~~ I 
YZ490(T) 

0,42 mm (0,017 in) 
8,4-8 ,8 mm (0,331-0,346 in) 
0,6 mm (0,024 in) 
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Couple de Serrage: Taille de Filtage Q' te Nm m•kg ft• lb 

Bougie Ml4x 1,25 1 25 2,5 18 

Culasse-Goujon M 8 X 1,25 7 15 1,5 11 

-Ecrou M 8 X 1,25 7 22 2,2 16 

Cylinder-Goujon M 12 X 1,25 4 15 1,5 II 

-Ecrou Ml2 x 1,25 4 35 3,5 25 

Carter M 6 X 1,0 11 12 1,2 8,7 

Plateau de couvercle 
de roulement M 6 X 1,0 5 10 1,0 7,2 

Couverck de carter M 6 x 1,0 12 10 1,0 7,2 

Boulon de vidangc a huilc Ml2 x 1,5 I 20 2,0 14 

Kicks1artcr M12 x 1,0 I 50 5,0 36 

Pignon de transmission primaire MI S x 1,0 I 115 11 ,5 85 

Pignon d 'attaque primaire 
(ensemble d 'embrayage) M20 x l ,0 I 75 7,5 54 

Bielk de debrayage (eonlre-ecrou) M 6 x 1,0 I 10 1,0 7,2 

Ressort d 'embrayage M 6 x 1,0 6 10 1,0 7,2 

Pignon de sortie de bo1te M20 x 1,0 I 75 7,5 54 

Levier de retenue M 6x 1,0 I 15 1,5 11 

Pedale de selecteur M 6 x 1,0 I 10 1,0 7,2 

Volant magnetique M 12 x 1,25 I 85 8,5 61 

Flasque de magneto M 6x 1,0 2 10 1,0 7,2 
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p9r1ie-cycle 

----
Modele 

cARAcrnR1snouEs [APPx/ '" J 

YZ490{T) 

Direction: . . 

de RoulemenL de DJrect1on Roulement a rouleaux conique 

Typ':'.'.:e_::::..~--------1 -------___:_ _ _____ _J 

;-;ension Avant: 

D'battement de Fourche Avant 

R:sort de Fourche: Longueur Libre 

Longueur de Collerette 

Course de Ressort, 

STD/ Reperes d'ldentification 

Ressort Optionnel 

Quantile d'Huile (STD) 

Niveau d'Huile (STD) 

Garde d'Huile 

Pression d 'Air Enf erme 

<Min. ~ Max.> 

Extemite Superieur de Fourche Avant 

Suspension Arriere: 

Debattement d' Amortisseur 

Longueur de Ressort Libre 

Longueur de Convernu 

Course de Ressort , STD/couleur I.D. 

Ressort Optionnel 

Pression de Gas Enferme 

<Min. ~ Max.> 

*Pour ('Europe 

305 mm (12,0 in) 

532 mm (20,9 in) 

57 mm (2,24 in), *50 mm (1,97 in) 

K = 3,68 N/ mm (0,375 kg/ mm, 21,0 lb/ in)/Non 

Oui 
587 cm3 (20,6 Imp oz, 19,8 US oz), 

*576 cm3 (20,3 Imp oz, 19,5 US oz) 

120 mm (4,72 in) *130 mm (5,12 in) 

(A partir du haut du tube interne completement 

comprime sans ressort.) 

Huile pour fourche 10 wt ou equivalente 

*Huile pour fourche 7,5 wt ou equivalente 

Zero kPa (Zero kg/ cm3, Zero psi) 

<Zero-98 kPa (Zero~ 1,0 kg/ cm2, Zero~ 14 psi)> 

Zero mm (Zero in) 

*5 mm (0,20 in) 

I I 5,5 mm (4,55 in) 

278 mm (10,94 in) 

270 mm (10,6 in), *264 mm (10,4 in) 

K = 53,9 Nl mm (5,50 kg/ mm, 308 lb/ in)/ 

(Noir-Bleu) 

*K = 44, I N/ mm (4,50 kg/mm, 252 lb/ in)/ 

(Jaune-Rose) 

Oui 

981 kPa (10 kg/ cm2 , 142 psi) 

<686~ 1.275 kPa (7 ~ 13 kg/ cm2, 100~ 185 psi)> 

D 
I 

I 
I 
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IAPPXI•" I CARACTERISTIQUES 

Modele 

Bras Arriere: 
Limite de Jeu de Bras Oscill ant 

Extremite 

Lateral 

Roue: 
Type de Roue Avant 

Type de Roue Arrierc 

Taille/ Materiau de Jant c Avant 

Taille/ Materiau de Jante Arriere 

Lim ite de Voile de Jante 

Vertical 

Lateral 

Chaine de Transmission : 

Type/ Fabricant 

Nombre de Maillons 

Fleche de la Chaine 

Frein a Disque Avant: 

Dia . Exterieur x Epaisscur 

< Limite d ' Usure de Disque> 

Epaisseur de Plaquette 

< Limite> 

Dia. lnterieur de Maitre-Cylindre 

Dia . lnterieur de Cylindre d'Etrier 

Type de Liquide de Frein 

Frein a Tambour: 
Type 

Dia . Interieur de Tambour 

< Limite> 

Epaisseur de Garniture 

< Limite> 

Longueur Libre de Machoire de Ressort 

Levier de Frein & Pedale de Frein: 

Position de la P edale de Frein 

Jeu de Frein de Pedale/ Position 

Jeu de Levier d'Embrayage/ Position: 

*Pour !'Europe 
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YZ490(T) 

< 1,0 mm (0,04 in) > 

< 0,2 mm (0,008 in) > 

Roue a rayons 
Roue a rayons 

l ,60 x 21 / Aluminum 

2,50 x 18/ Aluminum 

< 2,0 mm (0,08 in) > 

< 2,0 mm (0,08 in) > 

DK520DS/ DAIDO 

111 Maillons + Attache * 113 MaiUons + Attache 

15 ~20 mm (0,59 ~ 0 ,79 in) 

220 x 3,0 mm (8,66 x 0, 12 in) 

<2,5 mm (0,1 in)> 

4,0 mm (0, 16 in) 

< 0,8 mm (0,03 in) > 

11 ,0 mm (0,433 in) 

27,0 mm (1,061 in) 

DOT #3 

Simple came 

150 mm (5,91 in) 

< 151 mm (5,94 in)> 
4 mm (0,16 in) 

< 2 mm (0,08 in)> 

68,0 mm (2,68 in) 

IO- 20 mm (0,4-0,8 in) (au l'extremite du levier) 

20 ~ 30 mm (0,8 ~ 1,2 in)/ 0± 10 mm (0 ±0,4 in) 

2-3 mm (0,08 ~ 0, 12 in) / au pivot du levier 



CARACTERISTIQUES IAPPXI ''\ l 
- Couple de Serrage: Taille de Filtagc Q'te Nm m•kg ft• lb -Axe de roue avant Ml4x 1,5 I 60 6,0 43 
support d'axe M 6x 1,0 4 10 1,0 7,2 
E1rier superieur-Tube intcrne M 8 X 1,25 4 23 2,3 17 

-Colonne de direction M22x 1,0 I 85 8,5 61 
-Support de guidon M 8 X 1,25 4 23 2,3 17 

Ecrou de direction M25 X 1,0 I 10 1,0 7,2 
Disque de frein M 6 X 1,0 6 12 1,2 9 
Boulon d'etricr M 8x 1,25 I 23 2,3 17 

E1rier M 8 X 1,25 2 30 3,0 22 
Purge de !'air M 7x 1,0 I 6 0,6 4,3 
Tuyau de frein MIOx 1,25 2 26 2,6 19 
Montage de moteur-Avant, Cadre M 8 X 1,25 4 32 3,2 23 

-Avant, Moteur M 8x 1,25 I 32 3,2 23 
-Inferieur M 8 X 1,25 I 32 3,2 23 
-Arriere, Cadre M 8 X 1,25 2 32 3,2 23 
-Arriere, Moteur MIOx 1,25 I 65 6,5 47 

Axe de roue arriere M18xl,5 I JOO 10,0 72 
Roue pignon -moyeu M 8 X 1,25 6 30 3,0 22 
Amortisseur arriere -cadre MlOx 1,25 1 32 3,2 23 
Axe de pivot Ml6xl,5 1 85 8,5 61 
Patte de reaction M 8 x 1,25 2 23 2,3 17 
Levier de came de frein M 6x 1,0 I JO 1,0 7,2 
Bras de relais-Cadre MIOx 1,25 I 60 6,0 43 

-Amonisseur arriere M 10 X 1,25 I 32 3,2 23 
-Bielle M14x 1,5 I 60 6,0 43 

Bras oscillant-Bielle M14x 1,5 I 60 6,0 43 
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IAPPx\ ~" j _c_A_RA_c_TE_R_1_sT_1o_u_E_s ________ _ 
Partie Electrique 

Modelc 

Systeme d' Allumage: 
Avance Minimale (AV. PMH) 
Type de Disposilif d' Avance 

<I) 25° cil 
E ·c =? 
E~ 15° 
80 
C: 50 ro > =~ ><t: 

YZ490(T) 

1,9- 2, I mm (0,075 -0,084 in) 16° /2.000 rpm 
Electriquc 

<t: ....... 0 2 4 6 8 10 
Regime du moteur ( x 103 tr/mn) 

CDI 
Magneto-Modele/Fabricant 
Resistance de Bobinage de Source 
(Couleur) 
Resistance de Bobinage d'Excitation 
(Couleur) 
Bloc CDI-Modele/Fabricant 

Bobine d' Allumage: 
-Modele/Fabricant 
Etincellement Minimale 
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Resistance de I' Enroulement Primaire 
Resistance de l'Enroulement Secondaire 

F003T2067 l /MITSUBISHI 
279-3410 a 20°C (68°F) (Brun-Noir) 

11,2-13,60 a 20°C (68°F) (Blanc/Rouge-Noir) 

F08T01472/MITSUBISHI 

F6T41 l/MITSUBISHI 
I0kV ou plus a 500 tr/mn 
15kV ou moins de 8.000 tr/mn 
6 mm (0,24 in) a 1.500 tr/mn 
o,85 - 1,150 a 20°c (68°F) 
4,4-7,4kO a 20°c (68°F) 



SPECIFICATIONS GENERALES DE COUPLE/ IAPPXI 16..1 
DEFINITION DES UNITES _ _ • -, _ 

SPECIFICATIONS GENERALES DE COUPLE 
Ce tableau specifie les couples de serrage !es atta- ________________ _, 
ches standard avec filetage a pas l.S.0. standard. 
Les specifications de couple pour les composants 

tions appropriees de ce manuel. Pour eviter toute 
00 ensembles speciaux sont indiquees dans !es sec- A[ 

deformation, serrer les ensembles avant de nom- ,,__;"---' 
breuses attaches en suivant un ordre entrecroise, 
par etapes progressives, jusqu'a ce que le couple 
final soit atteint. A moins que ce ne soit specifie 
autrernent, les specifications de couple s'enten-
dent pour des filetages propres et secs. Les corn-
posants doivent etre a temperature ambiante. 

A. Distance entre Jes plats 
B. Diametre exterieur du filetage 

SPECIFICATION 
A B DE COUPLE 

(Ecrou) (Vis) Nm m•kg ft• lb 

10 mm 6 mm 6 0,6 4,3 
12 mm 8 mm 15 1,5 11,0 
14 mm 10 mm 30 3,0 22,0 
17 mm 12 mm 55 5,5 40,0 
19 mm 14 mm 85 8,5 61,0 
22 mm 16 mm 130 13,0 94,0 

DEFINITION DES UNITES 

Unite Signification Definition Mesure 

mm Millimetre 10- 3 m Longueur 
cm Centimetre 10- 2 m Longueur 

kg Kilogramme 103 grammes Poids 

N Newton l kg x m/s2 Force 

Nm Newton-metre Nxm Couple 
m•kg Metre-kilogramme mxkg Couple 

Pa Pascal N/m2 Pression 
N/mm Newtom par millimetre N/mm Constante de ressort 

L Litre - Volume ou contenance 
cm3 Centimetre cube - Volume ou contenance 

tr/mn Tour par minute - Regime moteur 
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IAPPXI'" I TECHNISCHE OATEN 

TECHNISCHE OATEN 
I. ALLGEMIENE TECHNISCHE OATEN 

Model! YZ490(T) 

Modell-Code-Nr. 2HJ 
-

Anfangsseriennummer des Rahmens ***2HJ-005101 
* Fahrgestell-Nummer *JYA2HJ00* HA000101 

--
Anfangsseriennummer des Motors *2HJ-000101, ***2HJ-005101 -
Abmessungen: 
Gesamttange 2.175 mm (85,6 in) 
Gesamtbreite 850 mm (33,5 in) 
Gesamthohe 1.225 mm (48,2 in) 
Sitzhohe 935 mm (36,8 in) **950 mm (37,4 in) 
Radstand 1.475 mm (58, 1 in) 
Minimaler Bodenfreiheit 335 mm (13,2 in) 

Grundgewicht: 
Mit 01- und Vollem Tank 111,5 kg (246 lb) 

Motor: 
Bauart Luftgekuhlter Zweitakt-Otto-Motor mit 

Drehmoment-lnduktion 
Zylinder Ein Zylinder, Nach vorne geneigt 
Hubraum 487 cm3 

Bohrung x Hub 87 x 82 mm (3,43 x 3,23 in) 
Verdichtungsverhaltnis 6,9 : 1 
Anlaf5system Kickstarter 

Schmiersystem: Benzin/OI-Gemisch (24 : 1) (Yamalube R) 
Benzin/OI-Gemisch (20 : 1) (Castro! R30) 

(Castro! A545) 
(Castro! A747) 

-
Olsorte oder Oualitat: 
Getriebeol Yamalube 4 oder Motorol SAE 10W30 SE 
Regelmaf5ige Olwechsel 0, 75 L (0,66 Imp qt, 0, 79 US qt) 
Gesamtolmenge 0,80 L (0,70 Imp qt, 0,85 US qt) 

Luftfilter Naf5element 

Kraftstoff: 
Art Qualitatsbenzin mit mindestens 90 Oktan 

Fur Australien: Nur ungebleiten Kraftstoff 
Tankinhalt 10,0 L (2,20 Imp gal, 2,64 US gal) 

Vergaser: 
Model I/ Hersteller VM40SS/MIKUNI 

Zundkerze: 
Model I/ Hersteller N86, N-86G, N-2G, N-2C/CHAMPION, 

88EG, 88EGV /NGK 
****QN-86, QN-2G, ON-2C/CHAMPION 

* Fur Kanada **Fur Europa *** Auf5er Europa ****Fur Kanada und Sudafrika 
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rEcHN1scHE oArEN IAPPx[ '" I 
- Model! -Elektrodenabstand -Kupplungsbauart: 
-
Getriebe: 
Primaruntersetzungssystem 
Primaruntersetzungsverhaltnis 
Seku ndaru ntersetzu ngssystem 
Seku ndaru ntersetzu ngsverhaltn is 
Getriebebauart 
Bedienungssystem 
U ntersetzu ngsverhaltnis: 

Fa hrgestell: 
Rahmenbauart 
Nachlauf 
Nachlaufbertrag 

Reifengr615e: 
Bauart 
Reifengr615e (Vorderrad) 
Reifengr615e (Hinterrad) 

Bremsen: 
Vorderradbremse 
Betatigung 
H interradbremse 
Betatigung 

Radaufhangung: 
Vorderradaufhangung 
Hinterradaufhangung 

Stol:Sdampfer: 
Vorderrad-Stol5dampfer 

Hinterrad-Stol5dampfer 

1. Gang 
2. Gang 
3. Gang 
4. Gang 
5. Gang 

YZ490(T) 

0,5 ~ 0,6 mm (0,020 ~ 0,024 in) 
---------------4 

Mehrscheiben-Nal5kupplung 

Stirnzahnrad 
63/24 (2,625) 
Kettenantrieb 
48/14 (3,428), ***50/14 (3,571) 
Syncrongetriebe, 5-Gang 
Linker Ful5 
29 / 15 ( 1 , 933) 
24/16 (1,500) 
22/18 (1,222) 
22/22 (1,000) 
20/24 (0,833) 

Semi-Doppelscheifenrahmen 
28,5° 
120 mm (4,72 in) 

Schlauchreifen 
*1: 80/100-21 
*2: 120/100-18*** 

110/100-18 

Scheibenbremse 
Rechte Hand 
T rommelbremse 
Rechter Ful5 

T eleskogabel 
Schwinge (Neue Monocross-Radaufhangung) 

Vorderradgabel mit Luft-und Oldampfer sowie 
Schraubenfeder 
Stol:Sdampfer mit Gas-und Oldampfer sowie 
Schraubenfeder 

*1: 80/100-21 ist eine neue Reifengr615en-Bezeichnung, die der Reifengr615e 90/90-21 entspricht. 
*2: 120/100-18 ist eine neue Reifengr615en-Bezeichnung, die der Reifengr615e 5.00-18 ntspricht. 

entspricht. 
**Fur Kanada und Sudafrika 
***Fur Europa 

6-42 



[APPXl•'\J TECHNISCHE OATEN 

Model! YZ490(T) 

Hub des Rads: 
Vorne 
Hinten 

305 mm (12,0 in) 

320 mm (12,6 in) 

Elektrische Anlage: 

CDI Schwungmagnetzunder Zundung 

Lichtmaschine Schwungmagnetzunder 
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11. WARTUNGSDATEN 

Motor 

Modell 

Zylinderkopf: 
Verzugsgrenze 

Zylinder: 
Bohrungsdurchmesser 
Konizitats-VerschleiBgrenze 
Undrundheitsgrenze 

Kolben: 
Kolbendu rchmesser / 
MeBpunkt* 

Kolbenspiel 
<Grenze> 

ObergroBe 1. 
2. 
3. 
4. 

Kolbenbolzen-AuBermittigkeit 

Kolbenring: 
Querschnitt QIB 

T 
Ringenspalt (Eingebaut) 

Seitliches Spiel ( Eingebaut) 

Kurbelwelle: F 

Kurbelwangenbreite ,,A" D A 
Kurbelwellenschlag , , C" 
Seitliches Spiel am PleuelfluB ,,D" 
Ausweichung des Pleuelauge , , F" 
<Grenze> 

Kupplung: 
Reibscheiben: Dicke/ Anzahl 
< VerschleiBgrenze > 
Kupplungsscheiben: Dicke/ Anzahl 
< Verzugsgrenze > 

TECHN1scHE DATEN jAPPx/ I 
YZ490(T) 

< 0,03 mm (0,0012 in)> 

* Linien zeigen Messungen mit Hearlineal an. 

87 ,00 ~ 87 ,02 mm (3,425 ~ 3,426 in) 
< 0,05 mm (0,0020 in)> 
< 0,01 mm (0,0004 in)> 

87,00 mm (3,425 in)/32 mm (1,26 in) 

0,080~0,085 mm (0,0031 ~0,0033 in) 
< 0, 1 mm (0,004 in)> 
87,25 mm (3,435 in) 
87,50 mm (3,445 in) 
87,75 mm (3,455 in) 
88,00 mm (3,465 in) 
1,5 mm (0,06 in)/ AuslaBseite 

Zylindrisch 
B = 1,5 mm (0,059 in) 
T = 3,4 mm (0, 134 in) 
0,35 ~ 0,50 mm (0,014 ~ 0,020 in) 
0, 03 ~ 0, 05 mm ( 0, 0012 ~ 0, 0020 in) 

65,95 ~ 66,00 mm (2,597 ~ 2,598 in) 
< 0,03 mm (0,0012 in)> 
0,25~0,75 mm (0,01 ~0,03 in) 

0,4 ~ 1,0 mm (0,016 ~ 0,039 in) 
<2,0 mm (0,08 in)> 

3,0 mm (0, 12 in) x 7 
<2,7 mm (0,11 in)> 
1,6 mm (0,063 in) x 6 
< 0,05 mm (0,002 in)> 
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I APPXI. C\ I TECHNISCHE DATEN 

Model! 

Ungospannte Uinge/ Anzahl der 
Kupplungsfedern < Grenza > 

Kupplungsgehause: Axialspiel 
KupplungsgeMuse: Radialspiel 
Kupplungsausruckmechanismus 
Biegungsgrenze von Schubstange 

Getriebe: 
Schlaggrenze der Hauptwelle 
Schlaggrenze der Antriebswelle 

Schaltung: 
Schaltungsart 
Durchbiegungsgrenze der Fuhrungsstange 

Kickstarter: Bauart 
Kickstarter-Reibkraft 

Luftfilter-O1 (Olfeuchter Filtereinsatz) 

Vergeser: 
Bauart/ Hersteller / Anzahl 
ldentifikationsmarkierung 
Hauptduse 
Hauptluftduse 
Dusennadel-Klem mpositon 
Nadelduse 
Abschragung 
Leerlaufduse 
Luft reg u lierduse 
( Ausdrehu ngen l 

Ventilsitzgr615e 
Starterduse 
Schwimmerhohe 
Kraftstoffstand 

Zu ngenventil: 
Dicke* 

Ventilanschlaghohe 
Biegegrenze 

* Fur Europa 
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(M.J.) 
(M.A.J.) 
(J.N.) 
(N.J.) 
(C.A.) 
(P.J.) 
(P.A.S.) 

(V.S.) 
(G.S.) 
(F.H.) 
(F. L.) 

YZ490(T) 

36,0 mm (1,42 in) x 6 
<34,0 mm (1,34 in)> 
0, 17 ~ 0,23 mm (0,0067 - 0,0091 in) 
0,03 ~ 0,55 mm (0,0012 - 0,0217 in) 
lnnendruck, Nockendruck 
0,2 mm (0,008 in) 

< 0,01 mm (0,0004 in)> 
< 0,01 mm (0,0004 in)> 

Fuhrungsstange 
<0,05 mm (0,0020 in)> 

Sekundar-Kickstarter 
P=0,8~1,2 kg (1,8~2,6 lb) 

01 fur Schaumstoff-Luftfilter 

VM40SS/MIKUNl/1 
2HJ-00 *2HJ-10 
#470 
<t,2,5 
7F10-3 *7F8-3 
Q-6 
3,0 
#40 
2-1/4 *1-3/4 

q,3,5 
#80 
19,1 ~21,1 mm (0,75~0,83 in) 
3~5 mm (0, 12~0,20 in) 

0,42 mm (0,017 in) 

8,4~8,8 mm (0,331 ~0,346 in) 
0,6 mm (0,024 in) 



TECHN1scHE oATEN jAPPx/ '" I - Anzugsmoment: Gewi ndeg roBe Stuckzahl Nm m•kg ft•lb 

zundkerze M14 x 1,25 1 25 2,5 18 
Zylinderkopf (Stehbolzen) M Bx 1,25 7 15 1,5 11 

(Mutter) M Bx 1,25 7 22 2,2 16 
Zylinder (Stehbolzen) M12 x 1,25 4 15 1,5 11 

(Mutter) M12 X 1,25 4 35 3,5 25 
Kurbelgehause M 6x 1,0 11 12 1,2 8,7 
Lagerdeckel M 6x 1,0 5 10 1,0 7,2 
Kurbelgehausedeckel M 6x 1,0 12 10 1,0 7,2 
blablaBschraube M12x 1,5 1 20 2,0 14 
Kickstarter M12x1,0 1 50 5,0 36 
Primarantrieb M18x1,0 1 115 11,5 85 
Primarabtrieb ( Kupplung) M20x 1,0 1 75 7,5 54 
Schubstange (Sicherungsmutter) M 6x 1,0 1 10 1,0 7,2 
Kupplu ngsfeder M 6 X 1,0 6 10 1,0 7,2 
Antriebskettenrad M20x1,0 1 75 7,5 54 
Anschlaghebel M 6 x 1,0 1 15 1,5 11 
Schaltpedal M 6 X 1,0 1 10 1,0 7,2 
Schwu ngmagnetzunder M12x 1,25 1 85 8,5 61 
Schwu ng mag netzu nder-Basis M 6x 1,0 2 10 1,0 7,2 
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IAPPXI." IT _E_C_H_N_IS_C_HE_D_AT_E_N ________ _ 

Fahrgestell 

Modell 

Lenkungssystem: 
Lenkerschaftlager 

--------
Vo rd err ad au f hang u ng: 
Hub der Vorderradgabel 
Ungespannte Federlange 
Hulsenlange 
Federkonstante S. T. D. / ldentifikationmark 
Zusatzliche Feder 
Olmenge (STD) 

Olstand (STD) 

Olsorte 

Luftdampferdruck 
<Min.~ Max.> 
Auf5endurchmesserdes inneren Rohres 
Oberes Ende der Gabelbeirradar 

H interradaufhangung: 
Hub des Stof5dampfers 
Ungespannte Federlange 
Einbaulage (STD) 
Federkonstante, STD /ldentifikationsfarbe 

Zusatzliche Feder 
Gasdampferdruck 
<Min.~ Max.> 

Schwinge: 
Spiel der Schwinge (Grenze) 
Axial 
Seitliches 

*Fur Europa 
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YZ490(T) 

Kegelrollenlager ---------------i 

305 mm (12,0 in) 
532 mm (20,9 in) 
57 mm (2,24 in), *50 mm (1,97 in) 
K = 3,68 N/mm (0,375 kg/mm, 21,0 lb/in)/Nein 
Ja 
587 cm3 (20,6 Imp oz, 19,8 US oz), 
*576 cm3 (20,3 Imp oz, 19,5 US oz) 
120 mm (4,72 in) *130 mm (5, 12 in) 
(Von der Oberkante des vollstandig 
niedergedruckten, inneren Rohes ohne Feder) 
Gabelol 10 wt oder gleichwertig 
*Gabelol 7,5 wt oder gleichwertig 
Null kPa (Null kg/cm3, Null psi) 
<Null-98 kPa (Null-1,0 kg/cm2

, Null-14 psi)> 
Null mm (Null in) 
*5 mm (0,20 in) 

115,5 mm (4,55 in) 
278 mm (10,94 in) 
270 mm (10,6 in), *264 mm (10,4 in) 
K = 53,9 N/mm (5,50 kg/mm, 308 lb/in)/ 
(Schwarz-Blau) 
*K =44, 1 N/mm (4,50 kg/mm, 252 lb/in)/ 
( Gelb-Rosa) 
Ja 
981 kPa (10 kg/cm2 , 142 psi) 
<686~1.275 kPa (7~13 kg/cm2

, 100~185 psi)> 

< 1,0 mm (0,04 in)> 
<0,2 mm (0,008 in)> 



Modell 

Rader: 
Bauart: Borderrad 

Hinterrad 
FelgengroBe: Vorderrad/ Baustoff 

Hinterrad/ Baustoff 
ZulaBiger Felgenschlag 
Senkrecht 
Seitlich 

Antriebskette: 
Bau art/ Hersteller 
Anzhal der Kettenglieder 

Kettendurchhang 

Vorderradscheibenbremse: 
AuBendurchmesser x Dicke 
< Bremsscheibe-Verschleissgrenze > 
Bremsbelagstarke 
< Grenze> 
Hauptbremszylinder-lnnendurchmesser 
B remssattelzyl inder-I n nendu rch messer 
Bremsflussigkeit 

Trommelbremse: 
Bauart 
Ourchmesser der Bremstrommel 
<Grenze> 
Bremsbelagdicke 
<Grenze> 
Ungespannte Lange der 
Bremsbackenfeder 

Bremshebel und Bremspedal: 
Spiel am Bremshebel 

Spiel am Bremspedal/Position 

Spiel am Kupplungshebels/Position 

*Fur Europa 

TECHNISCHE OATEN IAPPXI '" I 

Speichenrader 
Speichenrader 
1,60 x 21 / Aluminum 
2,50 x 18/ Aluminum 

< 2,0 mm (0,08 in)> 
< 2,0 mm (0,08 in)> 

DK520DS/ DAIDO 

YZ490(T) 

111 Kettendlieder + KettenschloB 
*113 Kettendlieder + KettenschloB 
15~20 mm (0,59~0,79 in) 

220 x 3,0 mm (8,66 x 0, 12 in) 
<2,5 mm (0, 1 in)> 
4,0 mm (0, 16 in) 
< 0,8 mm (0,03 in)> 
11,0 mm (0,433 in) 
27, 0 mm ( 1 , 061 in) 
DOT #3 

Simplex-Bremsen 
150 mm (5,91 in) 
< 151 mm (5,94 in)> 
4 mm (0, 16 in) 
< 2 mm (0,08 in)> 
68,0 mm (2,68 in) 

10~20 mm (0.4~0.8 in) 
(auf der Seite der Hebelende) 
20~30 mm (0,8~1,2 in)/0±10 mm (0±0,4 in) 

2~3 mm (0,08~0,12 in)/auf der Seite der 
Hebeldrehachse 
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[APPXl•C\ l TECHNISCHE OATEN 

Anzugsmoment: Gewindegr6P.ie Stuckzahl Nm m•kg ft•lb 
- 6,0 43 Vorderradachse M14x 1,5 1 60 

Achsehalter M 6 X 1,0 4 10 1,0 7,2 
Lenkerkrone-lnneres Gabelbeinrohr M Bx 1,25 4 23 2,3 17 

-Lenkerschaft M22x 1,0 1 85 8,5 61 
-Lenkerklemmschale M 8 X 1,25 4 23 2,3 17 

Lenkerkopfmutter M25x 1,0 1 10 1,0 7,2 
Bremsscheibe M 6x 1,0 6 12 1,2 9 
Bremssattelschraube M 8 X 1,25 1 23 2,3 17 
Bremssattel M 8 X 1,25 2 30 3,0 22 
Entli.iftung M 7 X 1,0 1 6 0,6 4,3 
Bremsschaluch M10x 1,25 2 26 2,6 19 
Motoraufhangung-Vorne, Rahmen M 8 X 1,25 4 32 3,2 23 

-Vorne, Motor M 8 X 1,25 1 32 3,2 23 
-Unten M 8x1,25 1 32 3,2 23 
-Hinten, Rahmen M 8 X 1,25 2 32 3,2 23 
-Hinten, Motor M10x1,25 1 65 6,5 47 

Hinterradachse M18x 1,5 1 100 10,0 72 
Kettenrad-Nabe M 8 X 1,25 6 30 3,0 22 
H interrad-Stofsdampfer-Rahmen I M10x 1,25 1 32 3,2 23 
Drehzapfenachse 

I 
M16x1,5 1 85 8,5 61 

Drehmomentarm M 8x1,25 2 23 2,3 17 
Bremsnockenhebel M 6 X 1,0 1 10 1,0 7,2 
Verbindungsarm-Rahmen M10x 1,25 1 60 6,0 43 

-H interrad-Stofsdampfer M10 x 1,25 1 32 3,2 23 
-Verbindungsstange M14x1,5 1 60 6,0 43 

Hinterradschwinge-Verbindungsstangel M14x1,5 1 60 6,0 43 
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flektrische Anlage 

- Modell 
i--

zundersystem: 
zundzeitpunkt 
(Vor dem oberen Totpunkt) 
zu ndversteller 

C: 

5. 25° ... 
0 
I-

15° ....... 
.::it. Q) 
C: ..0 
:::, 0 
9- E 
·- Q) 

'O 0 

TECHNrscHE oATEN IAPPx/ '" I 
YZ490(T) 

1,9~2,1 mm (0,075~0,084 in)/16°/2.000 rpm 

Elektrisch-Ausfuhrung 

' 2 4 6 8 10 
'O .... 
C: 0 
::::,> 
N-

Motordrenhzahl ( x 103 I/min) 

COi 
Mode II/ Hersteller 
Widerstand der Beleuchtungspule(Farbe) 
Widerstand der Aufnahmespule ( Farbe) 
COi Einheit-Modell/ Hersteller 

Zundspule: 
-Modell/ Hersteller 
Mindestzundfunkenstrecke 

Widerstand der Primarwicklung 
Widerstand der Sekundarwicklung 

F003T20671 /MITSUBISHI 
279 ~ 34Hl bei 20°C (68°F) (Braun-Schwarz) 
11,2~ 13,60 bei 20°C (68°F) (WeiB/Rot Schwarz) 
F08T01472/MITSUBISHI 

F6T411 /MITSUBISHI 
10kV oder mehr bei 500U/min 
15kV oder weniger bei 8.000 U/min 
6 mm (0,24 in) bei 1.500 u/min 
0,85~ 1,150 bei 20°C (68°F) 
4,4~ 7,4k0 bei 20°C {68°F) 
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lAPPXI l 6... l _A:...:L:.:...LG:..:...:E:..:..:M~E=-I-NE_A_N_zu_G_s_D_A_T_EN_1 ______ _ _ _ .-, _ _DEFINITION DER EINHEITEN 

ALLGEMEINE ANZUGSDATEN 
Diese Tabelle spezifiziert Anzugsmomente fur nor-
male Befestigungselemente mit normalen I.S.O. 
Gewindenormen. Anzugsmomente fur besondere 
Bauteile bzw. Bauteileinheiten sind in den 
einzelnen Abschnitten in dieser Wartung-
sanleitung aufgefOgrt. Wenn Teile mit mehreren 
Befestigungselementen festgezogen werden, die 
Schrauben und Muttern kreuzweise und in 
mehreren Schritten bis zum vorgeschriebenen An-

A: Schlusselweite 
zusgsmoment festziehen, so dal5 keine Teile ver-
zogen werden. Falls nicht anders vermerkt, so 
gelten die Anzugsmoment fur trockene und 
saubere Gewinde. Die anzuziehenden Bauteile 

B: Gewindedurchmesserer 

sollten dabei Raumtemperatur aufweisen. 

A ALLGEMEINE 
B ANZUGSMOMENTE (Mutter) (Schraube) 

Nm m•kg ft•lb 
10 mm 6 mm 6 0,6 4,3 
12 mm 8 mm 15 1,5 11,0 
14 mm 10 mm 30 3,0 22,0 
17 mm 12 mm 55 5,5 40,0 
19 mm 14 mm 85 8,5 61,0 
22 mm 16 mm 130 13,0 94,0 

DEFINITION DER EINHEITEN 

Einheit Bedeutung Definition Dimension 
mm Millimeter 10- 3m Lange 
cm Zentimeter 10- 2m Lange 
kg Kilogramm 103Gramm Gewicht 
N Newton 1 kgxm/s2 Kraft 
Nm Newton meter Nxm Anzugsmomente 
m•kg Meterkilogramm mxkg Anzugsmomente 
Pa Pascal N/m2 Druck 
N/mm Newtom pro millimeter N/mm Federkonstante 
L Liter Volumen oder 
cm3 Kubikzentimeter -

Fassunsgvermogen 
min- 1 Umdrehungen pro - Motordrehzahl (r/min) Minute 
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IAPPXI•" I CABLE ROUTING DIAGRAM 

CABLE ROUTING DIAGRAM 
Band 
Engine stop button 
Throttle cable 
Brake hose 
Clutch cable 
Engine stop button 
lead 

(J) Fuel tank breather 
hose 

6-53 

I CDI unit 
Band 
Fuel hose 
Crankcase breather 
hose 

@ Carburetor breather 
hose 

@ Band 
@ CDI magneto lead 

® Band 
® Engine stop 

button lead 
Clamp 
Throttle cable 
High tension lead 
Ignition coil 
Cable guide 
Earth lead 

@ Clutch cable 

$ Brake hose 
Guide 
Clamp 

[Al Pass the throttle 
cable inside of the 
high tension lead. 

[ffi Pass the CDI 
magneto lead 
behind the bracket. 

i...----1 



scuEMA DE c~~MINEME_I~T DES CABLES IAPPxj l j 
KABELFUHRUNGSUBERSICHTPLAN 1-, 

'-----"'-----

scH EMA DE CHEMINEMENT 
pES CABLES 
(D Collier 
a) Bouton d'arret de moteur "ENGINE STOP" 

I Cable d'accelerateur 
Tuyau de frein 
Cable d'embrayage 

@ Fil du bouton d'arret de moteur "ENGINE 
STOP" 
Tuyau de reniflard de reservoir d'essence 
Bloc CDI 
Collier 
Tuyau d'essence 
Tuyau de reniflard du carter 
Tuyau de reniflard du carburateur 
Collier 

@ Fil de magneto CDI 
(Bl Collier 
@ Fil du bouton d'arret de moteur "ENGINE 

STOP" 
@ Bride 
@ Cable d:kcele~ateur 

Fil haute-tens1on 
Bobine d'allumage 
Guide de cable 
Cable de masse 

3 Cable d'embrayage 
® Tuyau de frein 
® Guide 
® Bride 

IA] Faire passer le cable d'acceleration a l'interieur 
du cable a haute tension 

[Bl Faire passer le cable de magneto CDI derriere 
le support. 

KABELF0HRUNGS0BERSICHT-
PLAN 

Band 
Motorstoppknopf 
Gaskabel 
Bremsschlauch 
Kupplungskabel 
Leitungskabel des Motorstoppknopfes 
Kraftstofftank-Beluftungsschlauch 
CDI-Einheit 
Band 
Kraftstoffschlauch 
Ku rbelgehause-B eluftu ngsschlauch 
Vergaser-Beli.iftungsschlauch 
Band 

1 Leitungskabel des CDI-Schwungmagnetzunders 

I Band 
Leitungskabel des Motorstoppknopfes 
Klemme 

® Gaskabel 
@ Hochspannungskabel 

2 Zundungsspule 
Kabelfuhrung 
Masserkabel 

@ Kupplungskabel 
® Bremsschlauch 
® Fuhrung 
® Klemme 

[Al Das Gasseil an der lnnenseite des 
Hochspannungskabels durchfuhren. 

[BJ Das Kabel des CDI-Schwungmagnetzunders 
hiuter der Halterung durchfuhren. 
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IAPPXI." l YZ490(T) WIRING DIAGRAM 

YZ490(T) WIRING DIAGRAM 

I COi magneto 
COi unit 
"ENGINE STOP" button 
Ignition coil 

@ Spark plug 

r-------B 
-----Br 

--w /R 

B Br W/R 

COLOR CODE 
Br ............ Brown 
O ............ Orange 
B ............. Black 
B/W .......... Black/White 
W/R .......... White/Red 

,---BIW-D<J-B!W 

....--8 

-0 

@ 

-

B 

l 

..__ _________________________ __..J 
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SCHEMA DE CABLAGE DE YZ490(T) IAPPXI l~ I 
SC HAL TPLAN YZ490(T) • -, 

scHEMA DE CABLAGE 
DE YZ490(T) 

Magneto CDI 
Bloc CDI 
Bouton d'arret du moteur "ENGINE STOP" 
Bobine d'aUumage 
Bougie 

coDE DE CQULEUR 
Br ............ Brun 
0 ............ Orange 
B ............. Noir 
BfW .......... Noir /Blanc 
W /R ......... Blanc/Rouge 

SC HAL TPLAN YZ490(T) 

I CDI-MagnetzGnder 
CDI-Einheit 
Motorstoppknopf ,,ENGINE STOP" 
ZGndspule 

@ Zundkerze 

FARBENKODIERUNG 
Br ............ Braun 
O ............ Orange 
B ............. Schwarz 
B/W .......... Schwarz/Weir!, 
W/R .......... Weir!i/Rot 
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- ADDITIONAL INFORMATION FOJ YZ250{T)/YZ490{T) OWNER'S SERVICE MANUAL 

YZ250(T) OWNER'S SERVICE MANUAL (2HH-28199-80) 
YZ490(T) OWNER'S SERVICE MANUAL (2HJ-28199-80) 

When either front fork air pressure is increased or fork spring/spacer is replaced with an optional one be 
sure to make adjustment within the oil level tabulated below. ' 

Spring/Spacer Front fork air pressure Oil level 

HARD 
(Option) 

STANDARD 

SOFT 
(Option) 

Zero 
49 
98 
Zero 
49 
98 
Zero 
49 
98 k , i 

Maximum Minimum 
100 mm 3.94 in 165 mm 6.50 in 
114 mm 4.49 in 165 mm 6.50 in 
128 mm 5.04 in 165 mm 6.50 in 
108 mm 4.25 in 166 mm 6.50 in 
121 mm 4.76 in 165 mm 6.50 in 
135 mm 5.32 in 165 mm (6.50 in 
112 mm 4.41 in 165 mm 6.50 in 
126 mm 4.96 in 165 mm 6.50 in 
140 mm 5.51 in 165 mm 6.50 in 

SUPPLEMENT D'INFORMATIONS POUR LE MANUEL D'ATELIER DU 
PROPRIET AIRE DE LA YZ250(T)/YZ490(T) 

MANUEL D'ATELIER DU PROPRIETAIRE DE LA YZ250(T) (2HH-28199-80) 
MANUEL D'ATELIER DU PROPRIETAIRE DE LA YZ490(T) (2HJ-28199-80) 

Lorsque la pression de la fourche avant est augmentee ou les ressorts de fourche/entretoises sont remplaces par 
des pieces en option, effectuer le reglage conformement au tableau ci-dessous. 

Ressort/En tretoise Pression d'air de la fourche avnat 
Niveau d'huile 

DUR 
(Option) 

STANDARD 

MOU 
(Option) 

Zero Sl 

49 
98 
Zero • 
49 
98 
Zero k i) 
49 k 
98 

Maximum Minimum 
100 mm 3,94 in 165 mm 6,50 in 
114 mm 4,49 in 165 mm 6,50 in 
128 mm 5,04 in 165 mm 6,50 in 
108 mm 4,25 in 165mm 6,50 in 
121 mm 4,76 in 165 mm 6,50 in 
135 mm 5,32 in 165 mm 6,50 in 
112 mm 4,41 in 165 mm 6,50 in 
126 mm 4,96 in 165 mm 6,50 in 
140 mm 5,51 in 165 mm 6,50 in 

ZUSATZLICHE AUSKONFTE FOR DIE FAHRER-UND WARTUNGS-HANDBUCH 
DES YZ250{T)/YZ490{T) 

FAHRER-UND WARTUNGS-HANDBUCH DES YZ250(T) (2HH-28199-80) 
FAHRER-UND WARTUNGS-HANDBUCH DES YZ490(T) (2HJ-28199-80) 

Wenn der Vorderradgabelluftdruck erhoht wird oder die Gabelbeinfeder/Distanzringe mit Optionsbauteile 
ersetzt werden, die Einstellung entsprechend der folgenden Tabelle ausfuhren. 

Feder/ D istanzring Vorderradgabelluftdruck 
Olmenge 

Maximum Minimum 

HART 
Null kpa (Null kg/cm2 , Null psi) 100 mm (3,94 in) 165 mm (6,50 in) 

(Option) 49 kpa (0,5 kg/cm2 , 7,1 psi) 114 mm (4,49 in) 165 mm (6,50 in) 
98 kpa (1,0 kg/cm 2 , 14,2 psi) 128 mm (5,04 in) 165 mm (6,50 in) 
Null kpa (Null kg/cm2 , Null psi) 108 mm (4,25 in) 165 mm (6,50 in) 

STANDARD 49 kpa (0,5 kg/cm2 , 7, 1 psi) 121 mm (4,76 in) 165 mm (6,50 in) 
98 kpa (1,0 kg/cm2 , 14,2 psi) 135 mm (5,32 in) 165 mm (6,50 in) 

WEICH Null kpa (Null kg/cm 2 , Null psi) 112 mm (4,41 in) 165 mm (6,50 in) 
(Option) 49 kpa (0,5 kg/cm 2, 7, 1 psi) 126 mm (4,96 in) 165 mm (6,50 in) 

98 kpa (1,0 kg/cm2 , 14,2 psi) 140 mm (5,51 in) 165 mm (6,50 in) 
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