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INTRODUCTION 

Congratulations on your purchase of a Yamaha 
YZ490(U). This model is the culmination of 
Yamaha's vast experience in the production of 
pacesetting racing machines. It represents the 
highest grade of craftsmanship and reliability that 
have made Yamaha a leader. 

This manual explains operation, inspection, and 
basic maintenance of your machine. If you have 
any questions about this manual or your machine, 
please contact your Yamaha dealer. 

NOTE:------------
As improvements are made on this model, some 
data in this manual may become outdated. If you 
have any questions, please consult your Yamaha 
dealer. 

WARNING: 

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY 
AND COMPLETELY BEFORE ATTEMPTING 
TO OPERATE THIS MACHINE. DO NOT AT-
TEMPT TO OPERATE THIS MACHINE UN-
TIL YOU HAVE ATTAINED SATISFACTORY 
KNOWLEDGE OF ITS CONTROLS AND 
OPERATING FEATURES. 

TECHNICAL PUBLICATIONS 
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INTRODUCTION 

Felicitations pour votre achat d'une Yamaha 

YZ490(U). Ce modele est l'aboutissement de Ia 

vaste experience de Yamaha dans Ia production 

de machines de course. II represente !'echelon le 

plus eleve de Ia dexterite manuelle et de la fiabi-

Iite qui ont f ait de Yamaha un leader. 

Ce manuel explique le fonctionnement, !'inspec-

tion et I'entretien de base de votre machine. Si 

vous avez des questions a poser a propos de ce 

manuel ou de votre machine, priere de prendre 

contact avec votre revendeur Yamaha. 

N.B.: --------------
Comme des ameliorations sont f aites sur ce 

modele, quelques donnees contenues dans ce 

manuel peuvent etre perimees. Si vous avez des 

questions a poser, priere de consulter votre reven-

deur Yamaha. 

AVERTISSEME~T: 

PRIERE DE LIRE A VEC SOIN ET ENTIE-

REMENT CE MANUEL AV ANT D'ESSAYER 

D'UTILISER CETTE MACHINE. NE PAS 

ESSAYER D'UTILISER CETTE MACHINE 

AV ANT D' A VOIR ACQUIS LES CONNAIS-

SANCES SUFFISANTES DE SES COMMAN-

DES ET CARACTERISTIQUES DE FONC-

TIONNEMENT. 

TECHNICAL PUBLICATIONS 
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EINLEITUNG -
Wir mochten Ihnen zum Kaut eine y 

. . r amaha 
YZ490(U) herzhch gratuheren. Dieses Mod 11 

• h e ent-
~pnc t fortschrittlichster Technologie, die auf die 

J~hrelange Erfahrung von Yamaha bei der Produk-

t,on von Rennmaschinen zuruckzufuhren ist. Und 

die sprichwortliche Yamaha Zuverlassigkeit wird 

u.a. durch ausgezeichnete Verarbeitung gewahr-

lei5tet. 

In dieser Anleitung sind der Betrieb, die Prufung 

und die grundlegenden Wartungsvorgange lhrer 

neuen Maschine beschrieben. Falls Fragen irgend-

welcher Art hinsichtlich dieser Anleitung oder lh-

rer Maschine auftauchen sollten, wenden Sie sich 

bitte an lhren Yamaha Fachhandler. 

ANMERKUNG: ----------

Aufgrund standiger Verbesserungen kann es vor-

kommen, daB manche in dieser Anleitung aufge-

fuhrten Oaten etwas von der ausgelieferten 

Maschine abweichen. Falls Fragen auftauchen 

sollten, wenden Sie sich bitte an lhren Yamaha 

Fachhandler. 

WARNUNG: 

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOLL-

STANDIG UNO AUFMERKSAM DURCH, 

BEVOR SIE DIESE MASCHINE IN BETRIEB 

NEHMEN. SIE SOLL TEN DIESE MASCHINE 

ERST FAHREN, NACHDEM SIE SICH MIT 

ALLEN BEDIENUNGSELEMENTEN UNO 

MERKMALEN VOLLSTANDIG VERTRAUT 

GEMACHT HABEN. 

TECHNICAL PUBLICATIONS 
SERVICE DIVISION 
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IMPORTANT NO;rlCE 

THIS MACHINE IS DESIGNED STRICTLY FOR 
COMPETITION USE, ONLY ON A CLOSED 
COURSE. It is illegal for this machine to be oper-
ated on any public street, road, or highway. Off-
road use on public lands may also be illega. Please 
check local regulations before riding. 

SAFETY WARNINGS:------
1. THIS MACHINE IS TO BE OPERATED 

BY AN EXPERIENCED RIDER ONLY. 
Do not attempt to operate this vehicle 
at maximum power until you are total-
ly familiar with its characteristics. 

2. THIS MACHINE IS DESIGNED TO BE 
RIDDEN BY THE OPERATOR ONLY. 
Do not carry passengers on this 
machine. 

3. ALWAYS WEAR PROTECTIVE APPA-
REL. 
When operating this machine, always 
wear an approved helmet with goggles 
or a face shield. Also wear hea"'l 
boots, gloves, and protective clothing. 
Always wear proper fitting clothing 
that will not_becaught in any of the 
moving parts or controls of the 
machine. 

4. ALWAYS MAINTAIN YOUR MACHINE 
IN PROPER WORKING ORDER. 
For safety and reliability, the machine 
must be properly maintained. 
Your machine should receive service 
from a qualified mechanic whenever 
indicated in this manual and/or if the 
mechanical condition of the machine 
makes it necessary. 
Always perform the pre-operation 
checks indicated in this manual. 
Correcting a mechanical problem be-
fore you ride may prevent an accident. 



NOTICE IMPORTANTE 

CHlNE EST STRlCTEMENT DES-
CETTE ~A COMPETITION, UNIQUEM~~T 
TINEE A IT FERME II est illegal d'ut1hser 
SUR CIRCU • · 

. une rue route ou artere pubh-
cette machme sur ' . 

L' t'lisation tous-terrains sur les domames que u I ., d .. 
•. t , alement etre illegale. Pnere e ven-pubhcs peu eg . 

fier les lois locales avant de condmre. 

A VERTISSEMENTS DE SECURITE: 
1 CETTE MACHINE NE DOIT ETRE 
• UTILISEE QUE p AR UN CONDUC-

TEUR EXPERIMENTE. 
Ne pas essayer d'utiliser cette machine a sa 
puissance maximum tant que vous n'etes 
pas familier avec ses caracteristiques. 

2. CETTE MACHINE N'EST CONCUE 
POUR ETRE UTILISEE QUE PAR LE 
CONDUCTEUR. 
Ne pas prendre de passagers sur cette 
machine. 

3. TOUJOURS PORTER UN EQUIPE-
MENT DE PROTECTION. 
Lors de !'utilisation de cette machine, tou-
jours porter un casque homologue avec des 
lunettes ou un protege-visage. Porter ega-
lement de grosses bottes, des gants et des 
vetements de protection. Toujours porter 
des vetements de taille correcte qui ne 
seront pas pris dans one des pieces ou com-
mandes mobiles de la machine. 

4. TOUJOURS GARDER VOTRE MA-
CHINE EN BON ETAT DE MARCHE 
La machine doit etre correctement entre-
tenue pour des questions de securite et de 
fiabilite. 
Votre machine doit etre entretenue par un 
mecanicien qualifie chaque f ois que cela est 
indique dans ce manuel et/ou si l'etat meca-
nique de la machine l'impose. 
Toujours effectuer les operations precedant 
l'utilisation indiquees dans ce manuel. 
La correction d'un probleme mecanique 
avant la conduite pent empecher un even-
tuel accident. 

WICHTIGE HINWEISE 
DIESE MASCHINE 1ST NUR FOR RENNEN AUF 
GESCHLOSSENEN KURSEN KONSTRUIERT. 
ES VERSTOSST GEGEN DIE VERKEHRSORO-
NUNG, WENN SIE DIESE MASCHINE AUF OF-
FENTLICHEN STRASSEN ODER AUTOBAH-
NEN FAHREN. Auch das Fahren im Gelande kann 
gegen die Verkehrsordnung versto~en, wenn es 
sich um offentliches Eigentum handelt. Bevor Sie 
diese Maschine fahren, sollten Sie sich daher mit 
der ortlichen Verkehrsordnung vertraut machen. 

SICHERHEITSHINWEISE: -----
1. DIESE MASCHINE DARF NUR VON 

ERFAHRENEN FAHRERN GEFAHREN 
WERDEN. 
fahren Sie die Maschine niemals mit 
voller Leistung, bevor Sie sich nicht mit 
allen Eigenschaften vollstiindig ver-
traut gemacht haben. 

2. DIESE MASCHINE 1ST NUR FOR SO-
LOFAHRT BESTIMMT. 
Niemals einen Sozius auf dieser Ma-
schine mitfuhren. 

3. IMMER GEEIGNETE SCHUTZKLEI-
DUNG TRAGEN. 
Wenn Sie diese Maschine fahren, im-
mer einen zugelassenen Sturzhelm mit 
Schutzbrillen oder Schutzschirm tra-
gen. Auch richtige Stiefel, Handschu-
he und geeignete Schutzkleidung 
tragen. Darauf achten, daB die Klei-
dung eng anliegt und keine bewegli-
chen Teile oder Bedienungselemente 
der Maschine beruhrt. 

4. DIE MASCHINE IMMER IN GUTEM 
BETRIEBSZUSTAND HALTEN. 
Die Maschine muB richtig gewartet 
warden, um hohe Zuverlassigkeit und 
Fahrsicherheit zu gewahrleisten. Die 
Maschine sollte von einem qualifizier-
ten Wartungsmechaniker in den in die-
ser Anleitung aufgefuhrten lntervallen 
und/oder dann gewartet werden, 
wenn dies der mechanische Zustand 
der Maschine verlangt. 
lmmer die in dieser Anleitung aufge-
f0hrten Kontrollen vor der lnbetrieb-
nahme durchfuhren. Die Korrektur 
mechanischer Probleme vor dem Fah-
ren, kann Unfalle verhindern helfen. 



5. GASOLINE IS HIGHLY FLAMMABLE. 
Always turn off the engine while 
refueling. Take care to not spill any 
gasoline on the engine or exhaust sys-
tem. Never refuel In the vicinty of an 
open flame, or while smoking. 

6. GASOLINE CAN CAUSE INJURY. 
If you should swallow some gasoline, 
inhale excess gasoline vapors, or allow 
any gasoline to get into your eyes, con-
tact a doctor immediately. If any gaso-
line spills onto your skin or clothing, 
immediately wash skin areas with soap 
and water, and change your clothes. 

7. ONLY OPERATE THE MACHINE IN AN 
AREA WITH ADEQUATE VENTI-
LATION. 
Never start the engine or let it run for 
any length of time in an enclosed area. 
Exhaust fumes are poisonous. These 
fumes contain carbon monoxide, 
which by itself is odorless and color-
less. Carbon monoxide is a dangerous 
gas which can cause unconciousness 
or can be lethal. 

8. PARK THE MACHINE CAREFULL V; 
TURN OFF THE ENGINE. 
Always turn off the engine if you a_re 
going to leave the machine. Do not 
park the machine on a slope or soft 
ground as it may fall over. 

9. PROPERLY SECURE THE MACHINE 
BEFORE TRANSPORTING IT. 
When transporting the machine in 
another vehicle, always be sure it is 
properly secured and in an upright po-
sition. If the machine should fall over, 
gasoline may leak from the carburetor 
or fuel tank. 



5. L'ESSENCE EST HAUTEMENT IN-
FLAMMABLE. 
Toujours arreter le moteur en faisant le 
plein. Faire attention a ne pas verser 
d'essence sur le moteur ou le pot d'echap-
pement. Ne jamais faire le plein au voisi-
nage d'une flamme ouverte ou en fumant. 

6. L'ESSENCE PEUT CAUSER DES BLES-
SURES. 
Si vous avalez de l'essence, respirez des 
vapeurs d'essence en exces ou laissez de 
I' essence penetrer dans vos yeux, prendre 
immediatement contact avec un medecin. 
Si de I' essence est renversee sur votre peau 
ou vos vetements, laver immediatement la 
muqueuse avec du savon et de l'eau et chan-
ger de vetements. 

7. N'UTILISER LA MACHINE QUE DANS 
UN ENDROIT AVEC AERATION 
ADEQUATE. 
Ne jamais mettre le moteur en marche ni 
le laisser tourner pendant un quelconque 
laps de temps dans un endroit clos. Les 
fumees d'echappement soot toxiques. Ces 
fumees contiennent du monoxyde de car-
bone incolore et inodore. Le monoxyde de 
carbone est un gaz toxique dangereux qui 
peut entrainer la perte de connaissance ou 
etre mortel. 

8. STATIONNER AVEC SOIN LA MA-
CHINE ET ARRETER LE MOTEUR. 
Toujours arreter le moteur si vous devez 
abandonner la machine. Ne pas stationner 
en pente ou sur un sol mou ou elle pour-
rait se renverser. 

9. FIXER SOLIDEMENT LA MACHINE 
AV ANT DE LA TRANSPORTER. 
En cas de transport de la machine sur un 
autre vehicule, toujours s'assurer qu'elle est 
correctement fixee et en position verticale. 
Si la machine se renverse, l'essence peut fuir 
du carburateur ou du reservoir d'essence. 

5. BENZIN 1ST BRENNBAR. -

lmmer den Motor abstellen, bevor auf-
getankt wird. Darauf achten, daB kein 
Benzin auf den Motor oder die Auspuf-
fanlage verschuttet wird. Wahrend des 
Auftankens niemals offene Flammen 
und Funken in der Niihe der Maschine 
dulden. 

6. BENZIN 1ST GIFTIG. 
Falls versehentlich etwas Benzin ge-
trunken, Benzindlmpfe eingeatmet 
oder Benzin in die Augen gespritzt 
wurde, sofort einen Arzt aufsuchen. 
Bei auf die Haut oder Kleidung ver-
schuttetem Benzin, die betroffene 
Stelle unverzuglich mit Seife und Was-
ser abwaschen nd ggf. die Kleidung 
wechseln. 

7. DEN MOTOR NUR BEi GUTER BELOF-
TUNG LAUFEN LASSEN. 
Niemals den Motor in geschlossenen 
Raumen starten oder fur langere Zeit 
laufen lassen. Die Abgase sind auBerst 
giftig, da sie Kohlenmonoxid (ein farb-
und geruchloses Gas) enthalten. Koh-
lenmonoxid ist es extrem gefahrliches 
Gas, das in kurzester Zeit zu BewuBt-
losigkeit und sogar zum Tod fuhren 
kann. 

8. DIE MASCHINE VORSICHTIG PAR-
KEN UNO DEN MOTOR ABSTELLEN. 
lmmer den Motor abstellen, wenn Sie 
die Maschine verlassen. Die Maschine "' 
niemals auf abschussigem oder wei-
chen Boden parken, da sonst die Ma-
schine umfallen kann. 

9. DIE MASCHINE FOR DEN TRAN-
SPORT IMMER RICHTIG SICHERN. 
Wenn diese Maschine auf einem ande-
ren Fahrzeug transportiert wird, die 
Maschine immer aufrecht anordnen 
und richtig sichern. Falls die Maschi-
ne umfallen sollte, konnte Benzin aus 
dem Vergaser oder Kraftstofftank aus-
treten. 



10. Certain components used in the con-
struction of this vehicle contain as-
bestos. 
Asbestos may be found in the follow-
ing:-
Brake pads-brake shoes-gaskets-
clutch plates-heat insulators. Breath: 
ing asbestos dust is hazardous to 
health. 

Please take care when working 
with/servicing parts containing as-
bestos. 

a. Always work out of doors in a well 
ventilated place. 

b. Be especially careful of stirring up 
friction material dust with com-

~pressed air. 
c. Don't drill, file or cut the component 

unless essential and then -use only 
low speed tools equiped, if poss1bl 
with dust extractors. 
If high speed tools are used they 
must be equipped with dust extrac-
tion facility. 

• d. When possible dampen before cut-· 
ting to reduce possibility of dust. 

e. Dampen dust and place it in a 
properly sealed receptacle and di-
spose of it safely. 



- 10
_ Certains elements utilises dans la construc-

tion de cette machine contiennent de 

l'amiante. 
On peut trouver de l'amiante dandles pie-

ces suivantes: 
Plaquettes de frein-machoires de f rein-

· oints-disques d'embrayage-calorifuges. II 
J ' d • d 
est dangereux pour la sante e resp1rer e 

la poussiere d'amiante. 

Priere de prendre soin en travaillant avec 

des pieces contenant de l'amiante ou en les 

entretenant. 
a. Toujours travailler a l'exterieur dans un 

endroit bien aere. 
b. Faire tout particulierement attention en agi-

tant la poussiere du materiel de frottement 

avec de l'air comprime. 
c. Ne pas percer, limer ou cooper d'elements 

a moins que cela· ne soit indispensable et 
n'utiliser ensuite que des outils a vitesse 
lente equipes, si possible, de depous-
siereurs. 
Si des outils a grande vitesse soot utilises, 
ils doivent etre equipes de depoussiereurs. 

d. Si possible, refroidir avant de cooper pour 
eviter toute possibilite de poussiere. 

e. Refroidir la poussiere et la placer dans un 

recipient correctement etancheifie et le dis-
poser en lieu sfir. 

10. Bestimmte in dieser Maschine verwen-
dete Teile enthalten Asbest. 
Asbest ist in den folgenden Teilen ent-
halten: 
Bremsbelagsplatten, Bremsbacke 
D. h n, 

1c tungen, Kupplungsscheiben, War-
meinsolierung. 

a. lmmer im Freien an einer gut belufte-
ten Stelle arbeiten. 

b. Besondere Vorsicht ist bei Anwendung 
von Druckluft geboten, wenn von den 

genannten Teilen abgeriebener Staub 
entfernt wird. 

c. An den genannten Teilen nur wenn un-
bedingt erforderlich Bohr-, Feil- oder 

Schnittbearbeitungen vornehmen; da-
bei unbedingt niedrige Schnittge-
schwindigkeiten einhalten und wenn 

moglich eine Absaugvorrichtung ver-
wenden. 
Bei Verwendung von Werkzeugen mit 
hoher Schnittgeschwindigkeit mussen 
diese mit Absaugvorrichtungen verse-
hen sein. 

d. Die Teile ggf. anfeuchten, um bei 
Schnittbearbeitung Staub zu ver-
meiden. 

e. Abgesaugten Staub anfeuchten und in 
einem verschlossenen Behalter dem 
Mull ubergeben. 



TO THE NEW OWNER 
This manual will provide you with a good basic 

understanding of features, operation, and basic 

maintenance and inspection items of this 

machine. Please read this manual carefully and 

completely before operating your new machine. 

Suspension and carburetor on this machine can 

be adjusted. For details of tuning, refer to the race 

preparation and tuning manual. If you have any 

questions regarding the operation or maintenance 

of your machine, please consult your Yamaha 

dealer. 

NOTE:-------------
This manual should be considered a permanent 

part of this machine and should remain with it 

even if the machine is subsequently sold. 

NOTICE 
Some data in this manual may become out-

dated due to improvements made to this 

model in the future. If there is any question 

you have regarding this manual or your 

machine, please consult your Yamaha 
dealer. 

F.1.M MACHINE WEIGHTS: 
Weights of machines without fuel 

The minimum weights for motocross machines 
are: 
for the class 125 cc . . • • ........... minimum 

88 kg (194 lb) 
for the class 250 cc . . 

• • • • • • ....... minimum 
98 kg (216 lb) 

for the class 500 cc . . 
• • • • • ···••• .. minimum 

. . 102 kg (225 lb) 
In mo~1fymg your machine (e.g., for weight 

red_uct,on), take note of the above limits of 
weight. 



- AU NOUVEAU 
PROPRIETAIRE 

Ce manuel vous apportera une connaissance de 
base des caracteristiques, du fonctionnement, et 
des entretiens de base et des details d,inspection 

de cette machine. 
Veuillez lire soigneusement et entierement ce 
manuel avant d,utiliser votre nouvelle machine. 
II est possible de proceder au reglage de la sus-
pension et du carburateur de cette machine. 
Pour Ies details de la mise au point, voir le manuel 
de preparation de course et de mise au point. 

Si yous aYez des questions concernant le f onction-
nement ou Penetien de votre machine, Yeuillez 
consulter votre concessionnaire Yamaha. 

N.B.: --------------
Ce manuel doit etre considere comme partie per-
manente de la machine et doit rester avec celle-ci 
si elle est revendue a une tierce personne. 

A VERTISSEMENT 
Certaines donnees contenues dans ce manuel ris-
quent de devenir perimees du fait d'ameliorations 
apportees ace modele dans le futur. Pour toute 
question concernant ce manuel ou votre machine, 
veuillez consulter votre concessionnaire Yamaha. 

POIDS DES MACHINES, 
SPECIFICATION F.I.M.: -----

Poids des machines sans carburant 
Les poids minimum admis pour les machines 
de motocross soot: 
pour la categorie 125 cc ......... minimum 

88 kg (194 lb) 
pour la categorie 250 cc ......... minimum 

98 kg (216 lb) 
pour la categorie 500 cc • • ......... mm1mum 
L 102 kg (225 lb) 

orsque Yous modifiez YOtre machine (par 
exem_pl~ pour reduction de poids), tenir compte 
des hmites de poids specifiees ci-dessus. 

Ti 

AN DEN FAHRER -
Dieses Handbuch beschreibt d"ie w· h . Ic tIgsten 
Merkmale und Bedienungsvorgange sowie die 

grundl~genden Wartungs-und Prufpunkte dies 
Masch me. er 

Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksa 
II .. d' d m und 

vo stan Ig urch, bevor Sie lhre neue M h' 
· 8 • asc me 
m etneb nehmen. 

Die StoBdampfer und der Vergaser dieser Ma h'-
ne konnen eingestellt werden. sc 

1 

Einzelheiten uber die Feinabstimmung der Maschi-

ne sind der Renn-und Einstellanleitung zu ent-
nehmen. 
Falls Fragen hinsichtlich der Bedienung oder War-

tung auftauchen sollten, wenden Sie sich bitte 

an lhren Yamaha Fachhandler. 

ANMERKUNG: ---------
Diese Anleitung sollte als Bestandteil der Maschi-

ne angesehen werden und auch beim Verkauf der 

Maschine dem neuen Besitzer ubergeben werden. 

ANMERKUNG 
Die in diesem Handbuch aufgefuhrten Oaten 

und Abbildungen entsprechen dem neuesten 

Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Es 

kann daher vorkommen, daB gewisse Einzel-

heiten der ausgelieferten Maschine aufgrund 

standiger Verbesserung von diesem Hand-

buch abweichen. Falls Fragen hinsichtlich 

dieses Handbuches oder lhrer Maschine auf-

tauchen sollten, wenden Sie sich bitte an lh-

ren Yamaha Fachhandler. 

MASCHINE-GEWICHT: ------. 

Gewicht der Maschine ohne Kraftstoff 
Das Mindestgewicht fur eine Motocross- Ma-

schine ist: 
fur 125 cc Klasse ................. Mindest 

88 kg (194 lb) 

fur 250 cc Klasse ................. Mindest 
98 kg (216 lb) 

fur 500 cc Klasse ................. Mindest 
102 kg (225 lb) 

Falls Sie Modifikationen an lhrer Maschine vor-
nehmen (z.B. zur Gewichtsverringerung), un-
bedingt das oben angefuhrte Mindestgewicht 

lhre Klasse einhalten. 



HOW TO USE 
THIS MANUAL 

PARTICULARLY IMPORTANT 
INFORMATION 
This material is distinguished by the following 

notation. 

NOTE: 

CAUTION: 

WARNING: 

A NOTE provides key informa-
tion to make procedures easier 
or clearer. 
A CAUTION indicates special 
procedures that must be 
followed to avoid damage to 
the machine. 

A WARNING indicates special 
procedures that must be 
followed to avoid injury to a 

. l 
machine operator or person m-
specti ng or repairing the 
machine. 

MANUAL FORMAT 
All of the procedures in this manual are organiz-
ed in a sequential, step-by-step format. The in-
formation has been compiled to provide the 
mechanic with an easy to read, handy reference 
that contains comprehensive explanations of all 
disassembly, repair, assembly, and inspection 
operations. 
In this revised format, the condition of a faulty 
component will precede an arrow symbol and the 
course of action required will follow the symbol, 
e.g., 
•Bearings 
Pitting/ Damage-. Replace. 

EXPLODED DIAGRAM 
Each chapter provides exploded diagrams before 
each disassembly section for ease in identifying 
correct disassembly and assembly procedures. 



- COMMENT UTILISER 
CE MANUEL 

INFORMATIONS 
PARTICULIEREMENT 

VERWENDUNG DIESER 
AN LE ITU NG 

WICHTIGE INFORMATION 

-

Wichtige lnformationen in dieser Anleitung sind 

wie folgt gekennzeichnet. 

IMPORTANTES. . . 
. formations parucuherement importantes 

Les in . . 
ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG enthalt 

lnformationen, die eine Vor-

gang einfacher und deutilcher 

macht. 

. e·es par Ies notations smvantes. 
sont reper 

N.B.: 

ATIENTION: 

A VERTISSEMENT: 

Un N .B. fournit les 

informations cle pour 
rendre les procedures 

plus faciles ou plus 

claires. 

Un ATTENTION indi-
que Ies procedures spe-
ciales devant etre suivies 
pour eviter d'endomma-
ger la machine. 

Un A VERTISSEMENT 
indique les procedures 
speciales devant etre sui-
vies pour eviter un acci-
dent a l'utilisateur de la 
machine ou a la per-
sonne I 'inspectant ou la 
reparant. 

FORMAT DU MANUEL 

Dans ce manuel, toutes les procedures sont decri-

tes pas a pas. Les informations ont ete conden-

sees pour fournir au mecanicien un guide prati-

que et facile a lire, contenant des explications clai-

res _pour toutes les procedures de demontage, repa-

ration, remontage et verification. 

D,ans ce nouveau format, l'etat d'un composant 

defectueux est suivi d'une fleche qui indique Jes 

mesures a prendre. Exemple: 
• Roulements 

R 1 emp acer. 

VUES EN ECLA TE 
Dans chaque h • 

t , . c ap1tre, chaque section "Depose'' 
es precedee de , , 
le I vues en eclate rendant plus faci-

s es procedures de demontage et de remontage. 

ACHTUNG: 

WARNUNG: 

Unter dem Titel ACHTUNG 

sind speziefle Vorgange be-

schrieben, die eingehalten wer-

den mussen, um Beschadigun-

gen an der Maschine zu ver-

meiden. 

Eine WARNUNG bezeichnet 

einen besonderen Vorgang, der 

eingehalten werden muB, Ver-

letzungen des Maschinefahrers 

bzw. Mechaniker bei der der 

Durchfuhrung von Prufungs-

oder Reparaturarbeiten zu 

vermeiden. 

FORMAT DER ANLEITUNG 
Allen dieser Anleitung enthaltenen Vorgange sind 

sequentiefl in der durchzufuhrenden Reihenfolge 

aufgefuhrt. Diese Anleitung wurde zusammenge-

stellt, um den Mechanikern ein leicht verstandli-

ches Nachschlagwerk in die Hand zu geben, das 

Beschreibungen fur Demontage, Reparatur, Mon-

tage und lnspektion enthalt. 

Im Format dieser Anleitung wird nach dem Bau-

teil die Storungsursache gefolgt von einer Pfeil-

markierung aufgefuhrt, an die sich dann die er-

forderlich MaBnahme anschlieBt, wie es im fol-

genden Beispiel dargestellt ist. 

•Lager 
Grubchenbildung/ Beschadigung _., Erneuern. 

AUSEINANDERGEZOGENE DAR-

STELLUNG 
In jedem Kapitel ist vor der Beschreibung der De-

montage eine auseinandergezogene Darstellung 

enthalten, der die richtigen Demontage- und Mon-

tagevorgange entnommen werden konnen. 
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ILLUSTRATED SYMBOLS 
(Refer to the illustration) 

Illustrated symbols (D to @ are designed as 
thumb tabs to indicate the chapter's number and 

content. 
1 General information 

Regular maintenance and adjustment 
Engine maintenance and repair 
Chassis 
Electrical 
Appendices 

Illustrated symbols (J) to © are used to identify 
the specifications appearing in the text. 
(J) Filling fluid 
@ Lubricant 
® Tightening 

§ Wear limit, clearance 
Engine speed 
11, V, A 

Illustrated symbols @) to @ in the expfoded 
diagram indicate grade of lubricant and location 
of lubrication point. 
<fl, Apply engine mixing oil 

i Apply gear oil 
Apply molybdenum disulfide oil 
Apply wheel bearing grease 

@ Apply lightweight lithium-soap base grease 
® Apply molybdenum disulfide grease 
@ Apply locking agent ( LOCTITE® ) 



-SYMBOLES GRAPHIQUES 
(Voir l'illustration) 

Les symboles graphiques CD a @ servent a repe-

rer les differents chapitres et a indiquer leur 

contenu. 
CD Renseignements generaux 

Entretien et reglages courants 
Entretien et reparation du moteur 
Partie cycle 
Partie electrique 

@ Appendices 

Les symboles graphiques (J) a © permettent 
d'identifier les specifications encadrees dans le 

texte. 
(J) Liquide de remplissage 
@ Lubrifiant 

I Serrage 
Usure, jeu 
Regime de ralenti 

@ fl, V, A 

Les symboles graphiques (U) a ® utilises dans 
les vues en eclate indiquent les endroits a lubri-
fier et le type de lubrifiant. 
@ Appliquer de l'huile de melange du moteur 
@ Appliquer de l'huile de transmission 
Q)) Appliquer de l'huile au bisulfure de molybdene 
® Appliquer de Ia graisse pour roulement de roue 
@ Appliquer de la graisse fluide a base de savon 

au lithium 
® Appliquer de la graisse au bisulf ure de 

molybdene 
® Appliquer un agent de blocage (LOCTITE®) 

ABGEBILDETEN SYMBOLE 
(Siehe Abbildung) 

-
Die abgebildeten Symbole (D bis ® s,·nd . 

. zur etn-
fachen Afftndung der Seiten mit Daume . k ne,n er-
bungen versehen. Die Abschnittsnummer . 

SOWie 

der lnhalt konnen sofort ersehen werden. 

1 Allgemein Angaben 
2 RegelmaBige Wartung und Einstellungen 
3 Wartung und Reparatur des Motors 
4 Fahrgestell 
5 Elektrische Einrichtungen 
6 Anhang 

Die abgebildeten Symbole von (!) bis@werden 

zur Unterscheidung der Spezifikationen in deisem 

Text benutzt. 
(J) Einfullen von Flussigkeit 
@ Schmiermittel 

I Festziehen (Anzugsmoment) 
VerschleiBgrenze, Spiel 
Motordrehzahl 
0, V, A 

Die abgebildeten Symbole von @) bis @) in der 

Explosionszeichnung zeigen die Schmierstoffklas-

se sowie die Schmierstellen an. 
@ Motorgemischol auftragen 
® Getriebeol auftragen 
® Molybdandisulfid-01 auftragen 
® Radlagerfett auftragen 
@ Leichtes Lithium-Fett auftragen 
® Molybdan auftragen 
@) Sicherungslack (LOCTITE®) auftragen 
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DESCRIPTION 

i Clutch lever 
"ENGINE STOP" button 
Throttle grip 

@ Front brake lever . 
@ Rear shock absorber compression damping 

adjuster 

I Kick starter 
Front fork air valve 
Front fork compression damping adjuster 

I Rear brake pedal . 
Rear shock absorber rebound damping adJuster 
Tank cap 

@ Fuel cock 
@ Starter knob 
@ Rear shock absorber spring preroad adjuster 
® Change pedal 

. 
0 

9 

NOTE:------------
• The machine you have purchased may differ 
slightly from those shown in the photographs. 

• Designs and specifications are subject to change 
without notice. 

@ 



RENSEIGNEMENTS 

GENERAUX 

DESCRIPTION 
(D Levier d'embrayage 
Ci) Bouton d'arret de moteur "ENGINE STOP" 

® Poignee d'ac~elerateur 
© Levier de frem avant . 
0) Dispositif de regl

1
age de_ l'amort1~~ement en 

compression de I amort1sseur arnere 

@ Kickstarter 
(j) Clapet a air de_ la fourch; avan~ 

@ Dispositif de reglage de I amort1ssement en 

compression de la fourche avant 

® Pedale de frei~ arriere , . 
@ Dispositif de reglage de I amort1ssement en 

detente de l'amortisseur arriere 

Q]) Bouchon de reservoir 
@ Robinet a essence 
(Ll) Bouton de starter 
@ Dispositif de reglage du precontrainte de ressort 

de l'amortisseur arriere 
© Pedale de changement de vitesse 

N.B.: ---------------

• La machine que vous avez achetee differe peu-

tetre partiellement de celles montrees sur ces 

photos. 
• La conception et Jes caracteristiques peuvent 

etres changees sans preavis. 

DESCRIPTION f G 
BESCHREIBUNG IN~~ I~ 

ALLGEMEIN 
ANGABEN 

BESCHREIBUNG 
Kupplungshebel 
Motorstoppknopf ,,ENGINE STOP" 

Gasdrehgriff 
Handbremshebel 
Kompressiondampfung-Einsteller des 

H interrad-S toBdampf ers 

@ Kickstarter 
(J) Vorderradgabel-Luftventil 

@ Kompressiondampfung-Einsteller der Vorder-

radgabel 
@ FuBbremshebel 

® Anschlagdampfung-Einsteller des Hinterrad-

StoBdampfers 
(U) TankverschluB 
@ Kraftstoffhahn 
@ Starterknopf 
@ Federvorspannung-Einsteller des Hinterrad-

StoBdampfers 
@ FuBschalthebel 

ANMERKUNG: ---------

• Das van Ihnen gekaufte Maschine konnte etwas 

van den hier gezeigten Abbildungen abweichen. 

•Anderungen des Designs und der Technischen 

Oaten ahne varhergehende Bekanntgabe var-

behalten. 

1-2 
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-· MACHINE IDENTIFICATION 
There are two significant reasons for knowing the 
serial number of your machine: 
1. When ordering parts, you can give the num. 

ber to your Yamaha dealer for positive iden-
tification of the model you own; 

2. If your bike is stolen, the authorities will need 
the number to search for and identify your 
machine. 

FRAME SERIAL NUMBER 
(Except for Canada) 
The frame serial number CD is stamped on the 
right of the steering head pipe. 

Starting Serial Number: 
2WH-003101 (For Europe) 
2WH-005101 (For Oceania) 

VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER 
(For Canada) 
The vehicle identification number (D is stamped 
on the right of the steering h~~.f' ,pipe. i~ -.. 

Starting Serial Number: 
JV A2WHW0*JA00010t 

ENGINE SERIAL NUMBER 
The engine serial number G) is stamped into the 
elevated part of the left rear section of the engine .. 
NOTE: ___________ _ 

The firSt three digits of these numbers are for 
m~del identifications; the remaining digits are the 
unit production number. 

Starting Serial Number: 
2WH-000101 (For Canada) 
2WH-003101 (For Europe) 
2WH-005101 (For Oceania) 



IDENTIJrICATION DE LA MACHINE 
MASCHINEN-IDENTIFIKATION GEN~ 

INFO ~-e 
IDENTIFICATION DE LA 
MACHINE 
11 existc deux bonnes raisons de connuitrc les 
numeros de scrie de votrc machine: 

l. A la commandc de pieces de rechangc, ~ous 
pourrcz donner ces num~ros ~l.l con~cssJOn-
naire Yamaha qui pourra 1dent1f1er cla1remcnt 
le modele correspondant a la machine que 

vous posscdez. 
2. Si votre machine est volee, la police aura 

besoin de ces numeros pour retrouver et iden-
tifier votre machine. 

NUMERO DE SERIE DU CADRE 
(exccpte pour Canada) 
Le numero de serie du cadre Q) est frappe du 
cote droit du tube de tete de fourche. 

Numero de Debut de Serie: 
2WH-003101 (Pour l'Europe) 
2WH-00S101 (Pour l'Oceanie) 

NUMERO D'IDENTIFICATION DU 
VEHICULE (pour Canada) 
Le numero d'identification du vehicule Q) est 
frappe du cote droit du tube de tete de fourche. 

Numero de Debut de Serie: 
JYA2WHW0*JA000101 

NUMERO DE SERIE DU MOTEUR 
Le numero de serie du moteur Q) est estampe sur 
un bossage sur le cote arriere gauche du moteur. 

N.B.: ___________ _ 

Les trois premiers chiffres representent I 'identi-
fication du modele; les chiff res restants compo-
sent le numero de fabrication. 

N umero de Debut de Serie: 
2WH-000101 (Pour Canada) 
2WH-00310t (Pour l'Europe) 
2WH-00SIOJ (Pour l'Oceanle) 

MASCHINEN-IDENTIFIKATION -

Bltte lmmer die Seriennummern lhrer Maschlne 
beachten; dlese werden besonders In den belden 
folgenden F~llen benijtlgt: 

1. Bel der Bestellung von Ersatzteilen mun d' 
S . I.) 18 

enennummer angegeben warden, damit lhr 
Yamaha Fachh~ndler das Modell richtig ide _ 
tifizleren kann. n 

2. Wenn 1hr Motorrad gestohlen wird, dann be-
notigen die Gesetzesvertreter die Seriennum-
mer lhrer Maschlne, um dlese wieder auffin-
den und identifizieren zu konnen. 

RAHMENNUMMER (AUSSER KANADA) 
Die Seriennummer des Rahmens G) ist an der 
rechten Seite in das Lenkkopfrohr eingeschlagen. 

Anfangsseriennummer: 
2WH-003101 (FOr Europa) 
2WH-005101 (FOr Ozeanien) 

FAHRGESTELLNUMMER (fOr Kanada) 
Die Fahrgestell-Seriennummer G) ist an der rech-
ten Seite in das Lenkkopfrohr eingeschlagen. 

Anfangsseriennummer: 
JYA2WHWO*JA000101 

SERIENNUMMER DES MOTORS 
Die Motor-Serienummer (D ist an der rechten 
Seite des Motors eingeschlagen. 

ANMERKUNG: ---------
Die ersten drei Stellen von dieses Nummern sind 
fur die Modellidentifikation; die restlichen Stel-
len bezeichnen die Herstellungsnummer der Ma-
schine. 

Anfangsserlennummer: 
2WH-000101 (FOr Kanada) 
2WH-003101 (FOr Europa) 
2WH-006101 (FOr Ozeanien) 

1-4 
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IMPORTANT INFORMATION ---=--~~~~-----------.... 
IMPORTANT INFORMATION 

PREPARATION FOR REMOVAL AND 
OISASSEM BLY 
1. Remove all dirt, mud, dust, and foreign 

material before removal and disassembly. 

2. Use proper tools and cleaning equipment. 
Refer to "SPECIAL TOOLS." 

3. When disassembling the machine, keep mat-
ed parts together. This includes gears, 
cylinders, pistons, and other mated parts that 
have been "mated" through normal wear. 
Mated parts must be reused as an assembly 
or replaced. 

4. During the machine disassembly, clean all 
parts and place them in trays in the order of 
disassembly. This will speed up assembly time 
and help assure that all parts are correctly rein-
stalled. 

5. Keep away from fire. 
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WICHTIGE INFORMATIONEN _ INFO~ 

i"NFORMATIONS IMPORTANTES WICHTIGE INFORMATIONEN 
VORBEREITUNG FOR DEN AUSBAU UND 
DER DEMONTAGE PREPARATION POUR LA DEPOSE 

ET DEMONTAGE 
1 El. iner soigneusement crasse, boue, pous-

. 1m , I 
siere et corps etrangers avant la depose et e 

demontage. 

2. Utiliser les outils et le materiel de nettoyage 

correct. 
Voir "OUTILS SPECIAUX". 

3. Lors du demontage de la machine, garder les 
pieces connexes ensemble. Ceci comprend les 
pignons, cylindres, pistons et autres pieces 
connexes qui se sont "accouplees" par usure 
normale. Les pieces connexes doivent etre reu-
tilisees en un ensemble ou changees. 

4. Lors du demontage de la machine, nettoyer 
toutes les pieces et les mettre dans des plateaux 
dans l'ordre du demontage. Ceci diminuera 
le temps de remontage et permettra d'etre sfir 
que toutes les pieces sont correctement 
remontees. 

5. Tenir eloigne du feu. 

1. Schmutz, Schlamm, Staub und Fremdmate-
rial von der AuBenseite entfernen, bevor mit 
der Demontage begonnen wird. 

2. Geeignete Werkzeuge und Reinigungseinrich-
tungen verwenden. 
Siehe ,,SPEZIALWERKZEUGE". 

3. Wenn die Maschine demontiert wird, zusam-
mengehorende Teile gemeinsam ablegen. Zu 
diesen Baugruppen zahlen die Zahnrader, Zy-
linder und Kolben bzw. ahnliche zusammen-
gehorende Teile, die durch gegenseitigen 
Kontakt eingeschliffen wurden. Zusammen-
gehorige T eile mussen immer gemeinsam wie-
der verwendet oder erneuert werden. 

4. Wahrend der Demontage der Maschine sind 
alle Teile zu reinigen und in der Reihenfolge 
der Demontage in Ablagen abzulegen, um die 
Montage zu beschleunigen und richtigen Ein-
bau aller Teile sicherzustellen. 

5. Offene Flammen und Funken entfernt halten. 

1-6 
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ALL REPLACEMENT PARTS 
1. We recommend to use Yamaha genuine parts 

for all replacements. Use oil and/ or grease 
recommended by Yamaha for assembly and 
adjustment. 

GASKETS, OIL SEALS AND 0-RINGS 
1. All gaskets, seals, and 0-rings should be 

replaced when an engine is overhauled. All 
gasket surfaces, oil seal lips, and 0-rings must 
be cleaned. 

2. Properly oil all mating parts and bearings dur-
ing reassembly. Apply grease to the oil seal 
lips. 

LOCK WASHERS/PLATES AND COTTER 
PINS 
1. All lock washers/ plates G) and cotter pins 

must be replaced when they are removed. 
Lock tab(s) should be bent along the bolt or 
nut flat(s) after the bolt or nut has been 
properly tightened. 

BEARINGS AND OIL SEALS 
1. Install the bearing(s) G) and oil seal(s) 

with their manufacturer's marks or numbers 
facing outward. (In other words, the stamped 
letters must be on the side exposed to view.) 
When installing oil seal(s), apply a light coat-
ing of light-weight lithium base grease to the 
seal lip(s). Oil the bearings liberally when in-
stalling. 

Do not use compressed air to spin the bear-
ings dry. This causes damage to the bearing 
surfaces. 
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PIECES DE RECHANGE 
I. Nous recommandons d'utiliser des pieces 

Yamaha d'origine pour tous les remplace-
ments. Utiliser les huiles/graisses recomman-
dees par Yamaha. lors des remontages et 
reglages. 

JOINTS, BAGUES D'ETANCHEITE ET 
JOINTS TORIQUES 

1. Lorsqu'un moteur est revise, tous les joints, 
bagues d'etancheite et joints toriques doivent 
etre changes. Tous les plans de joint, toutes 
les levres de bague d'etancheite et les joints 
toriques doivent etre nettoyes. 

2. Lors du remontage, huiler correctement tou-
tes les pieces accouplees et tousles roulements. 
Graisser les levres de bagues d'etancheite. 

RON DELLES-FREIN, FREINS D'ECROU 
ET GOUPILLES FENDUES 

1. Rondelles-frein, freins d'ecrou CD et goupil-
les fendues ne doivent jamais etre reutilises. 
Les onglets de blocage doivent etre dresses 
contre les faces de boulon ou d'ecrou une fois 
que les boulons et ecrous ont ete correctement 
serres. 

ROULEMENTS ET BAGUES 
D'ETANCHEITE 

1. Monter les roulements CD et les bagues 
d, etancheite @ avec leurs marques OU nume-
ros de fabricant diriges vers l'exterieur. 
(Autrement dit, les lettres poim;onnees doi-
vent etre sur le cote visible.) Lors de la mise 
en place des bagues d'etancheite, appliquer 
une legere couche de graisse fluide a base de 
lithium sur leurs levres. Lors de la mise en 
place des roulements, les huiler genereu-
sement. 

~A TI'ENTION :f-
• ( -----------Ne pas secher les roulements a l'air comprime. 

Cela endommagerait les surfaces de roulement. 

ERSATZTEILE 
1. Wir empfehlen Ihnen fur alle Austauscharbei-

ten Original-Yamaha-Bauteile zu verwenden. 
Fur Einbau und Einstellungen nur das von 
Yamaha empfohlene 01 und/ oder Schmier-
fett verwenden. 

DICHTUNGEN, WELLENDICHTRINGE UNO 
0-RINGE 

1 . Beim uberholen des Motors sind alle Dichtun-
gen, Wellendichtringe und 0-Ringe zu erneu-
ern. Alie mit den Dichtunge, Wellendichtrin-
gen und 0-Ringen in Kontakt befindlichen Fla-
chen mussen gereinigt werden. 

2. Bei der Montage sind alle beweglichen Teile 
und Lager mit 01 zu schmieren. Auf den 
Dichtlipen der Wellendichtringe ist Fett auf-
zutragen. 

SICHERUNGSSCHEIBEN/BLECHE UNO 
SPLINTE 

1. Alie Sicherungsscheiben/ Bleche G) und 
Splinte mussen nach einmaliger Verwendung 
unbedingt durch neue ersetzt werden. Siche-
rungslaschen mussen an die Schlusselfla-
che(n) von Schrauben bzw. Muttem gedruckt 
werden, wenn diese vorher mit dem vorge-
schribenen Anzugsmoment festgezogen 
wurden. 

LAGER UNO OLOICHTUNGEN 
1. Lager G) und Oldichtungen so einbauen, 

daB das Zeichen des Herstellers oder die Her-
stellungsnummer nach auBen gerichtet ist (die 
eingeschlagenen Buchstaben mussen sicht-
bar sein). Wenn Oldichtungen eingebaut wer-
den, sind die Oldichtlippen mit Lithiumfett zu 
bestreichten. Beim Einbau die Lager freizu-
gig mit 01 schmieren. 

~~CHTUNG~,' ---------
Niemals die Lager mit Druckluft trocknen. 
Oadurch k0nnte die OberfUiche der Lager be-
schtidigt warden. 
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YU-03097 
YU-01256 

4P 
YM-91042 

YU-01135 

CIRCLIPS 
1. All circlips should be inspected carefully be. 

fore reassembly. Always replace piston pin 
clips after one use. Replace distorted circlips. 
When installing a circlip G), make sure that 
the sharp-edged corner (2) is positioned op. 
posite to the thrust @ it receives. See the 
sectional view. 

@ Shaft 

SPECIAL TOOLS 
The following special tools are required to per-
form maintenance, adjustments, and repairs on 
your machine. These tools can be obtained 
through your Yamaha dealer. 

FOR TUNE UP 
1. Dial Gauge and Stand 

P/N. 90890-01252 
YU-03097, YU-01256 

These tools are used to set the ignition timing. 

FOR ENGINE SERVICE 
1. Clutch Holding Tool 

P / N. 90890-04086 
YM-91042 

Use this tool to hold the clutch boss while remov-
ing or tightening the clutch boss nut. 

2. Crankcase Separating Tool 
P / N. 90890-01135 

YU-01135 
This tool is used to split the crankcases as well 
as remove the crankshaft from either case. 



OUTILS SPECIAUX I GEN I 
___________ sP_E_Z_IA_L_W_E_RK_Z_E_U_GE_ INFO-~ 

SICHERUNGSRINGE 
CIRCLIPS 

I. Avant remontage, tous les circlips doivent etre 
soigneusement verifies. Toujours changer les 
circlips d'axe de piston apres une utilisation. 
Changer tout circlip deforme. Lorsqu'on 
monte un circlip (D, s'assurer que le cote non 
chanfreine est positionne du cote oppose 
a ta poussee Q) qu'il re~oit. Voir la vue en 
coupe. 

@ Arbre 

OUTILS SPECIAUX 
Les outils speciaux suivants sont necessaires pour 
effectuer l'entretien, les reglages et les reparations 
sur votre machine. Ces outils sont disponibles 
aupres de votre concessionnaire Yamaha. 

POUR LA MISE AU POINT 
I. Comparateur et Support 

N/P. 90890-01252 
YU-03097, YU-01256 

Ces outils sont utilises pour caler l'allumage. 

P9UR LA REPARATION DU MOTEUR 
1. Outil de Maintien d'Embrayage 

N/P. 90890-04086 
YM-91042 

Utilisez cet outil pour retenir la noix d'embrayage 
lorsque vous serrez ou desserrez son ecrou. 

2• Outil de Separation du Carter 
N/P. 90890-01135 

YU-01135 

Cet outil permet de partager le carter et extraire 
le vilebrequin de l'une ou l'autre de ses moities. 

1. Alie Sicherungsringe var dem Wiedereinbau 
grundlich prufen. Die Sicherungsringe des 
Kolbenbolzens mussen nach dem Ausbau im-

mer durch neue ersetzt werden. Ebenfalls ver-
zongene Sicherungsringe erneuern. 
Wenn ein Sicherungsring (D eingebaut wird , 
darauf achten, daB die scharfe kante ge-
genuber der angelegten Druckkraft @ ange-
ordnet ist, wie es die Querschnittzeichnung 
zeigt. 

@ Welle 

SPEZIAlWERKZEUGE 
Die folgenden Spezialwerkzeuge werden fur die 
Durchfuhrung der Wartungs-, Einstell-und Repa-

raturarbeiten an lhrer Maschine benotigt. Diese 

Werkzeuge konnen von lhrem Yamaha Fach-

handler bezogen werden. 

ZUR ABSTIMMEN DES MOTORS 
1. MeBuhr und MeBuhrstander 

Teile-Nr. 90890-01252 
YU-03097, YU-01256 

Diese Werkzeuge werden fur die Einstellung der 
Steuerzeiten (Zundzeitpunkt) verwendet. 

ZUR MOTORWARTUNG 
1. Kupplungshaltewerkzeuge 

Teile-Nr. 90890-04086 
YM-91042 

Dieses Werkzeug fur das Festhalten der Kupp-
lungsnabe verwenden, wenn die Kupplungsna-
benmutter gelost oder festgezogen wird. 

2. Kurbelgehause-Trennwerkzeug 
Teile-Nr. 90890-01135 

YU-01135 

Dieses Werkzeug dient fur das Trennen der bei-
den Kurbelgehausehalften sowie fur den Ausbau 
der Kurbelwelle aus einer dieser Gehausehalften. 

1-10 
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90890-0127 4 
90890-01275 
90890-01278 
90890-01288 

SPECIAL TOOLS 

YU-90050 

(S) 
.,,, I 

) 

. v: () 
L _ - _ _,,, 

90890-01235 
90890-01189 

90890-01367 
90890-01374 

90890-01268 
90890-01403 

90890-01418 
90890-04085 

YU-01235 
YM-01189 

YM-08020 
YM-33963 

YU-01268 
YU-33975 

YM-01418 
YM-33266 

3. Crankshaft Installing Tool 
Pot P /N. 90890-01274, J 
Bolt P/N. 90890-01275, YU-90050 
Spacer P/N. 90890-01288, 
Adapter P/N. 90890-01278, YU-90063 I 

These tools are used to install the cranksahft . 

4. Rotor Holder and Rotor Puller 
Holder P/N. 90890-01235, YU-01235 

This tool is used when loosening or tightening the 
flywheel magneto securing nut. 

Puller P/N. 90890-01189, YM-01189 
This tool is used to remove the magneto. 

FOR CHASSIS SERVICE 
1. Fork Seal and Bushing Service Tool 

P / N. 90890-01367, 90890-01374 
YM-08020, YM-33963 

This tool is used when install the fork oil seal. 

2. Steering Nut Wrench 
P / N · 90890-01268, 90890-01403 

YU-01268, YU-33975 
Use t_his wrench to put the proper tension on the 
steenng head bearings. 

3. Fork Cylinder Holder 
P / N · 90890-01418, 90890-04085 

YM-01418, YM-33266 
Us~ these tools to remove and install the fork 
cylinder. 



3_ Outil de Pose du Vilebrequin 

OUTILS SPECIAUX f GE I 
SPEZIALWERKZEUGE _ INF~~ 

3. Kubelwellen-Einbauwerkzeug 

Pon NIP. 90890-01274,} 
Boulon NIP. 90890-01275, YU-90050 

Entretoise NIP. 90890-01288, 
Adaptateur NIP. 90890-01278, YU-90063 

Ces outils sont utilise pour la mise en place du 

vilebrequin. 

4. Poignee de Rotor et Extracteur de Rotor 
Poignee NIP. 90890-01235, YU-01235 

Cet outil est utilise pour le desserrage ou le ser-

rage du boulon de fixation de volant magnetique. 
Extracteur NIP. 90890-01189, YM-01189 

Cet outil doit etre utilise pour la depose du volant. 

POUR LA REPARATION DU PARTIE 

CYCLE 
1. Outil pour Bague d'Etancheite et Bague de 

Fourche 
NIP. 90890-01367, 90890-01374 

YM-08020, YM-33963 

Cet outil est utilise pour monter :es bagues d' etan-
cheite de f ourche. 

2. Cle pour Ecrou de Direction 
NIP. 90890-01268, 90890-01403 

YU-01268, YU-33975 

Utiliser cette cle pour imprimer la tension correcte 
aux roulements de tete de direction. 

3• Poignee de Cylindre de Fourche 
N/P. 90890-01418, 90890-04085 

YM-01418, YM-33266 

Utiliser ces outils pour deposer et poser le cylin-
dre de fourche. 

Vorrchtung 
Teile Nr. 90890-01274 , 

Schraube Teile-Nr. 90890-0127S, YU-90050 

Distanzring 
Teile-Nr. 90890-01288 , 
Adapter Teile-Nr. 90890-01278, YU-90063 

Dieser Werkzeugsatz wird fur den Einbau der Kur-

belwelle verwendet. 

4. Rotor-Haltewekzeug und Rotor-Abziehwek-

zeug 
Haltewerkzeug 

Teile-Nr. 90890-01235, YU-01235 

Dieses Werkzeug wird fur das Losen und Fest-

ziehen der Schwungmagnetzunder-Befesti-

gungsschraube verwendet. 
Abziehwerkzeug 
Teile-Nr. 90890-01189, YM-01189 

Dieses Werkzeug wird fi.ir den Ausbau des 

Schwungrades benotigt. 

ZUR WARTUNG DES FAHRGESTELLS 

1. Wartungswerkzeug fur Gabelbein-Dichtringe 

und Buchsen 
Teile-Nr. 90890-01367, 90890-01374 

YM-08020, YM-33963 
Dieses Werkzeug wird fur das Losen und Fest-

ziehen der Schwungmagnetzi.inder-Befestigungs-

schraube verwendet. 

2. Lenkkopfmutternschlussel 

Teile-Nr. 90890-01268, 90890-01403 
YU-01268, YU-33975 

Dieses Schlussel fur die Einstellung der Vorspan-

nung der Lenkkopflager verwenden. 

3. Gebelbeinzylinder-Haltert 
Teile-Nr. 90890-01418, 90890-04085 

YM-01418, YM-33266 

Diese Werkzeuge fur den Aus- und Einbau der 

Gabelbeinzylinder verwenden. 

1-12 
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1. Yamaha Pocket Tester 
p / N. 90890-03112/YU-03112 

Use this tool to inspect the coil resistance, out-put voltage and amperage. 

CONTROL FUNCTIONS 
"ENGINE STOP" button 
The "ENGINE STOP"button (Dis located on the left handlebar. Continue pushing the "ENGINE STOP" button till the engine comes to a stop. 

Clutch Lever 
The clutch lever CD is located on the left handle-bar; it disengages or engages the clutch. Pull the clutch lever to the handlebar to disengage the clutch, and release the lever to engage the clutch. The lever should be pulled rapidly and released slowly for smooth starts. 

Change Pedal 
The gear ratios of the constant-mesh 6-speed transmission are ideally spaced. The gears can-be~ shifted by using the change pedal CD on the left side of the engine. 

Kick Starter 
Rotate the kick starter G) away from the engine. Push the starter down lightly with your foot until the gears engage, then kick smoothly and force-fully to start the engine. This model has a primary kick starter so the engine can be started in any gear if the clutch is disengaged. In normal prac-tices, however, shift to neutral before starting. 



FONCTIONS DES COMMANDES 
BEDIENUNGSELEMENTE [,~~,~ 

_____ L_'_EQ_U_I_P_EM-EN-T-:EL~E~c=r=R:IQ::U:E:---:FO::-. R=-=E~LE:K=i:=R~IS:-:C~H-E-BAUTEILE 
pOUR 
l. Testeur de Poche Yamaha 1. Yamaha Taschenprufgerat 

N/P. 90890-03112 Teile-Nr. 90890-03112 

YU-03112 YU-03112 

. . t outil pour examiner resistance de 
uuhser ce . . . , 

b. tension de sortie et mtens1te. 
bo me, 

FONCTIONS DES COMMANDES 
Bouton d' Arret de Moteur "ENGINE STOP" 
Ce bouton d'arret de moteur "ENGINE STOP" 
CD est situe sur le guidon gauche. Continuer a 
appuyer sur le bouton d'arret de moteur 
"ENGINE STOP" jusqu'a ce que le moteur 

s'arrete. 

Levier d'Embrayage 
Le levier d'embrayage CD est situe sur la guidon 
gauche et permet d'embrayer ou de debrayer. 
Tirer le levier d'embrayage vers le guidon pour 
debrayer et relacher le levier pour em brayer. Pour 
des demarrages doux, le levier doit etre tire rapi-
dement et relache Ientement. 

Pedale de Changement de Vitesse 
Les 5 rapports de la boite de vitesses a prise cons-
tante sont idealement echelonnes. Le changement 
de vitesse est commande par le selecteur a pedale 
CD situe du cote ·gauche du moteur. 

Kickstarter 

Deployer la pedale de kick (D. Appuyer legere-
ment sur la pedale jusqu'a ce que les pignons se 
mettent en pri·se P • 1, . . ms act1onner v1goureusement 
P?ur demarrer le moteur. Ce modele est muni 
d ,un kickstarter primaire, de sorte qu'on peut 
demarrer sur n 'importe quelle vitesse a condition 
de d 'b e rayer. Toutefois, normalement, on remet-
tra les vitesses au point mort avant la mise en 
marche. 

Dieses Werkzeug ist fur das Prufen des Spulen-
widerstandes, der Ausgangsspannung und der 
Stromstarke zu verwenden. 

BEDIENUNGSELEMENTE 
Motorstoppknopf ,,ENGINE STOP11 

Dieser Motorstoppknopf ,,ENGINE STOP" CD 
befindet sich am linken Lenkerrohr. 
Den Motorstoppknopf ,,ENGINE STOP" drucken, 
bis der Motor abstirbt. 

Kupplungshebel 
Der Kupplungshebel (D befindet sich am linken 
Lenkerrohr und dient zum Aus- bzw. Einrucken 
der Kupplung. Den Kupplungshebel bis zum Len-
kerrohr durchziehen, um die Kupplung auszuriick-
en; den Hebel wieder freigeben, sobald die 
Kupplung wieder eingeruckt werden soil. Der He-
bel sollte schnell durchgezogen, aber langsam frei-
gegeben werden, um ein ruckfreies Anfahren zu 
gewahrleisten. 
FuBschalthebel 
Das Untersetzungsverhaltnis dieses 5 Gang 
Synchrongetriebes ist optimal abgestimmt, um 
bestes Leistungsvermogen bei alien Fahrbedin-
gungen zu garantieren. Das Einlegen der einzel-
nen Gange erfolgt mittels FuBschalthebel G), an-
gebracht an der linken Seite des Motors. 

Kickstarter 
Den Kickstarter G) vom Motor wegschwenken. 
Den Kickstarter langsam niedertreten, bis die 
Zahnrader einrasten; danach den Kickstarter 
schwungvoll durchtreten, um den Motor anzu-
lassen. Dieses Model! ist mit einem Primarkick-
starter ausgerustet, d.h. der Motor kann auch bei 
eingelegtem Gang angelassen werden, vorausge-
setzt, daB die Kupplung ausgeruckt wird. Norma-
lerweise sollte jedoch in den Leerlauf geschaltet 
werden, bevor der Motor gestartet wird. 1-14 
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Throttle Grip 
The throttle grip G) is located on the right han-
dlebar; it accelerates or decelerates the engine. 
For acceleration, turn the grip toward you; for de-
celeration, turn it away from you. 

Front Brake Lever 
The front brake lever G) is located on the right 
handlebar. Pull it toward the handlebar to acti-
vate the front brake. 

Rear Brake Pedal 
The rear brake pedal G) is on the right side of 
the machine. Press down on the brake pedal to 
activate the rear brake. 

Fuel Cock 
The fuel cock supplys fuel from the tank to Gal~ 
buretor while filtering the fuel. The fuel co·~~ 
the three positions: 
OFF: With the lever in this position, fuel will not 

flow. Always return the lever to this posi-
tion when the engine is not running. 

ON: With the lever in this position, fuel flows 
to the carburetor. Normal riding is done 
with the lever in this position. 



FONCTIONS DES COMMANDES 
BEDIENUNGSELEMENTE GEN~ 

INFO ~--e 
Poignee des Gaz . , . 
La poignee des gaz CD est s1tuee sur le gu1don 
droit; elle permet d'accelerer OU de decelerer le 
moteur. Pour une acceleration, tourner la poignee 
vers soi; pour une deceleration, la tourner de 
l'autre cote. 

Levier de Frein Avant 
Le levier de frein avant CD se trouve sur la droite 
du guidon. Le tirer vers le guidon pour actionner 
le frein avant. 

Pedale de Frein Arriere 
La pedale de frein arriere CD se trouve sur le gui-
don droit. Appuyer sur la pedale pour actionner 
le frein arriere. 

Robinet a Essence 
Le robinet a essence fournit l'essence du reservoir 
au carburateur, tout en la filtrant. Le robinet a 
essence a deux positions: 

OFF: Avec le levier sur cette position, l'essence 
ne coule pas. Toujours remettre le levier 
sur cette position quand le moteur est 
arrete. 

ON: Avec le levier sur cette position, l'essence 
arrive au carburateur. La conduite normale 
est faite avec le levier sur cette position. 

Gasdrehgriff 
Der Gasdrehgriff CD ist am rechten L k . . en errohr angeordnet; m1t d1esem Gasdrehgr·,tt . d . w1r die Drehzahl des Motors erhoht bzw redu • .. . D • z1ert. Fur eme rehzahlerhohung ( Beschleunigu ) d 
G . . ng en asdrehgnff gegen s1ch drehen wogege f.. . , n ur e1-
ne Drehzahlreduzierung der Gasdrehgriff von sich 
weggedreht werden mutt 

Handbremshebel 
Der Handbremshebel CD (Vorderradbremse) be-
findet sich am rechten Lenkerrohr; Handbrems-
hebel zugig durchziehen, um die Vorderradbremse 
zu betatigen. 

FuBbremshebel 
Der FuBbremshebel CD befindet sich auf der 
rechten Seite des Motorrades. FuBbremshebel 
niedertreten, um die Hinterradbremse zu betati-
gen. 

Kraftstoffhahn 
Der Kraftstoffhahn liefert den Kraftstoff vom 
Kraftstofftank zum Vergaser und filtriert zur glei-
chen Zeit den Kraftstoff. Der Kraftstoffhahn hat 
die zwei folgenden Betriebsstellungen: 
OFF: Bei dieser Position des Hebels flieBt kein 

Kraftstoff durch den Kraftstoffhahn. Wenn 
die Maschine nicht gefahren wird, immer 
diese Hebelstellung verwenden. 

ON: Bei dieser Hebelstellung flieBt Kraftstoff 
zum Vergaser. Diese Position ist fur Nor-
malfahrt bestimmt. 

1-16 
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CONTROL FUNCTIONS 

Starter Knob (CHOKE) 
When cold, the engine requires a richer air-fuel 
mixture for starting. A separate starter circuit 

I 

which is controlled by the starter knob G), sup. 
plies this mixture. Pull the starter knob G) out to 
open the circuit for starting. When the engine has 
warmed up, push it in to close the circuit. 

Detachable Sidestand 
This sidestand CD is used to support only the 
machine when servicing or transporting it. 

WARNING: 

• Never apply additional force to the side 
stand. -

• Remove this sidestand when racing the rear 
wheel or before starting out. 



FONCTIONS DES COMMANDES I GEN I J 
BEDIENUNGSELEMENTE _ INFO -~ 

Levier de Starter (CHOKE) . , Starterklappenhebel (CHOKE) 

d •1 est froid le moteur a beso1n d un Wenn es kalt ist, benotigt der Motor zum A 

Quan 1 ' , . nwer-

,1 e air-essence plus riche pour le demarrage. fen em fetteres Luft-Kraftstoffgemisch F 

me ang ' ' d ' • II St k · I • in spe-

U n circuit de demarrage separe, co?1man e ?ar z1e er arter re,s auf, der uber den -Starter.: 

le levier de starter CD, fournit ce melange. T1rer klappenhebel G) kontrolliert wird, liefert dieses 

le levier de starter CD pour ouvrir le circuit de Gemisch. Den Starterklappenhebel CD herauszie-

demarrage. Quand le moteur est chaud, pousser hen, um den Kreislauf zum Anwerfen des Motors 

le bouton de starter pour fermer le circuit. zu offnen. Wenn der Motor warmgelaufen ist, den 

Knopf hineinstossen, um den Kreislauf zu 

schliessen. 

Bequille Laterale Mobile 
Cette bequille laterale CD est essentiellement uti-

Iisee pour supporter la machine a !'occasion de 

reparations ou pendant son transport. 

A \'ERTISSEMENT: 

• Ne jamais la soumettre a une force supple-

mentaire. 
• Degager la bequille laterale quand la roue arriere 

tourne a grande vitesse du avant de rouler. 

Abnehmbarer Seitenstander 

Dieser Seitenstander G) dient nur fur das Abstut-

zen der Maschine, wenn diese gewartet oder tran-

sportiert wird. 

WARNUNG: 

•Niemals zusatzliche Belastung am Seiten-

stander dulden. 
• Diesen Seitenstander abnehmen, wenn das 

Hinterrad durchgedreht bzw. bevor die Ma-

schine angefahren wird. 

1-18 
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FUEL AND OIL 
FUEL AND ENGINE MIXING OIL 
Use premium fuel with an octane rating of at least 
90. Mix oil with the gas at the ratio specified be.-
low. Always use fresh, name-brand gasoline, and 
mix the oil and gas the day of the race. Do not 

90 use premix that is more than a few hours ofd. 

• 24 • 

20 • 
• 

YAMALUBE "R" 

CASTROL R30 
A545 
(T.T.S.) 
A747 

1 

,(?AUTION: 
~,; :t.,., 

Never mix two types of oil in the same batch; 
clotting of the oil could result. If you wish 
to change oil types, be sure to drain the fuel 
tank and the carburetor float bowl of old pre-
mix prior to filling with the new type. 

ifh Fuel Tank Capacity: 
• V 10.0 L (2.20 Imp gal, 2.64 US gal} 

For Australia: Unleaded fuel only 

Mixing Oil 
Recommended Oil: 

Yamalube 11R" 
(Yamalube Racing 2-cycle Oil} 
Mixing Ratio: 24 : 1 

If for any reason you should use 
another type, select from the 
following list. >t 

Mixing ratio: 20 : 1 
*Castrol R30 
*Castrol A545 

( 

In Germany Brand Name is) 
Castrol T.T.S. But Same 
Quality as A545. 

*Castrol A747 

TRANSMISSION OIL 
The transmission oil should be replaced at the 
specified intervals. 
Refer to Chapter 2 "MAINTENANCE INTER-
VALS" and "TRANSMISSION OIL REPLACE-
MENT" section for more detail. 



ESSENCE ET HUILE 

ESSENCE ET HUILE I 
KRAFTSTOFF UND OL ,i~~ I~ 

KRAFTSTOFF UNO OL 
KRAFTSTOFF UNO MOTORGEMISCHOL 

ESSENCE ET HUILE DE MELANGE DU 

MOTEUR 

U .1. er du supercarburant a indice d'octane mini-
ti IS ' I' h • 1 d 

de 90. Melanger le carburant a u1 e ans 
mum . d U ·1· , 
Ies proportions indiquees c1- essous. t1 1ser syste-

matiquement de )'essence neuve et connue, melan-

er J'huile et !'essence le jour de la course. Eviter 

fiemploi d'un melange dont la preparation 

remonte a plus de quelques heures. 

A :i,;~;OP!'ll 
Evitez de melanger deux huile diff erentes dans le 

meme melange d'essence, car elles pourraient se 

coaguler. Si vous desirez changer d'huile, assu-

rezvous de vider l'ancien melange contenu dans 

le reservoir et la cove a flotteur du carburanter 

avant de verser le nouveau. 

• if'h Contenance du Reservoir d'Essence: 

'V 10,0 L (2,20 Imp gal, 2,64 US gal) 

Pour I' Asutralie: Uniquement essence sans plomb 

Huile de Melange 
Huile Preconisee: 

Yamaha "R" 
(Huile Deux Temps Yamalube 

de Course) 
Proportions de Melange: 24 : 1 

Si pour une raison quelconque vous 

desiriez utiliser une autre huile ' 
choisissez-la parmi les suivantes. 

Proportions de Melange: 20 : 1 
*Castro) R30 
*Castrol AS45 

En Allemagne la marque est 
"C astrol T. T .S.", mais la 
qualite est la meme que pour 
A54S. 

*Castrol A 747 

ff,Ul~E DE TRANSMISSION 
L hu1le pour b "t d . 

. 01 e e v1tesses doit etre changee 
aux mtervalles specifies. 

Voir le Chapitre 2 "INTERVALLES D'ENTRE-

TIEN" et "CHANGEMENT D'HUILE DE 

TRANSMISSION" pour le plus de details. 

Super-Kraftstoff mit mindestens 90 Oktan v _ 
.. er 

wenden. 01 im nachfolgend angegebenen Ver-

haltnis dem Kraftstoff beimengen. lmmer frischen 

Marken-Kraftstoff verwenden und das 01 erst am 

Renntage dem Kraftstoff beimengen. Niemals ein 

Kraftstoff I 01-Gemisch verwenden, das mehr als 

einige Stunden alt ist. 

Niemals zwei verschiedene Olsorten zusam-

menmischen. Es kann zu Olklumpenbildung 

fuhren. Falls Sie die Olsorten wechseln 

mochten, unbedingt zuvor den Kraftstoffbe-

halter und die Vergaserschwimmerkammer 

entleeren, bevor die neue Olsorte eingefullt 

wird . 

Kraftstoffta n k-
Fassungsverm ogen: 

10,0 L (2,20 Imp gal, 2,64 US gal) 

Fur Australien: Nur ungebleiten Kraftstoff 

Mischol 
Empfohlenes 01: 

Yamalube ,,R" 
(Yamalube Zweitakt-Rennol) 

Mischungsverhaltnis: 24 : 1 

Falls aus irgendwelchen Grunden 

ein anderes 01 verwendet werden 

muB, dieses aus der folgenden 

Liste auswahlen. 
MischungsverhAltnis: 20 : 1 

*Castrol R30 
*Castrol A545 
In der Bundesrepublik 
Deutschland wird dieses 01 
unter der Bezeichnung Castrol 

T. T.S. gefuhrt, hat aber die 
gleiche Qualitat wie A545. 

*Castrol A747 

GETRIEBEOL 
Das Getriebeol ist in den vorgeschriebenen lnter-

vallen zu erneuern. 

Siehe Abschnitt 2 ,,WARTUNGSINTERVALLE" 

und ,,ERNEUERUNG DES GETRIEBEOLS" fur 

weitere Einzelheiten. 1-20 



Recommended Oil: 

Yamalube 4 or SAE 10W30 

Type SE Motor Oil 

Oil Capacity: 
Total Amount: 

0.80 L (0.70 Imp qt, 0.85 US qt) 

Periodic Oil Change: 

0.75 L (0.66 Imp qt, 0.79 US qt) 



ESSENCE ET HUILE I G I 
KRAFTSTOFF UND OL INi~~ 

-==-.{J>::=---------,. .~ Huile Recommandee: ,_ , V 
Huile Yamalube 4 ou Huile 
Moteur SAE t0W30 Type SE 

Capacite d'Huile: 
Changements d'Huile 
Periodiques: 

0,80 L (0, 70 Imp qt, 0,85 US 
qt) 

Revisions: 
0,75 L (0,66 Imp qt, 0,79 US 
qt) 

Emphohlenes 01: 
-.. 0 

Yamalube 4 oder MotorHI SAE 
10W30 SE 

Olkapazitlt: 
RegelmlBiger Olwechsel: 

0,80 L (0,70 Imp qt, 0,85 us 
qt) 

Oberholung des Motors: 
0,75 L (0,66 Imp qt, 0,79 US -
qt) 
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EN 
F-0 PRE-OPERATIONAGHECK LIST 

--~~--1 

PRE-OPERATION CHECK LIST-
Before riding for break-in operation, practice or a race, make sure the machine is in good operating 
condition. 
Before using this machine, check the following points . 

. -
Item Routine Page • 

Fuel Check that a fresh mixture of oil and gasoline is filled in P1-19 ,. 

the fuel tank. Check the fuel line for leakage. ,•, 

Transmission Oil Check that the oil level is correct. Check the crankcase P1-19, P1-21, 

for leakage. P2-15, P2-17 

Gear Shifter and Clutch Check that gears can be shifted correctly in order and P2-29, P2-31, P2-33 
that the clutch operates smoothly. 

Throttle grip/ Housing Check for smooth operation, Lubricate/ Adjust if P2-21, P2-23 
necessary. 

Brakes Check the play of both front and rear brakes and their P2-23 P2-25 , , 

braking effect. P2-27 P2-29 , 

Chain Check chain slack and alignment. Check that the chain P2-33 P2-35 , , 
is lubricated properly. P2-37 P2-39 , 

Wheels Check for excessive wear and tire pressure. Check for P2-41 
loose spokes and have no excessive play. 

Steering Check that the handlebar can be turned smoothly and P2-43, P2-45 
have no excessive play. 

Front Forks and Check that they operate smoothly and there is no oil P2-45, P2-47, P2-49, 
Rear Shock leakage. P2-57, P2-59, P2-61 

Cables (Wires) Check that the clutch and throttle cables move smooth- -

ly. Check that they are not caught when the handlebars -
are turned or when the front forks travel up and down. 

Muffler Check that the muffler is tightly mounted and has no P2-21 
cracks. 

Sprocket Check that the rear wheel sprocket tightening bolt is P2-37, P2-39 
not loose. 

Bolts and Nuts Check the chassis and engine for loose bolts and nuts. -

Lead Connectors Check that the CDI magneto, CDI unit, and ignition coil 
are connected tightly. -

Settings Is the machine set suitably for the condition of the rac-
1::::,.) 

ing course and weather or by taking into account the 
: 

results of test-runs before racing? Is inspection and -
' 

maintenance completely done? 
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CONTROLES AVANT UTILISATION , ,~ 

CONTROLES AVANT UTILISATION 

Avant la conduite pour le rodage, I'entrai'nement ou une course, s'assurer que Ia machine est en bon 

etat de marche. . . . 

d' ti.Iiser cette machine, controler Ies points smvants: 
Avant u 

Partie 
Routine Page 

Carburant 
S'assurer qu'un melange d'huile et d'essence frais est 

dans le reservoir a carburant. S'assurer le canalisation Pl-20 

de carburant ne fuient pas. 

H uile de Transmission S'assurer que le niveau d'huile de transmission est cor- Pl-20, Pl-22, 

rect. S'assurer que le carter ne fuient pas. P2-16, P2-18 

Selecteur et Embrayage S'assurer que les vitesses peuvent etre selectionnees cor-

rectement et dans l'ordre et que l'embrayage fonctionne P2-30, P2-32, P2-34 

en douceur. 

Poignee des gaz/Boitier Controler le foncionnement se fait en douceur. Lubrifi- P2-22, P2-24 

er/Regler si necessaire. 

Freins Controler le jeu et l'efficacite des freins avant et arriere. 
P2-24, P2-26 
P2-28, P2-30 

Chaine Controler la tension et l'alignement de la chaine. S'as- P2-34, P2-36, 

surer que la chaine est graissee correctement. P2-38, P2-40 

Roues Controler s'il n'y a pas d'usure excessive. Controler s'il 

n'y a pas de rayons detendus et qu'il n'a pas de jeu ex- P2-42 

cessif. 

Direction S'assurer que le guidon peut etre tourne en douceur et P2-44, P2-46 
qu'il n'a pas de jeu excessif. 

Fourche Avant et S'assurer qu'ils fonctionnent en douceur et qu'il n'y P2-46, P2-48, P2-50, 

Amortisseur Arriere a pas de fuite d'huile. P2-58, P2-60, P2-62 

Cables S'assurer que les cables d'embrayage, de frein et d'ac-

celeration coulissent librement. S'assurer qu'ils ne sont 

pas coinces quand le guidon est tourne ou quand la -
fourche avant est comprimee puis detendue. 

Pot d'Echappement S'assurer que le pot d'echappement est bien fixe et qu'il P2-22 
n'est pas fendu. 

Roue Dentee S'assurer que le boulon de fixation de la roue dentee 

n'est pas desserre. 
P2-38, P2-40 

Boulons et Ecrous S'assurer que les boulons et ecrous de la partie cycle et 

du moteur ne sont pas desserres. 
-

Connecteurs S'assurer que la magneto CDI, le bloc CDI et la bobine 

d'allumage sont bien branches. 
-

Reglages La machine est-elle reglee convenablement pour la con-

dition du parcours de la course et du temps, ou en -
tenant compte des marches d'essai avant la course? 

Controle et entretien sontils faits en totalite? 
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GEN~ 
_INFO ~--e PROFUNGEN VOR DER INBETRIEBNAHME 

PROFUNGEN VOR DER INBETRIEBNAHME . v . h. f ten Betriebszustand kon-or dem Einfahren, einer Obungs-oder Rennfahrt, immer die Masc me au gu 
trollieren. 
Vor der Benutzung dieser Maschine sind die folgenden Punkte zu prufen: 

Seite Benennung Vorgang 
Kraftstoff Sicherstellen, daB der Kraftstofftan~ mit ~inem frisc:;

I
~~ P1-20 Gemisch aus Benzin und 01 gefullt I5t· Die KraftSto ,me 

auf Undichtigkeit untersuchen. 
P1-20, P1-22, Getriebeol Auf richtigen Getriebeolstand achten. Das kurbelgehau- P2-16, P2-18 se auf Undichtigkeit untersuchen. 

Schaltung und Kupplung Sicherstellen daB die Kupplung richtig funktioniert und 
alle Gange p~oblemlos eingelegt werden konnen. 

P2-30, P2-32, P2-34 

Gasdrehgriff / Funktion kontrollieren/einstellen, wenn erforderlich P2-22, P2-24 
Lagergehause schmieten. 
Bremsen Die Vorder-und Hinterradbremse auf Spiel und zufrie- P2-24, P2-26, 

denstellende Bremswirkung prufen. P2-28, P2-30 
Kette Die Kette auf richtige Spannung und Ausrichtung pru- P2-34, P2-36, fen. Auch sicherstellen, daB die Kette richtig geschmiert P2-38, P2-40 

ist. 
Rader Die Reifen auf ubermaBige Abnutzung kontrollieren. 

Speichern auf Lockerung und ubermaBiges Spiel P2-42 
prufen. 

Lenker Darauf achten, daB sich der Lenker glatt drehen laBt P2-44, P2-46 und kein ubermaBiges Spiel aufweist. 
Vorderradgabel und Auf richtige Funktion achten und sicherstellen, daB kein P2-46, P2-48, P2-50, Hinterrad-StoBdampfer Olaustritt vorliegt. P2-58, P2-60, P2-62 
Seilzuge Kupplungs-, Brems- und Gasseile auf glatte Bewegung 

prufen. Auch darauf achten, daB diese nicht behindert 
werden, wenn der Lenker gedreht bzw. die Vorderrad- -
gabel zusammengedruckt und wieder freigelassen wird. 

Schalldampfer Darauf achten, daB der Schalldampfer richtig montiert 
ist und keine Risse aufweist. P2-22 

Kettenrad Sicherstellen, daB die Befestigungsschraube des Ketten-
rades am Hinterrad richtig festgezogen ist. P2-38, P2-40 

Schrauben und Muttern Das Fahrgestell und den Motor auf lose Schrauben und 
Muttern kontrollieren. -

1-.ic:. 

Kabelstecker Sicherstellen, daB der CDI-Schwungmagnetzunder die 
~DI-Einheit und die Zundspule richtig angeschloss~n -smd. 

Einstellung lmmer darauf achten, daB die Maschine fur die her-
rschend_en Bedingungen, die Rennstrecke und die Wet-
ternbedmgun~en richtig eingestellt ist, wobei die im -Probelauf ~rz1~lten Ergebnisse zu berucksichtigen sind? 
Auch auf rrcht1ge lnspektion und Wartung achten? 
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GEN 
INFO~ STARTING AND BREAK-IN 

STARTING AND BREAK-IN 

CAUTION:-.
1 

________ _ 

Before starting the machine, perfo~m the 
checks in the pre-operation check hst. 

WARNING: 
Never start or run the engine in a closed area. 
The exhaust fumes are poisonous; they can 
cause loss of consciousness and death in a 
very short time. Always operate the machine 
in a well-ventilated area. 

STARTING A COLD ENGINE 
1. Shift the transmission into neutral. 
2. Turn the fuel cock to "ON" and pull the starter 

lever (CHOKE). 
3. With the throttle completely closed'start the 

engine by kicking the kick starter forthly with 
firm stroke. 

4. Run the engine at idle or slightly higher until 
it warms up: this usually takes about one or 
two minutes. 

5. The engine is warmed up when it responds 
normally to the throttle with the starter lever 
pushed completely. 

Do not warm up the engine for extended 
periods. 

STARTING A WARM ENGINE 
Do not pull the starter lever up. Open the throt-
tle slightly and start the engine by kicking the kick 
starter forthly with firm stroke. 

CAUTION: 

Observe the following break-in procedures 
during initial operation to ensure optimum 
performance and avoid engine damage. 



MISE EN MARCHE ET RODAGE 
STARTEN UNO EINFAHREN 

_____ N_1'._ .. A_R_c-=u=E-:E:T~R:O~D:A-;G:-;E~~S;T~A;R:;:T;;EN~U-;:N;.D~EI N FAH REN 
MISE E 1~• 

~~~~.:-."<~.~.,ON;' .. ~--~ ,_,... '· 

h,,,~"'$ili:'~la,-~i~e en marche, cffectuez les verifica-
A van . . , . dans la liste de controlc avant 
tions md1quees 
utilisation. 

AVERTISSEMENT: 

Ne mettez jamais le moteur en marche dans ~n 

d ·t clos Les gaz d'echappement sont noc1fs en ro1 • . ,. 
Vent causer une perte de conscience et meme et peu . . 

la mort en quelques minutes. Fa1tes touJours mar-
cher le moteur en un endroit bien ventile. 

MISE EN MARCHE D'UN MOTEUR FROID 
I. Passer la vitesse au point mort. 
2. Mettre le robinet d'essence sur la position 

''ON'' et tirer le levier de demarreur 
(CHOKE). 

3. Avec le papillon entierement ferme, mettre le 
moteur en marche en donnant un coup ferme 
vers l'avant sur le kick starter. 

4. Faire tourner le moteur au ralenti ou accele-
rer legerement jusqu'a ce qu'il se rechauffe: 
cela prend d 'habitude environ une ou deux 
minutes. 

5. Le moteur est chaud lorsqu'il repond norma-
lement a l'acceleration avec le levier de demar-
reur completement enfonce. 

Ne laissez pas le moteur se rechauffer trop long-
temps. 

MISE EN MARCHE D'UN MOTEUR 
CHAUD 
Ne pas relever le levier de demarreur. Ouvrir lege-
rement le papillon et mettre le moteur en marche 
en donnant un c coup ,erme vers l'avant sur le kick starter. 

Pendant le · 
de d 

premier temps, observez la procedure 
ro age su· · 

dcment e , •;ante afan d'assurer le meilleur ren-
t evater d'endommager le moteur. 

,AQHfft~d:I 
D~@!t~J,.® ------------

Vor dem Anfahren der Maschine, unbedlngt 
die unter ,,PrOfungen vor lnbetriebnahme" 
aufgefOhrten Kontrollen ausfOhren. 

WARNUNG: 

Niemals den Motor In elnem geschlossenen 
Raum starten oder betreiben. Die Abgase 
sind giftig und k<Snnen In kurzester Zeit zu 
BewuBtlosigkeit bzw. zum Tode fuhren. 

STARTEN DES KALTEN MOTORS 
1. Das Getriebe auf Neutral schalten. 
2. Den Kraftstofhahn offnen (Position ,,ON") 

und der Starterklappenhebel ( CHOKE) ziehen. 
3. Den Gasdrehgriff vollstandig zudrehen und 

den Kickstarter kraftig durchtreten, um den 
Motor zu starten. 

4. Den Motor bei Leerlaufter Drehzahl warm-
laufen lassen; fur das Warmlaufen werden 
normalerweise etwa eine bis zwei Minuten be-
notigt. 

5. Der Motor ist warmgelaufen, wenn er bei voll-
standig hineingedrucktem Starterklappen-
hebel (CHOKE) normal auf das Gasgeben an-
spricht. 

Den Motor nicht fur Uingere Zeit warmlau-
fen lassen. 

STARTEN DES WARMEN MOTORS 
Den Starterklappenhebel (CHOKE) nicht ziehen. 
Den Gasdrehgriff etwas offnen und den Kickstar-
ter kraftig durchtreten, um dem Motor zu starten. 

AOtiitllim'.~~ ____________ _ 
Wtihrend des anflinglichen Betriebes sind die 
folgenden Einfahrvorglinge einzuhalten, um 
optimales Leistungsvermogen sicherzustel-
len und Motorschaden zu vermeiden. 
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GEN~• 
INFO ~-e STARTING AND BREAK-IN 

BREAK-IN PROCEDURES 
1. Before starting the engine, fill the fuel tank 

with a break-in oil-fuel mixture of 12 : 1 to 14 

: 1. 
2. Perform the pre-operation checks on the 

machine. 
3. Start and warm up the engine. Check the idle 

speed, and check the operation of the con-
trols and the engine stop switch. 

4. Operate the machine in the lower gears at 
moderate throttle openings for five to eight 
minutes. Stop and check the spark plug con-
dition; it will show a rich condition during 
break-in. 

5. Allow the engine to cool. Restart the engine 
and operate the machine as in the step above 
for five minutes. Then, very briefly shift to the 
higher gears and check full-throttle response. 
Stop and check the spark plug. 

6. After again allowing the engine to cool, restart 
and run the machine for five more minutes. 
Full throttle and the higher gears may be us-
ed, but sustained full-throttle operation should 
be avoided. Check the spark plug condition. 

7. Allow the engine to cool, remove the top end, 
and inspect the piston and cylinder; instruc-
tions for this are on page 3-33. Remove any 

high spots on the piston with 600-grit, wet 
sandpaper. Clean all components and careful-
ly reassemble the top end. 

8. Drain the break-in oil-fuel mixture from the 
fuel tank and refill with the specified _mix. 
Check the entire machine for loose screws 

ii, 
bolts, and nuts. 



MISE EN MARCHE ET RODAGE I GEN·1~@ 
STARTEN UNO EINFAHREN _ INFO 

--~-'----.::.J 

- EDURE DE RODAGE EINFAHRVORGANGE 

PROC I cer le moteur, remplissez le reser- 1. Vor dem Starten des Motors, den Kraftstoff-

1 Avant de an . d d k 
• . , 'Iange essence-hmle de ro age e tan fUr das Einfahren mit einem Benzin/Ol-

volf d un me , . 
. n de 12 : 1 a 14 . 1. Gemisch von 12:1 bis 14:1 fullen. 

proporuo ·1· • d l 2 D' P "f I b 
, le controle avant ut1 1sat10n e a . ,e unter ,, ru ungen vor n etriebnahme" 

2. Executez aufgefuhrten Kotrollen ausfUhren. 

machine. 
le moteur et laissez le se rechauffer. 3. Den Motor starten und warmlaufen lassen. 

3• L?~fc_e~ le regime de ralenti, le fonctionne- Die Leerlaufdrehzahl kontrollieren und die 

Ven 1e r· . 'd 
d Commandes et l'ef 1cac1te u coupe- Funktion der Bedienungselemente und des 

ment es 
• ui·t d'arret de securite. Motorstoppschalters prufen. 

ctrc . f, . 
P•1 tez la machine sur les rapports et m eneur 4. Die Maschine in den unteren Gangen bei ge-

4. IO . , h . 
et a regime modere durant les cm~ . mt ,~re- maBigter Drosseloffnung fuf funf bis acht Mi-

mieres minutes. Arretez-vous et venf1ez I etat nuten fahren. Den Motor danach abschalten 

de la bougie; elle devrait donner des indices und den Zustand der Zundkerze kontrollieren; 

de richesse durant le rodage. wahrend des Einfahrens sollte die Zundkerze 

5. Laissez le moteur se refroidir. Remettez le leicht verolt (fettes Gemisch) sein. 

moteur en marche et pilotez comme cidessus 5. Den Motor abkuhlen lassen. Den Motor wie-

pendant cinq minutes. Passez brievement sur der starten und die Maschine fur etwa fUnf 

les rapports superieurs et verifiez la reponse Minuten unter den gleichen Bedingungen be-

a pleine acceleration. Arretez-vous et reveri- treiben, wie sie oben beschrieben wurden. 

fiez Ia bougie. Danach jeweils kurz in die hoheren Gange 

6. A nouveau, laissez le moteur se refroidir. schalten und das Ansprechen auf Vollgas kon-

Redemarrez et pilotez pendant cinq nouvel- trollieren. Den Motor wieder abschalten und 

Ies minutes. Cette fois, vous pouvez rouler a nochmals die Zundkerze kontrollieren. 

pleins gaz sur les rapports superieurs, mais evi- 6. Den Motor abkuhlen lassen, danach wieder 

tez une marche soutenue a pleine vitesse. Veri- starten und die Maschine nochmals fur funf 

fiez l'etat de Ia bougie. Minuten betreiben. 

7. Laissez le moteur se refroidir, deposez Ia Nun durfen die h6heren Gange auch bei Voll-

culasse et le cylindre, et examinez piston et gas eingesetzt werden, wobei jedoch lange-

cylindre; les instructions pour cette operation res Vollgasfahren zu vermeiden ist. Anschlie-

figurent en page 3-34. Eliminez Ies points ele- Bend den Zustand der Zundkerze prufen. 

ves au papier de verre humide No. 600. Net- 7. Den Motor abkuhlen !assen, den Zylinderkopf 

toyez tousles elements puis remontez soigneu- ausbauen und Kolben und Zylinder kontrol-

sement le moteur • lieren; die Vorgange dafur sind auf Seite 3-34 

8. Videz le melange essence-huile de rodage du aufgefuhrt. Den Kolben ggf. mit Schmirgel-

reservoir et remplissez-le du melange prescrit. leinen der K6rnung 600 glatten. Alie Bauteile 

Verifier le bon serrage de tous les boulons, reinigen und vorsichtig wieder einbauen. 

ecrous et vis. 8. Das Benzin/01-Gemisch fUr das Einfahren aus 

dem Kraftstofftank entleeren und das vorge-

schriebene Gemisch einfullen. Die gesamte 

Maschine auf lose Schrauben und Muttern 

kontrollieren. 

1-:JJ] 
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9. Restart the engine and check the operation 

of the machine throughout its entire operating 
range. Stop and check the spark plug condi-
tion. Restart the machine and operate it for 
about 10 to 15 more minutes. The machine 
will now be ready to race. 

CAl}TION: 

1. After the break-in period is completed, 
check the entire machine for loose fit-
tings and fasteners. Tighten all such 
fasteners as required. 

2. When any of the following parts have 
been replaced, they must be broken in. 
CYLINDER AND CRANKSHAFT: 
About one hour of break-in operation is 
necessary. 
PISTON, RINGS AND GEARS: 
These parts require about 30 minutes of 
break-in operation at half-throttle or less. 
Observe the condition of the engine 
carefully during operation. 

CLEANING AND STORAGE 

CLEANING 
Frequent cleaning of your machine will enhance 
its appearance, maintain good overall perfor-
mance, and extend the life of many components. 
1. Before washing the machine, block off the 

end of the exhaust pipe to prevent water from 
entering. A plastic bag secured with a rub-
ber band may be used for this purpose. 

2. If the engine is excessively greasy, apply some 
degreaser to it with a paint brush. Do not app-
ly degreaser to the chain, sprockets, or wheel 
axles. 

3. Rinse the dirt and degreaser off with a garden 
hose; use only enough pressure to do the job. 



NETTOYAGE ET RANGEMENT f 
R.~l~IGEN UNO LAGER UNG 1i~~ I~ 

-- ttez le moteur en marche et venf1ez son 9. Den Motor starten und die 8 t • b b . 

9 Reme , . ,, 
e ne s edingun-

• . nnement a tousles regimes. Arretez et gen der Maschine im gesamten 8 t . b 

f on ct JO 
. . .. .. e ne sbe-

, .f. 2 la bougie. Relancez le moteur et ptlo- retch uberprufen. Den Motor abschalte d 

ven 1e , . 
nun 

I machine pendant l 0 a 15 mmutes sup- den Zustand der Zundkerze kontrollieren 0 

tez a " . • en 

plementaires. Elle sera alors prete pour Ia Motor w1eder starten und die Maschine fur 

ourse. 
etwa 10 bis 15 Minuten betreiben. Danach ist 

c 
die Maschine einsatzbereit fur Rennen. 

1. A la fin de la periode de rodage, verifiez le 

hon serrage de tous les assemblages de la 

machine, et resserrez-les au besoin·. 

2. Apres avoir remplace Jes pieces suivantes, un 

nouveau rodage est necessaire. 

CYLINDRE ET VILEBREQUIN: 

Une heure environ de rodage est necessaire. 

PISTON, SEGMENTS ET PIGNONS: Ces 

pieces exigent 30 minutes environ de rodage 

a mi-acceleration OU moins. Surveiller atten-

tivement la condition du moteur pendant la 

marche. 

.-

NETTOYAGE ET RANGEMENT 

NETTOYAGE 

Un nettoyage frequent de la machine rehausserra 

son aspect, maintiendra ses bonnes perf orman-

ces et augmentera la duree de nombreux de- ses 

composants. 
1 • Avant de laver la moto, bouchez Ia sortie du 

pot d'echappement pour eviter !'introduction 

d'eau. Un sa h t I • , 
. c e p ast1que retenu par un elas-

tique fera l'affaire. 
2. Si le moteu " r e5t 10rtement encrasse, appliquez 

un peu de d' • egraissant au pinceau. Evitez tout 

d
contact avec la chaine, ses pignons et Jes axes 
e roue. 

3 • Rincez Ia b 1 , . 
d' oue et e degra1ssant avec un tuyau 

arrosage e ·1· . 
ff. 

, n ut1 1sant Juste la pression 
SU JSante. 

1. Nach dem Einfahren ist die gesamte Ma-

schine auf Lockerung der Befestigungse-

lemente zu kontrollieren. Gegebenenfalls 

die Befestigungselemente nachziehen. 

2. Wenn eines der folgenden Teile erneuert 

wurde, dann muB die Maschine wieder-

um eingefahren werden. 

ZYLINDER UNO KURBELWELLE: 

Etwa eine Stunde Einfahrzeit ist erfor-

derlich. 
KOLBEN, KOLBENRING~ UNO ZAHN-

RADER: 
Diese Teile erfordern eine Einfahrzeit von 

etwa 30 Minuten bei Halbgas oder weni-

ger. Bei laufendem Motor sorgfaltig die 

Betriebsbedingungen kontrollieren. 

REINIGEN UNO LAGERUNG 

REINIGEN 
Haufiges Reinigen lhrer Maschine stellt gefalliges 

Aussehen und ausgezeichnetes Leistungsvermo-

gen sicher und burgt fur langere Lebensdauer der 

Bau,teile. 
1. Vor dem Waschen der Maschine, das Ende 

des Auspuffrohres verschlieBen, um ein Ein-

dringen von Wasser zu vermeiden. Fur die-

sen Zweck kann ein Plastkbeutel mit einem 

Gummiband verwendet werden. 

2. Falls der Motor stark verolt ist, Entfettungs-

mittel mit einem Pinsel auftragen. Das Ent-

fettungsmittel jedoch niemals auf Kette, Ket-

tenrader oder Radachsen auftragen. 

3. Schmutz und Entfettungsmittel mit einem 

Wasserschlauch abspulen; dabei ubermaBi-

gen Wasserdruck vermeiden. 
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CLEANING AND STORAGE 
.), -~ • CAUTION:_, --------~---

Excessive hose pressure can force vyater in-
to wheel bearings, front fork seal,, brake 
drum, and transmission seals. Avold u,sing 
high-pressure hoses such as those found in 
coin-operated car washes. 

4. After the majority of the dirt has been hosed 
off, wash all surfaces with warm water and 
a mild detergent. Use an old toothbrush to 
clean hard-to-reach -places. 

5. Rinse the machine off immediately with clean 
water, and dry all surfaces with a soft towel 
or cloth. 

6. Immediately aft~r _washing, remove e__?<cess 
water from the chain with a paper towel and 
lubricate the chain to prevent r~~t. 

7. Clean the seat with a vinyl upholstery cleaner 
to keep the cover pliable and glossy. 

8. Automotive wax may be applied to alrpainted 
- -or cnromed surfaces. Avoid combination 

cleaner-waxes, as they may contain abrasives. 
9. After completing the above, start the engine 

and allow it to idle for several minutes. 

STORAGE 
If your machine is to be stored for 60 days or 
more, some preventive measures must be taken 
to avoid.deterioration. After cleaning th8'machine 
thoroughly, prepare it for storage as follqws: 

1. Drain the fuel tank, fuel lines, and tbe car-
buretor float bowl. 

2. Remove the spark plug, pour a tabtespQon of 
SAE 10W30 motor oil in the spark plug hole, 
and reinstall the plug. With the engine stop 
switch pushed in, kick the engine over several 
times to coat the cylinder walls with oil. 



NETTOYAGE ET RANGEMENT I G I 
REINIGEN UNO LAGERUNG IN~~ -~ 

A 'JTENTION: 

ession d'eau excessive pourrait causer une 
une pr 
. roduction d'eau dans les roulements de roue, 

~nt vers les joints de fourche et de boite de vitesse, 

atra f • E 't d' t'J' d 
le tambour de rem. v1 ez u 1 1se es 

et dans , . 
de lavage a haute press1on comme ceux 

tuyaux . 
mates de lavage pour v01tures. 

d'auto 

4 Apres avoir chasse Ia majeure partie de Ia 

• boue, Javez toutes Jes surfaces avec de l'eau 

chaude et un detergent neutre. Utilisez une 

vieille brosse a dents pour atteindre Jes 

endroits difficiles d'acces. 

5. Rincez immediatement l'engin avec de l'eau 

propre et sechez toutes les surfaces avec un 

chiffon doux. 
6. Immediatement apres le lavage, eliminez 

J'exces d'eau de la chai'ne avec des mouchoirs 

en papier et lubrifiez Ia chai'ne pour eviter 

qu'elle ne rouille. 

7. Nettoyez Ia selle avec un produit pour meu-

bles rembourres pour que sa housse reste sou-

pie et brillante. 
8. Un encaustique pour automobile peut etre 

applique sur toutes les surf aces peintes et chro-

mees. Evitez Jes nettoyant-encaustique com-

bines, car ils continnent de l'abrasif. 

9. Les operations ci-dessus terminees, lancez le 

moteur et laissez-le tourner pendant quelques 

minutes. 

RANGEMENT 
Si vous remisez votre machine pour 60 jours ou 

plus, vous devez prendre des mesures de conser-

vation pour eviter sa deterioration. Apres un net-

to~age soigne, preparez Ia machine de la maniere 

su1vante: 

I. Vider le reservoir, Jes conduites ct' essence et 

la cuve du carburateur 
2• Deposez I b • • 

a oug1e, versez une cuillere a soupe 
d'h ·1 
b ui e moteur SAE 1 0W30 dans le trou de 

ougie et re I 
, mettez a en place. Coupe-circuit 

sur la posit. 
d . 10n arret, donnez plusieurs coups 
e kick p d . 

our en Uire le cylindre d'huile. 

·ACHTUN'G'~-~ 

ObermaBiger Wasserdruck kann dazu fuh-

ren, daB Wasser in die Radlager, die Dich-

tungen der Vorderradgabel, die Bremstrom-

mel und die Getriebe-Wellendichtringe ein-

dringt. Daher zu hohen Wasserdruck vermei-

den, wie er z.B. in Munzwaschanlagen an-

zutreffen sind. 

4. Nachdem der grobe Schmutz abgespult wur-

de, alle Flachen mit warmem Wasser und mil-

dem Waschmittel abwaschen. Eine alte Zahn-., 
burste fur schwer zugangliche Stellen 

verwenden. 
5. Danach die Maschine sofort mit Frischwas-

ser abspulen und alle Flachen mit einem wei-

chen Lappen trocknen. 

6. Unmittelbar nach dem Waschen, Wasser mit 

Hilfe von Papierhandtuchern von der Kette 

entfernen und die Kette schmieren, um Rost-

bildung zu vermeiden. 

7. Die Sitzbank mit fur Vinyl geeignetem Reini-

gungsmittel reinigen, um die Polsterung im 

glanzenden Zustand zu erhalten. 

8. Aile lackierten und verchromten Flachen dur-

fen mit Autowachs behandelt werden. Nie-

mals jedoch Wachs mit Schleifkornreiniger 

verwenden, da sonst die Lackflachen zerkratzt 

werden konnen. 

9. Nach Beendigung der obigen Reinigung, den 

Motor starten und fur einige Minuten im Leer-

lauf betreiben. 

LAGERUNG 
Falls lhre Maschine fur langer als etwa 60 Tage 

gelagert werden soll, dann sind einige Vorsichts-

maBnahmen erforderlich, um Alterung zu vermei-

den. Nach grundlichem Reinigen der Maschine, 

diese wie folgt fur die Lagerung vorbereiten: 

1. Kraftstofftank, Kraftstoffleitungen und 

Vergaser-Schwimmerkammer entleeren. 

2. Die Zundkerze ausbauen, einen EBloffel Mo-

torol SAE 10W30 durch die Zundkerzenboh-

rung in den Zylinder einfullen und die Zund-

kerze wieder einschrauben. Bei gedrucktem 

Motorstoppschalter den Kickstarte mehrmals 

durchtreten, um das bl auf den Zylinderwan-

den zu verteilen. 
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GEN 
INFO~ CLEANING AND STORAGE 

3. Remove the drive chain, clean it thoroughly 

with solvent, and lubricate it. Reinstall the 

chain or store it in a plastic bag tied to the 

frame. 
4. Lubricate all control cables. 

5. Block the frame up to raise the wheels off the 

ground. 
6. Tie a plastic bag over the exhaust pipe outlet 

to prevent moisture from entering. 

7. If the machine is to be stored in a humid or 

salt-air environment, coat all exposed metal 

surfaces with a film of light oil. Do not apply 

oil to rubber parts or the seat cover. 

NOTE: ________ __.;._....;;... __ _ 

Make any necessary repairs before the machine 

is stored. 



_______ N_E_T_T_o_YA_G_E_E_T_R_A_N_G_E_M_E_N_T j ,GNEFNO J•l 
_ REINIGEN UND LAGERUNG _ _(,!)~ 

------
0

; osez la chai'ne, nettoyez la soigneusement 3. Die Antriebskette abnehmen, grundlich in Rei-

3 p • f. R I h " • • I 
• sovlant et Iubn 1ez. emontez a c ame ou rngun_gsm,tte_ waschen und danach richtig 

au h I • f ' r· ' h D 
rangez la dans un sac et p ast1que ·erme 1xe sc m,eren. 1e Kette wieder an der Maschi-

au cadre. ne anbringen oder in einem am Rahmen be-

4 
Lubrifiez rous les cables de commande. festigten Plastikbeutel aufbewahren. 

5
: Mettez le cadre sur plots pour soulever les 4. Alie Seilzuge schmieren. 

roues du sol. 5. Den Rahman unterbauen, um die Rader vom 

f' ez un sachet plastique sur la sortie du pot Boden abzuheben. 

6• d:;chappement pou eviter !'introduction 6. Einen Plasikbeutel am Ende des Auspuffroh-

d'humidite. res anbringen, um ein Eindringen von Feuch-

Si la machine est placee dans une atmosphere tigkeit zu vermeiden. 

7• • I f I M h' 
humide ou marine, endmsez toutes es sur a- 7. Fal s die asc ,ne an einem feuchten Ort oder 

ces metalliques nues d'une fine couche d'huile. in Meeresnahe gelagert werden soll, alle frei-

N'appliquez pas d'huile sur les parties en ttegenden Metallflachen dunn mit bl bestrei-

caoutchouc ou sur la selle. chen. Jedoch niemals 01 auf Gummiteilen 

bzw. dem Sitzbankbezug auftragen. 

N.B.: -------------

Avant de ranger la machine, effectuez toutes les 

reparations en souffrance. 

ANMERKUNG: ----------

Alie erforderlichen Reparaturen vor der Lagerung 

der Maschine ausfuhren. 

1-36 



MA b 
ADJ~ 

CHAPTER 2 
REGULAR MAINrENANCE 

AND ADJUSTMENT 

MAINTENANCE INTERVALS .......... 2-1 

LUBRICATION ... ..................... 2-9 

ENGINE ............................. 2-11 
SPARK PLUG INSPECTION ......... 2-11 
IDLE SPEED ADJUSTMENT ........ 2-13 
TRANSMISSION OIL LEVEL 
CHECK ........................... 2-15 
TRANSMISSION OIL 
REPLACEMENT ................... 2-17 
AIR FILTER CLEANING ............. 2-17 
EXHAUST SYSTEM INSPECTION ... 2-21 

CHASSIS ............................ 2-21 
THROTTLE CABLE ADJUSTMENT AND 
OPERATION CHECK ............... 2-21 
BRAKE PAD INSPECTION .......... 2-23 
BRAKE PAD REPLACEMENT ....... 2-23 
FRONT BRAKE ADJUSTMENT ...... 2-25 
BRAKE FLUID LEVEL AND 
HOSE INSPECTION ................ 2-25 
REAR BRAKE ADJUSTMENT ....... 2-27 
CLUTCH ADJUSTMENT ............ 2-29 
DRIVE CHAIN SLACK 
ADJUSTMENT .................... 2-33 
DRIVE CHAIN AND SPROCKETS 
INSPECTION ...................... 2-37 
CHAIN TENSIONER AND CHAIN 
GUIDE INSPECTION ............... 2-39 
TIRE PRESSURE CHECK ........... 2-41 



_____________ IW 
CHAPITRE 2 ABSCHNITT 2 

ENTRETIEN ET REGELMASSIGE 

REGLAGES COURANTS WARTUNG UND 
EINSTELLUNGEN 

pROGRAMME D'ENTRETIEN ......... 2-3 

ISSAGE ................... 2-10 
GRA ...••• 

OTEUR .................... 2-12 
M •••••••• 

VERIFICATION DE LA BOUGIE ... 2-12 

REGLAGE DU_ REGIME DE 
RALENTI ......................... 2-14 

CONTROLE DU NIVEAU 
D'HUILE DE TRANSMISSION ..... 2-16 

CHANGEMENT DE L'HUILE 
DE TRANSMISSION ............... 2-18 

NETTOY AGE DU FIL TRE A AIR .. 2-18 

VERIFICATION DU SYSTEME 
D'ECHAPPEMENT ................ 2-22 

P ARTIE CYCLE ...................... 2-22 

REGLAGE DU CABLE 
D'ACCELERATION ET CONTROLE 
DE CE FONCTIONNEMENT ....... 2-22 

VERIFICATION DE PLAQUETTE 
DE FREIN ........................ 2-24 

CHANGEMENT DE PLAQUETTE 
DE FREIN ........................ 2-24 

REGLAGE DE FREIN AV ANT ..... 2-26 

VERIFICATION DU NIVEAU DU 
LIQUIDE DE FREIN 
ET DE TUY AU .................... 2-26 
REGLAGE DE FREIN ARRIERE ... 2-28 

REGLAGE DE L'EMBRA Y AGE .... 2-30 

REGLAGE DE FLECHE DE CHAINE 

DE TRANSMISSION ............... 2-34 
VERIFICATION DE LA 
CHAINE DE TRANSMISSION ET 
DES PIGNONS 
VERIFICATION ·oE· ~A .TEND.EU~ ·i:8 

~HAINE ET GUIDE DE CHAINE .. 2-40 
ONTROLE DE PRESSION 

DES PNEUS · · .................... 2-42 

WARTUNGSINTERVALLE . ............. 2-6 

GRAISSAGE ......................... 2-10 

MOTOR ............................. . 2-12 

INSPEKTIONDER ZONDKERZE ...... 2-12 

EINSTELLUNG DER g 
LEERLAUFDREHZAHL .............. 2-14 

PROFUNG DES 
GETRIEBEOLSTANDES ............. 2-16 

ERNEUERUNG DES GETRIEBEOLS .. 2-18 

REINIGUNG DES LUFTFILTERS ..... 2-18 

INSPEKTION DES 
AUSPUFFSYSTEMS ............... 2-22 

FAHRGESTELL ....................... 2-22 

EINSTELLUNG UNO 
FUNKTIONPROFUNG 
DES GASSEi LS .................... 2-22 

INSPEKTION DES BREMSBELAGS .. 2-24 

ERNEUERUNG DER 
BREMSBELAGPLA TTE ............. 2-24 

EINSTELLUNG DER 
VORDERRADBREMSE .............. 2-26 

INSPEKTION DES 
BREMSFLOSSIGKEITSSTANDES 
UNO DES SCHLAUCH ES ........... 2-26 

EINSTELLUNG DER 
HINTERRADBREMSE ............... 2-28 

EINSTELLUNG DER KUPPLUNG ..... 2-30 

EINSTELLUNG DES 
ANTRIEBSKETTENDURCHHANGS ... 2-34 

INSPEKTION DER ANTRIEBSKETTE 

UNO DER KETTENRADER ......... . 2-38 

INSPEKTION DES KETTENSPANNERS 

UNO DER KETTENFOHRUNG ....... 2-40 

PROFUNG DES REIFENDRUCKS .... 2-42 



AD~~ 
TIRE AND WHEEL 
INSPECTION .............. · · · · · · ·. 2-41 

SPOKES INSPECTION AND 

TIGHTENING ............ · .. · ...... 2-41 

STEERING HEAD INSPECTION 

AND ADJUSTMENT ............... 2-43 

FRONT FORK INSPECTION AND 

ADJUSTMENT .................... 2-45 

FRONT FORK OIL 

REPLACEMENT ................... 2-49 

REAR SHOCK ABSORBER INSPECTION 

AND ADJUSTMENT ............... 2-57 

ELECTRICAL . ........................ 2-63 

IGNITION TIMING CHECK AND 

ADJUSTMENT .................... 2-63 



,,--~--------
' :o~ IQJ 

VERIFICATION DES PNEUS INSPEKTION DES REIFENS 

ET DE LA ROUE ................. 2-42 UNO DES RADES ..................... 2-42 

VERIFICATION ET SERRAGE INSPEKTION UNO FESTZIEHEN 

DES RAYONS ..................... 2-42 DER SPEICH EN ....................... 2-42 

VERIFICATION ET REGLAGE DE INSPEKTION UNO EINSTELLUNG 

LA TETE DE FOURCHE .......... 2-44 DES LENKERKOPFES .................. 2-44 

VERIFICATION ET REGLAGE DE INSPEKTION UNO EINSTELLUNG 

LA FOURCHE A VANT ............ 2-46 DER VORDERRADGABEL .............. 2-46 

cHANGEMENT DE L'HUILE DE VORDERRADGABEL-OLWECHSEL ...... 2-50 

LA URCHE A VANT ............... 2-50 INSPEKTION UNO EINSTELLUNG 

VERIFICATION ET REGLAGE DE DES HINTERRAD-

L' AMORTISSEUR ARRIERE ....... 2-58 STOSSDAMPFERS .................... 2-58 
~, 

PARTIE ELECTRIQUE ............... 2-64 

CONTROLE ET REGLAGE DE 
ELEKTRISCHE ANLAGE .............. 2-64 

PROFUNG UNO EINSTELLUNG DER 

AVANCE A L'ALLUMAGE ........ 2-64 Z0NDZEITPUNKTE ................. 2-64 



6 

MA 
ADJ MAINTENANCE INTERVALS 

REGULAR MAINTENANCE AND ADJUSTMENT 
MAINTENANCE INTERVALS 
The following schedule is intended as a general guide to maintenance and lubrication. Bear in mind 
that such factors as weather, terrain, geographical location, and individual usage will alter the required 
maintenance and lubrication intervals. If you are a doubt as to what intervals to follow in maintaining 
and lubricating your machine, consult your Yamaha dealer. 

---After Every Every Every As re-
Item break- race third fifth quired Remarks 

in 
PISTON Inspect crack Inspect and clean • • Replace • • Remove carbon 

PISTON RING 
Inspect • • Check ring end gap 
Replace • • PISTON PIN, SMALL END BEARING 
Inspect • Replace • CYLINDER HEAD -
Inspect and clean • • Remove carbon 
Retighten • • Check gasket 

CYLINDER 
Inspect and clean • • Seizure 
Replace • Wear 

CLUTCH 
Inspect and adjust • • Inspect friction plate, 
Replace • clutch plate and spring 

TRANSMISSION 
Replace oil • • Yamalube 4 or 
Inspect transmission • SAE 10W30 SE motor oil 

SHIFT CAM, FORK 
Inspect • Inspect wear 

ROTOR NUT 
Retighten • MUFFLER 
Inspect • • Clean • CRANK 
Inspect and clean • • CARBURETOR 
Inspect, adjust and clean • • 

SPARK PLUG STD plug: N-86 ( *QN-86) Inspect and clean • • B8EG 
! Replace • Gap: 0.5-0.6 mm : 

(0.020 ~ 0.024 in) 
DRIVE CHAIN Use Yamaha chain lube or 
Lubricate, slack, alignment • • equivalent 
Replace Chain slack: 15~20 mm • (0.6 0.8 in) -

*For Canada and South Africa 
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MAINTENANCE INTERVALS I :'~ j=.,,,,,. ---J 
- Aft er Eve Every Eve ry As r 

Item brea k-
ry e-

race third fifth quir ed Remarks 

in 

1 ()lJiSloE NUTS AND BOLTS • • Retighten 

--- J. 

____-::-
AIR FILTER . 

. 

Clean and oil • • Use Foam air-filter oil • . 

Replace ----FRAME • • Clean and inspect 
'FUEL TANK, COCK • • Clean and inspect -... 
-BRAKES • • Brake pad wear limit: 

Adjust free. play . 
Lubricate pivot point -

,, . • 0.8 mm (0.03 in) -,... 

Check fluid level and leakage • • Lining wear limit: 2 mm 

Retighten brake disc bolts, caliper • • 
(0.08 in) 

bolts and union bolts 
Replace linings/ pads 

- • 
FRONT FORKS 
Inspect and adjust 

. • • Front fork oil "01" 

Replace oil • • 
Replace oil seal • 

REAR SHOCK 
Inspect and adjust • • I·~ 

Lithium base grease 

Lube and retighten • • 
CHAIN GUARD AND ROLLES • Inspect and replace 
SWINGARM 
Inspect and retighten • • 

RELAY ARM, CONNECTING ROD 
Lithium base grease 

Inspect and lube • • 
STEERING HEAD 

-

Inspect free play and retighten • • Medium weight wheel 

• bearing grease 
Clean and lube • Replace bearing 

TIRE, WHEELS 
Inspect air pressure wheel run-out • • • I I 

tire wear and spoke looseness 
Retighten sprocket bolt • • 
Inspect bearings • 
Replace bearings • Medium weight wheel 

L 
Lubricate • bearing grease 

THROTTLE, CONTROL CABLE 
Yamaha cable lube or 

Check ro t· 
L 

. u mg and connection • • SAE 10W30 motor oil 

ubncate • • 
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1, 

II ADJ,g ~JfOnmATMMIDBffiN;JiRJFJlUEN 

ENTRETIFJNr:T-REGLAGES COURANTS 
I < t 1 / 

PROGRAMME D'ENTR'.ETIEN 
Le programme suivant est destine a servir de guide general pour l'entretien et la lubrification. Gardez 

a !'esprit que le temps, le terrain, la situation geographique et l'emploi que vous faites de votre machine 

ont une grande influence sur Jes intervalles d'entretien et de lubrification. En cas de doute _ au sujet 

des intervalles d'entretien et de lubrification a adopter, consultez votre concessionnaire Yamaha. 

Partie 

PISTON 
Controler et nettoyer 
Changer 

SEGMENT 
Controler 
Changer 

AXE DE PISTON, ROULEMENT 
DE PIED DE BIELLE 
Controler 
Changer 

CULASSE 
Controler et nettoyer 
Resserrer 

CYLINDRE 
Controler et nettoyer 
Changer 

EMBRAYAGE 
Controler et regler 
Changer 

BOITE DE VITESSE 
Changer l'huile 
Controler la boite de vitesse 

BARILLET & FOURCHETTES 
DE SELECTEUR 
Controler 

ECROU DU ROTOR 
Resserrer 

POT D'ECHAPPEMENT 
Controler 
Nettoyer 

VILEBREQUIN 
Controler et nettoyer 

CARBURATEUR 
Controler, regler et nettoyer 

BOUGIE 
Controler et nettoyer 
Changer 

CHA_INE DE TRANSMISSION 
Gra1sser' jeu, alignement 
Changer 

, Chaque Chaque Si 
Apres Chaque trois- cinquie-necessa-
rodage course ieme me ire 

Remarques 

• • • 
• • 

1~ • 
• • • • 
• • 
• • 
• • 

• 
• • • 

• 
• • 
• • 
• • 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

Controler s'il n'est pas 
fendu 
De calaminer 

Controler J'ecartement 
des extremites 

Decalaminer 
Controler le joint 

Grippage 
Usure 

Controler Ies disques de 
friction, les disques 
d'embrayage et Jes ressorts 

Huile Yamalube 4 
ou huile moteur SAE 
10W30SE 

Controler I 'usure 

-

STD bougie: N-86 (*QN-86) 
B8EG 

Ecart: 0,5-0,6 mm 
(0,020 ~ 0,024 in) 

Utiliser du 1ubrifiant 
Yamaha ou equivalent 
Jeu de la chai'ne: 
15 20 mm (0,6 0,8 in) 

*Pour le Canada et I' Afrique du Sud 



PROGRAMME D'ENTRETIEN [ Z1o~ QJ 
-~ ---- Chaq ueChaq ue Si 

Partie 
Apr es Chaq ue . - cinqu ie-neces 
roda trots sa- Re marques l 

ge cour se iehl e me ire 

B()LJLONS ET ECROUS 

EXTERIEUR • • Resserrer 
' 

FILTRE A Al~ • Utiliser l'huile de filtre 

Nettoyer et hwler • 
Changer • a air en mousse 

~CADRE 
Nettoyer et contr61er • • 

-RESERVOIR D'ESSENCE, 
ROBINET D'ESSENCE ' 

Nettoyer et controler • • 
FREINS . 
Regler le jeu • • . Limite d 'usure 

Graisser les pivots • • gernitures de frein: 

Controler le niveau de fluide • • 0,8 mm (0,03 in) 

et les fuites 
Limite d'usure de 

g 
Resserrer les boulons du frein 

garniture: 

a disque, les boulons des • • 2 mm (0,08 in) 

machoires et les boulons de liaison 
Changer les garnitures/Plaquettes • 

FOURCHE AV ANT 
. 

Controler et regler • • -

Changer l'huile • • Huile de fourche avant "01" 

Changer Ia bague d'etancheite • 
AMORTISSEUR ARRIERE 
Controler et regler • • Graisse a base de lithium 

Lubrifier et resserrer • • 
GUIDE-CHAINE ET ROULEAU 
Controler et changer • 

BRAS OSCILLANT 
Controler et resserrer • • 

BRAS RELAIS, BIELLE Graisse a base de lithium 

Controler et lubrifier • • 
TETE DE FOURCHE 
Controler le jeu • • Graisse semifluide pour 

Nettoyer et lubrifier • roulements de roue 

Changer le roulement • 
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~- - - -
Chaque Chaque Si -. I 

Partie Apres Chaque trois- icinquie-lnecessa- Remarques I 

rodage course ieme ire me -
PNEU; ROUES 

-
Controler la pression de gonflage, 

le voile de roue et l'usure des • • pneus et voir s'il n'y a pas de 
rayon detendu : 

Resserrer les boulons de la roue • • dentee 
Controler les roulements • 
Changer les roulements • Graisse semifluide pour 

Graisser • roulements de roue 

ACCELERATEUR, CABLES DE 
-

COMMANDE Yamaha lube pour cable ou 
Controler le chaminement et le • • H uile moteur SAE 1 OW30 

branchement 
Graisser • • -
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WARTUNGSINTERVALLE I f~ IQ] 

---REGELMASSIGE WARTUNG UND EINSTELLUNG 
i,NARTUNGSINTERVALLE 

folgende Wartungsplan dient nur als allgemeine Richtlinie fur Wartung und Schmierun. In Abhiin-
oe~eit von den Wetterbedingu ngen, dem Terrain, der geographischen Lage und den individuellen Fahr-
9
'9 ohnheiten sind die aufgefuhrten Wartungs- und Schmierinteralle zu iindern. Falls Fragen hinsichtlich 

ge~A'artungs- und Schmierintervalle auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an lhren Yamaha Fach-
der vv 
handler. 

Benennung 

-KOLBEN 
Prufen und reinigen 
Erneuern 

KOLBENRINGE 
Prufen 
Erneuern 

KOLBENBOLZEN, PLEUELAUG-
ENLAGER 
Prufen 
Erneuern 

ZYLINDERKOPF 
Prufen und reinigen 
Nachziehen 

ZYLINDER 
Prufen und reinigen 
Erneuern 

KUPPLUNG 
Prufen und einstellen 
Erneuern 

GETRIEBE 
01 wechseln 

, Getriebe prufen 
SC~AL TWALZE, SCH AL TGABEL 
Prufen 

ROTOR MUTTER 
Nachziehen 

SCHALLDAMPFER 
Prufen 

~igen 

N h Nach Nach 
Nach dem . ~c jedem jedem Wie 
Einfahren RJe em dritten funften Erforderlich ennen 

• 
• 

• • 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• • 
• 
• 

• 

RennenRennen 

• • 
• • 

• • 

• 
• 

• • 
• 

• 
• 

Bemerkungen 

Auf Risse prufen 
Olkohleablagerungen 
entfernen 

Kolbenring-Endspalt 
prufen 

Olkohleablagerungen 
entfernen 
Dichtung prufen 

Kolbenfresser 
Abnutzung 

Reibscheiben, Kuppl-
ungsscheiben und 
Feder prufen 
Yamalube 4 oder 
Motorol SAE 
10W30 SE 
Auf Abnutzung 
prufen 

KURBELWELLE 
Pri.ifen d •. ~n rem1gen vi~-Gt ASESE~R--..:?..:._:..:__ ____ -t----+--__j__J_~•~J ___ •_ .-

ru en einst II / e en und reinigen • UNDKERZZEE:---=-...:...::.:~~--t--~-+~•~L-J___ ' PrGfen - - 1--------__J Erne und reinigen Standard-ZUndkerze· uern • • N-86 (*QN-861, BBEG 
• Elektrodenabstand· 

0,5~0,6 mm ' 
0,020 ~ 0,024 in) 

*Fur Kanada und Sudafrika 
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lZb~\Ql_w_A_R_w_u_N_G_s_1N_ri_E_Rv_A_~_,LJ_E _______ __ 
-

II , II ) " ' 'I ' . Nach Nach 
Nach de 

Nach jedem jedem Wie Bem_erkungen 
Benennung m. d 

Einfahren Je em dritten funfte n Erforderlich 
Renne n nRenne Renne n -

ANTRIEBSKETTE . 
Yamaha-Kettensch-

Schmieren, Durchhang und • miermittel oder gleich-

Ausrichtung • wertig verwenden 

Erneuern • Durch hang: 15 ~ 20 
mm (0,6~0,8 in) 

-
MUTTERN UNO SCHRAUBEN 
AN DER AUSSENSEITE 
Nachziehen • • -

LUFTFILTER 01 fur Schaumstoff-
Reinigen und olen • • 
Erneuern • Luftfilterinsatz 

-
RAHMEN 
Reinigen und prufen • • 

KRAFTSTOFFTANK, KRAFT 
STOFFHAHN 
Reinigen und prufen • • 

BREMSEN 
Spiel einstellen • • Drehzapfen schmieren • • Bremsbelagplatten-
Flussigkeitsstand prufen und auf • • Verschleir.igrenze: 
Undichtigkeit achten 0,8 mm (0,03 in) 

Bremsscheiben- und Bremssattel- B remsbelage-Versch-
Befestigungsschrauben sowie • • leir.igrenze: 
Hohlschrauben nachziehen 2 mm (0,08 in) 

Bremsbelage/ Bremsbelagplatten • erneuern 
VORFDERRADGABEL 
Prufen und einstellen • • Vorderradgabelol 
Olwechseln • • ,,01 II 
Dichtringe wechseln • 

HINTER RAD-STOSS DAMP FER 
Prufen und einstellen • • Lithium-Fett 
Schmieren und nachziehen • • 

KETTENFUHRUNG UNO ROLLEN 
Prufen und ggf. erneuern • 

HINTERRADSCHWINGE 
Prufen und nachziehen • • 

VERBINDUNGSARM, VERSING-
UNGSSTANGE Lithium-Fett 
Prufen und schmieren • • 

LENKKOPF 
Spiel prufen und nachziehen • • M ittelschweres 
Reinigen und schmieren • Radlagerfett 
Lager erneuern • 
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WARTUNGSINTERVALLE I !'o~ i Q] 
Nach Nach 

Nach dem Nach jedem jedem Wie 
jedem Bemerkungen 

Benennung Einfahren dritten fi.inften Erforderlich 
Rennen Rennen Rennen 

~, REIFEN 
Reifendruck, F~lgenschlag,_ • • R ·tenverschle1B und Spe,chen 

e, .. f M ittelschweres 
f Lockerung pru en 

au • h b Radlagerfett 
Ketternrad-Befest1gungssc rau e • • nachziehen • Lager prufen • Lager erneuern • Schmieren 

GASDREHGRIFF, GASSEIL .. Yamaha Seilzug-

Seilzugfuhrung und Anschlusse • • Schmiermittel oder 

prufen Motorol SAE 10W30 

Schmieren • • g 
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A 

CD All control cables 

A 

C~ 
@ Shift lever pivot 

(J) Throttle-to-handlebar 
contact 

l.!UBRIGAllON 

A 

LUBRICATION 
To ensure smooth operation of all components, 

lubricate your machine during setup, after break. 

in, and after every race. 
A. Use Yamaha cable lube or equivalente on 

these areas. 
8. Use Yamaha chain lube or equivalent. 

c. Lubricate the following areas with highquali-

ty, lightweight lithium-soap base grease. 

Wipe off any excess grease, and avoid get-

ting grease on the brake disc and brake 

shoes. 

(2) Brake and clutch lever 
pivots 

A 

@ Brake arm pivot 

® Kick starter lever pivot @ Footrest pivots 

B 

@ Drive chain 



GRAISSAGE 

[ Z'o~ 1 '1J 
SCHMIERUNG 

pour assurer le bon f onctionnement de tous Jes 

organes, graisser votre _machine Iors du montage, 

res le rodage et apres chaque course. 

Um glatten Betrieb aller Bauteile sicherzustellen 

die Maschine wahrend der Montage, nach de~ 

Einfahren und nach jedem Rennen schmieren. 

ap b 'f y 
A. Mettre du lu n 1ant amaha pour cables, ou 

du equivalente sur ves parties. 
A. Yamaha Seifzug-Schmiermittel oder gleich-

wertig an diesen Stellen verwenden. 

Mettre du Iubrifiant Yamaha pour chaine ou 
B. 

8. Yamaha ketten-Schmiermittel oder gleichwer-

tig verwenden. 
equivalent. 
Lubrifier les emplacements suivants a !'aide 

C. 
C. Die folgenden Stellen m'it hochwertigem, le-

ichtem Lithium-Fett schmieren. 
d'un detergent gras Ieger a base de lithium et 

de haute qulite. 

ATTENTION: 

Eliminer tout exces de graisse, et eviter d'enduire 

de graisse le frein a disque et les machoires de 

frein. 

Q) pT?us Jes cables de commande 
IVOts d }' • . 

Q) Piv es 1.v1ers de frem et d'embrayage 
IA\ p· ot de levier de frein 
w 1vot de ,1 . 

p· se ecteur de v1tesse 
@ p~vot de pedale de kick 
Q) S ivots de repose-pied 

urface d . . . 
d'a ,1, e. contact entre le gu1don et la po1gnec 

® Ch c~e erat1on 
aine de transmission 

Oberschussiges Fett abwischen und darauf 

achten, daB kein Fett auf die Bremsscheiben 

und Bremsbacken gelangt. 

CD Alie Seilzuge 
Brems- und Kupplungshebel-Drehzapfen 

@ Bremsarm-Drehzapfen 

@ Schalthebel-Drehzapfen 
@ Kickstarterhebel-Drehzapfen 

@ Fu~rasten-Drehzapfen 

(!) Kontaktflache zwischen Gasdrehgriff und 

Lenker 
@ Antriebskette 

2-10 
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ADJ =._ --1 SPARK PLUG INSPECTION 

·@ Throttle guide and 
cable end 

C 

1 

® Clutch cable ends 

3n.OOO 

ENGINE 
SPARK PLUG INSPECTION 

1. Remove: 
•Spark plug 

2. Inspect: 
• Electrode G) 
Wear I Damage-+ Replace. 

•Insulator color (2) 
3. Measure: 

•Plug gap@ 
Use a Wire Gauge or Feeler Gauge. 
Out of specification-+ Regap. 

Spark Plug Gap: 
0.5 ~ 0.6 mm (0.020 ~ 0.024 in) 

Standard Spark Plug: 
N-86, N-86G, N-2G, N-2C 
(CHAMPION) 
B8EG, B8EGV (NGK) 
*ON-86, *ON-86G (CHAMPION) 

*: For Canada and South Africa 

4. Clean the plug with a spark plug cleaner if 
necessary. 



VERIFICATION DE LA BOUGIE I MA l 
INSPEKTION DER ZONDKERZE ADJ : tit] 

.d l'accclcraleur et exlremite de cable ® Gasdrehfuhrung und Seilzugende 

® Gut ,c ~s des cables d'embrayagc ® l<upplungsseilenden 

@ Extrcm11c 

MOTEUR 
VERIFICATION DE LA BOUGIE 

1. Deposer: 
•Bougie 

2. Examiner: 
• Electrode Q) 

Usure/Endommagement-+ Changer. 

•Couleur de l'isolateur @ 
3. Mesurer: 

• Ecartement des electrodes CJ) 
Utiliser une Jauge Cylindrique ou une Jauge 

d 'Epaisseur. 
Hors specification-+ Regler. 

Ecartement des Electrodes: 

0,5 ~ 0,6 mm (0,020 ~ 0,024 in) 

Bougie Standard 

N-S6, N-86G, N-2G, N-2C 
(CHAMPION) 
BSEG, B8EGV (NGK) 

*QN-86, *QN-86G (CHAMPION) 

*Pour le Canada, et I' Afrique du Sud 

4• Sinecessa· .1 
ire, nettoyer la bougie avec un appa-

re1 de nettoyage de bougie. 

MOTOR 
INSPEKTION DER ZONDKERZE 

1. Ausbauen: 
•Zundkerze 

2. Prufen: 
• Elektrode G) 

VerschleiB/ Beschadigung-+ Erneuern. 

• Farbe des Porzellankorpers (2) 
3. Messen: 

• Elektrodenabstand @ 
Eine Dicken- oder Fuhlerlehre verwenden. 

Abweichung van Spezifikation-+ Einstel/en. 

Elektrodenabstand: 
0,5 ~ 0,6 mm (0,020 ~ 0,024 in) 

Sta nda rd-Zund kerzen 

N-86, N-86G, N-2G, N-2C 

(CHAMPION) 
BSEG, BSEGV (NGK) 

*QN-86, *QN-86G (CHAMPION) 

*Fur Kanada und Sudafrika 

4. Wenn erforderlich, die Zundkerzen mit einem 

Kerzenreinigungsgerat reinigen. 

2-12 
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~l~D~L~E :S~PE~E=D~A:::_D~J U~S~T~M~E_N_T __________ -........ 
5. Tighten: 

•Spark plug 

Spark Plug: 
25 Nm (2.5 m•kg, 18 ft•lb) 

NOTE:------------
• Before installing a spark plug, clean the gasket 
surface and plug surface. 

• Finger-tighten the spark plug before torquing to 
specification. 

IDLE SPEED ADJUSTMENT 
1. Warm up engine for a few minutes. 
2. Adjust: 

•Idle speed 

Idle speed adjusting steps: 
• Screw in the pilot air screw (D until it is light-
ly seated. 

• Back out by the specified number of turns. 

Pilot Air Screw: 
Except for Europe: 

2 and 1/4 turns out 
For Europe: 

1 and 3/4 turns out 

• Loosen the locknut (2) on the throttle stop 
screw @ and turn the screw until the idle is 
at the desired rpm. 

•Turn the pilot air screw CD in or out in 
1 /8-turn increments to achieve the highest 
rpm with just the pilot screw. 

• Once again, turn the throttle stop screw ® 
to attain the desired idle rpm, and tighten the 
locknut (2). 



REGLAGE nu REGIME DE RALENTJ r M I 
EINSTELLUNG DER LEERLAUFDREHZAHL L At. ~-] 

5. serrer: 
• Bougie 

Bougie: 
25 Nm (2,5 m•kg, 18 ft•lb) 

N.B.: ------------

r la bougie a la main avant de la serrer au 
•Serre 
couple correct. 

•Avant de monter une bougie, nettoyer son plan 

de joint et son filetage. 

REGLAGE DU REGIME DE RALENTI 

1. Faire chauffer le moteur pendant quelques 

minutes. 
2. Regler: 

• Regime de ralenti 

Etapes de reglage du regime de ralenti: 

•Visser la vis de richesse Q) jusqu'a ce qu'elle 

touche legerement son siege. 

• Desserrer la vis du nombre de tours indique. 

Vis de richesse: 
Excepte pour Europe: 

2 et 1/ 4 tours en arriere 
Pour Europe: 

1 et 3/ 4 tours en arriere 

• Desserrer Je contre-ecrou W de la vis de bu tee 
d b • u 01sseau (J) et tourner cette vis de sorte 

a obtenir le regime de ralenti indique. 

•Ser~er ou desserrer la vis de richesse (D par 

~18~ de tour jusqu'a obtenir le regime le plus 
eleve. 

•Tourne ' , , r a nouveau la vis de butee Cl) de sorte 

a retablir le regime de ralenti puis resserrer 
le ' 

contre-ecrou CJ). 

5. Festziehen: 
•Zundkerze 

ZOndkerze: 
26 Nm (2,5 m•kg, 18 ft•lb) 

ANMERKUNG: ---------

• Die Zundkerze mit den Fingern festziehen und 

erst danach mit dem vorgeschriebenen Anzu-

gsmoment f estziehen. 

• Vor dem Einbau einer Zundkerze, die Dichtfla-

che und die Zundkerze grundlich reinigen. 

EINSTELLUNG DER LEERLAUFDREHZAHL 

1. Den Motor fur einige Minuten autwarmen. 

2. Einstellen: 
• Leerlaufdrehzahl 

Einstellvorgange fur der Leerlaufdrehzahl: 

• Die Leerlauf-Luftregulierschraube G) ein-

schrauben, bis diese leicht ansteht. 

• Danach die Schraube um die vorgeschriebe-

ne Anzahl von Umbrehungen losen. 

Einstellung der Leerfauf-Luftregulier-

schraube: 
AuBer Europa: 

2 und 1/4 Ausdrehungen 

Fur Europa: 
1 und 3/4 Ausdrehungen 

• Die Sicherungsmutter Cl) an der Drossel-

Anschlagschraube @ losen und die Schrau-

be drehen, bis die vorgeschriebene Leerlauf-

drehzahl erreicht ist. 
•Die Leerlauf-Luftregulierschraube (D in 

Schritten von 1 /8 Umdrehungen hinein- oder 

herausdrehen, um nur mit dieser Schraube die 

h6chstm6gliche Leerlaufdrehzahl zu erhalten 

• Danach wieder~m die Drossel-Anschlagsch~ 

raube ® auf die vorgeschriebene L I f 
. eer au -

drehzahl e1nstellen und die s,·ch 
. erungsmutter 

(2) festz1ehen. 
2-14 
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TRANSMISSION OIL LEVEL CHECK 

NOTE: -----------..... 
The throttle response off idle should be crisp 
and clean, without any hesitation. If the en-
gine is completely warmed up and hesitates off 
idle, turn the pilot air screw in or out in 1 /8-turn 
increments until the problem is eliminated. 

TRANSMISSION OIL LEVEL CHECK 
1. Start the engine and warm it up for one 

minute. 
2. Place the machine on upright position. 
3. Check: 

• Transmission oil level 

Transmission oil level checking steps: 
•Remove the checking screw G). 
•Inspect the oil level. 

NOTE: --------------
Be sure the machine is positioned straight up 
when inspecting the oil level. 

WARNING: 

Never attempt to remove the checking 
screw just after high speed operation. The 
heated oil could spout out, causing 
danger. Wait until the oil cools down. 

Oil flows out-+Oil level is correct. 
Oil does not flow out-+Oil level is low. 

Add transmis-
sion oil until oil 
flows out. 

• ~nspect the gasket (checking screw), replace 
1f damaged. 

•Tighten the checking screw. 
(2) Oil level 
@ Filler plug 



N,B.: . d I . d . 
··scs· du 11101eur ;) pJrtlr u ra cntt 01-

1,cs rcp1 I • . ".· 
--1 re propres ct sec hes, sans aucune hes1-

ven1 e hJ.. . 1 ,.1 . Si le motcur l:Sllc a ors qu I est 

tatw~: tcmcnt red1auffc, serrcr ou desserrcr Ia 
co1t1PC , I d , ~1· 
. d ri·c11cssc par I /8e cc Lour c sorlL' a c 1-

v1s e , 
miner cc problcnic. 

coNTROLE DU NIVEAU D'HUILE DE 

TRANSMISSION 
I. Mettre le moteur en marche et le laisser chauf-

fer pendant un minute. 
2. Mettre la machine bien verticale. 
3. Contr6ler: 

•Niveau d'huile de transmission 

Etapes de controle de niveau d'huile de trans-

mission: 
• Deposer la vis de contr6le CD. 
•Examiner le niveau d'huile. 

N.B.: --------------
La motocyclette doit etre bien verticale: une 
Iegere inclinaison de cote peut entrainer des 
erreurs de lecture. 

AVERTISSEMENT: 

Ne jamais devisser completement la vis de con-
t role tout de suite apres avoir roule pendant de 
longs moments a grande vitesse. L'huile bouil-
lante risque d'etre projetee sous pression et pro-
voquer de graves brtilures. II faut attendre que 
l'huile ait refroidi. 

Huile s'ecoule Le niveau d'huile est 
l'exterieur correct. 
Huile ne s'ecouel Le niveau d'huile 
vers l'exterieur est bas. 

Ajouter l'huile de 
transmission jusqu 'a 
ce que l'huile 
deborde. 

• Examiner J • • • 
. e Jomt (vis de controle), changer 

s1 endomm , age. 
•Serrer I . 

$ a VIS de controle 
Niveau d'huile • 
Bouchon d . e remplissage 

ANMERKUNG: _______ _ 

Aus dem Leerlauf sollte der Motor ohne Ver-

zogerund auf Gasgeben ansprechen. Falls der 

warmg~laufene Motor im Leerlauf nur zogernd 

auf das Gasgeben anspricht, die Leerlauf-

Luftregulierschraube in Schritten von 1 /8 Um-

drehungen hinein-oder herausdrehen, bis das 

Problem eliminiert ist. 

PROFUNG DES GETRIEBEOLSTANDES 

1. Motor anlassen und fur eine Minute warm-

laufen lassen. 
2. Die Maschine aufrecht abschalten. 

3. Kontrollieren: 
• Getriebeolstand 

Prufvorg~nge des Getriebeolstandes: 

• Die Prufschraube G) ausbauen. 
• Den Olstand prufen. 
ANMERKUNG: ---------

Das Motorrad auf eine gerade Unterlage auf-

stellen, wenn der Olstand uberpruft wird. Ei-

ne leichte Neigung des Motorrads kann zu 

falschen Ablesewerten fuhren. 

WARNUNG: 

Niemals die Prufschraube sofort nach 

Hochgeschwindigkeitsfahrt ausbauen, da 

das heiBe 01 ansonsten herausspritzen und 

zur Verbrennungen fuhren konnte. Einige 

Zeit warten, bis sich das 01 abgekuhlt hat. 

01 lauft Den Olstand ist richtig. 
01 lauft nicht ab-.Den Olstand ist niedrig. 

Das Getriebeol aufful-
len len bis das 01 
ablliuft. 

• Die Dichtung ( Prufschraube) prufen; erneu-

ern falls beschadigt. 
• Die Prufschraube festziehen. 
(l) Olstand 
@ Einfullschraube 
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lR.G:NSMISSION OIL REPLACEMENT/ AIR FILTER CLEANING -
4. Inspect: 

•Crankcase 
Crack/ Damage/ Oil Repair or 
replace. 

TRANSMISSION OIL REPLACEMENT 1 . Start the engine and warm it up for one minute, place the machine on upright posi-tion and place a container under the engine. 
2. Remove: 

• Drain plug G) 
• Oil filler plug 

Drain the transmission oil. 

3. Install: 
•Drain plug 

Drain Plug: 
20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb) _ 

4. Fill: 
•Transmission oil 
Refer to "CHAPTER 1-FUEL AND OIL" section for more detail. 

5. Check: 
•Transmission oil level 
Refer to "TRNSMISSION OIL LEVEL CHECK" section. 

AIR FILTER CLEANING 
NOTE: -------------Proper air filter maintenance is the biggest key to preventing premature engine wear and damage. 

Never run the engine without the air filter element in place; this would allow dirt and dust to enter the engine and cause rapid wear and possible engine damage. 



c;HANGEMF:NT DE L'HUILE DE TRANSMISSION/NETTOYAGE 

DU FILTRE A AIR I MA l 
ERNEUERUNG DES GETRIEBEOLS/REINIGUNG DES --- ] 

___________________ LU_FT ___ F;..:.IL~T-=-E:.:.:RS::::... ADJ 

4_ Examiner: 
•Carter 
Craquelure/Endommagement/Fuite d 'huile 

_. Reparer ou changer. 

CHANGEMENT DE L'HUILE DE 

TRANSMISSION 
l. Mettre le moteur en marche et le laisser chauf-

fer pendant un minute, mettre Ia machine bien 

verticale et placer un recipient sous le moteur. 

2. Deposer: 
• Bouch on de vidange CD 
• Bouchon de remplissage d 'huile 

Vidanger l'huile de transmission. 

3. Monter: 
• Bouch on de vidange 

Bouchon de Vidange: 
20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb) 

4. Remplir: 
• Huile de transmission 

Voir la section "CHAPITRE I-ESSENCE 

ET HUILE" pour plus de details. 

5. Controler: 
•Niveau d'huile de transmission 

Voir la section "CONTROLE DU NIVEAU 

D'HUILE DE TRANSMISSION.'' 

NETTOYAGE DU FILTRE A AIR 
N.B.: ____________ _ 

Un entretien convenable du filtre a air est la cle 
pour eviter l'u , , 

sure prematuree et l 'endommage-
ment du moteur. 

A~~NTION; 
/ » 

Ne faites ja • -----------
tre , . mais tourner le moteur sans que le fil-

a air soi( e I . 
tio d n P ace; cec1 permettrait l'introduc-

us n e Poussiere dans le moteur et causerait son 
• Ure ra 'd 

_ P• e, et meme de la casse. 

4. Prufen: 
• Kurbelgehause 

Risse/ Beschadigung/ Olaustritt-... Reparieren 

oder erneuern. 

ERNEUERUNG DES GETRIEBEOLS 

1. Motor anlassen und fur eine Minute warm-

laufen lassen, die Maschine aufrecht abschal-

ten und ein AuffanggefaB unter dem Motor 

anordnen. 
2. Ausbauen: 

• AblaBschraube G) 
• Oleinfullschrau be 

Das Getriebeol ablassen. 

3. Einbauen: 
• AblaBschraube 

AblaBschraube 
20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb) 

4. Fullen: 
• Getriebeol 

Siehe ,,ABSCHNITT 1-KRAFTSTOFF 

UND OL" fur weitere Einzelheiten. 

5. Kontrollieren: 
• Getriebeolstand 

Siehe Abschnitt ,,PROFUNG DES GETRIE-

BEOLSTANDES". 

REINIGUNG DES LUFTFILTERS 

ANMERKUNG: ----------

Richtige Wartung des Luftfilters ist der wichtigste 

Punkt, un fruhzeitigen VerschleiB und Schaden 

am Motor zu vermeiden. 

ACHTUNG: 

Niemals den Motor bei ausgebautem Luft-

filter laufen lassen; ansonsten wurden nam-

lich Staub und Schmutz in den Motor 

eindringen und schnellen VerschleiB sowie 

moglichen Motorschaden verursa h c en. 
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,AIR FILTER CLEANING 

+l 

350-000 

1. Remove: 
• Side cover ( Left) G) 

2. Remove: 
• Fitting bolt G) 
• Air filter element 

3. Remove: 
• Air filter guide CD 

4. Clean: 
• Air filter element 
Clean it with solvent G). 

NOTE: ___________ _ 
After cleaning, remove the remaining solvent by 
squeezing the element. 

5. Inspect: 
• Air cleaner element 
Damage- Replace. 

6. Apply: 
• Foam-air-filter oil (2) 
To the element. 

NOTE:------------
Sqeeze out the excess oil. Element should be wet 
but not dripping. 

7. Install: 
•Air filter guide 



NETTOYAGE DU FILTRE A AIR I MA 
1 REINIGUNG DES LUFTFILTERS : ADJQ.] 

J Deposer: 
• •Couvercle lateral (Gauche) CD 

2. Deposer: 
• Bou Ion de fixation CD 
• Element du filtre a air (1) 

3. Deposer: 
•Guide du filtre a air CD 

4. Nettoyer: 
• Element du filtre a air 

Le nettoyer avec du solvant (D. 
N.8.: ______________ _ 

Une fois l'entretien termine, eliminer ce qui reste 

de solvant en Serrant !'element. 

5. Examiner: 
• Element du filtre a air 
Endommagement-+ Changer. 

6. Appliquer: 

• Huile de filtre a air en mousse CI) 
A l'element. 

N.B.: -------------

Elimier l'excedent d'huile. L'element doit etre 
humide m • , , 

a1s non pas presenter un egouttage 
d'huile. 

7 • Monter: 
•Guide de filtre a air 

1. Ausbauen: 
• Seitendeckel (Links) (D 

2. Ausbauen: 
• Befestigungsschraube CD 
• Luftfilterelement 

3. Ausbauen: 
• Luftfilterfuhrung CD 

4. Reinigen: 
• Luftfitterelement 

Mit einer Waschlosung (D reinigen. 

ANMERKUNG: ---------

Nach dem Reinigen, restliches Losungsmittel aus 

dem Schaumgummi ausdrucken. 

5. Prufen: 
• Luftfilterelement 

Beschadigung-+ Erneuern. 

6. Auftragen: 
•Schaumstoff-Luftfilter-01 (2) 
Auf das Filterelement. 

ANMERKUNG: ----------

Uberschussiges 01 auspressen. Das Filterelement 

muB olnaB sein, dart jedoch nicht tropfen. 

7. Einbauen: 
• Fuhrung fur Luftfilter 
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EXHAUST SYSTEM INSPECTION/ 
THROTTLE CABLE ADJUSTMENT AND OPERATION CHECK 

-CD 

,_-,.- .,., i/Jf! II' »-

8. Inspect: 
•Seal Q) 
• Side cover ( Left) (2) 
Damage/ Crack~ Replace. 

9. Apply: 
• Lightweight lithium-soap base grease 
To the sealing edge. 

10. Install: 
• Air filter element CD 
• Fitting bolt 
• Side cover ( Left) 

-

NOTE: ______ 4'"" _____ _ 
Position the air filter element as shown. 

EXHAUST SYSTEM INSPECTION 
1. Inspect: 

• Exhaust pipe CD 
•Muffler (2) 
Crack/ Replace. 

• Exhaust pipe gasket 
•0-ring 
Damage/ Exhaust gas leakage~ Replace. 

CHASSIS 
THROTTLE CABLE ADJUSTMENT AND 
OPERATION CHECK 
1. Check: 

• Throttle grip free play @ 
Out of Adjust. 

NOTE: ___________ _ 

Before adjusting the throttle cable free play, the 
engine idle speed should be adjusted. 

Free Play @: 
3 ~ 5 mm (0.12~ 0.20 in) 



VERIFICATION DU SYSTEME D'ECHAPPEMENT /REGLAGE DU 

o·AccELERATION ET coNTROLE DE CE FONCTIONNEMENT I MA 
1 

J 
CABLE INSPEKTION DES AUSPUFFSYSTEMS/EINSTELLUNG UNO DES 

_______________ F_U_N_K_T_IO_N_P_R_O-:F~U:N~G~D~E;;:.;:S;._G.::,;A:..;,:.S::,:S:::,:E:.:.:IL:::!E:.!!..S AD~ ft 
- . 8. Pri..ifen: 

8. Examiner: , fJ' • Die ht CD 
•Etancheile \.!' 
•Couvercle lateral (Gauche) a) •Seitendeckel (Links) (2) 

Endornmagement/Craquelure--+ Changer. Beschadigung/ Risse- Erneuern. 

9_ Appliquer: . . 
•Graisse fluide a base de savon au hth1um 

Sur le bord d'etancheite. 

10. Monter: 
• Element du filtre a air Q) 
• Boulon de fixation 
•Couvercle lateral (Gauche) 

N.B.: -----. ""'.'!'!"""""--------

Positionner )'element du filtre a air comme 

illustre. 

VERIFICATION DU SYSTEME 

D'ECHAPPEMENT 
1. Examiner: 

•Tuyau d'echappement CD 
• Pot d 'echappement (1) 
Craquelure/Endommagement-Changer. 

•Joint de tuyau d'echappement 

•Joint torique 
Endommagement/Fuites de gaz-Changer. 

P ARTIE CYCLE 
REGLAGE DU CABLE D'ACCELERATION 

ET CONTROLE DE CE FONCTIONNEMENT 

I. Controler: 
•Jeu a la poignee d'acceleration @ 

Hors specification- Regler. 

N.B.: _____________ _ 

Avant de regler le jeu de cable de la commande 

des gaz, ii faut regler la vitesse de marche au 
ralenti du moteur. 

Jeu @: 3 ~ 5 mm (0, 12 ~ 0,20 in) 

9. Auftragen: 
• Leichtes Lithium-Fett 

Bis zur Dichtkante 

10. Einbauen: 
• Luftfilterelement CD 
• Befestigungsschraube 
• Seitendeckel ( Links) 

ANMERKUNG: ----------

Das Luftfilterelement gemaB Abbildung positio-

nieren. 

INSPEKTION DES AUSPUFFSYSTEMS 

1. Prufen: 
• Auspuffrohr CD 
• Auspufftopf (2) 

Risse/ Beschadigung-Erneuern. 

• Auspuffrohrdichtung 
•O-Ring 

Beschadigung/ Austritt von Abgasen -

Erneuern. 

FAHRGESTELL 
EINSTELLUNG UNO FUNKTIONPRUFUNG 

DES GASSEILES 

1. Kontrollieren: 
• Spiel am Gasdrehgriff ® 

Abweichung von Spezifikation-+ Einstellen. 

ANMERKUNG: ----------

Vor der Einstellung des Spiels des Gasseiles, un-

bedingt die Leerlaufdrehzahl des Motors ein-

stellen. 

Spiel @: 
3 - 5 mm ( 0, 12 ~ 0 ,20 in) I 
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2. Adjust: 
• Throttle cable tree play 

Throttle cable free play adjustment steps, 
•Unhook the band (Y.E.I.S. Box) G). • 
• Loosen the locknut ®· 
•Turn the adjuster (2) until the specified free 
play is obtained. 

• Tighten the locknut ®· 
WARNING: 

After adjusting, turn the handlebar to right 
and left and make sure that the engine 
idling does not run faster. 

•Hook the band (Y.E.I.S. Box) G). 

3. Check: 
• Throttle grip for smooth action 

Unsmooth action-+ Repair or replace throt-
tle grip and/ or throttle cable. 

BRAKE PAD INSPECTION 
1. Remove: 

• Rubber plug 
2. Inspect: 

• Brake pads 
Over wear limit G)-+ Replace as a set. 

Front Brake Pad Wear Limit: 
0.8 mm (0.03 in) 

BRAKE PAD REPLACEMENT 
1. Remove: 

• Caliper bolt G) 
2. Turn the caliper body counterclockwise. 
3. Remove: 

•Pads (2) 



VERIFICATION DE PLAQUETTE DE FREIN/CHANGEMENT DE 

PLAQUETTE DE FREIN f MA 1 * J 
INSPEKTION DES BREMSBELAGS/ERNEUERUNG DER t-__.;;..,;:.-=-=--=--i fit 

2. Regler: , , . 
•Jeu du cable d'accelerat10n 

de rcglage du jeu du cable d'accele-
Etapes 
ration: 
•Decrocher le collier (Boite Y.E.I.S.) (D. 

• Desserrer le contre-ecrou CT). 
•Tourner le dispositif de reglage @jusqu'a ce 

que le jeu soit compris dans les limites spe-

cifiees. 
•Serrer le contre-ecrou ®· 
AVERTISSEMENT: 

Apres le reglage, tourner le guidon vers la droite 

et vers la gauche et s'assurer que le regime de 

ralenti du moteur ne changer pas. 

•Crocher le collier (Boite Y.E.I.S.) (D. 

3. Controler: 
•Poignee d'acceleration pour !'action 

reguliere 
Action irreguliere- Reparer ou changer Ia 

poignee d'acceleration et/ou le cable d'acce-

leration. 

VERIFICATION DE PLAQUETTE DE FREIN 

I. Deposer: 
• Bouch on en caoutchouc 

2. Examiner: 
• Plaquettes de frein 

Depassement de la limite d'usure CD-

Changer en un ensemble. 

Limite d'Usure de Plaquette de Frein 

Avant: 
0,8 mm (0,03 in) 

CHANGEMENT DE PLAQUETTE DE FREIN 

I. Deposer: 
• Bou Ions d 'etrier (D 

2. Tourner le bl d,, . 
d oc etner dans le sens inverse 

es a· ·11 , igui es d'une montre. 
3• Deposer: 

• Plaquette a) 

BREMSBELAGPLATTE ADJ ·-· 
2. Einstellen: 

• Spiel des Gasseiles 

Einstellvorgange des Spiels des Gasseiles: 

•Das Band (Y.E.I.S. Kasten) CD aushaken. 

• Die Sicherungsmutter @ losen: 

• Den Einsteller (V drehen, bis das Spiel inner-

halb des vorgeschriebenen Bereiches liegt. 

• Dis Sicherungsmutter festiziehen @. 

WARNUNG: 

Nach der Einstellung ist der Lenker bis 

zum Anschlag nach links und rechts ein-

zuschlagen, wobei sich die Leerlaufdreh- £i'W 
zahl nicht erhohen darf. 

•Das Band (Y.E.I.S. Kasten) (D anhaken. 

3. Kontrollieren: 
• Gasdrehgriff auf glatte Bewegung Unrunde 

Drehung-Gasdrehgriff und/oder Gasseil re-

parieren oder erneuern. 

INSPEKTION DES BREMSBELAGS 
1. Ausbauen: 

•Gummistopfen 
2. Prufen: 

• Bremsbelage 
Ober dem Verschleifsgrenzwert (D-Als 

Satz erneuern. 

VerschleiBgrenze 
{vorderer Bremsbefag): 

0,8 mm (0,03 in) 

ERNEUERUNG DER BREMSBELAGPLATTE 

1. Ausbauen: 
• Bremssattelschraube CD 

2. Das Bremssattelgehause gegen den Uhrzei-

gersinn drehen. 
3. Ausbauen: 

• Bremsbelagplatte 
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FRONT BRAKE ADJUSTMENT/BRAKE FLUID 
LEVEL AND HOSE INSPECTION 

4. Install: 
•Pads (New) 
• Caliper bolt 

Hold the pads in the caliper bracket and turn 

the caliper body clockwise. 

NOTE:------------... 
Replace the brake pads as a set. 

Caliper Bolt: 
23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb) 

FRONT BRAKE ADJUSTMENT 

Proper lever free play is essential to avoid ex-
cessive brake drag. 

1. Check: 
• Front brake lever free play @ 
Out of specification---+ Adjust. 

Front Brake Lever Free Play @: -~ 
10~20 mm (0.4~0.8 in) 

2. Adjust: 
• Front brake lever free play 

Front brake lever free play adjustment 
steps: 
• Loosen the locknut (2). 
• Turn the adjuster G) until the free play ® is 
within the specified limits. 

• Tighten the locknut. 

BRAKE FLUID LEVEL AND HOSE 
INSPECTION 

1. Inspect: 
• Brake fluid level 

Fluid at lower level-+ Replenish. 

CD Lower level 

Brake Fluid: 
DOT #4 
If DOT #4 is not available, #3 
can be used. 



VERIFICATION DU NIVEAU DU L1qu10E DE FREIN ET DE TVYAU 

1NSPEKTION DES BREMSFLUSSIGKEITSSTANDES UND DES [ MA j ~J 
4 Monter: 
• • pJaquettes (Neuves) 

• Boulon d'etrier 
Tenir Jes plaquettes dans le support de l'etrier 

puis tourner le corps de l'etrier vers la droite. 

N.B.: ------------

Changer Jes plaquettes en un ensemble. 

Boulon d'Etrier: 
23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

REGLAGE DE FREIN A VANT 

ATTENTION; 

Un jeu de levier correct est primordial pour empe-

cher tout frottement excessif du frein. 

I. Controler: 
•Jeu du levier de frein avant @ 
Hors specification--+ Regler. 

Jeu de Levier du Frein Avant @: 
10~20 mm (0,4~0,8 in) 

2. Regler: 
• Jeu du levier de frein avant 

Etapes de reglage du jeu du levier de frein 

avant: 
• Desserrer le contre-ecrou @. 
•Tourner le dispositif de reglage (D jusqu'a ce 

que le jeu ® soit compris dans Jes limites 

specifiees. 
•Serrer le contre-ecrou. 

VERIFICATION DU NIVEAU DU LIQUIDE 

DE FREIN ET DE TUYAU 
1. Examiner: 

• Niveau de Iiquide de frein 

Liquide au niveau inferieur--+ Remettre a 
niveau. 

SCHLAUCHES - ADJ I ,_ 
-..;.;;;;;;...;:,..,J~~u 

4. Einbauen: 
• Bremsbelagplatte (Neue) 

• Bremssattelschraube 

Die Bremsbelagplatten in der Bremssattel-

halterung halten und das Bremssattelge-

hause im Uhrzeigersinn drehen. 

ANMERKUNG: ---------

Die Bremsbelagplatten als Satz erneuern. 

Bremssattelschraube: 

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

EINSTELLUNG DER VORDERRADBREMSE 

!:ACHtONG!o/ 
,, ' ,-,, / ------------

Richtiges Hebelspiel ist auBerst wichtig, um 

ubermaBiges Schleifen der Bremsen zu ver-

meiden. 

1. Kontrollieren: 
•Spiel des Vorderrad-Bremshebels @ 
Abweichung von Spezifikation--+ Einstellen. 

Vorderrad-Bremshebels @: 
10~20 mm (0,4~0,8 in) 

2. Einstellen: • 
•Spiel des Vorderrad-Bremshebe/s 

Einstellvorgange des Spiels des Vorderrad-

Bremshebels: 
•Die Sicherungsmutter /osen. 

• Den Einsteller G) drehen, bis das Spiel ® in-

nerhalb des vorgeschriebenen Bereiches liegt. 

• Die Sicherungsmutter festziehen. 

INSPEKTJON DES BREMSFLOSSIGKEITS-

STANDES UND DES SCHLAUCHES 

1. Prufen: 
• Bremsflussigkeitsstand 

Niedriger F/ussigkeitsstand--+ Auffullen. 

CD Niveau inferieur G) Unteres niveau 

Liquide de Frein: 
DOT #4 

Si le DOT #4 n'est pas 
disponible, utiliser le DOT # 3. 

Bremsflussigkeit: 
DOT Nr. 4 
Falls DOT Nr. 4 nicht zur 

Verfugung steht, dart DOT 

Nr. 3 verwendet werden. 
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BRAKE FLUID LEVEL AND HOSE INSPECTION/ 
~R~E~A~R~B~R~A~K~E~A~D~J~U~S:_:T.:_:M::E~N:,:__T ________ 

WARNING: 

I designated quality brake fluid t •Use on Y o 
"d poor brake performance. avo1 

• Refill with same type and brand of brake 
fluid; mixing fluids could result in Poor 
brake performance • 

• Be sure that water or other contaminant 
do not enter master cylinder when refilling~ 

•Clean up spilled fluid immediately to avoid 
erosion of painted surfaces or plastic Parts. 

2. Inspect: 
•Brake hose 
Crack/ Damage/ Fluid leakage-+ Repair or 
replace. 

REAR BRAKE ADJUSTMENT 

=:!!-~!~~;~;:;jii,; ---------
To permit the interlocking mechanism with 
the rear suspension to operate correctly, set 
the brake pedal height and free play properly. 

1. Check: 
• Brake pedal height 
Out of specification-+ Adjust. 

Brake Pedal Height @: 
Zero mm (Zero in) 

2. Adjust: 
• Brake pedal height @ 

Brake pedal height adjustment steps: 
• Loosen the locknut (2). 
•Turn the adjuster G) until pedal height @ is 
within the specified limits. 

•Tighten the locknut. 



REGLAGE DE FREIN ARRIERE 

EINSTELLUNG DER HINTERRADBREMSE 

11/HiMMl!di ---------
• I I' 'd d' 

WARNUNG: 

• Utiliser uniquement e ~qm e recom~an e pour 

. ne perte de pmssance de fre1nage. 
•Nur Bremsflussigkeit benutzen, welche 

vom Hersteller empfohlen wird. Bremsflus-

sigkeit unzureichender Oualitat kann zu 

schlechter Bremsleistung fuhren. ev1ter U , , ,. 
•outer que de hqmde de meme marque et 

• Ne raJ 'I d d'ff' 1· • 
de meme qualite. Le me ange e I erents 1qm-

des peut se traduire par une perte de puissance 

de freinage. 
•Ne pas faisser entrer d'eau ou d'autres corps 

etrangers dans le maitre-cylindre lors du rem-

plissage. 
• Essuyer immediatement tout liquide renverse 

pour eviter d'endommager Jes surfaces peintes 

ou les pieces on matiere plastique. 

2. Examiner: 
• Tuyau de frein 
Craquelure/Endommagement/Fuites du 

Reparer ou changer. 

REGLAGE DE FREIN ARRIERE 

AT'FENTIDN! ,, 
.. :,:;.~.--~~~-,:_:;-:~;_,.; ------

-----

Pour permettre au mecanisme de liaison avec la 

suspension arriere de fonctionner correctement, 

regler la hauteur et le jeu de la pedale de frein cor-

rectement. 

I. Contr6ler: 
• Hauteur de la pedale de frein ® 
Hors Regler. 

Hauteur de la Pedale de Frein @: 
Zero mm (Zero in) 

2. Regler: 
• Hauteur de la pedale de frein 

Etapes de , 1 
, 

reg age de la hauteur de la pedale 
frein: 
•Dess • errer le contre-ecrou ~-
Tourner led' • ·r , (D 

1spos1t1 de reglage I jusqu'a ce 

due la hauteur de la pedale ® soit compris 

ans les 11·m1·t , . r· , es spec1 1ees. 

• Bremsflussigkeit derselben Marke und 

Sorte von nachfullen. Ein Mischen von 

Bremsflussigkeiten kann in schlechter 

Bremsleistung resultieren. 

• Unbedingt darauf achten, daB wahrend des 

Nachfullens von Bremsflussigkeit kein 

Wasser sowie andere Verschmutzungen in 

den Hauptzylinder gelangen. 

•Verschuttete Bremsflussigkeit sofort 

abwischen, da sie lackierte Oberflachen 

und Plastikteile angreift. 

2. Prufen: 
• Bremsschlauch 

Risse/Beschadigung/ Austritt von Flussigkeit 

Reparieren oder erneuern. 

EINSTELLUNG DER HINTERRADBREMSE 

AoffT.fiNG ::·· 
.• ,_-;.· . ,,;•. ,<~.:· -~ :< .• '. .. : 

·:,>'•\, . ·• •,.,•.,., .. ·•.,:,:.-:,,, ---
-----

----

Hohe und Spiel des Bremspedals richtig eins-

tellen, um richtige Funktion des Verriege-

lungsmechanismus mit der Hinterradaufhan-

gung sicherzustellen. 

1. Kontrollieren: 

• Bremspedalhohe @ 
Abweichung van Spezifikation Einstellen. 

Bremspedalhohe @: 
Null mm {Null in) 

2. Einstellen: 
• Bremspedalhohe 

Einstellvorgange der Hohe des Brems-

pedals: 
• Die Sicherungsmutter (2) losen. 

• Den Einstefler CD drehen, bis die Pedalhohe 

® innerhalb des vorgeschriebenen Bereiches 

liegt. 

•Serrer 1 , e contre-ecrou. • Die Sicherungsmutter festziehen. 
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BEAR BRA~-E~ADJUSTMENT/ 
CL:UTCH AOtlUSTMENT 

3. Check: 
• Brake pedal free play ®· 
Out of specification~ AdJust• 

Brake Pedal Free Play ®: 
20 ~ 30 mm (0.8 ~ 1. 2 in) 

-

NOTE: ------------
Before adjusting the brake pedal free play, the 
brake pedal height should be adjusted. 

4. Adjust: 
• Brake pedal free play 

Brake pedal free play adjustment steps: 
• Turn the adjuster G) until free play is within 
the specified limits. 

CLUTCH ADJUSTMENT 

CAUTION~, 
• • ..... ,;· -----------

To avoid clutch slipping or dragging, the 
clutch mechanism and cable must be adjust-
ed correctly. 

1. Check: 
• Clutch lever free play ® 
Out of specification-+ Adjust 

Clutch Lever Free Play @: 
2 ~ 3 mm ( 0. 08 ~ 0 .12 in) 

2. Adjust: 
• Clutch lever free play 

Clutch lever free play adjustment steps: 
• Loosen the locknut (2). 
•T~rn the adjuster G) until free play® is wi-

thin the specified limits. 
• Tighten the locknut. 
NOTE: __________ _ 

The above procedure provides for maximum 
c~ble free play to allow for proper clutch actu-
ating mechanism adjustment. 



REGLAGE DE L'EMBRAYAGE f MA 
1 EINSTELLUNG DER KUPPLUNG • ADJ Q] 

3 contr6Ier: . 
• 1 de la pedale de frem ® 
• eu , 
Hors specification__. Regler. 

Jeu de Pedale de Frein ®: 
2o ~ 30 mm (0,8 ~ 1,2 in) 

N.B.: I 'd I d f • ·1 f 
t de regler le jeu de ape a e e rem, 1 aut 

Avan , 
'der au reglage de la hauteur de la pedale de 

proce 
[rein. 

4. Regler: 
• J eu de la pedale de frei n 

Etapes de reglage du jeu de la pedale de frein: 

•Tourner le dispositif de reglage CD jusqu'a ce 

que le jeu soit compris dans les limites spe-

cifiees. 

REGLAGE DE L'EMBRAYAGE 

Arr,iij~~,i!,, ________ _ 
Pour eviter que l'embrayage patine ou broute, son 

mecanisme de commande et son cable doivent etre 

regles correctement. 

I. Controler: 
•Jeu du levier d'embrayage @ 

Hors specification---. Regler. 

Jeu de Levier d'Embrayage @: 
2~3 mm (0,08~0,12 in) 

2. Regler: 
•Jeu du levier d'embrayage 

Etapes de reglage du jeu du levier d'embrayage: 

• Desserrer le contre-ecrou (bl. 
•Tourne~ le dispositif de reglage CD jusqu'a ce 

qu: .1~ Jeu ® soit compris dans les limites 
S pec1 f I ees. 

•Serrer le contre-ecrou 
N.B.: • 

La Procedure • d , 
rn . ci- essus sert a obtenir le jeu 

ax1rnum du "bl 
corre ca e pour permettre un reglage 

ct du , . 
l'ernb mecamsme de commande de 

rayage. -----=_:-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_J 

3. Kontrollieren: 
• Spiel des Bremspedals ® 

Abweichung von Spezifikation---. Einstellen. 

Spiel des Bremspedals @: 
20~30 mm (0,8~ 1,2 in) 

ANMERKUNG: ---------

Vor der Einstellung des Spiels des Bremspedals, 

unbedingt des Bremspedals einstellen. 

4. Einstellen: 
• Spiel des Bremspedals 

Einstellvorgange des Spiels des Brem-

spedals: 
• Den Einsteller G) drehen, bis das Spiel inner-

halb des vorgeschriebenen Bereiches liegt. 

EINSTELLUNG DER KUPPLUNG 

ili11t.l.Ni:fa ___________ _ 
Um ein Schleifen oder Rutschen der Kup-

plung zu vermeiden, mussen Kupplungsme-

chanismus und Kupplungsseil immer richtig 

eingestellt sein. 

1. Kontrollieren: 
• Spiel des Kupplungshebels ® 

Abweichung von Spezifikation __. Einste/len. 

Spiel des Kupplungshebels ®: 
2~3 mm (0,08~0,12 in) 

2. Einstellen: 
• Spiel des Kupplungshebels 

Einstellvorgange des Spiels des Vorderrad-

Bremshebels: 
• Die Sicherungsmutter I6sen. 

• Den Einsteller (D drehen, bis das Spiel ® in-

nerhalb des vorgeschriebenen Bereiches liegt. 

• Die Sicherungsmutter festziehen. 

ANMERKUNG: ---------

Der obige Vorgang sorgt fur maximales Spiel 

des Kupplung~seiles, ~o ~aB danach der Kup-

plungsmechanismus ncht19 eingestellt werden 

kann. 
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Ol:.UT8R.~D9lJSTMENT 

Mechanism Adjustment 
1. Loosen: 

• Cable length adjuster locknuts ( Fully) 

2. Tighten: . . 
• Cable length adjusters ( Until tight) 

3. Remove: 
• Kick crank G) 
• Rear brake adjuster 

4. Unhook: 
• Return spring (2) 

5. Drain: 
•Transmission oil 
Refer to "TRANSMISSION OIL REPLACE-
MENT" section. 

6. Remove: 
• Crankcase cover G) 
•Dowel pins 
•Gasket 

7. Adjust: 
•Free play 

Clutch mechanism free play adjustment 
steps: 
• Loosen the locknut G). 
• Push the push lever toward the front of the 
engine with your finger until it stops. 

• With the push lever in this position, turn the 
adjuster (2) either in or out until the push 
lever mark @ and crankcase match mark @ 
are aligned. 

•Tighten the locknut. 

Locknut: 
8 Nm ( 0. 8 m •kg, 5. 8 ft• I b) 



-
REGLAGE DE UEMBRA:YA.GE I MA I== l 

EINSTELLUNG DER AD.J 1.- j 
Reglage du Mecanisme 
t . Oesserrer: 

•Contre-ecrous de: dispositifs de reglage de 
la longueur du cable (Completement) 

2. Serrer: 
• Dispositifs de reglage de la longueur du cable 
(Jusqu'a ce qu'ils soient serres) 

3. Deposer: 
• Pedale de kickstarter CD 
• Dispositif de reglage de frein arriere 

4. Decroucher: 
• Ressort de rappel de selecteur (2) 

5. Vidanger: 
• H uile de transmission 

Voir la section ''CHANGEMENT D'HUILE 
DE TRANSMISSION". 

6. Deposer: 
• Couvercle de carter CD 
•Goujons 
• Joint 

7. Regler: 
•Jeu 

Etapes de reglage du jeu du mecanisme 
d'embrayage: 
• Desserrer le contre-ecrou (D. 
• Pousser le levier de debrayage a la main vers 
l'avant du moteur jusqu'a ce qu'il s'arrete. 

• Le levier de debrayage etant dans cette posi-
tion, visser ou devisser le dispositif de reglage 
CT) jusqu'a ce que le repere du levier de 
debrayage ® et le repere du carter @ soient 
alignes. 

•Serrer le contre-ecrou. 

Contre-ecrou: 
8 Nm (0,8 m•kg, 5,8 ft•lb) 

Einstellung des Kupplungsmechanismus 
1. Losen: 

• Sicherungsmuttern des Seilzug-Langenein-
stellers (vollstandig) 

2. Festziehen: 
• Seilzug-Langeneinsteller (bis dieser festsitzt) 

3. Ausbauen: 
• Kickstarterkurbel CD 
• Hinterrad-Bremseinsteller 

4. Aushaken: 
• Ruckholfeder (2) 

5. Ablassen: 
• Getriebeol 

Siehe Abschnitt ,,ERNEUERUNG DES GE-
TRIEBEOLS". 

6. Ausbauen: 
• Kurbelgehausedeckel CD 
•PaBstift 
•Dichtung 

7. Einstellen: 
•Spiel 

Einstellvorgange des Spiels des Kup-
plungsmechanismus: 
• Die Sicherungsmutter CD losen. 
• Den Schubhebel mit dem Finger bis zum An-
schlag gegen die Vorderseite des Motors 
drucken. 

• Mit dem Schubhebel in dieser Position, den 
Einsteller (2) ein- oder ausdrehen, bis die 
Schubhebel-Markierung ® und die 
Kurbelgehause-Markierung @ uberein-
stimmen. 

• Die Sieherungsmutter festziehen. 

Sicherungsmutter: 
8 Nm (0,8 m • kg, 5,8 ft• lb) 
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01.!UTCH ADJUST'MENT/ 
DRIVE CHAIN SLACK ADJUSTMENT 

8. Install: 
•Dowel pins 
• Gasket ( New) 
•Crankcase cover (Right) 

Crankcase Cover (Right): 
10 Nm (1.0 m •kg, 7.2 ft•lb) 

9. Install: 
•Kick crank 

Kick Crank: 
60 Nm (6.0 m •kg, 43 ft•lb) 

10. Fill: 
•Transmission oil 
Refer to "TRANSMISSION OIL REPLACE-
MENT" section. 

DRIVE CHAIN SLACK ADJUSTMENT 
1. Elevate the rear wheel by placing the suita-

ble stand under the engine. 
2. Check: 

• Drive chain slack @ 
At the position shown in the photograph. 
Out of specification-+ Adjust. ... 

Drive Chain Slack @: 
15 ~ 20 mm (0.6 ~ 0.8 in) 

NOTE: ------------
Before checking and/ or adjusting, rotate the rear 
wheel through several revolutions and check the 
slack several times to find the tightest point. 
Check and/ or adjust chain slack with rear wheel 
in this "tight chain" position. 



REGLAGE DE FLECHE DE CHAINE DE TRANSMISSION f MA j __ 
EINSTELLUNG DES ANTRIEBSKETTENDURCHHANGS ADJ I ~~-J 

8. Monter: 
•Goujons 
•Joint (Neu[) 
•Couvercle du carter (Droit) 

Couvercle du Carter (Droit): 

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb) 

9. Monter: 
• Pedale de kickstarter 

Pedale de Kickstarter: 
60 Nm (6,0 m•kg, 43 ft•lb) 

1 O. Remplir: 
• Huile de tansmission 
Voir Ia section "CHANGEMENT 

D'HUILE DE TRANSMISSION." 

REGLAGE DE FLECHE DE CHAINE DE 

TRANSMISSION 
1. Surelever la roue arriere en pla~ant la cale 

appropriee sous le moteur. 

2. Controler: 
• Fleche de la chaine de transmission ® 
Mesure a l'emplacement represente sur la 

photographie. 
Hors specification~ Regler. 

Fleche de la Chaine de Transmission: 

15 ~ 20 mm (0,6 - 0,8 in) 

N.B.: ______________ _ 

Avant de proceder a la verification ou au reglage, 

faire tourner plusieurs f ois la roue arriere et con-

troler plusieurs f ois Ia tension de la chai'ne pour 

determiner Ia tension maximale. Controler et 

regler la fleche de la chai'ne Iorsque la roue arriere 

se trouve dans la position de chai'ne en tension 

maxim ale. 

8. Einbauen: 
•PaBstifte 
• Dichtung ( Neue) 

• Kurbelgehausedeckel ( Recht) 

Kurbelgehausedeckel (Recht): 

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb) 

9. Einbauen: 
• Kickstarterkurbel 

Kickstarterkurbel: 
60 Nm (6,0 m•kg, 43 ft•lb) 

10. Fullen: 
• Getriebeol 

Siehe Abschnitt ,,ERNEUERUNG DES GE-

TRIEBEOLS". 

EINSTELLUNG DES ANTRIEBSKETTEN-

DURCHHANGS 
1. Den geeigneten Stander unter dem Motor an-

ordnen, um das Hinterrad vom Boden ab-

zuheben. 
2. Kontrollieren: 

• Kettendurchhung @ 
An der Stelle, wie in der Fotographie abge-

bildet. 
AuBerhalb des Grenzwerts~ Einste//en. 

Antriebskettendurchhang: 

15~20 mm (0,6~0,8 in) 

ANMERKUNG: ----------

Vor der Oberprufung und/ oder Einste//ung das 

Hinterrad mehrmals drehen und die Kettenspan-

nung am spannungsreichsten Punkt feststellen. 

Den Kettendurchhang uberpnJfen und/ oder 

nachstellen, indem das Hinterrad in dieser span-

nungsreichsten Stellung gehalten wird. 
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DRIVE CR~IN SL.ACK ADJlJSTMENT 

3. Adjust: 
• Drive chain slack 

Drive chain slack adjustment steps: 
• Loosen the axle nut (D and locknut (2). 
• Loosen the rear brake adjuster. 
• Adjust chain slack by turning the adjuster @. 

To Tighten_. Turn adjuster @ 
clockwise. 

To Loosen_. Turn adjuster @ counter-
clockwise and push 
wheel forward. 

• Turn each adjuster exactly the same amount 
to maintain correct axle alignment. (There are 
marks @ on each side of chain puller 
alignment.) 

;~lt~p~~•~~ii;iiii ________ _ 
Excessive chain slack will overload the en-
gine and other vital parts; keep the slack 
within the specified limits. 

• If the chain slack can not be adjusted, replace 
the sprockets and drive chain as a set. 

• Tighten the axle nut and locknuts. 

Locknuts (Chain Puller): 
6 Nm (0.6 m • kg, 4.3 ft•lb) 

Axle Nut: 
115 Nm (11.5 m • kg, 85 ft•lb) 

NOTE: ___________ _ 

The chain should be cleaned and lubricated af-
ter every use of the machine. 

The brake pedal free play and the rear axle 
alignment must always be checked after 
the chain is adjusted or the rear wheel is 
removed. 

3. Adjust: 
• Brake pedal free play 



EGLAGE DE FLECHE DE CHAINE DE TRANSMISSION I MA ] '-Ci] 
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3. Einstellen: 

3. Regler: 
de chai'ne de transmission 

• Flee he 
,........- d eglage de flcchc de chaine de trnns-

Etapes er • 
mission: , 

... l'ecrou d'axe (D el le contreecrou 
• Desser rer 

(l). . . f d ' I d f • 
• Desserrer le dispos1t 1 e reg age e rem 

arriere. . 
• Regler la fleche de chaine en tournant le d1s-

positif de reglage CT). 

-Pour tend re-+ Tourner le disposilif de reglage 
Q) a droite. 

Pour detendre-+Tourner le dispositif de 
reglage Q) a gauche et pous-
ser le roue vers l'avant. 

•Tourner chaque ecrou exactement du meme 

nombre de tours pour conserver l'alignement 

correct de la roue. (des reperes @ prevus de 

chaque cote sur les tendeurs de chai'ne. 

ATIENTION: 
Une chaine trop tendue impose des efforts 

excessif au moteur et aux organes de transmis-

sion; maintenir la tension de la chaine dans les 

limites specifiees. 

•S'ils se trouvent au-dela de la limite d'usure, 

changer les p1gnons et Ia chaine en un 

ensemble. 
•Serrer l'ecrou d'axe et les contre-ecrous. 

N.B.: 

Contre-ecrous (Extracteur de 
Chaine): 

6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb) 
Ecrou d' Axe: 

115 Nm (11,5 m•kg, 85 ft•lb) 

La chaine doit etre nettoyee et Iubrifiee apres 

chaque utilisation de Ia machine. 

Apres a • , I' . , vo1r reg e la chaine ou depose la roue 
arriere touJ·ou , ·r· I , rs ver, 1er a garde de la pedale 
de frein et l'alignement de la roue. 

3. Regler: 
• Jeu d 1 • e a pedale de frein 

• Antriebskettendurchhang 

Einstellvorgange des Antriebsketten-

durchhands: 
• Die Achsmutter (D und die Sicherungsmut-

ter (2) losen. 
• Den Hinterradbremseinsteller losen. 

• Den Kettendurchhang einstellen, durch Dre-

hen des Einstellers @. 

Zu straff-+ Einsteller @ im Uhrzeigersinn 

drehen. 
Zu locker-+Einsteller @ gegen den Uhr-

zeigersinn drehen und das Rad 

nach vorne stoBen. 

• Die einzelnen Muttern um den genau gleichen 

Betrag verstellen, um richtige Achsausrich-

tung zu gewahrleisten. (An jeder Seite den 

einzelnen Ketteneinstellern sind Ausrichtmar-

kierungen @ angebracht.) 
..W>{, -~M .. •:\. . ... ' 

,, ~eN}'F~;NG:" 

ObermaBige Keftenspannung fuhrt zu 

uberlastung des Motors und anderer wich-

tiger Teile; die Kettenspannung daher in-

nerhalb des spezifizierten Bereiches 

halten. 

• Liegt die Ausrichtmarkierung auBerhalb der 

VerschleiBgrenze, dann mussen Kettenrader 

und Antriebkette als Satz erneuert werden. 

• Die Achsmuttern und die Sicherungsmuttern 

festziehen. 

Sicherungsmuttern 
(Kettenspanner): 

6 Nm (0,6 m • kg, 4,3 ft•lb) 

Achsmutter: 
115 Nm (11,5 m•kg, 85 ft•lb) 

ANMERKUNG: ---------

Die Kette sollte nach jeder Verwendung der 

Maschine gereinigt und geschmiert werden. 

ACHTONG: 

Nach der Einstellung der Antriebskette 

bzw. dem Aus-und Wiedereinbau des Hin-

terrades mussen immer das Spiel des 

Bremspedals und die Hinterachs einstel-

lung kontrolliert werden. 

3. Ernstellen. 
• Spiel des Bremspedals 
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DRIVE CHAIN AND SPROCKETS INSPECTION 

:, , Q:Q:Qi[:]Zfflt:Q::Q:m], i: 
0 

CD 
343-008 

343 007 

CD 
• (. \ --{3 

-~111,.r 

DRIVE CHAIN AND SPROCKETS 
INSPECTION 

1. Remove: 
• Master link clip CD 
•Joint 
• Drive chain 

2. Clean: 
• Drive chain 
Place it in solvent, and brush off as much 
dirt as possible. Then remove the chain fron, 
the solvent and dry the chain. 

3. Measure: 
• Drive chain length ( 10 links) (D 
Out of specification-. Replace. 

Drive Chain Length (10 links): 

4. Check: 

New: 148.6 mm (5.850 in) 
Limit: 151.5 mm (5.965 in) 

• Drive chain stiffness 
Clean and oil the chain and hold as illus-
trated. 

5. Inspect: 
• Drive sprocket/ Driven sprocket 
More than 1 / 4 teeth (D wear-+ Replace 
sprocket . 
Bent teeth-+ Replace sprocket. 
Refor to "CHAPTER 4-REAR WHEEL, 
REAR DRUM BRAKE AND SPROCKETS" 
section. 

Correct 
@ Roller 
@ Slip off 



VERIFICATION DE LA CHAINE DE TRANSMISSION I 
ET DES PIGNONS MA 1 ~J 

iNSPEKTION DER ANTRIEBSKETTE UNO DER KETTENRADER - ADJ -~ii.ii 

--- TfON DE LA CHAINE DE INSPEKTION DER ANTRIEBSKETTE UNO 

vERff(CAssJON ET DES PIGNONS DER KETTENRADER 

TRANSMI 1. Ansbauen: 

1 Deposer: K hi nkl G) 
· f CD de I'attache rapide • ettensc o,., emme 1 

•Agra e •Verbindung 

•Racoord . . • Antriebskette 
•Chafne de transm1ss10n 

2. Nettoyer: 
• Chai'ne de transmission 
Plonger la dans du solvant et eliminer a la 

brosse autant de boue que possible. Sortir 

Ia chai'ne du solvant et secher la. 

3. Mesurer: 
• Longueur de chai'ne de transmission ( I 0 

maillons) CD 
Hors specification - Changer. 

Longueur Limite de 10 Maillons: 
Nouveau: 148,6 mm (5,850 in) 

Limite: 151,5 mm (5,965 in) 

4. Controler: 
• Raideur de la chaine de transmission 
Nettoyer et huiler la cha1ne de transmission 
et la tenir comme represente sur !'illustra-
tion. Raideur des maillons-Changer la 
chafoe de transmission. 

5 • Examiner: 
•Pignon d' " entramement/Pignon mene 

Usure de plus d'un quart de dent CD-
Changer la couronne. 
Dents cou b, V . r ees-Changer la couronne. 
A;r la section "CHAPITRE 4-ROUE 
AR RIERE, FREIN A TAM BOUR 

IC 
RIERE ET PIGNONS'' 

orrect 
Rouleau 
Der ·11 

a1 ement de la cha1ne 

2. Reinigen: 
• Antriebskette 

Die Kette in Losungsmittel tauchen und mit g 
einer Burste reinigen. Danach die Kette aus 

dem Losungsmittel nehmen und die Kette 

trocknen. 

3. Messen: 
•Lange der Antriebskette (10 Glieder) (D 
Nicht gemaB Spezification-Erneuern. 

Lange der Antriebkette (10 

Glieder): 
Neu: 148,6 mm (5,850 in) 
Grenze: 151,5 mm (5,965 in) 

4. Kontrollieren: 
• Antriebskette auf Klemmung 

Kette reinigen und olen und gema/5 Abbil-

dung halten. 
Kette klemmt-Antriebskette erneuern. 

5. PnJfen: 
•Antriebkettenrad/ Antriebsritzel 
Abnutzung mehr als 1 / 4 Zahnhohe 

G)- Kettenrad erneuern. 
Zahne verbogen- Kettenrad erneuern. 

Siehe ,,ABSCHNITT 4-HINTERRAD, HIN-

TERRADTROM_~ELBREMSE UNO AN-
TRIEBSZAHNRADER". 

(2) Einwandfrei 
@ Rolle 
@ Kette rutscht ab 
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DRIVE CHAIN AND SPROCKETS INSPECTION/ 
CHAIN TENSIONER AND CHAIN GUIDE INSPECTION 

6. Install: 
Drive chain 

NOTE: -----------
During reassembly, the master lin~ clip must be 
installed with the rounded end facing the direc. 
tion of travel. 

G) :Turning direction 

7. Lubricate: 
•Drive chain 

Chain Lube: 
Yamaha Chain Lube or Equivalent 

8. Adjust: 
• Drive chain slack 
• Rear brake pedal free play 

CHAIN TENSIONER AND CHAIN GUIDE 
INSPECTION 
1. Remove: 

•Chain tensioner (Upper and lower) G) 
•Chain guide (2) 

2. Inspect: 
• Chain tensioner roller G) 
•Chain guide (2) 

Excessive wear-+ Replace. 
3. Check: 

• Chain tensioner bearing ® 
Tightness/ Binding Damage-+ Replace. 

4. Inspect: 
• Chain support @ 

Damage-+ Replace. 
5. Install: 

•Chain tensioner (Upper and lower) 
• Chain guide 

Bolt (Chain Tensioner): 
19 Nm ( 1 . 9 m •kg, 13 ft• I b) 

Bolt (Chain Guide): 
15 Nm ( 1. 5 m •kg, 11 ft• I b) 



VERIFICATION DE LA TEN DEUR DE CHAI NE ET GUIDE 
DECHAINE 

INSPEl(TION DES KETTENSPANNERS UNO DER KETTENFOHRUNG 

6 Monter: . . 
• •Chaine de I ransm1ss1on 

N.B.: c le bout arrondi de l'agrafe doit etre 
A la pos ' 

. , dans le sens de marche. 
oriente 

(D Sens de la marche 

7. Lubrifier: 
•Chafoe de transmission 

Lube pour Chaine: 

8. Regler: 

Lube pour Chaine Yamaha ou 

equivatente 

• Flee he de la chaine de I ransmission 

• J cu de la pedale de frein arriere 

VERIFICATION DE LA TENDEUR DE 

CHAINE ET GUIDE DE CHAIN£ 

I. Deposer: 
•Tendeur de chai'ne (Superieur et inferieur) 

CD 
•Guide de chaine 1. 

2. Examiner: 
• Rolleau de tendeur de chafne (D 
•Guide de chafne CJ) 
Usu re excessi f-+ Changer. 

J. Controler: 

• Roulement de tendeur de chaine (1) 
Serrage/Points durs/Endommagement-

Changer. 
4. Examiner: 

•Support de chai'ne @) 
Endommagement-+ Changer. 

5. Monter: 

•Tendeur de chai'ne (Superieur et inferieur) 

•Guide de chaine 

Bouton (Tendeur de Chaine): 

19 Nm (1,9 m•kg, 13 ff~tb) 

Bouton (Guide de Chaine): 

IS Nm (1,S m •kg, II ft•lb) 

6. Einbauen: 
• Antriebskette 

ANMERKUNG: ________ _ 

Bei der Montage mut:?, die Klemmsicherung des 

Kettenschlosses mit der abgerundeten Seite in 

Drehrichtung eingebaut werden. 

(D Drehrichtung 

7. Schmieren: 
• Antriebskette 

Kettensch m ierm ittel: 

Yamaha-Kettenschmiermittel 

oder gleichwertig 

8. Einstellen: 
• Antriebskettendurchhang 

•Spiel des Hinterrad-Bremspedals 

INSPEKTION DES KETTENSPANNERS UNO 

DER KETTENFOHRUNG 

1. Ausbauen: 
•Kettenspanner (Obere und untere) (D 

• Kettenfuhrung 

2. Prufen: 
• Rolle des Kettenspanners (D 
• Kettenfuhrung 

Obermassige Abnutzung-Erneuern. 

3. Kontrollieren: 
• Kettenspannerlager @ 

Festsitz/ Klemmung/ Beschadigung- Erneu-

ern. 
4. Prufen: 

• Kettenhalter @) 
Beschadigung-Erneuern. 

5. Einbauen: 

• Kettenspanner (Obere und untere) 

• Kettenfuhrung 

Schraube (Kettenspanner): 

19 Nm (1,9 m•kg, 13 ft•lb) 

Schraube (Kettenfuhrung)· 

15 Nm (1,5 m•kg, 11 ft•,.b) 

2-40 



2-41 

TIRE PRESSURE CHECK/TIRE AND WHEEL 
INSPECTION/SPOKES INSPECTION AND TIGHTENING 
, TIRE PRESSURE CHECK 

1. Measure: 
•Tire pressure 

Out of specification-Adjust. 

Standard Tire Pressure 
(Front and Rear): 

98 kPa (1.0 kg/cm2
, 14 psi) 

(D Air gauge 

TIRE AND WHEEL INSPECTION 
1. Inspect: 

• Tire surface 
Wear/ Crack/ Damage- Replace. 

•Wheel: 
Bend/ Damage-Replace. -

Recommended Tire: -Pattern Size Manufacture -
BRIDGESTONE M23 

Front DUNLOP K490 80/100-21 

PIRELLI MT32 

BRIDGESTONE M23 

DUNLOP K490 
110/100-18 

Rear 
PIRELLI MT32 120/100-18 

SPOKES INSPECTION AND TIGHTENING 
1. Inspect: 

•Spokes G) 
Bend/ Damage-Replace. 
Loose spoke-> Retighten. 

2. Tighten: 
•Spokes 
Spoke wrench 

NOTE: ------------
Be sure to retighten these spokes before and af-
ter Break-in. 
After a practice or a race check spokes for 
looseness. 

Nipple: 
6 Nm (0.6 m•kg, 4.3 ft•lb) 



. ~TROLi·: OE PRESSION DES PNEUS/VERIFICATION DES PNEUS ET r-=--::-:::---r---

( O. OE LA ROUE/VERl_flCA TION ET SERRAGE DES RAYONS f M 
pROFUNG DES REIFENDRUCKS/INSPEKTION DES REIFENS UND A, ~i] 

DES RADES/INSPEKTION UND FESTZIEHEN DER SPEICHEN - ADJ -
i......;;...-===..=_L....:ULJ 

--:-OLE DEPRESSION DES PNEUS PROFUNG DES REIFENDRUCKS 

(ONTR 
1. Messen: 

1. ~l~~un:r: 
•Reifendruck 

• Pr6sion des p,~eus , 
Hors specificar 1on-+ Regler. Abweichung van Spezifikation-. Einstellen. 

- . n des Pneus Standard (Avant et 
Prrssto 
Arriere): 1 . 

98 kPa (1.0 kg/cm-, 14 pst) 

(D i-,!311ome1re 1 
\'ERIFICATIOt\ DES PN EUS ET DE LA 

ROVE 
1. Examiner: 

, Surfaces des pneus 
Craqudure/Endommagement-+ Changer. 

•Roue 
Deformarion/Endommagement-+ Changer. 

Pneu Recommande: 
Fabricanl Modele I Taille 

BRIDGESTONE M23 I 
DUNLOP 1 K490 I 80/100-21 

A,·anl I 

PIRELLI , MT32 

BRIDGESTONE M23 I 

I 110/100-18 
Arricre DUNLOP K490 

PIRELLI MT32 I 120/100-18 

VERIFICATION ET SERRA GE DES RAYONS 

I. Examiner: 
•Rayons CD 

Deformation/Endommagement -Changer. 

Rayons deserres-. Resserrer. 
2. Serrer: 

•Rayons 
Ci) Cle pour rayon 

N.B.: _____________ _ 

Ne pas oublier de retendre Jes rayons avant et 

apres le rodage. Apres un entrai'nement ou une 

course, contr6Ier si Jes rayons ne sont pas 

detendus. 

Ecrou: 
6 Nm (0,6 m •kg, 4,3 ft •lb) 

Normaler Reifendruck (Vorder und 

Hinter): 
98 kPa (1,0 kg/ cm2, 14 psi) 

G) Manometer 
INSPEKTION DES REIFENS UNO DES 

RADES 
1. Prufen: 

• Reifenprofil 
Risse/Beschadigung-+Erneuern. 

•Rad 
Biegung/ Beschadigung-+ Erneuern. 

Empfohlenes Reifen: 

Hersteller Profil GroBe 

BRIDGESTONE M23 
Vorder- DUNLOP K490 80/100-21 
rad 

PIRELLI MT32 

BRIDGESTONE M23 
110/100-18 

Hinter- K490 DUNLOP 
rad 

PIRELLI MT32 120/100-18 

INSPEKTION UNO FESTZIEHEN DER 

SPEICHEN 
1. Prufen: 

•Speichen (D 
Biegung/ Beschadigung-+ Erneuern. 

Lockeren Speichen-+ Nachziehen. 

2. Festziehen: 
•Speichen 

Speichenschlussel 
ANMERKUNG: _________ _ 

Unbedingt die Speichen var und nach dem Ein-

fahren nachziehen. Nach einer ubungsfahrt oder 

nach einem Rennen sind die Speichen auf Locke-

rung zu prufen. 

Nippeln: 

6 Nm (0,6 m •kg, 4,3 ft•lb) 
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STEERING HEAD INSPECTION AND ADJUSTMENT 

--~~ !-
' l 

L• 4iRI: 

STEERING HEAD INSPECTION AND 
ADJUSTMENT 

1. Elevate the front wheel by placing a suitable 
stand under the engine. 

2. Check: 
• Steering stem 

Grasp the bottom of the forks and gently 
rock the fork assembly back and forth. 
Free play-+ Adjust steering head. 

3. Check: 
• Steering smooth action 
Turn the handlebar lock to lock. 
Unsmooth action-+ Adjust steering head. 

4. Adjust: 
• Steering ring nut 

Steering head adjustment steps: 
• Remove the seat and fuel tank. 
o Loosen the front fork pinch bolts ( Upper) G) 
and steering stem nut (2). 

•Tighten the ring nut @ using the Ring Nut 
Wrench (90890-01403/YU-33975) @. 

NOTE: -----------
Set the torque wrench to the Ring Nut Wrench 
so that they form a right angle. 

Ring Nut (Initial Tightening): 
38 Nm (3.8 m•kg, 27 ft•lb) 

•Loosen the ring nut one turn. 
• Retighten the ring nut using the Ring Nut 
Wrench. 

WARNING: 

Avoid over-tightening. 

Ring Nut (Final Tightening): 
9 Nm (0.9 m •kg, 6.5 ft•lb) 

• Tighten the steering stem nut and pinch bolt. 

CAUTION: 

Tighten the steering stem nut first. 



VERIFICATION ET REG LAGE DE LA TETE DE FOURCHE I MA ] * J 
- 1NSPEKTION UNO EINSTELLUNG DES LENKERKOPFES ADJ j it 
VERIFICATION ET REGLAGE DE LA INSPEKTION UND EINSTELLUNG DES 

TETE DE FOURCHE LENKERKOPFES 

1 
soulever la roue avant en mettant un support 1. Das Vorderrad anheben, indem der Motor 

• convenable sous le moteur. hochgebockt wird. 

? Contr6ler: 2. Prufen: 

~· ,Colonne de direction • Lenkerschaft 

Saisir Ja fourche par le bas et basculer Die Gabelbeine an der Unterseite anfassen 

!'ensemble en avant et en arriere. und leicht daran rutteln, um Spiel der Lager 

Jeu_. Regler la tete de fourche. festzustellen. 

3. Contr6ler: .. . . Spiel-+Einstellen. 

•Action reguhere de la d1rect1on 3. Kontrollieren: 

Tourner le guidon a fond dans les deux sens. •GleichmaBige Bewegung 

Action irreguliere-+ Regler la tete de fourche. Den Lenker von Anschlag zu Anschlag 

4. Regler: 
drehen. g 

•Ecrou annulaire de direction UngleichmaBige Bewegung-+Lenkerkopf 

einstellen. 

Et apes de reglage de la tete de f ourche: 

•Deposer le selle et le reservoir d'essence. 

• Desserrer Jes boulons de bridage de Ia four-

che avant (Superieur) CD et l'ecrou de 

colonne de direction @. 
•Serrer I'ecrou annulaire G) en utilisant Ia cle 

pour Ecrou Annulaire (90890-01403/YU-

33975) @. 
N.B.: --------------

Regler la Clef Dynamometrique a la Clef pour 

Ecrou Annulaire pour former un angle droit. 

Ecrou Annulaire (Serrage Initial): 

38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb) 

•Desserrer l'ecrou annulaire d'un tour. 

•Resserrer l'ecrou annulaire a l'aide de la Clef 

pour Ecrou Annulaire. 

AVERTISSEMENT: 

Prendre garde de ne pas serrer excessivement. 

Ecrou Annulaire (Serrage Final): 

9 Nm (0,9 m•kg, 65 ft•lb) 

•Serrer l'ecrou de colonne de direction et le 

boulon de bridage. 

ATIENTJON: 

Serrer d'abord ,,;. . . 
t:Crou de colonne de darectaon. 

4. Einstellen: 
• Lenkringmutter 

Einstellvorgange des Lenkerkopfes: 

• Den Sitz, und Kraftstofftank ausbauen. 

•Die Vorderradgabel-Klemmschrauben (Obe-

re) G) und die Lenkerschaftmutter CZ) losen. 

• Die Ringmutter @ mit Hilfe des Ringmut-

ternschlussel (90890-01403/YU-33975) @ 

festziehen. 
ANMERKUNG: ---------

Den Drehmomentschlussel im rechten Winkel 

am Ringmutternschlussel anbringen. 

Ringmutter (anfangliches 

Anzugsmoment): 
38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb) 

• Die Ringmutter um eine Drehung losen. 

• Die Ringmutter nochmals mit Hilfe des Ring-

mutterschlussels festziehen. 

WARNUNG: 

Die Ringmutter nicht zu stark festziehen. 

Ringmutter (endgi.iltiges 

Anzugsmoment): 
9 Nm (0,9 m •kg, 65 ft•lb) 

• Die Lenkerschaftmutter und die Klemm-

schraube festziehen. 

ACHTUNG~ 

Die Lenkerschaftmutter zuerst festziehen. 
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FRONT FORK INSPECTION AND ADJUSTMENT 

------------------------
Steering Stem Nut: 

115 Nm (11.5 m •kg, 85 ft•lb) 

Pinch Bolt (Upper): 
23 Nm (2.3 m • kg, 17 ft•lb) 

• Check the steering stem for free play and 

steering smooth action. If there is any free 

play or binding, inspect the steering bearing, 

Refer to "CHAPTER 4-STEERING HEAD'' 

for more details. 

CAUTION: 

After a short running period, check steer. 

ing head for proper adjustment. 

5. Adjust: 
• Front fork top end 
Refer to "CHAPTER 4-FRONT FORK" 

section. 

FRONT FORK INSPECTION AND 

ADJUSTMENT 

NOTE: -------------

For details of front fork setting, refer to the Race 

Preparation and Tuning Manual. It is advisable to 

take a note of the standard setting data and speci-

fied range of adjustment. 

1. Inspect: 
• Front fork smooth action 

Oprate the front brake and stroke the front 

fork. 
Unsmooth action-Repair or replace. 

• Dust seal G) 
Oil leakage-+ Repair or replace. 

Refer to "CHAPTER 4-FRONT FORK" 

section. 

2. Adjust: 
• Front fork air pressure 



VERIFICATION ET REG LAGE DE LA FOURCHE AV ANT f MA J --..-. 

1NSPEKTION UNO EINSTELLUNG DER VORDERRADGABEL ADJ j Q] 
Ecrou de Colonne de Direction: 

115 Nm (11,S m•kg, 85 ft•lb) 

Boulon de Pincement (Superieur): 

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

•Contr6Ier le jeu de la colonne de direction et 

si !'action de la direction est reguliere. S'il n'y 

a pas de jeu ou de courbure, inspecter le rou-

lement de direction. Se reporter au "CHA-

PITRE 4,-TETE DE FOURCHE" pour 

plus de details. 

AITENTION: 

Apres une courte marche d'essai, controJer si 

la 1ete de fourche est correctement reglee. 

5. Regler: 
•Extremite superieure de fourche avant 

Voir Ia section "CHAPITRE 4-FOUR-

CHE AV ANT". 

VERIFICATION ET REGLAGE DE LA 

FOURCHE AV ANT 

N.B.: ------------
---

Pour Jes details du reglage de la fourche avant, 

voir le Manuel de preparation de course et demise 

au point, II est conseille de noter Jes donnees de 

reglage standard et la plage de reglage specifiee. 

I . Examiner: 
• Action reguliere de la fourche avant 

Actionner le frein avant et donner un coup 

a Ia fourche avant. 

Action irreguliere-+ Reparer OU changer. 

•Joint antipoussiere CD 
Fuites d 'huile-+ Changer. 

Voir la section "CHAPITRE 4-FOUR-

CHE AV ANT". 

2. Regler: 
• Pression d'air de Ia fourche avant 

Lenkerschaftmutter: 

115 Nm ( 11, 5 m • kg, 85 ft• I b) 

Klemmschraube (obere): 

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

• Den Lenkerschaft auf Spiel und glatte Bewe-

gung kontrollieren. Falls Spiel oder Klemmung 

festgestellt wird, den Lenkerkopflager kontrol-

lieren. Siehe unter ,,ABSCHNITT 4- LEN-

KER KOPF". 

ACHTUNG: 

Nach kurzer Fahrdauer ist der Lenkkopf 

auf richtige Einstellung zu prufen. 

5. Einstellen: 
•Oberes Ende der Vorderrad-Gabelbeine 

Siehe ABSCHNITT 4-VORDERRAD-,, 
GABEL". 

INSPEKTION UNO EINSTELLUNG DER 

VORDERRADGABEL 

ANMERKUNG: ----------

Einzelheiten uber die Einstellung der Vorderrad-

gabel sind der Renn-und Einstellanleitung zu ent-

nehmen. Unbedingt die Standard-Einstelldaten 

und die zulassigen Einstellbereiche beachten. 

1. Prufen: 
• Funktion der Vorderradgabel 

Die Vorderradbremse betatigen und die Vor-

derradgabel niederdrucken. 

Falsche Funktion-+ Reparieren oder er-

neuern. 
•Staubdichtung G) 

Olaustritt-+ Erneuern. 

Siehe ,,ABSCHNITT 4-EINSTELLUNG 

DES LENKERKOPFS". 

2. Einstellen: 
• Vorderradgabel-Luftd ruck 
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FRONT FORK INSPECTION AND ADJUSTMENT/ 
FRONT FORK OIL REPLACEMENT -----------__ -_ -_ -_-_ -_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -_-_-_ -_-_-_ -_ -_ -_ -_ --

Front fork air pressure adjustment steps: 

• Elevate the front wheel by placing a suitable 

stand under the engine. 

NOTE: -----------
When checking and adjusting the air pressure, 

there should be no weight on the front end of 

the machine . 

• Remove the valve caps • 
• Using the air check gauge, check and adjust 

the air pressure. 

Stiffer-+ Increase the air pressure. 
(Use an air pump or pressurized 

air supply.) 
Softer-+ Decrease the air pressure. 

(Release the air by pushing the 

valve.) 

Standard Air Pressure: 
Zero kPa (Zero kg/ cm3

, Zero psi) 

Maximum Air Pressure: 
98 kPa (1.0 kg/cm2

, 14.2 psi) 

CAUTION: 

Never exceed the maximum pressure, or 

oil seal damage may occur. 

WARNING: 

The difference between both the left and 

right tubes should be 9.8 kPa (0.1 kg/cm2, 

1.4 psi) or less. 

• Install the air valve cap. 



VERIFICATION ET REGLAGE DE LA FOURCHE AVANT 

1NSPEKTION UND EINSTELLUNG DER VORDERRADGABEL 

comment rcglcr la pression du clapet a air: 

,soulever la roue avanl en mettant le support 

convenable sous le moteur. 

N,B.: ------------
Lors du contr61e et du reglage de la pression 

de l'air, ii ne doit Y avoir aucun poids sur 

l'extremite avant de la motocyclette. 

, Deposer les capuchon du clapet. 

•A J'aide du rnanometre, controler et regler la 

pression de ]'air. 

Plus dur-+ Augmenter la pression de l'air. 

(Utiliser une pompe a air ou une 

alimentation en air comprime.) 

Plus dourcc-+ Diminuer la pression de l'air. 

(Libercr l'air en appuyant sur le 

clapet.) 

Pression d' Air Standard: 
Zero kPa (Zero kg/ cm2 , Zero psi) 

Maximum: 
98 kPa (1,0 kg/cm2 , 14,2 psi) 

ATTENTION: 

Ne jamais depasser la pression maxi male sinon 

lcs bagues d'etancheite resquent d'etre endom-

magees. 

AVERTISSEMEl\'.T: 

La difference de pression entre les tubes gau-

che et droit doit ctre de 9,8 kPa (0 1 kg/cm2 , 

1,4 psi) max. 

•Monter le capuchon de clapet a air. 

Einstellvorgange des Vorderradgabel-

Luftdruckes: 
• Das Vorderrad anheben, indem der Motor 

hochgebockt wird. 

ANMERKUNG: --------
Wenn der Luftdruck gepruft bzw. eingestellt 

wird dart die Vorderradgabel nicht belastet 
' 

sein. 

• Die Luftventilkappe von den beiden Gabelbein 

entfernen. 
• Mit Hilfe eines Manometers der Luftdruck 

prufen. 

Harter-+ Den Luftdruck erhohen. 
(Eine Luftpumpe oder Druckluft 

verwenden.) 
Weicher-+ Den Luftdruck reduzieren. 

(Luft ablassen, indem der Van-

til hineingedruckt.) 

Standard-Luftdruck: 
Null kPa (Null kg/cm2 , Null psi) 

Maximaler Luftdruck: 
98 kPa (1,0 kg/cm2 , 14,2 psi) 

ACHTUNG: 

Niemals den maximalen Luftdruck uber-

schreiten, da sonst der Wellendichtring be-

schadigt werden konnte. 

WARNUNG: 

Der Unterschied im Luftdruck zwischen 

dem linken und rechten Rohr dart nicht 

mehr als 9,8 kPa (0, 1 kg/ cm2 , 1,4 psi) be-

tragen. 

• Die Luftventilkappe einbauen. 
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FRONT FORK INSPECTION AND ADJUSTMENT 

---------------------3. Adjust: 
•Compression damping force. 

Compression damping force adjustment 

steps: 
• Remove the rubber cap. 
•Turn the adjuster CD 6 clicks out (~or Europe; 

10 clicks out) from the fully turned-in position. 

(It is standard position.) . 

•Adjust the compression damping force. 

Stiffer @-Increase the compression 
damping force. (Turn the 

adjuster CD in.) 

Softer @- Decrease the compression 
damping force. (Turn the 

adjuster CD out.) 

Minimum setting: 
Except for Europe: 

14 clicks out (From standard 

setting) 
For Europe: 

10 clicks out (From standard 

position) 
Maximum setting: 

Except for Europe: 
6 clicks in (From standard setting) 

For Europe: 
10 clicks in (From standard 

position) 

CAUTION: 

Do not turn out (in) the adjuster from the 

damping force minimum {maximum) 

setting. 

• Install the rubber cap. 

CAUTION: 

Be sure to fit the rubber cap to prevent 

malfunction due to dust, lint, etc. 



CHANGEMENT DE L'HUILE DE LA FOURCHE AV ANT 
VORDERRADGABE~OLWECHSEL 

MA 
ADJ 

3. Regler: 
• force d'amortissement de compression 

----Etapes de reglage de la force d'amortissement 

de compression: 
•Deposer le capuchon en caoutchouc. 
• Remener le dispositif de reglage (D de 6 
declics (Pour !'Europe: 10 declics) a partir de 
Ia position completement rentree. (C'est la 
position standard.) 

• Regler la force d' amortissement de com-

pression. 

Plus dur @-Augmenter la force d'amortis-
sement de compression. (Ren-

trer le dispositif de reglage (D.) 
Plus mou ®-Diminuer la force d'amortisse-

ment de compression. 
(Sortir le dispositif de reglage 
(j).) 

Reglage Minimum: 
Excepte pour l'Europe: 

14 le mettre hors circuit (A partir de 

la position standard) 
Pour l'Europe: 

10 le mettre hors circuit (A partir de 

la position standard) 
Reglage Maximum: 

Excepte pour l'Europe: 
6 le mettre en circuit (A partir de la 

position standard) 
Pour l'Europe: 

10 le mettre en circuit (A partir de la 

position standard.) 

Ne pas sortir (rentrer) le dispositif de reglage 

du reglage minimum (maximum) de la force 

d'amortissement. 

•Monter le capuchon en caoutchouc. 

~~v~rioN!:1- ----------
Ne pas oublier de mooter le capuchon en caout-

c~ouc afin d'eviter toute panne due a la pous-
s1ere, la crasse, etc. 

3. Einstellen: 
• Kompressions-Dampfungskraft 

Einstellvorgiinge fur die Kompressions-

DAmpfungskraft: 
•Gummikappe ausbauen. 
• Den Einsteller G) bis zum Anschlag hinein-

drehen und danach um 6 Raststellungen (Fur 

Europa: 10 Raststellungen) losen. (Dies ist die 

Standard-Position.) 
• Die Kompressions-Dampfungskraft einstellen. 

Harter @-Die Kompressions-Dampf-
ungskraft erhohen. 
(Den Einsteller G) hinein-

drehen.) 
Weicher @-Die Kompressions-Dampf-

ungskraft vermindern. 
(Den Einsteller G) heraus-

drehen.) 

Minimalen-Einstellung: 
AuBer Europa: 

14 Raststellungen herausdrehen 

(Von der Standard-Position) 

Fur Europa: 
10 Raststellungen herausdrehen 

(Von der Standard-Position) 

Maximalen-Einstellung: 
AuBer Europa: 

6 Raststellungen hineindrehen 
(Von der Standard-Position) 

Fur Europa: 
10 Raststellungen hineindrehen 
(Von der Standard-Position) 

0-ACHTUNG: 
< ' 

Den Einsteller aus der minimalen (maxima-

len) Dampfungseinstellung nicht heraus-

drehen (hineindrehen). 

•Gummikappe einbauen. 
. ,, 

1/'ACHT:(U\IG!,j 
• \, ' -----------
Unbedingt die Gummikappe anbringen, 

um Fehlbetrieb aufgrund von Rost, Staub 
uzw. zu vermeiden. 
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[~~l'll~F~R~O~N~T~F~O~RK~O~IL~R~E~P_LA_C_E_M_E_N_T ____ 

fl) 
CD 

WARNING: 

Always adjust each front fork to the same 
setting. Uneven adjustment can cause 
poor handling and loss of stability. 

FRONT FORK OIL REPLACEMENT 

NOTE: -------------
The front fork requires careful attention. So it is 
recommended that the front fork be maintained 
at the dealer's. 

WARNING: 

Securely support the machine so there is no 
danger of it falling over. 

1. Elevate the front wheel by placing a suitable 
stand under the engine. 

2. Remove: 
•Valve cap 

3. Depress the air valve to allow the air to es-
cape from the fork legs. 

4. Place receptacle under drain hole. 
5. Loosen: 

•Pinch bolts (Upper) G) 
•Cap bolt (2) 

6. Remove: 
• Drain screw @ 
Drain the fork oil. 

WARNING: 

Do not allow any oil to contact the disc brake 
components. If oil is discovered, be sure to 
remove it, otherwise diminished braking ca-
pacity and damage to the rubber compo· 
nents of the brake assembly will occur. 

7. After most of the oil has drained, slowly raise 
and lower outer tubes to pump out remain· 
ing oil. 



CHANGEMENT DE L'HUILE DE LA FOURCHE AV ANT I MA ~] 
VORDERRADGABEL-OLWECHSEL ADJ •--

A ,·ERTISSEI\IENT: 

Joujours regler la meme position sur chaque 

bras de fourchc avant. Un reglage inegal peut 

entrainer une mauvaise maniabilite et une perte 

de stabilite. 

cHANGEMENT DE L'HUJLE DE LA 

FOURCHE AV ANT 

N.B.: -------------
La fourche avant necessite une soigneuse atten-

tion. II est done recommande de la faire entrete-

nir chez le revendeur. 

Bien soutenir la machine de maniere a ce q u 'elle 

ne risque pas de se renverser. 

I. Soulever la roue avant en mettant un support 

convenable sous le moteur. 

2. Deposer: 
•Capuchon de clapet 

3. Enfoncer la valve d'air jusqu'a ce que l'huile 

commence a en sortir. 

4. Mettre un recipient sous le trou de vidange. 

5. Desserrer: 
• Boulon de bridage (Superieur) (D 
• Boulon capuchon @ 

6. Deposer: 

• Vis de vidange ® 
Vidanger d'huile de fourche. 

AVERTISSEMENT: 

Faire attention ace que l'huile ne tombe pas sur 

les pieces du frein a disque. S'il y avait de l'huile, 

prendre soin de l'enlever sinon l'efficacite de frei-

nage s'en trouverait diminuec et les pieces en 

caoutehouc de l'ensemble frein seraient endom-
magees. 

7. ~pr~s avoir vidange la plus grande partie de 
1 huile, lever et baisser les tubes externes pour 

chasser l'huile restante. 

WARNUNG: 

Die Vorderrad-Gabelbeine auf den glei-

chen Wert einstellen. UngleichmaBige Ein-

stell u n g kann zu verschlechtertem 

Fahrverhalten und verminderter Stabilitat 

fuhren. 

VORDERRADGABE~OLWECHSEL 

ANMERKUNG: ---------

Die Vorderradgabel erfordert besondere Aufmer-

kaamkeit. Daher wird empfohlen, Wartungsarbei-

ten an der Vorderradgebel nur von lhrem 

Fachhandler ausfuhren zu lassen. 

WARNUNG: 

Die Maschine richtig abstutzen, damit es 

nicht umfallen kann. 

1. Das Vorderrad anheben, indem der Motor 

hochgebockt wird. 

2. Ausbauen: 
•Ventilkappe 

3. Das Ventil nieder dri.icken, damit die Luft aus 

den Gabelbeinen entweichen kann. 

4. Ein AuffanggefaB unter der AblaBbohrung an-

ordnen. 
5. Losen: 

•Klemmschraube (Oben) G) 
• Hutschraube (2) 

6. Ausbauen: 
• AblaBschraube ® 

Das Gabelol ablassen. 

WARNUNG: 

Unbedingt darauf achten, daB kein 01 auf die 

Bauteils der Scheibenbremse gelangt. Falls 

01 festgestellt wired, dieses vollstandig ent-

fernen, da anderenfalls des Bremsvermogen 

beeintrachtigt wird und die Gummiteile der 

Bremsanlage beschadigt werden konnen. 

7. Nachdem das meiste 01 abgelaufen ist, die au-

Beren Rohre langsam anheben und absenken 
I 

um das restliche 01 berauszupumpen. 

2-52 

fJ 



2-53 

[ MA , , FRONT FORK OIL REPLACEMENT/REAR SHOCK 
ADJ ABSORBER INSPECTION AND ADJUSTMENT 

I. I 

(o 

0 

- -- -- - -- -- -- -

8. Remove: 
• Handlebar CD 
•Cap bolt (2) 

NOTE: 
Hold the rod assembly ® to loosen the cap bolt 

and remove the cap bolt. 

9. Inspect: 
• Cap bolt O-ring CD 
• Drain screw gasket 
Wear/Damage-Replace. 

10. Install: 
• Drain screw 

11. Fill: 
•Front fork 
With correct amount of oil to get your 

desired oil level. 
After filling pump the forks slowly up and 
down to distribute the oil. 

Recommended Fork Oil: 
Front Fork Oil "01" 

Oil capacity: 
570 cm3 (20.1 I mp oz, 19.3 US oz) 

CAUTION: 

NEVER allow foreign materials to enter the 
front fork. 

12. Measure: 
•Oil level (left and right) ® . 
Out of your preference-Add or reduce oil 



CHANGEMENT DE L'HUILE DE LA FOURCHE A VANT I MA I to*] 
VORDERRADGABEL-OLWECHSEL ADJ 

------'----ILJI-.J 

8_ Deposer: 
•Guidon CD 
• Boulon capuchon (1) 

N,B.: ------------

T nir !'ensemble tige Q) pour desserrer le bou-
e d' 

Ion capuchon et le eposer. 

9. Examiner: 
•Joint torique de boulon capuchon (D 
•Joint de vis de vidange 
Usure/Endommagement-Changer. 

JO. Monter: 
• Vis de vidange 

I 1. Remplir: 
• Fourche avant 

De la quantite d 'huile adequate pour attein-

dre le niveau d'huile souhaite. 
Une fois le remplissage termine, pamper len-

tement la fourche de haut en bas pour assu-

rer une bonne repartition de l'huile. 

Huile de Fourche Recommandee: 
Huile de Fourche Avant "01" 

Quantite d'huile: 
570 cm3 (20,l Imp oz, 19,3 US oz) 

ATTENTION': 

NE JAMAIS Iaisser de substance etrangere pene-

trer dans Ia fourche avant. 

12. Mesurer: 

•Niveau d'huile (Gauche et droit) ® 
Hors specification-+ Diminuer Ia quantite 

d'huile ou en ajouter. 

8. Ausbauen: 
•Lenker CD 
•Hutschraube 

ANMERKUNG: ---------

Die Stangeneinheit @ festhalten, um die Hut-

schraube zu losen, und danach die Hutschraube 

entfernen. 

9. Prufen: 
•0-Ring der Deckschraube CD 
• Abla'5schraubedichtung 

Abnutzung/ Beschadigung-Erneuern. 

10. Einbauen: 
• AblaBschraube 

11. Fullen: 
• Vorderrdgabel 
Mit richtiger Olmenge, um den gewunschren 

Olstand zu erhalten. 
Nach dem Einfullen ist die Vorderrdgabel 

langsam zusammenzudrucken, um das 61 zu 

verteilen. 

Empfohlenes Gabelol: 
Vorderradgabelol ,,01" 

Olmenge: 
570 cm3 (20, 1 Imp oz, 19,3 US oz) 

ACHTUNG: 

Darauf achten, daB keine Fremdkorper in die 

Vorderradgabel eindringen. 

12. Messen: 
•blstand (Links und rechts) @ 
Abweichung von Spezifikation-+ 0I aufful-

len oder ablassen. 
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Front Fork For Europe Except for 
Oil Level Europe 

Standard 

Minimum 

Maximum 

140 mm 
(5.51 in) 

160 mm 
(6.30 in) 

120 mm 
(4.72 in) 

140 mm 
(5.51 in) 

160 mm 
(6.30 in) 

115 mm 
(4.53 in) 

Refer to the "FRONT FORK" section in the 

CHAPTER 4. 

CAUTION: 

If you opt for a hard or a soft spring, refer 

to the "FRONT FORK-SETTING CHARTS", 

CHAPTER 6, for a proper oil level and air 

pressure. 

13. Install: 
•Cap bolt 
•Handlebar 

Cap Bolt and Inner Tube: 
28 Nm (2.8 m •kg, 20 ft•lb) 

Cap Bolt and Rod Assembly: 
15 Nm ( 1. 5 m • kg, 11 ft• I b) 

Handlebar: 
23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb) 

Pinch Bolt (Upper): 
23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb) 

NOTE: ____________ _ 

The upper handlebar holder should be installed 

with the punched mark G) forward. 

Forward 

CAUTION: 

First tighten the bolts on the front side of the 

handlebar holder, and then tighten the bolts 

on the rear side. 

14. Set the air pressure to specification. 



C
HANGEMENT DE L'HUILE DE LA FOURCHE AVANT 

VORDERRADGABEL-OLWECHSEL 

Nivcau l'our Exccplc f)Ollr 
d'lfuilc de 

Fourche 
l'Euro1lc l'Euro1)c 

-
140 mm 140 mm 

srandurd (5,5 I in) (5,51 in) - --
160 mm 160 mm 

Minimum (6,30 In) (6,30 in) 
- - --

120 mm 115 mm 
Ma,imum (4,72 In) (4,53 in) 

Voir la section "FOURCHE A VANT" du 

CHAPITRE 4. 

ATTENTION: 

Si t'on optc pour un rcssort dur ou un ressort 

mou, voir au CHAPITRE 6 "TABLEAUX DES 

REGLAGES DE FOURCHE A VANT" pour un 

nivcau d'huilc correct et une pression d'air. 

13. Monter: 
• Bou Ion capuchon 
•Guidon 

Bouton Capuchon ct Tube lntcrne: 

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 
Bouton Capuchon et Ensemble Tige: 

IS Nm (1,5 m •kg, 11 ft •lb) 
Guidon: 

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 
Bouton de Bridagc (Superieur): 

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

N.B.: _____________ _ 

Le support supcrieur du guidon doit etre monte 

avec son poinc;on Q) a !'avant. 

@ Avant 

ATTENTION: 

Serrer d'abord lcs boulons du cote avant du sup-

port de guidon puis scrrcr les boulons du cote 
arriere. 

14- Ajustcz la pression d'air et la regler selon les 
'>pcci fications. 

GobelcU- FOr Europa AuBer 
stand Europa 

-
140 mm 140 mm 

Standard (5,51 In) (6,51 In) ----
160 mm 160 mm 

Minimum (6,30 in) (6,30 in) 

120 mm 115 mm 
Maximum (4,72 in) (4,53 in) 

Siehe ,, VORDERRADGABEL" in AB-

SCHNITT 4. 

ACHTUNG: 

Falls Sie harte oder weiche Federung wOn-

schen, den i)tstand und den Luftdruck ge-

maB ,, VORDERRADGABEL-EINSTELLDIA-

GRAMM" in ABSCHNITT 6 einstellen. 

13. Einbauen: 
• Hutschraube 
•Lenker 

Hutschraube und inneres Rohr: 

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

Hutschraube und Stangeeinheit: 

15 Nm (1,5 m •kg, 11 ft• lb) 

Lenker: 
23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

Klemmschraube (Obere): 
23 Nm (2,3 m O kg, 17 ft• lb) 

ANMERKUNG: ---------

Der obere Lenkerhalter sollte so angebracht wer-

den, dais die eingestanzte Markierung (D nach 

vorn zeigt. 

CZ) Vorderseite 

ACHTUNG: 

Zuerst die Schraube an der Vorderseite des 

Lenkerhalters und dann die Schraube an der 

Ruckseite des Lenkerhalters festziehen. 

14. Den Luftdruck gemaB Vorschrift einstellen. 
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REAR CHOCK ABSORBER INSPECTION 

AND ADJUSTMENT 

NOTE:------------
For details of rear shock setting, refer to the Race 

Preparation and Tuning Manual: It is advisable to 

take a note of the standard setting and specified 

range of adjustment. 

1. Inspect: 
• Rear shock absorber 

Damage/ oil leakage-Replace. 

• Swingarm smooth action 
Abnormal noise/Unsmooth action-Grease 

the swingarm pivot or repair the swingarrn. 

Refer to "CHAPTER 4-SWINGARM'' 

section. 

2. Adjust: 
• Spring preload 

Spring preload adjustment steps: 

• Elevate the rear wheel by placing the suita-

ble stand. 
• Loosen the locknut (V. 
•Adjust the spring preload. 

NOTE:------------

The length of the spring (installed) changes 1.5 

mm (0.06 in) per turn of the adjuster. 

@ Spring length 

Stiffer @-Increase the spring preload. 

(Turn the adjuster CD in.) 

Softer @-. Decrease the spring preload. 

(Turn the adjuster CD out.) 

I~ Standard Spring Length 
(Installed): 

Except for Europe: 
268 mm (10.55 in) 

For Europe: 
263 mm (10.35 in) 

Minimum Length 
(Installed): 
251 mm (9.9 in) 

Maximum Length 
(Installed): 
273.5 mm (10.8 in) 
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VERIFICATION ET REGLAGE DE INSPEKTION UNO EINSTELLUNG D 

L' AMORTISSEUR ARRIERE HINTERRADSTOSSDAM PFERS ES 

~.B.: 
'"' 1 5 

detail'- du rcglage de l'amortisseur arriere, 
pour e " 

. le ~,ianuel de Preparation de Course et de 
voir iv 

Mise au Point. 

11 est conseille de noter le reglage standard et la 

plage de reglage specifiee. 

1. Examiner: 
• Arnonisseur arriere 

Endommagement/Fuites d 'huile-Changer. 

•Action reguliere du bras oscillant 

Bruit anormal/ Action irreguliere-Graisser 

le pivot du bras oscillant ou reparer le bras 

oscillant. 
Voir la section "CHAPITRE 4-BRAS 

OSCILLANT''. 

2. Regler: 
• Precontrainte de ressort 

Comment regler la precontrainte de ressort: 

•Soulever la roue arriere en mettant le support 

convenable. 
• Desserer le contre-ecrou (bl. 
• Regler la precontrainte de ressort. 
N.B.: ____________ _ 

La longueur du ressort (monte) change de 1,5 

mm (0,06 in) par tour complet du dispositif de 

reglage. 

® Laugueur du ressort 

Plus dur @-Augmentation de la precon-

trainte de ressort. (Tourner le 

dispositif de reglage CD a droit) 

Plus mou @-Diminution de la precontrainte 

de ressort. (Tourner le dispo-

sitif de reglage CD a gauche) 

Longueur de Ressort Standard 

(Monte): 
Excepte pour l'Europe: 

268 mm (10,55 in) 
Pour I' Europe: 

263 mm (10,35 in) 

Longueur Minimum (Monte): 

251 mm (9,9 in) 

Longueur Maximum (Monte): 

273,5 mm (10,8 in) 

ANMERKUNG: _________ _ 

Einzelheiten uber die Einstellung des Hinterrad-

StoBdampfers sind der Renn- und Einstellanlei-

tung zu entnehmen. Dabei auch die Standard-

Einstellwerte und die vorgeschriebenen Einstell-

bereiche beachten. 

1. Prufen: 
• Hinterradstossdampfers 

Beschadigu ng / Olaustritt- Erneuern. 

• Glatte Bewegung der Hinterradschwinge 

Ungewohnliche Gerausche/behinderte 

Bewegung-Drehzapfen der Hinterrad-

schwinge fetten oder Hinterradschwingc re-

parieren. 
Siehe ,,ABSCHNITT 4-HINTERRADSCH-

WlNGE". 
2. Einstellen: 

• Federvorspannung 

Einstellvorgange fur Feder vorspannung: 

• Einen geeigneten Stander anbringen, um das 

Hinterrad vom Boden abzuheben. 

•Die Sicherungsmutter (2) losen. 

• Die Federvorspannung einstellen. 

ANMERKUNG: ---------

Die (eingebaute) Lange der Feder andert um 

1,5 mm (0,06 in) pro Drehung des Einstellers. 

® Federlange 

Harter @-Erhohung der Federvorspan-

nung (Den Einsteller (j) hin-

eindrehen.) 

Weicher @-Verminderung der 

Federvorspannung (Den 

Einsteller G) heraus-

drehen) 

Standard-Federlange (Eingebauart): 

AuBer Europa: 268 mm (10,55 in) 

Fur Europa: 263 mm (10,35 in) 

Mindesteinbaulange (Eingebauart): 

251 mm (9,9 in) 

Hochsteinbaulange (Eingebauart): 

273,5 mm (10,8 in) 
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CAUTION: 
Never attempt to turn the adjuster beyond 
the maximum or minimum setting. 

•Tighten the locknuts. 

Locknut: 
70 Nm (7.0 m•kg, 50 ft•lb) 

3. Adjust: 
• Rebound damping force 

Rebound damping force adjustment steps: 

•Turn the adjuster G) 22 clicks out (For Eu-
rope: 18 clicks out) from the fully turned-in 
position. ( It is standard position.) 

•Adjust the rebound damping force. 

Slower @- Increase the rebound 
damping force. (Turn the 
adjuster G) in.) 

Faster @ - Decrease the rebound 
damping force. (Turn the 
adjuster G) out.) 
clockwise) 

Minimum setting: 
Except for Europe: 

13 clicks turns out (From standard 
position) 

For Europe: 
17 clicks turns out (From standard 
position) 

Maximum setting: 
Except for Europe: 

12 clicks turns in (From standard 
position) 

For Europe: 
8 clicks turns in (From standard 
position) 

CAUTION: 
Don't turn out (in) the adjuster from the 
damping force minimum (maximum! 
setting. 

Standard adjustment marks 



VEl{ft'(CATION ET REGLAGE DE L; AMORTISSEUR ARIUERE I MA \ 
INSPEKTION UND EINSTELLUNG DES r---~--J-?J 

HINTERRADSTOSSDAMPFERS ADJ ~,._...__ 

AifENTJON: 
Ne jum:tis csstIyer de tuurncr le dis1rnsitil' de 
rcglagc uu-dcla etc la position maximak ou 

mininrnlc. 

•Scrrcr ks cont re-ecrous. 

Contrc-Ecrou: 
70 Nm (7,0 m•kg. SO ft•lb) 

3. Regler: 
• Force d'amort isscmcnt de re bond 

-£tapes de rcglagc de la force d'amortissemcnt 

de rcboncl: 
•Ramcncr le dispositif de reglage CD de 22 
declics a parlir (Pour l'Europe: 18 declics a 
partir) de la posilion completement rentree 
(C'est la position standard.) 

• Regler la force d' amortissement de re bond. 

Plus lent @-Augmenter la force d'amor-
tissement de rebond. (Tour-
ner le dispositif de reglage 
(D dans le sens des aiguilles 
d'une montre.) 

Plus rapide @-Diminuer la force d'amor-
tissement de rebond. 
(Tourner le dispositif de 
reglage (D dans le sens 
inverse des aiguilles d'une 
montre.) 

Reglage Minimum: 
Excepte pour l'Europe: 

13 le mettre hors circuit (De la 
position standard) 

Pour l'Europe: 
17 le mettre hors circuit (De la 
position standard) 

Reglage Maximum: 
Excepte pour l'Europe: 

12 le mettre en circuit (De la position 
standard) 

Pour l'Europe: 
8 le mettre en circuit (De la position 
standard.) 

ATIENTION: 
,. ----------

Ne pas sortir (rentrer) le dispositif de reglage 
minimum (maximum) de la force d'amortis-
sement. 

@ Repere reglage STD 

ACHTUNG: 

Niemals des Einsteller Ober die Mindest 
bzw. Hochsteinbaulange hinaus drehen. 

• Die Sicherungsmutter festziehen. 

Sicherungsmutter: 
70 Nm (7,0 m•kg, 50 ft•lb) 

3. Einstellen: 
• Die Sicherungsmuttern festziehen. 

Einstellvorgange fur die Expansions-

Oampfungskraft: 
• Den Einsteller G) bis zum Anschlag hinein-

drehen und danach um 22 Raststellungen (Fur 
Europa: 18 Raststellungen) losen. (Dies ist die 

Standard-Position.) 
• Die Expansions-Dampfungskraft einstellen. 

Langsamer @- Die Expansions-Dam-
pfungskraft erhohen. 
(Den Einsteller G) im 
Uhrzeigersinn drehen.) 

Schneller @--+ Die Expansions-Damp-
fungskraft vermindern. 
(Den Einsteller G) ge-
gen den Uhrzeigersinn 
drehen.) 

Minimalen-Einstellung: 
AuBer Europa: 

13 Raststellungen herausdrehen 
(Von Standard-Position) 

Fur Europa: 
17 Raststellungen herausdrehen 
(Von Standard-Position) 

Maximalen-Einstellung: 
AuBer Europa: 

12 Raststellungen hineindrehen 
(Von Standard-Position) 

Fur Europa: 
8 Raststellungen hineindrehen 

(Von Standard-Position) 

':\f?_HJ"UN~": 1 ________ _ 

Oen Einsteller aus der minimalen (maxima-
len) Oampfungseinstellung nicht heraus-

drehen (hineindrehen). 

STD Einstellungmarke 
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Compression damping force adjustrnent 

steps: 
• Turn the adjuster G) 6 clicks back ( For E U-

rope: 15 clicks back) from the fully turned.; 
position. (It is standard position) ri 

• Adjust the compression damping force. 

(2) Standard adjustment marks 

Stiffer @-Increase the compression 
damping force. (Turn the 
adjuster G) clockwise.) 

Softer @ - Decrease the compression 
damping force (Turn the 
adjuster G) counter-
clockwise.) 

Minimum setting: 
Except for Europe: 

19 clicks out (From standard 
position) 

For Europe: 
10 clicks out (From standard 
position) 

Maximum setting: 
Except for Europe: 

6 clicks in (From standard 
position) 

For Europe: 
15 clicks in (From standard 
position) 

CAUTION: 
Do not turn out (in) the adjuster from the 
damping force minimum (maximum) 
setting. 

WARNING: 

The compression damping adjuster is very 
hot immediately aftr a run. 
Never allow your bare hand or part of your 
body to touch it. 



,·£RJFIC..\ TION ET REGLAGE DEL' AMORTISSEUR ARRIERE 

INSPEKTION UNO EINSTELLJJNG DES [ MA 1 *ij,t] 
HINTERRADSTOSSDAMPFERS ADJ "". _ 

-

-~~-'---.Jlls__J 

.J. Regkr: 
4. Einstellen: 

•force J"amonissement de compression •Expansions-Dampfungskraft 

[tapes de re~lage de la force d'amortissement 

de compression: 

• Ramener le rendeur (D de 6 declics a partir 

(Pour !'Europe: 15 declics a partir) de la posi-

tion completrmenr rentree (C'est la position 

standard.) 
•Regler la for~c d'amorcissement de com-

pression. 
@ Rer,ere regiage STD 

Plus dur -Augment.er la force d'amortis-

scment de compression. 

(Toumer le dispositif de reglage 

X a droit). 

Plus mou @-Diminuer la force d'amortisse-

ment de compression. (Tour-

ner le dispositif de reglage CD 
a gauche.) 

Reglage Minimum: 

Excepte pour l'Europe: 

19 le mettre hors circuit (A partir du 

reglage standard) 

Pour )'Europe: 

10 le mettre hors circuit (A partir du 

reglage standard) 

Reglage Maximum: 

Excepte pour PEurope: 

6 le mettre en circuit (A partir du 

reglage standard) 

Pour l'Europe: 

15 le mettre en circuit (A partir du 

regJage standard) 

ATTENTION: 

Ne pas sortir (rentrer) le dispositif de reglage 

minimum (maximum) de la force d'amortis-

sement. 

A \'EltTISSEME~T: 

J_u~te apres utilisation de la machine, le dispo-

s~t•f de reglage d'amortissement en compres-

swn est tres chaud. 

Ne jamais le toucher a main nue. 

Einstellvorgiinge der Kompressions-Dam-

pfungskraft: 

• Den Einsteller (D so weit es geht hineindre-

hen und danach um 6 Raststellungen (Fur Eu-

ropa: 15 Raststellungen) hineindrehen. (Dies 

ist die Standard-Position.) 

• Die Kompressions-Dampfungskrah einstellen. 

STD Einstel/ungmarke 

Harter ®-Die Kompressions-Dampf-

ungskraft erhohen. (Den 

Einsteller G) im Uhrzeiger-

sinn drehen.) 

Weicher @ - Die Kompressions-Dampf-

ungskraft vermindern. 

( Den Einsteller G) gegen 

den Uhrzeigersinn 

drehen.) 

Minimalen-Einstellung: 

AuBer Europa: 

19 Raststellungen herausdrehen 

(Von der Standard-Einstellung) 

Fur Europa: 
10 Raststellungen herausdrehen 

(Von der Standard-Einstellung) 

Maximalen-Einstellung: 

AuBer Europa: 

6 Raststellungen hineindrehen 

(Von der Standard-Einstellung) 

Fur Europa: 
15 Raststellungen hineindrehen 

(Von Standard-Einstellung) 

ACHTUNG; 

Den Einsteller aus der minimalen (maxima-

len) Dampfungseinstellung nicht heraus-

drehen (hineindrehen). 

WARNUNG: 

Nach einer Fahrt ist der Kompressions-

dffmpfungs-Einsteller sehr heiB. Diesen 

daher niemals mit den Handen oder ande-

ren Korperteilen beruhren. 
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ADJUSTMENT 
1. Check/ Adjust: 

• Ignition timing 

Ignition timing adjustment steps: 
•Remove the Y.E.I.S. chamber. 
• Remove the spark plug. 
• Install the extension on the dial gauge 
(90890-01252/YU-03097), and slide the dial 
gauge assembly into the dial gauge stand 
(90890-01252/ YU-01126). 

• Screw the dial gauge stand into the spark plug 
hole. 

• Rotate the magneto rotor until the piston 
reaches top dead center (TDC). When this 
happens, the needle on the dial gauge will 
stop and reverse directions even though the 
rotor is being turned in the same direction. 
Set the dial gauge to Zero at TDC. 

• From TDC, rotate the rotor clockwise until the 
dial gauge indicates that the piston is at a 
specified distance from TDC. At this point, 
the scribed marks on the rotor and the stator 
plate should be aligned. 

Ignition Timing: 
1.9-2.1 mm (0.076- 0.084 in) 

• If the marks are not aligned, remove the 
flywheel magneto using the Universal Rotor 
Holder (90890-01235/YU-01235) G) and Ro-
tor Puller (90890-01189/YM-01189) (2). 



CONTROLE ET REGLAGE DE L'AVANCE llilii'"ii:--i---

•• 
A L'ALLUMAGE r MA Jb] 

_ PRU FUNG UNO EINSTELLUNG DER ZONTZEITPUNKT [ ADJ , -~ ..... 't... ... 

pARTIE ELECTRIQUE ELEKTRISCHE ANLAGE 

coNTROLE ET REG LAGE DEL' AVANCE A PROFUNG UNO EINSTELLUNG DER 

L'ALLUMAGE. 
ZONDZEITPUNKT 

I. contr6Ier/Reglcr: 
1. Pri.ifen/Einstellen: 

•Avance it L'allumage 
•Zundzeitpunkt 

Etapes de reglage de l'avance a l'allumage: 

•Deposer la chambre Y.E.1.S. 

•Deposer la bougie: 

•Placer le palpeur sur le comparateur 

(90890-01252/YU-03097) et couplacer 

!'ensemble dans le support (90890-01252/ 

YU-01126). 
• Visser le support de comparateur dans le trou 

de bougie. 
• Faites tourner le volant de so rte a amener le 

piston au point mort haut (PHM). Ace point, 

l'aiguille du comparateur s'arrete et change 

de sens, bien que le volant soit tourne dans 

le meme sens. Mettre l'aiguille a zero sur le 

PHM. 
•A partir du PMH, tourner le volant a droit 

jusqu'a ce que le comparateur indique que le 

piston est a la distance specifie de PHM. A 

ce point, les reperes inscrits sur le volant et 

le carter doivent etre alignes. 

Avance a l'allumage: 

1,9 ~ 2,1 mm (0,076 ~ 0,084 in) 

•Si !es reperes ne soot pas alignes, deposer le 

magneto CDI en utilisant le Support de Rotor 

Universal (90890-01235/YU-01235) (D et 

l'Extracteur de Rotor (90890-01189/YM-

01 I 89) @. 

Einstellvorgange fur den Zundzeitpunkt: 

•Y.E.I.S. Kammer ausbauen. 

• Die Zundkerze abnehmen. g 
• Die Verlangerung an der MeBuhr (90890-

01252/YU-03097) anbringen und danach die 

MeBuhr in den MeBuhrstander (90890-

01252/YU-01126) einschieben. 

• Den MeBuhrstander in die Zundkerzenboh-

rung einschrauben. 

• Den Schwungmagnetzunder Rotor drehen, 

bis sich der Kolben im oberen Totpunkt (TDC) 

befindet. An diesem Punkt stoppt die Anzei-

genadel der MeBuhr und Andert ihre Bewe-

gungsrichtung, wenn der Rotor in der 

gleichen Richtung weitergedreht wird. Im 

oberen Totpunkt ist die MeBuhr auf Null zu 

stellen. 
•Ans dem oberen Totpunkt ist der Rotor im 

Uhrzeigersinn zu drehen, bis die MeBuhr den 

vorgeschriebenen Abstand des Kolbens vom 

oberen T otpunkt anzeigt. An dieser Stelle sol/-

ten die Markierungen am Rotor mit denen an 

der Statorplatte Obereinstimmen. 

f Zundzeitpunkt: 

rv A 1,9~2, 1 mm (0,076-0,084 in) 

• Falls die Markierungen nicht ubereinstimmen, 

CDI-Magnetzunder den unter Verwendung 

des Rotor-Universalhalter (90890-01235/YU-

01235) CD und der Rotor-Abziehwerkzeug 

(90890-01189/YM-01189) (2) ausbauen. 
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[ :o~ I ~- ] IGNITION TIMING CHECK AND ADJUSTMENT 

!'Z{ 
(/'t_'l) 

• Loonon tho IH1110 not ncrnwn onrl turn tho boeo 

(i') rlnht or 10ft untll rho 1,nno marl< G>J nllon~ 

tho crnnkr.nno n,nrk (3 ). And tlAhton t·ho baee 

:iot scrowo. 

• Thoroughly degrease tho crankshaft Ond 

flywhoel rnognato, ond flt the woodruff koy 

to tho koyway correctly. 

• Reinstall the COi magneto tighten the nut. 

• Rochock tho Ignition timing. 

Nut (COi magneto): 

86 Nm (8.5 m •kg, 61 ft~ lb) 



CONTROLE ET REGLAGE DE L'AVANCE A -

PROFUNG uNo EINSTELLUNG DER I Z1o~ j QJ 
• Desserrer Ies vis de blocage ~u flasque et tour- • Die Grundplatten-Stellschrauben losen und 

ner le flasque (D vers la dro1te ou vers la gau- die Grundplatte (D nach links oder rechts 

che jusqu ·ace que son repere s'aligne avec drehen, bis die Grundplattenmarkierung 

celui du carter CT). Serrer les vis de blocage mit der Kurbelgehausemarkierung @ uber-

du flasque. einstimmt. An dieser Stelle sind die 

• Degraisser !e vilebrequin et le volant magne- Grundplatten-Stell-schrauben wieder festzu-

tique completement, et ajuster la clavette en ziehen. 

demi-lune convenablement correcte. • Die Kurbelwelle und den Schwungmagnet-

• Remettre le magneto CDI en place et serrer zunder grundlich entfetten und den woodruff-

l'ecrou. 
Einlegekeil richtig in die Keilnut einsetzen. 

• Recontr6ler l'avance a allumage. • Den CDI-Magnetzunder einbauen und die 

Mutter festziehen. 

Ecrou (Magneto CDI): •Den zundzeitpunkt wiederkontrollieren. 

85 Nm (8,5 m•kg, 61 ft•lb) 
Mutter {CDI-Magnetzunder): 

85 Nm {8,5 m •kg, 61 ft•lb) 
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ENGINE MAINTENANCE AND REPAIR 

CARBURETOR AND REED VALVE 
G) Throttle valve ® Pilot air screw 

® Main nozzle I· 1 Starter plunger 
@ Locknut 1 Jet needle 
@ Throttle stop screw 1 Reed valve 
@ Valve seat assembly 1 Reed valve stopper 
@ Float ® Gasket 
(J) Drain plug 
@ Main jet 
(~J Pilot jet 

A STOPPER HEIGHT 

10.3~ 10.7 mm 
(0.405 ~ 0.421 in) 

/~ 

e, 

EXCEPT 
SPECIFICATIONS FOR EUROPE 

MAIN JET (M.J.) #460 

JET NEEDLE (J.N.) 7F10-3 

NEEDLE JET (N.J.) Q-6 

PILOT JET (P.J.) #40 

PILOT AIR SCREW 2-1 /4 

(P.A.S.) 19.1-21.1 mm 
FLOAT HEIGHT 

(F.H) (0.75-0.83 in) 

FOR 
EUROPE 

..... 
7F8-3 

..... 

..... 
1-3/4 

3-1----------------------------



CARBURATEUR ET SOUPAPE I ENG 16."i'~I 
VERGASER UND ZUNGENVENTIL _ _ ~.., _ 

ENTRETIEN ET 
REPARATION DU MOTEUR 

CARBURATEUR ET SOUPAPE 
FLEXIBLE 
(I) Boisseau . 
Q) Tube d'~muh1on 
d) Contre-ecrou . 
@ Vis butcc de pap1llon 

i Ensemble siege de soupape 
F)otteur 
Plot de vidangc 

@ Gicleur principal. 
@ Gicleur de ralent1 
@ Vis de richesse 
([i) Plongeur de la starter 
@ Aiguille 
@ Soupape nexible 

Butee de soupape flexible 
(j}) Joint 

IA] HAUTEUR DE BUTFE 

CARACTE- EXCEPTE 
RISTIQUES POUR EUROPE 

GICLEUR (M.J .) #460 
PRINCIPAL 
AIGUILLE (J.N.) 7F10-3 
PU ITS (N.J .) Q-6 
D'AIGUILLE 
GICLEUR DE #40 
RALENTI (P .J .) 
VIS DE RICHESSE 2-1/4 
(P.A.S.) 
HAUTEUR DE 19.1-21.1 mm 
FLOTTEUR (0.75 - 0.83 in) 

POUR 
EUROPE 
+-

7F8-3 
+-

+-

1-3/4 

+-

WARTUNG UND 
REPARATUR DES MOTORS 

VERGASER UND 
ZUNGENVENTIL 
CD Drosselventil 

Hauptzerstauber 
@ Sicherungsmutter 
@ Drossel-Anschlagschraube 
@ Ventilsitz 
@ Schwimmer 
(l) Ablaf5schraube 

I Hauptduse 
Leerlaufduse 
Leerlauf-Luftreg u liersch ra ube 

@ Starterkolben 
© Dusennadel 
@) Zungenventil 
(Bl Zungenventilanschlag 
® Dichtung 

[Al ANSCHLAGHOHE 

TECHNISCHE AUSSER 
OATEN EUROPA 

HAUPTDUSE (M.J.) #460 
D0SENNADEL (J.N.) 7F10-3 
MADELDUSE (N.J.) Q-6 
LEERLAUFDOSE #40 
(P.J.) 
LEERALUF- 2-1 /4 
LUFTREGULIERS-
CHRAUBE (P.A.S.l 
SCHWIMMERHOHE 19.1-21.1 mm 

(0. 75 - 0.83 in) 

FUR 
EUROPA 
+-

7F8-3 
+-

+-

1-3/4 

+-

3-2 
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-----L.--=®•=.1 CARBURETOR AND REED VALVE 
For details of carburetor tuning, refer to the 

"RACE PREPARATION AND TUNING 

MANUAL". 

IMPORTANT: 

Th arburetor has been set for operation 
ec . 

at or near sea level; in most instances, it 
will not require changes. Some conditions, 

however, do demand carb setting changes 

to maintain performance._ If this is the 

case, make the changes in small incre. 

ments and check the results with a spark 

plug check. Improper setting~ can lead to 

poor performance or possible engine 

damage. If you are in doubt as to what set-

ting changes to make, consult your 

Yamaha dealer. 

MAIN JET REPLACEMENT 
1. Turn the fuel cock to "OFF". 

2. Loosen: 
•Clamps 

3. Remove: 
• Drain plug G) 
•Main jet (2) 

4. Check: 
•0-ring @ 

Damage-+ Replace. 

WARNING: 

When the drain plug is removed, the fuel in 

the float bowl will drain. Do not remove the 

plug when the engine is hot. Place a rag un-

der the carb when removing the plug to 

catch the fuel. Remove the plug in a well· 

ventilated area, away from any open flame. 

Always clean and dry the machine after com· 

pleting main jet changes. 

5. Install: 
•Main jet 
•Drain plug 

6. Tighten: 
•Clamps 



CARBURATEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE I 
________ v_E_R_G_A_s_E_R_:_u_N_o_z_u_N_G_E_N_v_E~N~T~l~L _ENG\~cm] 
pour plus de dctnils conccrnant la misc au point Einzelheiten Ober die Einstellung d V 
de carburatcur. voir le .. MANUEL DE PREP A- sers sind ,,RENNVORBEREITUNe~S-~~~ 
RATION DE COURSE ET DE MISE AU EINSTELLUNGSHANDBUCH" zu 
POINT''. nehmen. ent-

lMPORTANT: --------- WICHTIG: 
Le c~irburntcur a etc reglc pour 1:, marchc u Der Vergaser wurde tor den Betrieb in oder 
proximite du nivcuu de la mer; dans la plupurt nahe an Meereshohe eingestellt; in den 
des cas. ii nc doit pas etre change. Ccrtaines meisten Fallen ist keine Anderung erfor-
conditions exigent toutefois unc nouvelle misc derlich. Unter bestimmten Bedingungen 
au point du carburateur pour assurer des per- ist jedoch eine Anderung der Vergaser-
fonnanccs optimalcs. Dans ce cas, effectuez lcs Einstellung erforderlich, um optimales 
regl:igcs par petits pas et vcrifiez lcs resultats Leistungsvermogen sicherzustellen. 
par la coulcur de la bougie. Un reglagc incor- In einem solchen Fall sind die Anderungen 
rect conduit a de mauvaises performances ct in kleinen Schritten auszufuhren, wobei 
:i un evcntuel endommagement du moteur. Si jeweils das Ergebnis anhand einer ZOnd-
vous avez des doutes quant aux changements funkenprufung zu kontrollieren ist. 
a cffectuer, consultez votre conccssionnaire Falsche Einstellung kann zu vermindertem 
Yamaha. Leistungsvermogen und moglichem 

Motorschaden fuhren. Falls Sie Zweifel 

CHANGEMENT DU GICLEUR PRINCIPAL 
I. Tourner le robinet a carburant sur la position 

"OFF". 
2. Desserrer: 

• Bride 
3. Deposer: 

• Vis de vidange (D 
•Gicleur principal a) 

4. Controller: 
•Joint torique Q) 
Endommagement- Changer. 

AVERTISSEMENT: 

L'essence contenue dans la cuve de flotteur se vide 
lorsque le plot de vidange est retire; ne f aites pas 
cela lorsque le moteur est chaud. Placez un chif-
fon sous le carburateur de sorte a recolter l'essence 
q~i S'ecoule. Otez ce plot de vidange en un endroit 
bien aere, loin de toute flamme nue. Apres avoir 
~hange de gicleur principal, nettoyez et sechez tou-
Jours la machine. 

S. Monter: 
•Gicleur principal 
• Vis de vidange 

6. Serrer: 
•Bride 

Ober die richtige Einstellung haben, wen-
den Sie sich bitte an lhren Yamaha Fach-
handler. 

ERNEUERUNG DER HAUPTDUSE 
1. Kraftstoffhahn auf Position ,,OFF" stellen. 
2. Losen 

•Klemmen 
3. Ausbauen: 

• AblaBschraube G) 
• Hauptduse @ 

4. Kontrollieren: 
•O-Ring@ 

Beschadig u ng-Erneu ern. 

WARNUNG: 

Wenn die AblaBschraube gelost wird, flieBt 
der Kraftstoff aus der Schwimmerkammer. 
Daher niemals die AblaBschraube bei hei-
Bem Motor losen. Einen Lappen unter dem 
Vergaser anordnen, wenn die AblaBschrau-
be gelost wird, um den ausflieBenden Kraft-
stoff aufzufangen. Die AblaBschraube nur an 
einem gut bel0fteten Ort und entfernt von 
offenen Flammen losen. Nach dem Aus-
tausch der Hauptduse, immer die Maschine 
gr0dnlich reinigen und trocknen. 

5. Einbauen: 
• AblaP.ischraube 
•Hauptduse 

6. Festziehen: 
•Klemmen 

3-4 
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REMOVAL 
1. Turn the fuel cock to "OFF"· 

2. Loosen: 
•Clamps 

3. Disconnect: 
• Fuel hose G) 

4. Remove: 
• Carburetor assembly 

NOTE: -----------

Cover the carburetor joint with the clean cloth 

5. Remove: 
• Carburetor top G) 

6. Disconnect: 
•Y.E.l.S. hose G) 

7. Remove: 
•Carburetor joint 

• Reed valve assembly 

•Y.E.1.S. air chamber ® 

DISASSEMBLY 
1. Remove: 

• Float chamber G) 

2. Remove: 
•Float G) 



CARBURA TEUR ET SOUP APE FLEXIBLE r 
1 

_______ v_E_R_G_A_S_E_R_U_N_o_z_u_N_G_E_N_V_E_N_T_IL_ ENG '~ 

AUSBAU 

DEPOSE 
.. 

J. Tourner le robinet a carburant sur la pos1lJOn 1. K:,aftstoffhahn auf Position ,,OFF" stellen. 

2. Losen: 

••oFF'·. 

2_ oesserrer: 
, Brides 

3_ oeconnecter: 
,Tuyau d'essence CD 

4. Deposer: 
, Ensemble carburateur @ 

N.B.: 
Couvrir le raccort du carburateur avec un chif-

fon propre. 

5. Deposer: 
• Haut du carburateur CD 

6. Deconnecter: 
•Tuyau Y.E.I.S. CD 

7. Deposer: 
• Raccort du carburateur @ 
• Ensemble soupape flexible 

•Chambre a air Y.E.I.S. Q) 

DEMONT AGE 

1. Deposer: 
•Cuve a flotteur CD 

2. Deposer: 
• Flotteur (D 

•Klemmen 

3. AbschlieBen: 

• Kraftstoffschrauch CD 
4. Ausbauen: 

•Vergasereinheit (2) 

ANMERKUNG: ---------

Die Verguserverbindung mit einem sauberen Lap-

pen abdecken. 

5. Ausbauen: 

• Vergaser-Oberteil CD 

6. AbschlieBen: 
•Y.E.I.S. Schlauch CD 

7. Ausbauen: 
• Vergaserverbindung (2) 
• Zungenventileinheit 

• Y. E. I. S. Luftkammer @ 

DEMONTAGE 
1. Ausbauen: 

• Schwimmerkammer CD 

2. Ausbauen: 
• Schwimmer CD 

3-6 
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#7 -CD 

~
CD 

3. Remove: 
• Needle valve assembly G) 
•Plate (Z) 
•Main jet® 
• Main jet cover @ 
• Main nozzle @ 
•Pilot jet ® 
• Float arm (J) 
•Pin@ 

4. Remove: 
• Pilot air screw G) 
• Throttle stop screw 
• Starter plunger @ 

5. Remove: 
• Throttle valve (D 
•Spring (Throttle valve) 
•Carburetor top @ 
•Throttle cable @ 

INSPECTION AND REPAIR 
1. Inspect: 

•Carburetor body 
Contamination - Clean. 

NOTE: ___________ _ 

• Use a petroleum based solvent for cleaning. 
Blow out all passages and jets with compressed 
air. 

• Never use the wire. 

2. Inspect: 
•Main jet (D 
• Main nozzle CZ) 
•Pilot jet @ 

Contamination- Clean. 
NOTE:------------
• Use a petroleum based solvent for cleaning, 

Blow out all passages and jets with compressed 
air. 

•Never use the wire. 



CARBURATEUR ET SOUP APE FLEXIBLE 

VERGASER UNO ZUNGENVENTIL [ ENG 1,._] 
,,------
3 peposer: . 
• , Ensemble pomteau CD 
,plaque 'Jl 
,Gicleur principal Q) 
,couvercle de gicleur principal © 
,Tube d'emulsion 
,Gicleur de ralenti @ 
•Bras de flotteur (J) 
,Agrafe ® 

4. Deposer: 
, Vis de richesse CD 
, Vis bu tee de pa pill on 

, Plonger de starter Q) 

5. Deposer: 
• Boisseau CD 
• Ressort (Boisseau) CT) 
• Haut du carburateur CT) 
•Cable d'acceleration @ 

VERIFICATION ET REPARATION 

1. Examiner: 
•Corps du carburateur 
Encrasse-+ Nettoyer. 

N.B.: ______________ _ 

• Pour le nettoyage, employer un dissolvant a base 

de petrole. Passer tous les conduits et gicleaurs 

a !'air comprime. 
• Ne jamais utiliser de fil. 

2. Examiner: 
•Gicleur principal G) 
•Tube d'emulsion @ 
•Gicleur de ralenti CT) 

Encrasse-+ Net toyer. 
N.B.: ____________ _ 

• Pour le nettoyage, employer un dissolvant a base 

~e ;~trole. Passer tousles conduits et giclcaurs 

a I air comprime. 
• Ne jamais utiliser de fil. 

3. Ausbauen: 
• Nadelventileinheit G) 
•Platte (2) 
• Hauptduse @ 
• Hauptdusedeckel @ 
• Hauptzerstauber @ 
• Leerlaufduse ® 
• Schwimmerarm (j) 
•Stitt@ 

4. Ausbauen: 
• Leerlauf-Luftregulierschraube G) 
• Drossel-Anschlagschraube (2) 
•Starter-Plungerkolben @ 

5. Ausbauen: 
• Drosselventil G) 
• Feder ( Drosselventil) (2) 
• Vergaser-Oberteil @ 
•Gaskabel@ 

INSPEKTION UNO REPARATUR 

1. Prufen: 
• Vergasergehause 

Verschrnutzung-+ Reinigen. 
ANMERKUNG: _________ _ 

• Losungrnittel auf Petroleurnbasis fur das Reini-

gen verwenden. Alie Kanale und Dusen rnit 

Druckluft durchblasen. 

• Niernals einen Draht verwenden. 

2. Prufen: 
• Hauptduse G) 
• Hauptzerstauber 
• Leerlaufduse ® 

Verschrnutzung-+ Reinigen. 

ANMERKUNG: ----------

• Losungrnittel auf Petroleurnbasis fur das Reini-

gen verwenden. Alie Kanale und Dusen mit 

Druckluft durchblasen. 

•Niernals einen Draht verwenden. 
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3. Inspect: 
•Valve seat CD 
• Needle valve Cl> 

IC tamination-Replace. 
Wear on 

NOTE: 
lace the needle valve and valve seat 

Always rep 
as a set. 

@ Wear 

4. Inspect: 
• Pilot air screw CD 
• Throttle stop screw (2) 
• Starter plunger ® 
Wear I Contamination- Replace. 

5. Inspect: 
• Throttle valve CD 
Wear/Damage-Replace. 

6. Check: 
• Free movement 
Stick- Repair or replace. 
Insert the throttle valve into the carburetor 

body, and check for free movement. 

7. Inspect: 
•Jet needle G) 
Bends/Wear- Replace. 

• Clip position (2) 

Standard Clip Position: 
No. 3 Groove 

8. Inspect: 
•Float G) 
Damage- Replace. 

•Gasket/O-ring 
Damage-+ Replace. 



CARBURA TEUR ET SOUP APE FLEXIBLE 
VERGASER UNO ZUNGENVENTIL ENG['\~ 

3. Examiner: 
•Siege de pointeau Q) 
•Pointeau @ 

Usure/Encrasse--+ Changer. 

N.B.: ------------

Toujours changer le pointeau et le siege de poin-

teau ensemble. 

d) Usure 

4. Examiner: 
•Vis de dosage d'air de ralenti Q) 
• Vis butee de boisseau a) 
• Plongeur de starter Q) 

Usure/Encrasse--+ Changer. 

5. Examiner: 
• Boisseau Q) 

Usure/Endommagement--+ Changer. 

6. Controler: 
•Mouvement 

Coincement - Reparer ou changer. 

lnserer le boisseau d 'acceleration dans le 

corps du carburateur et controler s'il cou-

Iisse en douceur. 

7. Examiner: 
• Aiguille Q) 
Deformee/Usure--+ Changer. 

• Position du circlip a) 

Position Standard du Circlip: 

Gorge N° 3 

8. Examiner: 
• Flotteur Q) 

Endommagement-+ Changer. 

•Joint/Joint torique 
Endommagement-Changer. 

3. Pri.ifen: 
•Ventilsitz G) 
Nadelventil (Z) 
VerschleilUVerschmutzung--+ Erneuern. 

ANMERKUNG: ----------

Nadelventil und Ventilsitz als Einheit erneuern. 

@ Verschleil?. 

4. Prufen: 
• Leerlauf-Luftregulierschraube CD 
• Drossel-Anschlag Klappen (2) 
• Starter-Plungerkolben @ 

Verschlei/5/Verschmutzung-Erneuern. 

5. Prufen: 
• Drosselsilber G) 

VerschleiB/ Beschadigung- Erneuern. 

6. Kontrollieren: 
• Freie Bewegung 

Klemmung-Reparieren oder erneuern. 

Das Drosselventil in das Vergasergehause 

einsetzen und auf freie Bewegung kontro-

llieren. 

7. Prufen: 
• Nadelduse CD 

Biegung/VerschleiB-Erneuern. 

• Klemmposition (Z) 

Standard Klemmposition: 

Nut Nr. 3 

8. Prufen: 
• Schwimmer G) 

Beschadigung--+ Erneuern. 

• Dichtung/O-Ring 
Beschadigung- Erneuern. 
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9. Measure: 
• Float arm height ® 
Out of specification -Adjust. 

Flotat Arm Height (F.H.): 
19.1-21.1 mm (0.75-0.83 in) 

Measurement and adjustment steps: 
•Install the float arm and pin. 
• Hold the carburetor in an upside down P Q. 

sition. 
• Measure the distance between the mating sur-
face of the float chamber ( ~asket removed) 
and tip of the float arm using a gauge. 

• If the float arm height is not within specifica-
tion, inspect the valve seat and needle valve 

• If either is worn, replace them both. • 
• If both are fine, adjust the float height by 

bending the tang CD on the float arm. 
• Recheck the float arm height. 

10. Inspect: 
• Rubber joint 
Weathering/ Other Deterioration- Replace 

• Reed petals CD 
Fatigue Cracks~ Replace. 

Inspection steps: 
•Visually inspect the reed petals. 
NOTE: __________ _ 
Correct reed petals should fit flush or nearly 
flush against neoprene seats. 

• If in doubt as to sealing ability, apply suction 
to carburetor side of assembly. 

• Leakage should be slight to moderate. 



CARBURATEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE I I l 
VERGASER UNO ZUNGENVENTIL ENG , .. J 

9. Mesure1: 
• Hauteur du bras de flolteur @ 

Hors du specification-+Rcgler. 

Haulcur du Bras de Flottcur @: 
19.1 ~2J,J mm (0,75-0,83 in) 

Elupcs de In mcsure ct du reglage: 

•Monter le bras de flotteur et l'agrafe. 

• Mere re le carburateur sens dessus dessous. 

•A l'aidc d'un pied a coulisse, mesurer la dis-

tance entre le plan de joint de la cuve a Oot-

teur (une fois le joint depose) et forcer sur le 

bras de tlotteur. 
•Si la hauteur du bras de flotteur est hors-

specification, controler le siege de pointeau 

et le pointeau. 
•Si l'une ou l'autre de ces pieces est usee, Jes 

changer toutes Jes deux. 
•Si ces deux pieces sont en bon etat, regler la 

hauteur du f1otteur en courbaut la languette 

(D du bras de f1otteur. 
• Recontr61er la hauteur du bras de Ootteur. 

10. Examiner: 
• Raccord de caoutchouc 
Usure/ Autres deteriorations-+Changer. 

• Pet ales de la soupape flexible CD 
Fatigue et craquelures-+ Changer. 

Etnpes du verification: 
• Examiner les petales flexibles visuellement. 

N.B.: --------------

Des petales flexibles correctes doivent etre a ras 

ou presque a ras des sieges en neoprene. 

•Si on a des doutes sur la capacite d'etancheite, 

aspirer du cote du carburateur. 
• Les fuites doivent etre faibles ou moderees. 

9. Messan: 
• Schwimmerarmh5he ® 

Abweichung von Spezlfikation-+ Einstellen. 

Schwimmerarmhijhe @: 
19,1~21,1 mm (0,75~0,83 in) 

MeB- und Einstellevorgiinge: 

• Den Schwimmerarm und den Stitt einbauen. 

• Den Vergaser in umgekehrter Position halten. 

• Den Abstand zwischen der Trennflache der 

Schwimmerkammer (bei ausgebauter Dich-

tung) und der Spitze des Schwimmerarmes 

mit Hilfe der MeBlehre messen. 

• Falls die Schwimmerarmhohe nicht dem vor-

geschriebenen Wert entspricht, den Ventilsitz 

und das Nadelventil kontrollieren. 

•Wenn eines der genennten Teile abgenutzt 

ist, beide Teile erneuern. 
•Befinden sich beide Teile in gutem Zustand, 

dann ist die Schwimmerhohe durch Abbiegen 

der Schwimmerlasche CD am Schwimme-

rarm einzustellen. 
• Die Schwimmerarmhohe nochmals kontrol-

lieren. 

10. Prufen: 
• Gummiverbindung 

Verwitterung/ Andrer Schaden-+ Erneuern. 

•Ventilzungen CD 
Ermundungsrisse-+ Erneuern. 

Prufvorgange: 
• Die Ventilzu ngen visuell prufen. 

ANMERKUNG: ---------

Dei Ventilzungen sollten flach oder fast flach 

am Neoprensitz anliegen. 

•Falls Zweifel bezuglich der Abdichtung auf-

treten, Unterdruck an der Vergaserseite 

anlegen. 
• Die Undichtheit sollte gering bis ma'5ig sein. 
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11. Measure: 
• Valve stopper height ® 

Out of specification- AdjuSt stopper/ Re-
place valve stopper· 

Valve Stopper Height: 

1o.J-10.7 mm (0.405 ~0.421 in) 

NOTE: ------------
If it is 0.4 mm (0.016 in) more or less than speci-
fied, replace the valve stopper. 

12. Measure: 
• Reed valve bending ® 

Out of specification- Replace. 

Reed Valve Bending Limit: 
0.6 mm (0.024 in) 

13. Inspect: 
•Hose G) 
• Air chamber Cl) 

Crack/ Damage-Replace. 

NOTE: -------------
The air chamber and hose should be handled with 
special care. 
Any imperfect connection or installation of these 
parts or damaged parts will have an adverse ef-
fect on the performance of the system. Check 
parts, and be sure to replace any defective one. 

CAUTION: 

Never attempt to modify the Yamaha Ener-
gy Induction System. 

ASSEMBLY AND INSTALLATION 
Reverse removal and disassembly steps. Pay close 
attention to following points. 

1. Install: 
• Reed valve G) 
• Reed valve stopper Cl) 

NOTE: ___________ _ 

Note the cut ® in the lower corner of the reed 
and stopper plate. 



CARBURATEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE I I 
VERGASER UNO ZUNGENVENTIL _ ENG ,...;J 

IL Mesurer: 
• Hauteur _d~ !a b_utee de soupape ® 

Hors-spcc1f1cat1on-+ Regler/Changer la 

butee de clapet. 

Hauteur de la Butee de Soupape: 

10.3 ~ 10, 7 mm (0,405 -0,42l in) 

Si ceue valeur est inferieure ou superieure de 0,4 

mm (0,016 in) a la valeur specifiee, changer la 

buree de claper. 

12. Mesurer: 
•Torsion de la soupape flexible @. 

Hors-specification-+ Changer. 

Limite de Torsion de la Soupape 

flexible: 
0.6 mm (0,024 in) 

13. Examiner: 
•Tuyaux 1, 
•Chambre a air X 

Craquelures/Endommagement-+ Changer. 

~.B.: --------------
-

La boite a air et le flexible doivent etre manipu-

les avec grand soin. 

Un mauvais raccordemem de ces pieces ou leur 

deterioration peuvent degrader !es performances 

de ce systeme. Controler les pieces et changer cel-

les qui sont def ectueuses. 

AITE.~TION: 

e jamais essayer de modifier le Sys1eme Yamaha 

de Production d'Energie. 

REMONTAGE ET MONTAGE 

Effectuer les operations de repose et demontage. 

Tenir compte des operations suivantes. 

l. Monter: 
•Soup-ape flexible (D 
• Butee de soupape @ 

N.B.: -------------
-

Noter l'entaille Q) dans le coin inferieur de la 

soupape et de la plaque de butee. 

11. Messen: 
•Ventilanschlaghohe @ 

Abweichung von Spezifikation-Anschalg 

einstellen/Ventilanschlag erneuern. 

Ventilanschlaghohe: 

10,3 ~ 10,7 mm (0,405-0,421 in) 

ANMERKUNG: ---------

Falls die zulassige Toleranz von 0,4 mm (0,016 in) 

uberschritten ist, dem Ventilanschlag erneuern. 

12. Messen: 
•Verbiegung des Zungenventils @ 

Abweichung von Spezifikation-+ Erneuern. 

Verbiegungsgrenze des 

Zungenventils: 

0,6 mm (0,024 in) 

13. Prufen: 
• Schlauch CD 
• Luftkammer 

Risse/ Beschadigung-+ Erneuern. 

ANMERKUNG: ----------

Die Luftkammer und der Schlauch sind mit be-

sonderer Vorsicht zu behandeln. Ungenauer An-

schluB oder Einbau dieser Reile oder eine Bescha-

digung dieser T eile beeintrachtigen das Leistungs-

vermogen dieses Systems. Die Teile kontrollie-

ren und defekte Teile erneuern. 

ACHTUNG: 

Niemals ein Modifizieren des Yamaha 

Energie-1 ndu ktions-Systems versuchen. 

MONTAGE UNO EINBAU 

Die Ausbauvorgange sinngemaB umkehren. Da-

bei die folgenden Punkte beachten. 

1. Einbauen: 
•Zungenventil G) 
• Ventilanschlag 

ANMERKUNG: _________ _ 

Es ist darauf zu achten, daB der Ausschnitt @ 

an d~r unteren Ecke der Ventilzunge richtig am 

Ventrlanschag positioniert. 
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@5. CARBURETOR AND REED VALVE 
----l--------1 

ENG 
2. Tighten: 

•Screw (Reed valve) @ 

Screw (Reed Valve) @: 
1 Nm (0.1 m • kg, 0. 7 ft•lb) 
LOCTITE® 

NOTE:-----------
Tighten each screw gradually to avoid warping. 

3. Tighten: 
• Bolt (Carburetor joint) 

Bolt (Carburetor Joint): 
12 Nm (1.2 m •kg, 8.7 ft•lb) 

4. Install: 
• Pilot air screw CD 
•Spring 

Note the following installation points: 
• Screw in the pilot air screw CD until it is light-
ly seated. 

o Back out by the specified number of turns. 

Pilot Air Screw: 
2 and 1/4 turns out 

5. Install: 
• Throttle valve CD 
To carburetor body (2). 

NOTE: -------------
Align the groove @ of the throttle valve with the 
projection @ of the carburetor body. 

6. Adjust 
•Idle speed 
Refer to "CHAPTER 2 - IDLE SPEED" sec· 
tion. 



CARBURATEUR ET SOUPAPE FLE. XIBLE f I 

VERGASER UNO ZUNGENVENTIL ENG , .. 

2. Serrer: 
, Vis (Soupape flexible) @) 

Vis (Soupape Flexible) @: 
1 Nm (0,J m•kg, 0,7 ft•lb) 
LOCTITE® 

N.B.: -------------
Serrer Jes vis graducllement pour eviter de voiler 

le dis posit if. 

3. Serrer: 
, Boulon (Raccord du carburateur) 

Bouton (Raccord du Carburateur): 

12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb) 

4. Monter: 
• Vis de richesse CD 
•Ressort 

Noter les points de montage suivants: 

•Vissez la vis de richesse CD jusqu'a ce qu'elle 

touche legerement son siege. 
•Desserrez la vis du nombre de tours indique. 

Vis de Richesse: 
Pour Europe: 1 et 3/ 4 tours en arriere 

Excepte pour Europe: 2 et 1/4 tours en 

arriere 

5. Monter: 
• Papillon d' acceleration CD 

Dans le corps du carburateur (1). 
N.B.: ______________ _ 

Aligner la gorge @ du papillon des gaz avec la 

projection @ du corps de carburateur. 

6. Regler: 
• Regime de ralenti 

Voir la section "CHAPITRE 2-REGIME 

DE RALENTI". 

2. Festziehen: 
• Schraube (Zungenventil) @ 

Schraube {Zungenventil) @: 
1 Nm (0, 1 m •kg, 0,7 ft•lb) 

LOCTITE® 

ANMERKUNG: ---------

Die Schrauben allmahlich festziehen, um ein Ver-

ziehen des Ventils zu vermeiden. 

3. Festziehen: 
•Schraube (Vergaserverbindung) 

Schraube {Vergaserverbindung): 

12 Nm {1,2 m•kg, 8,7 ft•lb) 

4. Einbauen: 
• Leerlauf-Luhregulierschraube CD 
•Feder 

Den folgenden Einbaupunkte beachten: 

•Die Leerlauf-Luhregulierschraube CD ein-

schrauben, bis diese leicht ansteht. 

• Danach die Schraube um die vorgeschriebe-

ne Anzahl von Umdrehunfen losen. 

Einstellung der Leerlauf-

Luftregulierschraube: 

Fur Europa: 1 und 3/4 Ausdrehungen 

AuBer Europa: 2 und 1/4 

Ausdrehungen 

5. Einbauen: 
• Drosselventil (D 

In das Vergasergehause Cl). 

ANMERKUNG: ----------

Die Nut @ des Drosselventils mit der Nase @ 

des Vergasergehauses ausrichten. 

6. Einstellen: 
• Leerlaufdrehzahl 

Siehe ,,ABSCHNITT 2-LEERLAUFDREH-

ZAHL". 
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@-- MUFFLER AND EXHAUST PIPE 

MUFFLER AND EXHAUST PIPE 

i Exhaust pipe 
Muffler assembly 
Exha, 1st pipe gasket 

I ~il;~~~er 
Muf1Ier end 
Screw 

@°' r,,,~----7' 
[10 Nm 11.0 m•kg, 7.2 ft•lb) I\ ,,,.,: / ' : 
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I I I 
I L ______ _ 

10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb) 



pOT D'ECHAPPEMENT ET TUYAU D'ECHAPPEMENT 
SCHALLDAMPFER UNO AUSPUFFROHR ENG 11,.@~ 

pOT D'ECHAPPEMENT ET 
TUYAU D'ECHAPPEMENT 
1 Tuynu d'ed1appement 
2 Ensemble pot echappement 
3 Joint de 1uyau d'echappement 
4 Ressort 
5 Silencieux 
6 Extremite du pot d'echappement 
7 Vis 

SCHALLDAMPFER UND 
AUSPUFFROHR 
1 Auspuffrohr 
2 Auspufftopfeinheit 
3 Auspuffrohrdichtung 
4 Feder 
5 Schalldampfer 
6 Schalldampferende 

Schraube 
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REMOVAL 
1. Remove: 

•Bolts (Seat) CD 
•Seat 

2_ Turn the fuel cock to "OFF". 

3. Disconnect: 
• Fuel hose CD 

4. Remove: 
• Band ( Fuel tank) CD 
•Band (Y.E.I.S.) 
•Fuel tank @ 

5. Remove: 
• Side cover ( Right) CD 

6. Remove: 
• Spring ( Exhaust pipe) CD 



pOT D'ECHAPPEMENT ET TUY AU D'ECHAPPEMENT I ENG 16. l 
SCHALLDAMPFER UNO AUSPUFFROHR "@. --oEPOSE 

I. Deposer: 
• Boulons (Siege) CD 
• Siege 

2_ Tourner le robinet d'essence au "OFF". 
3. Oeconnecter: 

•Tuyau d'essence CD 

4. Deposer: 
•Collier (Reservoir d'essence) CD 
•Collier (Y.E.I. S.) Q) 
• Reservoir d' essence Q) 

5. Deposer: 
•Couvercle lateral (Droit) CD 

6. Deposer: 
• Ressort (Tuyau d'echappement) G) 

AUSBAU 
1. Ausbauen: 

• Schrauben (Sitz) G) 
•Sitz 

2. Den Kraftstoffhahn auf Position ,,OFF" 
stellen. 

3. Abschliefsen: 
• Kraftstoffschlauch CD 

4. Ausbauen: 
• Band ( Kraftstofftank) CD 
•Band (Y.E.I.S.) 
• Kraftstofftank ® 

5. Ausbauen: 
• Seitendeckel ( Rechts) CD 

6 Ausbauen: 
• • Feder (Auspuffrohr) CD 
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ENG " @.. MUFFLER AND EXHAUST PIPE 
---....1...--...::=:..J -------------------------
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7. Remove: 
•Muffler G) 
• Exhaust pipe CZ) 

INSPECTION AND REPAIR 
1. Check: 

• Exhaust pipe 
• Muffler 

Crack/ Damage-+ Repair or replace. 
2. Remove: 

•Carbon deposits 
From manifold area. 

3. Check: 
•Silencer 

Large carbon build up-+ Replace fiber. 

Fiber replacement steps: 
• Remove the screws G) and muffler end (2). 
•Remove the fiber. 
•Install the new fiber, muffler end and 
screws. 

NOTE: __________ _ 

Apply Yamabond No.4® (90890-05143/ ACC-
11001-30-00) onto the muffler end. 

4. Inspect: 
• Exhaust pipe gasket G) 

Damage-+ Replace. 



pO'f D'ECHAPPEMENT.~T TUY AU D'ECHAPPEMENT I ENG I I 
SCHALLDAMPFER UNO AUSPUFFROHR _ _ ~-_ 

7 Deposer: 
• •Pot d'cchappement Q) 

•Tuyau d'echappement 

VERIFICATION ET REPARATION 
1. Contr6ler: 

•Tuyau d'echappement 
• Pot d'echappement 
Craquelures/Endommagement-+ Reparer ou 
changer. 

2. Deposer: 
• Depots de car bone 

Du tuyau d'echappement. 

3. Contr6ler: 
• Silencieux 

Fortement calarnine-+Changer le tampon de 
fibre. 

Etapes de changement de fibre: 
•Deposer les vis CD et l'extremite du pot 
d'echappement (1). 

• Deposer la fibre. 
• Mettre la nouvelle fibre, l' extremite du pot 
d'echappement (1) et les vis en place. 
N.B.: --------------
Appliquer du Yamabond N° 4® (90890-05143/ 
ACC-11001-30-00) sur l'extremite du pot 
d' echappement. 

4. Examiner: 
•Joint de tuyau d'echappement CD 
Endommagement-+ Changer. 

7. Ausbauen: 
• Schalldampfer G) 
• Auspuffrohr (2) 

INSPEKTION UNO REPARATUR 
1. Kontrollieren: 

• Auspuffohr 
• Schalldampfer 

Risse/ Beschadigung-+ Reparieren oder er-
neuern. 

2. Ausbauen: 
• Olkohleablagerungen 

Aus dem Krummerbereich des Auspuf-
frohres. 

3. Kontrollieren: 
• Schalldampfer 

GroBe Olkoleadblagerungen festgestellt 
werden-+ Den Fasereinsatz erneuern. 

Austauschvorgange fur den Fasereinsatz: 
• Die Schrauben G) und das Schalldamp-

ferende (2) entfernen. 
• Den Fasereinsatz entfernen. 
• Einen neuen Fasereinsatz, das Schalldamp-
ferende (2) und die Schrauben einbauen. 

ANMERKUNG: --------
Yamabond Nr. 4® (90890-05143/ ACC-11001-
30-00) auf dem Schalldampferende auftragen. 

4. Prufen: 
• Auspuffrohrdichtung G) 

Besc hadigu ng-+ Erneuern. 
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MUFFLER AND EXHAUST PIPE 
INSTALLATION --...... 

Reverse removal steps. Pay close attention to . 
. Ir]. 

stallation of following points. 

1. Tighten: 
• Bolt ( Exhaust pipe) 

•Bolt (Muffler) 

Bolt (Exhaust Pipe): 
10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb) 

Bolt (Muffler): 
10 Nm (1.0 m •kg, 7.2 ft•lb) 



p01 D'ECHAPPEMENT ET TUYAU D'ECHAPPEMENT I ENG I "~~I 
SCHALLDAMPFER UNO AUSPUFFROHR _ _ _ 

MONTAGE . . _ 
rser ks procedures de depose. Fatre attention Jn\'e . 

. oints sUJvants de montage. 
3U~ p 
1 serrcr: 
• •Bou\on {Tuyau d'echappement) 

• Bou Ion (Pot d 'echappement) 

Boulon (Tuyau d'Echappement): 
10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb) 

Boulon (Pot d'Echappement): 
10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb) 

EINBAU 
Die Ausbauvorgange sinngema~ umkehren. Die 
folgenden Einbaupunkte beachten. 
1 . Festziehen: 

• Schraube (Auspuffrohr) 
• Schraube ( Schalldampfer) 

Schraube (Auspuffrohr): 
10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb) 

Schraube (Schalldampfer): 
10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb) 
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ENG \-w CYLINDER HEAD, CYLINDER AND PISTON 

CYLINDER HEAD, CYLINDER AND PISTON 
CD Cylinder head gasket 

Cylinder gasket 
@ Dowel pin 
® Piston pin clip 
® Piston pin 
@ Bearing 
(/) Piston 
@ Piston ring 

*For Canada and South Africa 

D l SPARK PLUG: 
N-86. N-86G, N-2G N-2C/CHAMPION ~\V6, 

3-25 

B8EG. B8EGV /NGK a ' "--- J 30 Nm (3.0 m •kg, 22 ft•l07 
*QN-86, *QN-2G, *QN-2C/CHAMPION -,@- / 

_,Ji) / • 

IE I USE NEW ONE 

__,, @~ .,-:: /~ (] (j) ,---------
-~ @. 65 Nm 16.5 m•kg, 47 ft•lbu 

. {(ff, r 
ii~~ 

6 

/4 CJ, 

(.)~ 

(.) 

G) 

115 Nm (1.5 m•kg, 11 ft•lb) f 

@ ss::::~ 35 Nm (3.5 m•kg, 25 ft•lb) j 

J 3 

E USE NEW ONE i-----___::c,,,..,_ j 15 Nm (1.5 m•kg, 11 ft•lbl] 

({fl 
A RING END CAP 
0.35 ~ 0.50 mm 
(0.014 ~ 0.020 in) 

B PISTON RING SIDE 
CLEARANCE 

0.04-0.08 mm 
(0.002~0.003 in) 

IE I USE NEW ONE I 

C PISTON CLEARANCE: 
0.080~0.085 mm 
(0.0031 ~ 0.0033 in) 

5~ 



CULASSE, CYLINDRE ET PISTON I ENG / ft I 
____ z_v_L_IN_D_E_R_K_O_P_F,_z_v_L_IN_D_E_R_u __ ND_K_O_L_B_E_N @W 

cULASSE, CYLINDRE ET 
pISTON 

ffi 
1 oint de cul~sse 
Joint de cyhndre 
Goujon , . 

@ Attache de Jaxe de piston 
d) Axe de piston 
@ Roulement 
(]) Piston 
® Segment 

• Pour le Canada et l' Afrique du Sud 

IA] ECARTEMENT DES EXTREMITES D'UN 
SEGMENT 

[ID JEU LATERAL DE SEGMENT 
!CJ JEU DE PISTON 
1i2] BOUGIE: 
[El UTILISER UNE PIECE NEUVE 

ZYLINDERKOPF, ZYLINDER UNO 
KOLBEN 
G) Zylinderkopfdichtung 

I Zylinderdichtung 
Pa~stift 
Kolbenbolzensicherung 

I Kolbenbolzen 
Lager 
Kolben 
Kolbenring 

* Fur Kanada und Sudafrika 

[A] KOLBENRING-ENDSPALT 
[BJ SEITLICHES SPIEL DES KOLBENRINGS 
[Cl KOLBENSPIEL 
[Q] ZUNDKERZE: 
[E] EINE NEUE STUCK VERWENDEN 
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ENG @lt CYLINDER HEAD, CYLINDER AND PISTON 
----J-.--...J 

Q 

1 

REMOVAL 
Seat, Fuel Tank and Exhaust Pipe 
1. Remove: 

•Bolts (Seat) 0) 
•Seat 

2. Turn the fuel cock to "OFF". 

3. Disconnect: 
•Fuel hose <IJ 

4. Remove: 
• Band ( Fuel tank) CD 
•Band (Y.E.I.S.) (2) 
•Fuel tank @ 

5. Remove: 
•Side cover (Left) CD 
•Spring (Exhaust pipe) (2) 

6. Remove: 
•Muffler G) 
• Exhaust pipe 



CULASSE, CYLINDRE ET PISTON I 1 I 
______ z_v_LI_N_D_E R_K_O_P_F...:_, -=ZY..:...:L:::.1:.:. ND=E=R.:.....:..U :.:.N =-D _:_K::O:.:L=B E:.:N.:_ ENG . @11 

ot:POSE . , 
.. " Rescn 01r d Essence et Tuyau s,e~,' 

d'Ed111ppcmcnt 
l. Oepos~r: 

, Bou Ions lSiege) (0 
,Siege 

2. Tourner le robinet d'essence au "OFF". 

3_ oeconnecter: 
•Tuyau d'essence (D 

4. Deposer: 
•Collier (Reservoir d'essence) CD 
•Collier (Y .E. I.S.) @ 
•Reservoir d'essence U) 

5. Deposer: 
•Couvercle lateral (Gauche) CD 
•Ressort (Tuyau d'echappement) @ 

6. Deposer: 
•Pot d'echappement CD 
•Tuyau d'echappement @ 

AUSBAU 
Sitz, Kraftstofftank und Auspuffrohr 

1. Ausbauen: 
• Schrauben (Sitz) G) 
•Sitz 

2. Den Kraftstoffhahn auf Position ,,OFF" 
stellen. 

3. AbschlieBen: 
• Kraftstoffschlauch G) 

4. Ausbauen: 
• Band ( Kraftstofftank) G) 
•Band (Y.E.1.S.) 
• Kraftstofftank @ 

5. Ausbauen: 
• Seitendeckel ( Links) G) 
• Feder (Auspuffrohr) 

6. Ausbauen: 
• Auspufftopf G) 
• Auspuffrohr 
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-

IL 3 
• 1 

• 

3 

CYLINDER HEAD, CYLINDER AND PISTON 

Cylinder Head 
1. Remove: 

•Spark plug cap CD 
• Spark plug (2) 
• Air shroud ® 

2. Remove: 
• Engine stay (Upper) (D 
• Muffler bracket (2) 

3. Loosen: 
• Cylinder head nuts 

CAUTION: 

The cylinder head holding nut should be loo-

sened 1/4 turn each time, and remove. 

4. Remove: 
• Cylinder head G) 

Cylinder 
1. Remove: 

• Carburetor G) 

2. Remove: 
•Nut (Cylinder) G) 
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cutasse 
l oeposer: 
• .capuchon de bougie CD 

•Bougie Ci) 
• Bouclier d' air ® 

2 Deposer: 
• •Support de moteur (Superieur) CD 
•Etrier de pot d'echappement a) 

3. Deserrer: 
• Ecrou de culasse 

ATIENTION: 

Les ecrous de fixation de la culasse doivent etre 
deserres d'un quatre-tour a chaque fois puis 
enleves. 

4. Deposer: 
•Culasse G) 

Cylindre 
1. Deposer: 

•Carburateur (D 

2. Deposer: 
•Ecrou (Cylindre) G) 

Zylinderkopf 
1. Ausbauen: 

•Zundkerzenstecker von der Zundkerze G) 
•Zundkerze (Z) 
•Verkleidung @ 

2. Ausbauen: 
•Motorschutz (Oben) CD 
• Auspufftopfhalte (Z) 

3. L6sen: 
• Zylinderkopfmuttern 

tACl;:ITO:r,1(;: 

Die Haltemuttern des Zylinderkopfs sollten 
jeweils mit einer 1/4 Drehung gelost und 
dann abgenommen werden. 

4. Ausbauen: 
• Zylinderkopf CD 

Zylinder 
1 . Ausbauen: 

•Vergaser CD 

2. Ausbauen: 
• Mutter (Zylinder) CD 
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3. Remove: 
• Cylinder head gasket CD 
•Cylinder~ 

Piston 
1. Remove: 

• Piston pin clip CD 
NOTE:------------
Before removing piston pin circlip, cover crank-
case with a clean rag to prevent circlip from fall-
ing into crankcase cavity. 

2. Remove: 
• Piston pin CD 
•Piston 
•Bearing 

NOTE: -------------
Before removing the piston pin, deburr the clip 
groove and pin hole area. If the piston pin groove 
is deburred and piston pin is still difficult to re-
move, use Piston Pin Puller ·(90890-01304/YU-
01304). 

CAUTION:. 
; ·-----------

Do not use a hammer to drive the piston pin 
out. 

3. Remove: 
• Piston rings 
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3. Deposer: 
•Joint de culasse CD 
•Culasse Cl) 

Piston 
I. Deposer: 

•Agraf d'axe de piston CD 
N.B.: -------------
Avant de retirer l'agrafe d'axe de piston, couvrir 
le carter avec un chi ff on propre de fa~on a ne pas 
faire tomber accidentellement I' agraf e dans le 
carter. 

2. Deposer: 
• Axe de piston CD 
•Piston W 
•Roulement 

N.B.: -------------
Avant de retirer l'axe de piston, debourrer le sil-
lon de l'agrafe et la region du trou de l'axe. 
Si l'axe de piston est encore difficile a enlever alors 
que sa gorge est decalaminee, employer l'Extrac-
teur d' Axe de Piston (90890-01304/YU-01304). 

ATIENTION: 

Ne pas employer de marteau pour chasser l'axe 
de piton. 

3. Deposer: 
•Segments 

3. Ausbauen: 
• Zylinderkopfdichtung CD 
• Zylinderkopf (2) 

Kolben 
1. Ausbauen: 

•Sicherungsring des Kolbenbolzens CD 
ANMERKUNG: ________ _ 

Vor dem Abnehmen des Sicherungsringes des 
Kolbenbolzens ist das Kurbelgehause mit einem 
sauberen Lappen abzudecken, so daB der Siche-
rungsring nicht versehentlich in das Kurbelge-
hausse fallt. 

2. Ausbauen: 
• Kolbenbolzen G) 
•Kolben CZ) 
•Lager 

ANMERKUNG: --------~ 
Vor dem Entfernen des Kolbenbolzens sind die 
Sicherungsringnut und Bolzenbohrung zu entgra-
ten. Wenn die Kolbenbolzennut entgratet ist und 
der Kolbenbolzen nur schwer ausbaubar ist, den 
Kolbenbolzenabzieher (90890-01304/YU-01304) 
verwenden. 

Niemals den Kolbenbolzen mit einem Ham-
mer heraustreiben. 

3. Ausbauen: 
• Kolbenringe 
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INSPECTION AND REPAIR 
Cylinder Head 

3-33 

1. Remove: 
• Carbon deposits 

Use a rounded scraper (D. 

NOTE: ------------
Take care to avoid damaging the spark Plug 
threads. Do not use_ a sharp instrument. Avoid 
scratching the aluminum. 

2. Inspect: 
• Cylinder head water jacket 

Crust of minerals/ Rust-Remove. 
• Cylinder head warpage 
Out of specification- Re-surface. 

Warpage measurement and re-surface-
ment steps: 
•Attach a straightedge and a thickness gauge 

on the cylinder head. 
•Measure the warpage. 

i~ Warpage Limit: 
0.03 mm (0.0012 in) 

• If the warpage is out of specification, re-
surface the cylinder head. 

• Place a 400 ~ 600 grit wet sandpaper on the 
surface plate, and re-surface the head using 
a figure-eight sanding pattern. 

NOTE: 
Rotate the head several times to avoid remov-
ing too much material from one side. 
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VERIFICATION ET REPARATION 
culasse 
l. Deposer: 

• Depots de carbone 
Utiliser le grattoir arrondi G). 

N.B.: -----------
Prendre garde a ne pas rayer le filetage du trou 
de bougie et ks sieges de soupape. Ne pas utiliser 
d'instrurnent pointu. Eviter de rayer }'aluminium. 

2. Examiner: 
•Chemise d'eau de la culasse 
Couche de mineraux/Rouille-+ Eliminer. 

• Deformation de la culasse 
Hors-specification-+ Rectifier. 

Mesure de la deformation et procedure de rec-
tification: 
•Poser une regle et un calibre d'epaisseur sur 

la culasse. 
•Mesurer la deformation. 

I~ Limite de Deformation: 
0,03 mm (0,0012 in) 

•Si la deformation est hors-specification, rec-
tifier la culasse. 

•Mettre un morceau de toile emeri humide de 
N° 400- 600 sur un marbre et rectifier la 
culasse en lui faisant faire des "huit". 
N.B.: 
Tourner la culasse plusieurs fois pour eviter 
d'enlever trap de matiere d'un cote. 

INSPEKTION UND REPARATUR 
Zylinderkopf 

1. Ausbauen: 
• Olkohleablagerungen 

Einen abgerundeten Schaber 
nden. 

G) verwe-

ANMERKUNG: ________ _ 

Dabei vorsichtig vorgehen, damit das Gewinde 
der Zundkerzenbohrung nicht beschadigt wird. 
~iemals scharfkantige Werkzeuge verwenden, um 
em Zerkratzen des Aluminiums zu vermeiden. 

2. Prufen: 
• Zylinderkopf-Ku hlwassermantel 
Wasserstein/Rost-+ Entfernen. 

• Zylinderkopf-Verwerfung 
Abweichnung von Spezifikation-+ 
Bearbeitung der Oberflache. 

Messung der Verwerfung und Bearbei-
tung der Oberflache: 
• Am Zylinderkopf ein Lineal und Einstell-Lehre 
anbringen. 

• Die Verwerfungsgrenze messen. 

1/4~ Verwerfungsgrenze: 
Iv A 0,03 mm (0,0012 in) 

•Wenn die Verwerfung nicht den erforderli-
chen Mar.ien entspricht, Zylinderkopfflache 

bearbeiten. 
• Ein feuchtes Sand pa pier ( Feinheit 400 - 600) 
auf die Oberflachenplatte legen und den Zy-
linderkopf durch Ausfuhrung einer Achterfi-
gur abschleifen. 

ANMERKUNG: --------
Um zu vermeiden, dar.i an einer Seite zu 
viel abgeschliffen wird, den Zylinderkopf 
mehrmals drehen. 
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1. Eliminate: 
• Carbon deposits 

From the piston crown and ring gro aves 
2. Eliminate: • 

• Score marks and lacquer deposits 
From the sides of piston. 
Use a 600 ~ 800 grit wet sandpaper. 

NOTE: -----------
Sand in a crisscross pattern. Do not sand ex 

sively. 

3. Inspect: 
• Piston wall 
Wear/Scratches/ Damage-Replace. 

4. Eliminate: 
• Carbon depostis 

Use a rounded scraper G). 

5. Inspect: 
• Cylinder wall 
Wear/Scratches-Rebore or replace. 

6. Measure: 
• Piston-to-cylinder clearance 

ces. 

Piston-to-cylinder clearance measurement 
steps: 
First step: 
• Measure the cylinder bore "C" with a Cylinder 

Bore Gauge. 
NOTE: __________ _ 

Measure the cylinder bore "C" in parallel to and 
at right angles to the crankshaft. Then, find the 
average of the measurements. 
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Cylindre et Piston 
I. Eliminer: 

• Depots du car bone 

De la couronne de piston et des rainures de 
segments. 

2. Eliminer: 
•Marques de rayures et Jes depots de laque 

Des cotes du piston. 
Utiliscr du papier de verre mouille de grain 
600 ~ 800. 

N.B.: -------------
Passer le papier de verre selon un modele entre-
croise. Ne pas passer trop le papier de verre. 

3. Examiner: 
• Paro is de piston 

Usure/Rayures/Endommagement-+Chan-
ger. 

4. Eliminer: 
• Depots du car bone 

Utiliser le grattoir arrondi (D. 

5. Examiner: 
• Paro is de cylindre 
Usure/Rayures-+ Realeser ou changer. 

6. Mesurer: 
• Jeu de piston a cylindre 

Etapes de mesure de jeu de piston a cyliodre: 
Premiere etape: 
• Mesurer l'alesage de cylin re • d "C'' avec un 

Jauge d' Alesage de Cylindre. 
N.B.: _________ _ 

Mesurer l'alesage de cylindre "C" en parall~le 
et a angle droit du vilebrequin. Ensuite, faire 
la moyenne des mesures. 

Zylinder und Kolben 
1. Entfernen: 

• Olkohleablageru ngen 
Vom Kolbenboden und aus den Kolben-
ringnuten. 

2. Entfernen: 

• Fre15marken und Lackablagerungen 
Von der Seiten des Kolbens. 
Das feuchte Schmiergelleinen der Kornung 
600 ~ 800 verwenden. 

ANMERKUNG: ________ _ 

Dabei ist ein Kreuzschliffverfahren anzu wenden; 

jedoch nicht ubermal5ig vie! anschleifen. 

3. Prufen: 
• Kolbenwand 

Abnutzu ng /Kratzer/ Beschadigu ng-+ Erneu-
ern. 

4. Entfernen: 
• Olkohleablagerungen 

Einem abgerundeten Schaber CD ver-
wenden. 

5. Prufen: 
• Zylinderwande 

Abnutzung/ Kratzer-+ Aufbohren oder er-
neuern. 

6. Messen: 
•Spiel zwischen Kolben und Zylinder 

MeBvorgange des Spiels zwischen Kolben 

und Zylinder: 
Erst Schritt: . 
• Die Zylinderbohrung "C" mit Zylmderbohr-

ung-Mel5lehre messen. 

ANMERKUNG: --------
Die Zylinderbohrung ,,C" parallel und im rech-

w• k I zur Kurbelwelle messen. Danach ten in e . 
D h hn.,tt der Mel5werte b1lden. den urc sc 
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·~ 
Standard Wear lin,it 

87.1 mm Cylinder Bore 87.00 87.02 mm 
''C'' (3.425- 3.426 in) 13.429 in) 

Taper "T" - 0.05 mn,---
(0.0019 in) 

Out of Round - 0.05mm 
l'R'' (0.019 inl --C=Maximum D 

T = (Maximum 01 or 02) -
(Maximum Os or 06) 

R = (Maximum 01, 03 or Os)-
(Minimum 02, 04 or 06) 

-• If out of spoecification, rebore or replace 
cylinder, nd replace piston and piston rings 
as a set. 

2nd step: 
307-000 •Measure the piston skirt diameter "P" with 

a micrometer. 
@ 32 mm ( 1.26 in) from the piston bottom 

edge. 

Piston Size P 

Standard 87.0 mm (3.425 in) 

• If out of specification, replace piston and 
piston rings as a set. 

3rd step: 
• Calculate the piston-to-cylinder clearance with 
following formula: 

Piston-to-cylinder Clearance= 
Cylinder Bore "C" -
Piston Skirt Diameter "P" 

• If out of specification, rebore or replace 
cylinder, and replace piston and piston rings 
as a set. 

I~ Piston-to-cylinder Clearance: 
0.080 ~ 0.085 mm 
(0.0031 ~ 0.0033 in) 

Limit: 0.1 mm (0.004 in) 
-
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~-
Standard Limitc d'usurc 

87,00-87,02 mm Alcsngc de 
''C'' (3,425 ~ J,426 in) 

n·li11drr _:.:.---
, ··r·· Conidl<' -

- -
()ntk "R" ---c:::::.M:tximum D 
T:::::.(1\1:iximum D1 ou D2)-

(Minimum Ds ou D<i) 
R:::::. (Maximum D1, DJ ou D5)-

(Minimnm D2, 04 ou D6) 

87,1 mm 
(3,429 in) 

0,05 mm 
(0,0019 in) 
0,05 mm 

(0,0019 in) 

-: Realescr ou changer le cylindre quand Jes rele-
ves sont en dehors des specifications et chan-
ger le piston et les segments en un ensemble. 

Deuxieme etape: 
•Mesurer le diametre "P" de la jupe de pis-
ton avec un micrometre. 

@ 32,0 mm ( 1,26 in) du bord inferieur de piston. 

I~ Taille de Piston P 

Standard I 87 ,0 mm (3,425 in) 

•Changer le piston et les segments en un ensem-
ble quand les mesures sont en dehors des spe-
cifications. 

Troisieme etape: 
•Calculer le jeu de piston a cylindre a !'aide 
de la formule suivante: 

Jeu de Piston a Cylindre = 
Alesage de Cylindre "C" -
Diametre "P" de Jupe de Piston 

•Realeser ou changer le cylindre quand !es 
mesures sont en dehors des specifications et 
changer le piston et Jes segments en un 
ensemble. 

Jeu de Piston a Cylindre: 
0,080-0,085 mm (0,0031 ~0,0033 in) 

Li mite d'Usure: 0, 1 mm (0,004 in) 

Standard 

Zylinderbohr- 87,00-87,02 mm 
ung ,,C" (3,425 ~ 3,426 in) 

Conittit ,,T" -

Unrundheit ,,R" -

C=Maximum D 
T= (Maximum 01 oder O2)-

(Minimum 0 5 oder 06) 

VerschleiB-
grenze 

87,1 mm 
(3,429 in) 
0,05 mm 

(0,0019 in) 
0,05 mm 
(0,0019 in) 

R = (Maximum 01, 0 3 oder Ds)-
(Minimum 02, 04 oder 061 

• Falls eine Abweichung von der Spezifikation 
festgestellt wird, den Zylinder aufbohren oder 
erneuern, und den Kolben und die Kolbenrin-
ge als Satz erneuern. 

Zweit Schritt: 
• Den Durchmesser ,, P" des Kolbenmantels mit 
einem Mikrometer messen. 

® 32,0 mm (1,26 in) uber der Unterkante des 
Kolbens. 

I~ KolbengrOBe P 

Standard J 87,0 mm (3,425 in) 

• Falls eine Abweichung von der Spezifikation 
festgestellt wird, den Kolben und die Kolben-
ringe als Satz erneuern. 

Dritt Schritt: 
• Das Spiel zwischen Kolben und Zylinder mit 

nachfolgend Formel berechnen: 

Spiel zwischen Kolben und Zylinder = 
Zylinder bohrung ,,C" -
Durchmesser des Kolbenmantels ,,P" 

• Falls eine Abweichung von der Spezifikation 
festgestellt wird, den Zylinder aufbohren oder 
erneuern, und den Kolben und die Kolbenrin-
ge als Satz erneuern. 

Spiel zwischen Kolben und 
Zylinder: 

0,080~0,085 mm 
(0,0031 - 0,0033 in) 

Greuze: 0, 1 mm (0,004 in) 
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Piston Ring 
1. Measure: 

• Side clearance 
Out of specification-Replace piston and; 
ring. 
Use a Feeler Gauge G). 

Side Clearance: 
0.03-0.05 mm 
(0.0012-0.0020 in) 
Limit: 0.1 mm (0.004 in) 

NOTE: ------------
• Check at several points. 
o Put the feeler gauge farthest in. 

Piston ring 

2. Install: 
• Piston ring 
Into the cylinder. 
Push the ring with the piston crown. 

3. Measure: 
•End gap 
Out of specification- Replace rings as a set 
Use a Feeler Gauge G). 

-Piston Ring End Gap (Installed): 
0.35-0.50 mm (0.014-0.020 in) 
Limit: 1.0 mm (0.04 in) 

Piston Pin and Bearing 
1. Inspect: 

• Piston pin.and bearing 
Signs of heat discploration-+ Replace. 

2. Lubricate: 
•Piston pin (lightly) 
•Bearing 

3. Install: 
•Piston pin 
•Bearing 
Into the small end of connecting rod. 

Or 
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Segment 
1. f\lesurer: 

• J eu lateral 
Hors specification-+Changer le piston et/ou 
!es segments. 
Utiliser une Jauge d'Epaisseur (D. 

Jeu Lateral: 
0,03-0,05 mm (0,0012-0,0020 in) 
Li mite: 0, I mm (0,004 in) 

N.B.: -------------
• Verifier en plusieurs points. 

•Enfoncer au maximum le calibre d'epaisseur. 

@ Segment 

2. Monter: 
•Segments 

Dans le cylindre. 
Pousser le segment avec Ia caiotte du piston. 

3. Mesurer: 
• Ecartement des bees 

go Hors-specification-+ Changer tous Ies seg-
ments. 
Utiliser une Jauge d'Epaisseur (D. 

Ecartement des Extremites d'un 
Segment (Monte): 

0,35 ~ 0,50 mm (0,014 ~ 0,020 in) 
Limite: 1,0 mm (0,04 in) 

Axe de Piston et Roulement 
l. Examiner: 

• Axe de piston et roulement 
Signes de decoloration par Ia chaleur-+ 
Changer. 

2. Lubrifier: 

• Axe de piston (legerement) 
•Roulement 

3. Monter: 

• Axe de Piston 
•Roulement 

Dans Ia Petite extremite de la bielle. 

Kolbenring 
1. Messen: 

• Seitliches Spiel 
Abweichung von Spezifikation--+ Kolben 
und/ oder Kolbenringe erneuern. 
Ein Hiherlehre G) verwenden. 

Seitliches Spiel: 
0,03-0,05 mm (0,0012-0,0020 in) 
Grenzwert: 0, 1 mm (0,004 in) 

ANMERKUNG: ----------
•An mehreren Punkten kontrollieren. 
•Die Fuhlerlehre moglichst weit einschieben. 

Cl) Kolbenring 

2. Ausbauen: 
• Kolbenring 

In Zylinder. 
Den Kolbenring mit dem Kolbenboden hin-
eindrucken. 

3. Messen: 
• Kolbenring-Endspalt 

Abweichung von Spezifikation--+ 
Kolbenringe als Satz erneuern. 
Ein Fuherlehre G) verwenden. 

Kolbenring-Endspalt (Eingebaut): 
0,35 ~ 0,50 mm (0,014 ~ 0,020 in) 

Grenzwert: 1,0 mm (0,04 in) 

Kolbenbolzen und Lager 
1, Prufen: 

• Kolbenbolzen und Lager 
Warmeverfarbung-Erneuern. 

2. Schmieren: 
• Kolbenbolzen ( Leicht) 

• Lager 
3. Einbauen: 

• Kolbenbolzen 
•Lager 

In das Pleuelauge. 
3-40 
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4. Check: 
•Free play 
There should be no noticeable for the Pia 
Free play exists-Inspect the connecting r:~ 
for wear/ Replace the pin and/ or conne . Ct-
ing rod as required. 

5. Install: 
•Piston pin 

Into the piston pin hole. 
6. Check: 

• Free play (when the piston pin is in place in 
the piston) 
There should be no noticeable for the Pia 

I . R Y. Free pay exists-+ eplace piston p· 1n 
and/piston. 

INSTALLATION 
Piston 

1. Install: 
• Piston rings G) 

NOTE: __________ _ 

Align the piston ring gap with the pin (2). 

2. Install: 
• Cylinder gasket ( New) CD 
•Bearing~ 
•Dowel pin@ 

NOTE: ___________ _ 

Apply the engine mixing oil onto the bearing 
(Crankshaft and connecting rod). 
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4. contr61cr: 
•Jeu 

11 ne doit pas y avoir de jeu remarquable. 
II ya du jeu-Verifier la petite extremite de 
la bielle pour voir si elle est usee/Rempla-
cer !'axe, la bielle et/ou le roulement, a Ia 
demande. 

5. Monter: . 
• Axe de piston 

Dans le t rou d 'axe de piston. 

6. contr6ler: 
•Jeu (Lorsque !'axe est en place dans le pis-
ton). II ne doit pas y avoir de jeu remar-
quablc. 
II ya du jeu-Changer l'axe de piston et/ou 
le piston. 

MONTAGE 
Piston 
I. Monter: 

•Segments G) 
N.B.: -------------
Aligner Ia coupe de segment avec l'axe du piston 
@. 

2. Monter: 
• Joint de cylindre (Neuf) G) 
• Roulement 
•Goujons Q) 

N.B.: -------------t PP liq u er de I'huile de melange pour moteur sur 
e rouleme t ( ·1 ---... n v1 ebrequin et bielle). 

4. Prufen: 
• Freies Spiel 

Es sollte kein spurbares Spiel sein. Spiel wird 
festgestellt--t Das Pleuelaufge auf Abnutzung 
prufen/ Falls notwendig, Kolbenbolzen, Pleu-
elstange und/ oder Lager ersetzen. 

5. Ausbauen: 
• Kolbenbolzen 

In der Kolbenbolzenbohrung. 
6. Prufen: 

• Spiel (Wenn der Kolbenbolzen im Kolben 
eingebaut ist) 
Es sollte kein spurbares Spiel sein. 
Spiel wird festgestellt-Kolbenbolzen und/ 
oder Kolben erneuern. 

EINBAU 
Kolben 

1. Einbauen: 
• Kolbenring G) 

ANMERKUNG: ---------
Den Kolbenringspalt mit dem Stitt~ ausrichten. 

2. Einbauen: 
•Zylinderfuf5dichtung (Neue) G) 
•Lager~ 
• Paf5stifte @ 

ANMERKUNG: ----------
Motorol auf dem Lager (Kurbelwelle und Pleuel-
stange) auftragen. 
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3. Install: 
•Piston CD 
• Piston pin ® 
• Piston pin clip @ 

NOTE:-----------
• The arrow (2) on piston dome must face for. 
ward. 

• Apply the engine mixing oil onto the piston Pin 

®· 

CAUTION: 

Do not allow the clip open ends to meet the 
piston pin slot. 

Cylinder 
1. Lubricate: 

• Cylinder wall 
• Piston ring 
•Piston 

NOTE: -------------
Apply the engine mixing oil onto the piston rings 
and piston. 

2. Install: 
• Cylinder CD 

NOTE: ____________ _ 

• Use new gasket. 
• Install the cylinder with one hand while com-
pressing the piston ring with the other hand. 

CAUTION: 

Make sure rings are properly positioned. 



-
3. Monter: 

•Piston CD 

CULASSE, CYLINDRE ET PISTON I 1 I 
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• Axe de piston Q) 
•Agraf de l'axe de piston @ 

N.B.: ------------
• La flee he situee sur la calotte du piston doit 
etre dirigee vcrs l'avant. 

•Appliquer de l'huile de melange pour moteur sur 
I'axe de piston Q). 

A'ITENTION: 

Ne pas laisser les extremites ouvertes de l'agrafe 
entrer en contact avec la fente du tourillon de 
piston. 

Cylindre 
1. Lubrifier: 

• Paroi de piston 
•Segment 
•Piston 

N.B.: -----------
Appliquer de l'huile de melang_e pour moteur sur 
!es segments de piston et le piston. 

2. Monter: 
• Cylindre CD 

N.B.: -----------
• Utiliser le joint neuf. 
• Mettre d'une main, le cylindre en place tout en 
comprimant Ies segments de l'autre. 

A1TENTION: 

• • • • ts correctement. Ve1ller a pos1honner les segmen 

3. Einbauen: 
•l<olben (D 
• l<olbenbolzen @ 
• Sicherungsring des Kolbenbolzens @ 

ANMERKUNG: ________ _ 

• Die Pfeilmarkierung (Z) am kolben muf.?i nach 
vorne gerichtet sein. 

• Motorol auf dem Kolbenbolzen @ auftragen. 

ACHTUNG: 

Darauf achten, daB der Spalt des Siche-
rungsringes nicht mit dem Schlitz der Kol-
benbolzenbohrung ausgerichtet ist. 

Zylinder 
1. Schmieren: 

• Kolbenband 
• Kolbenring 
•Kolben 

ANMERKUNG: ---------
Motorol auf den Kolbenringen und dem Kolben 
auftragen. 

2. Einbauen: 
• Zylinder G) 

ANMERKUNG: ---------
• Die neue Dichtung verwenden. .. 
•Zylinderblock mit einer Hand anbringen, wah-

rend der Kolbenring mit der anderen Hand zu-
sammengedruckt wird. 

ACHTUNG: 
,, '\ 

Darauf achten, daB den kolbenringe richtig 

positioniert sind. 
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3. Tighten: 
•Nut (Cylinder) 

Nut (Cylinder): 
35 Nm ( 3. 5 m •kg, 25 ft• I b) 

NOTE: -----------~ 
Tighten the nut (cylinder) in stage, using a cross. 
recess pattern. 

Cylinder Head 
1. Install: 

•Cylinder head gasket (New) (D 
NOTE: -------------
Use new cylinder head gasket (D. 

2. Tighten: 
•Nut (Cylinder head) G) 

Nut (Cylinder Head) G): 
22 Nm (2.2 m•kg, 18 ft•lb) 

NOTE:------------
Tighten the nut (Cylinder head) G) in stage, us-
ing a crisscross pattern. 

3. Install: 
•Stay G) 

Bolt (Stay-Frame}: 
32 Nm (3.2 m •kg, 23 ft•lb) 

Bolt (Stay-Cylinder}: 
32 Nm (3.2 m•kg, 23 ft•lb) 

NOTE: ___________ _ 

Tighten in numerical order as shown. 



CULASSE, CYLINDRE ET PISTON I j • l 
ZYLINDERKOPF, ZYLINDER UNO KOLBEN ENG '\11 

3. serrer: 
•Ecrou (Cylindre) 

Ecrou (Cylindre): 
35 Nm (3,5 m•kg, 25 ft•lb) 

N.B.: ------------
serrer l'ecrou (cylindre) par etapes en utilisant un 
rnodele d'entrecroisement. 

culasse 
1. Monter: 

•Joint de culasse (Neuf) CD 
N,B.: -------------
Utiliser le joint de culasse CD neuf. 

2. Serrer: 
•Ecrou (Culasse) CD 

Ecrou (Culasse) (D: 
22 Nm (2,2 m•kg, 16 ft•lb) 

N.B.: --------------
Serrer l'ecrou (Culasse) CD par etapes en utilisant 
un modele d'entrecroisement. 

3. Monter: 
•Support (D 

Boulon (Support-Cadre): 
32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 

Boulon (Support-Cylindre): 
32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 

N.B.: _____________ _ 

Serrer dans l'ordre numerique de la maniere 
indiquee. 

3. Festziehen: 
• Mutter (Zylinder) 

Mutter (Zylinder): 
35 Nm (3,5 m•kg, 25 ft•lb) 

ANMERKUNG: ________ _ 

Die Muttern (Zylinder) Oberkreuz in mahreren 
Schritten festziehen. 

Zylinderkopf 
1. Ausbauen: 

•Zylinderkopfdichtung (Neue) G) 
ANMERKUNG: ________ _ 

Die neue Zylinderkopfdichtung G) verwenden. 

2. Festziehen: 
• Mutter (Zylinderkopf) G) 

Mutter (Zylinderkopf) G): 
22 Nm (2,2 m•kg, 16 ft•lb) 

ANMERKUNG: ---------
Die Muttern (Zylinderkopf) G) uberkreuz in 

mahreren Schritten festziehen. 

3. Einbauen: 
•Stutze G) 

Schraube (Stiltze-Rahmen): 
32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 

Schraube (Stiltze-Zylinder): 
32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb} 

ANMERKUNG: ---------
In der gezeigten, numerischen Reihenfolge fest-
ziehen. 
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Exhaust Pipe, Fuel Tank and Seat 
1. Tighten: 

• Bolt ( Muffler G) and Exhaust pipe (2)J 

Bolt (Exhaust Pipe): 
10 Nm (1.0 m •kg, 7.2 ft•lb) 
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CULASSE, CYLINDRE ET PISTON [ ENG 1 J 
~appement, Resenroir d'Esscncc ct 1uy11u 
Siege 
I Serrer: , . • • Bouton (Pot d echappement (D et tuyau d,echappement Q)) 

Bouton (Tuyau d'Echappement): tO Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb) 

Auspuffrohr, Kraftstofftank und Sitz 
1. Einbauen: 

• Schraube (Auspufftopf G) und Auspuffrohr 
~) 

Schraube (Auspuffrohr): 
10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb) 
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ENG '\ CLUTCH, KICK AXLE, SHIFT SHAFT AND 
PRIMARY DRIVE GEAR 

CLUTCH, KICK AXLE, SHIFT SHAFT AND PRIMARY DRIVE GEAR 

I Adjuster 
Lock nut 
Clutch pressure plate 
Clutch boss 

I Clutch plate 
Friction plate 
Lock washer 

I Thrust washer 
Clutch housing 
Spacer 

i Thrust washer 
Ball 
Push rod 
Push lever complete 

@ Primary drive gear 
@ Key 

I @ 
10 Nm (1.0 m•k9, 7.2 ft•lb) 

I 3 

C USE NEW ONE , --.--""" ~& 

I 10 Nm (1.0 m•kg. 7.2 ft,lbij---@,,,,, ---==-~ tz 
"lllllli.'- \ V. /J 

8 

115 Nm (11.5 m•kg, 85 ft•lb) 

@ 

A WARP LIMIT: 

0.05 mm (0.002 in) 

B WEAR LIMIT: 

t 
I SD-17-25-4 f~ 

-M}-L-~ 



EMBRA YAGE, AXE DE KICK, ARBRE DE SELECTEUR ET PIGNON 
DE TRANSMISSION PRIMAIRE 

KUPPLUNG, KICKSTARTERWELLE, SCHALTWELLE UNO 

YAGE, AXE DE KICK, 
E RE DE SELECTEUR ET 
:~NON DE TRANSMISSION 
pRJMAIRE 

. ositif de reglage 
ll'l D1SP 
w C tre-ecrou 

on u de pression d'embrayage Platea . d'embrayage 
@ N0?1

q\e d'embrayage RI JS . . . 
ldJ 0. que de tncuon 6 JS . 

Rondelle frem , 
7 Rondelle de butee 
8 Cloche d'embrayage 9 . 

EntretoJse , 
(j}) Rondelle. de butee 
@ Bille , 
@ Champigno~ de debrayge 
@ Levier de debrayage com~let . 
@ Pignon d • entrainement pnmaire 
@ Clavette 

LIMITE DE DEFORMATION: 
fID LIMITE D'USURE: 
[cl UTILISER UNE PIECE NEUVE 

PRIMARANTRIEBSZAHNRAD 

KUPPLUNG, KICKSTARTERWEL-
LE, SCHAL TWELLE UNO PRIMA-
RANTRIEBSZAHNRAD 

Einsteller 
Sicherungsmutter 
Druckscheibe 
Kupplungsnabe 
Kupplungsscheibe 
Reibscheibe 

7 Sicherungsblech 

I Anlaufscheibe 
Kupplungsgehause 
Distanzhulse 
Druckscheibe 

© Kugel 
©l Schubstange 
@ Schubhebel 
® Primarantriebszahnrad 
@ Keil 

IA] VERZUGSGRENZE 
[BJ VERSCHEIBGRENZE: 
[Cl EINE NEUE STUCK VERWENDEN. 
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ENG 
CLUTCH, KICK AXLE, SHIFT SHAFT AND 
PRIMARY DRIVE GEAR 

CD 0-ring 

(i)I :~~ing 
Return spring 
Kick clip 
Kick axle 

I Kick gear 
Washer 
Kick idle gear 
Oil seal 

Circlip 
Return spring 
Oil seal 
Spacer 
Shift shaft stopper 
Shift shaft 

\\\ 
50 Nm (5.0 m•kg, 36 ft•lb) 

~-

[ SD-20-30-4 ) 

f SD-12-22-6 ) 

f 1o Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)] 



£MORA YAGE, AXE DE KICK, ARBRE DE SELECTEUR ET PIGNON I I 
DE TRANSMISSION PRIMAIRE G ,.., 

KUPPLUNG. KICKSTARTERWELLE. SCHALTWELLE UNO EN ,. 
PRIMARANTRIEBSZAHNRAD L---...J-1.----

-----1 Joint torique 
Ressort 
Bielle 3 ort de retenue 4' Ress . k 

:!I C' clip de k1c 
ir de kick 

'fJ Np_xenon du kick (J) 1g 
® Rondelle . 

. n de renvoi de kick ® p1gno h'. , ® Bagu_e d'etanc e1te 
ti'\ Circlip , 
\J.Y ort de rappel de selecteur n'1I Ress , h ,. , Bague d'arbre d'etarc e1te 
Q)l Entretoise $ Butec d'arbre de selecteur 
® Arbre selecteur 

G) O-Ring 
(2) Feder 
® Kugel 
@ Ruckholfeder 
@ Sicherungsring 
@ Kickstarterwelle 
Q) Kickstarter-Zahnrad 

I Scheibe 
Kickstarter-Zwischenrad 
Dichtring 

(j)) Sprengring 
@ Dichtring 
@ Ruckholfeder 

I Distanzhulse 
Schaltwellenanschlag 
Schaltwelle 
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ENG CLUTCH, KICK AXLE, SHIFT SHAFT AND 
~ti'~ PR ~- IMARY DIRVE GEAR 

----L.....:::~ -~~..:_:__.:..:.:~:...:==:::_-------------....... 
REMOVAL 
Crankcase Cover ( Left) 

1. Drain: 
• Transmission oil 

Refer to "CHAPTER 2-TRANSMISSION Oil 
REPLACEMENT" section. 

2. Remove: 
• Kick crank CD 
• Rear brake adjuster 
• Return spring (2) 

3. Remove: 
•Crankcase cover (Right) CD 
•Gasket 
•Dowel pins 

Clutch 
1. Remove: 

• Bolts ( Clutch spring) 
NOTE: ___________ _ 

When removing phillips spring screw, loosen each 
screw in several stages working in a crisscross 
pattern. 

• Clutch springs 

2. Remove: 
• Pressu-re plate CD 
• Friction plates (Z) 
• Clutch plates @ 
•Ball @ 
•Push rod @ 

3. Straighten: 
•Lock washer tab® 



EMBRA YAGE, AXE DE KICK, ARBRE DE SELECTEUR ET PIGNON 1 
DE TRANSMISSION PRIMAIRE I j • 

----

____ K_u_P_PL_u_N_G_. _K_,c_K_sr_A_R_r_ER:..:W~E~L=LE!!:. ~s~cH~A~L~TW~EL:!!L~E~U~N~D ENG ,._ 
_ PRIMARANTRIEBSZAHNRAD _ _ ~• _ 

o£POSE 
couvcrcle de Carter (Gauche) 

1. Vidanger: 
• Hui le de transmission 

Voir la section "CHAPITRE 2 - CHAN-
GEMENT D'HUILE DE TRANSMIS-
SION" 

z. Deposer: 
• Ped ale de kickstarter G) 
• Dispositif de reglage de frein arriere 
• Resson de retenue (J) 

3. Deposer: 
•Couvercle de carter (Droit) G) 
•Joint 
•Goujons 

Embrayage 
I. Deposer: 

•Boulons (Ressort d'embrayage) 
N.B.: _____________ _ 

Lors de la depose des vis phillips a ressort, des-
serrer chaque vis enplusieurs etapes en suivant un 
figure en croix. 

•Ressorts d'embrayage 

2. Deposer: 
• Plateau de pression G) 
• Plaques de friction (J) 
• Disques d'embrayage CT) 
•Bille @ 
•Champignon de debrayage G) 

3• Redresser: 
• Patte de la rondelle-frein @ 

AUSBAU 
KurbelgehEiusedeckel (Links) 

1. Ablassen: 
• Getriebeol 

Siehe .. ABSCHNITT2-ERNEUERUNG 
DES GETRIEBEOLS". 

2. Ausbauen: 
• Kickstarterkurbel G) 
• Hinterrad-Bremseinsteller 
• Ruckholfeder (2) 

3. Ausbauen: 
• Kurbelgehausedeckel (Rechts) G) 
• Dichtung 
• Pa15stifte 

Kupplung 
1. Ausbauen: 

•Schrauben (Kupplungsfeder) 

ANMERKUNG: ---------
Wenn die Kreuzschlitzschrauben ausgebaut wer-
den, jede Schraube in mehreren Schritten und 
uberkreuz losen. 

• Kupplungsfedern 

2. Ausbauen: 
• Andruckscheibe G) 
• Reibscheiben (2) 
• Kupplungsscheiben ® 
•Kugel @) 
•Schubstange @ 

3. Gerade: 
• Lasche der Sicherungsscheibe ® 
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CLUTCH, KICK AXLE, SHIFT SHAFT AND 
PRIMARY DRIVE GEAR 

4. Remove: 
•Locknut 
• Lock washer 
Use the Clutch Holding Tool (D (90890_ 
040861 /YM-91O42) to hold the clucth boss 

• Clutch boss Cl) • 

5. Remove: 
• Thrust washer CD 
• Clutch housing Cl) 
•Spacer ® 
• Thrust washer @ 
• Clutch push lever assembly 

Kick Axle 
1. Remove: 

•Circlip G) 
• Plain washer Cl) 
• Kick idle gear ® 
•Circlip 

2. Unhook: 
•Kick return spring @ 

3. Remove: 
•Kick axle@ 

Shift Shaft 
NOTE: ___________ _ 

Shift shaft maintenance should be performed with 
clutch assembly removed. 

1. Remove: 
• Shift pedal 
•Shift shaft G) 
• Stopper lever Cl) 



EM BRA V AGE, AXE DE KILK, ARBRE DE SELECTEUR ET PIG NON I 
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-
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oeposer: 4• ' OU .contre-ecr 
• Rondelle-frei_n . . 
l)tiliser l'Ouul de Mamt1en d'Embrayage CD 
(90890-04086/YM-91042) pour tenir Ia noix 
d'embrayage. 

•Noix d'embrayage W 

5 Deposer: 
• • Rondelle de bu tee CD 
,Cloche d'embrayage W 
•Entretoise ® 
, Rondelle de bu tee @ 
•Ensemble levier de debrayage d'embrayage 

Axe de Kick 
1. Deposer: 

•Circlip G) 
• Rondelle plain W 
• Pignon de renvoi de kick CT) 
•Circlip 

2. Decrocher: 
• Ressort de rappel de kick @ 

3. Deposer: 
• Axe de kick 

Arbre de Selecteur 
N.B.: ______________ _ 

L'entretien d'arbre de selecteur doivent etre faits 
avec l'embrayage enleve. 

1. Deposer: 
• Pedale de selecteur 
•Ensemble arbre de selecteur CD 
• Levier de bu tee W 

4. Ausbauen: 
• Sicherungsmutter 
• Sicherungsscheibe 

Den Kupplungshaltewerkzeuge (D (90890-
04086/YM-91042) verwenden, um die Kup-
plungsnabe festzuhalten. 

• Kupplungsnabe CZ) 

5. Ausbauen: 
• Anlaufscheibe CD 
• Kupplungsgehause (Z) 
• Distanzhulse @ 
• Anlaufscheibe @ 
• Kupplungsschubhebeleinheit 

Kickstarterwelle 
1. Ausbauen: 

• Spreng ring CD 
• Beilegescheibe (Z) 
• Kickstarter-Zwischenrad @ 
• Sprengring 

2. Aushaken: 
• Kickstarter-Ruckholfeder ® 

3. Ausbauen: 
• Kickstarterwelle @ 

Schaltwelle 
ANMERKUNG: ---------
Die Wartung der Schaltwelle hat bei ausgebau-
ter Kupplung zu erfolgen. 

1. Ausbauen: 
• Schaltpedal 
• Schaltwelle G) 
• Anschlaghebel 
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Primary Drive Gear 
1. Loosen: 

• Nut ( Primary drive gear) 
Use the Universal Rotor Holder (YU-012351 CD to lock the crankshaft. 

2. Remove: 
• Nut ( Primary drive gear) G) 
•Washer~ 
• Primary drive gear @ 
• Straight key @ 

INSPECTION AND REPAIR 
Clutch 

1. Measure: 
• Friction plate thickness 
Out of specification-+ Replace friction plate 
as a set. 
Measure at all four point. 

I~ Wear Limit: 2.7 mm (0.11 in} 

2. Measure: 
• Clutch plate warpage 
Out of specification-+ Replace clutch plate 
as a set. 
Use a surface plate and feeler gauge G). 

I~ Warp Limit: 0.05 mm (0.002 in} ] 

3. Measure: 
• Clutch spring free length 
Out of specification-+ Replace spring as a 
set. 

Clutch Spring Minimum Length: 
37.4 mm (1.47 in) 
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-
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,.----- •• ll'. 
dl' Tninsnussaon rmuure 

l'i~rion .. 
[)t'S~crtT I • 1 • , Ecrou (Pig11lm de transmission primairc) 
Utiliscr le Support de Rotor Universe! 
(90890-01_2J5/YU-01235) Q) pour serrcr le 
vilcbr~qu1n. 

z. Deposer: . . 
•Ecrou (Pignon de transm1ss1on primaire) CD 
, Rondellt' ~" 
, Pignon dt: 1 ransmission primaire G) 
,Clavette parallcle @ 

VERIFICATION ET REPARATION 
Embrayage 

1. Mesmer: 
•Epaisseur de disque de friction 
Hors-specification -Changer tous les disques 
de friction. 
Mesmer chaque disque en quatre endroits. 

Limite d'Usure: 2, 7 mm (0, 11 in) 

2. Mesurer: 
•Voile de disque d'embrayage 
Hors-specification -Changer tous Ies dis-
ques d'embrayage. 
Utiliser une plaque a surfacer et une jauge 
d'epaisseur (D. 

Limite de Deformation: 
0,05 mm (0,002 in) 

3. Mesurer: 

Primtirantrlebszahnrad 
1. Losen: 

• Mutter ( Primarantriebszahnrad) 
Den Rotor-Universalhalter (90890-01235/ 
YU-01235) GJ fur Sicherung der Kur-
belwelle. 

2. Ausbauen: 
• Mutter ( Primarantriebszahnrad) G) 
•Scheibe~ 
• Primarantriebszahnrad @ 
• Einlegekeil @ 

INSPEKTION UNO REPARATUR 
Kupplung 

1. Messan: 
• Reibscheibendicke: 

Abweichung von Spezifikation-+ Die Reib-
scheiben als Satz erneuern. 
Die Reibscheiben an vier Stellen messen. 

VerschleiBgrenze: 
2,7 mm (0,11 in) 

2. Messen: 
• Verzug der Kupplungsscheiben 

Abweichung von Spezifikation-Kupplungs-
scheiben als Satz erneuern. 
Eine Richtplatte und eine Fuhlerlehre G) 
verwenden. 

Verzugsgrenze: 
0,05 mm (0,002 in) 

3. Messen: 
•Longueur libre de ressort d'embrayage 
Hors-specification-+ Changer tout les res-
sorts. 

• Ungespannte Lange der Kupplung Abwei-
chung von Spezifikation-+ Die federals Satz 
erneuern. 

Ressort d'Embrayage-Longueur 
Minimale: 

37,4 mm (1,47 in) 

Kupplungsfedern-Mindestlange: 
37,4 mm (1,47 in) 
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CLUTCH, KICK AXLE, SHIFT SHAFT AND 
PRIMARY DRIVE GEAR 

311-003 

4. Inspect: 
• Dogs on the clutch housing 
Cracks/Wear I Damage- Deburr or re 1 . b . P aee 

• Clutch housing earing 
Chafing/Wear I Damage- Replace. 

5. Inspect: 
• Clutch boss splines 
Scoring/Wear/ Damage- Replace elute~ 
boss. 

NOTE: -----------
Scoring on the clutch boss splines will cause er 

ratic operation. 

6. Check: 
• Circumferential play 
Free play exists-Replace. 

7. Inspect: 
•Push lever 
Wear/Damage-Repair using 300-400grii 
sand paper or replace. 

8. Measure: 
•Push rod runout (Long rod) 
Out of specification-Replace. 
Use V-Blocks and Dial Gauge. 

Bending Limit: 0.2 mm (0.008 in) 



EM BRA y AGE, AXE DE KICK, ARBRE DE SELECTEUR ET PIGNON I l DE TRANSMISSION PRIMAIRE I --' KUPPLUNG. KICKSTARTERWELLE. SCHALTWELLE UND . ENG . 'i• PRIMARANTRIEBSZAHNRAD _ . _ 
4 Examiner: 
• •Crabots sur le cloche d'embrayage 

Craquelurcs/Usure/Endommagement- De-
bourrer ou changer. 

• Roulemenl de cloche d'embrayage 
Signe d'echauffement/Usure/Dommage-. 
Changer. 

s. Examiner: 
•Cannelures sur le tambour porte-disques 
Rayures/Usure/Endommagement-Chang-
er la noix d'embrayage. 

N.B.: -------------Des rayures sur les cannelures de la noix 
d'embrayage entra'ineront un fonctionnement irre-
gulier. 

6. Controlser: 
• Jeu circonf erentiel 

Le jeu existe-4'Changer. 

7. Examiner: 
• Levier de poussee 
Usure/Endommagement -4' Reparer en utili-
sant du papier de verre de grade 300 ~ 400 
ou changer. 

8. Mesurer: 

4. Prufen: 
• Klauen des Kupplungsgehauses 

Risse/VerschleiB/ Beschadigung-Aufboh-
ren oder erneuern. 

• Lager des Kupplungsgeh~uses 
Kratzer /VerschleiB/ Beschadigung Erne-
uern. 

5. Prufen: 
• Keilwellennuten der Kupplungsnabe 

Die 
Kupplungsnabe erneuern. 

ANMERKUNG: ________ _ 
Ausbruche an den Kupplungsscheiben-Keilnuten 
fuhren zu ruckartiger Kupplungsfunktion. 

6. Kontrollieren: 
•Spiel au Umfang 

Spiel Erneuern 

7. Prufen: 
• Schubhebel 

Abnutzung/ Beschadigung Mit Schmirgel-
leinen der Kornung Nr. 300 ~ 400 reparieren 
oder erneuern. 

8. Messen: 
•Faux-rond de tige de poussee (longue) 

Changer. 
Employer des V de mecanicien et un com-
parateur. 

• Schubstangenauslauf (lange Stange) 
Abweichung von Spezifikation-Erneuern. 
Die V furmige Boeke und MeBuhr ver-

Limite de Torsion: 
0,2 mm (0,008 in) 

wenden. 

Biegungsgrenze: 
0,2 mm (0,008 in) 
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CLUTCH, KICK AXLE, SHIFT SHAFT AND 
PRIMARY DRIVE GEAR 

Kick Axle 
1. Inspect: 

•Kick axle 
Damage/Wear-Replace. 

2. Measure: 
• Kick clip friction force 
Out of specification- Replace. 
Use a spring balance (D. 

Kick Clip Friction Force: 
0.8~1.2 kg (1.8~2.6 lb) 

CAUTION: 

Do not try to bend the clip. 

Shift Shaft 
1. Inspect: 

• Return spring 
Broken-Replace. 

• Shift shaft 
Bend-Replace. 

2. Inspect: 
•Segment G) 
• Stopper lever (2) 
Wear I Replace. 

Primary Drive Gear 
1. Inspect: 

: Pri_mary drive gear teeth G) 
Driven gear teeth (2) 
Pitting/ Replace 

NOTE: • 
Replace the p • d • . nmary nve gear and clutch hous-
ing as a set. 



EMBRA y AGE, AXE DE KICK, ARBRE DE SELECTEUR ET PIG NON 1 
-
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PRIMARANTRIEBSZAHNRAD 

....---- . k 
{\%e de Kie 

Examiner: I. . k 
•Axe de k1c 
Endornmagement/Usure-Changer. 

2_ Mesurer: . . , 
•Force de f m.:tion d agraf e de kick 
Hors-specification-+ Changer. 
Enwioyer un peson (D. 

force de Friction d' Agrafe de Kick: 
0,8- 1,2 kg (1,8 - 2,6 lb) 

ATfENTION: 
N'essayez pas de courbar la bride. 

Arbre de Selecteur 
J. Examiner: 

• Ressort de rappel 
Casse-+ Changer. 

• Ensemble arbre selecteur 
Tordu-+ Changer. 

2. Examiner: 
•Segment (D 
• Levier de bu tee a) 
Usure/Endommagement-+ Changer. 

Pignon de Transmission Primaire 
l. Examiner: 

• Dent de pignon de transmission primaire CD 
• Dent de pignon mene Ii' p• A \6) 

Kickstarterwellen 
1. Prufen: 

• Kickstarterwellen 
Abschadigung/Verschlei~-+ Erneuern. 

2. Messen: 
• Kickstarterklemmen-Reibkraft 

Abweichung van Spizifikation-+ Erneuern. 
Eine Federwaage G) verwenden. 

Kickstarterklemmen-Reibkraft: 
0,8~1,2 kg (1,8~2,6 lb) 

ACHTUNG: 

Man versuche nicht, die Bugelfeder zu 
biegen. 

Schaltwelle 
1. Prufen: 

• Ruckholfeder 
Gebrochen - Erneuern. 

•Schaltwelle 
Verbogen-+ Erneuern. 

2. Prufen: 
• Kolbenring G) 
• Anschlaghebel Cl) 
Abnutzung / Beschadigung-+ Erneuern. 

Primarantriebszahnrad 
1. Prufen: 

• Zahne des Primarantriebszahnrades G) 
•Zahne des Abtriebszahnrades 

Risse/ Beschadigung-+ Erneuern. N.R. iqure/Endommagement-+Changer. .. ------------Changer l . . cl h e pignon de transmission primaJre et la 
oc e d' b ----... em rayage comme un ensemble. 

ANMERKUNG: ----------
Das Primar-Antriebszahnrad und das Kupplungs-
gehause als Satz erneuern. 
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CLUTCH, KICK AXLE, SHIFT SHAFT AND 
PRIMARY DRIVE GEAR ---~--=-~~-=-------------------I NS TALLAT10 N 

Reverse removal steps. Pay close attention to f 

lowing points. 

Primary Drive Gear 
1. Install: 

•Straight key CD 
• Primary drive gear 
•Washer 
•Nut 

2. Tighten: 
•Nut (Primary drive gear) 

01. 

Use the Universal Rotor Holder (9089{). 
01235/YU-01235) CD to lock the crankshaft. 

Nut (Primary Drive Gear): 
115 Nm (11.5 m•kg, 85 ft•lb) 

Shift Shaft 
1. Tighten: 

•Bolt CD (Stopper lever) 

Bolt G) (Stopper Lever): 

2. Hook: 

15 Nm (1.5 m •kg, 11 ft•lb) 
LOCTITE® 

• Return spring (2) 

Kick Axle 
1. Install: 

•Kick axle 
• Kick idle gear 



EMBRA YAGE, AXE DE KICK, ARBRE DE SELECTEUR ET PJGNON ] 
DE TRANSMISSION PRIMAJRE I 14 

KUPPLUNG, KICKSTARTERWELL_E. SCHAllWELLE UNO ENG ~-
PRIMARANTRIEBSZAHNRAD _ _ _ ----------------___.::,!!!!,!!!~~~:!!!~~~~ '----_._---

MONTAGE . 
rser la procedure de depose. Faire attention 1nve . 

aux points sUJvants. 

. 00 de Transmission Primaire p,gn 
1 Monter: 
• •Clavette parallele CD 
• pignon de transmission primaire 
•Rondelle 
•Ecrou 

2. Serrer: 
• Ecrou (Pignon de transmission primaire) 
Utiliser le Support de Rotor Universel 
(90890-01235/YU-01235) CD pour serrer le 
vilebrequin. 

Ecrou (Pignon de Transmission 
Primaire): 

115 Nm (11,5 m•kg, 85 ft•lb) 

Arbre de Selecteur 
I. Serrer: 

• Bouton (Levier de bu tee) CD 

Boulon (Levier de Butee) (D: 
15 Nm (1,5 m•kg, 11 ft•lb) 
LOCTITE® 

2. Crocher: 
• Ressort de rappel (l) 

Axe de Kick 
l. Monter: 

•Axe de kick 
• Pignon de rcnvoi de kick 

EINBAU 
Die Ausbauvorgange umzukehren. Dabei die fol-
genden Punkte der Montage beachten. 

Primtirantriebszahnrad 
1. Einbauen: 

• Einlegekeil (D 
• Primarantriebszahnrad 
•Scheibe 
•Mutter 

2. Festziehen: 
•Mutter (Primarantriebszahnrad) 

Den Rotor-Universelhalter (90890-01235/ 
YU-01235) (D fur Sicherung der Kur-
belwelle. 

Mutter (Primarantriebszahnrad): 
115 Nm (11,5 m•kg, 85 ft•lb) 

Schaltwelle 
1 . Festziehen: 

•Schraube (Auschlaghebel) CD 

Schraube (Anschlaghebel) G): 
15 Nm (1,5 m•kg, 11 ft•lb) 
LOCTITE® 

2. Haken: 
• Ruckholfeder (2) 

Kickstarterwelle 
1. Einbauen: 

• Kickstarterwell 
• Kickstarter-Zwischenrad 
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ENG CLUTCH, KICK AXLE, SHI FT SHAFT AND 

@lt PRIMARY DRIVE GEAR 
-----L--......J 

)) 
0 

2 
1 

4 1 

NOTE:----------.._, 
• Slide the axle assembly into the case; make sure 

the kick clip (1) and kick axle stopper (2) fit into 

their home positions. 
• Turn the kick starter return spring clockwise and 

hook into the proper hole in the crankcase. 

•After installation, make sure the kick gear en. 

gages and disengages properly with the idle 

gear. 

Clutch 
1. Install: 

• Thrust washer G) 
•Spacer~ 
• Clutch housing @ 
• Clutch boss @ 

NOTE: -------------
Apply the transmission oil onto the spacer 

and clutch housing. 

2. Tighten: 
•Nut (Clutch boss) 

Use the Clutch Holding Tool (90890-

04086/YM-91042) G) to hold the clutch 

boss. 

Nut (Clutch Boss): 
75 Nm (7.5 m•kg, 54 ft•lb) 

3. Bend the tab G) of the lock washer to lock 

the nut. 
4. Install: 

•Push rod 
•Ball @ 

NOTE: ___________ _ 

Apply the lithium soap base grease on to the ball 
and push rod. 



EM BRA y AGE, AXE DE KICK, ARDRE DE SELECTEUR ET PIG NON :1 

----
____ 

1
< u_P_P_L_u_N_G_, _K,_c_K_sr_A_R_r_f_,!'.R~~T~l~Lt~~~·s s~Mc~·~!!~.!!·r~tw!p~E 1 ENG I ~-

- PRIMARANTRIEBSZAHNRAD _ _ ~•--

N,B.: -----------
,coulisscr l'arbrc dans le carter; s'assurer que 
l'agrafc de kick CD et le butee d'axe de kick @ 
soil engage sur son bossage du carter. 

, Tourner le ressort de rappel du kick dans le sens 
d,horlogc cl son crochet dans le trou correspon-
dant du carter. 

,Apres le montage, s'assurer que le pignon de kick 

5,engage et se degage correctement avec le pignon 
de renvm. 

Embrayage 
l. Monter: 

• Rondelle de bu tee CD 
•Entre toise @ 
•Cloche d'embrayage G) 
•Noix d'embrayage @ 

N.B.: ---------------
Appliquer de l'huile de boite de vitesses sur 
l'entretoise @ et la cloche d'embrayage. 

2. Serrer: 
•Ecrou (Noix d'embrayage) 
Utiliser l'Outil de Maintien d'Embrayage 
(90890-04086/YM-91042) CD pour retenir la 
noix d'embrayage. 

Ecrou (Noix d'Embrayage): 
75 Nm (7,5 m•kg, 54 ft•lb) 

3- Courber la languette CD de la rondelle-frein 
pour verrouiller l' ecour. 

4. Monter: 
•Champignon de debrayage @ 
•Bille G) 

N.B.: ------------Applique ct . 
lith' r e la gra1sse de base de savon au 

ium sur I b'll -... e 1 e et le champignon de debrayage. 

ANMERKUNG: ________ _ 

• Die Welle in das Gehause schieben; darauf ach-
ten, dal5 der Sicherungsring, CD und der Kick-
starterwellenanschlag in ihren Aus-
gangspositionen einrasten. 

• Die l<ickstarter-Ruckholfeder im Uhrzeigersinn 
drehen und an der richtigen Bohrung im Kur-
belgehause einhangen. 

• Nach dem Einbau ist sicherzustellen, dal5 das 
Kickstarter-Zahnrad richtig in das Zwischenzahn-
rad eingreift und auch wieder richtig ausgeruckt 
wird. 

Kupplung 
1. Einbauen: 

• Anlaufscheibe CD 
• Distanzhulse 
• Kupplungsgehause @ 
• Kupplungsnabe @ 

ANMERKUNG: ----------
Getriebeol auf der Distanzhulse und dem Kup-
plungsgehause auftragen. 

2. Festziehen: 
•Mutter (Kupplungsnabe) 

Den Kupplungshaltewerkzeuge (90890-
04086/YM-91042) G) verwenden, um die 
Kupplungsnabe festzuhalten. 

Mutter (Kupplungsnabe): 
75 Nm (7,5 m•kg, 54 ft•lb) 

3. Die Lasche CD der Sicherungsscheibe umbie-
gen, um die Mutter zu sichern. 

4. Einbauen: 
• Schubstange (2) 
•Kugel@ 

ANMERKUNG: ----------
Oas Lithiumfett auf Kugel und Schubstange auf-
tragen. 
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ENG CLUTCH, KICK AXLE, SHIFT SHAFT AND 

PRIMARY DRIVE GEAR 

) [ f 
...> 

,,,-

5. Install: 
• Friction plates CD 
• Clutch plates (2) 

NOTE:-----------

• Apply the transmission oil onto the friction Plates 

G). 
• Install the clutch plates and friction plate alt . er. 

nately on the clutch boss, starting with a f • 

tion plate and ending with a friction plate. nc. 

6. Install: 
• Pressure plate 

NOTE:------------

Align the arrow mark G) of the pressure plate 

with the arrow mark (2) of the clutch boss . 

-~f A~ 
7. Tighten: 

•Bolts (Clutch spring) 

NOTE:------------

Tighten the bolts in stage, using a crisscross 

pattern. 

Bolts (Clutch Spring): 
10 Nm (1.0 m •kg, 7.2 ft•lb) 



EMBRA Y AGE, AXE DE KICK, ARBRE DE SELECTEUR ET PIGNON 
DE TRANSMISSION PRIMAIRE KUPPLUNG, KICKSTARTERWELLE, SCHALTWELLE UNO 

- -----------~P~R~l~M!!:A~R~A~N~T~R~IE~B~S~ZA~H~N~R~A~D~ 
ENG \~ 

---- L---.J..---
5 Monter: . . 
• • Disques de f nct1on (D 
•Disques d'embrayage a) 

N,B.: . 
ljquer de l'hu1le de bo'ite de vitesses sur !es •APP 

I ues de frottement Q). 
P aq . l d' •Mettre alternauvement es 1sques d'embrayage 
et les plaques de f rottement en place sur la noix 
d'ernbrayage, en commen~ant par une plaque de 
frottement et en terminant par une plaque de 
f rottement. 

6. Monter: 
• Plaques de pression 

N.B.: -------------
Aligner le repere fleche CD du plateau de pres-
sion repere fleche @ de la noix d'embrayage. 

7. Serrer: 
•Boulons (Ressort d'embrayage) 

N.B.: -------------
Serrer les boulons par etape en suivant un ordre 
entre-corise. 

Boulons (Ressort d'Embrayage): 
10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb) 

5. Einbauen: 
• Reibscheibe G) 
• Kupplungsscheibe 

ANMERKUNG: ________ _ 

•Getriebeol auf den Reibscheiben G) auftragen. 
• Die Kupplungsscheiben und Reibscheiben ab-

wechselnd auf der Kupplungsnabe anbringen, 
wobei mit einer Reibscheibe zu beginnen und 
auch mit einer Reibscheibe zu enden ist. 

6. Einbauen: 
• Andruckscheibe 

ANMERKUNG: ---------
Die Pfeilmarkierung G) an der Andruckscheibe 
mit der Pfeilmarkierung (2) auf der Kupplungs-
nabe ausrichten. 

7. Festziehen: 
• Schraube ( Kupplungsfeder) 

ANMERKUNG: ---------
Die Schrauben in mehrerer Schritte und uberkreuz 
festziehen. 

Schraube (Kupplungsfeder): 
10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb) 
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@._ COi MAGNETO 

COi MAGNETO 
G) COi magneto 
(2) Stator 
@ Woodruff key 
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I as Nm (8.5 m •kg, 61 ft•lb) I 
REMOVAL 
1. Turn the fuel cock to "OFF". 
2. Remove: 

•Seat 
• Fuel tank 
• Crankcase cover ( Right) 

3. Disconnect: 
•COi magneto lead G) 
•Band 



-MAGNETO CDI 

i 
Mngneto C DI 
Sta tor 
Claveu c en demi-lune 

DEPOSE 

1. Tourner le robinet d'essence "OFF". 

2. Deposer: 
•Siege 

•Reservoir d 'essence 

•Couvercle de carter (Droit) 

3 D' · econnecter: 

•Fi! de magneto C DI CD 
•Collier 

MAGNETO CDI I I ti&. I 
COi- MAGNETZONDER ENG ,. 

CD I-MAG N ETZO N DER 

i CDI-Magnetzunder 
Stator 
Einlegekeil 

AUSBAU 
1. Den kraftstoffhahn auf ,,OFF" stellen. 

2. Ausbauen: 
•Sitz 
• Kraftstofftank 
• Kurbelgehausedeckel ( Rechts) 

3. AbschlieBen: 

• Kabel des CDI-Magnetzunders G) 
• Band 
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3. Remove: 
•Nut (COi-magneto) G) 
Use the Rotor Holding Tool (90890-01235/ 

YU-01235) (2). 

4. Remove: 
•Washer 
•COi magneto G) 
Use the Rotor Puller (90890-01189/YM-

01189) CZ). 

5. Remove: 
•Stator G) 

INSPECTION AND REPAIR 
1. Inspect: 

•COi magneto G) 
•Stator~ 

Damage-+ Inspect the crankshaft runout and 
crankshaft bearing. 
If necessary, replace COi magneto/ stator. 

•Woodruff key 
Damage-+ Replace. 

INSTALLATION 
1. Install: 

•Stator G) 
NOTE: ____________ _ 

Turn the stator G) right or left until the stator 

mark ~ aligns the crankcase mark ® · And 
tighten the stator set screws. 



MAGNETO COi r 1 ~ ] 
CDI- MAGNETZONDER ENG -

4. QcpmCI : . 
•Ecro11 (C. l)I Magneto) (!) 
Uiili~c1 Ou1 il de Poigncc de RoIo1 (90890-
0l235/ YU -01235) (2). 

5. Depose, : 
•Rondcllc 
• MagneI0 CD! (i) 
Utiliser l'Extracteur de Rotor (90890-
011 89/ YM-01189) @. 

•Clavett e en demi-lune 

6. Deposer: 
•Stator (i) 

VERIFICATION ET REPARATION 
I . Examiner: 

•Magneto CDI (i) 
•Stator CV 
Endommagement-+ Examiner le depirn;age 
du vilebrequin et le coussinet vilebrequin . 
Si necessai re, changer le stator/ magneto 
CDI. 

•Clavette de demi-lune 
Endommagement -+ Changer. 

MONTAGE 
I. Monter : 

•Stator (i) 
N.B.: ---------------
Tour n c r le stator (i) vers la droitc ou vers la 
gauche jusqu'a ce que son repcrc @s'aligne avcc 
cclui du caner G). Serrer les vis de blocage du 
sta1or . 

4. Ausbauen: 
• Rotor-Befestigungsmut ter '1) 

Den Rotor-Haltewerkzeug (00890-01235/ 

YU-01235) !2) verwenden. 

5. Ausbauen: 
•Scheibe 
•CDI-Magnetzunder (1) 

Den Rotor-Abziehwerkzeug 90890-01189/ 
YM-01189) (2) verwenden. 

• Einlegekeil 

6. Ausbauen: 
•Stator G) 

INSPEKTION UNO REPARATUR 
1. Prufen: 

•CDI-Magnetzunder G) 
•Stator CV 

Beschadigung-+ Kurbelwellenschlag und 

Kurbelwellenlager kontrollieren. Falls erfor
derlich, den Schwungmagnetzunder/ Stator 

erneuern. 
• Einlegekeil 

Beschadigung-- Erneuern. 

EINBAU 
1. Einbauen : 

•Stator CD 
ANMERKUNG: --------
Stator G) nach links oder rechts drehen, bis die 

Statormarkierung @ rnit der Kurbelgehausemar

kierung ® ubereinstimmt. At dieser Stelle sind 

die Stator-Stell-schrauben wieder festzuziehen. 
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3. Install: 
•Woodruff key CD 
• Rotor q) 

NOTE: -----------
When installing the rotor q) make sure the 

woodruff key CD is properly seated in the key 

way of the crankshaft. 

•Washer 

•Nut 

Nut (Rotor): 
85 Nm (8.5 m•kg, 61 ft•lb) 

4. Adjust: 
• Ignition timing 
Refer to "CHAPTER 2-IGNITION TIMING 

CHECKING AND ADJUSTMENT" section. 

CAUTION: 

Incorrect ignition timing will cause engine 

seizure, lose of power, etc. Be sure to adjust 

the ignition timing when the stator is rein

stalled. 

5. Connect: 
• Pick-up coil lead 
•Source coil leads 

6. Install: 

• Gasket ( Crankcase cover-right) ( New) 

• Crankcase cover 
•Fuel tank 
•Seat 

NOTE: ___________ _ 

Use new gasket. 



MAGNETO CDI 
CDI- MAGNETZONDER ENG 

2. 1\lonter: 

• Clavette en demi-lune Q) 
• Rotor (I) 

N.B. : - ------------
Lorsqu 'on monte le rotor a), s'assurer que la 
clavctte demi-lune Q) est correctement ajustee 
dans la rainure du vilebrequin . 

• Rondelle 

• Ecrou 

Ecrou (Rotor): 
85 Nm (8,5 m•kg, 61 ft •lb) 

3. Regler: 

• Avance a allumage 

Voir la section "CHAPITRE 2-CON
TROLE ET REGLAGE D 'A VANCE A 
A LLUMAGE". 

ATTENTION: 

Un calage a l'allumage incorrect entrainera le grip
page du moteur, la perte de puissance, etc. S'assu
rer de regler le calage a l'allumage lorsque le stator 
est remonte. 

4. Connecter: 

•Fil de bobine d'excitation 

• Fils de bobine de source 

5. Monter: 

• Joint (Couvercle de carter-droi t) (Neuf) 
•Couvercle de carter 
•Reservoir d'essence 
•Siege 

N.B.: ------------Utilise r un joint neuf. 

2. Einbauen: 
•Einlegekeil CD 
•Rotor (2) 

ANMERKUNG: ---------
Bei Einbau des Rotors CZ) darauf achten, dar.. die 
Scheibenfeder CD korrekt in der Keilnut der Kur
belwelle sitzt. 

•Scheibe 
•Mutter 

Mutter (Rotor): 
85 Nm (8,5 m•kg, 61 ft • lb) 

3. Einstellen: 
• Zundzeipunkt 

Siehe "ABSCHNITT2-PR0FUNG UND EIN
STELLUNG DES ZUNDZEITPUNKTES". 

ACHTUNG: 
"' 

Falsche Steuerzeiten (Zundzeitpunkt) fuhren 
zu einem Festfressen des Motors. zu Lei
stungsverlusten usw. Unbedingt den Zund
zeitpunkt nach dem Wiedereinbau des 
Stators einstellen. 

4. Auschlier..en: 
• Aufnahmespulenkabel 
• Stromspulenkabel 

5. Einbauen: 
• Dichtung ( Kurbelgehausedeckel-Rechts) 

(Neu) 

• Kurbelgehausedeckel 

• Kraftstofftank 

• Sitz 

ANMERKUNG: --------
Eine neue Dichtung verwenden. 

H 
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CRANKSHAFT, TRANSM ISSION AND SHIFTER 
1 Crankshaft assembly 

Crankshaft ( Left) 
3 Crankshaft ( Right) 
4 Connecting rod 
5 Crank pin 
6 Washer 

Bearing (Big end) 
8 Bearing ( Crankshaft) 
9 Bearing (Crankshaft) 

® Oil seal 
@ Oil seal 
© Crankcase (Lef t) 
@ Hose connecter 

I 
Hose 
Dowel pin 
Crankcase (Right) 
Collar 
Drain bolt 

@ Gasket 

I 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft,lb) I 

3.75 

~ 1 1 

, , 

~ ~ ~ _ / ✓ !_10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft,lb,j 

~~ ./ ... '\.'--""~ ' : ,/~1 
i? . ,/ 

l m 

20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb) 

~ 

~ ,,. 

a l 
m 

j 12 Nm (1 .2 m•kg. 8.7 ft• lb) j 



vtLEBREQUIN, BOITE A VITESSE ET SELECTEUR KURBELWELLE, GETRIEBE UNO SCHALTUNG 
~REQUIN, BOITE A KURBELWELLE, GETRIEBE UNO ' (1ESSE ET SELECTEUR SCHALTUNG 

I ENG I~-] 
V . 
,., Ensemble 'ilebrequrn t Vilebrequin (Gau~he) 
~ Vilebrequin (Drott) 
i sille 
, Goupille 
•6 Rondelle . 

lernent (Tete de b1elle) 7 RoU . · ) Roulerneni (V1lebrequ~n 
8 Roulernent (Vilebrequrn) 9 h ' .• Bague d'etanc :~t: 

Bague d'etanche1te 
Carter (Gauche) 
Connecteur de wyau 
Tuyau 
Goujon 
Carter (Droit) 
Colleretle 

@ Bo_ulon de vidange 
@ Joint 

I Kurbelwelleininheit 
Kurbelwelle ( Links) 
Kurbelwelle (Rechts) 
Pleuelstange 

~ 
PaBstifte 
Scheibe 
Lager (PleuelfuB) 

I 
Lager (Kurbelwelle) 
Lager (Kurbelwelle) 
Oldichtung 
Oldichtung 
Kurbelgehause ( Links) 

I Schlauchverbindungsstuck 
Schlauch 
PaBstift 

® Kurbelgehause (Rechts) 

$ Hulse 
AblaBschraube 
Dichtung 
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CRANKSHAFT, TRANSMISSION AND SHIFTER 

1 Bearing 
2 1st wheel gear (29T) 
3 4th wheel gear (22T) 
4 3rd wheel gear (22T) 
5 5th wheel gear (20T) 
6 Drive sprocket (14T) 

2nd wheel gear (24T) 
8 Drive axle 

® Oil seal 
® 3rd pinion gear (1ST) 
1 2nd pinion gear (16T) 
1 5th pinion gear (24T) 
1 Shift fork guide bar 
1 Shift fork 2 
1 Return spring 
1 Stopper lever 

@ Segment 
1 Shift fork 3 

Shift fork 1 
Shift cam 
Main axle (1st pinion gear) (15T) 
4th pinion gear (22T) 
Dowel pin 

1 

2 

~ 3 

1 ~✓ 
~-~-~J 
(), ~ ~ @ 



viLEBREQUIN/BOITE A VITESSE ET SELECTEUR I ENG j., j KU RBELWELLE/GETRIEBE UNO SCHALTUNG @ .. 

~QUIN, BOITE A KURBELWELLE, GETRIEBE UNO 
~hEssE ET SELECTEUR SCHALTUNG 

ulenient 
~ R\e 1ere (290) 

i
l Ro e 4e111e \22D) 

Rou e 3e111e (220) 
Ro~e Seme (200) 
R? 00 de sortie de bo1te ( 14D) 

@ : i:e 2e111e (24.D). 
(J) de transm1ss1on 
: ~:ue d'etancheire 

Pi; non 3emc ( I 80) 
pignon 2eme (16D) 
Pignon Seme (240) , 
Barre de guide de fourche de selecteur 
fourchette de selecteur 2 

@ Ressort de ret~nue 
@ Levier de butee 
@ Segmen! 
@ fourchette de selecteur 3 
@ Fourchette d_e selecteur I 
@ Barillet de selecteur 
@ Axe prin~ipal (Pignon !ere) (ISO) 
@ Pign?n 4eme (220) 
® GouJOO 

G) Lager 
CZ) Vorgelegewellen-Zahnrad fur 1, Gang (29 

Zahne) 
® Vorgelegewellen-Zahnrad fur 4. Gang (22 

Zahne) 
@ Vorgelegewellen-Zahnrad fur 3. Gang (22 

Zahne) 
® Vorgelegewellen-Zahnrad fur 5. Gang (20 

Zahne) 
® Antriebskettenrad (14 Zahne) 
(J) Vorgelegewellen-Zahnrad fur 2. Gang (24 

Zahne) 
@ yorgelegewelle 
@ Oldichtung 
® Hauptwellen-Zahnrad fur 3. Gang (18 Zahne) 
@ Hauptwellen-Zahnrad fi.ir 2. Gang (16 Zahne) 
© Hauptwellen-Zahnrad fur 5. Gang (24 Zahne) 
@ Schaltgabel-Fi.ihrungsstange 
~ Schaltgabel 2 
@) Ri.ickholfeder 
® Anschlaghebel 
@ Schaltwalze 
@ Schaltgabel 3 
@ Schaltgabel 1 
® Schaltnocke 
@ Hauptwellen (Hauptwellen-Zahnrad fur 1. 

Gang) (15 Zahne) 
@ Hauptwellen-Zahnrad fur 4. Gang (22 Zahne) 
@ PaBstift 
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ENGINE REMOVAL 

NOTE: ----------
The engine removal is required for the servicing 
of the transmission, crankshaft, and bearings . , Oil 
seals, etc, of the crankcase. 

1. Remove: 
• Bolts (seat) G) 
•Seat 

2. Turn the fuel cock to "OFF". 
3. Disconnect: 

• Fuel hose G) 

4. Remove: 
•Band (Fuel tank) G) 
•Band (Y.E.I.S.) Cl) 
•Fuel tank @ 

5. Remove: 
•Spring (Muffler) G) 



v1LEBREQUIN, BOITE A VITESSE ET SELECTEUR 
KURBELWELLE, GETRIEBE UND SCHALTUNG 

AUSBAU DES MOTORS -------=-:0s£ ;u MOTEUR 
pEP 
N,B.: . . 

ANMERKUNG: ________ _ 

, ose du moteur est necessa1re pour la repa-
La deP . . d . 

. 
0 

de la transm1ss1on, u v1lebrequin, des 
raoo . d' , h ,. . ·nets joints etanc e1te, etc, du carter couss1 ' . 

I. Deposer: 
•Boulons (Siege) CD 
•Siege 

2. Tourner le robinet a essence sur "OFF" . 
3. Deconnecter: 

•Tuyau a essence CD 

4. Deposer: 
•Collier (Reservoir a essence) CD 
•Collier (Y.E.I.S) Q) 
•Reservoir a essence (l) 

S. Deposer: 

•Ressort (Pot d'echappement) G) 

Der Motor mur.. fur die Wartung des Getriebes, 
der Kurbelwelle, der Lager, der Dichtringe usw. 
des Kurbelgehauses ausgebaut werden. 

1. Ausbauen: 
•Scharuben (Sitz) G) 
•Sitz 

2. Den Kraftstoffhahn auf Position ,,OFF" 
stellen. 

3. AbschlieP..en: 

• Kraftstoffschlauch G) 

4. Ausbauen: 
• Band ( Kraftstofftank) G) 
•Band (Y.E.1.S) (2) 
• Kraftstofftank Q) 

5. Ausbauen: 
• Feder (Auspufftopf) G) 

g 
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6. Remove: 
•Side cover (Right) 

•Muffler G) 
• Exhaust pipe (2) 

7. Remove: 
•Carburetor G) 

8. Disconnect: 
• Clutch cable CD 

9. Disconnect: 
•Spark plug cap CD 

10. Remove: 
•Spark plug (2) 
• Air shroud @ 

11 . Remove: 

• Change pedal CD 
• Drive sprocket cover (2) 
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oeposer. . . 
6. C Ile lateral (Drolt) , ac 

d'echappement Q) ,pot 
,ruyau d 'echappement @ 

7 Deposer: 
· ,carbu rateur (I) 

8. Deconnecter: 
•Cable d'embrayage Q) 

9. Deconnecter: 
•Capuchon de bougie Q) 

10. Deposer: 
•Bougie (2) 
•Bouclier a air CT) 

1 I. Deposer: 

•Pectale de changement de vitesse Q) 
•Couvercle de pignon d'entrainement @ 

6. Ausbauen: 
• Seitendeckel ( Rechts) 

• Auspufftopf CD 
• Auspuffrohr Cl) 

7. Ausbauen: 
•Vergaser CD 

8. Abschlie!?,en: 
• Kupplungskabel CD 

9. Abschlie!?,en: 
•Zundkerzenkappe G) 

10. Ausbauen: 
•Zundkerze ~ 
•Verkleidung ® 

11. Ausbauen: 
• Schaltpedal G) 
• Antriebskettenraddeckel ® 
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12. Remove: 
•Nut (Drive sprocket) CD 
• Lock washer (2) 
•Sprocket @ 
• Drive chain @ 

1\·- ,i J.~1 
~ 

13. Disconnect: 
•CDI magneto lead CD 
•Band (2) 
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14. Remove: 
•Stay (Upper) CD 
•Muffler bracket (2) 

15. Remove: 
•Stay (Front) CD 

16. Remove: 
• Engine mounting bolt (Under) G) 
•Nut (Pivot shaft) ~ 
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oeposer: 
12• , Ecrou (Pignon d'entra'inement) CD 

,Rondelle-frein a) 
,pignon Q) . . 
, Chaine de transm1ss1on @) 

Deconnecter: 
· •Fil de CDI magneto CD 
•Collier a) 

4. Deposer: 
•Support (Superieur) CD 
• Etrier de pot d ' echa ppement a) 

15. Deposer : 
•Support (Avant) CD 

16· Deposer: 

•Bouton de montage d u moteur (lnferieur) 
Q) 

•Ecrou (Axe de pivot) a) 

12. Ausbauen: 
•Mutter (Antriebskettenrad) G) 
•Sicherungsscheibe ~ 
• Kettenrad @ 
• Antriebskette @ 

13. Abschlie15en: 
• Kabel des CDI-Magnetzunders G) 
•Band ~ 

14. Ausbauen: 
•Stutze (Oben) CD 
• Schalldampferhalterung ~ 

15. Ausbauen: 
•Stutze (Vorder) CD 

16. Ausbauen: 
•Motor-Befestigungsschraube (Unten) G) 
• Mutter (Drehzapfenwelle) ~ 
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CRANKSHAFT, TRANSMISSION AND SHIFTER 

- 17. Pull the pivot shaft G) out about two-thirds 

of its length. 

NOTE: ------------

If the shaft is pulled all the way out, the SWin. 

garm will come loose. If possible, insert a shaft 

(2) of similar diameter into the other side of the 

swingarm to support it. 

18. Remove: 

•Engine 
From left side of the frame. 

REMOVAL 
1. Remove: 

• Cylinder head 

•Cylinder 

•Piston 
Refer to " REMOVAL-CYLINDER HEAD, 

CYLINDER and PISTON" section. 

2. Remove : 

• Crankcase cover ( Left) 

•Clutch 
•Kick axle 

• Kick idle gear 

•Shifter 

• Stopper lever 

• Primary drive gear 

Refer to "REMOVAL-CRANKCASE COVER 

(LEFT), KICK AXLE, SHIFT SHAFT and 

PRIMARY DRIVE GEAR" section. 

3. Remove: 

•COi magneto 
•Stator 

Refer to " COi MAGNETO-REMOVAL" sec
tion . 
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~ l 'nxc de pivot CD sur 2/3 de sa 17. Die Drehzapfenwelle (]) 2/3 ihrer Lange her-

1011gucur. ausziehen. 

~.o.: . 
. 
1
,011 sort:Jil completement le pivot, le bras 05_ 

S1 • s· 'bl . d · . 1 chutcrn11 . 1 poss1 e, intro u1re une tigc 
c1ilnn , . I d I' " , (i) dcdiametre_cqu1va cnt e autre cote du bras 

le souteni r . pour ______________ _ 

18_ Deposer: 
,Moteur 
Par la droite du cadre. 

DEPOSE 
I. Deposer: 

•Culasse 
•Cylindre 

•Piston 

Voir la section " DEPOSE-CULASSE, CY
LINDRE et PISTON" . 

2. Deposer: 

•Couvercle de carter (Gauche) 
•Embrayage 
•Axe de kick 

•Pignon de renvoie de kick 
•Selecteur 

•Levier de butee 

•Pignon de transmission primaire 
Voir la section "DEPOSE-COUVERCLE 
DE CARTER (GAUCHE), AXE DE KICK, 
ARBRE DE SELECTEUR et PIGNON DE 
TRANSMISSION PRIMAIRE" . 

3· Deposer: 

•Magneto CDI 
•Stator 

ANMERKUNG: ---------
Wird die Welle ganz herausgezogen, dann wird 
dadurch die Hinterradschwinge freigegeben . 

Wenn moglich, eine Welle (Z) mit ahnlichem 

Durchmesser an der anderen Seite einstecken, um 
die Schwinge abzustutzen. 

18. Ausbauen : 
• Motor 

Von der rechten Seite aus dem Rahmen 
nehmen. 

AUSBAU 
1. Ausbauen: 

• Zylinderkopf 
•Zylinder 
•Kolben 

Siehe Abschnitt ,,AUSBAU-ZYLINDER
KOPF, ZYLINDER und KOLBEN" . 

2. Ausbauen: 
• Kurbelgehausedeckel ( Links) 
•Kupplung 
• Kickstarterwelle 
• Kickstarter-Zwischenrad 
•Schaltung 
• Anschlaghebel 
• Primarantriebszahnrad 

Siehe Abschnitt ,,AUSBAU-KURBEL
GEHAUSEDECKEL (LINKS), KICKSTAR
TERWELLE, SCHAL TWELLE und PRIMA
RANTERIEBSZAHNRAD". 

3. Ausbauen: 
• CDI-Magnetzi..inder 

•Stator 
V . 

oir la section "MAGNETO C DI -
DEPOSE" . 

Siehe Abschnitt "CDI-MAGNETZONDER
AUSBAU". 
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DISASSEMBLY 
Crankcase 
1. Remove: 

• Bolts ( Crankcase) 

NOTE:----------
Working in a crisscross pattern, loosen 1 / 4 turn , 

each . 

2. Remove: 
• Blind plug G) 

3. Turn the segment (2) to the position shown 

in the figure so that it does not contact the 

crankcase. 

4. Attach: 
•Crankcase Separating Tool (90890-01 135/ 

YU-01135) G) 
5. Remove: 

•Crankcase (Right) (2) 

NOTE: ------------
• Fully tighten the tool holding bolts, but make 

sure the tool body is parallel with the case. If 

necessary, one screw may be backed out slightly 

to level tool body. 
• As pressure is applied, alternately tap on the 

front engine mounting boss, transmission shafts, 

and shift cam. 

CAUTION: 

Use soft hammer to tap on the case half. Tap 

only on reinforced portions of case. Do not 

tap on gasket mating surface. Work slowly 

and carefully. Make sure the case halves 

separate evenly. If one end "hangs up," take 

pressure off the push screw, realign. and 

start over. If the cases do not separate, 

check for a remaining case screw or fitting. 
Do not force. 
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oEMONTAGE 
cnrter 
t. Deposer: 

,soulons (Carter) 

j',l.B.: 
ocsserrer les vi~ hex_acaves de 1 / 4 de tour a la fois 
et par paires d1amet ralement opposees. 

2. Deposer: 
•Bouchon Q) 

3_ Tourner le segment CT) jusqu'a la position 
montree sur !'illustration afin qu'il ne touche 
pas le carter. 

4. Mettre: 
•Outil de Separation Caner (90890-01135 / 

YU-01135) Q) 
5. Deposer: 

•Carter (Droit) (1) 
N.8.: ---------------
•Bien serrer les boulons de fixation de l'outil, mais 
s'assurer que le corps de l'outil est parallele au 
carter. Si necessaire, une vis peut etre legerement 
devissee pour mettre le corps de l'outil de niveau. 

•Tout en serrant le boulon central, taper alter
nativement sur le bossage de fixation avant du 
moteur, sur Ies arbres de transmission et sur le 
barillet du selecteur de vitesse. 

ATTENTION: 

Utiliser un maillet en plastique, et ne taper que 
sur les portions renforcees du carter. Ne pas ta
per sur les plans de joint. Travailler lentement et 
avec Precaution en s'assurant que les deux moi-.. ' 
hes du carter se separent uniformement. Si elles 
restent collees d'un cote, relacher le boulon pres
seur re· t bl' , . s· ' a 1r le parallehsme, et recommencer. • le ne s' bl' · d' ouvre pas, verifier si on n'a pas ou 1e en-lever u b t n oulon ou une vis . II ne fautsurtou pas forcer. 

DEMONTAGE 
Kurbelgehause 

1. Ausbauen: 
• Schrauben ( Kurbelgehause) 

ANMERKUNG : ________ _ 

Die Schrauben uberkreuz jeweils um 1 / 4 Drehung 
losen. 

2. Ausbauen: 
• Blindschraube G) 

3. Das Schaltwalze ~ in die in der Abbildung 
gezeigte Position drehen, damit dieses nicht 
das Kurbelgehause beruhrt. 

4. Anbringen: 
• Kurbelgehause- Trennwerkzeug (90890-
01135/YU-01135) G) 

5. Ausbauen: 
•Kurbelgehause (Rechts) ~ 

ANMERKUNG: ----------
• Die Werkzeug-Befestigungsschrauben festzie

hen, dabei jedoch darauf achten, daB das Werk
zeug parallel zum Gehause angeordnet ist. Wenn 
erforderlich, eine Schraube etwas losen, um das 
Werkzeug auszurichten. 

•Sobald Druck angelegt wird, abwechselnd ge
gen die vordere Motor-Befestigungsnabe, die 
Getriebewellen und die Schalttrommel schlagen. 

ACHTUNG: 

Einen Plastikhammer verwenden und nur ge
gen die Verstarkunge des Gehauses schla
gen. Niemals auf die Dichtungsflache 
schlagen. Auf gleichmaBige Trennung der 
beiden Gehausehalften achten. Falls sich ei
ne Seite nicht lost. die Druckschraube etwas 
freigeben, die Gehausehalften ausrichten 
und nochmals beginnen. Lassen sich die Ge
hausehtilften nicht trennen, auf im Gehau
se verbliebene Schrauben und Befestigung
selemente achten. 
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Transmission and Shifter 

1. Remove: 
•Shift fork guide bar (Short) G) 
• Shift fork guide bar (Long) (2) 

2. Remove: 
•Transmission assembly G) 
Tap lightly on the transmission drive axle 
with a soft hammer to remove. 

NOTE: -----------
Remove assembly carefully. Note the position of 

each part. Pay particular attention to the location 

and direction of shift forks. 

Crankshaft 
1. Remove: 

• Crankshaft 
Use the Crankcase Separating Tool (90890-

O1135/ YU-O1135) G). 

INSPECTION AND REPAIR 

Crankshaft and Crankcase 
1. Inspect: 

•Crankcase (Left and right) 
Crack/ Damage-+ Replace. 

2. Measure: 

•Crankshaft runout 

Out of specification -+ Replace. 

1
..0\~ Runout Limit · 
=~J 0.03 mm 10:001 in) 

G) Dial gauge 

J 
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1
_ peposer: . . 1. Ausbauen: .aarrc de gu,_dage de fourchett e (Court) CD •Schaltgabel-Fuhrungsstange (Kurz) G) .sarrc de guidage de fourchette (Long) Q) •Schaltgabel-Fuhrungsstange (Langel (2) 

2 Deposer: 
· •Ensemble bo'ite de vitesses CD 

Taper legerement sur !' axe moteur de la 
transmission avec un maillet pour le depose. 

N,B.: --- ---------En\ever \'ensemble soigneusement. Noter la po-
sition de chaque piece. Bien faire attention a \'emplacement et a \'orientation des fourchettes. 

Vilebrequin 
\. Deposer: 

•Vilebrequin 
Utiliser l'Outil de Separation de Carter 
(90890-011 35/ YU-01135) CD-

VERIFICATION ET REPARATION 
Vilebrequin et Carter 
I. Examiner: 

•Carter (Gauche et droit) 
Craquelure/ Endommagement --+ Changer. 

2. Mesurer: 

2. Ausbauen: 
• Getriebeeinheit G) 

Mit einem Plastikhammer leicht gegen die 
Vorgelegewelle (Antriebswelle) schlagen, 
um diese zu ausbauen . 

ANMERKUNG: --------Die Einheit vorsichtig entfernen. Die Position der einzelnen Teile beachten. Besonders auf die Anordnung und Richtung der Schaltgabeln achten. 

Kurbelwelle 
1. Ausbauen: 

• Kurbelwelle 
Kurbelgehause-Trennwerkzeug (90890-
01135/YU-01135) G) verwenden. 

INSPEKTION UNO REPARATUR 
Kurbelwelle und Kurbelgehause 
1. Prufen: 

• Kurbelgehause ( Links und rechts) 
Risse/ Beschadigung-+ Erneuern. 

2. Messen: 
• Kurbelwellenschlag 

D 

•Faux-rond de vilebrequin 
Hors specification--+ Changer. 

Abweichung von Spezifikation-+ Erneuern. 

'be 

Limite de Faux-rond: 
0,03 mm (0,001 in) 

ornparatcur 

Max. zul. Kurbelwellenschlag: 
0,03 mm (0,001 in) 

G) MeBuhr 
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3. Measure: 
• Connecting rod small end free play 

Out of specification-+ Replace. 

Small End Free Play Limit: 

2.0 mm (0.08 in) 

G) Dial gauge 

4. Measure: 
• Connecting rod big end side clearance 

Out of specification -+ Replace. 

Connecting Rod Big End Side 

Clearance: 
0.25-0.75 mm (0.01 -0.03 in) 

G) Feeler gauge 

5. Measure: 
• Crankshaft setting length @ 
Out of specification-+ Replace. 

Crankshaft Setting Length: 

61.95-62.00 mm 
(24.440 in - 24.441 in) 

NOTE: -------------
If any of the above measurements exceed toler

ance, crankshaft repair is required. Take the 

machine to your authorized Yamaha dealer. 

6. Clean/ Lubricate / Inspect: 
•Bearings 

Rotate inner race with a finger. 

Rough spot/ Seizure-+ Replace. 
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~1,5urer: . . 
J. eflexion J~ pied de b1elk 

•D ·1·· . C l }-lors spec1 tl·at 10n-+ ianger. 

Lin1ite de Deflexjon de Pied: 
2.0 111111 (0,08 in) 

ii (01nrara1ru1 
J 

t ~tesurer: • . 
•Jeu ta1era\c de tete de b1elle 

Hors specification -> Changer. 

Jeu Laterale de Tete de Bielle: 
0,25 - 0, 75 mm (0,01 ~ 0,03 in) 

J) Jauge d'cpaisseur 

5. Mesurer: 
•Longueur fi xee de vilebrequin @ 
Hors specification_,. Changer. 

Longueur Fixee de Vilebrequin: 
61,95 - 62,00 mm 
(24,440 - 24,441 in) 

N.B.: _____________ _ 

Si une des mesures ci-dessus excede Jes toleran

ces, la reparation du vilebrequin s' ave re necessai

re. Apporter la machine a votre concessionnaire 
Yamaha autorise. 

6
. Ncuoyer/ Lubrifier/Examiner: 
• Roulements 
Fair e tourncr la bague interieure avcc le 
doigt, 
Poin1 ct . 

ur / Gnppage-+ Changcr. 

3. M essan: 

• Seitlichen Spiel am Pleuelauge 

Abweichung von Spezifikation ..... Erneuern. 

Toleranz des seltlichen Spieles 
am Pleuelauge: 

2,0 mm (0,08 in) 

G) Mel!,uhr 

4. Messen: 

• Seitliches Spiel am PleuelfuB 

Abweichung von Spezifikation~Erneuern. 

Seitliches Spiel am PleuelfuB: 
0,25 - 0,75 mm (0,01 - 0,03 in) 

G) Fuhlerlehre 

5. Messan: 

• Kurbelwelle-Einbaulange @ 
Abweichung von Spezifikation -> Erneuern. 

Kurbelwelle-Einbaul~nge: 
61 ,95-62,00 mm 
(24,440 - 24,441 in) 

ANMERKUNG: --------
Falls bei einer der obigen Messung der zulassige 

Wert uberschritten wird , muB die Kurbelwelle re

pariert werden. Bringen Sie dafur lhre Maschine 

zu einem Yamaha Fachhandler. 

6. Reinigen / Schmieren/ Pru fen: 

•Lager 
Den inneren Laufring mit einem Finger 

drehen. 
Rauhe Stellen / FreBspuren-> Erneuern. 

0 
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NOTE: ---- -----
Bearing(sl are most easily removed or installed 

if the cases are first heated to approximate! 

900 _ 1200c ( 194° - 248°Fl. Bring the case up 1: 

proper temperature slowly. Use an oven. 

7. Inspect : 
•Oil seal 

Damage/ W ear-+ Replace. 

NOTE:------------
• Always replace crankshaft oil seals whenever the 

crankshaft is removed. 
• Install bearing(s) and oil seal(s) with their 

manufacturer marks or numbers facing outward. 

Before installation, apply grease to oil seal lips 

and bearings. 

Transmission and Shifter 
1. Inspect: 

• Shift forks ( Gear and shift cam contact 
surfaces) 

Wear I Chafing / Bends/ Damage-+ Replace. 
•Guide bars 

Bends/ Wear-+ Replace. 

2. Check: 

•Shift fork movement 
On its guide bar 

Unsmooth operation -+ Replace. 
Shift fork and/ or guide bar. 

NOTE: ___________ _ 

For a malfunctioning shift fork replace not only 

~he shift fork itself but the two ~ears each adjac-
1ng the shift fork. 
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N,B.: -------------
pour faciliter l'enlevement ou la pose des roule-
ments, on peut au preablable chauffer le carter 
a environ 90° - 120°c (194° ~ 248°F). Chau ff er 
graduellemenl dans un four. 

7. Examiner: 
•Bague d'etancheite 
Endommagement/U sure-+ Changer. 

N.B.: ---------------
•Toujours changer !es bagues d'etancheite du vi
lebrequin chaque fois qu'il est demonte. 

•Monter le(s) roulement(s) et le(s) bague(s) d'etan
cheite avec leurs noms de fabrique ou leurs nu
meros diriges vers l'exterieur. Avant la montage, 
graisser !es levres de bague d'etancheite et les 
roulements. 

Boite a Vittesse et Selecteur 
1. Examiner: 

• F ourchettes 
(Surfaces de connexion de barillet de selec
teur et pignon) 
Usure/Rayures/Def ormations/Endo
mmagement--+Changer. 

• Barre de guidage 
Deformations/Usure--+ Changer. 

2- Controler: 
•Mouvement de la fourchette 
Sur sa barre de guidage. 
Pas de douceur--+Changer la fourchette 

N.B.~t/ou la barre de guidage. 

ANMERKUNG: ---------
Das/die Lager kann/konnen einfach ausgebaut 
werden, wenn zuerst das Gehause auf etwa 
90°~120°C (194°~248°F) erwarmt wird. Das 
Gehause langsam auf diese Temperatur erwar
men. Dazu einen Herd verwenden. 

7. Pri.ifen: 
•Oldichtung 

Beschadigung / Abnutzung--+ Erneuern. 

ANMERKUNG: _________ _ 

• lmmer die Kurbelwellen Oldichtungen erneuern, 
wenn die Kurbelwelle ausgebaut wurde. 

• Lager und Dichtring(e) mit der Herstellermarke 
oder Nummer nach auBen gerichtet einbauen. 3 
Vor dem Einbau, Fett auf den Oldichtungslip-
pen und Lagern auftragen. 

Getriebe und Schaltung 
1. Pri.ifen: 

• Schaltgabeln ( Kontaktflacher fi.ir Getriebe 
und Schaltnocke) 
Abnutzung / Abscheuerung /Verbiegung / 
Beschadigung--+ Erneuern. 

• Fi.ihrungsstange 
Verbiegung/ Abnutzung--+ Erneuern. 

2. Pr(ifen: 
• Schaltgabel-Bewegung 

An deren Gleitschiene 
Bewegung schwer--+ Schaltgabel und/ oder 
Gleitschiene erneuern. 

En cas de mauvais fonctionnement de la four
ch:tte, ne pas changer que la fourchette elle
;erne, mais !es deux pignons situes de chaque cote 

e la fourchette. 

ANMERKUNG: --------
Falls die Schaltgabel defekt ist, nicht nur die 
Schaltgabel, sondern auch jeweils die beid~n 
Zahnrader erneuern, die in die Schaltgabel ein-
greifen. 
---------------;::3-94 
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3. Inspect : 
•Shift cam grooves 
W ear/ Damage/ Scratches ---+ Replace. 

•Shift cam segment 
Damage/W ear4 Replace. 

4. Measure: 
•Axle runout 
Out of specification 4 Replace. 

Use centering device and Dial Gauge 

(YU-03097). 

Runout Limit: 0.01 mm (0.0004 in) 

5. Inspect: 
•Gears 
Damage/ Wear4 Replace. 

6. Inspect: 
• Mating dogs 

Cracks/ Wear I Damage-+ Replace. 

7. Check: 
•Pinion and wheel gears teeth 
Wear I Damage-+ Replace . 

NOTE: _______ _____ _ 

For a malfunctioning gear, replace both gears 
which are engaged with each other. 



tLl•:IU{i◄:QlJIN, HOITE A VITESSE ET SELECTElJI( 
\/ KURBELWELLE, GETRIEBE UNO SCHALTUNG 

~-r· t;x ·11111nc . 
J. · ' ·~ du barillcl de .~clccLeur ,(iorgc. 

C/ Endornmugemcnt / Ruyu res-. usur 
Changer . 
. icrit du ba1 illcL de sclectcur ,segn 
E110011111wgcment / Usure - • Changer . 

4_ Me~urer : , 
,faux-rond de I axe 
Hors-spcci fication --> Changer. 
Employer le dispositif de centrage ct un com
paratcur (90890-01252/ Y U-03097). 

Faux-rond Maximal : 
0,01 mm (0,0004 in) 

5. Examiner: 
•Pignon 
Endommagement/ Usu re --> Changer . 

6. Examiner: 
•Dents de loup 
Craquelures/ Usure / Endommagement--> 
Changer . 

7. Controler : 

•Dents despignons et pignons de roue 
Usure/ Endommagcment --> Changer. 

N.B.: ______________ _ 

En cas de mauvais fonctionnement du pignon, 
changer les deux pignons engages l'un avec l'autre. 

3. Prufen: 

• SchaltnockonnutHn 

Abnutzunu/Boschadig,mg/ KralLer ~ Erne-
uern . 

• Schaltnockensogment 

Bosc;hi:idigung/ Ahnutzung ➔ Erneuern . 

4. Messen: 

• Achsenauslc1uf 

Abweichung van Spezifikation .... Erneuern . 
Eine Zentriereinrichtung und eine Me~uhr 
(90890-01252/YU -03097) verwenden: 

Hochstzul~Bige Unrundheit: 
0,01 mm (0,0004 in) 

5. Prufen : 

•Zahnrader 

Beschadigung / Abnutzung -+ Erneuern . 

6. Prufen: 

• Gegenzapfen 

Risse/ Abnutzung/ Beschadigung - Erne
uern. 

7. Kontrollieren: 
•Zahne der Vorgelege- und Hauptwellen

Zahnrader. 
Abnutzu ng / Beschadigung - • Erneuern . 

ANMERKUNG: --------
Falls ein Zahnrad defekt ist, immer beide im Ein
griff befindlichen Zahnrader erneuern . 
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ASSEMBLY 
Crankshaft 
1. Attach: 

•Crankshaft Installing Tool 

NOTE: -----------
For Canada G)- YU-90050, YU-90062 

Except for Canada @-90890-01277, 

2. Install : 
• Crankshaft 
To crankcase (Left) 

90890-0127 4 
90890-01275 
90890-01288 

NOTE:------------
Hold the connecting rod at top dead center with 

one hand while turning the nut of the Installing 

Tool with the other. Operate the Installing Tool 

until the crankshaft bottoms against the bearing. 

Transmission and Shifter 
1. Install: 

• Main axle G) 
• Drive axle ~ 
• Wheel gears/ Pinion gears 

NOTE: -------------
Apply the molybdenum disulfide oil onto the gears 

inner circumference. 
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REMONTAGE 
Vivcbrcquin 

I. Monter: 
•Outil de Montage de vilebrequin 

N.B.: - -----------
Pour le Canada (D➔ YU-90050, 

YU-90063 

Excepte pour le Canada @-+ 90890-01278 
90890-01274 
90890-01275 
90890-01288 

2. Monter: 
• Vilebrequin 

Dans le carter (Gauche) 

N.B.: --------------
Tenir la bielle au point-mort-haut avec une main 
tout en tournant l' ecrou de l' Outil de Montage 
avec l'autre. Actioner l'Outil de Montage jusqu' a 
ce que le vilebrequin bute contre le roulement. 

Boite a Vitesse et Selecteur 
1. Monter: 

• Axe principal (D 
• Axe de transmission @ 
• Roue/Pignon 

N.B.: _____________ _ 

Appliquer de l'huile au disulfure de molybdene 
sur la circonference interne des roulements. 

MONTAGE 
Kurbelwelle 

1. Einbauen: 

• Kurbelwellen-Einbauwerkzeug 
ANMERKUNG: ______ ___ _ 

Fur Kanada G)-+ YU-90050, YU-90063 
Aul5er Kanada 0 -+90890-01278 

2. Einbauen: 

• Kurbelwelle 

90890-01274 
90890-01275 
90890-01288 

Zurn Kurbelgehause (Links) 
ANMERKUNG: _________ _ 

Die Pleuelstange im oberen Totpunkt mit einer 
Hand festhalten und mit der anderen Hand den 
Griff des Einbauwerkzeuges drehen. Das Werk
zeug betatigen, bis die Kurbelwelle am Lager 
ansteht. 

Getriebe und Schaltung 
1. Einbauen: 

• Hauptwelle G) 
•Vorgelegewelle 0 
•Vorgelegewellen- und Hauptwellen-

Zahnrader 

ANMERKUNG: --------
Molybdandisulfid-01 auf der lnnenseite der Zahn
rader auftragen. 
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2. Install: 

•Circlip CD 
NOTE: ----- ------
• Be sure the circlip sharp-edged corner IJ . 

. 'd h VI~ 
positioned opposit e s1 e to t e washer 0 and 

gear @. 
•Use new circlip . 

• Be sure the c irclip end @ is positioned at axle 

spline groove @. 

3. Install: 
• Shift fork # 1 G) 
•Shift fork #2 (2) 
•Shift fork #3 @ 
•Shift fork guide bar (Long) @ 
•Shift fork guide bar (Short) @ 
•Washer @ 

NOTE: --------------
• Mesh the shift fork #2 (2) with the 3rd pinion 

gear (j) and #3 @ with the 4th wheel gear @ 
on the drive axle. 

• Mesh the shift fork # 1 G) with the 5th wheel 

gear @ gear on the main axle. 

•Install the shift forks with the embossed num· 

ber should face downward. 
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2_ Monic_r : 
, CirchP t I ) 

N.fJ.: . . . . 
.
1 
.. c,· quc le cote n bord v1f du c1rc1Jp (D soil 

,vtn 1 • 

Sc• a In n)ndclle s1Luc @ contre le pignon 
oppo ' 

Ql, .. 
~ontcr le c1rchp neuve. 

:~crificr quc l'cx1cmitc du circlip @ est situee 

dans une gorge de l' axc G). 

5. Monter: 

•Fourchetle # I CD 
• Fourchclle # 2 @ 
•Fourchelle #3 Q) 
•Barre de guidage (Long) @ 
•Barre de guidage (Court) G) 
•Rondelle ® 

N.B.: _____________ _ 

•Engrener la fourcheue # 2 @ et le pignon de 

3eme (J) et la fourchette # 3 Q) et le pignon de 

4emc ® de l'arbre moteur. 

•Engrener la fourchette # 1 CD et le pignon de 

5eme @ de l'arbre secondaire. 

•Monter les fourchettes en prenant soin d ' orien

ter le numero grave en relief vers le bas . 

2. Einbauen: 

• Spreng ring G) 

ANM ERKUNG: ________ _ 

• Darauf achten, daB die Seite des Sprengringes 

mit der scharfen Kante G) an der Unterfege

scheibe (2) und dem Zahnrad @ gegenuberlie

genden Seite positioniert ist. 

•Neuen Sprengring verwenden. 

• Sicherstellen, daf!. der Endspalt @ des Spren

gringes an der Nut @ der Keilnutenwelle posi

tioniert ist. 

3. Einbauen: 

• Schaltgabel # 1 CD 
• Schaltgabel # 2 (2) 
• Schaltgabel # 3 @ 
•Gleitschiene der Schaltgabel (Grols) @ 
• Gleitschiene der Schaltgabel (Kurz) @ 
•Scheibe ® 

ANMERKUNG: ---------

• Die Schaltgabel Nr. 2 (2) mit dem 3. Gangrad 

(J) und die Schaltgabel Nr. 3 ® mit dem 4. 

Gangrad @ auf der Antriebswelle ineinander

greifen !assen. 

•Die Schaltgabel Nr. 1 CD mit dem 5. Ritzel @ 
auf der Hauptachse ineinandergreifen !assen. 

• Die Schaltgabeln so einbauen, dais die darauf 

eingeschlagenen Nummern nach unten weisen. 
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4. Install: 
•Transmission assembly 

5. Tap the transmission head lightly 

6. Check: 
•Shifter operation 
•Transmission operation 
Unsmooth operation -> Repair. 

Crankcase 
1. Apply: 

•Yamabond No. 4® (90890-05143/ ACC-
11001-30-00) CD 

2. Install: 
• Dowel pins (2) 

3. Fit the right crankcase onto the left case. Tap 
lightly on the case with a soft hammer. 

NOTE: ------------
Turn the shift cam to the position shown in the 
figure so that it does not contact the crankcase 
when installing the crankcase. 
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4 Monter: . . 
· ,Ensemble bo1te de v1tesses 

5_ Taper legercmcnt sur la tete de boite de vitesse 

6. Controler: 
•Fonctionnement de selecteur 

•Fonctionnement de bo1te a vitesse 
Fonctionnement raide -+ Reparen. 

Carter 
I. Mettre: 

•Yamaha Bond #4 (90890-05143/ ACC-
11001-30-00) CD 
Sur les surfaces d'accouplement des deux 
moities du carter. 

2. Monter: 
•Goujons @ 

3
· Aiuster le carter droit sur le carter gauche. 
Taper legerement sur le carter avec un mar
teau doux 

N.B.: . 

iourner I b . 
la P . . e anllet de selection pour le mettre sur 

osn1on ·11 , ter I ustree a fin qu 'ii ne touche pas le car-
Quanct . 
~n monte ce dermer. 

4. Einbauen: 

• Getriebe einheit 

5. Leicht gegen den Kopf des Getriebes 
schlagen. 

6. Kontrollieren : 

• Funktion der Gangschaltung 

• Funktion des Getriebes 

Ungleichmar.iiger Betrieb -+ Reparieren. 

Kurbelgehause 
1. Auftragen: 

•Yamaha Bond Nr. 4 (90890-05143/ ACC-

11001-30-00) CD 
Auf den Trennflachen der Kurbelgehause

halften. 

2. Einbauen: 

•Pa~stifte Cl) 

3. Das rechte Kurbelgehause in das linke Gehau

se einpassen. Dann mit einem weichen Ham

mer leicht auf das Gehause schlagen. 

ANMERKUNG: ----- ---
Dann die Schaltnocke in die Position drehen, die 

in der Abbildung gezeigt wird, damit sie das Kur

belgehause beim Einbau nicht beruhrt. 
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CAUTION: 

5 

Before installing and torquing the crankcase 

holding screws, be sure to check wheth 
f 

. . er 
the transmission is unct1ontng properly b 

manually rotating the shift cam either wa y 
y, 

-------------

4. Tighten: 

•Screw (Crankcase) 

NOTE: -----------

Tighten the crankcase tightening screws in stage, 

using a crisscross pattern. 

Screws (Crankcase); 

12 Nm (1.2 m•kg, 8.7 ft•lb) 

5. Remove: 

•Bond 

Forced out on-the cylinder mating surface. 

6. Apply: 
•2-stroke oil 

To the crank pin, bearing and oil delivery 

hole. 

7. Check: 

• Crankshaft and transmission operation 

Unsmooth operation-+ Repair. 

INSTALLATION 

1. Install: 
•Stator 

•COi magneto 

Refer to "COi MAGNETO-REMOVAL" sec

tion. 

2. Install: 

• Primary drive gear 

• Stopper lever 

•Shifter 

• Kick idle gear 

•Kick axle 

•Clutch 

• Crankcase cover ( Left) 

Refer to " INSTALLATION-PRIMARY 

DRIVE GEAR, SHIFT SHAFT and KICK 

AXLE" section. 
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fl'ENflON: A 
d n1ontcr lcs vis de fixation du carter ct 1 ·110I e 

~' rrer au couple, ne pas oubllcr de contr6-d 1es se . e . bOile de ,•itcsscs foncttonnc corrcctcmcnt 1er s1111 I b ant manuellemcnt e arillet de selection ,0 iourn , c sens puis dans I autre. dons un ------------
4. serrer: 

• Vis (Carter) 

N,8.: 
Serrer \es vis de serrage d_e ~arter par etape en sui
"ant un ordre entre-conse. 

Vis (Carter) 
12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb) 

s. Deposer: 
•Pate a joints 
Chasse sur le plan de joint du cylindre. 

6. Mettre: 
•Huile pour moteur 2 temps 
Pour la maneton, roulement et le trou de re
f oulement. 

7. Controler: 
•Fonctionnement de vilebrequin et de bo'ite 
a vitesses 
Pas de douceur-+ Reparer. 

MONTAGE 
I. Monter: 

•Stator 
•Magneto CDl 
Voir la section "MAGN ETO CDI
DEPOSE". 

2. Monter: 
•Pignon de transmission primaire 
•Levier de butee 
•Selecteur 
•Pignon de renvoie de kick 
•Axe de kick 
•Embrayage 

ACHTUNG1 

Bevor die Halteechrauben des Kurbelgeh!ju
ses elngebaut und festgezogen warden, pri.i
fen, ob des Obersetzungsgetrlebe einwand
frel f unktlonlert, lndem die Schaltnocke per 
Hand In belde Richtungen gedreht wird. 

4. Festziehen: 
• Schrauben ( Kurbelgehause) 

ANMERKUNG: --------
Die Kurbelgehause-Befestigungsschrauben in 
rnehrerer Schritte und Gberkreuz festziehen . 

Schrauben (Kurbelgehause): 
12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lbl 

5. Ausbauen: 
•Kleber 

Herausgedri.ickt zwischen den Zylinder
Trennflachen. 

6. Auftragen: 
•Zweitakt-Motorol 

Auf den Kurbelzapfen, das Lager und die 01-
zufi.i hrungsbohru ngen. 

7. Kontrollieren: 
• Funktion der Kurbelwelle und des Getriebes 

UngleichwaP..ige Funktion-+ lnstandsetzen. 
EINBAU 
1. Einbauen: 

•Stator 
•CDI-Magnetzi.inder 

Siehe Abschnitt ,, CDI-MAGNETZUNDER
AUSBAU" . 

2. Einbauen: 
• Prirnarantriebszahnrad 
• Anschlaghebel 
•Schaltung 
• Kickstarter-Zwischenzahnrad 
• Kickstarterwelle 
•Kupplung 
• Kurbelgehausedeckel ( Links) 

D 

•Couvercle de carter (Gauche) 
Voir la section "MONT AGE-PIGNON DE 
TRANSMISSION PRIMAIRE, ARBRE 
DE SELECTEUR AXE DE KlCK" · 

Siehe Abschnitt ,,EINBAU-PRIMARANTRI
EBSZAHNRAD, SCHALTWELLE, KICK
ST ARTERWELLE". 

' 
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3. Install : 

•Piston 

• Cylinder 

• Cylinder head 

Refer to " INSTALLA Tl ON-POSTON CY 

NDER and CYLINDER HEAD" . ' LI-

REMOUNTING ENGINE 

Reverse engine removal steps. Pay close att en. 
t ion to installation of following steps. 

1. Tighten: 
• Engine mounting bolts 

Bolt (Frame-Front Engine StayJG): 

32 Nm (3.2 m •kg, 23 ft•lb) I 

Bolt (Engine-Front Engine Stay) I 
@: 

32 Nm (3.2 m•kg, 23 ft•lbl I 

Bolt (Engine (Lower)-Frame) @: 

32 Nm (3.2 m•kg, 23 ft•lb) 

Bolt (Engine-Upper Engine Stay) 

1 @: 

Bolt (Frame-Upper Engine Stay) 
32 Nm (3.2 m•kg, 23 ft•lb) I 

@: 
32 Nm (3.2 m •kg, 23 ft•lb) 

Pivot Shaft @ : 
85 Nm (8.5 m•kg, 61 ft•lbl 

2. Install: 
• Drive chain (D 
• Drive sproket ® 
• Lock washer @ 
•Locknut @ 

3. Tighten: 
•Locknut @ 

Locknut !Drive Sprocket): 

75 Nm (7.5 m •kg, 54 ft•lbl 
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J. Monter: 
•Piston 
• Cylindrc 
• Culassc 

Yoir ta section " MONTAGE-PISTON, CY
LIN ORE ct CU LASSE" . 

REMON'l'AGE DlJ MOTEUR 
lnverser lcs procedures de depose. Faire attention 
aux point s1dvant s de montage. 

1. Serrer : 
• Bou Ions du montage du moteur 

Boulon (Cadre-Support du Moteur 
Avant) (D: 

32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 
Boulon (Moteur-Support du Moteur 
Avant) @ : 

32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 
Boulon (Moteur-(lnferieur)-Cadre) 
Q): 

32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 
Boulon (Moteur-Support du Moteur 
Superieur) @ : 

32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 
Boulon (Cadre-Support du Moteur 
Superieur) @ : 

32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 
Axe de Pivot @: 

85 Nm (8,5 m•kg, 61 ft•lb) 

2. Monter: 

•Chaine de transmission CD 
•Pignon d'entrainement @ 
• Rondelle-frein CT) 
•Contre-ecrou @ 

3. Serrer: 

•Contre-ecrou @ 

Contre-ecrou (Pignon 
d'Entrainement): 

75 Nm (7,5 m •kg, 54 ft•lb) 

3. Einbauen: 
•Kolben 
•Zylinder 
• Zylinderkopf 

Siehe Abschnitt, ,EINBAU-KOLBEN, ZYLIN
DER und ZYLINDERKOPF". 

WIEDEREINBAU DES MOTORS 
Die Ausbauvorgange umzukehren. Dabei die fol
genden Punkte der Einbau beachten. 

1. Festziehen: 

• Motor-Befestigungsschrauben 

Schraube (Rahmen-Vorderer 
Motorst0tze) G): 

32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 
Schraube (Motor-Vorderer 
Motorst0tze) @: 

32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 
Schraube (Motor (Unten)
Rahmen) @ : 

32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 
Schraube (Motor-Oberer 
Motorst0tze) @ : 

32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 
Schraube (Rahmen-Oberer 
Motorstutze) @: 

32 Nm (3,2 m •kg. 23 ft•lb) 
Drehzapfenwelle @: 

85 Nm (8,5 m•kg, 61 ft•lb) 

2. Einbauen: 
• Antriebskette G) 
• Antriebskettenrad (2) 
•Sicherungsscheibe @ 
•Sicherungsmutter @ 

3. Festziehen: 
•Sicherungsmutter @ 

Sicherungsmutter 
(Antriebskettenrad): 

75 Nm (7,5 m•kg, 54 ft•lb) 
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4. Bend the lock masher tab to lock the lr,r,1r , 

5. Connect: · 

•CDI magnet o lead 'lJ 
NOTE: -----------...._ 

Pass the CDI magneto lead (D as shown. 

~ Band 

6. Connect: 

•Plug cap G) 
• Clutch cable (2) 

NOTE: ------------
Pass the hoses, cables and lead as shown. 

7. Fill : 
•Transmission oil 

8. Adjust: 

•Throttle grip free play 

• Clutch lever free play 
• Brake pedal free play 

• Drive chain slack 
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__,----b: \a languette de la rondelle-frein pour cour ~ . 4· uiller le contre-ecrou. verro 
connect er: 

5· ,Fil de magneto CDI CD 

N-~·: passer le fi l CD du magneto CDI de la 
faire . . 

·i.re ind1quee. 
man1i;~-------------

a) Collier 

6. Connecter: 
•Capuchon de bougie (D 
•Cable d'embrayage ~ 

N.B.: --------------
Faire passer les nexibles, cables et le fil de la 
maniere indiquee. 

7. Remplir: 
•Huile de boite de vitesses 

8. Regler: 
•Jeu a la poignee d'acceleration 
•Jeu de levier d'embrayage 
• Jeu de pedale de frein arriere 
•Fleche de chaine de transmission 

4. Die Lasche der Sicherungsscheibe umbiegen, 
um die Sicherungsmutter zu sichern. 

5. Anschliel5en: 
•CD I-Mag netzu nderkabel G) 

ANMERKUNG: ______ __ _ 

Das Kabel G) des Schwungmagnetzunders ge
mal5 Abbildung anordnen. 

~ Band 

6. Anschlief5en: 
•Zundkerzenkappe G) 
• Kupplungskabel (2) 

ANMERKUNG: ---------
Die Schlauche, Seilzuge und Kabel gemaf5 Ab
bildung anordnen. 

7. Fullen: 
• Getriebeol 

8. Einstellen: 
• Freies Spiel am Gasdrehgriff 
• Freies Spiel am Kupplungshebel 
• Freies Spiel des Hinterrad-Bremspedals 
• Antriebskettendurchhang 
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jcHAsi be I FRONT wHEEL 

FRONT WHEEL 
G) Front hub 
(Z) Spacer 
@ Bearing 
@ Dust seal 
@ Front wheel rim 
@ Spoke 
Q) Tire 
® Tube (Front) 
® Rim band 
® Beed spacer 

(U) Front wheel axle 
@ Collar (Right) 
@) Hub cover 
@) Collar (left) 

11 

I ss Nm (5.9 m•kg, 43 ft•lb) I 

5 

6 

4-1 

3 

2 

TIRE SIZE: 

A 80/100-21 51M 

RIM SIZE: 

B 1.60 x 21 

COLD TIRE PRESSURE: 
C 1----------::-----1 

98 kPa (1.0 kg/cm2
, 14 psi) 

RIM RUNOUT LIMITS: 

RADIAL: 
D 2.0 mm (0.08 in) 

LATERAL: 
2.0 mm (0.08 in) 

1 ss202 I 

4 / ~ @ 

1 
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________ R_o_u_E_A_v_A_N_T lcHASI ~] VORDERRAD _ _ _ 

~ VE ;VANT 
l{O 

Moyeu ~vant 

i 1:ntretOISe 
oulernent .. 

R . 
1 

antipouss1ere 

I 
Join de roue avant 
Jante 
Rayon 
pneus 
Tube (Avant) 

I collier de jante 
Entretoise de rebord 
Axe de roue av_ant 

@ collerette (Dro1t) 
~ couvercle de moyeu 
@ Collerette (Gauche) 

-~TAILLE DE PNEU: 
A 80/100-21 51M 

....- TAILLE DE JANTE: 
8 J ,60 x 21 - PRESSION D' AIR DE PNEU (FROID): 
C 98 kPa (1 ,0 kg/ cm2, 14 psi) 

LIMITE DE F AUX-ROND DE JANTE: 

RADIAL: 
D 2,0 mm (0,08 in) 

LATERAL: 
2,0 mm (0,08 in) 

VORDERRAD 
CD Vorderradnabe 

Distanzhulse 
Lage·r 
Staubmanschette 
Vorderradfelgen 
Speiche 

A 

B 

Reifen 
Rohr (Vorderrad) 
Felgenband 
Reifenwulst-Abstandhalter 
Vorderradachse 
Hulse (Rechts) 
Nabedeckel 
Hulse (Links) 

REI FENG ROSSE: 

80/100-21 51M 

FELGENGROSSE: 

1,60 x 21 

C 
REIFENDRUCK (KALTER): 

98 kPa (1,0 kg/cm2
, 14 psi) 

MAX. ZUL FELGENSCHLAG: 
SENKRECHT: 

D 2,0 mm (0,08 in) 
SEITLICH: 
2,0 mm (0,08 in) 
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REMOVAL 
1. Elovo'le tho front whool by placing a sultoblo 

stand undor tho 011glnu. 

2. Looson: 
•Nut (Axlo holder) (1) 

3. Remove: 
• Front wheel axle (V 
• Front wheel 

• Collar (Lef t and right) 

INSPECTION ANO REPAIR 

1. Eliminate any corrosion from parts. 

2. Inspect: 
• Front wheel axle 

Roll the axle on a flat surface. 

Bends-+ Replace. 

WARNING: 

Do not attempt to straighten a bent axle. 

3. Inspect: 

•Wheel 

Cracks/ Bends/Warpage-+ Replace. 

4. Measure: 
•Wheel runout 

Over specified limit -+ lnspect Loose Spoke 

or inspect bearing play @. 

Rim Runout Limits: 
Radial G): 2.0 mm (0.08 in) 
Lateral @: 2.0 mm (0.08 in) 

5. Inspect: 

•Bearing play @ 
Pitting/ Damage exists -+ Replace. 

j 



ROUE AVANT I 1 ~ ] 
___ ________ v..:....O:..:R..:..:D:..:E:.:..:R .:..::RA:_:D:.._ ~HAS 0°0 

EposE 
0 soulever la roue avant e~ pla<;ant un support 
1 · venable sous le moteur. con 

pesserrer: 
2· ,Ecrou (Support d'axe) CD 

3 Deposer: 
· •Axe de roue avant CD 
•Roue avant 
•Entretoise (Gauche et droit) 

VERIFICATION ET REPARATION 
1. Eliminer toute trace de corrosion des pieces. 
2. Examiner: 

•Axe de roue avant 
Faire rouler !'axe sur un marbre. 
Deformations-+ Changer. 

A\'ERTISSEMENT: 

Ne jamais tenter de redresser un axe tordu. 

3. Examiner 
•Roue 
Craquelures / Deform a ti ons / V oi le-+ 
Changer. 

4. Mesure: 
•Voile de roue 
Depassement de la limite specifiee-+ 
Examiner le rayon desserre ou examiner le 
ieu des roulements Q). 

Voile de Jante: 
Radial (!): 2,0 mm (0,08 in) 
Lateral @: 2,0 mm (0,08 in) 

s. Examiner: 
•Jeu d . e roulement f'j'\ 

P1q · 10 
ure/Endommagement-+ Changer. 

AUSBAU 
1. Motor unterbauen, um das Vorderrad vom 

Boden abzuheben. 
2. Losen: 

•Mutter (Achsehalter) G) 

3. Ausbauen 

• Vorderradachse G) 
•Vorderrad 

•Hulse (Links und rechts) 

INSPEKTION UNO REPARATUR 
1. Korrosion von den Teilen eliminieren. 
2. Prufen: 

• Vorderradachse 
Die Vorderachse Uber ein Richtplatte rollen. 
B iegu ng-+ Erneuern. 

WARNUNG: 

Niemals versuchen, die Vorderachse gerade
zubiegen. 

3. PrUfen: 

•Felge 
Risse/ Biegung/Verzug-+ Erneuern. 

4. Messen: 

• Felgenschlag 
AuBerhalb des vorgeschriebenen 

Bereiches-+ Lockere Speichen prufen oder 

Lagerspiel ® prufen. 

Max. Zul. Felgenschlag: 

5. PrUfen: 

Senkrecht G): 2,0 mm (0,08 in) 
Seitlich ®: 2,0 mm (0,08 in) 

• Lagerspiel ® 
Grubchenbildung/ Beschadigung-+ Erneuern . 
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Pl~ON'r WHEEL - --

1/ , ~ 
~ ~-," 

,- ~~ ))) 

7 

(2) 

4 

1.i .,__ • 

,. 1)1' 

f )A. t'\ 

aa 

_., -- - ---~ 
Wf,afjl lmtttfr1y ,1:,11lt1iJfJtrlah1 ntt1r1u, 

•/lmrt11VrJ tlt/4 (/U tJ t s1111/ 

,c11,,11 , ,1,0 11111 ~ltls "' 1h11 whm1t 111,1, 

. , 111111,,vn 11,n l11Jotlr ,o 1 /; using ti ,Jl'i1,11ro1 11., 
~ ~ 

11,u f 11111/Jf il J 

• 111rit r, II tlt11 1,ow buorlr1 LJ , 

NO I l!: ----------
! 1n11 " ,wul<ot (j1 thtJt rrwtuhut:1 tho ou·t,ilrJo 01 
n, rmtn, u f thu ,twu ul t~w fmorlnrJ , 

CAU'ffCJN1 

Uo t1ot &trlku tho lntH,r roofJ Of bnllo Mtho 

/JntJ(lfJf) , CcmtaCJt 8l'Wuld be l'rltJdt, C,l'jJy 

wltlt 111 '1 uuttu rn ot1, 

•l1,11 tnll the <Just oeol. 

(J, (; /1(1(11( ; 

• I Uulib ti fWktJEl 

l u f II I l,11 wl,11'1I Mltl 'lt1(J I h(1 &r.>Ok tie wl!h 11 

no, IJWdr Iv/Jr , 

NO'IIJ: --------- ---
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lrJ(}btr !lf)OkO wlll tiu 1 !rid 1ltit. 

?. r1,,1w,,1 : 
• I ,,,m,, t:ipol<i:111 

Spolrn: 
0 Nm (0.0 m• k(J, 4,3 ft•lb) 

NOTI?: --------- - -
Cl111ok rli rJ wlwal rurw u, alw, t/ahwnll'l(J uookc1, 

INSTALLATION 
ll t:iva,od tllt1 "RCMOVAL'' tll11Pll Ptly <1luuu LHIU11 

110 ,1 lO hrnlt1 llt11lon tJ f ft1lluwlr1r, tW}tJtl , 

I, llltlf{j /1 : 

• Collttt <1) 

• HulJ uova, (2J 

NOTG1 ------------
Apply tl tt:1 llth111111 1:H)ttp IJtJso (JtdtHJo {Hi lu tho duul 
!Hlfll. 
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d chungcmcnl des roulcmcnls de rouc· • pes u · t,111 . le joint anlipoussiere. Qi:pOSCl , . • . 1•.r.x1cncure clu rnoyeu de la rolic ,Nettoye1 c . . . . r le rou\c1m:111 CD en u11lisani- un arra-• otpose R\ . \c1ncnt (U\11 ant \.61 · che1011 
le 110 u,·cau roulement . , Monter 

N.IJ.: ---- --------
·i· ·er unc douille CD convenant au diarnetre u111s 
, ·ciii·e dt: \a cage du roulement. ext en 

,\'J1'ENTION: 

Ne pas frappcr sur le chemin de rouelcmenl 
interoe ou sur les billes. Le contact ne doil avoir 
lieu qu'avcc le chcmin de roulement extcrieur. 

•Monter le joint antipoussiere. 

6. Contr61er: 
• Rayons desserres 
Faire l ourner la roue et frap per \es rayons 
a l'aide d'un tournevis . 

N.B.: --------------
Tout rayon tendu produit un bruit clair et son
nanl tandis que \cs rayons non suffisamment ten
dus produiront un bruit mat. 

7. Serrer: 
• Rayons desserres 

Rayon: 
6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb) 

N.B.: ____________ _ 

Controler le voilage de la roue apres avoir retendu 
les rayons. 

MONTAGE 
lnverser les procedures de depose. Faire attention aux · 

Point suivants de montage. 1· Monter: 
•Collerc11e (D 

N.n~:ouvercle de moyeu (2) 

Appliquer d I 1· h' ~ur le . . e a ~raisse a base de savon au 1t 1um 
~ am,poussiere. 

Erneu vorglinge der Radlager: 
• Die Staubdichtung ausbauen. 
• Die AuBenseite der Radnabe reinigen. 
• Das Lager G) unter Verwendung einer allge-
meinen Lager-Abziehvorrichtung CZ) 
ausbauen. 

• Das neue Lager einbauen. 
ANMERKUNG : -------
Eine Hulse @ verwenden, die dem auBeren 
Lagerlaufring entspricht. 

ACHTUNG: 

Niemals gegen den inneren Laufring oder 
die Lagerkugeln schlagen. Das Werkzeug 
darf nur am liuBeren Laufring angreifen . 

• Die Staubdichtung einbauen. 

6. Kontrollieren: 
• Lockere Speichen 

Das Rad drehen und mit einem Schrauben
dreher gegen die Speichen schlagen . ANMERKUNG: ________ _ 

Eine gespannte Speiche verursacht einen hellen 
Ton, wogegen von einer lockeren Speiche ein 
dumpfer Ton vernommen werden kann. 

7. Festziehen: 
• Lockere Speichen 

Speichen: 
6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb) 

ANMERKUNG: --------
Den Felgenschlag nach dem Festziehen der Spei
chen kontrollieren. 

EINBAU 
Die Ausbauvorgange umzukehren. Dabei die fol-
genden Punkte der Einbau beachten. 
1. Einbauen: 

•Hulse G) 
• Nabedeckel (2) 

ANMERKUNG: --------
Das Lithiumfett auf Staubdichtung auttragen. 
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2. Install : 
1 

axle 
•Front whee 

D 

4-7 

NOTE: base grease onto the front 
h lithium soap Apply t e 

wheel axle_. ______ ~ 

3 Tighten I 
. t wheel axe •Fron 

Wheel Axle: 
Front (5 9 m•kg, 43 ft•lb) 

59 Nm . 

4 Tighten: 
. • Nut (Axle holder) 

A le Holder): 
Nut ( x k 6 5 ft•lb) 

9 Nm (0.9 m• g, . 

NOTE: 
mark upward. . 

• Face the arr~w xle holder nuts, first, tight-

• When tightening the a ·de of axle holder. 
en the nuts on the upper sr 

G) 1st 
(2) 2nd 



2 Monter: 
• , Axe de roue avant 

N-
0
•1: uer de la graisse a base de savon au lithium App IQ 
l'axe de roue avant. sur --------------

3. serrer: 
•Axe de roue avant 

Axe de Roue Avant: 
59 Nm (5,9 m•kg, 43 ft•lb) 

4. Serrer: 
•Ecrou (Support d'axe) 

Ecrou (Support d' Axe): 
9 Nm (0,9 m•kg, 6,5 ft•lb) 

N.B.: ______________ _ 

•Diriger le repere fleche vers le haut. 
•Lors du serrage des ecrous de support d'axe, ser-

rer d'abord les ecrous de cote superieur. 

CD ler 
Q) 2e 

2. Einbauen: 
•Vorderradachse 

ANMERKUNG: _________ _ 
Das Lithiumfett auf Vorderradachse auftragen. 

3. Festziehen: 
• Vorderradachse 

Vorderradachse: 
59 Nm (5,9 m•kg, 43 ft•lb) 

4. Festziehen: 
• Mutter (Achshalter) 

Mutter (Achshalter): 
9 Nm (0,9 m•kg, 6,5 ft•lb) 

ANMERKUNG: ----------
• Die Pfeilmarkierung nach oben richten. 
•Wenn die Achshaltermutter festgezogen wird, 
zuerst die Muttern an der Oberseite des Ach-
schalters. 

G) Erst 
Sekundar 
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l CHAs\ ct:r0 \ oRuM BRAKE 

REAR WHEEL, REAR DRUM BRAKE AND SPROCKETS 
G) Rear hub Collar 

Spacer Rear wheel rim 
@ Bearing Spoke 
@ Bearing Tire 
® Dust seal 1 Tube 
® Rear brake shoe plate 1 Rim band 
(J) Brake shoe 1 Bead spacer 
@ Spring 1 Driven sprocket 
® Brake camshaft @ Collar 
® Brake cam lever ® Wheel hub cover 

COLD TIRE 
PRESSURE: 

E 98 kPa 
(1.0 kg/cm2

, 

14 psi) 

23 Nm 
(2.3 m•kg, 17 ft•lb) 

TIRE SIZE: 
C 110/100-18 64M 

120/100-18 
*For Europe 

DRIVE CHAIN 
SLACK: 

B 15-20 mm 
(0.6-0.8 in) 

RIM SIZE: 
01------1 

2.50x 18 

IAI USE N 

4-9 

() 

75 Nm (7.5 m•kg, 54 ft•lb) 

Plate cover 
O-ring 
Chain puller 
Rear wheel axle 
Special washer 
Drive chain 
Chain joint 
Tension bar 
Drive sprocket 
Lock washer 

10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb 

I A I USE NEW ONE I 

. , -

B60042 

DK520DS 

, 

l 30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lbl 
LT 

(0.6 m•kg, 4.3 ft•lbl 

, 

115 Nm 
(11.5 m•kg, 85 ft•lbl 



0uE ARRIER, FREIN A TAMBoua ARRIERE ET PIGNONS I l j 
HINTERRAD, HINTERRAD-TROMMELBR~MSE CHAS 

UND KETTENRADER ,,,--
oVE ARRIER, FREIN A HINTERRAD, HINTERRAD-
~MBOUR ARRIERE ET TROMMELBREMSE UNO 

~JGNONS KETTENRADER 

I 
•'oyeu _arriere 
E~1reto1se 
Roulement 
Roulement .. 

•01 autipouss1ere 
~~:que de mach?ire de frein 
Macho ire de f rem 

® Ressort . ® Arbre a cames de fre1~ 

I Levier de came de frem 
Collerette .. 
Jante de roue arnere 

@ Rayon 
QJl Pneu 

Tube . ® Collier de 3ante 
@ Entretoise d~ talon 
@ Pignon mene 
@ Collerette 
® Couvercle de moyeu de roue 
@ Couvercle de plaque 
@ Joint torique 
® Tendeur de chaine 
@ Axe de roue arriere 
® Rondelle speciale 
® Chaine de transmission 
@ Raccord de chaine 
@ Barre de tension 
® Pignon d'entrainement 
® Rondelle-frein 

A UTILISER UNE PIECE NEUVE 

B 
FLECHE DECHAINE DE TRANSMISSION: 
15~20 mm (0,6-0,8 in) 
TAILLE DE PNEU: 

C 110/100-18 
120/100-18* 

D TAILLE DE JANTE: 
2,50 X 18 

E ~PRESSION D' AIR DE PNEU (FROID): 
- 98 kPa (1,0 kg/cm2, 14 psi) 
tp 

our l'Europe 

Hinterradnabe 
Distanzhulse 
Lager 
Lager 
Staubdichtung 

6 Hinterrad-Bremsbackenplatte 
(/) Bremsbacken 
@ Feder 
® Bremsnockenwelle 
® Bremsnockenhebel 
@ Hulse 
@ Hinterradfelge 
@ Speiche 
@ Reifen 
® Rohr 
® Felgenband 
@ Wulsthulse 
® Abtriebszahnrad 
® Hulse 
® Radnabedeckel 
® Plattedeckel 
@ 0-Ring 
@ Kettenspanner 
® Hinterradachse 
® Spezialscheibe 
® Antriebskette 
@ Kettenverbindung 
@ Zugstange 
@) Antriebszahnrad 
® Sicherungsscheibe 

A EINE NEUE STOCK VERWENDEN 
ANTRIEBSKETTENDURCHHANG: 

B 
15-20 mm (0,6~0,8 in) 
REI FENG ROSSE: 

C 110/100-18 
120/100-18* 
FELGENGRQSSE: 

D 
2,50x 18 
REIFENDRUCK (KALTER): 

E 98 kPa (1,0 kg/cm2
, 14 psi) 

*Fur Europa 
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E 

I CHASI A j _:_~A_o_R s_~_;:_~-~-~-E~-~-A_R_o_R_u_M_s_RA_K_E ___ _ 

1 ' 

J 

4-11 

REMOVAL 
1. Loosen: 

•Nut (Rear wheel axle) 
2. Elevate the rear wheel by placing the suita 

ble stand under the engine. 

3. Remove: 
• Rear brake adjuster G) 
•Pin~ 
•Tension bar ® 

4. Remove: 
•Nut (Rear wheel axle) G) 
• Rear wheel axle 
•Special washers ® 

5. Remove: 
• Drive chain G) 
Push the rear wheel forward. 

• Rear wheel 

6. Remove: 
•Brake shoes G) 
•Springs~ 
•Collar 

7. Remove: 
• Brake cam lever (D 
• Return spring 
• Brake cam shaft @ 

NOTE: __________ _ 

When removing the brake cam lever from the 

shaft put match mark ® on the brake cam lever. 



OvE ARRIER, FREIN A TAMBouR ARRIERE ET PIGNoNs lcHAsj ~- / 
R HINTERRAD, HINTERRAD-TROMMELBREMSE (!JV(!;, 

UND KETTENRADER ----oEros£ 
Desserrer: 1 • E rou (Axe de roue arriere) 
• C • ' l 

lever la roue arnere en p a<;ant un support ., sou l , 
... ·enable sous e moteur. conv 
3. Deposer: . . . , 

• Dispositif de reglage de frem arnere CD 
•Agrafe a) 
• 8;rre de tension Q) 

4_ Deposer: 
• Ecrou (Axe de roue arriere) CD 
• Axe de roue arriere @ 
• Rondelles speciales Q) 

5. Deposer: 
•Chaine de transmission CD 

Pousser la roue arriere vers l'avant. 
• Roue arriere @ 

6. Deposer: 
• Machoires de frein CD 
•Ressorts 
•Collerette 

7- Deposer: 
• Levier de came de frein CD 
• Ressort de rappel 
• Arbre a cames de frein Q) 

N.B.: ---------------
~Ors q u' on enleve le levier de came de frein de 
d arbre, rnettre du repere @ sur le levier de came 
e frein. 

AUSBAU 
1. Ausbauen: 

• Mutter ( Hinterradachse) 
2. Motor unterbauen, um das Hinterrad vom Bo-

den abzuheben. 
3. Ausbauen: 

• Hinterrad-Bremseinsteller CD 
•Stitt (2) 
• Zugstange @ 

4. Ausbauen: 
• Mutter ( Hinterradachse) CD 
• Hinterradachse (2) 
• Spezialscheiben @ 

5. Ausbauen: 
• Antriebskette G) 

Dem Hinterrad nach vorn drucken. 
• Hinterrad (2) 

6. Ausbauen: 
• Bremsbacken G) 
•Federn @· 
•Hulse 

7. Ausbauen: 
• Bremsnockenhebel CD 
•Ruckholfeder @ 
• Bremsnockenwelle @ 

ANMERKUNG: ----------
Wenn der Bremsnockenhebel von der Welle ab-
genommen wird, Bezugsmarkierunge ® am 
Bremsnockenhebel anbringen. 

4-12 
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CD 

346 014 

.... 
t4-=:--::::::i:: 

1. Inspect/Check/Measure: 
• Rear wheel axle 
•Wheel 
•Wheel runout 
•Bearing 
•Spokes 
Refer to "FRONT WHEEL-lNSPECTI 
AND REPAIR" section. ON 

2. Measure: 
• Brake shoes (Thickness) 
Out of specification-+Replace. 

CD Measuring point 

Brake Shoe Thickness: 
4 mm (0.16 in) 

Replacement Limit: 
2 mm (0.08 in) 

3. Inspect: 
• Brake shoes 
Glazed parts-+Sand with coarse sandpaper. 

4. Inspect: 
• Brake drum (Inner surface) 
Oil-+Wipe off brake drum with rag soaked 
in lacquer thinner or solvent. 
Scratches-+ Polish brake drum lightly and 
evenly with emery cloth. 

5. Measure: 
• Brake drum inside diameter @ 
Out of specification-+ Replace. 

Brake Drum Wear Limit: 
131 mm (5.16 in) 



E ARRIER, FREIN A TAMBOUR ARRIERE ET PIGNONS I I I 
~oLI HINTERRAD, HINTERRAD-TROMMELBR~MSE _CHAS_~ 

UNO KETTENRADER _ _ _ 
~ATION ET REPARATION INSPEKTION UNO REPARATUR 
fE

111 
iner/Contr6ler/Mesurer: 1. Prufen/Kontrollieren/Messen: r:xarn . , 

1- de roue arnere ,Axe 
,Roue 
,Voile de roue 
,Roulement 
,Rayons 
Yoir la section '' ROUE AV ANT-
VERIFICATION ET REPARATION". 

2_ Mesurer: . . 
,Machoires de frem {Epa1sseur) 
Hors specification -Changer. 

J) point de mesure 

Epaisseur de Machoire de Frein: 
4 mm (0,16 in) 

Limite de Changement: 
2 mm (0,08 in) 

3. Examiner: 
•Machoires de frein 
Pieces po lies - Poncer au pa pier de verre a 
gros gram. 

4. Examiner: 
•Tambour de frein 
(Surface interieure) 
Huile-+ Essuyer proprement le tambour de 
frein avec un morceau de tissu impregne de 
diluant a laque ou de solvant. 
Rayures- Polir legerement et uniformement 
la surface interieure du tambour a la toile 
emeri. 

5• Mesurer: 
'Diametre interieur de tambour de frein ® 
Hors specification - Changer. 

Limite d'Usure de Tambour de 
Frein: 

131 mm (S,16 in) 

• Hinterradachse 
•Rad 
•Voile de roue 
•Lager 
•Speichen 

Siehe Abschnitt ,, V0RDERRAD-INSPE-
KTI0N UNO REPARATUR". 

2. Messen: 
• Bremsbacken (Starke) 

Abweichung von Spezifikation- Erneuern. 
G) MeBpunkt 

Bremsbackenstarke: 
4 mm (0, 16 in) 

VerschleiBgrenze: 
2 mm (0,08 in) 

3. Prufen: 
• Bremsbacken 

Glanzende Teile-Mit Schmirgelleinen auf-
rauhen. 

4. Prufen: 
• B remstrommel (In nenseite) 
0I-Bremstrommel mit einem in Lackver-
dunner oder Losungsmittel angefauchteten 
Lappen abwischen. 
Kratzer- Bremstrommel mit schmirgelleinen 
leicht und gleichma15ig polieren. 

5. Messen: 
• Bremstrommel-lnnendurchmesser @ 

Nicht gemal5 Spezification-Erneuern. 

Bremstrommel-VerschleiBgrenze: 
131 mm (5, 16 in) 

4-14 
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• Drive sprocket 
• Driven sprocket 
More than 1 / 4 teeth G) VVear-.R 
sprocket. ep1aC¤ 

Bent teeth-> Replace sprock et. 

Correct 
® Roller 
@) Slip off 

NOTE: ---------
When replacing the drive sprocket 1 ---..._ 

I 
, a ways 

a new ock washer. After tightening the use 
et nut to the specification, be sure to locksro~k-
the lock washer. t With 

Nut (Drive Sprocket): 
75 Nm (7.5 m •kg, 54 ft•lb) 

Bolt (Driven Sprocket): 
30 Nm (3.0 m •kg, 22 ft•lbl 
LOCTITE® 

INSTALLATION 
Reverse removal steps. Pay close attention to in-
stallation of following points. 

1. Install: 
• Brake camshaft G) 
•Spring@ 
•Brake cam lever @ 
•Collar @ 

NOTE: ___________ _ 

• Apply the grease on to the brake camshaft Cf' 
and collar @ lightly. 

•Align the punch marks @. 



6 Examiner: 
• •Pignon d'entrainement 
• pignon mene 
usure de plus d'un quart de dent CD-
Changer le pignon. 
Dents courbees-+ Changer le pignon. 

correct 
Q) Rouleau 
@ Deraillement de la chame 

N.B.: -------------
Lorsqu'on change le pignon de sortie de boite, 
toujours monter une rondelle frein neuve. Apres 
avoir serre l'ecrou de pignon au couple specifie, 
ne pas oublier de le bloquer avec la rondellefrein. 

Ecrou (Pignon d'Entrainement): 
75 Nm (7,5 m•kg, 54 ft•lb) 

Boulon (Pignon Mene): 
30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb) 
LOCTITE® 

MONTAGE 
Inverser les procedures de depose. Faire attention 
aux point suivants de montage. 

1. Monter: 
• Arbre a cames de frein CD 
•Ressort (I) 
• Levier de came de frein (1) 
•Collerette @ 

N.B.: ---------------•Appl i q u er de la graisse legerement sur l' arbre a 
cames de frein (D et le collerette @. 

• Aligner les reperes graves @. 

6. Prufen: 
• Antriebkettenrad 
• Abtriebskettenrad 

Abnutzung mehr als 1 / 4 Zahnhohe 
G)- Kettenrad erneuern. 
Zahne verbogen - Kettenrad erneuern. 

(2) Einwandfrei 
@ Rolle 
® Kette rutscht tab 

ANMERKUNG: ---------
Wenn das Antriebskettenrad erneuert wird, im-
mer eine neue Sicherungsscheibe verwenden. 
Nach dem Festziehen der Kettenradmutter mit 
dem vorgeschriebenen Anzugsmoment, unbe-
dingt die Mutter mit der Sicherungsscheibe sicher. 

Mutter (Antriebskettenrad): 
75 Nm (7,5 m•kg, 54 ft•lb) 

Schraube (Abtriebskettenrad): 
30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb) 
LOCTITE® 

EINBAU 
Die Ausbauvorgange umzukehren. Dabei die fol-
genden Punkte der Einbau beachten. 

1. Einbauen: 
• Bremsnockenwelle G) 
•Feder (2) 
• Bremsnockenhebel @ 
•Hulse@ 

ANMERKUNG: ---------
• Das Fett auf Bremsnockenwelle G) und Hulse 

@ leicht auftragen. 
• Die Kornermarkierungen @ ausrichten. 

4-16 
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REAR WHEEL, REAR DRUM BRAKE 
AND SPROCKETS 
-----------------------
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) 1./( 
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1/J y I 

• 
2 

CAUTION: 

Wipe off the excess grease. 

Bolt (Brake Cam Lever): 

10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb) 

2. Install: 
• Brake shoes (D 
•Springs~ 

CAUTION: 

When installing the spring and brake shoe 

take care not to damage the spring and no; 

to apply grease to the brake shoes. 

3. Install: 
•Wheel collar G) 

NOTE:------------

Apply the grease on to the collar. 

4. Install: 
•Chain pullers G) 
• Special washers 
• Rear wheel axle @ 

NOTE:------------

• Apply the grease on to the rear wheel axle. 

• Make sure the rear wheel axle is inserted on the 

right-hand side. 

5. Install: 
•Tension bar G) 
•Bolt~ 
•Nut@ 

NOTE: ___________ _ 

• Apply the grease on the bolt ~-

• Insert the bolt toward you from the other side. 



RouE ARRIER, FREIN A TAMnouR ARRIERE ET PIGNoNs lcHAs/ ~- J HINTERRAD, HINTERRAD-TROMMELBREMSE (!)V~ 
UND KETTENRADER 

, ... ,..,..~N1lON: 
t~•.&-~\,, 

\ 

Elintiner toute trace de graisse en exces. 

Bouton (Levier de Came de Frein): 
10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb) 

2. Monter: 
• Machoires de frein CD 
• Ressorts a) 

-· ' \A~iNIJON:t ________ _ 
Lors de la mise en place du ressort et de la 
macho ire de frein, faire attention a ne pas endom-
mager le ressort ni appliquer de graisse sur les 
machoires de frein. 

3. Monter: 
•Collerette de roue CD 

N.B.: --------------
Appliquer de la graisse sur la collerette. 

4. Monter: 
•Tendeurs de chaine CD 
• Rondelles speciales 
• Axe de roue arriere CT) N.B.: _____________ _ 

• Appliquer de la graisse sur I' axe de roue arr ere. 
•S'assurer que l'arbre de roue arriere est insere 

Sur le cote droit. 

S. Monter: 
• Barre de tension (D 
•Boulon Q) 
•Ecrou CT) 

N.B. .. 
'Appliq d . 'ln , uer e la gra1sse sur le boulon (2). 
~r le boulon vers soi a partir de l'autre cote. 

ACHTUNG: 

Oas Fett abwischen. 

Schraube (Bremsnockenhebel): 
10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb) 

2. Einbauen: 
• Bremsbacken G) 
•Federn Cl) 

~-ACHTUNG:: 
Wenn die Federn und die Bremsbacken ein-
gebaut werden, darauf achten, daB die Fe-
dern nicht beschadigt werden und kein Fett 
auf die Bremsbacken gelangt. 

3. Einbauen: 
• Radhulse G) 

ANMERKUNG: ---------
Das Fett auf Hulse auftragen. 

4. Einbauen: 
• Kettenspanner G) 
• Spezialscheibe Cl) 
• Hinterradachse @ 

ANMERKUNG: ---------
• Das Fett auf Hinterradachse auftragen. 
• Darauf achten da~ die Achswelle des Hinter-, 

rades von der rechten Seite eingesetzt wird. 

5. Einbauen: 
• Zugstange G) 
•Schraube (2) 
•Mutter@ 

ANMERKUNG: ----------
• Das Fett auf Schraube (2) auftragen. 
• Die Schraube von der anderen Seite gegen sich 

gerichtet einsetzen. 
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[CHAS/~]_ REAR WHEEL, REAR DRUM BRAKE AND SP~~S 

Nut (Tension Bar): 

23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•fb) 

6. Install: 
•Cotter pin 

WARNING: 

Use a new cotter pin. 

7. Adjust: 

• Rear brake pedal free play. 

• Drive chain slack 

B. Tighten: 
•Nut (Rear wheel axle) 

Nut (Rear Wheel Axle): 

115 Nm (11.5 m •kg, 85 ft•fb) 



OlJE ARRIER,_FREIN A TAMBOUR ARRIERE ET PIGNONS fl HINTEt1RAD, HINTERRAD-TROMMELBREMSE .. UND !cHASI cts'0 j 
Ecrou (Barre de Tension): 

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

6 Monter: 
• ,Goupille fendue 

1DidlliMH8N ---------. r un goupille fendue neuve. l]tibse -------------
7 Regler: 
• • fleche de cha1ne de transmission 
•Jeu de la pedale de frein arriere 

8. Serrer: 
, Ecrou (Axe de roue arriere) 

Ecrou (Axe de Roue Arriere): 
115 Nm (11,5 m•kg, 85 ft•lb) 

KETTENRADER 

Mutter (Zugstange): 
23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

6. Einbauen: 
•Splint 

WARNUNG: 

Einen neuen Splint verwenden. 

7. Einstellen: 
• Antriebskettendurchhang 
•Spiel des Hinterradbremspedals 

8. Festziehen: 
•Mutter (Hi nterradachse) 

Mutter (Hinterradachse): 
115 Nm (11,5 m•kg, 85 ft•lb) 

4-20 
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FRO NT DI s C BRAKE =R=E:....C"""""'.OM~M~EN~D~EnDAB~RA~KiaE=tCYO~MWpnioN~EN; 

REPLACEMENT SCHEDULE 
G) Cap I Pad BRAKE PADS AS REQUIRED_ @ Master cylinder cap 9 Dust seal 
@ Master cylinder kit 1 Piston seal PISTON SEAL, EVERY 2 YEARS 

I Copper washer 1 Piston OUST SEAL 
Bleed screw BRAKE HOSES 
Caliper bolt 
Pad spring (Upper and lower) 

BRAKE FLUID 

6 Nm (0.6 m•kg, 4.5 ft•lb) 

A PAD WEAR LIMIT: 
0.8 mm (0.03 in) 

EVERY 4 YEARS 
REPLACE ONLY 
WHEN BRAKES 
DISASSEMBLED 

( 

r' ccc 

fi(JJ~•,, .1 I 
26 Nm (2.6 m•kg, 19 ft•lb) 

I 

:;r)c1t 
cW~t c I 

30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb) 

Cc(' Ii;. L ,'~/) ,, cctt c" • 
C' ) 

B DISC WEAR LIMIT: , 

) ' ' 2.5 mm.--(-0._1_in-------, ._) 

rJ!ffi 12 Nm (1.2 m•kg, 9 ft•lb) 

CAUTION: 

Disc brake components rarely require disassembly. DO NOT: 
•Disassembly components unless absolutely necessary. 
• Use solvents on internal brake component. 
•Use contaminated brake fluid for cleaning. 
Use only clean brake fluid. 

•Allow brake fluid to come in contact with the eyes otherwise eye injury may occur. 
•Allow brake fluid to contact painted surfaces or plastic parts otherwise damage may occur. 
•Disconnect any hydraulic connection otherwise the entire system must be disassembled, 
drained, cleaned, and then properly filled and bled after reassembly. 
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VORDERRAD-SCHEIBENBREMSECHAS-0v0 

FREIN A DISQUE AV ANT VORDERRAD-SCHEIBENBREMSE -FREQUENCE RECOMMANDEE POUR 
LE CHANGEMENT DES COMPOSANTS 

DE FREIN: -
PLAQUETTES 

JOINT DE 
PISTON, JOINT 
ANTIPOUSSIERE 

TUYAUX DE 
FREIN 

LIQUIDE DE 
FREIN 

Q) Capuchon 
@ Capuchon du ma'itre-

cylindre 
d) Kit du maitre-cylindre 
@ Rondelle en cuivre 
G) Vis de purge 
@ Boulon d'etrier 

SUIVANT LE 
BESOIN 

TOUS LES DEUX 
ANS 

TOUSLES QUATRE 
ANS 

REMPLACER 
UNIQUEMENT 
LORSQUE LES 
FREINS SONT 
DEMONTES 

(J) Ressort de plaquette 
(Sperieur et inf erieur) 

® Plaquette 
® Joint antipoussiere 
® Joint de piston 
@ Piston 

IA] LIMITE D'USURE DE PLAQUETTE 
[BJ LIMITE D'USURE DE DISQUE 

A ITENTION!~ 
--~,/ F:;~i:\}{.z~'/_ -~~,'-- ?i~~:~:< -----------

II est bien rare que les pieces constitutives des 
freins necessitent un demontage. D ne faut jamais: 
•Demonter les pieces constitutives a moins d'une 
absolue necessite. 

• Appliquer un solvant quelconque aux pieces 
constitutives des freins. 

• Utiliser du liquide de frein souille pour eff ectuer 
l'entretien. Se servir essentiellement de liquide 
de frein neuf. 

• Permettre un contact du liquide de frein avec les 
yeux Paree que ceci peut engendrer de serieuses 
blessures aux yeux. 

• Mettre du liquide de frein en contact avec les sur-
faces Peintes ou les pieces en plastique de la moto 
car celles • • ,,. , . -c1 r1squent d'etre seneusement endom-
rnagees. 

•D'b 
. e rancher tout raccord du circuit hydraulique 

si_non l'ensemble du systeme doit etre demonte 
v1dange nettoye' • h , d I • , , ' . ' pms c arge e a quantlte neces-saire de I' . •qu1de de frein et enfin purge correcte-
rnent un f • --.... e 01s le remontage termine. 

EMPFOHLENE AUSTAUSCHINTERVALLE 
FOR KOMPONENTEN DER BREMSANLAGE: 

BR EMS BELA GP LAT-
WIE ERFORDERLICH TEN 

KOLBENDICHTUNG , 
ALLE ZWEI JAHRE STAUBKAPPEN 

BREMSSCHLAUCHE ALLE VIER JAHRE 

NUR WENN 
BREMSFLOSSIGKEIT BREMSEN ZERLEGT 

WURDEN 

G) Kappe (j) Bremsbelagplattenfeder 
CZ) Hauptbremszylinderkappe (Obere und Untere) 
@ Hauptbremszylindersatz @ Bremsbelag 
@ Kupferscheibe @ Staubdichtung 
@ Entluftungsschraube ® Kolbendichtung 
® Bremssattelschraube @ Kolben 
18] BREMSBELAG-VE~SCHLEISSGRENZE 
[B] BREMSSCHEIBE-VERSCHLEISSGRENZE 

ACHTUNG:· 
... ~·.:-• • •• ,•••· :-: :,: -----------

Die Bauteile der Scheibenbremse mussen 
nur auBerst selten zerlegt werden. Daher die 
folgenden Punkte einhalten: 
• Die Bauteile nur zerlegen, wenn dies abso-
lut erforderlich ist. 

• Losungsmittel an den inneren Bauteilen der 
Bremse verwenden. 

• Keine verschmutze Bremsfliissigkeit fur das 
Reinigen verwenden. Nur saubere Brems-
flussigkeit benutzen. 

• Darauf achten, daB die Bremsflussigkeit 
nicht in die Augen gelangt, da es sonst zu 
ernsthaften Verletzungen kommt. 

•Sicherstellen, daB die Bremsflussigkeit aur 
keine lackierten oder Kunststoffteile gelant, 
die anderenfalls diese beschadigt warden. 

• Niemals Hydraulikanschlusse losen, da 
sonst das gesamte System zerlegt, entleert, 
gereinigt, montiert, gefullt und entluftet 
werden muB. 
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REMOVAL AND DISASSEMBL~ 

Caliper 
1. Place the container under the brake h 

end. Ose (I, 
2. Remove: 

• Brake hose G) 
•Union bolt (2) 
•Caliper® 

Drain the old fluid. 

3. Remove: 
•Piston G) 

Use compressed air and proceed careful~. 

WARNING: 

• Covt!r piston with rag and use extreme c au. 
tion when expelling piston from cylinde 

• Never attempt to pry out piston. 

Caliper piston removal steps: 
• l nsert a piece of wooden block G) into the 
caliper to lock one caliper. 

• Carefully force the piston out of the caliper 

cylinder with compressed air. 

NOTE: ------------
In the first place, remove one piston and inspect. 

After inserting the piston, remove remaining one. 

4. Remove: 
• Dust seal G) 
• Piston seal 

Master Cylinder 
1. Remove: 

• Front brake lever G) 
•Union bolt 
• Copper washer 

r. 



FREIN A DISQUE AV ANT I 1 _k-d; l 
VORDERRAD-SCHEIBENBREMSECHAS 0v0 

oEPOSE ET DEMONTAGE AUSBAU UND DEMONTAGE 

£trier , . . , 
1. Placer le rec1p1ent sous l extremite de tuyau 

de frein (D. 
2. Deposer: 

• Tuyau de frein CD 
•Boulon d'union 
•Etrier ® 
Vidanger le vieux liquide. 

3. Deposer: 
•Piston CD 
Appliquer de l'air comprime en effectuant 
delicatement cette operation. 

AVERTISSEMENT: 

•Recouvrir le piston d'un morceau de tissu et faire 
tres attention au moment ou le piston est ejecte 
du cylindre. 

, Ne jamais chasser le piston hors du cylindre. 

Etapes de depose des pistons d 'etrier: 
• lnserer un morceau de bois CD dans I' etrier 
pour bloquer un piston. 

•Chasser prudemment le piston du cylindre de 
l'etrier avec de l'air comprime. 

N.B.: _____________ _ 

Tout d'abord enlever un piston puis le contr61er. 
Apres l'avoir remis en place, enlever le piston 
restant. 

4. Deposer: 
• Joint antipoussiere CD 
• Joint de piston 

Maitre-cylindre 
1 • Deposer: 

•Levier de frein avant (D 
•Boulon d'union 
• Rondelle en cuivre 

Bremssattel 
1. Das Auffanggefaf5 unter dem Ende des 

Bremsschlauch G) stellen. 
2. Ausbauen: 

• Bremsschlauch G) 
• Unionschraube (2) 
• Bremssattel @ 

Die alte Flussigkeit ablassen. 

3. Ausbauen: 
•Kolben G) 

Druckluft verwenden und vorsichting 
vorgehen. 

WARNUNG: 

• Den Kolben mit einem Lappen abdecken 
und besondere Vorsicht walten lassen, 
wenn der Kolben aus dem Zylinder entfernt 
wird. 

•Niemals den Kolben mit einem Werkzeug 
herausdrucken. 

Ausbauvorgange des Bremssattelkolbens: 
• Ein Holzstuck G) in einen Bremssattel einset-
zen, um den Bremssattel zu verriegeln. 

• Den Kolben mit Druckluft vorsichtig aus dem 
Bremssattelzylinder entfernen. 

ANMERKUNG: ---------
Zuerst nur einem Kolben entfernen und kontrol-
lieren. Diesen danach wieder einsetzen und erst 
danach den anderen Kolben entfernen. 

4. Ausbauen: 
• Staubmanschette G) 
• Kolbendichtung (2) 

Hauptbremszylinder 
1. Ausbauen: 

•Vorderrad-Bremshebel G) 
• Unionschraube CZ) 
• Cupferscheibe 
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FRONT DISC BRAKE 

2. Remove: 
• Master cylinder bracket G) 

• Master cylinder 

3. Remove: 
• Master cylinder boot 

•Circlip G) 

4. Remove: 
• Master cylinder kit G) 

INSPECTION AND REPAIR 

Caliper 
1. Inspect: 

• Caliper cylinder G) 
Wear I Scratches-Replace caliper assembly. 

2. Inspect: 
• Caliper piston G) 
Wear I Scratches-Replace caliper assembly. 

•Dust seal (2) 
• Piston seal @ 

Rep/ace. 
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2. Deposer: 

• Etrier de maitre-cylindre (D 
• Ma'itre-cylindre 

3. Deposer: 
•Cache de ma'itre-cylindre 
•Circlip CD 

4. Deposer: 
• Kit de maitre-cylindre CD 

VERIFICATION ET REPARATION 
Etrier 

1. Examiner: 
•Cylindre d'etrier CD 

Usure/Rayures-+Changer l'ensemble etrier. 

2-Examiner: 
•Piston d'etrier CD 

Usure/Rayures-+ Changer l' ensemble etrier. 
• Joint antipoussiere Ci) 
• Joint de piston CT) 
Endommagement-+ Changer. 

2. Ausbauen: 
• Hauptbremszylinderhalte G) 
• Hauptbremszylinder 

3. Ausbauen: 
• Manschette des Hauptbremszylinders 
• Sprengring CD 

4. Ausbauen: 
• Hauptbremszylindersatz CD 

INSPEKTION UNO REPARATUR 
Bremssattel 
1. Prufen: 

• Bremssattelzylinder G) 
Abnutzung /Kratzer-Die Bremssatteleinheit 
erneuern. 

2. Prufen: 
• Bremssattelkolben CD 

Abnutzung /Kratzer-Die Bremssatteleinheit 
erneuern. 

• Staubdichtung 
• Kolbendichtung @ 

Beschadigung-+ Erneuern. 

4-26 



El 

[ CH As\ ct:Y0 j _F_R_o_N_r _o~,s-=-c_a_R_A_KE ________ __ 

4-27 

Master Cylinder 
1. Inspect: 

• Master cylinder body G) 
Wear/ Scratches- Replace master cylinder 
assembly. 
Stains-Clean. 
Use new brake fluid. 

2. Inspect: 
• Master cylinder cap G) 

Crack/ Damage-Replace. 

3. Inspect: 
• Master cylinder piston G) 
•Master cylinder cup (2) 
•O-ring@ 
Wear I Damage! Scratches- Replace master 
cylinder kit. 

Brake Disc and Brake Hose 
1. Measure: 

• Brake disc deflection 
Out of specification-Inspect wheel runout. 
If wheel runout is in good condition, replace. 

Maximum Deflection: 
0.15 mm (0.006 in) 

CD Dial gauge 

2. Measure: 
• Brake disc thickness 
Out of specification- Replace. 

Minimum Brake Disc Thickness: 
2.5 mm (0.10 in) 

CD Micrometer 
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~aitre-cylindre 

1. Examiner: 
•Corps du maitre-cylindre CD 
usure/Rayures Changer l' ensemble 
rnattre-cylindre. 
Tac hes-+ N ettoyer. 
Utiliser du liquide de frein neuf. 

2. Examiner: 
•Capuchon du maitre-cylindre CD 
Craquelure/Endommagement 

3. Examiner: 
• Piston du maitre-cylindre (D 
•Coupelle du maitre-cylindre a) 
•Joint torique ® 
U sure/Endommagement/ Rayures Chan-
ger le kit du maitre-cylindre. 

Disque de Frein et Tuyau de Frein 
1. Mesurer: 

• Fleche de disque de frein 
Hors Examiner le voile de 
roue. 
Si le voile de la roue est en bon etat, rem-
placer. 

Fleche Maximum: 
0, 15 mm (0,006 in) 

CD Comparateur 
2• Mesurer: 

•E • Paisseur de disque de frein 
Hors specification 

Epaisseur Minimal de Disque de 
Frein: 

2,5 mm (0, 10 in) 
~M·:-----------_J tcrornetrc 

Hauptbremszylinder 
1. Prufen: 

• Hauptbremszylinderkorper G) 
Die Hauptbremszylin-

dereinheit erneuern. 
Reinigen. 

Neue Bremsflussigkeit verwenden. 

2. Prufen: 
• Hauptbremszylinderkappe G) 

Risse/ Beschadigung Erneuern. 

3. Prufen: 
• Hauptbremszylinderkolben G) 
• Hauptbremszylindermanschette (2) 
•O-Ring @ 
Abnutzung/ Beschadigung/ Die 
Hauptbremszylindersatz erneuern. 

Bremsscheibe und Bremsschlauch 
1. Messen: 

• Bremsscheibenschlag 
Abweichung von der 
Felge kontrollieren. 
Falls der Felgenschlag innerhalb des zulas-
sigen Bereiches liegt, die Bremsscheibe er-
neuern. 

Max. Zul. Bremsscheibenschlag: 
0, 15 mm (0,006 in) 

CD Mer.»uhr 

2. Messen: 
• B remssc heibend icke 

Abweichung von Spezifikation-+ Erneuern. 

Min. Zul. Bremsscheibendicke: 
2,5 mm (0, 10 in) 

CD Mikrometer 
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NOTE:----------~ 

•When installing the brake disc, the slo~ 

the disc should be positioned as shown. 0
~ 

•When reinstallatlng the brake disc, use new 

@;~ft' mounting bolts and apply LOCTITE® onto the 

~
1
\~ bolt thread. 

\ 
b 

Bolts (Brake Disc): 
12 Nm (1.2 m•kg, 8.7 ft•lbJ 

Rotating direction 

3. Inspect: 
•Brake hose G) 
Crack/ Damage- Replace. 

ASSEMBLY AND INSTALLATION 
Master Cylinder 

1. Install: 
• Master cylinder piston G) 
• Master cylinder cup @ 
•0-ring @ 

NOTE: ------------
Apply the brake fluid DOT #4. 

NOTE:------------

Master cylinder cup @ should be installed as 
shown. 

2. Install: 
•Spring G) 
To master cylinder piston @ as shown. 
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N,B.: . 
,Quand on monte_ l~ d1~ue de frein, ses fentes CD 
doivent etre p~s1t1onees com me. montre. 

rs de la rem1se en place du d1sque de frein ,LO ' 
utiliser de nouveaux boulons de montage et 
appliquer du LOCTITE® sur le filetage des 
boulons. 

Boulons (Disque de Frein): 
12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb) 

Q) Sens de rotation 

3. Examiner: 
•Tuyau de frein CD 
Craquelure/Endommagement-+ Changer. 

REM0NTAGE ET MONTAGE 
Maitre-cy Ii n d re 

1. Monter: 
• Piston du ma1tre-cylindre CD 
•Coupelle du ma1tre-cylindre 
• Joint torique ® 

N.B.: ---------------
Appliquer du liquide de frein DOT # 4. 

N.B.: _____________ _ 

La coupelle de ma1tre-cylindre doit etre mis 
en place de la maniere indiquee. 

2• Monter: 
•Ressort (D 

Vers le piston de maitre-cylindre de la 
rnaniere indiquee. 

ANMERKUNG: ---------
•Wenn die Bremsscheibe eingebaut wird, dann 

mussen die Schlitze G) an der Scheibe gemaB 
Abbildung angeordnet werden. 

•Wenn die Bremsscheibe eingebaut wird, neue 
Befestigungsschrauben verwenden und 
LOCTITE® auf den Gewinden auftragen. 

Schrauben (Bremsscheiben): 
12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb) 

(2) Drehrichtung 

3. Prufen: 
• Bremsschlauch G) 

Risse/ Beschadigung-+ Erneuern. 

MONTAGE UNO EINBAU 
Hauptbremszylinder 
1. Einbauen: 

• Hauptbremszylinderkolben G) 
• Hauptbremszylindermanschette Cl) 
•O-Ring@ 

ANMERKUNG: ----------
Bremsflussigkeit DOT Nr. 4 auftragen. 

ANMERKUNG: ----------
Die Manschette (l) des Hauptbremszylinders ist 
gemaB Abbildung einzubauen. 

2. Einbauen: 
•Feder G) 
GemaB Abbildung an den Kolben (l) des 
Hauptbremszylinders. 
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3. Install: 
• Master cylinder kit CD 

NOTE:----------~ 
Apply the brake fluid DOT # 4 onto the meas 

ter 
cylinder kit. 

4. Install: 
• Master cylinder 
• Master cylinder bracket CD 

Bolt (Master Cylinder Bracket): 
9 Nm (0.9 m •kg, 6.5 ft•lb) 

NOTE:------------
Face the arrow mark on the master cylinder brack-
et upward. 

5. Install: 
• Copper washer CD 
•Bolt (Brake hose) @ 

Bolt (Brake Hose): 
26 Nm (2.6 m •kg, 19 ft•lbJ 

6. Install: 
• Brake lever G) 
•Spring@ 

NOTE:------------
Apply the lithium soap base grease onto the bolt 
(brake lever). 

Caliper 
1. Install: 

• Piston seal G) 
•Dust seal CZ) 
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3. Monter: 

• Kit du maitre-cylinde Q) 
N,B.: 
Appliquer du liq_uide de frein DOT # 4 sur le 
kit du maitre-cyhndre. 

4. Monter: 
• Maitre-cylindre 
• Etrier du maitre-cylindre Q) 

Bouton (Etrier du Maitre-cylindre): 
9 Nm (0,9 m•kg, 6,3 ft•lb) 

N.B.: --------------
Diriger le repere fleche situe sur I' etrier de maitre-
cylindre vers le haut. 

5. Monter: 
• Rondelle en cuivre Q) 
• Boulon (Tuyau de frein) CI) 

Bouton (Tuyau de Frein): 
26 Nm (2,6 m•kg, 19 ft•lb) 

6. Monter: 
• Levier de frein (D 
•Ressort @ 

N.B.: --------------
Appliquer de Ia graisse de base de savon au 
lithium sur le boulon (levier de frein). 

i.trier 
1• Monter: 

• J . 
oint de piston Q) 

• Joint • autipoussiere a) 

3. Einbauen: 
• Hauptbremszylindersatz G) 

ANMERKUNG: ---------
BremsflUssigkeit DOT Nr. 4 auf dem Hauptbrems-

zylinder satz auftragen. 

4. Einbauen: 
• Hauptbremszylinder 
• HauptbremszylinderstUtze G) 

Schraube (Hauptbremszylinder-
stutze): 

9 Nm (0,9 m •kg, 6,3 ft•lb) 

ANMERKUNG: ---------
Die Pfeilmarkierung an der Halterung des Haupt-
bremszylinders nach oben richten. 

5. Einbauen: 
• Kupferscheibe G) 
•Schraube (Bremsschlauch) (2) 

Schraube (Bremsschlauch): 
26 Nm (2,6 m•kg, 19 ft•lb) 

6. Einbauen: 
• Bremshebel G) 
• Feder (2) 

ANMERKUNG: ---------
Das Lithiumfett auf Schraube (Bremshebel) auf-

tragen. 

Bremssattel 
1. Einbauen: 

• Kolbendichtung G) 
• Staubdichtung (2) 
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2. Install: 
• Caliper piston CD 

3. Install: 
• Caliper bracket CD 

Bolt (Caliper Bracket): 
30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb) 

4. Install: 
• Pad support G) 
• Brake pads (2) 

5. Install: 
•Caliper G) 

NOTE:------------
Apply the grease onto the caliper shaft. 

CAUTION: 

•Take care not to allow the brake pads to be 
smeared by grease. 

•Wipe off any unnecessary grease that 
comes out of place. 

6. Install: 
• Bolt ( Caliper support) G) 

Bolt (Caliper Support): 
23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb) 
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2. Monter: 
• Piston d'etrier CD 

3. Monter: 
•Support d'Etrier CD 

Boulon (Support d'Etrier): 
30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb) 

4. Monter: 
•Support de plaquette (D 
• Plaquettes de frein a) 

S. Monter: 
•Etrier (D 

N.B.: _____________ _ 

Appliquer de la graisse sur l'arbre d'etrier. 

•• • I' 

A'ITENTION:," r-----------• Faire attention a ne pas laisser les plaquettes de 
frein etre maculees de graisse. 

• Eliminer toute graisse inutile en exces. 

6-Monter: 
•Boulon (Support d'etrier) (D 

Boulon (Support d'Etrier): 
23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

2. Einbauen: 
• Bremssattelkolben G) 

3. Einbauen: 
• Bremssattel stutze G) 

Schraube (Bremssattelstutze): 
30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb) 

4. Einbauen: 
• Bremsbelagplattenstutze Q) 
• Brembelagplatten (2) 

5. Einbauen: 
• Bremssattel G) 

ANMERKUNG: ---------
Das Fett auf Bremssattelwelle auftragen. 

((-!:... .r, 

./l.CHTU NG;.,! 
..... lmv.'illA< • .Rh~ .... .... ~{t:<::«<(t°~< -----------

• Darauf achten, daB die Bremsbelagplatten 
nicht mit Fett verschmiert werden. 

•Austretendes Fett abwischen. 

6. Einbauen: 
• Schraube ( Bremssattelstutze) G) 

Schraube ( Bremssattelstutze): 
23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 
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AIR BLEEDING 

WARNING: 

Bleed the brake system if: 
•The system has been disassembled. 

•A brake hose has been loosened or 

removed. 
•The brake fluid is very low. 
•The brake operation is faulty. 

A dangerous loss of braking performance 

may occur if the brake system is not properly 

bled. 

Air bleeding steps: 
a. Add proper brake fluid to the reservoir. 

b. Install diaphragm. 
Be careful not to spill any fluid or allow the 

reservoir to overflow. 
c. Connect the clear plastic tube (4.5 mm 

d. 

e. 
f. 
g. 

h. 

(3/16 in) inside dia.) tightly to the caliper 

bleed screw (D. 
Place the other end of the tube into a con-

tainer. 
Slowly apply the brake lever several times. 

Pull the lever in. Hold the lever in position. 

Loosen the bleed screw and allow the lever 
to travel towards its limit. 
Tighten the bleed screw when the lever 

limit has been reached; then release the 
lever. 

,. Repeat steps (e) to (h) until all of the air 

bubbles have been removed from the 
system. 

Bleed Screw: 
6 Nm (0.6 m •kg, 4.3 ft•lb) 
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AVERTISSEMENT: 

purger le circuit de freinage si: 
• Le systeme a ete demonte. 
• Un tuyau de frein a ete desserre OU enleve. 
• Le niveau du liquide de frein est tres bas. 
•Le frein fonctionne mal. 
Use dangereuse perte d' ef ficacite de freinage peut 
se produire si le circuit de freinage n'est pas cor-
rectement purge. 

Etapes de la purge: 
a. Ajouter du liquide de frein correct dans le 

reservoir. 
b. Mettre en place le diaphragme. 

Prendre garde a ne pas renverser ou faire 
deborder le reservoir. 

c. Brancher un tube transparent en matiere 
plastique, de 4,5 mm (3/ 16 in) de diame-
tre interieur (D, a la vis de purge de 
l'etrier. 

d. Mettre l'extemite du tuyau dans un 
recipient. 

e. Actionner legerement plusieurs fois le levier 
de frein. 

f. Tirer le levier vers soi. Tenir le levier dans 
la position ''on'' . 

g. Desserrer la vis de purge. Faire aller lente-
ment le levier en fin de cours. 

h. Serrer la vis de purge quand la fin de course 
est atteinte. Ensuite, relacher le levier. 

L Refaire les operations (e) a (h) jusqu'a l'eli-
mination totale des bulles d'air du systeme. 

Vis de Purge d'Etrier: 
6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb) 

ENTLOFTEN 

WARNUNG: 

Die Bremsanlage muB entlUftet werden, 
wenn: 
• Das System demontiert wurde. 
• Ein Bremsschlauch gelockert oder ausge-

baut wurde. 
• Der BremsfH.issigkeitstand sehr tief abge-

sunken ist. 
•Die Bremsen nicht richtig funktionieren. 
Das Bremsvermogen kann gefahrlich absin-
ken, wenn die Bremsanlage nicht richtig ent-
H.iftet wird. 

Entlilftungsvorgange: 
a. Die empfohlene Bremsfli.issigkeit in den Be-

halter einfi.illen. 
b. Die Membrane einsetzen. Darauf achten, 

daB keine Bremsfli.issigkeit verschi.ittet oder 
der Bremsbehalter i.iberfi.illt wird. 

c. Einen durchsichtigen Plastikschlauch (ln-
nendurchmesser 4,5 mm (3/16 in) G) an 
die Bremssattel-Eintli.iftungsschraube an-
schlieBen. 

d. Das Ende dieses Schauches in ein Auffang-
gefaB fi.i hren. 

e. Handbremshebel oder FuBbremshebel 
mehrmals betatigen. 

f. Handbremshebel ziehen (FuBbremshebel 
niedertreten) und in dieser Stellung halten. 

g. Die Entli.iftungsschraube losen. Langsam 
bis zum Anschlag den FuBbremshebel nie-
derdri.icken bzw. den Handbremshebel 
ziehen. 

h. Die Entli.iftungsschraube festziehen, wenn 
der Hebel ganz durchgezogen ist; danach 
den Hebel freigeben. 

I. Die Schritte (e) bis (h) wiederholen, bis al-
le Luftblasen aus dem System entfernt 
sind. 

Bremssattel-Entlilftungsschraube: 
6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lbl 
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FRONT DISC BRAKE _____________ _,;;;;,;;....___;_ __ 
NOTE: ---------.:..... 
If the caliper and/ or the master cylinder 
drained of its brake fluid, inject fluid through :e 
air bleed screw into t~e_ma~ter c_ylind~r using a~ 
oil feeder. Continue inJecting 011 until the flu· 

I. d . f Id coming out at the master cy m er 1s ree from air. 
While doing this, take care not to allow the fluid 
overflow. Then, bleed the air trapped in the caliPer 
top by the above procedure. 
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~.B.: ---------------
Si l'etrier et/~u le ma1t.re-~ylin~re sont vides de 
leur liquide, inJecte~ du hq~1~e,_ via la vis de purge, 
dans le ma'itre~cyhndre l _aid~ d'une burette. 
continuer d'inJecter d~ hqm~e Jusqu'a ce que le 
l. uide sortant du maitre-cylmdre ne contienne IQ d , . tus d'air. Lors e cette operation, faire atten-
~on ace que le liquide ne deborde pas. Ensuite, 
purger I'air piege dans le haut de l'etrier en pro-
cedant comme au-dessus. 

ANMERKUNG: ---------
Falls die Bremsflussigkeit aus oem Bremssattel 
und/ oder Hauptbremszylinder abgelassen wird, 
mit Hilfe einer olkanne Bremsflussigkeit durch die 
Entluftungsschraube in den Hauptbremszylinder 
einsprizen. Die Bremsflussigkeit so lange einsprit-
zen, bis die am Hauptbremszylinder austretende 
Bremsflussigkeit frei von Luftblssen ist. Dabei dar-
auf achten, da~ keine Flussigkeit uberlauft. Da-
nach die im Bremssattei eingeschlossene Luft wie 
oben entluften. 
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FRONT FORK 
CD Front fork assembly 
CZ) Outer tube 
@ Retaining clip 
@ Oil seal 
@ Guide bush 
® Dust seal 
(J) Oil seal washer 
® Inner tube 
@ Slide bush 
® Rod assembly 

Oil lock piece 
Fork spring 
Spring seat 
Spacer 
Gasket 
Drain screw 
Valve assembly 
Plug 
Copper washer 
Front fork boot 

FORK Oil (EACH FORK) CAPACITY: 
570 cm3 (20.1 Imp oz, 19.3 US oz) 

RECOMMENDED OIL: 
A FRONT FORK Oil "01" 

FORK OIL LEVEL (STANDARD): 
140 mm (5.51 in) 

FORK SPRING FREE LENGTH: 
B <LIMIT>: 528 mm (20.8 in) 

I 

I 
I 

I 

m 

9 Nm 10.9 m•kg, 6.5 ft•lb) 

r-r--~ ZP7' [cl USE NEW ONE 

4-39 

@ Cap bolt 
@ O-ring 
@ Air valve 
® Air valve cap 

@and@): 
15 Nm (1.5 m •kg, 11 ft•lb) 

D @and@: 
28 Nm (2.8 m•kg, 20 ft•lbJ 

IC I USE NEW ONE I 

a ,::(@ 
·,,.. 2_N_m_(_0_.2_m_•_k_g_, -, _-4-ft-• 1-b--,,J 

USE NEW ONE 

55 Nm (5.5 m•kg, 40 ft•lb) 



---FOURCHE AV ANT 
1 Ensemble f ourche avant 

2 Tube externe 
3 Agraf e de retenue 
4 Bague d'etancheite 

5 Bague de_ guide_, 
6 Joint ant1pouss1ere 
7 Rondclle de bague d'etancheite 

8 Tube interne 
® Bague 
@ Ensemble tige 
@ fuseau 
@ Ressort de fourche 
13 Siege de ressort 

Enrretoise 
Joint 
Vis de vidange 
Ensemble clapet 
Plot 
Rondellc en cuivre 

$ Souftlet de fourche avant 
Boulon capuchon 
Joint torique 

® Clapet a air 
® Capuchon de clapet a air 

QUANTITE D'HUILE DE FOURCHE 
(CHAQUE FOURCHE): 
570 cm3 (20,1 Imp oz, 19,3 US oz) 

HUILE RECOMMANDE: 
HUILE "01" DE FOURCHE A VANT 

NIVEAU D'HUILE DE FOURCHE 
(STANDARD): 

140 mm (5,51 in) 
[BJ LONGUEUR LIBRE DE RESSORT DE 

FOURCHE: 
<LIMITE>: 489 mm (19,3 in) 

UTILISER UNE PIECE NEUVE 
lllJ ®et®: 

l5 Nm (1,5 m•kg, 11 ft•lb) 
®et®: 
28 Nm (2,8 m • kg, 20 ft• lb) 

FOURCHE AVANT I 1 1 
VORDERRADGABELCHAS 000 

VORDERRADGABEL 
Vorderradgabeleinheit 
AuBer Rohr 
Sicherungsklemme 
Oldichtung 
Gleitbuchse 
Staubdichtung 
Oldichtungscheibe 
Inner Rohr 
Massivbuchse 
Stangeeinheit 
Cldichtstuck 
Gabelfeder 
Federsitz 
Distanzhulse 
Dichtung 
AblaBschraube 
Ventileinheit 
Schraube 
Kupferscheibe 
Vorderradgabel-Foltenbalg 
Deckschraube 
O-Ring 
Luftventil 
Luftventilkappe 

IAJ KARAZITAT DES GABELOLS (PRO GA-
BELBEINE): 
570 cm3 (20, 1 Imp oz, 19,3 US oz) 

EMPFOHLENES OL: 
VORDERRADGABELOL ,,01" 

GABELCLSTAND (STANDARD): 
140 mm (5,51 in) 

[BJ UNGESPANNTE LANGE DER GABEL-
BEINFEDER: 

< GRENZE>: 489 mm (19,3 in) 
[CJ EINE NEUE STUCK VERWENDEN 
[DJ @und@: 

15 Nm (1,5 m•kg, 11 ft•lb) 
@und@: 
28 Nm (2,8 m•kg, 20 ft•lb) 

4-40 



lcHAsl #:re I 

4--41 

FRONT FORK ---------------
NOTE: ----------~ 
The front fork requires careful attention. So it is 
recommended that the front fork be maintained 
at the dealer's. 

HANDLING NOTE 
When disassembling both left fork and right fork 
put the marks, R and L, on the tops of cap bol~ 
and spring seat so you will not be confused when 
reinstalling the front forks. 

CAUTION: 

To prevent an accidental explosion of air, the 
following instructions should be observed: 
• Use only air or nitrogen for filling. Never use 
any other gas. An explosion may result. 

• Never throw the front fork into fire. 
• Before removing the cap bolts or front 
forks, be sure to extract the air from the air 
chamber completely. 

REMOVAL 
1. Elevate the front wheel by placing the suita-

ble stand under the engine. 

WARNING: 

Support the machine securely so there is no 
danger of it falling over. 

2. Remove: 
• Front wheel 

3. Remove: 
• Air valve cap 

NOTE: ___________ _ 

Keep the valve open by pressing it for several se-
conds to bleed the air. 

4. Remove: 
•Caliper G) 
•Guide (Brake hose) 



FOURCHE A VANT HASI ~-1 VORDERRADGABEL ~C eVG 
~.s.: , . . 

I. rche avant necess1te une so1gneuse atten-i,a ou 
. II est done recommande de la faire entrete-uon-
. heZ le revendeur. n1r c -------------

REM AR QUE S CONCERANANT 
A MANIPULATION 

L nt de deposer les deux fourches gauche et Ava , 
d •te mettre des reperes, G et D, sur le sommet rot , 
des boulons-capuchons, et siege de ressort. Ces 
reperes permettront de ne pas faire d'erreur lors 
du remontage des bras de f ourche. 

A'fl'ENTION: 

pour eviter une explosion accidentelle de l'air, les 
structions suivantes doivent etre observees: 
•Utiliser seulement de l'air ou de l'azote pour le 
remplissage. Ne jamais utiliser un autre gaz. Une 
explosion peut en resulter. 

•Ne jamais jeter la fourche avant dans du feu. 
•Avant d'enlever la fourche avant etre sur d'avoir 
completement extrait l'air de la chambre a air. 

DEPOSE 
1. Soulever la roue avant en plasant un support 

convenable sous le moteur. 
AVERTlSSEMENT: 

Bien soutenir la machine pour qu'elle ne risque 
pas de tomber. 

2. Deposer: 
•Roue avant 

3. Deposer: 
•Capuchon de clapet a air N.B.: ___________ _ 

Tenir le clapet a air en appuyant dessus pendant 
plusieurs secondes de maniere pour purger l' air· 
4• Deposer: 

•Etrier (D 
•Guide (Tuyau de frein) (2) 

ANMERKUNG: ---------
Die Vorderradgabel erfordert besondere Aufmer-
kaamkeit. Daher wird empfohlen, Wartungsarbei-
ten an der Vorderradgebel nur von lhrem 
Fachhandler ausfuhren zu !assen. 

HANDHABUNGSHINWEISE 
Wenn sowohl das linke als auch das rechte Ga-
belbein zerlegt wird, die Markierungen ,,R" und, 
,,L" an den VerschluBschrauben und Federsitzen 
anbringen, um bei der Montage der Vorderrad-
gabel wiederum die ursprunglichen Positionen 
einhalten zu konnen. 

ACHTUNG: 

Um elne ungewollte Explosion zu vermeiden, 
die folgenden Hinweise beachten. 
• Nur Luft oder, Stickstoffgas als Fullung ver-
wenden. Niemals ein anderes Gas verwen-
den, da sonst Explosionsgefahr besteht. 

•Niemals die Vorderradgabel in ein Feuer 
werfen. 

• Bevor die VerschluBschrauben van den Ga-
belbeinen abgenommen werden, unbedingt 
die Luft vollstandig aus der Luftkammer ab-
lassen. 

AUSBAU 
1. Motor unterbauen, um das Vorderrad vom 

Boden abzuheben. 

WARNUNG: 

Die Maschine richtig abstutzen, damit es 
nicht umfallen kann. 

2. Ausbauen: 
•Vorderrad 

3. Ausbauen: 
• Luftventilkappe 

ANMERKUNG: ---------
Das Ventil fur einige Sekunden offnen fur Ent-
lGftung. 

4. Ausbauen: 
• Bremssattel G) 
•Fuhrung (Bremsschlauch) (2) 
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5. Loosen: 
•Pinch bolt (Upper) G) 
•Cap bolt (2) 
•Pinch bolt (Lower) @ 

CAUTION: 

Support the fork before loosening the~ 

bolts. 

6. Remove: 
• Front fork assembly 

OISASSEMBL Y 
1. Remove: 

• Front fork boot G) 

2. Remove: 
•Cap bolt G) 

NOTE:------------
Hold the rod assembly (2) to loosen the cap bolt 

and remove the cap bolt. 

3. Remove: 
• Spring seat G) 
•Spacer~ 
•Spring seat @ 
• Fork spring @ 

4. Drain: 
•Fork oil 

5. Remove: 
• Retaining clip G) 

Use a slotted-head screw driver. 

CAUTION; '. 
,. ''" • ----------

Take care not to scratch the inner tube. 
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FOURCHE AV ANT I I I 
VORDERRADGABEL _ CHAS 

• Bou Ion de bridagc (Superieur) CD 
• Bou Ion capuchon 
•Boulon de bridage (lnferieur) CT) 

A ffENTION: 

Faire rcposer la f ourche sur un appui valablc 
:n•ant de desserrer les boulons de bridagc. 

6. Deposer: 
•Ensemble fourche avant 

oEMONTAGE 
1. Deposer: 

•Soufflet de f ourche avant CD 

2. Deposer: 
• Bou Ion capuchon CD 

N.B.: ---------------
Tenir !'ensemble tige (2) pour desserrer le bou-
\on capuchon et le deposer. 

3. Deposer: 
•Siege de ressort (D 
• Entretoise (2) 
•Siege de ressort (I) 
•Ressort de fourche @ 

4. Yidanger: 
• Hui le de f ourche 

S. Deposer: 
•Agrafe de retenue (D 

En utilisant un tournevis a tete fendue. 
ArJi ,. ,,. ,,, , . . ··, 

,;,, , ,,~:,r~,Q~: 
Faire au t· . en •on a ne pas rayer le tube int.ernc. 

5. Losen: 

•Klemmschraube (Oben) CD 
• Hutschraube (2) 
• Klemmschraube (Unten) @ 

ACHTUNG: 

Die Vorderradgabel abstutzen, bevor die 

Klemmschrauben geliist warden. 

6. Ausbauen: 
• Vorderradgabeleinheit 

DEMONT AGE 
1. Ausbauen: 

• Vorderradgabelma nchette CD 

2. Ausbauen: 
• Hutschraube CD 

ANMERKUNG: ________ _ 

Die Stangeneinheit festhalten, um die Hut-

schraube zu losen, und danach die Hutschraube 

entfernen. 

3. Ausbauen: 
• Federsitz CD 
• Distanzhulse (2) 
• Federsitz @ 
• Gabelfeder @ 

4. Ablassen: 
• Gabelbeinol 

5. Ausbauen: 
• Halteklemme CD 

Einen Schrittschraubendreher verwenden. 

ACHTUNG: 

Darauf achten, daB der Schlauch nicht kratzt 

wird. 
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6. Remove: 
• Rod assembly 
• Valve assembly G) 
• Copper washer 

Use the Cylinder Holders (90890-04oa51 
YM-33266 @ and 90890-01418/YM-01418 
@) to remove the valve assembly. 

7. Remove: 
•Inner tube G) 
•Dust seal @ 
•Oil seal@ 
•Washer@ 
•Guide bush @ 
•Oil lock piece ® 

CAUTION: 
) 

Never reuse the dust seal, oil seal and guide 
bush. 

Inner tube removal steps: 
•Hold fork leg in a vise horizontally. 
• Put in slowly G) the inner fork tube just be-
fore it bottoms out and then pull it back quick-
ly®. 

• Repeat this step until the inner fork tube can 
be pulled out from the outer fork tube (usual 
2 or 3 times). 

CAVTION;"' 
... i) ----------

Don't bottom out the inner tube in the 
above step, or the oil lock piece will be 
damaged. 

INSPECTION AND REPAIR 
1. Inspect: 

• Inner tube/ Outer tube 
Severe scratches/ Bends-Replace. 
Damaged oil lock valve- Replace. 

WARNING: 

Do not attempt to straighten a bent inner and 
outer tube as this may dangerously weaken 
the tube. 
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6_ Deposer: . 
• Ensemble t1ge 
• Ensemble clapet CD 
• Rondelle en cuivre 
Utiliser les Supports de Cylindre (9O89O-
04085/YM-33962 G) et 9O89O-O1418/YM-
01418 Q)) pour deposer !'ensemble clapet. 

7. Deposer: 
•Tube interne CD 
•Joint antipoussiere G) 
• Bague d' etanchei te Q) 
•Rondelle @ 
• Bague de guidage G) 
•Fuseau @ 

A1TENTION: 

Ne jamais reutiliser le joint anti-poussiere, la 
bague d'etancheite et la bague de guidage. 

Etapes de la depose du tube interne: 
•Serrer le bras de fourche horizontalement dans 
un etau. 
•Enfoncer lentement CD le tube interne de 
fourche jusqu'a ce qu'il soit presque en butee 
puis le retirer rapidement @. 

•Repeter cette operation (en general 2 OU 3 fois) 
jusqu'a ce que le tube interne puisse etre 
enleve du tube externe. 

AITENTION: 

Lors de l'operation ci-dessus, ne pas faire arri-
ver le tube interne en butee, sinon le piece de 
retenue d'huile serait endommagee. 

VERIFICATION ET RAPARATION 
I. Examiner: 

•Tube interne/Tube externe 
Profondes rayures/Deformations-+ Chan-
ger. 
Endommagement de la soupape de retenue 
d'huile-+ Changer. 

Ne Pas tenter de redre-ss_e_r_u_n_t_u b-e-in_t_c_rn_e-et 
externe tordu car cela riquerait de l'affaiblir dan-
gereusement. 

6. Ausbauen: 
• Stangeeinheit 
• Ventileinheit CD 

Die Zylinderhalter (90890-04085/YM-33962 
(l) und 90890-01418/YM-01418 @) ver-
wenden, um die Ventileinheit zu ausbauen. 

7. Ausbauen: 
•lnneres Rohr CD 
• Staubdichtung (l) 
•Oldichtung @ 
•Scheibe@ 
• Fuhrungsbuchse @ 
•Oldichtstuck @ 

ACHTUNG: 
.¼. ._j~--

Niemals die Staubdichtung, den Oldichtung 
und die Fuhrungsbuchse wiederverwenden. 

Gusbauvorgange des inneres Rohres: 
• Babelbein horizontal in einem Schraubstock 

einspannen. 
• Das innere Gabelbeinrohr bis kur.z var dem 
Anstehen langsam G) hineindrucken und da-
nach schnell zurukziehen. 

• Disen Vorgang wiederholen, bis des innere 
Rohr aus dem auBeren Gabelbeinrohr abge-
zogen werden kann (normalerweise nach zwei 
oder drei Versuchen). 

ACHTUNG: 

Bei den obigen Vorgangen dart das inne-
re Rohr nicht anstehen, da sonst das ol-
sperrstuck beschladigt wird. 

INSPEKTION UNO REPARATUR 
1. Prufen: 

•lnneres Rohr/ AuBeres Rohr Tiefe Krat-
zer I Biegung-+ Erneuern. 
Qlabsperrventil beschadigt4 Erneuern. 

WARNUNG: 

Niemals das lnnere und AuBere Gabelbein-
rohr geradebiegen, da dadurche die Festig-
keit reduziert warden und gefahrliche 
Situationen hervorrufen konnte. 

4-46 



p 

4-47 

~---

~-- --~---
® 

--

(3) 

4 

Q) 

2. Inspect: 
• Fork spring ® 
Over specified limlt- Replace. 

Fork Spring Free Length Limit: 
628 mm (20.8 In) 

3. Inspect: 
• Valve assembly G) 
Wear I Replace. 

•O-ring ® 
Replace. 

4. Inspect: 
• Piston rod G) 
• Damper rod (2) 

Bend/ Damage-+ Replace. 
•Valve@ 
Wear/Damage-+ Replace. 

•Spring @ 
Fatigue/ Damage-+ Replace. 

5. Inspect: 
• Air valve (D ( Cap bolt) 
•0-ring (2) (Cap bolt) 

Damage-+ Replace. 

ASSEMBLY 
Reverse the "DISASSEMBLY" procedure. 
Note the following points. 

NOTE: ------------
•In front fork reassembly, be sure to use follow· 

ing new parts. 
*Guide bush 
* Copper washer (Valve assembly) 
*Oil seal 
*Dust seal 

• Make sure all components are clean before reas· 
sembly. 
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2. Examiner: 

• Ressort de f ourche @ 
Depassement de la limite specifiee-+Chan-
ger. 

Limite de Longueur Libre de 
Ressort de Fourche: 

528 mm (20,8 in) 

3. Examiner: 
•Ensemble clapet CD 
Usure/Endommagement-+ Changer. 

•Joint torique 
Endommagemen t-+ Changer. 

4. Examiner: 
•Bielle CD 
•Tige d'amortisseur 
Courbure/Endommagement-+ Changer. 

•Clapet CT) 
Usure/Endommagement-+ Changer. 

•Ressort @ 
Fatigue/Endommagement-+ Changer. 

5. Examiner: 
•Clapet a air (D (Boulon capuchon) 
• Joint torique (Boulon capuchon) 
Endommagement-+ Changer. 

REMONTAGE 
lnverser la procedure du "DEMONT AGE". 
Faire attention aux points suivants. 

N.B.: -----------•Au remont d I .. age e a fourche, s'assurer d'ut1h-
ser le • • * s pieces neuves suivantes. 

Bague de guidage 
* Rond ll 

B 
e e en cuivre (Ensemble clapet) 

* ague d'etancheite * J • . omt ant1poussiere 
•Avant le r ce emontage, s'assurer que toutes les pie-

s sont propres. 

2. Prufen: 
• Gabelbeinfender ® 

AuBerhalb des zulassigen 
Erneuern. 

Grenzwertes-+ 

Ungespannte L~nge des Gebel-
beinfeder (Grenzwert): 

528 mm (20,8 in) 

3. Prufen: 
•Ventileinheit G) 

Abnutzung/Beschadigung-+ Erneuern. 
•0-Ring (2) 

Beschadigung-. Erneuern. 

4. Prufen: 
• Kolbenstange G) 
• Dampferstange (l) 

Biegung/ Beschadigung-. Erneuern. 
•Ventil@ 

Abnutzung/ Beschadigung-. Erneuern. 
•Feder® 

Ermudung/ Beschadigung-. Erneuern. 

5. Prufen: 
•Luftventil G) (Hutschraube) 
•0-Ring (l) (Hutschraube) 

Beschadigung-. Erneuern. 

MONTAGE 
Die ,, DEMONT AGE" Vorgang sinngemaB um-
kehren. Dabei die folgenden Punkte beachten. 

ANMERKUNG: ----------
•Wenn die Vorderradgabel zusammengebaut 

wird, unbedingt die folgenden Teile erneuern. 
* Fuhrungsbuchse 
* Kupferscheibe (Ventileinheit) 
* Oldichtung 
-x- Staubdichtung 

•Vor dem Einbau ist darauf zu achten, daB alle 
Teile sauber sind. 

4-48 



4-49 

lcHAs\ c{J0 I _F_R_oN_r_F_o_R_K _________ __ 

r 
t 

3 2 

342 001 

1. Tighten: 
• Valve assembly G) 

Use the Cylinder Holders (90890-040as; 

YM-33266 and 90890-01418/YM-01 418 
@) to tighten the valve assembly. 

Valve Assembly: 

2. Install: 

55 Nm (5.5 m•kg, 40 ft•lbJ 

Use LOCTITE® 

•Guide bush G) 
Use the Fork Seal Driver Weight (90890. 

01367 /YM-08020) @ and Adapter (90890-

01374/YM-33963) @. 
Inner fork tube 

@ Outer fork tube 

3. Install: 
•Oil seal @ 
Use the Fork Seal Driver Weight (90890-

01367 /YM-08020) G) and Adapter (90890-

01374/YM-33963) ~-

@ Washer 

NOTE: -------------

Apply the fork oil onto the vinyl seat @ and oil 

seal. 

CAUTION: 

Be sure oil seal numbered side face upward. 
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1 Serrer: 
• • Ensemble clapet CD 

Utiliser les Supports de Cylindre (90890-
04085/YM-33266 CT) et 90890-01418/YM-
01418 G)) pour serrer !'ensemble clapet. 

Ensemble Clapet: 
55 Nm (5,5 m•kg, 40 ft•lb) 
Appliquer du LOCTITE®. 

2. Monter: 
• Bague de guidage CD 
Utiliser l'Outil d'Insertion de Joint de Four-
che (Poids) (90890-01367 /YM-08020) @ et 
l' Adaptateur (90890-0 l 374/YM-33963) G). 

@ Tube interne 
Q) Tube externe 

3. Monter: 
•Bague d'etancheite CT) 
Utiliser l'Outil d'lnsertion de Joint de Four-
che (Poids) (90890-0 l 367 /YM-08020) CD et 
l' Adaptateur (90890-01374/YM-33963) (1). 

@ Rondelle 

N.B.: ------------
Appliquer de l'huile pour fourche SUr le siege en 
vinyle G) et la bague d'etancheite. 

A 'fl'ENTION: 

S'assurer que la surface numerotee de la bague 
d'etancheite est bien dirigee vers le haut. 

1. Festziehen: 
•Ventileinheit G) 

Zurn Festziehen der Ventileinheit, die Zylin-
derhalter (90890-04085/YM-33266 (2) und 
90890-01418/YM-01418 @) verwenden. 

Ventileinheit: 
55 Nm ( 5 ,5 m •kg, 40 ft• I b) 
LOCTITE® auftragen. 

2. Einbauen: 
• Fuhrungsbuchse G) 

Das Gabelbein-Dichtringe-T reibdorngewicht 
(90890-01367 /YM-08020) @ und den Adap-
ter (90890-01374/YM-33963) @ ver-
wenden. 

lnneres Gabelbeinrohr 
@ Au~eres Gabelbeinrohr 

3. Einbauen: 
•Oldichtung @ 

Das Gabelbein-Dichtringe-T reibdorngewicht 
(90890-01367 /YM-08020) G) und den Adap-
ter (90890-01374/YM-33963) (2) ver-
wenden. 

® Scheibe 

ANMERKUNG: ---------
Gabelol auf dem Vinylsitz @ und dem Wellen-
dichtring auftragen. 

ACHTUNG: 

Darauf achten, daB die mit einer Nummer 
versehene Seite der Oldichtung nach oben 
gerichtet ist. 

4-50 



t 
(o 

j 
0 

.., . 
'"' 1 
L 

4-51 

4. Fill: 
•Front fork 

Fork Oil Capacity: 
570 cm3 (20.1 Imp oz, 19.3 US oz) 

Grade: 
Front Fork Oil "01" 

NOTE:-----------
After filling the front fork with fork oil, slowly 
pump the front fork up and down to distribute oil. 

CAUTION: 

NEVER allow foreign materials to enter the 

front fork. 

5. Measure: 
•Oil level@ 
Out of specification-+ Add or reduce oil. 

Oil Level: 
Standard: 

140 mm (5.51 in) 
Minimum: 

160 mm (6.30 in) 
Maximum: 

For Europe: 120 mm (4.72 in} 
Except for Europe: 
115 mm (4.53 in) 

NOTE: ____________ _ 

•When measuring the oil level, fully compress the 
inner fork tube without fork spring. 

• Place the front fork on upright position. 
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4. Remplir: 

-

• Fourche avant 

Capacite d'Huile de Fourche: 
570 cm3 (20,1 Imp oz, 19,3 US oz) 

Grade: 
Huile de Fourche Avant "01" 

N.B.: ------------
Une fois le remplissage de l'huile de fourche ter-
mine, pomper la f ourche de haut en bas pour assu-
rer une bonne repartition de l'huile. 

NE JAMAIS laisser de substance etrangere pene-
trer dans la f ourche avant. 

5. Mesurer: 
• Niveau d'huile ® 
Hors specification~ Ajouter ou reduire 
l'huile. 

Niveau d'Huile: 
Standard: 

140 mm (5,51 in) 
Minimum: 

160 mm (6,30 in) 
Maximum: 

Pour )'Europe: 120 mm (4,72 in) 
Excepte pour l'Europe: 
115 mm (4,53 in) 

N.B.: ____________ _ 

•En mesurant le niveau d'huile, comprimer a fond 
le tube de fourche interne sans le ressort de 
fourche. 

•Placer la fourche avant en position verticale. 

4. Fullen: 
• Vorderradgabel 

Vorderradgabelol-
Fassungsvermogen: 

570 cm3 (20, 1 Imp oz, 
19,3 US oz) 

Qualittit: 
Vorderradgabelol ,,01" 

ANMERKUNG: ---------
Nachdem die Vorderrad-Gabelbeine mit 01 gefullt 
wurden, die Vorderradgabel langsam zusammen-
drucken und wieder freigeben, um das 01 zu ver-
teilen. 

• :-~; ._. {': ~---._;ft~ttl;\ltlll~li __________ _ 
Darauf achten, daB keine Fremdkorper in die 
Vorderradgabel eindringen. 

5. Messen: 
•Olstand ® 

Abweichung von Spezifikation~o1 nachful-
len oder ablassen. 

Olstand: 
Standard: 

140 mm (5,51 in) 
Minimum: 

160 mm (6,30 in) 
Maximum: 

Fur Europa: 120 mm (4,n in) 
AuBer Europa: 
115 mm (4,53 in) 

ANMERKUNG: ---------
• Wenn der Olstand gemessen wird, die inneren 

Gabelbeine ohne Gabelbeinfedern vollstandig zu-
sammendrucken. . . . 

• Die Vorderradgabel dabei aufrecht pos1t1orneren. 
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6. Tighten: 
•Cap bolt CD 

Cap Bolt and Rod Assembly: 
15 Nm (1.5 m•kg, 11 ft•lb) 

Cap Bolt and Inner Tube: 
28 Nm (2.8 m •kg, 20 ft•lb) 

NOTE:-----------
Hold the rod assembly (2) to tighten the cap bolt. 

INSTALLATION 
Reverse the "REMOVAL" procedure. 

Note the following points. 

1. Install: 
• Front fork 
Temporary tighten the pinch bolts. 

NOTE:------------

Hold the inner tube with its top 4 mm (0.16 in) 

above the top of the handle crown. 

2. Tighten: 
• Pinch bolt (Under bracket) 
•Pinch bolt (Handle crown) 

Pinch Bolt (Under Bracket): 
23 Nm (2.3 m •kg, 17 ft•lb) 

Pinch Bolt (Handle Crown): 
23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb) 

3. Install: 
• Front wheel 

Wheel Axle: 
59 Nm (5.9 m•kg, 43 ft•lb) 

Bolts (Axle Holder): 
9 Nm (0.9 m•kg, 6.5 ft•lb) 

Refer to "FRONT WHEEL-INSTALLA-
TION" section in CHAPTER 4. 

4. Adjust: 
• Front fork air pressure 
Refer to the "FRONT FORK ADJUST-

MENT" section in the CHAPTER 2. 
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6. Serrer: 

• Boulon capuchon (D 

Bouton Capuchon ct Ensemble Tigc: 
15 Nm (1,5 m•kg, 11 ft•lb) 

Boulon Capuchon ct Tube lntcrnc: 
28 Nm (2,8 m•kg, 20 ft•lb) 

N,H.: ------------
Maintenir le tube interne avec son haut a 4 mm 
(0,16 in) au-dessus de l'etrier superieur. 

MONTAGE 
Inverser la procedure de la "DEPOSE". 
Faire attention aux points suivants. 

1. Monter: 
• Fourche avant 
Serrer le boulon de bridage provisoirement. 

N.B.: --------------
Maintenir le tube interne avec son haut a 5 mm 
(0,2 in) au-dessus de l'etrier superieur. 

2. Serrer: 
• Boulon de bridage (Etrier inferieur) 
• Boulon de bridage (Etrier superieur) 

Boulons de Bridage (Etrier lnferieur): 
23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

Boulon de Bridage (Etrier Superieur): 
23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

3. Monter: 
•Roue avant 

Axe de Roue: 
59 Nm (5,9 m•kg, 43 ft•lb) 

Boulons (Support d' Axe): 
9 Nm (0,9 m•kg, 6,5 ft•lb) 

Voir la section "ROUE AVANT-MON-
TAGE" du CHAPITRE 4. 

4• Regler: 
•Pression d'air de fourche avant 

Voir la section "REGLAGE DE FOURCHE 
AVANT" in CHAPITRE 2. 

6. Festziehen: 
•Hutschraube CD 

Hutschraube und Stangenein heit: 
15 Nm (1,5 m •kg, 11 ft•lb) 

Hutschraube und lnneres Rohr: 
28 Nm (2,8 m •kg, 20 ft•lb) 

ANMERKUNG: ________ _ 
Das innere Gabelbeinrohr so anordnen, daB sei-
ne Oberkante 4 mm (0, 16 in) uber der Lenkerkrone 
positioniert ist. 

EINBAU 
Die ,,AUSBAU" Vorgang sinngemaB umkehren. 
Dabei die folgenden Punkte beachten. 

1. Einbauen: 
• Vorderradgabel 

Die Klemmschrauben vorlaufig festziehen. 
ANMERKUNG: ---------
Das innere Gabelbeinrohr so anordnen, daB sei-
ne Oberkante 5 mm (0,2 in) uber der Lenkerkro-
ne positioniert ist. 

2. Festziehen: 
•Klemmschraube (Untere Gabelbrucke) 
• Klemmschraube ( Lenkerkrone) 

Klemmschraube (Untere Gabel-
bri.icke): 

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 
Klemmschraube (Lenkerkrone): 

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

3. Einbauen: 
•Vorderrad 

Radachse: 
59 Nm (5,9 m •kg, 43 ft•lb) 

Schrauben (Achshalter): 
9 Nm (0,9 m•kg, 6,5 ft•lb) 

Siehe ,, VORDERRAD-EINBAU" in AB-
SCHNITT 4. 

4. Einstellen: 
• Vorderradgabel-Luftdruck 

Siehe ,,EINSTELLUNG DER VORDERRAD-
GABEL" in ABSCHNITT 2. 

4-54 



\cHAs\ c§:Ye] STEERING HEAD 

STEERING HEAD 
CD Brake hose guide 
(Z) Bearing (Upper and lower) 
@ Steering stem 
® Bearing cover 
@ Ring nut 

4-55 

@ Handle crown 
(J) Steering stem nut 
@ Upper handlebar holder 
@ Cap 

A TIGHTENING STEPS: 
• Tighten ring nut 

38 Nm (3.8 m•kg, 
27 ft•lb). 

• Loosen it one turn. 
• Retighten it 9 Nm 

(Q_g m•kg, 6.5 ft•lb). 

f 23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb) I 
2 

kg 85 ft•lb) 1115m• ' 
115 Nm • Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lbJ 

23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lbl 



fETE DE FOURCHE 
G ide de tuyau de frein 

1 Ru ulement (Superieur et inferieur) 
2 C~lonne de direction ! couvercle de _roulement 

Ecrou annulaire 5 .. @ Etrier supeneur 
(j) Ecrou de colo~ne de di:~ction 
® Support de gu1don supeneur 
® Capuchon 

rr1 ETAPES OE SERRAGE: 
ll)I •SERRER L'ECROU ANNULAIRE A 

ENVIRON 
J8 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb) 

• LE DESSERRER D'UN TOUR. 
• LE RESSERRER A ENVIRON 

9 Nm (0,9 m•kg, 6,5 ft•lb) 

TETE ~:J2Ei~~~~ jcHAs/ ~] 
LENKER KOPF 
G) Bremsschlauchfuhrung 
® Leger (Oben und unten) 
@ Lenkerschaft 
@ Lagerdeckel 
5 Ringmutter 
6 Lenkerkrone 

Lenkerschaftmutter 
Obere Lenkerhalter 
Kappe 

IA] ANZUGSREIHENFOLGE: 
• RINGMUTTER FESTZIEHEN. 

38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb) 
• EINE DREHUNG LOS EN. 
• NOCHMALS FESTZIEHEN 
9 Nm (0,9 m•kg, 6,5 ft•lb) 
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STEERING HEAD --------------------REMOVAL 
1. Elevate the front wheel by bracing the su· 

ble stand under the engine. 
1
ta. 

2. Remove: 
• Upper handlebar holder G) 
• Handlebar CZ) 

3. Remove: 
•Steering stem nut G) 

4. Remove: 
• Front wheel 
•Caliper 
• Brake hose holder 
• Front fork ( Left and right) 

Refer to "FRONT WHEEL" and "FRONT 
FORK" section. 

5. Remove: 
• Front fender G) 

6. Remove: 
• Handle crown G) 

7. Remove: 
• Brake hose guide G) 



~ 

TETE oE FouRcuE icHAsl ~ I LENKERKOPF _ _ 0'-'~ _ 

·pOSE I ot; .1 ver la roue avant en p a~ant une cale sure e t. riee sous le moteur. approP 
oeposer: 

2- orl de guidon superieur CD •SUPP 
.auidon G> 

3 oeposer: . . 
· •Ecrou colonne de d1rect1on CD 

4_ Deposer: 
•Roue avant 
•Etrier 
•Support de tuyau de frein 
•Fourche avant (Gauche et droite) 
Voir la section "ROUE AV ANT" et 
"FOURCHE A VANT". 

5. Deposer: 
•Garde-boue avant CD 

6. Deposer: 
•Etrier superieur CD 

7-Deposer: 

•Guide de tuyau de frein CD 

AUSBAU 
1. Einen geeigneten Stander unter dem Motor 

anordnen um das Vorderrad vom Boden ab-, 
zuheben. 

2. Ausbauen: 
•Obere Lenkerhalter G) 
• Lenker CZ) 

3. Ausbauen : 
• Lenkerschaftmutter G) 

4. Ausbauen: 
• Vorderrad 
• B remssattel 
• Bremsschlauchhalter 
• Vorderradgabel (Linke und recht e) 

Siehe Abschnitt ,, VORDERRAD " und 
,,VORDERRADGABEL". 

5. Ausbauen: 
• Vorderrad-Kotflugel G) 

6. Ausbauen: 
• Lenkerkrone G) 

7. Ausbauen: 
• Bremsschlauchfuhrung G) 

4-58 



\cHAs\ b0 I sTEERING HEAD 

2 

11 

A Ji 
',' ~ ~ 

.... ....... ~~ -
·2 ,,, 

1 

I 

4-59 

8. Remove: 

•Ring nut ~ 
Use Steering Nut Wrench (90890-0126 
YU-01268) G). Remove while holding 

81 
R'I the 

steering stem \iV· 

• Bearing cover 

INSPECTION AND REPAIR 
1. Wash the bearings in solvent. 

2. Inspect: 
•Bearing (Upper and lower) 

Pitting/ Damage-> Replace races and bearing. 

Install the bearings in the races. Spin the 
bearings by hand. If the bearings hang up 

or are not smooth in their operation in the 
races, replace bearings and races. 

INSTALLATION 
1. Lubricate: 

•Bearings 

• Bearing cover seal 

r§d Wheel Bearing Grease 

2. Install: 

•Steering stem G) 
•Upper bearing ~ 
• Bearing cover ® 
•Ring nut @ 

l 



oeposer: 
s. c rou annulaire ~ ,.,c , 

Utiliser la Cle pour Ecrou de Direction 

nnulaire (90890-01268/YU-01268) Q). 

ta depose tout en immobilisant la colonne 

de direct ion CT). 
,couvercle de roulement 

VERIFICATION ET REPARATION 

I. Nettoyer !es roulements dans du solvant. 

2. Examiner: 
•Roulement (Superieur et inferieur) 

pjqures/ Endommagement --+ Remplacer !es 

cages el le roulement. 

Monter Jes roulements dans Jes chemins de 

roulement. Faire tourner Jes roulements a Ia 

main . Si !es roulements accrochent ou ne 

son! pas doux dans leur fonctionnement dans 

!es chemins de roulement, changer !es rou

lements et Jes chemins de roulement. 

MONTAGE 
I. Lubrifier: 

• Roulements 

• Joint de couvercle de roulement 

Graisse pour Roulement de Roue 

2-Monter: 

•Colonne de direction Q) 
•Routement superieur (2) 

:couvercle de roulement Q) 
Ecrou annulaire @) 

8. Ausbauen: 

• Ringmutter ~ 

Den Lenkkopfmutternschlussel (90890-

01268/YU-01268) CD verwenden. 

Ausbauen, wobei das Lenkerkopfrohr ® 
festgehalten werden mur... 

• Lagerdeckel 

INSPEKTION UNO REPARATUR 

1. Die Lager in Losungsmittel waschen. 

2. Prufen: 

•Lager (Oben und unten) 

Grubchenbildung/ Beschadigung--+ Laufringe 

und Lager erneuern. 

Die Lager in die Laufringe einbauen. Die La

ger von Hand drehen. Falls die Lager klem

men oder nicht glatt in den Laufringen 

laufen, die Lager und Laufringe erneuern. 

EINBAU 
1. Schmieren: 

•Lager 

• Lagerdeckeldichtung 

NJ Radlagerfett 

2. Einbauen: 

• Lenkerschaft CD 
• Oberse Lager ~ 

• Lagerdeckel ® 
• Ringmutter @) 
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3. Tighten: 
•Ring nut CD 

Using the Ring Nut Wrench (90890-014031 
YU-33975) ® and Torque Wrench. 

Ring nut tightening steps: 

NOTE:----------
Set the Torque Wrench to the Ring Nut 
Wrench so that they form a right angle. 

•Tighten the ring nut CD using the Ring Nut 
Wrench. 

Ring Nut (Initial Tightening): 
38 Nm (3.8 m•kg, 27 ft • lb) 

• Loosen the ring nut CD completely and 
retighten it to specification. 

WARNING: 

Do not over-tightening. 

Ring Nut (Final Tightening): 
9 Nm (0.9 m•kg, 6.5 ft•lb) 

•Check the steering stem by turning it lock to 
lock. If there is any binding, remove the steer
ing stem assembly and inspect the steering 
bearings. 

4. Install: 

• Front forks ( Left and right) 

Temporary tighten the pinch bolts. 

NOTE: _ _ _________ _ 

Hold the inner tube with its top 4 mm (0.16 in) 
above the top of the handle crown. 



serrer: . 
3· ,Ecrou annulaire CD 

Utiliser la Cle pour Ecrou Annulaire (9O89O
o t 403/ Y U-33975) @ et la Cle Dynamome-

trique. 

ElllP e
s de serrage des ecrous annulaires: 

r,i.B.: 
e !er la Cle Dynamometrique a la Cle pour 

:c~ou Annulai re pour former un angle droit. 

:s;rer l'ecrou annulaire CD en utilisant la Cle 

pour Ecrou Annulaire. 

Ecrou Annulaire (Serrage Initial): 
38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb) 

,oesserrer l'ecrou annulaire CD complete
ment, puis le resserrer au couple specifie. 

AVERTi~~t~~ENT: 

Ne pas trop serrer. 

Ecrou Annulaire (Serrage Final): 
9 Nm (0,9 m•kg, 6,5 ft•lb) 

•Controler la fourche avant en la faisant tour
ner a droite et a gauche. En cas de grippage, 

deposer !'ensemble fourche avant et exami
ner les roulements a bille de direction et Jes 

cages de bille. 

4. Monter: 
•Fourche avant (Gauche et droite) 
Serrer le boulon de bridage provisoirement. 

N.B.: -------------
Main ten i r le tube interne avec son haut a 4 mm 
(0,16 in) au-dessus de l'etrier superieur. 

3. Festziehen: 

•Ringmutter CD 
Den Ringmutterschli.issel (90890-01403/YU-

33975) ~ und die Drehmomentschli.issel 
verwenden. 

Ringmuttern-Anzugsvorgiinge: 

ANMERKUNG: -------

Den Drehmomentschli.issel im rechten Winkel 

am Ringmutternschli.issel anbringen. 

• Die Ringmutter CD unter Verwendung des 

Ringmutternschli.issels festziehen. 

Ringmutter (anfangliches Anzu

gsmomentl: 
38 Nm (3,8 m•kg, 27 ft•lb) 

•Die Ringmutter G) vollstandig losen und da

nach nochmals mit dem vorgeschriebenen 

Anzugsmoment festziehen. 

WARNUNG: 

Die Ringmutter nicht zu stark festziehen . 

Ringmutter (endgultiges Anzu
gsmoment): 

9 Nm (0,9 m•kg, 6,5 ft•lbl 

• Den Lenkerschaft kontrollieren, indem dieser 

von Anschlag bis Anschlag gedreht wird. Falls 

ein Klemmen festgestellt wird, den Lenker

schaft ausbauen und die Lenkerkopflager kon

trollieren. 

4. Einbauen: 

•Vorderradgabel (Linke und rechte) 
Die Klemmschrauben vorlaufig festziehen. 

ANMERKUNG: --------
Das innere Gabelbeinrohr so anordnen, dafs seine 

Oberkante 4 mm (0, 16 in) uber der Lenkerkrone 

positioniert ist. 
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5. Tighten: 
• Steering stem nut G) 

Steering Stem Nut G): 
115 Nm (11.5 m •kg, 85 ft•lb) 

NOTE:-----------

After tightening the steering stem nut G), 
recheck the fornt fork top end. 

6. Tighten: 
• Pinch bolts ( Upper) G) 
•Pinch bolts (Lower) (2) 

Pinch Bolt (Upper) G): 
23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lbl 

Pinch Bolt (Lower) @ 
23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lb) 

7. Install : 
• Front fender 
•Caliper 
• Brake hose holder 

• Front wheel 

Bolt (Brake Caliper): 
30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb) 

Wheel Axle: 
59 Nm (5.9 m•kg, 43 ft•lb) 

Nut (Axle Holder): 
9 Nm (0.9 m•kg, 6.5 ft•lbl 

8. Install : 

• Handlebar @ 
• Upper handlebar holder G) 

Bolt (Upper Handlebar Holder): 

23 Nm (2.3 m•kg, 17 ft•lbl 



TETE oE FouRcHE icHAsl ~ j LENKER KOPF 0v0 

t Sl'rrcr: . . 
· . 1;crou de ~olonnc de d1recllon CD 

t:crou de Colonnc de Direction G): 
115 Nm (11,5 m•kg, 85 t't•lb) 

N,B,: 
res le scrragc du ecrou CD de la tige de direc-

AP . I' t J. • • J. • d . verifier a nouveau ex rcmtte supcneure e 110n, 
la fourchc avant. 

6. Scrrcr: 
•Boulons de bridage (Superieur) CD 
•Boulons de bridage (lnferieur) CT) 

Bouton de Bridage (Superieur) G): 
23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

Bouton de Bridage (Inf erieur) @: 
23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 

7. Monter: 
•Garde-boue avant 
•Etrier 
•Support de tuyau de frein 
•Roue avant 

Bouton (Etrier de Frein): 
30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb) 

Axe de Roue: 
59 Nm (5,9 m•kg, 43 ft •lb) 

Ecrou (Support d' Axe): 
9 Nm (0,9 m•kg, 6,5 ft•lb) 

8. Monter: 
•Guidon (2) 
•Support de guidon superieur CD 

Boulon (Support de Guidon 
Superieur): 

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft• lb) 

5. Festziehen: 

• Lenkerschaftmutter G) 

Lenkerschaftmutter G): 
115 Nm (11,5 m•kg, 85 ft•lb) 

ANMERKUNG: --------
Nach dem Festziehen der Lenkerschaftmutter 
G), das obere Ende der Habelbeinrohre nochmals 
kontrollieren. 

6. Festziehen: 
•Klemmschraube (Obere) G) 
•Klemmschraube (Untere) ® 

Klemmschraube (Obere) G): 
23 Nm (2,3 m•kg. 17 ft•lbl 

Klemmschraube (Untere) @: 
23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•tb) 

7. Einbauen: 
• Vorderrad-Kotflugel 
• Bremssattel 
• Bremsschlauchhalter 
•Vorderrad 

Schraube (Bremssattel): 
30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb) 

Radachse: 
59 Nm (5.9 m•kg. 43 ft•lb) 

Mutter (Achsehalter): 
9 Nm (0,9 m•kg. 6,5 ft•lb) 

8. Einbauen: 
• Lenkerrohre ® 
• Obere Lenkerhalter G) 

Schraube (Obere Lenkerhalterl: 
23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb) 
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NOTE: ------------.. 
The upper handlebar holG)der should be installed 
with the punched mark forward . 

~ Forward 

CAUTION: 

first tighten the bolts on the front side of th 
handlebar holder. and then tighten the bol~ 

on the rear s ide. 



TETE nE FouRcnE icHAs/ ~ / LENKERKOPF 0v0 

~.B,: , . d 'd d · ~ 
Port supeneur u gm on 01t etre monte 

Le suP CD , 1, n poin~on 1 a avant. 
avec so- -------------
@ Avant 

~ rrENTJON: 

rrer d'abord les boulons du cote avant du sup;rt de guidon pois serrer les boulons du cote 
arriere. 

ANMERKUNG: --------
Der obere Lenkerhalter sollte so angebracht wer
den, dais die eingestanzte Markierung G) nach 
vorn zeigt. 

(2) Vorderseite 

ACHTUNG: 

Zuerst die Schraube an der Vorderseite des 
Lenkerhalters und dann die Schraube an der 
Ruckseite des Lenkerhalters festziehen . 
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REAR SHOCK ABSORBER 
1 Rear shock absorber assembly 
2 Damper assembly 
3 Locknut 
4 Adjuster (Spring preroad) 
5 Spring 
6 Rebound damping adjuster 
(!) Spring retainer 
@ Spring seat 

4-67 

SPRING PRELOAD 
*263 mm (10.35 i~I 

STANDARD LENGTH **268 mm (10.55 ml 

A MINIMUM LENGTH 251 mm (9.9 in) 

MAXIMUM LENGTH 273.5 mm (10.8 in) 

* For Europe 
** Except for Europe 



AMORTISSEUR ARRIERE I 1 ~ ] 
______ H_IN_T_E_RR_A_D_-S_T_o_s_so_A_" M_P_F_E_R CHAS 0v0 ,--

J\MoRTISSEUR ARRIERE 

emble amortisseur arriere 
CD ~~!emble amortisseur 
® contre-ecrou 

~ 
. ositif de reglage (Precontrainte de ressort) DtSP 

Ressort 
D

. positif de reglage d'amortissement en 
JS 

detente 
(j) Retenue de ressort · 
® Siege de ressort 
• pour t'Europe 
••Excepte pour l'Europe 
[bl pRECONTRAINTE DE RESSORT 

LONGUEUR STANDARD 
• 263 mm ( 10,35 in) 
•*268 mm ( 10,55 in) 

LONGUEUR MINIMUM 
251 mm (9,9 in) 

LONGUEUR MAXIMUM 
273,5 mm (10,8 in) 

HINTERRAD-STOSSDAMPFER 

CD Hinterrad-StoBdampfereinheit 
~ Dampfereinheit 
3 Sicherungsmutter 
4 Einsteller (Federvorspannung) 
5 Feder 
6 Anschlagdampfungseinsteller 
7 Federhalter 
8 Federsitz 

* Fur Europa 
** AuBer Europa 

IA] FEDER 
STANDARDLANGE 
* 263 mm (10,35 in) 
**268 mm (10,55 in) 

MINDEST LANGE 
251 mm (9,9 in) 

MAXIMAL LANGE 
273,5 (10,8 in) 

9 
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HANDLING NOTES 

WARNING: 

This shock absorber is provided With 

separate type tank filled with high-pressur: 

nitrogen gas. To prevent the danger of 0)(. 

plosion, read and understand the following 

information before handling the shock ab. 

sorber. 
The manufacturer can not be held responsi

ble for property damage or personal injury 

that may result from improper handling. 

1. Never tamper or attempt to disassemble 

the cylinder or the tank and never loos. 

en the nuts G); otherwise, oil will spurt 

from the cylinder due to the high pres

sure in the nitrogen gas tank. 

2. Never throw the shock absorber into an 

open flame or other high heat. The shock 

absorber may explode as a result of nitro

gen gas expansion and/ or damage to the 

hose. 
3. Be careful not to damage any part of the 

gas tank. A damaged gas tank will impair 

the damping performance or cause a mal

function. 
4. Take care not to scratch the contact sur

face of the piston rod with the cylinder; 

or oil could leak out. 

5. Never attempt to remove the plug at the 

bottom of the nitrogen gas tank. It is very 

dangerous to remove the plug. 

6. When scrapping the shock absorber, fol

low the instructions on disposal. 



AMORTISSEUR ARRIERE I I _&: I 
----- HINTERRAD-STOSSDAMPFERCHAS 0v0 

[\{J\RQUES CONCERNANT LA 

RE NJPULA TION 

W\! ;0%iMf Hid --------
11 mortisseur est muni d'un reservoir type 
cet a 
, re contenant de l'azote sous haute pression. 

sepa f . . 1 • 
doit etre de ce a1t mampu e avec une attention 

JI f' d' . . t I · 
t·culiere. A m ev1 er es risques d'explosion 

par 1 • • • , 

veuillez lire les mstruct1ons smvantes soigneu-

se111ent. . 
Le fabricant de cet amorhsseur ne peut etre tenu 

our responsable de tout accident, dommage 

~ateriel ou corporel resultant d'une manipulation 

incorrecte. 

1. Ne jamais essayer de demonter !'ensemble 

cylindre ou le reservoir a gaz et ne jamais des

serrer les ecrous (!); sans quoi, l'huile jaillira 

du cylindre du fait de la haute pression dans 

le reservoir a azote. 

2. Ne jamais jeter un amortisseur usage au feu 

ou !'exposer a une chaleur intense. L'amor

tisseur pourrait exploser suite a la dilatation 

de l'azote qu'il contient, OU a la deterioration 

du flexible. 
J. Prendre garde a ne pas endommager toute 

partie du reservoir a gaz. Un reservoir a gaz 

endommage affectera la capacite d'amortis

sement ou entrainera un mauvais fonction-

nement. 
4. Prendre garde a ne pas rayer la surface de con

tact de la tige du piston avec le cylindre; l'huile 

pourrait fuir. 
5. Ne jamais essayer d'enlever le plot situe au 

bas du reservoir a azote, II est tres dangereux 

d'enlever le plot. 
6. Pour la mise au rebut de l'amortisseur, sui

vre les instructions concernant cette operation. 

HANDHABUNGSHINWEISE 

WARNUNG: 

Dieser StoBdampfer ist mit einer separaten 

Kammer versehen, die mit Hochdruck

Stickstoffgas gefullt ist. Um die Explosions

gefahr zu reduzieren, die folgenden lnforma

tionen durchlesen und bei der Handhabung 

des StoBdampfers beachten. 

Der Hersteller kann nicht fur Sachschadern 

oder Korperverletzungen verantwortlich ge

macht werden, die auf unsachgemaBe Hand

habung zuruckzufuhren sind. 

1. Niemal versuchen, den Zylinder oder die 

Druckkammer zu modifizieren oder zu 

zerlegen und niemals die Muttern G) lo

sen; da sonst das 01 aufgrund des hohen 

Drucks in der Stickstoffkammer heraus

gedruckt wird. 
2. Niemals den StoBdampfer in ein Feuer 

werfen oder stark erwarmen. Der StoB

dampfer kann explodieren, wenn sich das 

Stickstoffgas ausdehnt und/oder der 

Schlauch beschadigt wird. 

3. Darauf achten, daB keine Teile der Druck

kammer beschadigt werden . Eine defek

ter Druckkammer fuhrt zu reduziertem 

Dampfungsvermogen oder zu Fehl

betrieb. 
4. Darauf achten, daB die Kontaktflache 

zwischen Kolbenstange und Zylinder 

nicht zerkratzt wird, da sonst 01 austre

ten kann. 
5. Niemals die VerschluBschraube an der 

Unterseite der Stickstoffkammer losen, 

da dies sehr gefahrlich ist. 

6. Wenn der StoBdampfer verschrottet 

wird, die entsprechenden Anweisungen 

beachten. 
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DEALERS ONLY) . 

Before disposing the shock absorber, be sure 
1 

extract the nitrogen gas. To do so, drill a 2 or ; 
mm (0.08-0.12 in) hole CD t hr~ugh the tank at 

a position 25-30 mm (1 .0-1 .2 ,n) from the b 

A h
. . 01. 

tom end of the tank. t t 1s time, wear eye 
Pro. 

tection CZ) to prevent eye damage from escaping 

gas and/ or metal chips. 

WARNING: 

To dispose of a damaged or worn-out shock 

absorber, take the unit to your Yamaha deal

er for this disposal procedure. 

REMOVAL 

1. Elevate the rea r wheel by placing the suita

ble stand under the engine. 

2. Remove: 

•Side cover (Right) 

• Exhaust pipe 

3. Remove: 

•Bolt (Connecting rod) CD 

4. Remove: 

• Bolt ( Rear shock absorber - Lower) G) 



AMORTISSEUR ARRIERE I 1 ~ I HINTERRAD-STOSSDAMPFERCHAS 0v0 
~UE CONCERNANT LA MISE AU 
tt£MVT OE L'AMORTISSEUR (TRAVAIL A 
tt£1JECTUER CHEZ UN CONCESSIONNAIRE t:ff 

r.tMIA) 
'ii\ de mettre l'amortisseur au rebut, ne pas Avant . l' t p . . d'en extrrure azo e. our cec1, percer un ubher . . , 0 (D de 2- 3 mm (0,08 ~ 0, 12 m) de d1ametre 
irou n endroit situe a 25 ~ 30 mm (1,0 ~ 1,2 in) 
dans u , . d , . N bl. •mite infeneure u reserv01r. e pas ou 1-l'extre 

de orter des lunnettes de protection @ pour 
er p I · ·11· , er vos yeux contre es copeaux metai 1ques proteg 
et le gaz qui s'echappe. 

A \'ERTISSEMENT: 

pour mettre au rebut un amortisseur endommage 
Use, veuillez vous adresser a un concessionnaire OU • 

Yamaha. 

DEPOSE 
1. Soulever la roue arriere en pla~ant un support 

convenable sous le moteur. 
2. Deposer: 

•Couvercle lateral (Droit) 
•Tuyau d'echappement 

3. Deposer: 
• Bouton (Bielle) CD 

VERSCHROTTUNGSANLEITUNG (NUR FOR 
YAMAHA FACHHANDLER) 
Vor dem Verschrotten des StoBdampfers muB 
das unter Druck stehende Stickstoffgas abgelas
sen werden. Dazu einen Bohrung G) mit einem 
Durchmesser von 2 bis 3 mm (von 0,08 bis 0, 12 
in) in die Druckkammer bohren, und zwar 25~30 
mm (1,0-1,2 in) von unteren Ende der Druck
kammer. Dabei Schutzbrillen ~ tragen, um Ver
letzungen der Augen durch das austretende Gas 
und/oder Spane zu vermeiden. 

WARNUNG: 

Falls ein beschadigter oder abgenutzter 
StoBdampfer verschrottet werden muB, die
sen zu lhrem Yamaha Fachhandler bringen. 

AUSBAU 
1. Motor unterbauen, um das Hinterrad vom Bo

den abzuheben. 
2. Ausbauen: 

• Seitendeckel (Rechts) 
• Auspuffrohr 

3. Ausbauen: 

•Schraube (Pleuelstange) G) 

9 

4. Deposer: 
•Boulon (Amortisseur arriere-lnferieur) CD 

4. Ausbauen: 
• Schraube ( Hinterrad-StoP..dampfer- Untenl 

CD 
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5. Remove: 
• Bolt ( Rear shock absorber - Upper) G) 

6. Remove: 
• Rear shock absorber assembly 

From as shown place. 

DISASSEMBLY 
1. Loosen: 

• Locknuts G) 
•Adjuster ~ 

2. Remove: 
• Spring retainer G) 
•Spring ~ 

INSPECTION AND REPAIR 
1. Inspect: 

•Shock absorber rod 
Bends/ Damage -+ Replace damper as

sembly. 

•Shock absorber 
Oil leaks-+ Replace damper assembly. 

Gas leaks-+ Replace damper assembly. 

• Spring 
Fatigue-+ Replace spring. 

Move spring up and down. 



~ r· 

AMORTISSEUR ARRIERE I I ·&,: I 
HINTERRAD-STOSSDAMPFERCHAS: eve 

oeposc . . . 
;. 1011 (Amortlsseur ,uou arriere--Superieur) 

cf) 

6. Deposer: . ., 
,Ensemble amort1sseur amere 

De l'endroit comme indique. 

oEMONTAGE 
1. Desserrer 

•Cont re-ecrous G) 
•Dispositi f de reglage ~ 

2. Deposer: 
•Retenue de ressort G) 
•Ressort CI) 

VERIFICATION ET REP ARA TUR 
I. Controler: 

•Tige de l'amortisseur 
Deformee/Endommagement-> Changer 
l'ensemble amortisseur. 

• Amortisseur arriere 
Fuite d'huile -> Changer !'ensemble amor
tisseur. 
Fuites de gaz-+ Changer !'ensemble amor
tisseur. 

•Ressort 
Fatigue-.Changer le ressort. 
Comprimer et detendre le ressort. 

5. Ausbauen: 

• Schraube ( Hinterrad-StoBdampfer-Oben) 
G) 

6. Ausbauen: 

• Hinterrad-StoBdampfereinheit 
Von der gezeigten Stelle. 

DEMONT AGE 
1. Losen: 

• Sicherungsmuttern G) 
• Einsteller (Z) 

2. Ausbauen: 
• Feder-Vorspannung G) 
• Feder (Z) 

INSPEKTION UND REPARATUR 

1. Prufen : 
• StoBdampferstange . 

Biegung/ Beschadigung -+ Die Dampferein-

heit erneuern . 

• StoBdampfer 
Olaustritt -+ Die Dampfereinheit erneuern. 
Gasaustritt-> Die Dampfereinheit erneuern. 

•Feder 
Ermudung-+ Die Feder erneuern. 

Feder auf und ab bewegen. 
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~ ASSEMBLY AND INSTALLATION ---... 

~ - ~ -· Reverse the removal and o~l ~ b-t '·.t 
I ,J. lowing points. 

1. Install: 'k • Spring 1J . /1 
• Spring retainer J; G While compressing the spring. 

' .. ~_ .. , ' NOTE: -----------
The spring retainer and the spring end do Ar.II 

overlap each other. 

2. Tighten: 
•Bolt (Rear shock absorber - Upper ) t , 

Bolt (Rear Shock Absorber -

Upped 
32 Nm (3.2 m •kg, 23 ft•lbl 

NOTE: -----------
Apply the lithium soap base grease onto the bolt 

body. 

3. Tighten: 
• Bolt ( Rear shock absorber - Lower) (f, 

Bolt (Rear Shock Absorber -

Lower) G): 
32 Nm (3.2 m•kg, 23 ft •lbl 

NOTE: ___________ _ 

Apply the lithium soap base grease onto the bolt. 

4. Tighten : 

•Bolt (Connecting rod) G) 

Bolt (Connecting Rodi G): 
59 Nm (5.9 m•kg, 43 ft •lb) 

NOTE: ___________ _ 

Apply the lithium soap base grease onto the bolt. 
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AMORTJSSEUR ARRIERE I I S--.,: I 
..-- HINTERRAD-STOSSDAMPFERCHAS: 0v~ 

~.coNTAGE ET MONTAGE 
~E1n 'd d d' 

Ser !es proce ures e epose et demontage 
111ver . 

aux P 
oints smvants. 

1 Monter: 
· ,Ressort Q) 

, Retenue de ressort (D 
rout en comprimant le ressort. 

N.B.: ------------
La coupelle d'appui du ressort et l'extremite du 
ressort ne se chevauchent pas entre elles. 

2. Serrer: 
, Boulon (Amortisseur arriere-Superieur) 

CD 

Bouton (Amortisseur Arriere
Superieur): 

32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 

N.B.: --------------
Appliquer de la graisse de base de savon au 
lithium sur le corps du boulon. 

3. Serrer: 
•Boulon (Amortisseur arriere-Inferieur) CD 

Bouton (Amortisseur Arriere
Inferieur) (D: 

32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft •lb) 

N.B.: _____________ _ 

Appliquer de la graisse de base de savon au 
lithium sur le boulon. 

4. Serrer: 
•Boulon (Bielle) CD 

Bouton (Bielle) (D: 
S9 Nm (S,9 m•kg, 43 ft•lb) 

N.B.: ------------
Appliquer de la graisse de base de savon au 
l' 1thium sur le boulon. 

MONTAGE UND EINBAU 
Die Ausbauvorgange sinngemal!i dabei die folgen
den Punkte umkeren. 

1. Einbauen: 

•Feder (2) 
•Feder-Vorspannung G) 

Dabei die Feder zusammendrucken. 
ANMERKUNG: ________ _ 

Der Federhalter und das Federende durfen sich 
nicht uberlappen. 

2. Festziehen: 

• Schraube ( Hinterrad-Stol!idampfer- Oben) 
G) 

Schraube (Hinterrad
StoBdampfer-Oben): 

32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 

ANMERKUNG: --------
Das Lithiumfett auf Schraubekorper auftragen. 

3. Festziehen: 
• Schraube (Hinterrad-Stol!idampfer-Unten) 

G) 

Schraube (Hinterrad
StoBdampfer-Unten) G): 

32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lbl 

ANMERKUNG: --------
Das Lithiumfett auf Schraube auftragen. 

4. Festziehen: 
•Schraube (Pleuelstange) (D 

Schraube (Pleuelstange) G): 
59 Nm (5,9 m•kg, 43 ft•lbl 

ANMERKUNG: - -------
Das Lithiumfett auf Schraube auftragen. 
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SWINGARM 
G) Thrust cover $ ~~~grr mm (0.012 in) 
@ Oil seal 
@ Bearing 
@ Needle bearing set 
@ Solid bush 
@ Collar 

(j) Connecting rod oil seals, thrust covers and shafts 
@ Relay arm . gs bushes, collarS, 

se rease to all bearm , * Apply lithium soap ba g 
15 

g m•kg 43 ft•lbl 
59 Nm · ' 

a 

* 

3~ 

* ' '~~ 
---:----:-~:--;::~ ~~~ 7 1 _8_5_N..l.m-(8-.5-m-,:--kg7, 
j sg Nm (5.9 m•kg, 43 ft•lb) ,~ @ """'l ~61 ft•lb) 

6 @ * 
@ 

~ *. ~ 
* @ ""--0 

~~" * 
@ * 

6 ;? 8 

60 Nm (6.0 m•kg, 43 ft•lb) 
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BRAS OSCILLANT I , ._&r,_ I HINTERRADSCHWINGeCHAS @V@ 

BRAS OSCILLANT 

I 
Cache de butee . , 
Bague d'etanche1te 
Roulcrncnt 
Jeu de roulement a aiguille 
Bague 

i 
Collerette 
Bielle 
Bras de liaison 
Bras oscillant 
Cable (0,3 mm <0,012 in>) 

• Met1rc de la graisse fluide a base savon au lithium 
tous les roulements, bagues, entretoise, bagues 
d'etancheite, couvercles de butee et arbres. 

HINTERRADSCHWINGE 

I Druckdeckel 
Dichtring 
Lager 
Nadellagersatz 

5 Massivbuchse 
6 Hulse 

Verbindungsstage 
Verbindungsarm 
Hinterradschwinge 
Scheibe (0,3 mm < 0,012 in > ) 

* Lithiumfett auf allen Lagern, Buchsen, Hulsen, Dich
tringen Druckdeckeln und Wellen auftragen. 

D 
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SWINGARM FREE PLAY AND MOVEIVIEl'IJ't 

INSPECTION 
1. Remove: 

•Rear wheel 

2. Check: 
•Swingarm radial play ® 

Exist play -+ Check bearings, 

and collars. 

3. Remove: 
•Bolt (Connecting rod ) CD 

4. Check: 
• Swingarm side play @ 

solid bush es 

Exist play-+ Check bearings, solid bushes 

and collars. 
• Swingarm up and down movement @ 
Tighteness/ Binding/ Rough spots-+Grease 

or replace bearings, solid bushes and collars. 

REMOVAL 
1. Elevate the rear wheel by placing the suita

ble stand under the engine. 

2. Remove: 

•Chain support CD 
•Rear wheel 

3. Remove: 

•Bolt (Connecting rod) CD 



BRAS OSCILLANT I ,-~ l __________ H_I_N_T_E_RR_A_o_s_c_H_W_IN_G_E_ CHAS 0°0 
VERIFICATION DU JEU ET DE 
~10uvEMENT DU BRAS OSCILLANT 
I. Deposer: 

• Roue arriere 

2_ contr6ler: . 
•Jeu radial de bras osc1llant @ 
Jeu existe-Contr6ler les roulements, bagues 
et collerettes. 

3. Deposer: 
• Boulon (Bielle) CD 

4. Controler: 
•Jeu lateral du bras oscillant @ 
Jeu existe-+Controler les roulements, bagues 
et collerettes. 

• Montee et descente du bras oscillant © 
Raideur / Coincement/ Point dure-Graisseur 
ou changer les roulements, bagues et colle
rettes. 

DEPOSE 
I. Soulever la roue avant en plar;ant un support 

convenable sous le moteur. 
2. Deposer: 

•Support de la chaine CD 
• Roue arriere 

3· Deposer: 
•Bouton (Bielle) Q) 

PROFUNG DES SPIELS UNO DER 
BEWEGUNG DER HINTERRADSCHWINGE 
1. Ausbauen: 

•Hinterrad 
2. Kontrollieren: 

• Radialspiel der Hinterradschwinge @ 
Spiel vorhanden -+ Die Lager, die Massiv
buchsen und die Hulsen kontrollieren. 

3. Ausbauen: 
•Schraube (Pleuelstange) CD 

4. Kontrollieren: 
• Seitliches Spiel der Hinterradschwinge @ 

Spiel vorhanden-+ Die Lager, die Massiv
buchsen und die Hulsen kontrollieren. 

•Vertikalbewegung der Hinterradschwinge 
@) 
Festsitz/ Klemmung/UnregelmaP-.ige Beweg
ung -+ Die Lager, die Massivbuchse und die 
Hulsen schmieren oder erneuern. 

AUSBAU 
1. Motor unterbauen, um das Vorderrad vom 

Boden abzuheben. 
2. Ausbauen: 

• Kettenschutz CD 
•Hinterrad 

3. Ausbauen: 
•Schraube (Pleuelstange) CD 
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5. Remove: 
• N_ut ( Pivot shaft) CD 
• Pivot shaft Cl) 
•Swingarm 

6. Remove: 

• Relay arm CD 

DISASSEMBLY 
1. Remove: 

•Cap CD 

ngarm. 

• Connecting rod ( •Collar @ Left and right) ~ 

2. Remove: 

•Chain guide CD 



BRAS OSCILLANT I I ~ I 
HINTERRADSCHWINGECHAS 0v0 

4. Deposer: 
•Boulon (Amortisseur arriere-Inferieur) CD 
En relevant le bras oscillant. 

5. Deposer: 
•Ecrou (Axe de pivot) CD 
•Axe de pivot Cb) 
• Bras oscillant 

6. Deposer: 
• Bras de relais CD 

DEMONT AGE 
I. Deposer: 

•Capuchon CD 
• Bielle (Gauche et droit) Cb) 
•Collerette CT) 

2. Deposer: 
•Guide de chaine (D 

4. Ausbauen: 

• Schraube ( Hinterrad-StoBdampfer- Unten) 
G) 

Durch Anheben der Hinterradschwinge. 

5. Ausbauen: 
•Mutter !Drehzapfenwelle) G) 
• Drehzapfenwelle CZ) 
• Hinterradschwinge 

6. Ausbauen: 
• Relaisarm G) 

DEMONT AGE 
1. Ausbauen: 

•Kappe G) 
• Pleuelstange ( Links und Rechts) CZ) 
•Hulse@ 

2. Ausbauen : 
• Kettenfuhrung G) 
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3. Remove: 
• Thrust cover G) 
•Bearing ~ 

•Oil seal ® 
• Solid bush @ 

4. Remove: 
• Solid bush G) 
•Collar ~ 

5. Remove: 

•Collar G) 
• Needle bearings ~ 

From connecting rod (Left and right). 

NOTE: ------------

Take care not to lose the needle bearings @ 

(Left: 28 pieces, Right: 28 pieces). 

6. Remove: 

•Collar G) 
• Needle bearings (2) 

From relay arm. 
NOTE: ___________ _ 

Take care not to lose the needle bearings (%) 
( Front: 28 pieces, Rear: 28 pieces). 

INSPECTION AND REPAIR 

1 . Wash the bearings, bushes, collars, and thrust 

covers in a solvent. 

2. Inspect: 

•Bearing (Swingarm) G) 
•Solid bush (Swingarm) (2) 
Play / Unsmooth revolution/ Rust--+ Replace 

bearing and solid bush as a set. 



-3. Deposer: 

BRAS OSCILLANT I I I 
HINTERRADSCHWINGE CHAS_ #Y0 

•Cache de butee CD 
• Roulement W 
• Bague d'etancheite Q) 

•Bague @ 

4. Deposer: 

•Bague CD 
• Collerette W 

5. Deposer: 

•Collerette CD 
• Roulements a aiguilles (2) 

De la bielle (Gauche et droite). 

N.B.: -------------

Faire attention a ne pas perdre Jes rouJements a 

aiguilles (2) (Gauche: 28 pieces, Droite: 28 

pieces). 

6. Deposer: 

•Collerette CD 
• RouJements a aiguilles (2) 

Du bras de reJais. 
N.B.: _____________ _ 

Faire attention a ne pas perdre Jes rouJements a 

aiguilles (2) (Avant: 28 pieces, Arriere: 28 

pieces). 

VERIFICATION ET REPARATION 

I . Laver le roulements, Jes bagues, Jes entretoi

ses et !es couvercles de butee dans un soJvant. 

2. Examiner: 

• Roulement (Bas oscillant) CD 
•Bague (Bras oscillant) ~ 

Jeu/ Tour irregulier/Rouille-+ Remplacer 

roulement et bague solide comme un 

ensemble. 

3. Ausbauen: 

• Druckdeckel G) 

•Lager CZ) 
•Oldichtung @ 
• Massivbuchse @ 

4. Ausbauen: 

• Massivbuchse G) 

•Hulse CZ) 

5. Ausbauen: 

•Hulse G) 
• Nadellager CZ) 
Von der Pleuelstange ( Links und rechts) 

ANMERKUNG: ---------

Darauf achten, dais die Nadellager CZ) nicht ver

loren werden (links: 28 Stuck; rechts: 28 Stuck). 

6. Ausbauen: 

•Hulse G) 
• Nadellager CZ) 
Vom Relaisarm. 

ANMERKUNG: _________ _ 

Darauf achten, dais die Nadellager CZ) nicht ver

loren werden Oinks: 28 Stuck; rechts: 28 Stuck). 

INSPEKTION UNO REPARATUR 

1. Die Lager, Buchsen, Hulsen und Druckdeckel 

in Losungsmittel waschen. 

2. Prufen: 
• Lager ( Hinterradschwinge) G) 

•Massivbuchse (Hinterradschwinge) (2) 

Spiel/Unrunde Drehung/Rost-+Lager und 

Gleitbuchse als Satz erneuern. 
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3. Inspect: 
•Oil seal CD 

Damage- Replace. 

4. Inspect: 
•Bearing (Connecting rod) G) 
•Collar (Connecting rod) ® 

Exist play/ Un smooth revolution -► Replace 

bearing and collar as a set. 

5. Inspect: 
•Oil seal (Connecting rod) CD 
Damage-+ Replace. 

6. Inspect: 
•Bearing (Relay arm) CD 
•Collar (Relay arm) (2) 
Exist play/ Unsmooth revolution/ Rust-+ Re

place bearing and collar as a set. 

7. Inspect: 

•Oil seal (Relay arm) CD 
Damage-+ Replace. 



BRAS OSCILLANT I I I 
HINTERRADSCHWINGE CHAS_~ 

3, Examiner: 
• Bague d'etancheite Q) 

Endommagement-+ Changer. 

4. Examiner: 
• Roulement (Bielle) Q) 
•Collerette (Bielle) @ 

Jeu existe/Tour irregulier-+ Remplacer rou

Jement et collerette comme un ensemble. 

5. Examiner: 
• Bague d'etancheite (Bielle) Q) 

Endommagement-+ Changer. 

6. Examiner: 
•Roulement (Bras de relais) CD 
•Collerette (Bras de relais) (2) 

Jeu existe/Tour irregulier/Rouille-+ Rempla
cer roulement et collerette comme un 

ensemble. 

7 · Examiner: 
•Bague d'etancheite (Bras de relais) CD 

Endommagement-+ Changer. 

3. Prufen: 
•Oldichtung G) 

Beschadigung-+ Erneuern. 

4. Prufen: 
•Lager (Pleuelstange) G) 
•Hulse (Pleuelstange) (2) 
Spiel vorhanden/Unrunde Drehung-+ 
Lager und Hulse als Satz erneuern. 

5. Prufen: 
•Oldichtung (Pleuelstange) G) 

Beschadigung-+ Erneuern. 

6. Prufen: 
• Lager ( Relaisarm) G) 
•Hulse (Relaisarm) (2) 

Spiel vorhanden/Unrunde Drehung/Rost-+ 

Lager und Hulse als Satz erneuern. 

7. Prufen: 
•Oldichtung (Relaisarm) CD 

Beschadigung -+ Erneuern. 
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SWINGARM SIDE CLEARANCE 
INSPECTION AND ADJUSTMENT 

1. Measure: 
•Solid bush (Right) length @ 
•Solid bush (Left) length @ 

2. Measure: 
• Engine mounting boss width © 

3. Measure: 
• Swingarm head pipe length @ 

4. Measure: 
•Bearing (Right) thickness ® 
• Bearing ( Left) thickness CD 

G) Bearing 

5. Calculate: 

•Swingarm side clearance " A+ B" 
Out of specification-+ Adjust side clearance 
using shim. 

By using formula given below. 

I "A + B .. = (@ + @ + @ ) - (@ + ® + (!)) ] 

Side Clearance "A+ B" 
0.4 ~ 0.7 mm (0.016 - 0.028 in) 



BRAS OSCILLANT I 1 ~ J 
HINTERRADSCHWINGE :CHAS eve 

vt:RIFICATION ET REGLAGE DE JEU 
LATELAL DE BRAS OSCILLANT 

I. Mcsurer: 
• Longueur de bague (Droit) @ 
• Longueur de bague (Gauche) @ 

2. Mesurer: 
• Largeur de noix de montage du moteur © 

3. Mesurer: 
• Longueur de tuyau de tete de bras oscillant 

@ 

4. Measurer: 
•Epaisseur de roulement (Droit) © 
•Epaisseur de roulement (Gauche) CD 

CD Roulement 

5. Calculer: 
• Jeu lateral de bras oscillant "A+ B" 

Hors specification--+ Regler le jeu lateral en 
utilisant la cale. 
A !'aide de la formule donnee ci-dessous: 

"A+B" ==(@+@+ @)-(@+ @ + (f)) 

Jeu Lateral "A+B": 
0,4~0,7 mm (0,016-0,028 in) 

INSPEKTION UNO EINSTELLUNG DES 
SEITLICHES SPIELS DER HINTERRAD
SCHWINGE 

1. Messen: 
•Massivbuchselange (Recht) @ 
• Massivbuchselange ( Link) @ 

2. Messen: 

• Lange der Motor-Befestigungsnabe @ 

3. Messen: 
• Lange des Kopfrohres der Hinterradschwin

ge @ 

4. Messen: 
• Lagerdicke ( Recht) ® 
•Lagerdicke (Link) CD 

G) Lagerdicke 

5. Berechnen: 
•Seitliches Spiel der Hinterradschwinge 

,,A+ B" 
Abweichung van Spezifikation --+ Das seitli
che Spiel mittels Beilegescheibe einstellen. 
Anhand der nachfolgend aufgefiihrten 

Formel. 

1 .. A+B"=( @ + @ + @ l - (@ + @+(!)) 

Seitliches Spiel ,.A+ B": 
0.4-0,7 mm (0,016 - 0,028 in) 
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If the thrust clearance is out of specification, ad

just it to specification by installing the adjust shin, 

at positions, A and B. NOTE: __________ _ 

•The adjust shim is available only in the 0.3 n,n, 

(0.012 in) thick type. 
•When only one shim is required, install it on the 
left side, and when two shims are necessary, in
stall them on both right and left sides. 

-
Example: 
•If the solid bush (Right) length @ , solid bush 

( Left) length @, engine mount ing boss 
width @, swingarm head pipe length @, 
Bearing (Right) thickness ® and bearing 
(Left) thickness (D are below. 
@ . . . .. . . . .. . . . 62.6 mm (2.464 in) 
@ .. . .. . . . .. . . . 62.6 mm (2.464 in) 
© .... .. ... . . .. 73. 7 mm (2.902 in) 
@ .. .. .... .... . 190.0 mm (7.480 in) 
® ... .. .. ... .. . 4.0 mm (0.157 in) 
CD ........ . .. .. 4.0 mm (0.157 in) 

Side clearance "A+ B" 

= (®+@ + @ I - (@+@ + (DI 
= (62.6+ 62.6 + 73.7) - (190.0+4.0+ 4.0) 
= 0.9 mm (0.036 in) 

Then, install a shim G) on left side as shown. 

(After installing the shim, the clearance should 
be 0.6 mm (0.024 in).) 

CZ) Bearing 
® Thrust cover 

ASSEMBLY 
1. Install: 

• Needle bearing ( Front and rear) G) 
•Collars ~ 
To relay arm. 

NOTE: ___________ _ 

Apply the grease onto the needle bearings, col
lars and oil seals. 
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Si le jeu de la ~utee est hors-specification, le regler 

specifications en mettant la cale de reglage 
aux . . A 8 
en P 

lace aux pos1t10ns et . 

N.B.: 
L cale de reglage n'est disponible que pour le 

• a 
8
\,ec o 3 mm (0,012 in) d'epaisseur 

type , , . . 
•Lorsqu 'une seule cale est necessaire, la poser sur 

I 
cote gauche et lorsque deux cales sont neces-

e I ~ , 
saires, (es poser sur es cotes gauche et droit. 

Exemple: 
•Si la longueur (droite) ® du coussinet solide, 

la longueur (gauche) @ du coussinet solide, 

la largeur @ du bossage de fixation de 

moteur, la longueur @ du tuyau de tete de 

bras oscillant , l'epaisseur ® du roulement 

(droit) et l'epaisseur CD du roulement (gau

che) sont inferieures aux specifications notees 

ci-dessous. 
@ ... . .. . ... . . 62,6 mm (2,464 in) 

@ ... .. . .... . . 62,6 mm (2,464 in) 

@ . . . .. . .. . . .. 73,7 mm (2,902 in) 

@ ... . .. . .... . 190,0 mm (7,480 in) 

@ .. .. . . . .. . . .4,0 mm (0,157 in) 

(D ...... . .. . .. 4,0 mm (0,157 in) 

Jeu lateral " A+ B" 
=(@ + @ + @ )-(@ + @ + (D) 
= (62,6 + 62,6 + 73, 7)- (190,0 + 4,0 + 4,0) 

= 0,9 mm (0,036 in) 

Puis monter une cale Q) sur le cote gauche 

comme illustre. 
(Apres la montage de la cale, le jeu doit etre 

de 0,6 mm (0,024 in)). 

@ Roulement 
G) Couvercle de butee 

REMONTAGE 
I. Monter: 

•Roulement a aiguille (Avant et arriere) Q) 
•Collerettes CT) 

N 
Au bras de relais. 

. 8.: -----------
App(iquer d I · 
le e a gra1ssc sur Jes roulements a aiguil-

~llerettes et bagues d'etancheites. 

Falls das Axialspiel nicht der Spezifikation ent

spricht, dieses durch Einsetzen von Beilegeschei

ben an den Positionen A und 8 einstellen. 
ANMERKUNG: ________ _ 

• Die Einstellscheibe ist nur mit einer Starke von 

0,3 mm (0,012 in) erhaltlich. 

• Falls nur eine Beilegescheibe erforderlich ist, die

se an der linken Seite einbauen; mussen zwei 

Scheiben verwendet werden, jeweils eine Schei

be an der linken und rechten Seite anordnen. 

Beispiel: 
•Wenn die Lange @ der (rechten) Massiv

buchse, die Lange @ der (linken) Massiv

buchse, die Breite © der Motorbefestigung, 

die Lange @ des Hinterradschwingen Kop

frohres, die Dicke ® des (rechten) Lagers 

und die Dicke CD des (linken) Lagers unter 

den folgenden Werten sind: 
® .... . .. ... .. 62,6 mm (2,464 in) 

@ . . .... . . .. . . 62,6 mm (2,464 in) 

© ... .. ... .. .. 73, 7 mm (2,902 in) 

@ .. . .. ... .. . . 190,0 mm (7,480 in) 

@ . . . . .. . ..... 4,0 mm (0, 157 in) 

CD ......... ... 4,0 mm (0, 157 in) 

Seitliches Spiel ,,A+ B" 

=( @ +@+@)-(@+ ® + (D) 
= (62,6 +62,6+ 73,7)- (190,0 + 4,0+4,0) 

= 0,9 mm (0,036 in) 

Denn eine Beilegescheibe G) an der linken 

Seite gemaB Abbildung einbauen. 

(Nach dem Einsetzen der Beilegescheibe, sollte 

das Spiel 0,6 mm (0,024 in) betragen.) 

~ Lager 
@ Druckdeckel 

MONTAGE 
1. Einbauen: 

•Nadellager (Vorder und hinter ) G) 

•Hulse @ 
Zurn Relaisarm . 

ANMERKUNG: - --------
Das Fett auf Nadellager, Hulsen und Oldichtun

gen auftragen. 
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2. Install: 
•Solid bush G) 
•Bearings Cl> 
•Oil seal ® 
• Thrust cover @ 
To swingarm. 

NOTE: . . 
Apply the grease onto t(Dhe swin~arm ~ot bear
. @ solid bushes 1 , bearings ½I and oil ings , 

seals ®· 

3. Install: 
• Needle bearings G) 
•Collar® . 
To connecting rod (Left and right). 

NOTE:-----------
• Apply the grease onto the needle bearings G) 
and collars (l). 

• Fit both right and left collars. To fit, insert the 

end having no R or L mark. 

4. Install: 
• Chain guide 
• Connecting rod ( Left) CD 
•Collar CV 
•Connecting rod (Right) ® 
•Collar (Left and right) @ 
•Bolt (Connecting rod) @ 
•Nut (Connecting rod) @ 

NOTE: ------------
•Apply the grease onto the bolt (connecting rod) 

@. 
•Install the connecting rod with the R mark on 
the right side and the one with the L mark on 
the left side. Be sure that the end having the R 
or L mark faces outward. 

Bolt (Connecting Rod) @: 
59 Nm (5.9 m•kg, 43 ft•lb) 

5. Install: 
•Relay arm CD 
•Union nut CV 
• Plain washer ® 
•Bolt (Relay arm) @ 

NOTE: ------------
Apply the grease onto the union nut (l). 
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2. Monter: 
• Bague CD 
• Roulements ~ 
• Baguc d'elanchei te (J) 
•Couvercle de bulee @ 

Au bras oscillanl. 

N.B.: ------------
APPliquer de la graisse sur les roulements de pivot 

de bras oscillant G), bagues Q), roulements ~ 

et bagucs d'etancheites Q). 

3. Monter: 
• Roulements a aiguilles Q) 
•Collerette ~ 
A la bielle (Gauche et droit) 

N.B.: ------------
Appliquer de la graisse sur les roulements a 
aiguille (D et collerettes ~ -

4. Monter: 
•Guide de chaine 

• Bielle (Gauche) CD 
•Collerette a> 
• Bielle (Droit) (J) 
•Collerette (Gauche et droit) @ 

• Boulon (Bielle) G) 
•Ecrou (Bielle) @ 

N.B.: _____________ _ 

•Appliquer de la graisse sur le boulon (bielle) G). 
•Mettre la bielle avec le repere "R" en place sur 

le cote droit et celle avec le repere " L" sur le 

cote gauche. S'assurer que l'extremite ayant le 

repere " R" OU "L" est dirigee vers l'exterieur. 

Boulon (Bielle) @: 
59 Nm (5,9 m•kg, 43 ft •lb) 

5. Monter: 
• Bras de relais (D 
• Ecrou union Q) 
• Rondelle plat G) 
•Boulon (Bras de relais) @ 

N.B.: --------------
Appl i q u er de la graisse sur l'ecrou union Q). 

2. Einbauen: 

• Massivbuchse CD 
•Lager @ 

•Oldichtung @ 
• Druckdeckel @ 
Zur Hinterradschwinge. 

ANMERKUNG: ________ _ 

Das Fett auf der Hinterradschwinge-Drehzapfen

lager @, .. der Massivbuchsen G), der Lager @ 

und der Oldichtungen @ auftragen. 

3. Einbauen: 

• Nadellager CD 
•Hulse @ 

Zur Pleuelstange (Links und rechts) 
ANMERKUNG: ________ _ 

Das Fett auf der Nadellager G) und der Hulsen 

~ auftragen. 

4. Einbauen: 

• Kettenfuhrung 

• Pleuelstange ( Links) CD 
•Hulse ~ 

• Pleuelstange ( Rechts) ® 
•Hulse (Links und rechts) @ 

•Schraube (Pleuelstange) @ 
•Mutter (Pleuelstange) @ 

ANMERKUNG : ________ _ 

• Das Fett auf der Schraube ( Pleuelstange) @ 
auftragen. 

• Die Pleuelstange mit der Markierung ,, R" an der 

rechten Seite und die mit der Markierung ,, L" 

an der linken Seite einbauen. Dabei darauf ach

ten, dal5 das mit der Markierung ,, R" oder ,, L" 

versehene Ende nach auP..en weist. 

Schraube (Pleuelstange) @: 
59 Nm (5,9 m•kg, 43 ft•lb) 

5. Einbauen: 

• Relaisarm G) 
• Unionmutter @ 

• Unterlegescheibe ® 
•Schraube (Relaisarm) @ 

ANMERKUNG : ---------

Das Fett auf der Unionmutter (V auftragen. 
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SWINGARM --------------
INSTALLATION 

1. Install: 
• Swingarm G) 
• Pivot shaft ® 

NOTE: ---------
Apply the lithium soap base grease onto the Pivo, 

shaft ®· 

Nut (Pivot Shaft) @: 
85 Nm (8.5 m•kg, 61 ft •lb) 

2. Check : 
• Swingarm smooth movement. 

3. Apply: 
•Grease 
Onto the rear shock absorber. 

4. Install: 
•Collar (Rear shock absorber) CD 

5. Install: 
•Bolt (Rear shock absorber - Lower) CD 

NOTE: ____________ _ 

Apply the grease onto the bolt CD-

Bolt (Rear Shock Absorber -

Lower) G): 
32 Nm (3.2 m•kg, 23 ft•lb) 

6. Install: 

• Relay arm CD 
•Connecting rod ® 
•Bolt (Connecting rod) ® 

NOTE: ___________ _ 

Apply the grease onto the bolt @. 

Bolt (Connecting Rod) @: 
59 Nm (5.9 m•kg, 43 ft•lb) 
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MONTAGE 

I. Monter: 
, Bras oscillant CD 
, AY.e de pivot (I) 

N,B.: ----------
APPliquer de la graisse de base de savon au 

lithium sur !'axe de pivot (I). 

Ecrou (Axe de Pivot) @: 
85 Nm (8,5 m •kg, 61 ft•lb) 

2. Contr6ler: 
•Mouvement regulier du bras oscillant 

3. Appliquer: 

•Graisse 
Sur l'amortisseur arriere . 

4. Monter: 
•Collerette (Amortisseur arriere) G) 

5. Monter: 
•Boulon (Amortisseur arriere-Inferieur) G) 

N.B.: _____________ _ 

Appliquer de la graisse sur le boulon G). 

Boulon (Amortisseur Arriere

Inferieur) (!): 
32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 

6. Monter: 

• Bras de relais (D 
•Bielle @ 
•Boulon (Bielle) ® 

N.B.: _____________ _ 

Appliquer de la graisse sur le boulon ®· 

Boulon (Bielle) @: 
59 Nm (5,9 m •kg, 43 ft-lb) 

EINBAU 

1. Einbauen: 

• Hinterradschwinge CD 
• Drehzapfenwelle ® 

ANMERKUNG: ________ _ 

Das Lithiumfett auf der Drehzapfenwelle ® auf

tragen. 

Mutter (Drehzapfenwelle) @: 
85 Nm (8,5 m•kg, 61 ft•lb) 

2. Pri.ifen: 

•Glatte Bewegung der Hinterradschwinge 

3. Auftragen: 

•Fett 
Auf dem Hinterrad-StoBdampfer. 

4. Einbauen: 
•Hulse (Hinterrad-StoBdampfer) G) 

5. Einbauen: 
• Schraube ( Hinterrad-StoBdampfer- Unten) 

CD 
ANMERKUNG: --------

Das Fett auf der Schraube CD auftragen. 

Schraube (Hinterrad

StoBdampfer- Unten) G): 
32 Nm (3,2 m•kg, 23 ft•lb) 

6. Einbauen: 

• Relaisarm G) 
• Pleuelstange (2) 
• Schraube ( Pleuelstange) @ 

ANMERKUNG: ---------

Das Fett auf der Schraube @ auftragen. 

Schraube (Pleuelstange) @: 
59 Nm (5,9 m•kg, 43 ft•lb) 
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CD Self-locking nut 
Ci) Plane washer 
3 Rear shock absorber 
4 Collar 
5 Frame 
6 Bolt 

Relay arm 
8 Bearing 
@ Oil seal 

@ 

4-95 

® Circlip 
@ Swingarm complete 
© Connecting rod 
@ Thrust cover 
@ Shim 
@ Solid bush 
® Bush 
@ Union nut 
@ Nut 



-Ecrou auto-bloquant 

2 Rondelle plat 

3 Arnortisseur arriere 

4 Collere11e 
5 Cadre 
6 Boulon _ . 
7 Bras de liaison 

I 
Roulement 
Bague d'etancheite 
Circlip 
Ensemble bras oscillant 

@ Bielle 
@ Cache de butee 
@ Cale 
@ Bague 
® Bague 
(jJ) Ecrou union 
@ Ecrou 

BRAS OSCILLANT I , ~ ] 
HINTERRADSCHWINGeCHAS 0v0 

CD Selbstsichernde Mutter 
Cl) Unterlegescheibe 
@ Hinterrad-StaBdampfer 
@ Hulse 

~ 
Rahmen 
Schraube 
Verbindungsarm 

@ Lager 
® Dichtring 
® Sprengring 
@ Hinterradschwinge, komplett 
© Verbindungsstange 
@ Druckdeckel 
@ Beilegescheibe 
® Massivbuchse 
® Buchse 
@ Unionmutter 
® Mutter 
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I ELEC I 53 I YZ490(UI CIRCUIT DIAGRAM 

ELECTRICAL 

YZ490(U) CIRCUIT DIAGRAM 

I 
COi magneto 
COi unit 
"ENGINE STOP" button 
Ignition coll 
Spark plug 

COLOR CODE 
Br ........ .... Brown 

0 . . . .. ...... . Orange 
B .. . . .... .. . . Black . 
Bi W ... . . ..... Black/White 
W / R . . ..... . . . White/Red 

- B/ w---0 '-o--B__...---~ 

-----B 
.----W/ R 

--Br 
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pARTIE ELECTRIQUE 

pLAN DE CIRCUIT DE YZ490(U) 
::I) Magneto CDI 
1,1 Bloc CDl d) Bouton d'arret du moteur " ENGINE STOP" 
~ Bobi~e d'allumage 
~ Bougie 

CODE DE COULEUR 
Br .. .. ... .. . . . Brun 
0 . . . . . . . . ... . Orange 
B ........ . . .. . Noir 
B/ W . . . .... . . . Noir / Blanc 
w / R . .... . .. . Blanc/ Rouge 

ELEKTRISCHE 
El N RICHTU NG EN 

YZ490(U) SCHALTPLAN 

i CDI-Magnetzunder 
CDI-Einheit 
Motorstoppknopf ,,ENGINE STOP" 

® Zundspule 
@ Zundkerze 

FARBENKODIERUNG 
Br . .. ........ . Braun 
0 .. . ..... . . . . Orange 
B .. .. .. . .. . . .. Schwarz 
B/W . . ... . .. . . Schwarz/WeiB 
W / R . . .... . .. . WeiB/Rot 

5-2 



I ELEC \ e I ELECTRICAL COMPON-E.N _ __::_:r_s _______ _ 

ELECTRICAL COMPONENTS SPECIFICATIONS RESISTANCE 
-

G) Ignition coil 
Ci) " ENGINE STOP" button 
@ COi unit 
@ COi magneto 

IGNITION COIL: 
0.85-1 .150 PRIMARY 4.4-7.4k0 r 

SECONDARY ·1 
11 .2-13.60 PICKUP COIL 
279-3410 SOURCE COIL 

. , ·, 
-l~: 

~~ 

4 
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COMPOSANTS ELECTRIQUES I ELEC I ~ I ELEKTRISCHE BAUTEILE _ _ c:= _ 
coMPOSANTS ELECTRIQUES ELEKTRISCHE BAUTEILE 

obine d' :illumage . 
(!) B ton de coupe-circmt de securite " ENGINE (1) Bou .. 

STOP 
d) Bloc CD! 
@ Magneto CD! 

"o,_RACTERISTIQUES RESISTANCE 

BOBINE D' ALLU-
MAGE: 

0,85-1,150 pRJMA!RE 
4,4-7,4k0 sECONDAl RE 

BOBINE D'EXCIT A-
11,2-13,60 TION 
279-34ln BOBINE DE SOURCE 

-

G) Zundspule 

I Motorstoppknopf ,,ENGINE SOP" 
CDI-Einheit 
CDI-Magnetzunder 

TECHNISCHE OATEN WIDER STAND 
ZUNDSPULE: 
PRIMAR 0,85-1,150 
SEKUNDAR 4,4-7,4k0 

AUFNAHMESPULE 11,2-13,60 
STROMSPULE 279-3410 
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IGNITION SYSTEM 
TROUBLESHOOTING 

IF IGNITION SYSTEM SHOULD BECOME 
INOPERATIVE (NO SPARK OR INTERMIT. 
TENT SPARK). 

1. Spark plug inspection 
•Remove spark plug. 
• Clean spark plug with spark plug cleaner, if 
necessary. 

• Inspect electrode, insulator and plug gap. 
Refer to "CHAPTER 2 - SPARK PLUG IN
INSPECTION" section. 

OK No good 

Replace or regap spark plug. 

2. Spark test 

•Ground spark plug to cylinder. 
• Start engine. 

No spark fl Spa,k 

Check ignition timing. 
Refer to "CHAPTER 2 - IGNITION 
TIMING ADJUSTMENT" section. 



-
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sYSTEME D'ALLUMAGE 
oEPANNAGE 

SI LE SYSTEME D' ALLUMAGE VENAIT 
A NE PLUS FONCTIONNER (PLUS 
D'ETINCELLE OU D'ETINCELLE A 
JNTERMITTANCE). 

I. Verification de la bougie 
• Deposer la bougie. 
•Si necessaire, nettoyer la bougie avec un 
appareil de nettoyage de bougie. 

•Examiner !' electrode, la douille isolante et 
J'entrefer de la bougie. 

Voir la section "CHAPITRE 2-VERIFI
CATION DE LA BOUGIE." 

OK Defecte 

\ Changer ou regler la bougie. 

2. Essai d'efincellement 
•Mettre la bougie a la masse sur le cylindre. 
• Demarrer le moteur. 

Pas 
d' etincelle 

Bonne 
etincelle 

Controler le regime de ralenti. 
Voir "CHAPITRE 2-REGLAGE DU 
REGIME DE RALENTI" . 

ZONDANLAGE 
STORUNGSBESEITIGUNG 

ZONDANLAGE FUNKTIONIERT NICHT 
(KEIN ZUNDFUNKE ODER INTERMITTIE
RENDER ZONOFUNKE). 

1. lnspektion der Zi.indkerze 

• Die Zi.indkerze ausbauen. 

•Wenn erforderlich, die Zi.indkerzen mit ei

nem Kerzenreinigungsgerat reinigen. 

• Die Elektrode, die Isolation und den Elektro

denabstand pri.ifen. 

Siehe ,,ABSCHNITT 2-INSPEKTION DER 

ZONOKERZE" . 

In ordnung Defekt 

Elektrodenabstand einstellen, und Zi.ind

kerze erneuern. 

2. Zi.indfunkenpri.ifung 

•Die Zi.indkerze am Zylinder an Masse legen. 

• Oen Motor anlassen. 

Kein 

Zi.indfunke 

Guter 
Zi.indfunke 

.. ...,., 

Der Zi.indzeitpunkte pri.ifen. 

S. h ABSCHNITT 2-EINSTEL-,e e ,, 
5 

,, 
LUNG DES ZUNDZEITPUNKTE . 
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3. Spark gap test 
•Remove spark plug cap. 
• Hold spark plug lead 5 mm (0.2 in) frorn 

cylinder head. 
•Start engine. 

No spark n Spark 

Spark plug cap is faulty, replace it. 

4. "ENGINE STOP" button conduct check 
•Disconnect " ENGINE STOP" button lead 

G) ( Black/ White). 
•Start engine. 

Engine does 
not start. 

Engine starts. 

"ENGINE STOP" button is faulty, 
replace it. 

~ .. 
5. Ignition coil resistance check 

• Disconnect ignition coil lead ( Orange) and 
spark plug lead. 

•Connect Pocket Tester (90890-03112/ YU-
03112) to ignition coil lead. 

Tester ( +) Lead-+Orange Lead G) 
Tester( - ) Lead -+ Black Lead @ 



SYSTEME D' ALLUMAGE I ELEC I ~ J 
ZONDANLAGE _ _ c::::= _ 

3. Essai d 'etincelle 

• Deposer le capuchon de bougie. 

•Teni r le fil de la bougie a 5 mm (0,20 in) de 

la culasse. 
• Dem a rrer le moteur. 

Pas 
d'etincelle 

Bonne 
etincelle 

Le capuchon de bougie est defectueux: 

le changer. 

4. Controle du passage du bouton d'arret du 

moteur "ENGINE STOP" 

•Deconnecter le fil du bouton d'arret du 

moteur " ENGINE STOP" (D (Noir/ 

Blanc). 
• Demarrer le moteur. 

Le moteur ne 

demarre pas. 
n Le moteur 

~ demarre. 

Le bouton d'arret du moteur "EN

GINE STOP" est defectueux, le 

changer. 

5· Controle de resistance de la bobine d'allumage 

•Deconnecter le fil de la bobine d'allumage 

(Orange) et le fil de la bougie. 

•Connecter le Testeur de Poche (90890-

o3112;yu .03112) au fil de bobine 
d'allumage. 

Fil( +)d 
F' e Testeur-> Fil Orange (D 

111 
( - ) de Testeur-> Fil Noir @ 

3. Prufung des Elektrodenabstandes 

• Den Zundkerzenstecker ausbauen. 

• Das Zundkerzenkabel 5 mm (0,20 in) entfernt 

vom Zylinderkopf halten. 

• Den Motor anlassen. 

Kein 

Zundfunke 

Guter 

Zundfunke 

Die Zundkerzenkappe defekt, erneuern. 

4. Kontaktprufu ng des Motorstoppknopfes 

,,ENGINE STOP" 

•Die Kabel des Motorknopfes ,,ENGINE 

STOP" G) (Schwarz/WeiB) abschlieBen. 

•Den Motor anlassen. 

Motor springt 
nicht an. 

n Motor 

~ anspringt. 

Den Motorstoppknopf ,, ENGINE 

STOP" defekt, erneuern. 

5. Prufung des Widerstands der Zundspule 

•Die Zunspulekabel (Orange) und die Zund

kerzenkabel abschlieBen. 
•Das Taschenprufgerat (90890-03112/ 

yu.031 12) an die zundspule anschlieBen. 

Positives ( + ) Kabel des 
Prufgerates->Oranges Kabel G) 
Negatives ( - ) Kabel des 

Prufgerates->Schwarzes Kabel @ 
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•Measure primary coil resistance. 

~=-,-----::--::-====----
~ Primary Coif Resistance: 

® 0.85~1 .15fl at 20°C (68°F) 
? t 

NOTE: ----------

Set tester selector to "fl x 1" position. 

•Connect Pocket Tester (90890-03112/YU-

03112) to ignition coil lead and spark plug 

lead. 

Tester ( + J Lead -+ Orange Lead (!) 

Tester ( - ) Lead -+ Spark Plug Lead @ 

• Measure secondary coif resistance. 

Secondary Coil Resistance: 

4.4 ~ 7.4k0 at 20°C (68°F) 

-

NOTE: -------------

Set tester selector to " Ox 1 K" position. 

Both resistances 

meet specifications. 
Out of 

specification. 

Ignition coil is faulty, replace it. 

6. Source coil resistance check 

•Disconnect COi magneto leads (Brown, 

White/ Red, Black). 

• Connect Pocket Tester (90890-03112/ YU-

03112) to Source Coil lead (Brown and 

Black). 

Tester ( +) Lead -+ Brown Lead G) 

Tester ( - ) Lead -+ Black Lead ® 



SYSTEME ~o~~~N~!g~ I ELEc / s j --- . . 
,Mesurer la resistance de la bobine primaire. 

~ Resistance d'Enroulement Primaire: 

~~0?L.L-_ o..:.,8_S_-_1_,_1s_n __ a· _2_0°_C_ (6_8_0 _F):.___--.J 
i---

N,B,: --------------
Mettre le selecteur du testeur sur la position 

" fl X I "· 

• Connecter le Testeur de Poche (90890-

03II 2/ YU-03 I 12) aux fil de bobine d'allu

mage et fi l de bougie. 

,........ Fil ( +) de Testeur-+ Fil Orange CD 
Fil ( - ) de Testeur-+ Fil de Bougie @ 

•Mesurer la registance de la bobine 

secondaire. 

Resistance de l'Enroulement 

Secondaire: 
4 4 ~ 7 4k0 a 20°C (68°F) 
' ' 

N.B.: -------------

Mettre le selecteur du testeur sur la position 

"!l x IK". 

Les deux resistance! Hors 

sont conformes aux specification 

normes 

La bobine d'allumage est defectueuse: 

la remplacer. 

6. Controle de resistance de la bobine de source 

•Deconnecter Jes fils de la magneto CDI 

(Brun, Blanc/ Rouge, Noir). 

•Connecter le Testeur de Pocke 

(90890-03112/ YU-03 l l 2) au fit de bobine de 

source (Brun et Noir). 

Fil ( +) de Testeur-+ Fil Brun CD 
Fil ( - ) de Testeur-+ Fil Noir ~ 

• Die Widerstand der Primarwicklung messen. 

Widerstand der Primarwicklung: 

0,85~ 1,150 bei 20°C (68°F) 

ANMERKUNG: ________ _ 

Den Wahlschalter am Pri.ifgerat auf die Position 

,,0 x 1" stellen. 

•Das Taschenpri.ifgerat (90890-03112/ 

YU-03112) an die Zi.indspulenkabel und 

Zi.indkerzenkabel anschlieBen. 

Positives ( + ) Kabel des 

Prufgerates-+Oranges Kabel G) 

Nagatives ( - ) Kabel des 

Prufgerates-+ Zundkerzenkabel ® 

• Die Widerstand der Sekundarwicklung 

messen. 

Sekundarspulenwiderstand: 

4,4~ 7,4k0 bei 20°C (68°F) 

ANMERKUNG: --------

Den Wahlschalter am Pri.ifgerat auf die Position 

,,0 x 1 K" stellen. 

Widerstand 

entspricht der 

Spezifikation 1 A
bweichung 

von 
Spezifikation 

Die Zundspule defekt; erneuern. 

6. Prufung des Widerstands der Stromspule 

•Die Kabeln des CDI-Magnetzunders (Braun, 

WeiB/Rot, Schwarz) abschlieBen. 

•Das Taschenprufgerat (90890-03112/ 

YU-03112) an die Stromspulenkabel (Braun 

und schwarz) anschlieBen. 

Positives ( + l Kabel des 

Prufgerates-+ Braun Kabel CD 
Negatives ( - ) Kabel des 

Prufgerates-+ Schwarz Kabel ® 

5-10 
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•Measure source coil resistance. 

-=-,-----:-~----------..-
~ Source Coil resistance: 
- ® • 279-3410 at 20°C (68°F) 

NOTE:-----------
Set tester selector to "O x 100" position. 

Resistance meets 

specification. 

Out of 

specification. 

Source coil is faulty, replace it. 

7. Pick-up coil resistance check 
•Disconnect CDI magneto leads (Brown, 
White/ Red, Black). 

•Connect Pocket Tester (90890-03112/YU-
03112) to Pickup Coil leads (White/Red, 
Black) . 

Tester ( +) Lead--+White/Red Lead 
Tester ( - ) Lead --+ Black Lead 

•Measure pick-up coil resistance. 

Pick-up Coil Resistance: 
11.2 - 13.Gfl at 20°c (68°Fl 

NOTE: ___________ _ 

Set tester selector to "fl x 1 O" position. 

Resistance 
meets 
specification. 

Out of 
specification. 

Pick-up coil is faulty, replace it. 



SYSTEME ~o~~i:1~g~ I ELEC I s I 
• Mesurer la resistance de la bobine de source. 

Resistance de la Bobine de Source: 
219 ~ J4tn a 20°c (68°F) 

N.B.: -----------
Mettre le selecteur du testeur sur la position 

"fl X 100" · 

Les resis tances 

sont conformes 
aux normes 1 Hors 

specification 

La bobine de source est def ectueuse: 
la rem placer. 

7. Controle de resistance de la bobine d'exci
tation . 
• Deconnecter !es fils de la magneto CD I 

(Brun, Blanc/ Rouge, Nair). 
•Connecter le Testeur de Poche (90890-

03112/YU-03 l 12) aux fils de bobine d'exci
tation (Blanc/ Rouge, Nair). 

Fil ( +) de Testeur-+ Fil Blanc/Rouge 
Fil ( - ) de Testeur-+ Fil N oir 

•Mesurer la resistance de la bobine d'exci
tation. 

~ 
l8l 

Resistance de Bobine d'Excitation: 
11,2 ~ tJ,60 a 20°c (68°F) 

N.B.: ____________ _ 

Mettre le selecteur du verificateur sur la position 
"{l X 10" . 

Les resistances 
sont conformes 
aux normes l 

Hors 
specification 

La bobine d'excitation est defectueuse, 
la changer . 

-~~---------------------------J 

•Die Widerstand der Stromspule messeu. 

Widerstand der Stromspule: 
279 ~ 3410 bei 20°C (68°F) 

ANMERKUNG: _____ ___ _ 

Den Wahlschalter am Prufgerat auf die Position 
.,n x 100" stellen. 

Widerstand ent- 1 Abweichung von 
spricht der Spezifikation 
Spezifikation 

Die Stromspule defekt; 

erneuern . 

7. Prufung des Widerstands der Aufnahmespule 
•Die Kabeln des CDI-Magnetzunders (Braun, 

Weir../Rot, Schwarz) abschlier..en. 
•Das Taschenprufgerat (90890-03112/ 

YU-03112) au die Aufnahmespulenkabeln 
(Weir../Rot, Schwarz) anschlier..en. 

Positives ( + l Kabel des 
Prufgerates-+ Weir!/ Rotes Kabel 
Negatives ( - l Kabel des 
Prufgerates-+ Schwarzes Kabel 

• Den Widerstand der Aufnahmespule 

messen. 

~ Widerstand der Aufnahmespule: 
11,2~ 13,60 bei 20~C (68°Fl 

ANMERKUNG: ________ _ 

Den Wahlschalter am Prufgerat auf die Position 

,,0 x 10" einstellen. 

Widerstand ent- ! Abweichung von 
spricht der Spezifikation 
Spezifikation 

Aufnahmespule defekt; erneuern . 
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a. Check entire ignition system for connection 

Refer to "WIRING DIAGRAM" section. s . 

... OK J Poor 
connection. 

fLc_o_r_re_c_t. ________ J 

CDI unit is faulty, replace it. 

5-13 
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ZONDANLAGE _ _ c:::= _ 

----------------------- L,_ _ _ ...,__ _ _ 

8_ Contr6ler le branchement de !'ensemble des 
fits du systeme d'allumage (tout en consultant 
le chapitre intitule "SCHEMA ELEC
TR IQUE"). 

OK 

[ Carriger. 

I Branchement 
-4, defectueux 

Le bloc CDI est defectueux: le changer. 

8. Anschli.isse der Zundanlage kontrollieren (sie

he Abschnitt ,, SC HAL TPLAN".) 

In Ordnung 

I Richtig. 

1 Schlechter 

Zustand 

I CDI-Einheit defekt; erneuern. 

5-14 
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APPENDICES 

SETTING CHARTS 

NOTE: ------------

For details of machine setting, refer to the " RACE 

PREPARATION AND TUNING MANUAL" 

It is advisable to take a note of the standard set

ting data and specified range of adjustment. 

CARBURETOR -
Part name Size Part number 

Main Jet CD #440 137-14143-88 
#450 137-14143-90 
#460 137-14143-92 

(STD) #410 137-14143-94 
#480 137-14143-96 
#490 137-14143-98 

Pilot Jet ® #35 193-14142-35 
(STD) #40 193-14142-40 

#46 193-14142-45 
#50 193-14142-5() 
#56 193-14142-55 

Throttle Valve ® 2.5 40T-14112-25 
(STD) 3.0 40T-14112-30 

3.5 40T-14112-35 

Needle Jet@ 0-4 8A7-14141-54 
(STD) 0-6 8A7-14141-56 

0-8 8A7-14141-58 

NOTE:------------

Refer to CHAPTER 3 - CARBURETOR AND 

REED VALVE" section for replacement. 

FRONT FORK 
Front fork spring 

Spring 
Type rate Part number 

(kg/mm) 

STD 
0.375 2VM-23141-L0 
*0.4 2VM-23141-M0 

SOFT 
0.35 2VN-23141-L0 

*0.375 2VM-23141-L0 

HARD 0.40 2VM-23141-M0 
*0.425 2WH-23141-L0 

Spacer 

Type Spacer length 

I.D. Spacer 
mark type 

1 slit A 
- A 

- 8 
1 slit A 

- A 
- Nothing 

Part number 

A 38.5 mm (1 .51 in) 2VM-23318-L0 

8 78.5 mm (3.09 in) 2VN-23318-L0 

* For Europe 

NOTE: -----------

Refer to "CHAPTER 4 - FRONT FORK" section 

for replacement. 

CD Front fork spring 

~ Spacer 
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APPENDICES 

TABLEAU DE REGLAGE 
N.B.: -----------
pour Jes details du reglage de la machine, voir Le 
Manuel de preparation de course et de mise au 
point. 1l est conseil\e de noter \es donnees de 
reglage standard et la plage de reglage specifiee . 

CARBURA TEUR 

Norn de piece Taille Numero de 
piece 

Gicleur Principal CD #440 137-14143-88 
#450 137-14143-90 
#460 137-14143-92 (STD) # 470 137-14143-94 
# 480 137-14143-96 
# 490 137-14143-98 

Gicleur de Ralenti @ #35 193-14142-35 (STD) #40 193-14142-40 
#45 193-14142-45 
# SO 193-14142-50 
# 55 193-14142-55 

Boisseau ® 2,5 40T-14112-25 
(STD) 3,0 40T-14112-30 

3,5 40T-14112-35 
Puits d'aiguille @ Q-4 510-14141-52 

(STD) Q-6 510-14141-54 
Q-8 510-14141-56 

N.B.: -------------
Voir la section "CHAPITRE 3- CARBURA
TEUR ET SOUPAPE FLEXIBLE" . 

FOURCHE AV ANT 
Ressort de fourche avant 

Regime 
Numero de Type de ressort 

piece (kg/ mm) 

0,375 2VM-23141-LO STD 
*0,4 2VM-23141-M0 

0,350 2VN-23141-L0 MOU 
*0,375 2VM-23141-L0 
0,400 2VM-23141-M0 DUR 
*0,425 2WH-23141-L0 

Entretoise 

Type Longueur d 'entretoise 
A 38,5 mm (1 ,51 in) 
B 78,5 mm (3,09 in) 

Repere 
Entre-
toise D.I. (Type) 

1 fente A 
- A 

- B 
1 fente A 

- A 
- Non 

Numero de piece 
2VM-23318-LO 
2VN-23318-LO 

ANHANG 
EINSTELLTABELLE 
ANMERKUNG: --------
Einzelheiten Ober die Einstellung der Maschine 
sind der Renn-und Einstellanleitung zu entneh
men. Unbedingt die Standard-Einstelldaten und 
die zulassigen Einstellbereiche beachten. 

VERGASER 

Teilebezeichnung GroBe Teilenummer 
Hauptdiise G) #440 137-14143-88 

# 450 137-14143-90 
#460 137-14143-92 

(STD) #470 137-14143-94 
# 480 137-14143-96 
#490 137-14143-98 

leerlaufdiise ® # 35 193-14142-35 
(STD) # 40 193-14142-40 

# 45 193-14142-45 
# 50 193-14142-50 
#55 193-14142-55 

Drosselventil @ 2,5 40T-14112-25 
(STD) 3,0 40T-14112-30 

3,5 40T-14112-35 
Nadeldiise @ O-4 510-14141-52 

(STD) Q-6 510-14141-54 
O-8 510-14141-56 

ANMERKUNG: ----- --- -
Siehe ,,ABSCHNITT 3- VERGASER UNO ZU
NGENVENTIL." 

VORDERRADGABEL 
Vorderradgabelfeder 

Feder-
kons- ldentifika 

Typ tante Teile Nr. tionsmar-
(kg/ kierung 
mm) 

0,375 2VM-23141-LO 1 schlitz STD 
*0,4 2VM-23141-MC -

0,350 2VN-23141-LO -WEICH 
*0,375 2VM-23141-LO 1 schlitz 

~VM-23141-M0 -HART 
0,400 
*0,425 2WH-23141-LO -

o· 1stanz h"I use 

Distan-
zhii lse 
(Typl 

A 
A 

B 
A 

A 
Nein 

Distanzhulsenlange Teilenummer 
-

Typ 

A 38,5 mm (1,51 in) 2VM-23318-LO _ 

2VN-23318-LO _ N.B.: _____ _______ _ B 78,5 mm (3.09 in) 

ANMERKUNG:-------:-:-~:-Siehe .,ABSCHNITT 4 - VOR DERRAD-
Voir la section "CHAPlTRE 4- FOURCHE 
AVANT''. 

*Pour l'Europe 
Q) Ressort de Fourche avant Q) Entretoise 

GABEL". 

*Fur Europa 
G) Vorderradgabelbeinfeder ® Di5tanzhi.ilse 6-2 
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IA] 
(kg / cm

2
) 1 .0+-+-~-l---+-+--+-+=+.,,-1,,.-trl--t-

rm 

0.8,-+-~- ~- ~ 

t 0.6 
(D I 1----l--l----!----l-.p;;j~ f'½'wl 

0.4-1---~l--+--h~~~f~ ~M.-iJ:i:,M:;;:;4----I-

0.2+-H--¥::'.:IB~ 
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(mm) 

@ ► 
(mm) 

[i2l 
(kg/cm2 ) 

1.0 

0.8 

© 10.6 
0.4 

0.2 

0 110 
... (mm) 

® 
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CAUT!Ol\l~ ----------
• Always use both the front fork spring and 

the corresponding spacer if either is to be 

changed in setting. 
•When either oil level is changed or fork 

spring/spacer is replaced with an optional 

one, be sure to make adjustment within the 

specified air pressure charts. 
IA] Fork spring (2VN-23141-LO) 
[BJ Fork spring (2VM-23141-L0) 
IC) Fork spring (2VM-23141-M0) 
[i2l Fork spring (2WH-23141-L0) 

I 
Air pressure 
Oil level 
Maximum air pressure line 
Adjustment area 

• Never exceed the maximum pressure, or oil 

seal damage may occur. 
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EINSTELLTABELLE _ _.-,_ 

A'f1'ENTIO~ _______ _ 

,roujours utiliscr ensemble le ressort de l'ourche 

11"11111 ct l'l~ntrctolse corresponduntc si Pun des 

dcux est 11 chimgcr pendunt le regluge. 

• [,ors(tuc le nivcau d 'hullc est change ou l'en

trcH>isc/ rcssorl de fourche est chnnge pur un en 

opllon, 1011jours proceder au reglugcs en sc con

formant uux rnblcnux de presslon d'nlr speclt'lec. 

IA] lkssort de fourchc (2VN-23141-L0) 
Iii] Rrssort de fourchc (2VM-23141-L0) 
IC] Rcssort de l'ourchc (2VM-23141-M0) 
lfil Rcssort de .r~urchc (2WH-23141-L0) 

I 
Pression d 1ur 

Nivc1rn d'huilc , , 
Conduit prcsslon d air muximum 
zone de rcglagc 

•Ne jumnis dcpasser la pression muximule sinon 

lcs bagucs d'clancheite resquent d'etre endom

magccs. 

ACHTUNG: 

•lmmer sowohl die Gabelbelnfeder ale auoh 

die enteprechende DletanzhOlse verwen• 

den, wenn die Elnstellung elnes dleser Telle 
gelndert wlrd. 

•Wann der Olstand gelndert oder die Gabel

feder/DlstanzhOlse durch eln auf Sonder

wunsch erhlltllches Ersatztell ausgetauscht 

wlrd, unbedlngt die Elnstellung lnnerhelb 

des speziflzlerten Druckluftbereiches vor

nehmen. 

IA] Gabelfeder (2VN-23141 -G0) 
[BJ Gabelfeder (2VM-23141-L0) 
le] Gabelfeder (2VM-23141-L0) 

lo] Gabelfeder (2WH-23141-L0) 

; 

Luftdruck 
Olstand 
Druckluftleitung mit maxlmalem Druck 
Einstellberelch 

• Niemals den maximalen Luftdruck Ober

schreiten, da sonst der Wellendichtring be

sch~digt warden konnte. 

6-4 
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REAR SHOCK ABSORBER SPRING 

Spring 
Type rate Part number I.D. color 

(kg/mm) 

STD 
5.75 1LV-22212-20 Black/G-;;;;;-
*5.0 2HH-22212-20 Black/Pink 

5.5 1 L V-22212-00 Black/iii;;';-
SOFT *4.75 1LX-22212-20 Yellow/Black 

HARD 
6.0 2WH-22212-20 Blue/W~ 

*5.25 1LV-22212-10 Black/White -(*For Europe) 

CD Rear shock spring 

NOTE: - ---------~ 

Refer to "CHAPTER 4 - REAR SHOCK AB

SORBER" section for replacement. 

@ I.D. Color 

DRIVE AND DRIVEN SPROCKETS 

Part name Size Part number 

Drive Sprocket 13T 93834-13030 
14T 93834-14050 
15T 93834-15076 

Driven Sprocket 44T 39W-25444-00 
45T 39W-25445-00 
46T 39W-25446-00 

STD 48T 39W-25448-00 
49T 2HH-25449-00 
50T 39W-25450-00 
52T 39W-25452-00 

CD Drive sprocket 
(2) Driven sprocket 

NOTE: ____________ _ 

Refer to "CHAPTER 4 - REAR WHEEL, REAR 

DRUM BRAKE AND SPROCKETS" section for 

replacement. 



...--
i\~ORTISSEUR ARRIERE 

TABLEAU DE REGLAGE I I l 
EINSTELLTABELLEAPPX ,~ 

..-- Regime 
Numero de 

r,·pe de ressort 
piece Couleur D.I. 

(kg/ mm) - 5,75 ILV-22212-20 
STD Noir-Vert 

*5,0 2HH-22212-20 Noir Rose - 5,5 ILV-22212-00 
MOU Noir-Bleu 

*4,75 ILX-22212-20 Jaune-Noir - 6,0 2WH-22212-20 
OUR Bleu-Blanc 

*5,25 ILV-22212-10 Noir-Blanc 

-*Pour !'Europe 
(D Ressort d'amortisseur arriere 

N.B.: -----------
Voir la section "CHAPITRE 4-AMORTIS
SEUR ARRIERE". 

@ Couleur D.I . 

PIGNON D'ENTRAINEMENT ET PIGNON 

MENE 

Nom de piece Taille 

Pignon de sortie 13D 
de boite (STD) 14D 

ISD 

Pignon mene 44D 
45D 
46D 

(STD) 48D 
49T 

(STD*) SOD 
52D 

*Pour !'Europe 

Q) Pignon d'entrainement 
@ Pignon mene 

Numero de piece 

93834-13030 
93834-14050 
93834-15076 

39W-25444-00 
39W-25445-00 
39W-25446-00 
39W-25448-00 
2HH-25449-00 
39W-25450-00 
39W-25452-00 

N.B.: _____________ _ 

Voir la section "CHAPITRE 4-ROUE ARRI
ERE, FREIN ARRIERE A T AMBOUR ET 
PIGNONS". 

HINTERRADSTOSSDAMPFER 

Feder-
Teile-Typ konstante ldentifika-

(kg/mm) Nummer tionsfarbe 

STD 5,75 1LV-22212-20 !Schwarz- Grun 
*5,0 2HH-22212-20 !Schwarz- Rosa 

WHICH 5,5 1LV-22212-00 Schwarz-Blau 
*4,75 1LX-22212-20 Gelb-Schwarz 

HART 6,0 2WH-22212-20 Blau-WeiB 
*5,25 1LV-22212-10 Schwarz-WeiB 

*Fur Europe 

CD HinterradstoBdampfer-Schraubenfeder 

ANMERKUNG: ________ _ 

Siehe ,,ABSCHNITT 4-HINTERRAD-STOSS

DAMPFER". 

® ldentifikationsfarbe 

ANTRIEBKETTENRAD/ANTRIEBSRITZEL 

Teile-Name 

Antriebskettenrad 
(STD) 

Abtriebskettenrad 

(STD) 

(STD*) 

*Fur Europa 

CD Antriebkettenrad 
~ Antriebsritzel 

GroBe Teile-Nummer 

132 93834-13030 
142 93834-14050 
152 93834-15076 

442 39W-25444-00 
452 39W-25445-00 
462 39W-25446-00 
482 39W-25448-00 
49T 2HH-25449-00 
502 39W-25450-00 
522 39W-25452-00 

ANMERKUNG: ---------
Siehe ,,ABSCHNITT 4- HINTERRAD, 

HINTERRAD-TROMMELBREMSE UND KET

TENRADER. " 
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IAPPXI'" I TROUBLESHOOTING GUIDE 

TROUBLESHOOTING GUIDE 
ENGINE IS HARD TO START OR DOES NOT START. 

Ignition System 

Possible Cause 
Remedy 

1. Spark plug is wet. • Clean or replace 

2. Ignition coil is faulty. • Replace 

3. COi unit is faulty . • Replace 

4. COi magneto is faulty (Pickup coil, • Replace 

source coil) 

5. Ignition timing is incorrect. • Adjust 

6. Wire is broken, shorted or disconnected. • Repair, replace or connect 

7. Engine stop switch is shorted. 
• Repair or replace 

Compression System 

Possible Cause 
Remedy 

1. Piston rings are sticking or worn. • Replace 

2. Cylinder or piston is worn or scratched. • Repair or replace 

3. Compression leaks passing cylinder head • Replace (or repair) 

gasket ( Head is distorted.) 

4. Crankshaft side oil seal is fau lty. • Replace 

5. Air leaks through crankcase sealing • Repair 

surfaces. 

Air / Fuel System 

Possible Cause 
Remedy 

1. Carburetor pilot jet is clogged. • Clean 

2. Fuel petcock or pipe is clogged. • Clear, 

---------

-
-

-

3. Float valve is faulty. • Replace (remove gasoline from crankcase) 

(Float height is too high or too low.) 

4. Reed valve is broken or deformed. • Replace 

5. Fuel tank filler cap or carburetor breather • Clean 

pipe is clogged. 

6. Air screw is improperly adjusted. • Adjust 

7. Fuel is deteriorated. • Replace 

8. Oil gas mixing ratio is incorrect. • Replace 

9. Air leakes through carburetor joints. • Retighten or replace gasket 
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_____ _ _ ____ T_Ro_u-=B-=L=ES~H~o-=o..:..:Tl::N.:.G _:G:..::.u.:..:1 o-=--E I APPX/ ''\ } 
pOOR HIGH SPEED PERFORMANCE 

---
Ignition System L---

Possible Cause 
Remedy --- Spark plug is dirty or plug gap is too 1. 

• Clean, repair or replace narrow. 

2. COi unit is faulty. 
• Replace 

3. COi magneto is faulty. 
• Replace 

4. Ignition coil is faulty. 
• Replace 

5. Ignition timing is incorrect. 
• Adjust 

6. Loose wire connection . 
• Repair -

Compression System 

Possible Cause 
Remedy 

1. Piston rings are sticking or worn. • Replace 
2. Cylinder or piston is worn or scratched. • Repair or replace 
3. Compression leakage through crankcase • Repair or replace 

sealing surfaces or crankshaft side oil seal. 
4. Carbon deposits in combustion chamber • Decarbonize 

(Piston, Cylinder head). 

Air / Fuel System 

Possible Cause Remedy 

1. Clogged carburetor jets. • Clean 
2. Improperly adjusted main jet. (High speed) • Adjust 
3. Improperly adjusted jet needle. • Adjust 

(Medium speed) 
4. Incorrect fuel level . • Adjust 

5. Dirty or clogged air cleaner element. • Clean 

6. Clogged fuel tank filler cap or carburetor • Clean 

breather pipe. 
7. Clogged fuel cock or kinked fuel pipe. • Clean or repair 

8. Deteriorated fuel. • Replace 

9. Improper oil-gas mixing ratio. • Replace 

10. Cracked or broken exhaust pipe . • Replace 

(Leakage of exhaust gases) 
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(APPxl6'\ I rno ueLEsHooT1NG GUIDE 

OVERHEAT 

Possible Cause 

1. Incorrect air-fuel mixture • Adjust 

2. Air leaks through carburetor joint. • Repair or replaca 

3. Incorrect ignition timing • Adjust 

4. Carbon builds up in cylinder head or • Decarbonize 

on piston head. 

5. Improper spark plug heat range (too hot) • Replace 

6. Fuel is deteriorated or oil-gas mixing ratio • Replace 
is incorrect. 

TRANSMISSION AND SHIFTER 

Trouble Possible Cause 

Gears slip off 1. Gear dogs are worn . 

2 . Shift forks are bent. (burnt or worn) 

3. Shift cam stopper spring is fatigued. 

Gear shifts skipping 1. Shift cam stopper spring is fatigued. 

over the next. 2. Shift forks are bent. (burnt or worn) 

Gear does not select 1. Shift cam is worn. (broken) 

2. Change sr.aft is bent. 

3. Shift arm spring is broken. 

4. Gears are broken. 

Shift pedal does not 1. Shift return spring is broken. 

return. 2. Shift shaft is bent. 

CLUTCH 

Trouble Possible Cause 

Clutch slips 1. Friction plate is worn. 

2. Clutch plate is worn . 

3. Clutch spring is fatigued. 

4. Pressure plate is deformed. 

5. Clutch play is too small. 

6. Clutch adjustment is incorrect. 

Remedy -
-

Remedy 

• Replace 

• Replace 

• Replace 

• Replace 

• Replace 

• Replace 
• Replace 

• Replace 
• Removal ( Replace) 

• Replace 

• Replace 

Remedy 

• Replace 
• Replace 

• Replace 

• Replace 

• Adjust 
• Adjust 

7. Match marks of clutch boss and pressure • Reassemble 

plate does not aligned. 
-

Clutch drags 1. Clutch plate is warped. • Replace 

2. Clutch lock nut is loosen. • Replace 

3. Frict ion plate is broken. • Replace 
4. Clutch play is too much. • Adjust 
5. Oil viscosity is incorrect. • Replace -
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CHASSIS 

.... 
~ Steering head is loose 

Possible Cause 
Remedy ,...... 

1. Roller is worn. 
• Replace 2. Steering nut is loose. 
• Retighten -

Wheels have excessive run-out ~ 

Possible Cause 

1. Bearing is worn. 
Remedy 

2. Rim has dent. • Replace 
• Repair or replace 3. Spokes are loose (or broken) . 
• Retighten or replace 4. Axle nut is loose. 
• Retighten 

Brakes 
Trouble 

Possible Cause Remedy 
Faulty 1. Brake pad or shoes are worn . 

• Replace 2. Brake is improperly adjusted. 
• Adjust 3. Brake drum contains water. 
• Clean 4 . Brake disc, pad or lining is greasy. 
• Degrease or replace '---

Not return smoothly 1. Wire is starved for oil. 
• Grease or replace 2. Camshaft is starved for grease. • Grease 3. Return spring or brake shoe spring is • Replace 

broken. 
4. Brake pedal axle is starved for grease. • Grease 

Frame and Swingarm 

Possible Cause Remedy 
1. Frame is cracked. • Weld , reinforce or replace 
2. Rear arm is bent. • Repair or replace 
3. Rear arm is cracked. • Replace 
4. Bushing is worn . • Replace 
5. Bushing lacks oil. • Lubricate 

rn 
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[APPxj ~ <\ I _G_u_1_DE_D_E_D_E_PA_N_N_A_G_E ______ _ 

GUIDE DE DEPANNAGE 
LE MOTEUR EST DIFFICILE A DEMARRER OU NE DEMARRE PAS. 

Systeme d' Allumage 

Remede --Cause Possible -Nettoyer ou changer I. Bougie humide. • 
2. Bobine d'allumage defectucuse. • Changer 

3. Bloc CDI def ectueux. • Changer 

4. Magneto CDI defectueuse (Bobine • Changer 

d'impulsion , bobine d'alimentation). 

5. Avance a l'allumage incorrecte. • Regler 

6. Fil coupe, court-circuite OU debranche. • Reparer, changer ou brancher 

7. Commutateur ct 'a rret du moteur • Reparer ou changer 

co urt-circuitc. -
Systeme de Compression 

-
Caus~ Possible Remede 

-
I. Segments grippes ou uses . • Changer 

2. Cylindre ou piston use ou raye. • Reparer OU changer 

3. Penes de compression par le joint de • Changer (ou reparer) 

culasse (Culasse deformee). 

4. Bague d'etancheite laterale du vilebrequin • Changer 

defectueuse. 
5. Air passant par les plans de joint du carter. • Reparer ou serrer 

Systeme Air / Essence 

Cause Possible Remede 

I. Gicleur de ralent i obstrue. • Nettoyer 

2. Robinet OU tube a essence obstrue. • Nettoyer 

3. Pointeau defectueux. • Changer (deposer !'essence du carter) 

4. Clapets flexibles casses ou deformes. • Changer 

5. Bouchon de reservoir ou reniflard de • Nettoyer 

carburateur obstrue. 
6. Vis de dosage d'air mat reglee. • Regler 

7. Essence defraichie. • Changer 

8. Taux du melange huile/ essence incorrect. • Changer 

9. Fuites d'air par les raccords du carburateur. • Resserrer ou changer Jes joints 
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[APPXI•~ ------------------
GUIDE DE DEPANNAGE 

~AUV AIS REN DEMENT A GRANDE VITESSE 

--- Systeme d ' Allumage ---- Cause Possible Remede - Bougie sale ou trop petit ecartement reparer ou changer I. des • Nettoyer, 
elect rodes . 

2. Bloc C DI defectueux. • Changer 
3. Magneto CDI defectueuse. • Changer 
4. Bobine d' allumage defectueuse. • Changer s. Avam:e a l' allumage incorrecte. • Regler 
6. Connect ion de fil desserree. • Reparer 

Systeme de Compression 
C ause Possible Remede 

I. Segments grippes ou uses . • Changer 
2. Cylindre ou piston use ou raye . • Reparer ou changer 
3. Perte de compression par les plans de • Reparer OU changer 

joint du carter ou la bague d'etancheite 
laterale du vilebrequin. 

4. Depots de calamine dans la chambre de • Decalaminer 
combustion (Piston, Culasse). 

Systeme Air / Essence 

Cause Possible Remede 
1. Gicleurs obstrues. • Nettoyer 
2. Gicleur principal (Grande vitesse) • Regler 

ma\ regle . 
3. Aiguille de gicleur (Vitesse moyenne) • Regler 

ma! reglee. 
4. Niveau d'essence incorrect. • Regler 
5. Element de filtre a air sale ou obstrue. • Nettoyer 
6. Bouchon du reservoir a essence ou • Nettoyer 

carburateur obstrues . 
7. Robinet a essence obstrue ou tube • Nettoycr ou reparer 

a essence ecrase. 
8. Essence defraichie. • Changer 
9. Taux du melange huile / essence incorrect. • Changer 

10. Tuyau d'echappement fendu ou casse • Changer 
(Les gaz d'echappement fuient). 

I 
~ 
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~PPX I'" I _G:....:U:..:.ID:..:E=-=-D=-E ..:.D.::...EP_A_N_N_A_G_E ------

SURCHAUFFE 

r-----------------,------ ~ R:e~m=ed~e:--------

Cause Possible 1-----~~~~~ ----J- -=-:--:---------------
1. Melange air/ essence incorrect. • Regler 

b 
• Reparcr OU changer 

2. Fuite d'air par le raccord du car ura1eur . 

3 
• Regler 

. Avance a l'allumage incorrecte. 
I • Decalaminer 

4. Calamine s'accumulanl dans la cu assc 

ou sur la ca lolle du pis1on. 

5. Bougie de gamme thermique incorrecte • Changer 

(lrop elcvee). 
6. Carburant defraichi ou 1aux du melange • Changer 

huile/ essence incorrec1 . -
BOITE A VITESSES ET SELECTEUR 

Probleme 
Cause Possible Remede 

-

Les engrenages gli ssenl I. Crabots uses. • Changer 

2. Fourchettes tordues (bn11ees ou usees). • Changer 

3. Ressort de butee de barillet fatigue . • Changer 

Les rapports saul ent I. Ressort de butee de barillet fatigue. • Changer 

2. Fourchettes tordues (bn11ees ou usees) . • Changer 

Selection impossible I. Barillet use (casse) . • Changer 

2. Axe de selecteur tordu. • Changer 

3. Ressort de bras de selecteur casse. • Changer 

4. Engrenages casses. • Deposer (Changer) 

La pedale de selecteur I. Ressort de rappel de selecteur casse. • Changer 

ne revient pas 2. Axe de selecteur tordu. • Changer 

EMBRAYAGE 

Probleme Cause Possible Remede 

L'embrayage patine I. Disque de friction use . • Changer 

2. Disque d'embrayage use . • Changer 

3. Ressort d 'em brayage fatigue. • Changer 

4. Disque de pression deforme. • Changer 

5. Le jeu de l'embrayage est trop faible. • Regler 

6. Reglage incorrect de l'embrayage. • Regler 

7. Reperes de positionnement de la noix et du • Reassembler 

plateau presseur d'embrayage non alignes. 

L'embrayage broute I. Disque d'embrayage voile. • Changer 

2. Contre-ecrou d'embrayage desserre. • Changer 

3. Disque de friction casse. • Changer 

4. Le jeu de l'embrayage est trop important. • Regler 

5. Huile de viscosite incorrecte. • Changer 
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.,,,,,..--
r ,.\RTIE-CY CLE 

GUIDE DE DEPANNAGE IAPPXI ~"j 
La tete de fourche a du jeu 

L----- Cause Possible Remede 

---- Rouleau use. 
I. • Changer 

2. Ecrou de direction desserre. • Resserrer 
i---

Les roues sont excessivemenl voi lces 

v--- Cause Possible Remedc 
c--

Roulement use. 
I. • Changer 

2. Jante cabossee. • Reparer OU changer 

3. Rayons desserres OU casses. • Resserrer ou changer 

4. Ecrou ct ' axe desserre. • Resserrer 

Freins 

Probleme Cause Possible Remede 

Defectueux I. Plaquttes OU machoires usees. • Changer 

2. Frein mat regle. • Regler 

3. Eau dans tambour de frein . • Nettoyer 

4. Disque, plaquette ou garniture graisseuse. • Degraisser OU 

changer 

Ne revient pas en I. Cable manquant d'huile. • Huiler ou changer 

douceur 2. Axe a came manquant de graisse. • Graisser 

3. Ressort de rappel ou ressort de machoire • Changer 

casse. 
4. Axe de pedale de frein manquant de • Graisser 

graisse. 

Cadre et Bras Oscillant 

Probleme Remede 

I. Cadre fendu. • Souder, renforcer ou changer 

2. Bras arriere tordu . • Reparer ou changer 

3. Bras arriere fen du . • ChangP.r 

4. Bague usee. • Changer 

5. La bague manque d'huile. • Huiler 
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[APPxl 6 ~ J _s_T_o_Ru_N_G_s_o_1A_G_N_os_E _______ __ 

STORUNGSDIAGNOSE 
DER MOTOR SPRINGT NUR SCHWER ODER NICHT AN. 

ZOndanlage --
Mogliche Ursache Abhilfe ---

1. ZOndkerze olig. • Reinigen oder erneuern ----
2. Zundspule defekt. • Erneuern 

3. CDI-Einheit defekt. • Erneuern 

4. CDI-SchwungmagnetzOnder • Erneuern 

(Aufnahmespule, Stromspule) defekt. 

5. Steuerzeiten falsch . • Einstellen 

6. Draht unterbrochen, kurzgeschlossen • Reparieren, erneuern oder anschlie~en 

oder abgetrennt. 

7. Motorstoppschalter kurzgeschlossen. • Reparieren, oder erneuern 

Verdichtung 

Mogliche Ursache Abhilfe 

1 . Kolbenringe klemmen oder abgenutzt. • Erneuern 

2. Zylinder oder Kolben abgenutzt oder • Reparieren oder erneuern 

zerkratzt. 

3. Zylinderkopfdichtung undicht • Erneuern (oder reparieren) 

(Zylinderkopf verzogen). 

4. Kurbelwellen-Dichtring defekt . • Erneuern 

5. Ku rbelgeha use-D ichtflache u ndicht. • Reparieren 

Luft/ Kraftstoff-System 

Mi:igliche Ursache Abhilfe 

1 . Vergaser-Leerlaufduse verstopft. • Reinigen 

2. Kraftstoffhahn oder Kraftstoffrohr • Reinigen 

verstopft. 

3. Schwimmerventil defekt (Schwimmerhi:ihe • Erneuern 

zu hoch oder zu nieder) . ( Kraftstoff aus Kurbelgehause entfernen) 

4. Zungenventi l gebrochen oder verformt. • Erneuern 

5. Kraftstofftankdeckel oder Vergaser- • Reinigen 

Beluftungsrohr verstopft. 

6. Luftregulierschraube falsch eingestellt. • Einstellen 

7. Kraftstoff verunreinigt. • Erneuern 

8. 01 / Benzin-Mischungsverhaltnis fa Isch. • Erneuern 

9. Vergaserverbindungen undicht. • Dichtung festziehen oder erneuern 
-
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GERINGE LEISTUNG BEi HOHER DREHZAHL 

Zundanlage 

------ - -::-::--:-:--:-~-:------~~= ------------I 
Mogliche Ursache Abhilfe 

1
~ ndkerze verschmuts oder 

Elektrodenabstand zu klein . 
• Reinigen, reparieren oder erneuern 

2_ CDI-Einheit defekt. • Erneuern 

3. CDI-Schwungmagnetzunder defekt. • Erneuern 

4_ zundspule defekt. • Erneuern 

5. Steuerzeiten falsch. • Einstellen 

6 Kabelanschluls locker. • Reparieren 
~ -------------1.. _ _:___ _ _______ _ _ _ --l 

Verdichtung 

L-- ----- -------------,-------- ------------1 

Mogliche Ursache Abhilfe 

· - - ------ -----------+-------------------1 

1. Kolbenringe klemmen oder abgenutzt. 

2. Zylinder oder Kolben abgenutzt oder 

zerkratzt. 

3. Kurbelgehause-Dichtflache oder 

Kurbelwellen-Dichtring undicht. 

4. Olkohleablagerungen in Brennkammer 

( Kolben, Zylinderkopf) . 

• Erneuern 

• Reparieren oder erneuern 

• Reparieren oder erneuern 

• Reinigen 

Luft / Kraftstoff-System 

Mbgliche Ursache Abhilfe 

1. Vergaserdusen verstopft. • Reinigen 

2. Hauptduse falsch engestellt • Einstellen 

(hoher Drehzahlbereich). 

3. Dusennadel falsch eingestellt • Einstellen 

(mittlerer Drehzahlbereich) . 

4. Kraftstoffstand fa Isch. • Einstellen 

5. Luftfilterelement verschmutz oder • Reinigen 

verstopft. 
6. Kraftstofftankdeckel oder Vergaser- • Reinigen 

Beluftungsrohr verstopft . 
7. Kraftstoffhahn verstopft oder • Reinigen oder reparieren 

Kraftstoffleitung abgeknickt. 
8. Kraftstoff verschmutzt. • Erneuern 

9. 01/ Benzin-Mischungsverhaltnis fa Isch. • Erneuern 

10. Auspuffrohr gerissen oder gebrochen • Erneuern 

...____ (Austritt von Abgasen) . 
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0BERHITZUNG 

Abhilfe 

Mogliche Ursache 
• Einstellen 

1. 01 / Benzin-Mischungsverhaltnis falsch. 

2. Vergaserverbindung undicht. 
• Reparieren oder erneuern 

3. Steuerzeiten falsch . 
• Einstellen 

4. Olkohleablagerungen in Zylinder oder 
• Reinigen 

am Kolbenboden. 
5. Zundkerzen-Warmebereich falsch (zu heiB). • Erneuern 

• Erneuern 
6. Kraftstoff verschmutzt oder 01 / Benzin 

Mischungsverhaltnis falsch . 

GETRIEBE UNO SCHALTUNG 

Storung 
Mogliche Ursache 

Gange springen 1. Zahnradklauen abgenutzt. 

heraus 2. Schaltgabeln verbogen 

( abgenutzt oder abgebrannt). 

3. Schaltwalzen-Anschlagfeder ermudet. 

Seim Schalten wird ein 1. Schaltwalzen-Anschlagfeder ermudet. 

Gang ubersprungen 2. Schaltgabeln verbogen 

(abgenutzt oder abgebrannt) . 

Gang kann nicht 1. Schaltwalze abgenutzt (gebrochen). 

eingelegt werden 2. Schaltwelle verbogen. 

3. Schaltarmfeder gebrochen. 

4. Zahnrader beschadigt. 

Schaltpedal kehrt nicht 1. Schaltpedal-Ruckholfeder gebrochen. 

zuruck 2. Schaltwelle verbogen. 

KUPPLUNG 

Storung Mogliche Ursache 

Kupplung rutscht 1. Reibscheiben abgenutzt. 

2. Kupplungsscheiben abgenutzt. 

3. Kupplungsfeder ermudet. 

4. Andruckscheibe verformt. 

5. Kupplungsspiel zu klein. 

6. Kupplungseinstellung fehlerhaft. 

7. Bezugsmarkierungen an Kupplungsnabe 

und Andruckscheibe stimmen nicht 

uberein. 

Kupplung schleift 1. Kupplungsscheiben verzogen. 

2. Kupplungssicherungsmutter locker. 

3. Reibscheiben gebrochen. 

4. Kupplungsspiel zu groB. 

5. Olviskositat falsch . 
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-Abhilfe -• Erneuern 

• Erneuern 

• Erneuern 
-

• Erneuern 

• Erneuern 

• Erneuern 

• Erneuern 

• Erneuern 

• Ausbauen (erneuern) 

• Erneuern 

• Erneuern 

Abhilfe 

• Erneuern 

• Erneuern 

• Erneuern 

• Erneuern 

• Einstellen 

• Einstellen 
• Neu montieren 

-

• Erneuern 

• Erneuern 

• Erneuern 

• Einstellen 

• Erneuern 
~ 



,,,....
FAHRGESTELL 

STORUNGSDIAGNOSE IAPPXl j'\ l 
..---

Lenkkopflocker 
i---

Mogliche Ursache 
Abhilfe 

~ 

1. Rolle abgenutzt . • Erneuern 

2. Lenkkopfmutter locker. • Nachziehen 

--- Ubermalsiger Felgenschlag 

---- Mogliche Ursache Abhilfe 

-
1. Lager abgenutzt . • Erneuern 

2. Felge eingedellt. • Reparieren oder erneuern 

3. Speichen locker (oder gebrochen) . • Festziehen oder erneuern 

4. Achsm utter locker. • Nachziehen 

Bremsen 

Stbrung Mogliche Ursache Abhilfe 

Bremsen defekt 1. Bremsklotze oder Bremsbacken abgenutzt . • Erneuern 

2. Bremsen falsch eingestellt. • Einstellen 

3. Bremstrommel enthalt Wasser. • Reinigen 

4. Bremsscheibe, Bremsklbtze oder • Entfetten oder 

Bremsbelage mit Fett verschmiert. erneuern 

Bremsen schleifen 1 . Bremsseil nicht geschmiert. • Schmieren oder 

erneuern 

2. Bremsnockenwelle nicht geschmiert . • Schmieren oder 

erneuern 

3. Ruckholfeder oder Bremsbackenfeder • Erneuern 

gebrochen . 

4. Bremspedalwelle nicht geschmiert . • Schmieren 

Rahmen und Hinterradschwinge 

Mogliche Ursache 
Abhilfe 

1. Rahmen gebrochen . • Schweilsen , verstarken oder erneuern 

2. Hinterradschwinge verformt. • Reparieren oder erneuern 

3. Hinterradschw inge gebrochen . • Erneuern 

4. Buchse abgenutzt. • Erneuern 

5. Buchse nicht geschmiert . • Schmieren 
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SPECIFICATIONS 
(CDN) : For Canada 

(Eu) : For Europe 

(Oc) : For Oceania 

(ZA) : For Scuth Afr" 
I. GENERAL SPECIFICATIONS 

ICa 

Model 
YZ490(U) 

2WH --
Model Code Number 

Frame Starting Number 2WH-003101 (Eu), 2WH-005101, (Oc), (ZA) -----
Vehicle identification number JYA2WHW0* HA000101 (CDN) 

2WH-000101 (CDN) 2WH-003101 (Eu) -
Engine Starting Number 

2WH-005101 (Oc), (ZA) ---
Dimensions: 

Overall Length 
2,175 mm (85.6 in) 

Overal! Width 850 mm (33.5 in) 

Overall Height 1,225 mm (48.2 in) 

Seat Height 935 mm (36.8 in) (CDN), (Oc), (ZA) 

950 mm (37.4 in) (Eu) 

Wheelbase 1,475 mm (58.1 in) 

Minimum Ground Clearance 335 mm (13.2 in) 

Ba:, i;: Weight: 
w ;th Oil ,::rid Full Fuel Tank 111.5 kg (246 lb) 

Engine: 

Engine Type Air cooled 2-stroke, gasoline, torque induction 

Cylinde; Arrangement Single cylinder, forward inclined 

Displacement 487 cm3 

Bore x Stroke 87 x 82 mm (3.43 x 3.23 in) 

Compression Ratio 6.9 : 1 

Starting System Kick starter 

Lubrication System Premix (24 : 1) (Yamalube R) 

Premix (20 : 1) (Castrol R30) 

(Castrol A545) 

(Castro! A747) 

Oil Type or Grade (2-Cycle): 

Transmission Oil Yamalube 4 or SAE 10W30 type SE 

motor oil 

Periodic Oil Change 0.75 L (0.66 Imp qt, 0.79 US qt) 

Total Amount 0.80 L (0.70 Imp qt, 0.85 US qt) 

Air Filter Wet type element 

Fuel: 
Type Premium fuel with an octane rating of at least 90 

Tank Capacity 
.For Australia: Unleaded fuel only 

10.0 L (2.20 Imp gal, 2.64 US gal) 

Carburetor: 

Type/ Manufacturer VM40SS/MIKUNI 
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- Model YZ490(U) 

~Spark plug: , 

Type/ Manufacturer N-86, N-86G, N-2G, N-2C/CHAMPION, 

B8EG, B8EGV/NGK 

ON-86, ON-2G, QN-2C/CHAMPION (CDN), (ZA) 

Gap 0.5 ~ 0.6 mm (0.020 ~ 0.024 in) 

~Clutch Type Wet, multiple-disc 
t---------
Transmission: 
Primary Reduction System Spur gear 

Primary Reduction Rat io 63/24 (2.625) 

Secondary Reduction System Chain drive 

Secondary Reduction Ratio 48/14 (3.428) (CDN), (Oc), (ZA) 50/14 (3.571) (Eu) 

Transmission Type Constant mesh, 5-speed 

Operation Left foot operation 

Gear Rat io: 1st 29/15 (1.933) 
2nd 24/16 (1.500) 
3rd 22/ 18 (1.222) 
4th 22/22 ( 1.000) 

5th 20/24 (0.833) 

Chassis: 

Frame Type Semi double cradle 

Caster Angle 28.5° 

Trail 120 mm (4.72 in) 

Tire: 
Type With tube 

Size (F) * 1: 80/100-21 

Size (R) *2: 120/100-18 (Eu) 

110/100-18 (CDN), (Oc), (ZA) 

Brake: 

Front Brake Type Disc brake 

Operation Right hand operation 

Rear Brake Type Drum brake 

Operation Right foot operation 

Suspension: 

Front Suspension Telescopic fork 

Rear Suspension Swingarm (New monocross suspension) 

Shock Absorber: 

Front Shock Absorber Air, coil spring, oil damper 

Rear Shock Absorber Gas, coil spring, oil damper 

Wheel Travel: 

Front Wheel Travel 305 mm (12.0 in) 

Rear Wheel Travel 320 mm (12.6 in) 

Electrical: 

Ignition System CDI Magneto 

Generator System Flywheel magneto 
;-
1. 80/100-21 Is a new tire size md1cat1on. 

This is actually the same as 90/90-21. 
*2: 120/100-18 Is a new tire size md1cat1on. 

This is actually the same as 5.00-18. 6-20 
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II. MAINTENANCE SPECIFICATIONS 

Engine 

6-21 

Cylinder Head: 
Warp Limit 

Cylinder: 
Bore Size 
Taper Limit 

Model 

Out of Round Limit 

Piston: 
Piston Size/ 

Measuring Point* 
Piston Clearance 

<Limit> 
Oversize: 1st 

Piston Offset 

2nd 
3rd 
4rd 

Piston Ring: 
Sectional Sketch Ql" 

T 
End Gap (Installed) 
Side Clearance (Installed) 

Crankshaft: 

Crank Width "A" 
Run Out Limit "C" 
Connecting Rod Big End 
Side Clearance "D" 

Small End Free Play "F" 

< Limit > 

Clutch: 

F ---

D 

t;. 

Friction Plate Thickness/Quantity 

<Wear Limit> 
Clutch Plate Thickness/Quantity 
< Warp Limit> 

YZ490(U) 

< 0.03 mm (0.0012 in)> 
*Lines indicate straightedge measurement. 

87.00-87.02 mm (3.425-3.426 in) 

< 0.05 mm (0.0020 in)> 

< 0.01 mm (0.0004 in)> 

87.00 mm (3.425 in)/32 mm (1.26 in) 

0_080 _ 0_085 mm (0.0031-0.0033 in) 

< 0.1 mm (0.004 in)> 
87.25 mm (3.435 in) 
87.50 mm (3.445 in) 
87.75 mm (3.455 in) 
88.00 mm (3.465 in) 
1.5 mm (0.06 in), EX-side 

Keystone 
B = 1.5 mm (0.059 in) 
T=3.4 mm (0.134 in) 
0.35-0.050 mm (0.014-0.020 in) 

0.03-0.05 mm (0.0012-0.0020 in) 

65.95-66.00 mm (2.597 -2.598 in) 
<0.03 mm (0.0012 in)> 

0.25-0.75 mm (0.01 -0.03 in) 
0.4-1.0 mm (0.016-0.039 in) 

< 2.0 mm (0.08 in)> 

3.0 mm (0.12 in) x 7 

<2.7 mm (0.11 in)> 
1.6 mm (0.063 in) x 6 
< 0.05 mm (0.002 in)> 



______________ s ~PECIFICATIONS jAPPX/•C\ j 
Model 

i--- . F 
YZ490(U) 

Clutch Spring ree Length/Quantity 
36.0 mm (1.42 in) x6 

< Limit> <34.0 mm (1.34 in)> 
Clutch Housing Thrust Clearance 

Clutch Housing Radial Clearance 
0.17 ~ 0.23 mm (0.0067 - 0.0091 in) 

0.03- 0.55 mm (0.0012-0.0217 in) 
Clutch Release Method Inner push, cam push 
push Rod Bending Limit 0.2 mm (0.008 in) -Transmission: 
Main Axle Deflection Limit <0.01 mm (0.0004 in)> 
Drive Axle Deflection Limit <0.01 mm (0.0004 in)> 

Shifter: 
Shifting Type Guide bar 
Guide Bar Bending Limit < 0.05 mm (0.0020 in)> 

Kick Starter Type Kick and mesh type 
Kick Cl ip Friction Force ~~P P=0.8~1.2 kg (1.8~2.6 lb) 

~ 

Air Filter Oil Grade (Oiled Filter) Foam-air-filter oil 

Carburetor: 

Type / Manufacturer VM40SS/MIKUNI 

I.D. Mark 2HJ-00 (CDN), (Oc) , (ZA) 2HJ-10 (Eu) 

Main Jet (M.J.) #470 

Main Air Jet (M.A.J .) ct,2.5 

Jet Needle-clip Position (J .N.) 7F10-3 (CDN), (Ocl , (ZA) 7F8-3 (Eu) 

Needle Jet (N.J.) Q-6 

Cutaway (C.A.) 3.0 

Pilot Jet (P.J.) #40 

Pilot Air Screw (P.A.S .) 2-1/4 (CDN), (Oc), (ZA) 1-3/4 (Eu) 

Valve Seat Size (V.S.) ct,3.5 

Starter Jet (G.S.) #80 

Float Arm Height (F.H.) 19.1 ~21.1 mm (0.75~0.83 in) 

Fuel Level (F.L.) 3-5 mm (0.12-0.20 in) 

Reed Valve: 

~ 
Thickness* 0.42 mm (0.017 in) 

Valve Stopper Height 8.4 ~ 8.8 mm (0.331 ~ 0.346 in) 

Valve Bending Limit f* 0.6 mm (0.024 in) 
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Parts to be tightened Thread Size Q'ty Nm m•kg --ft 0 lb 

Spark plug M14 x 1.25 1 25 2.5 --18 

Cylinder head-Stud bolt M 8 X 1.25 7 15 1.5 11 

-Nut M 8 X 1.25 7 22 2.2 16 

Cylinder-Stud bolt M12 x 1.25 4 15 1.5 11 

-Nut M12 x 1.25 4 35 3.5 25 

Crankcase M 6 x 1.0 11 12 1.2 8.7 

Bearing cover plate M 6 x 1.0 5 10 1.0 7.2 

Crankcase cover M 6 x 1.0 12 10 1.0 7.2 

Oil drain bolt M12 x 1.5 1 20 2.0 14 

Kick starter 
M12 X 1.0 1 50 5.0 36 

Primary drive gear M18 x 1.0 1 115 11.5 85 

Primary driven 

(clutch assembly) M20 x 1.0 1 75 7.5 54 

Push rod (locknut) M 6 x 1.0 1 10 1.0 7.2 

Clutch spring M 6 x 1.0 6 10 1.0 7.2 

Drive sprocket M20 x 1.0 1 75 7.5 54 

Stopper lever M 6 x 1.0 1 15 1.5 11 

Change pedal M 6 x 1.0 1 10 1.0 7.2 

Flywheel magneto M12 x 1.25 1 85 8.5 61 

Magneto base M 6 x 1.0 2 10 1.0 7.2 

b 
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Chassis 

Model 

Steering System: 

Steering Bearing Type 

Front Suspension 

Front Fork Travel 

Fork Spring Free Length 

Spacer Length 

Spring Rate, STD/1.D. mark 

Optional Spring 

Oil Capacity (STD) 

Oil Level (STD) 

Oil Grade 

Enclosed Air Pressure 

< Min. - Max.> 
Front Fork Top End 

Rear Suspension: 

Shock Absorber Travel 

Spring Free Length 

Fitting Length (STD) 

Spring Rate, STD/1.D. color 

Optional Spring 

Enclosed Gas Pressure 

< Min. - Max.> 

Rear Arm: 

Swingarm Free Play Limit 

End 

Side clearance 

SPECIFICATIONS IAPPXI~" I 

Taper roller bearing 

305 mm (12.0 in) 

533 mm (21.0 in) 

38.5 mm (1.51 in) 

YZ490(U) 

K=3.75 N/mm (0.375 kg/mm, 21.0 lb/in)/ 

(1 slit) (CDN), (Oc), (ZA) 

K =4.00 N/mm (0.400 kg/mm, 22.0 lb/in)/ 

(Nothing) (Eu) 

Yes 

570 cm3 (20.1 Imp oz, 19.3 US oz) 

140 mm (5.51 in) 

(From top of inner tube fully compressed without 

spring.) 

Front Fork Oil "01" 

Zero kPa (Zero kg/ cm2
, Zero psi) 

< Zero-98 kPa (Zero- 1.0 kg/ cm2, Zero- 14 psi)> 

4 mm (0.16 in) 

115.5 mm (4.55 in) 

278 mm (10.94 in) 

268 mm (10.55 in) (CON), (Oc), (ZA) 

263 (10.35 in) (Eu) 

K=57.5 N/mm (5.75 kg/mm, 316 lb/in)/ 

(Black-Green) (CON), (Oc) (ZA) 

K = 50.0 N/mm (5.00 kg/mm, 275 lb/in)/ 

(Black-Pink) (Eu) 

Yes 
1,000 kPa (10 kg/cm2

, 142 psi) 

<700-1,300 kPa (7-13 kg/cm2
, 100-185 psi)> 

< 1 mm (0.04 in)> 

<0.4-0.7 mm (0.016-0.028 in)> 
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Model 

Wheel: 

Front Wheel Type 

Rear Wheel Type 

Front Rim Size/Material 

Rear Rim Size/Material 

Rim Runout Limit 
Vertical 
Lateral 

Drive Chain : 
Type/ Manufacturer 
Number of Links 

Chain Slack 

Front Disc Brake: 
Disc Outside Dia. x Thicknes~ 

< Disk Wear Limit> 
Pad Thickness 

< Limit> 
Master Cylinder Inside. Dia. 

Caliper Cylinder Inside Dia. 

Brake Fluid Type 

Rear Drum Brake: 
Type 
Drum Inside Dia. 

<Limit> 
Lining Thickness 

< Limit> 
Shoe Spring Free Length 

Brake Lever & Brake Pedal: 

Brake Lever Free Play 
Brake Pedal Free Play/Position 

Clutch Lever Free Play/ Position 

Spoke wheel 
Spoke wheel 
1.60 x 21 / Aluminum 

2.50 x 18/ Aluminum 

<2.0 mm (0.08 in)> 
<2.0 mm (0.08 in)> 

DK520DS/DAIDO 

YZ490(U) 

111 links+Joint (CDN), (Oc), (ZA) 

113 links+ Joint (Eu) 

15-20 mm (0.59-0.79 in) 

230 x 3.0 mm (9.06 x 0.12 in) 

<2.5 mm (0.1 in)> 
4.0 mm (0.16 in) 
<0.8 mm (0.03 in)> 
11 .0 mm (0.433 in) 

27.0 mm (1 .061 in) 

DOT #3 or DOT #4 

Leading and trailing 
150 mm (5.91 in) 
< 151 mm (5.94 in)> 
4 mm (0.16 in) 
< 2 mm (0.08 in)> 

68.0 mm (2.68 in) 

10- 20 mm (0.4 - 0.8 in) (at lever end) 

20-30 mm (0.8- 1.2 in) /0 ± 10 mm (0 ± 0.4 in) 

2-3 mm (0.08-0.12 in)/at lever pivot 

-
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-- Parts to be tightened 

Thread size Nm m•kg ft•lb Remarks 

Handle crown and inner tube MB X 1.25 23 2.3 17 
Handle crown and steering shaft M22x 1.0 115 11.5 85 
Handle crown and handlebar holder MB x 1.25 23 2 .3 17 
steering shaft and ring nut M25 x 1.0 9 0.9 6.5 Refer to 

Clamp (Brake hose) 
"NOTE" 

M6 X 1.0 10 1.0 7.2 
Master cylinder cap M4 x0.7 2 0.2 1.4 
Union bolt (Brake hose) M10x1.25 26 2.6 19 
Master cylinder and bracket M6 X 1.0 9 0.9 6.5 
Air bleed screw (Brake caliper) MB X 1.25 6 0.6 4.3 
Brake caliper and front fork MB X 1.25 30 3.0 22 
Caliper bolt MB X 1.25 23 2.3 17 
Cap bolt and inner tube - 28 2.8 20 
Cap bolt and rod assembly - 15 1.5 11 
Valve assembly - 55 5.5 40 LOCTITE® 

Engine mount 

Front MB x 1.25 32 3.2 23 
Upper MB x 1.25 32 3.2 23 

M10 x 1.25 32 3.2 23 
Lower M10 x 1.25 32 3.2 23 

f ension bar and frame MB X 1.25 29 2.9 21 

Pivot shaft M16 x 1.5 85 8.5 61 

Frame and relay arm M10 x 1.25 59 5.9 43 

Relay arm and connecting rod M14 x 1.5 59 5.9 43 

Connecting rod and swingarm M14 x 1.5 59 5.9 43 

Rear shock absorber and frame M10 x 1.25 32 3.2 23 

Rear shock absorber and relay arm M10 x 1.25 32 3.2 23 

Chain tensioner MB X 1.25 19 1.9 13 

Chain support MB X 1.25 15 1.5 11 

Chain guide M6 X 1.0 5 0.5 3.6 

Front fender M6 X 1.0 6 0.6 4.3 

Rear fender M6 X 1.0 7 0.7 5.1 

Seat M6 X 1.0 16 1.6 11 

Fuel tank M6 X 1.0 10 1.0 7.2 

Front wheel axle M14 x 1.5 59 5.9 43 

Rear wheel axle M18 x 1.5 115 11.5 85 

Axle holder M6 X 1.0 9 0.9 6.5 

Cam lever (Rear brake) M6 X 1.0 10 1.0 7.2 

Brake disc and hub M6 X 1.0 12 1.2 8.7 LOCTITE® 

Tension bar and plate (Rear brake) MS X 1.25 23 2.3 17 

Driven sprocket and wheel hub MS X 1.25 30 3.0 22 LOCTITE® 

NOTE: __________________________ _ 

1- First, tighten the ring nut approximately 38 Nm (3.8 m•kg, 27 ft•lb) by using the torque wrench, 

then loosen the ring nut one turn. 

2. Retighten the ring nut to specificat ion. 
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C. Electrical 

Model 

Ignition System: 
Ignition Timing (B.T.D.C.) 
Advancer Type 

Ol 25° c_ 
·Eu 
·;:; ci 
C . 
0 I-

15° 

:-2 a:i 
c- 50 Ol 

: ... 
0 

YZ490(UI 

1.9-2.1 mm (0.075-0.084 in)/16°/2,000 rpm 

Electrical 

2 4 6 8 10 

Engine speed ( x 103 r/min) 

CDI I Magneto-Model/ Manufacturer 
Source Coil Resistance (Color) 

Pickup Coil Resistance (Color) 
CDI Unit-Model/Manufacturer 

Ignition Coil: 

6-27 

- Model/ Manufacturer 
Minimum Spark Gap 

Primary Winding Resistance 
Secondary Winding Resistance 

F003T20671 / MITSUBISHI 
279-34111 at 20°C (68°F) (Brown-Black) 

11.2-13.6!2 at 20°C (68°F) (White/Red-Black) 

F08T0_1472/MITSUBISHI 

F6T411 /MITSUBISHI 
1 0kV or more at 500 r / min 
15kV or less at 8,000 r/min 

6 mm (0.24 in) at 1,500 r/min 

0.85 - 1. 15!2 at 20°C (68° Fl 

4.4- 7 .4k!l at 20°C (68° Fl 



GENERAL TORQUE SPECIFICATIONS/ 
DEFINITION OF UNITS ---------------------- jAPPx/ '" / 

GENERAL TORQUE SPECIFICATIONS 
This chart specifies torque for standard fasteners 

with standard 1.S.O._ pitch threads. Torque 
ecifications for special components or assem

:es are included in the applicable sections of this 

book. To avoid warpage, tighten multi-fastener 

assemblies in a crisscross fashion, in progressive 

stages, until full torque is reached. Unless other

wise specified, torque specifications call for clean, 

dry threads. Components should be at room 

temperature. 

A: Distance across flats 
B: Outside thread diameter 

DEFINITION OF UNITS 

A 
(Nut) 

10 mm 
12 mm 
14 mm 
17 mm 
19 mm 
22 mm 

B 
(Bolt) 

6 mm 
8 mm 

10 mm 
12 mm 
14 mm 
16 mm 

Unit Read Definition 

10 3 meter mm millimeter 
10- 2 meter cm centimeter 

kg kilogram 103 gram 

N Newton 1 kg x m/sec2 

Nm Newton meter N x m 

m•kg Meter kilogram m x kg 

Pa Paskal N/m2 

N/mm Newtom per millimeter N/mm 

L Liter 
cm3 Cubic centimeter 

r/min Rotation per minute 

TORQUE SPECIFICATION 

Nm m•kg ft•lb 

5 0.6 4.5 
15 1.5 11.0 
30 3.0 22.0 
55 5.5 40.0 
85 8.5 61 .0 

130 13.0 94.0 

Measure 

Length 
Length 

Weight 

Force 

Torque 
Torque 

Pressure 
Spring rate 

Volume or Capacity 
Volume or Capacity 

Engine speed 
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CARACTERISTIQUES (CON): 

(Eu) : 
(Oc): 
(ZA): 

--P our la Canada 
P our !'Europe 

Pour l'Oceanie 
I. CARACTERISTIQUES GENERALES P our I' Afrique du Suct 

Modele 
YZ490(U) -

Numero de Code de Modele 2WH 

2WH-003101 (Eu), 2WH-00510J, (Oc), (ZA) ------
Numero de Debut de Serie du Cadre 
Numero d'ldentification du Vehicule 

JYA2WHW0*JA000101 (CON) 

2WH-000IOI (CON), 2WH-003101 (Eu), -
Numero de Debut de Serie du Moteur 

2WH-005J01 (Oc), (ZA) -
Dimensions: 
Longueur Hors-Tout 

2.175 mm (85,6 in) 

Largeur Hors-Tout 850 mm (33,5 in) 

Hauteur Hors-Tout 1.225 mm (48,2 in) 

Hauteur de la Selle 
935 mm (36,8 in) (CON), (Oc), (ZA), 

950 mm (37 ,4 in) (Eu) 

Empattement 1.475 mm (58,1 in) 

Carde au Sol Minimale 335 mm (13,2 in) 

Poids en Ordre de Marche: 
Avec Plein d 'Huile et de Carburant 111,5 kg (246 lb) 

Moteur: 
Type de Moteur 

2-temps, essence, refroidi par air, Torque induction 

Dispositions de Cylindres Monocylindre, incline 

Cylindree 487 cm3 

Alesage x Course 87 x 82 mm (3,43 x 3,23 in) 

Taux de Compression 6,9 : 1 

Systeme de Demarrage Kickstarter 

Systeme de Graissage: Melange (24 : 1) (Yamalube R) 
Melange (20 : I) (Castro! R30) 

(Castro! A545) 
(Castro! A 747) 

Type ou Grade d'Huile: 
Huile de Transmission Huile Yamalube 4 ou huile moteur SAE 

I0W30 type SE 

Vidange Periodique 0, 75 L (0,66 Imp qt, 0, 79 US qt) 

Quantite Totale 0,80 L (0,70 Imp qt, 0,85 US qt) 

Filtre a Air : Element type humide 

Carbruant: 
Type Essence super d'un indice d'octane d'au mois 90 

Pour I' Asutralie : Uniquement essence sans plomb 
Capacite du Reservoir 10,0 L (2,20 Imp gal, 2,64 US gal) 

Carburateur: 
Type/Fabricant VM40SS/ MIKUNI 
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Type/ Fabricant N-86, N-86G, N-2G, N-2C/CHAMPION, 

B8EG,B8EGV/NGK, 

Ecartement des Electrodes 
QN-86, QN-2G, QN-2C/CHAMPION (CON), (ZA) 
0,5 mm - 0,6 mm (0,020- 0,024 in) 

Type d'Embrayage: Humide, multi-disques 

Transmission: 
Systeme de Reduction Primaire Engrenage droit 
Taux de Reduction Primaire 63/24 (2,625) 
Systeme de Reduction Secondaire Entrainement par chaine 
Taux de Reduction Secondaire 48 / 14 (3 ,428) (CON), (Oc), (ZA), 

Type de Boite de Vitesse 
50/14 (3,571) (Eu) 
Prise constante, 5-rapport 

Commande Au pied gauche 
Taux de Reduction: lere 29/15 (1,933) 

2e 24/16 (1,500) 
3e 22/18 (1,222) 
4e 22/22 (1,000) 
Se 20/24 (0,833) 

Partie Cycle: 
Type de Cadre Simple berceau de dedouble 
Angle de Chasse 28,5° 
Chasse 120 mm (4,72 in) 

Pneu: 
Type de Pneu Avec chambre a air 
Taille de Pneu (AV) *): 80/ 100-21 
Taille de Pneu (AR) *2: 120/ 100-18 (Eu) 

110/ 100-18 (CON), (Oc), (ZA) 

Freins: 
Type de Frein Avant Frein a disque 

Commande Commande a la main droit 

Type de Frein Arriere Frein a tambour 

Commande Commande au pied droit 

Suspension: 
Suspension Avant Fourche telescopique 

Suspension Arriere Bras oscillant (New monocross) 

Amortisscurs: 
Amortisseur Avant Ressort helico·1dal/amortisseur a air-huile 

Amortisseur Arriere Ressort helico·1dal/amortisseur a gaz-huile 

*J : 80/ 100-21 est !'indication de la taille d'un nouveau modele de pneu. 
Celui-ci est en fait identique a 90/90-21. 

*2: 120/100-18 est l'indication de la taille d'un nouveau modele de pneu. 
Celui-ei est en fait identique a 5.00-18. 
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-

Modele YZ490(U) 
-

Debattement: 
305 mm (12,0 in) Roue Avant 
320 mm (12,6 in) Roue Arriere 

Partie Electrique: 

Magneto CD~ . Systeme d' Allumage 
Volant magnet1que Generateur 

m 



11. CARACTERISTIQUES D'ENTRETIEN 
Moteur 

Modele 

Culasse: 
Limite de Deformation 

Cylindre: 

Alesage 

Limite de Conicite 

Limite devalisation 

Piston: 
Taille de Piston/ 

Point de Mesure* 

Jeu de Piston 

< Limite> 

Cote Reparation: lere 
2e 
3e 
4e 

Decalage de trou d'axe de piston 

Segment: 
Forme du Segment en Coupe 

Ecartement des Bees (Monte) 

Jeu Lateral (Monte) 

Vilebrequin: 

Largeur du Vilebrequin "A" 

Limite de Deflexion "C" D 

F 

Jeu de la Tete de Bielle: A 

Lateral "D" 
Deflexion de Pied de Bielle "F" 

<Limite> 

cARAcrnR1snQuEs IAPPx/ ~ '\ I 
YZ490(U) 

<0,03 mm (0,0012 in)> 

* Les lignes indiquent Jes points oi.t la 

regle doit etre posee. 

87 ,00 ~ 87 ,02 mm (3,425 ~ 3,426 in) 

< 0,05 mm (0,002 in)> 

< 0,01 mm (0,0004 in)> 

87,00 mm (3,425 in)/32 mm (1,26 in) 

0,080 ~ 0,085 mm (0,0031 ~ 0,0033 in) 

< 0, 1 mm (0,004 in)> 

87 ,25 mm (3,435 in) 
87,50 mm (3,445 in) 
87,75 mm (3,455 in) 

88,00 mm (3,465 in) 

1,5 mm (0,06 in)/Cote EC 

Trapezoi'dale 
B = 1,5 mm (0,059 in) 

T=3,4 mm (0,134 in) 

0,35 ~ 0,50 mm (0,014 ~ 0,020 in) 

0,03 ~ 0,05 mm (0,0012 ~ 0,0020 in) 

65,95 ~ 66,00 mm (2,597 ~ 2,598 in) 

<0,03 mm (0,0012 in)> 

0,25~0,75 mm (0,01 ~0,03 in) 
0,4 ~ 1,0 mm (0,016~0,039 in) 

< 2,0 mm (0,08 in)> 
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Modele 
YZ490(U) -

Embrayage: 

Disque de Friction: Epaisseur/ Quantite 3,0 mm (0, 12 in) x 7 

< Limite d'Usure> 
<2,7 mm (0,11 in)> 

Disque d'Embrayage: Epaisseur/ Quantite 1,6 mm (0,063 in) X 6 

< Limite de Deformation> 
< 0,05 mm (0,002 in)> 

Ressort d ' Embrayage: 
36,0 mm (1,42 in) x 6 

Lonngeur Libre/ Quantite 
<34 0 mm (1,34 in)> 

<Limite> 
Jeu de Cloche d'Embrayage Pousser 

o, I 7 ~ 0,23 mm (0,0067 ~ 0,0091 in) 

Jeu Radial de Cloche d'Embrayage 
0,03-0,55 mm (0,0012-0,0217 in) 

Methode de Debrayage 
Poussee interne, poussee par cam 

Limite de Torsion du Champignon 0,2 mm (0,008 in) 

de Debrayage -
Boite de Vitesses: 

Limite de Deformation d' Arbre <0,01 mm (0,0004 in)> 

Primaire 
Li mite de Deformation d ' Arbre <0,01 mm (0,0004 in)> 

Secondaire 

Selecteur: 
Type de Selecteur Barre de Guidage 

Limite de Torsion de Barre Guide < 0,05 mm (0,0020 in)> 

Kickstarter : Type Type kick et cliquet 

Tension de Friction de ~~p P=0,8~1,2 kg (1,8~2,6 lb) 

I' Agrafe du Kick 
~ 

Grade de l'Huile du Filtre a Air Huile de filtre a air en mousse 

(Filtre Huile) 

Carburateur: 
Type/ Fabricant VM40SS/ MIKUNI 

Marque d ' Identification 2HJ-00 (CON), (Oc), (ZA) 2HJ-10 (Eu) 

Gicleur Principal (M.J .) #470 

Gicleur d ' Air Principal (M.A.J .) ¢2,5 

Aiguille (J.N .) 7FI0-3 (CON), (Oc), (ZA) 7F8-3 (Eu) 

Gicleur a Aiguille (N.J.) Q-6 

Echancrure (C.A.) 3,0 

Gicleur de Ralenti (P.J .) #40 

Vis d'Air de Ralenti (P.A.S.) 2-1/4 (CON), (Oc), (ZA) 1-3/ 4 (Eu) 

TaiUe de Siege de Pointeau (V.S.) ¢3,5 

Gicleur de Starter (G.S.) #80 

Hauteur de Bras de Flotteur (F.H.) 19,1~21,l mm (0,75~0,83 in) 

Niveau de Carburant (F.L.) 3~5 mm (0,12~0,20 in) 
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- CARACTERISTIQUES IAPPX/ '" I 
Modete -- -- YZ490(U) 

Soupape Flexible: 
Epaisseur* 

~ Le,~ de Clapet 
0,42 mm (0,017 in) 

Umitc de Torsion 
8,4 ~ 8,8 mm (0,331 ~ 0,346 in) 

f* 
0,6 mm (0,024 in) 

I 

ffl 
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Pieces a serrer Taille de Filtage Q'te Nm m•kg -ft-Jb 

Bougie 
I 25 2,5 ----M14 x 1,25 18 

Cu lasse-Goujon M 8 x 1,25 7 15 1,5 1 I 

-Ecrou M 8 X 1,25 7 22 2,2 16 

Cylinder-Goujon M12 X 1,25 4 15 1,5 I I 

-Ecrou M12 X l ,25 4 35 3,5 25 

Carter M 6 X 1,0 11 12 1,2 8,7 

Plateau de couvercle 

de roulem ent M 6 x 1,0 5 10 1,0 7,2 

Couvercle de carter M 6 x 1,0 12 JO 1,0 7,2 

Boulon de vidange a liuile M12 X 1,5 I 20 2,0 14 

Kickstarter MI2 x 1,0 I 50 5,0 36 

Pignon de transmission primaire MI8 x 1,0 I 115 11,5 85 

Pignon d'attaque primaire 

(ensemble d 'em brayage) M20 x 1,0 I 75 7,5 54 

Bielle de debrayage (contre-ecrou) M 6 x 1,0 I JO 1,0 7,2 

Ressort d 'embrayage M 6 x 1,0 6 10 1,0 7,2 

Pignon de sortie de bo1te M20 x 1,0 I 75 7,5 54 

Levier de retenue M 6 X 1,0 I 15 1,5 I I 

Pedale de selecteur M 6 x 1,0 I JO 1,0 7,2 

Volant magnetiq ue M 12 X 1,25 I 85 8,5 61 

Flasque de magneto M 6 x 1,0 2 JO 1,0 7,2 
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rartie-cycle -

cARACTER1snQuEs jAPPx/ ~~ j 
Modele YZ490(U) 

L-----~ - -----------+--------~==~--------1 
Direction: 
Type de Roulement de Direction 

suspension Avant : 

Debattement de Fourche Avant 

Ressort de Fourche: Longueur Libre 

Longueur de Collerette 

Course de Ressort , 

STD/Reperes d ' Identification 

Ressort Optionnel 

Quantite d' Huile (STD) 

Niveau d 'Huile (STD) 

Garde d ' Huile 

Pression d 'Air Enf erme 

<Min.~ Max.> 

Extemite Superieur de Fourche Avant 

Suspension Arriere: 

Debattement d' Amortisseur 

Longueur de Ressort Libre 

Longueur de Convernu 

Course de Ressort, STD/couleur 1.D. 

Ressort Optionnel 

Pression de Gas Enf erme 

<Min.~ Max.> 

Roulement a rouleaux conique 

305 mm (12,0 in) 

532 mm (20,9 in) 

38,5 mm (1,51 in) 

K = 3, 75 N/mm (0,375 kg/mm, 21,0 lb/in)/(1 fente) 

(CON), (Oc) , (ZA) 

K = 4,00 N/mm (0,400 kg/mm, 22,0 lb/in)/(Non) (Eu) 

Oui 
570 cm3 (20,1 Imp oz, 19,3 US oz) 

140 mm (5,51 in) 

(A partir du haut du tube interne completement 

comprime sans ressort.) 

Huile pour fourche avant "01" 

Zero kPa (Zero kg/cm2
, Zero psi) 

<Zero-98 kPa (Zero~ 1,0 kg/cm2
, Zero~ 14 psi)> 

4 mm (0,16 in) ' 

115,5 mm (4,55 in) 
278 mm (10,94 in) 
268 mm (10,55 in) (CON), (Oc), (ZA) 

263 mm (10,35 in) (Eu) 

K = 57,5 N/ mm (5 ,75 kg/mm, 316 lb/in)/ 

(Noir-Vert) (CON), (Oc), (ZA) 

K = 50,0 N/mm (5,0 kg/mm, 275 lb/in)/ 

(Noir-Rose) (Eu) 

Oui 
1.000 kPa (10 kg/cm2

, 142 psi) 

< 700 ~ 1. 300 kPa (7 ~ 13 kg/ cm2 , 100 ~ 185 psi)> 
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Modele 

Bras Arriere: 

Limite de Jeu de Bras Oscillant 

Extremite 

Lateral 

Roue: 

Type de Roue Avant 

Type de Roue Arriere 

Taille/Materiau de Jante Avant 

Taille/Materiau de Jante Arriere 

Limite de Voile de Jante 

Vertical 

Lateral 

Chaine de Transmission: 

Type/ Fabricant 

Nombre de Maillons 

Fleche de la Chaine 

Frein a Disque Avant : 

Dia. Exterieur x Epaisseur 

<Limite d'Usure de Disque> 

Epaisseur de Plaquette 

< Limite> 
Dia. Interieur de Maitre-Cylindre 

Dia. Interieur de Cylindre d'Etrier 

Type de Liquide de Frein 

Frein a Tambour: 

Type 
Dia. Interieur de Tambour 

< Limite> 
Epaisseur de Garniture 

<Limite> 

Longueur Libre de Machoire de Ressort 

Levier de Frein & Pedale de Frein: 

Position de la Pedale de Frein 

Jeu de Frein de Pedale/ Position 

Jeu de Levier d'Embrayage/ Position: 
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YZ490(U) 

I mm (0,04 in) 
0,4-0,7 mm (0,016-0,028 in) 

Roue a rayons 

Roue a rayons 

1,60 x 21 I Aluminum 

2 50 x 18/ Aluminum 
' 

< 2,0 mm (0,08 in)> 

< 2,0 mm (0,08 in)> 

DK520OS/ DAIDO 
111 Maillons + Attache (CON), (Oc), (ZA) 

113 Maillons + Attache (Eu) 

15-20 mm (0,59-0,79 in) 

230x3,0 mm (9,06x0,12 in) 

<2,5 mm (0,1 in)> 

4,0 mm (0, 16 in) 

< 0,8 mm (0,03 in)> 

11,0 mm (0,433 in) 

27,0 mm (1,061 in) 

DOT #3 ou DOT #4 

Simple came 

150 mm (5,91 in) 

< 151 mm (5,94 in)> 
4 mm (0,16 in) 

< 2 mm (0,08 in)> 

68,0 mm (2,68 in) 

10 ~ 20 mm (0,4 ~ 0,8 in) (au l'extremite du levier) 

20 ~ 30 mm (0,8 ~ 1,2 in)/0 ± 10 mm (0 ± 0,4 in) 

2~3 mm (0,08~0,12 in)/ au pivot du levier 



CARACTERISTIQUES IAPPX/ '" I 
.,-

Pieces a serrer 
ITaille de file tage 

~ 
Nm m•kg ft•lb Remarques 

Etrier superieur et tube interne 

Etrier superieur et arbre de direction 
M8 X 1,25 23 2,3 17 

Etrier superieur et support de guidon 
M22x 1,0 115 I 1,5 85 

Arbre de direction et ecrou annulaire 
M8 X 1,25 23 2,3 17 

Bride (Tuyau de frein) 
M25 X 1,0 9 0,9 6,5 

capuchon de maltre-cylindre 
M6 X 1,0 10 1,0 7,2 

soulon d' union (Tuyau de frein) 
M4 X0,7 2 0,2 1,4 

Maitre-cylindre et support 
MlOx 1,25 26 2,6 19 
M6 X 1,0 9 0,9 6,5 Se 

reporter 

Vis de purge d'air (Etrier de frein) M8 
a N.B. 

Etrier de frein et fourche avant 
X 1,25 6 0,6 4,3 

Boulon d'etrier 
M8 X 1,25 30 3,0 22 
M8 X 1,25 23 2,3 17 

Boulon capuchon et tube interne - 28 2,8 20 
Boulon capuchon et ensemble tige - 15 1,5 11 
Ensemble clapet - 55 5,5 40 LOCTITE® 
Montage du moteur 

Avant M8 xl,25 32 3,2 23 
Superieur MS X 1,25 32 3,2 23 

MlOx 1,25 32 3,2 23 
Inferieur Mtox 1,25 32 3,2 23 

Barre de tension et cadre MS X 1,25 29 2,9 21 

Axe de pivot M16x 1,5 85 8,5 61 

Cadre et bras de relais Mtox 1,25 59 5,9 43 

Bras de relais et bielle M14x 1,5 59 5,9 43 

Bielle et bras oscillant Ml4X 1,5 59 5,9 43 

Amortisseur arriere et cadre Mtox 1,25 32 3,2 23 

Amortisseur arriere et bras de relais Mtox 1,25 32 3,2 23 

Tendeur de chaine MS x 1,25 19 1,9 13 

Support de chaine MB X 1,25 15 1,5 11 

Guide de chaine M6 X 1,0 5 0,5 3,6 

Pare-boue avant M6 X 1,0 6 0,6 4,3 

Pare-boue arriere M6 X 1,0 7 0,7 5, 1 

Selle M6 X 1,0 16 1,6 11 

Reservoir a essence M6 X 1,0 10 1,0 7,2 

Axe de roue avant M14x 1,5 59 5,9 43 

Axe de roue arriere M18 X 1,5 115 1,5 85 

Support d'axe M6 X 1,0 9 0,9 6,5 

Levier de came (Frein arriere) M6 X 1,0 10 1,0 7,2 

Disque de frein et moyeu M6 X 1,0 12 1,2 8,7 LOCTITE® 

Barre de tension et plaque (Frein arriere) MB X 1,25 23 2,3 17 

Pignon mene et moyeu de roue MB X 1,25 30 3,0 22 LOCTITE® 

N.B.: -----------------------------
!. Serrer d'abord l'ecrou annulaire a environ 38 Nm (3,8 m •kg, 27 ft •lb) a l'aide de la cle dynamomet-

rique puis de devisser d'un tour. 
2. Resserrer l'ecrou annulaire au couple specifie. 
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CARACTERISTIQUES 

Parlie Eleclriquc 

Modele 

Systeme d 'Allumage: 
Avance Minimaie (AV. PMH) 

Type de Dispositi f d 'Avance 

25° 

YZ490(U) 

1,9 ~ 2, 1 mm (0,075 ~ 0,084 in) 16° /2.000 rpm 

Electrique 

Regime du moteur ( x 103 tr /mn) 

CDI 

Magneto-Modele/Fabricant F003T20671 /MITSUBISHI 

Resistance de Bobinage de Source 279 ~ 34Hl a 20°c (68°F) (Brun-Noir) 

(Couleur) 

Resistance de Bobinage d'Excitation 11,2 ~ 13,60 a 20°c (68°F) (Blanc/Rouge-Noir) 

(Couleur) 

Bloc CDI-Modele/Fabricant F08T01472/MITSUBISHI 

Bobine d' Allumage: 
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-Modele/Fabricant F6T41 I/MITSUBISHI 

Etincellement Minimale IOkV ou plus a 500 tr/mn 
15kV ou moins de 8.000 tr/mn 

6 mm (0,24 in) a 1.500 tr/mn 

Resistance de l'Enroulement Primaire 0,85 ~ 1,150 a 20°C (68°F) 

Resistance de l'Enroulement Secondaire 4,4 ~ 7 ,4k0 a 20°C (68°F) 

-



SPECIFICATIONS GENERALES DE COUPLE/ IIAPPX/ 16..1 
DEFINITION DES UNITES I~ -• -, . 

srECIFICA TIO NS GENERALES DE COUPLE 
tableau specifie Jes couples de serrage Jes atta- r--------------------, 

Ce r·1 , 
hes standard avec 1 etage a pas I.S.O. standard. 

c specifications de couple pour Jes composants 
Les . . . ct· , 
u ensembles spec1aux sont m 1quees dans Jes sec-

~ s appropriees de ce manuel. Pour eviter toute 
uoo . 
deformation, serrer Jes ensembles avant de nom-

euses attaches en suivant un ordre entrecroise, 
br . . , , I 

etapes progressives, Jusqu a ce que e couple 

~:al soit atteint. A moins que ce ne soit specifie 

autrement, Jes specifications de couple s'enten

dent pour des filetages propres et secs. Les com

posants doivent etre a temperature ambiante. 

SPECIFICATION 
A B DE COUPLE 

(Ecrou) (Vis) 
Nm m•kg ft•lb 

10 mm 6 mm 6 0,6 4,3 
12 mm 8 mm 15 1,5 11,0 
14 mm 10 mm 30 3,0 22,0 
17 mm 12 mm 55 5,5 40,0 
19 mm 14 mm 85 8,5 61,0 
22 mm 16 mm 130 13,0 94,0 

DEFINITION DES UNITES 

Unite Signification 

mm Millimetre IO Jm 

cm Centimetre 10 - 2 m 

A . Distance entre Jes plats 

B. Diametre exterieur du filetage 

Definition Mesure 

Longueur 
Longueur 

kg Kilogramme 103 grammes Poids 

N Newton 1 kg x m/ s2 Force 

Nm Newton-metre N x m Couple 

m •kg Metre-kilogramme m x kg Couple 

Pa Pascal N/ m2 Pression 

N/mm Newtom par millimetre N/ mm Constante de ressort 

Volume ou contenance 
L Litre - Volume ou contenance 
cm3 Centimetre cube 

tr/ mn Tour par minute Regime moteur 
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1. ALLGEMIENE TECHNISCHE OATEN 

[APPx/ ~ '\ / _TE_c_H_N_1s_c_H_E_o_A_T_EN _____ ~~~-
TEcHN1scHE OATEN (CDN): Fur Kana"aa-

(Eu): Fur Europa 

(Oc): Fur Ozeanien 

(ZA): Fur Sudafrik a 

Model! YZ490(U) 

------
Modell-Code-Nr. 2WH 

Anfangsseriennummer des Rahmens 2WH-003101 (Eu), 2WH-005101 , (Oc), (ZA) --
* Fahrgestell-Nummer JYA2WHWO*JA000101 (CDN) 

Anfangsseriennummer des Motors 2WH-000101 (CON), 2WH-003101 (Eu), --
2WH-005101 (Oc), (ZA) -

Abmessungen: 

Gesamttange 2.175 mm (85,6 in) 

Gesamtbreite 850 mm (33,5 in) 

Gesamthohe 1.225 mm (48,2 in) 

Sitzhohe 935 mm (36,8 in) (CDN), (Oc), (ZA) 

950 mm (37,4 in) (Eu) 

Radstand 1.475 mm (58, 1 in) 

Minimaler Bodenfreiheit 335 mm (13,2 in) 

Grundgewicht: 

Mit 01- und Vollem Tank 111,5 kg (246 lb) 

Motor: 

Bauart Luftgekuhlter Zweitakt-Otto-Motor mit 

Drehmoment-lnduktion 

Zylinder Ein Zylinder, Nach vorne geneigt 

Hubraum 487 cm3 

Bohrung x Hub 87 x 82 mm (3,43 x 3,23 in) 

Verdichtungsverhaltnis 6,9: 1 

AnlaBsystem Kickstarter 

Schmiersystem: Benzin/0I-Gemisch (24 : 1) (Yamalube R) 

Benzin/0I-Gemisch (20 : 1) (Castrol R30) 

( Castrol A545) 

(Castrol A747) 

Olsorte oder Qualitat: 

Getriebeol Yamalube 4 oder Motorol SAE 10W30 SE 

RegelmaBige Olwechsef 0, 75 L (0,66 Imp qt, 0, 79 US qt) 

Gesamtolmenge 0,80 L (0, 70 Imp qt , 0,85 US qt) 

Luftfifter NaBelement 

Kraftstoff: 
Art Oualitatsbenzin mit mindestens 90 Oktan 

Fur Australien: Nur ungebfeiten Kraftstoff 

Tankinhalt 10,0 L (2,20 Imp gal, 2,64 US gal) 

Vergaser: 

Model!/ Hersteller VM40SS/MIKUNI 
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TECHNISCHE OATEN IAPPXI ~~ l 
- M edell YZ490(U) 

---zundkerze: 
Modell / Hersteller N86, N-86G, N-2G, N-2C/CHAMPION, 

B8EG, B8EGV/NGK 
ON-86, ON-2G, ON-2C/CHAMPION (CON), (ZA) 

-

- Elektrodenabstand 0,5-0,6 mm (0,020- 0,024 in) 

Kupplungsbauart: Mehrscheiben-NaBkupplung 

-
Getriebe: 
Primaruntersetzungssystem Stirnzahnrad 

Primaru ntersetzu ngsverhaltnis 63/24 (2,625) 
Seku nda ru ntersetzu ngssystem Kettenantrieb 

Sekundaru ntersetzungsverhaltnis 48/14 (3,428) (CON), (Oc), (ZA), 50/14 (3,571) (Eu) 

Getriebebauart Syncrongetriebe, 5-Gang 

Bedienungssystem Linker Ful5 

Untersetzungsverhaltnis: 1. Gang 29/15 (1,933) 
2. Gang 24/16 (1,500) 
3. Gang 22/18 (1,222) 
4. Gang 22/22 (1,000) 
5. Gang 20/24 (0,833) 

Fahrgestell: 

Rahmenbauart Semi-Doppelscheifenrahmen 

Nachlauf 28,5° 

Nachlaufbertrag 120 mm (4,72 in) 

Reifengrol5e: 
Bauart Schlauchreifen 

Reifengrol5e (Vorderrad) *1: 80/100-21 

Reifengrol5e ( H interrad) *2: 120/100-18 (Eu) 

110/100-18 (CON), (Oc), (ZA) 

Bremsen: 
Vorderradbremse Scheibenbremse 

Betatigung Rechte Hand 

Hinterradbremse Trommelbremse 

Betatigung Rechter Fuf5 

Radaufhangung: 

Vorderradaufhangung Teleskogabel 

Hinterradaufhangung Schwinge (Neue Monocross-Radaufhangung) 

Stofsdampfer: 

Vorderrad-S tofsda mpfer Vorderradgabel mit Luft-und Oldampfer sowie 

Schrau benfeder 

Hinterrad-Stofsdampfer Stof5dampfer mit Gas-und Oldampfer sowie 

Schraubenfeder 

*1: 80/100-21 ist eine neue Reifengrol5en-Bezeichnung, die der Reifengrof5e 90/90-21 entspricht. 

*2: 120/100-18 ist eine neue Reifengrof5en-Bezeichnung, die der Reifengrof5e 5.00-18 ntspricht. 

entspricht. 
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\APPxJ AC\ I TEcHN1scHe oATEN 

Modell YZ490(U) 

Hub des Rads: ----Vorne 305 mm (12,0 in) 

Hinten 320 mm (12,6 in) 

Elektrische Anlage: ---
Zundung CDI Schwungmagnetzunder 
Lichtmaschine Schwungmagnetzunder 

-
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II. WARTUNGSDATEN 

Motor 

Modell 

Zylinderkopf: 
Verzugsgrenze 

Zylinder: 
Bohrungsdurchmesser 

Konizitats-VerschleiBg renze 

Undrundheitsgrenze 

Kolben: 
Kolbendurchmesser / 

MeBpunkt* 
Kolbenspiel 

<Grenze> 
ObergroBe 1 . 

2. 
3. 
4. 

Kolbenbolzen-AuBermittigkeit 

Kolbenring: 
Querschnitt Ql" 

T 

Ringenspalt (Eingebaut) 

Seitliches Spiel (Eingebaut) 

Kurbelwelle: F --

Kurbelwangenbreite ,,A" D A 

Kurbelwellenschlag , , C" 
Seitliches Spiel am PleuelfluB ,, D" 

Ausweichung des Pleuelauge ,, F" 
<Grenze> 

Kupplung: 
Reibscheiben: Dicke/ Anzahl 
< VerschleiBgrenze > 
Kupplungsscheiben: Dicke/ Anzahl 

< Verzugsgrenze > 

TECHNISCHE OATEN IAPPXI ~~ I 

YZ490(U) 

<0,03 mm (0,0012 in)> 

* Linien zeigen Messungen mit Hearlineal an. 

87,00-87,02 mm (3,425-3,426 in) 

< 0,05 mm (0,0020 in)> 

<0,01 mm (0,0004 in)> 

87,00 mm (3,425 in)/32 mm (1,26 in) 

0,080-0,085 mm (0,0031 -0,0033 in) 

< 0, 1 mm (0,004 in)> 
87,25 mm (3,435 in) 
87,50 mm (3,445 in) 
87,75 mm (3,455 in) 
88,00 mm (3,465 in) 
1,5 mm (0,06 in)/ AuslaBseite 

Zylindrisch 

B = 1,5 mm (0,059 in) 
T=3,4 mm (0,134 in) 
0,35-0,50 mm (0,014-0,020 in) 

0,03-0,05 mm (0,0012-0,0020 in) 

65,95-66,00 mm (2,597 -2,598 in) 
<0,03 mm (0,0012 in)> 
0,25-0,75 mm (0,01 -0,03 in) 

0,4-1,0 mm (0,016-0,039 in) 

< 2,0 mm (0,08 in)> 

3,0 mm (0, 12 in) x 7 
<2,7 mm (0,11 in)> 
1,6 mm (0,063 in) x 6 
< 0,05 mm (0,002 in)> 
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Modell 

Ungespannte Lange/ Anzahl der 
Kupplungsfedern < Grenza > 

Kupplungsgehause: Axialspiel 
Kupplungsgehause: Radialspiel 
Kupplungsausruckmechanismus 
Biegungsgrenze van Schubstange 

Getriebe: 
Schlaggrenze der Hauptwelle 
Schlaggrenze der Antriebswelle 

Schaltung: 

YZ490(Ul 

36,0 mm (1 ,42 in) x6 
<34,0 mm (1,34 in)> 
0, 17 -0,23 mm (0,0067 -0,0091 in) 
0,03-0,55 mm (0,0012-0,0217 in) 
lnnendruck, Nockendruck 

0,2 mm (0,008 in) 

< 0,01 mm (0,0004 in)> 
< 0,01 mm (0,0004 in)> 

Schaltungsart Fuhrungsstange 
Durchbiegungsgrenze der Fuhrungsstange < 0,05 mm (0,0020 in) > 

Kickstarter: Bauart 
Kickstarter-Reibkraft 

Luftfilter-OI ( Olfeuchter Filtereinsatz) 

Vergeser: 
Bauart/ Hersteller / Anzahl 
ldentifikationsmarkierung 
Hauptduse 
Hauptluhduse 
Dusennadel-Klemmpositon 
Nadelduse 
Abschragung 
Leerlaufduse 
Luhregulierduse 
(Ausdrehungen) 

Ventilsitzgror..e 
Starterduse 
Schwimmerhohe 

Krahstoffstand 

Zu ngenventil: 

Dicke* 

Ventilanschlaghohe 
Biegegrenze 
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(M.J . ) 
(M.A.J .) 
(J.N.) 
(N.J.) 
(C.A.) 
(P.J.) 
(P.A.S.) 

(V.S.) 
(G .S.) 
(F.H.) 
(F.L.) 

Sekundar-Kickstarter 
P= 0,8-1,2 kg (1,8-2,6 lb) 

01 fur Schaumstoff-Luftfilter 

VM40SS/MIKUNl/1 
2HJ-00 (CDN), (Oc), (ZA) 2HJ-10 (Eu) 
#470 
q,2,5 
7F10-3 (CDN), (Oc), (ZA) 7F8-3 (Eu) 
Q-6 

3,0 
#40 
2-1 / 4 (CDN), (Oc), (ZA) 1-3/ 4 (Eu) 

q,3,5 
#80 
19,1-21,1 mm (0,75-0,83 in) 
3-5 mm (0, 12-0,20 in) 

0,42 mm (0,017 in) 

8,4-8,8 mm (0,331 - 0,346 in) 
0,6 mm (0,024 in) 

-



TECHNISCHE DATEN IAPPXI '" l 
~ 

Anzuziehendes Teil GewindegroBe Stuckzahl Nm m•kg h•lb -Zi.indkerze M14 x 1,25 1 25 2,5 18 

Zylinderkopf (Stehbolzen) M S x 1,25 7 15 1,5 11 

(Mutter) M S x 1,25 7 22 2,2 16 

Zylinder ( S tehbolzen) M12 x 1,25 4 15 1,5 11 

(Mut ter) M12 x 1,25 4 35 3,5 25 

Kurbelgehiiuse M 6 x 1,0 11 12 1,2 8,7 

Lagerdeckel M 6 x 1,0 5 10 1,0 7,2 

Kurbelgehausedeckel M 6 x 1,0 12 10 1,0 7,2 

b lablaBschraube M12 x 1,5 1 20 2,0 14 

Kicks tarter M12 x 1,0 1 50 5,0 36 

Primarantrieb M18 x 1,0 1 115 11,5 85 

Primarabtrieb ( Kupplung) M20 x 1,0 1 75 7,5 54 

Schubstange (Sicherungsmutter) M 6 x 1,0 1 10 1,0 7,2 

Kupplungsfeder M 6 x 1,0 6 10 1,0 7,2 

Antriebskettenrad M20 x 1,0 1 75 7,5 54 

Anschlaghebel M 6 x 1,0 1 15 1,5 11 

Schaltpedal M 6 x 1,0 1 10 1,0 7,2 

Schwungmagnetzunder M12 x 1,25 1 85 8,5 61 

Schwungmagnetzunder-Basis M 6 x 1,0 2 10 1,0 7,2 
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[ APPxl • '\ J _TE_c_H_N_1s-=-c....:..:HE=---=..:0A:...:..r=-=e.:..:.N _______ _ 

Fahrgestell 

Modell 

Lenkungssystem: 

Lenkerschaftlager 

Vorderradaufhangung : 

Hub der Vorderradgabel 

Ungespannte Federlange 

Hulsenlange 

Federkonstante S. T . D. I ldentifikationmark 

Zusatzliche Feder 

blmenge (STD) 

Olstand (STD) 

Olsorte 

Luftdampferdruck 

< Min . - Max. > 

Aul5endurchmesserdes inneren Rohres 

Hinterradaufhangung: 

Hub des Stol5dampfers 

Ungespannte Federlange 

Einbaulage (STD) 

Federkonstante, STD / ldentifikationsfarbe 

Zusatzliche Feder 

Gasdampferdruck 

< Min. - Max. > 

Schwinge: 

Spiel der Schwinge ( Grenze) 

Axial 
Seitliches 

6-47 

Kegelrollenlager 

305 mm (12,0 in) 

533 mm (21 ,0 in) 

38,5 mm (3,75 in) 

YZ490(U) 

-
K=3,75 N/mm (0,375 kg/mm, 21 ,0 lb/in)/(1 Schlitz) 

(CON), (Oc) , (ZA) 

K = 4,00 N/mm (0,400 kg/mm, 22,0 lb/in)/(Nein) (Eu) 

Ja 
570 cm3 (20, 1 Imp oz, 19,3 US oz) 

140 mm (5,51 in) 

(Von der Oberkante des vollstandig 

niedergedruckten, inneren Rohes ohne Feder) 

Vorderradgabelol ,,01 " 

Null kPa (Null kg/cm2
, Null psi) 

<Null-98 kPa (Null-1 ,0 kg/cm2
, Null-14 psi)> 

4 mm (0, 16 in) 

115,5 mm (4,55 in) 

278 mm (10,94 in) 

268 mm (10,55 in) (CON), (Oc) , (ZA) 

263 mm (10,35 in) (Eu) 

K=57,5 N/mm (5,75 kg/mm, 316 lb/in) / 

(Schwarz-Grun) (CON), (Oc) , (ZA) 

K = 50,0 N/mm (5,00 kg/mm, 275 lb/in)/ 

(Schwarz-Rosa) (Eu) 

Ja 
1.000 kPa (10 kg/cm2, 142 psi) 

<700-1 .300 kPa (7-13 kg/cm2
, 100-185 psi)> 

1 mm (0,04 in) 

0,4-0,7 mm (0,016-0,028 in) 



Medell 

v
Rader: 
sauart: Borderrad 

Hinterrad 
Felgengr63e: Vorderrad I Baustoff 

H interrad I Baustoff 

ZulaBiger Felgenschlag 

senkrecht 

Seitlich 

Antriebskette: 
Bauart/ Hersteller 
Anzhal der Kettenglieder 

Kettendurchhang 

Vorderradscheibenbremse: 
AuBendurchmesser x Dicke 
< Bremsscheibe-Verschleissgrenze > 

Bremsbelagstarke 

<Grenze> 
Hauptbremszylinder-lnnendurchmesser 

Bremssattelzylinder-lnnendurchmesser 

Bremsflussigkeit 

Trommelbremse: 
Bauart 
Durchmesser der Bremstrommel 

<Grenze> 
Bremsbelagdicke 
<Grenze> 
Ungespannte Lange der 

Bremsbackenfeder 

Bremshebel und Bremspedal: 
Spiel am Bremshebel 

Spiel am Bremspedal/Position 

Spiel am Kupplungshebels/ Position 

TECHNISCHE OATEN IAPPXI '" I 

Speichenrader 
Speichenrader 

1,60 x 21 / Aluminum 
2,50 x 18/ Aluminum 

< 2,0 mm (0,08 in)> 

< 2,0 mm (0,08 in)> 

DK520DS/DAIDO 

YZ490(U) 

111 Kettendlieder+Kettenschlo3 (CDN), (Oc), (ZA) 

113 Kettendlieder + Kettenschlo3 (Eu) 

15~20 mm (0,59-0,79 in) 

230 x 3,0 mm (9,06 x 0, 12 in) 

<2,5 mm (0, 1 in)> 

4,0 mm (0, 16 in) 

< 0,8 mm (0,03 in)> 
11,0 mm (0,433 in) 
27,0 mm (1,061 in) 

DOT #3 oder DOT #4 

Simplex-Bremsen 

150 mm (5,91 in) 
< 151 mm (5,94 in)> 

4 mm (0, 16 in) 

<2 mm (0,08 in)> 

68,0 mm (2,68 in) 

10 - 20 mm (0.4 ~ 0.8 in) 

(auf der Seite der Hebelende) 
20~30 mm (0,8~1,2 in)/0±10 mm (0±0,4 in) 

2~3 mm (0,08-0,12 in)/auf der Seite der 

Hebeldrehachse 
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\APPxj J. '\ \ TECHN1scHE oATEN 

Anzuziehendes Teile 
Gewindegro- Nm m•kg ft•lb Bemerkungen 

f!ie 

23 2,3 17 ----Lenkerkrone und inneres Rohr MB x 1,25 

Lenkerkrone und Lenkerschaft M22 x 1,0 115 11,5 85 

MB x 1,25 23 2,3 17 
Lenkerkrone und Lenkerhalter 

Lenkerschaft und Ringmutter M25 X 1,0 9 0,9 6,5 Siehe 

,,ANMERKUNG•· 

Klemme (Bremsschlauch) M6 X 1,0 10 1,0 7,2 

Hauptbremszylinderkappe M4 x 0,7 2 0,2 1,4 

Verbindungsschraube (Bremsschlauch) M10 X 1,25 26 2,6 19 

Hauptbremszylinder und Halterung M6 X 1,0 9 0,9 6,5 

Entluftungsschraube ( Bremssattel) MB x 1,25 6 0,6 4,3 

Bremssattel und Vorderradgabel MB X 1,25 30 3,0 22 

Bremssattelschraube MB X 1,25 23 2,3 17 

Hutschraube und inneres Rohr - 28 2,8 20 

Hutschraube und Stangeneinheit - 15 1,5 11 

Ventileinheit - 55 5,5 40 LOCTITE® 

Motor-Befestigung 

Vorne MB x 1,25 32 3,2 23 

Ober MB x 1,25 32 3,2 23 

M10 X 1,25 32 3,2 23 

Unter M10 X 1,25 32 3,2 23 

Zugstange und Rahmen MB x 1,25 29 2,9 21 

Drehzapfenwelle M16 x 1,5 85 8,5 61 

Rahmen und Relaisarm M10 x 1,25 59 5,9 43 

Relaisarm und Pleuelstange M14 x 1,5 59 5,9 43 

Pleuelstange und Hinterradschwinge M14 x 1,5 59 5,9 43 

Hinterrad-Stof!idampfer und Rahmen M10 x 1,25 32 3,2 23 

Hinterrad-Stof!idampfer und Relaisarm M10 x 1,25 32 3,2 23 

Kettenspanner MB X 1,25 19 1,9 13 

Kettenhalter MB X 1,25 15 1,5 11 

Kettenfu hru ng M6 X 1,0 5 0,5 3,6 

Vorderrad-Kotflugel M6 X 1,0 6 0,6 4,3 

Hinterrad-KotfhJgel M6 X 1,0 7 0,7 5, 1 

Sitz M6 X 1,0 16 1,6 11 

Kraftstofftank M6 X 1,0 10 1,0 7,2 
Vorderradachse M14x1,5 59 5,9 43 
Hinterradachse M18x1,5 115 11,5 85 
Achshalter M6 X 1,0 9 0,9 6,5 
Nockenhebel ( Hinterradbremse) M6 X 1,0 10 1,0 7,2 
Bremsscheibe und Nabe M6 X 1,0 12 1,2 8,7 LOCTITE~~ 

Zugstange und Platte (Hinterradbremse) M8 X 1,25 23 2,3 17 
Abtriebskettenrad und Radnabe M8 X 1,25 30 3,0 22 LOCTITE® 

ANMERKUNG: - --- - ----------------- - -
1. Zuerst die Ringmutter mit Hilfe eines Drehmomentschlussels mit 38 Nm (3,8 m •kg, 27 ft• lb) feJt· 

ziehen und danach um eine Drehung losen. 

2. Danach die Ringmutter nochmals mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen. 
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e1ektrische Anlage 

Modell 

~ rsystern : 

zundzeitpu nkt 
(Var dern oberen Totpunkt) 

zundversteller -;:; 
~ 
C 

5. 25° .... 
0 
I-
C 
Q) .... 

.... Q) 
~ ..c 
§ 0 

S- E 
·- Q) 
~ 'O 

15° 

0 

TECHN1s c HE DATEN /APPx/ ,C\ j 
YZ490(U) 

1,9~2, 1 mm (0,075~0,084 in)/16°/2.000 rpm 

Elektrisch-Ausfu hru ng 

2 4 6 8 10 
'O .... 
C 0 

:::::,> 
N-

Motordrenhzahl ( x 103 I/min) 

COi 
Modell / H ersteller 

Widerstand der Beleuchtungspule(Farbe) 

Widerstand der Aufnahmespule (Farbe) 

COi Einheit-Modell/ Hersteller 

Zundspule: 

-Modell / Hersteller 

M indestzu ndfu n kenstrecke 

Widerstand der Primarwicklung 

Widerstand der Sekundarwicklung 

F003T20671 /MITSUBISHI 

279 ~ 34 Hl bei 20°C (68°F) (Braun-Schwarz) 

11,2 ~ 13,60 bei 20°C (68°F) (Wei'5/Rot Schwarz) 

F08T01472/MITSUBISHI 

F6T411 /MITSUBISHI 

10kV oder mehr bei 500U/min 

15kV oder weniger bei 8.000 U/min 

6 mm (0,24 in) bei 1.500 u/min 

0,85~1,150 bei 20°C (68°F) 

4,4~ 7,4k0 bei 20°C (68°F) 
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lAPPxl 1 t:.. ] _A_L_L-GE_M_E_1_NE_A_N_zu_G_s_D_A_TE_N_1 _____ _ 
_ _. -, _ DEFINITION DER EINHEITEN 

ALLGEMEINE ANZUGSDATEN 

A: Schlusselweite 

Diese Tabelle spezifiziert Anzugsmomente fur nor

male Befestigungselemente mit normalen I.S.O. 

Gewindenormen. Anzugsmomente fur besondere 

Bauteile bzw. Bauteileinheiten sind in den 

einzelnen Abschnitten in dieser Wart ung

sanleitung aufgefugrt. Wenn Teile mit mehreren 

Befestigungselementen festgezogen werden, die 

Schrauben und Muttern kreuzweise und in 

mehreren Schritten bis zum vorgeschriebenen An

zusgsmoment festziehen, so daB keine Teile ver

zogen w erden. Falls nicht anders vermerkt, so 

gelten die Anzugsmoment fur trockene und 

saubere Gewinde. Die anzuziehenden Bauteile 

sollten dabei Raumternperatur aufweisen. 

8 : Gewindedurchmesserer 

ALLGEMEINE 
A B ANZUGSMOMENTE 

(Mutter) (Schraube) 
Nm m•kg ft•lb 

10 mm 6mm 6 0,6 4,3 

12 mm 8 mm 15 1,5 11,0 

14 mm 10 mm 30 3,0 22,0 
17 mm 12 mm 55 5,5 40,0 

19 mm 14 mm 85 8,5 61,0 

22 mm 16 mm 130 13,0 94,0 

DEFINITION DER EINHEITEN 

Einheit Bedeutung Definition Dimension 

mm Millimeter 10 - Jm Lange 

cm Zentimeter 10 - 2m Lange 

kg Kilogramm 103Gramm Gewicht 

N Newton 1 kg x m/s2 Kraft 

Nm Newtonmeter N x m Anzugsmomente 

m•kg Meterkilogramm m x kg Anzugsmomente 

Pa Pascal N/m2 Druck 
N/mm Newtom pro millimeter N/mm Federkonstante 

L Liter Volumen oder 

cm3 Kubikzentimeter -
Fassunsgvermogen 

min - 1 Umdrehungen pro 
(r/min) Minute 

- Motordrehzahl 
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[APPX1~~1 CABLE ROUTING DfAGiRAM 

CABLE ROUTING DIAGRAM 

13ond 
• [nolno atop 1,u11on 
• Throttlo cnblo 
4) Broko hoao 

Clutch cablo 
6 Engine atop button 

lead 
OJ Fuel tank breather 

hose 
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(f#J COi unll 
{BJ Band 
(fg r " 01 hnll'_, 
ffV Cranlrcaso broa1he1 

hOS'l 

(JZ) Carburmor breath<~r 
hOS(1 

cf31 Band 
tf1' CDI magneto lead 

~ t;,.N;, ~~ i 'B-·.w-~ ~~/,h 

~ G-J>,js; 
11;~,r, 
'./2:: P.ata th': trr-.,-Ar,,; 

,:;;®},: v-Q""/4 .-A t~ 
h½#l~~~ 

_e_ Pa$ ~ C0J 
0'03~<.,1 ~"j 
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scHEMA DE c~~MINEME_~r DES CABLES IAPPXI 1'\ J 
KABELFUHRUNGSUBERSICHTPLAN L... __ .... __ • __ _ 

~ DE CHEMINEMENT KABELFOHRUNGSOBERSICHT-iis CABLES PLAN 

~ Collier d'arret de moteur "ENGINE STOP" 
Bouton 
C"ble d'accelerateur Q) a . 

~ 
Tuyau de Frein 
Cble d'embrayage 

ri:\ Fi~ du bouton d'arret de moteur "ENGINE 
1W " 

STOP d d , . d' (J) Tuyau de reniflar e reserv01r essence 
@ Bloc CDl 
® Collier 
® Tuyau d'esseace 
@ Tuyau de reniflard du carter 
@ Tuyau de rcniflard du carburateur 
@Collier 
@ Fil de magneto CDI 
@ Collier 
@ Fil du bouton d' arret de moteur " ENGINE 

STOP" 
@ Bride 
@ Cable daccelerateur 
@ Fil haute-tension 
® Bobine d'allumage 
® Guide de cable 
@ Cable de masse 
@ Cable d'embrayage 
® Tuyau de frein 
~ Guide 
® Bride 

IA] Faire passer le cable d' acceleration a l'interieur 
du cable a haute tension 

[Bl Faire passer le cable de magneto CDI derriere 
le support. 

CD Band 
~ Motorstoppknopf 
@ Gaskabel 
@ Bremsschlauch 
@ Kupplungskabel 
@ Leitungskabel des Motorstoppknopfes 
(!) Kraftstofftank-Beluftungsschlauch 
@ CDI-Einheit 
® Band 
® Kraftstoffschlauch 
@ Kurbelgehause-Beluftungsschlauch 
© Vergaser-Beluftungsschlauch 
@ Band 
(G) Leitungskabel des CDI-Schwungmagnetzunders 
® Band 
® Leitungskabel des Motorstoppknopfes 
@ Klemme 
® Gaskabel 
@) Hochspannungskabel 
® Zundungsspule 
@ Kabelfuhrung 
@ Masserkabel 
@ Kupplungskabel 
® Bremsschlauch 
® Fuhrung 
® Klemme 

IA] Das Gasseil an der lnnenseite des 
Hochspannungskabels durchfuhren. 

[BJ Das Kabel des CDI-Schwungmagnetzunders 
hiuter der Halterung durchfuhren. 
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[APPx\ •C\ \ vz4001u1 w1R1NG 01AGRAM 

YZ490(U} WIRING DIAGRAM 

I 
COi magneto 
COi unit 
"ENGINE STOP" button 
Ignition coil 
Spark plug 

COLOR CODE 
Brown 

Br · · · · ·· ·· · · · ·orange 
O .. . .. . ...... Black 
B · · · · · . ... . .. . Black /White 
B/W . .. . .. . . .. White/Red 
W / R .. . · · · · · · · 

- B/ W---D<]---B/W 

- s--t>D---B 

-

------B------, ~o--D<J--o--~ l 
----Br-----, 

.---W/ R-

~ B Br 

@ 

(D 
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SCHEMA DE CABLAGE DE YZ490(U) /APPXI .l 6.. 1 
SCHALTPLAN YZ490(U) _ _a-, . 

~MA DE CABLAGE 
DE yZ490(U) 

i 
Magneto CDI 

CDI 
Blocton d'arret du moteur " ENGINE STOP" 
Bou 

fi:\ Bobine d'allumage 
~ Bougie 

coDE DE CQULEUR 
.Brun 

~r · · · · · : : : : : : . Orange 

8 : : : : : ...... . No!r 
siw ... ...... . Noir / Blanc 
W/R . . .. . . . .. Blanc/ Rouge 

SCHALTPLAN YZ490(U) 

CD CDI-Magnetzunder 

I CDI-Einheit 
Motorstoppknopf ,,ENGINE STOP" 
Zundspule 
Zundkerze 

FARBENKODIERUNG 
Br . .. ...... . .. Braun 
0 .. ........ . . Orange 
B . . ..... . .. .. . Schwarz 
B/ W ..... . ... . Schwarz/WeiB 
W / R . . . . . ..... WeiB/ Rot 
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